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V. HYDROLOGICKE EXTREMY

Kapitola se zabyva extrémnimi hydrologickymi stavy vyskytujicimi se v diléim povodi Horni Odry a je rozdélena
do dvou ¢asti. Prvni &ast se zbyva povodnémi, druhé suchem.

Kapitola povodni obsahuje informace o historickych povodnich s konkretizovanim Gzemi rozlivi téchto povodni,
dale se zabyva ochranou pfed povodnémi, pfistupem k feSeni povodriové ochrany a pfivalovymi srazkami.
Posuzovani stavu ochrany pfed povodnémi (kapitola V), jakoZ i navrh opatfeni (kapitola V1) jsou za souasného
pojeti planovani vedeny ve dvou smérech tak, jak je to dano Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES
0 vyhodnoceni a zvlddani povodiovych rizik (tzv. Povodiiova smémice). Tato smérnice rozliSuje prostory
povodriové ochrany na ty, které jsou situovany v oblastech s vyznamnymi povodiovymi riziky (OsVPR) a prostory
lezici mimo tyto oblasti (mimo OsVPR). Uvedené Clenéni je dodrzeno i v této kapitole a zvI&St se feSi pfistup
k FeSeni povodriové ochrany v OsVPR a zvlast mimo OsVPR. Jako pfiloha tohoto planu souCasné vznikaji
Dokumentace oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem (DOsVPR), které navazuji na Mapy povodiového
nebezpeci a mapy povodiovych rizik pro oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem, které konkrétni OsVPR fesi
detailné.

Druha ¢ast kapitoly popisuje historicka obdobi sucha a jejich dusledky, nebezpeci vyskytu obdobi sucha, popis
Uzemi ohrozenych hydrologickym suchem a cile pro snizeni nepfiznivych dopadu hydrologického sucha.

V.1.Povodné

V.1.1. Uvod

Povoden je pfirodni jev zplsobeny rozlitim nadmérného mnoZstvi vody v krajiné mimo koryta vodnich tokd.
Nadmérné mnozstvi vody mize byt zpisobeno v disledku destovych srazek, tani ledu nebo napf. zmensenim
pratoénosti koryta. Jejimi nasledky mohou byt rizné velké Skody na majetku, ekologické Skody Ci obéti na lidskych
Zivotech. Povodné zpusobuji $kody zejména domacnostem, infrastrukture a podnikatelskym subjekt(m, které se
nachazeji v pfirozenych zaplavovych tzemich.

Uvodem je tfeba charakterizovat tfi hlavni typy povodni v zajmovém Uzemi. Pfirozené povodné Ize podle jejich
vzniku rozdélit na:

1. Povodné z mistnich privalovych srazek — postihuji pfevazné mensi oblasti, vyvolavaji vyrazné strmé
povodniové viny na mensSich tocich a mivaji pfedevsim lokalni charakter. Vyskyt tohoto typu povodni
z pfivalovych srazek je mozny kdekoliv v diléim povodi Horni Odry, pfiCemz CastéjSi a svymi projevy
vzdusnych proud(, podminénych orografii, a vlivem vétsi sklonitosti tzemi. Z posledni doby byl v extrémni
podobé tento typ zaznamenan napfiklad v ¢ervnu 2009 v prostoru Moravské Brany v povodi Luhy (Jesenik
nad Odrou, B&lotin), Jiginky (Novy Jicin - Zilina, Zivotice u Nového Jiéina) a Husiho potoka, jakoz
i v podh0fi Rychlebskych hor na tocich gravitujicich do Polska do Kladské Nisy (SkoroSice, Vigice
a Bernartice u Javorniku), v kvétnu 2014 opét v povodi Jiinky, dale na Seziné a v prostoru navétrné
strany Jeseniku ze strany od Slezské niziny (PR) v oblasti Mikulovice-Ondfejovice-Zlaté Hory. V ¢ervnu
2020 v dil¢im povodi Odry (Polanka nad Odrou) a v povodi Petrlvky (Petrovice u Karving).

2. Povodné z regionalnich srazek - s vyrazné letnim rezimem jsou typické pro oblast Odry s pfitoky a dané
navic navétrnym efektem Jesenik( a Beskyd pfi severnich a severovychodnich povétrnostnich situacich
s postupem tlakovych nizi po tzv. draze Vb (pét b). V dil¢im povodi Horni Odry jsou z vice jak 90 % pfipadl
pfi¢inou vyznamnych povodni tohoto typu analogicky vzniklé cyklonalni situace nad Uzemim stredni
Evropy a obdobny stav byl také pfi¢inou i nejvétSi povodné, ktera se vyskytla za soustavnou dobu
hydrometeorologického pozorovani v diléim povodi Horni Odry (od pfelomu 19. a 20. stoleti), povodné
vroce 1997, kdy stfed cyklony postupoval ze severni Itlie pres Ceskou republiku k severovychodu
na Polsko.

3. Povodné zplsobené oblevou - jsou podminény stavem snéhové pokryvky, pldy a ledovych jevl
na fekach a nastavaji nastupem vyssich teplot, pfipadné i v kombinaci se srazkami. K tomuto typu nalezi
znacna Cast povodni jarnich, které se v diléim povodi Horni Odry vyskytuji relativné malo a vyskytuji-li se,
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tak vyznamnéji na tocich pramenicich v Hrubém Jeseniku a v jeho podhifi. Relativné maly vyskyt
vyznamngjSich zimnich povodni je zpisoben mensim vlivem jihozdpadnich povétrnostnich situaci, které
jinak zpdsobuji tani snéhu pfedevsim v Cechach a na Ceskomoravské vrchoving, ale v oblasti severni
Moravy a Slezska se tolik neprojevuji. U Beskyd pak pfiznivé plsobi jejich pfirozenad severo-jizni
konfigurace, zpUsobujici pfevazné postupné a rovnomeérné odtavani snéhové pokryvky. Vzhledemk nizké
snéhové pokryvce v uplynulych letech nebyly v posledni dobé zaznamenany Zadné vyraznéjsi povodné
zpusobené oblevou.

Hlavni rysy hydrologického rezimu dil¢iho povodi jsou popsany v kapitole 1.1.4. K transformacim povodniovych
vin v dil€im povodi Horni Odry pfispivaji v poslednich nékolika desetiletich dolni nadrZe situované v prostoru
Moravskoslezskych Beskyd a Nizkého Jeseniku.

V.1.2. Historické povodné a uzemi rozlivii povodni

Pfi sledovani problematiky protipovodfiové ochrany skytaji cenné informace o moznych duisledcich povodni nejen
ty poznatky, které pfimo vyplyvaji z hydrologickych pozorovani, ale plynou i z poznatku o historickych povodnich
nebo o stavu Uzemi neovlivnéném jesté antropogenni ¢innosti. Jde zejména o informace 0 mozném povodriovém
ohroZeni Uzemi za hranici vyhodnoceného rozlivu tzv. stoleté vody (Qio0). Vesmés jsou to informace s vazbou
na historické prameny a na vysledky prizkumd souvisejici s vyskytem tzv. fluvizemi, tj. pud vzniklych ukladaci
Cinnosti tekouci vody.

O plo3ném rozsahu povodni existuiji relativné vérohodné informace z doby poslednich téméf 50 let, tedy z doby
existence podnikd Povodi. Informace starsi jsou velmi sporadické, protoze resort vodniho hospodarfstvi trpél dfive
znaénou roztfisténosti a podléhal Castym reorganizacim tehdej$iho Uzemné spravniho uspofadani, ¢imz se
dokumentu o historickych povodnich zachovalo jen velmi malo. Po dobu existence podniku Povodi Odry se v jeho
oblasti vyskytla jen jedina povoden v roce 1997, ktera dosahla ,historickych” rozmérd. Tato povoden v Fadé mist
zfetelné prekraCovala rozsah zaplav za hranici vyhodnoceného rozlivu Qie. Analogické starSi povodné byly
zachyceny jen fragmentalné. Z nejstarsi povodné v roce 1880, ktera byla alespon z¢asti plosné zdokumentovana,
se dochoval zakres rozsahu inundaci Odry v useku od Ostravy po Bohumin a Ostravice pfes Ostravu. Z téhoZz roku
pak existuje zaplavové Uzemi povodné na fece Opavé v Krové a na Bélé v Jeseniku. Nékteré diléi informace
o rozlivech se dochovaly i z povodni v letech 1949 a 1960 na Ostravici v Useku mezi Ostravou a Frydkem —
Mistkem. Hladinové se zachoval pribéh povodné na Odfe z roku 1903 v fiéni trati od Usti Opavy po Usti Olse.

Tabulka V.1.2a - Nejvyznamnéjsi povodné zaznamenané hydrologickou sluzbou

P’?,% | bw Kraj | Vodnitok Profil Rok vyskytu | Pritok [m*.s"] | N-letost
72 HOD_0720 | MSK Odra 2940 - Bohumin 1997 2160 >Qi00
72 HOD_0720 | MSK Odra 2940 - Bohumin 1903 cca 1500 Qso
72 HOD_0720 | MSK Odra 2940 - Bohumin 1939 1360 >Qa0
72 HOD_0720 | MSK Odra 2940 - Bohumin 2010 1365 >Qa0
68 HOD_0680 | MSK Ostravice | 2930 - Ostrava 1902 980 >Qs0
68 HOD_0680 | MSK Ostravice | 2930 - Ostrava 1940 950 Qso
68 HOD_0680 | MSK Ostravice | 2930 - Ostrava 1997 898 >Qao
68 HOD_0680 | MSK Ostravice | 2930 - Ostrava 2010 1132* Qo
87 HOD_0870 | MSK Olse 3030 - Véiriovice 1985 830 >Qa0
87 HOD_0870 | MSK Olse 3030 - Véiriovice 1972 750 >Qa0
87 HOD_0870 | MSK Olse 3030 - Véiriovice 1997 673 >Qa0
87 HOD_0870 | MSK Olse 3030 - Véiriovice 2010 1030 Qoo
18 HOD_0180 | MSK Odra 2570 - Svinov 1997 688 >Qi00
18 HOD_0180 | MSK Odra 2570 - Svinov 1939 420 >Qao
18 HOD_0180 | MSK Odra 2570 - Svinov 1985 398 Qo
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Prf'f(j “1 Ipvo Kraj | Vodnitok Profil Rok vyskytu | Pratok [m3.s] | N-letost
42 | HOD_0420 | MSK Opava | 2750 - D&hylov 1997 647 >Qi00
42 | HOD_0420 | MSK Opava | 2750 - D&hylov 1940 441 >Q
42 | HOD 0420 | MSK Opava | 2750 - Déhylov 1903 450 >Q
60 | HOD_0600 | MSK | Ostravice |2889 - Frydek-Mistek 2010 839" Qi

(*) s transformaci na 1051 m¥%s, (**) na 774 m%s, (***) a na 545 m%s vySe situovanymi vodnimi dily v povodi

Informace soustavnéj§i povahy o téch nejextrémnéjSich rozlivech poskytuji mapy fluvizemi (nivnich pld). Shoda
map nivnich pld s realitou terénd, které jsou povodnémi postihovany, je velmi dobra v tzemich na dolnich usecich
vodnich tokd, méné uz pak v nékterych podhorskych a pahorkatinnych oblastech povodi. Nevyhodou téchto map
rovnéz je, Zze pudy nejsou mapovany v hustgji zastavénych Uzemich a ve méstech. Pfesto jsou cennym
dokumentem, poskytujicim v fadé pfipadl informace o0 mozném ploSném rozméru mimofadnych povodni a jsou
mnohde vhodnym podptrnym podkladem pro zvladani krizovych situaci.

Na zakladé zaznam( zaplavovych Uzemi historickych povodni (zejména roku 1997), rozsahu ploch fluvizemi,
doplrikovych vypodtl a terénniho prizkumu existuje pro sit hlavnich toku v diléim povodi Horni Odry informacni
soubor o plodném rozsahu maximalné moznych zaplav pro extrémni pfirozené povodriové scénafe (mapa V.1.2).
Lze z néj urcit, kam za pfirozené vzniklych okolnosti (tedy ne za povodni zvi&$tnich podle § 69 zakona o vodach)
by povodiové zéplavy mohly maximainé dosahnout, resp. urcit, jaké uzemi by bylo zaplaveno v pfipadé, ze
kapacitni dimenze koryt a hrazi podél nich by byly povodnémi vétsimi, nez je navrhovy pritok, pfekroceny. Lze
z néj také urcit, kam by povoden dosahla v pfipadé, ze by z néjakych dlvodd (protrzeni ochrannych hrézi,
zataraseni profild, atd.) vybudovana protipovodiiova opatfeni selhala.

v

Nejexponovangj$i Useky vodnich tokl jsou feSeny v ramci feSeni oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
(OsVPR), které byly pro toto planovaci obdobi aktualizovany. Resi i rozsah vyskytu 500-leté vody (Qs). V celém
diléim povodi Horni Odry se jedna o délku necelych 171 km u 7 toku, které byly proSetfovany v ramci implementace
Smérnice EP a Rady 2007/60/ES o vyhodnoceni a zviadani povodriovych rizik 2D hydraulickym modelovanim
(blize, vEetné seznamu Useku toku, viz kap. V.1.4.). V téchto Usecich je vySetfeni zaplav o uvedené Eetnosti proti
dfivéjSku znanym pfinosem, a to pfedevsim s ohledem na nejnovéjsi informace o poslednim stavu Uzemi,

¥ viv

vyplyvajici z digitalniho modelu Gzemi, a i vzhledem k nejvystiznéjSimu zptsobu 2D vypoctového zpracovani.

Typ povodni z pfivalovych srazek patfi rovnéz k jedné z vyznamnych pficin $kod na majetku i lidskych Zivotech,
zplsobovanych zaplavovymi situacemi. V poslednich letech byl v extrémni podobé tento typ zaznamenan v kvétnu
1996 na pfitocich feky Opavy na Bruntalsku (povodi Ciziny a Zatoracku) a zvIasté pak v Eervnu 2009 v povodi
Luhy (Jesenik nad Odrou, Bélotin), Jiginky (Novy Jiéin-Zilina, Zivotice u Nového Jigina), Husiho potoka a v podhdii
Rychlebskych hor na tocich gravitujicich do Polska do Kladské Nisy (SkoroSice, Viice). Mezi vyznamné povodné
z pfivalovych srézek se fadi i ta z kvétna 2010 v obci Bilovec na Novojiéinsku na levostranném pfitoku Odry,
Bilovce. Vyjime¢né na pfivalové povodni roku 2009 v dil¢im povodi Horni Odry byla dlouha doba trvani vychodni
cyklonalni situace, dosahuijici 12 dn(, coz je nejdelSi doba od pocatku vyhodnocovani synoptickych situaci (od roku
1946), typické pfitom jsou 3 az 4 dny tohoto trvani. V disledku neustalého atmosférického proudéni vznikaly liniové
seskupené bourky (,train effect”), které nasledné opakované postupovaly pfes totéz Uzemi. Nejvétsi odtokové
extrémy nastaly na Sedinici v Zenklavé, na Luze v Jeseniku nad Odrou, na Ji¢ince v Novém Ji¢iné, na SkoroSickém
potoce v Tomikovicich a na Vojtovickém potoce v Bernarticich. Pomér kulminacniho pritoku ke Qi za této
povodné dosahoval hodnoty 1,59 az 3,16, a na Jiince v Novém Jiginé byl zaznamenan tehdy narGst hladiny
bé&hem dvou hodin o téméF 5 metrli. Zajimavosti je, ze koeficient pfimého odtoku, tedy pomér objemu pfimo odteklé
vody k celkovému objemu spadlych sraZek, dosahl dobrych nizkych hodnot mezi 0,3 az 0,45, coz napovida, Ze
stav krajiny v kraji, ktera byla pfivalovou povodni postizena, je dobry.

Pokud se jedna o povoden v roce 2010 Ize konstatovat, Ze i kdyZ povodnove epizody v kvétnu a ¢ervnu 2010 byly
z hlediska jejich hydrologického pribéhu a doby opakovani velmi vyznamné, svoji extremitou se nemohou povodni
zr. 1997 vyrovnat. Pouze na fece OISi byla povoden vyrazné vétsi, nez ta v roce 1997, a jednalo se o nejvétsi
povoden na tomto toku za dobu pozorovani vibec. Fenoménem, ktery doprovazel povoderi 2010, byl vznik sesuv,
kterych se v dil&im povodi Horni Odry vyskytlo vice nez 90. Je tfeba upozornit na vyznamny a pozitivni vliv Gdolnich
nadrzi, funguijicich v ramci Vodohospodarské soustavy povodi Odry, které vyznamné sniZzily kulminacni pratoky
v dolnich Usecich tokli a umoznily téméF neSkodné pfevedeni povodni jejich upravenymi Useky a hrazovymi
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systémy Ostravské aglomerace. Nejvice do$lo ke zmenSeni kulminace povodné na fece Ostravici cca az 0 300 m3/s
(z 1110 na 780 m¥s) v Ostrave.

Co se tyka vyskytu povodni z pfivalovych sraZek v posledni dobé je nutno pfipomenout ten z 2. poloviny kvétna
2014. Byla jim postiZzena opétovné horni &ast povodi Ji€inky (s pfitokem Zrzavkou), mimoto i Sezina v levostranné
stiedni ¢asti Odry a zejména navétrna strana Jeseniku od Slezské niziny (z PR) v oblasti Mikulovice — Ondfejovice
— Zlaté Hory v povodi Ole3nice. Jaro 2020 bylo srazkové nadprdmérné, v ¢ervnu 2020 v diléim povodi Horni Odry
byla zasaZena Polanka nad Odrou a v povodi Petrivky Petrovice u Karviné.

Prilohy:
Tabulka V.1.2 - Hydrogramy vyznamnych povodriovych udalosti ve vybranych vodomérnych stanicich

Mapa V.1.2. - Maximalni zjiStény rozsah zaplavovaného tzemi historickymi povodnémi

V.1.3. Ochrana pied povodnémi
V.1.3.1.  Systém ochrany pfed povodnémi

Ochrana pred povodnémi je vefejnym zajmem. Dle vodniho zakona se ji rozumi €innosti a opatfeni k pfedchazeni
a zvladani povodriového rizika. ZajiStuje se systematickou prevenci, pfevézné dlouhodobého charakteru
ke snizovani povodriového rizika (planovani, investicni Cinnost apod.), a opatfenimi operativnimi, pfevazné
kratkodobého charakteru, realizovanymi dle povodriovych pland (pfi vyhlaseni krizového stavu dle krizovych plan()
v pribéhu povodriovych udalosti. Vodni zakon dale specifikuje a ¢leni povodriova opatfeni na:

e pripravna opatreni - stanoveni zaplavovych Uzemi, vymezeni limitd stupiGi povodriové aktivity (SPA),
povodiiové plany, povodriové prohlidky, pfiprava pfedpovédni a hlasné povodniové sluzby, organizaéni
a technicka pfiprava, vytvafeni hmotnych povodriovych rezerv, pfiprava U€astnikd povodiové ochrany,

o opatieni pfi nebezpeéi povodné a za povodné - Cinnost pfedpovédni a hlasné povodfové sluzby,
varovani pfi nebezpedi povodné, zfizeni a innost hlidkové sluzby, vyklizeni zaplavovych uzemi, fizené
ovliviiovani odtokovych pomérl, povodiiové zabezpe€ovaci a zachranné prace, zabezpeceni nahradnich
funkci a sluZzeb v zasaZzeném Uzemi,

e opatieni po povodni - evidentni a dokumentadni prace, vyhodnoceni povodiové situace véetné
vzniklych povodiovych Skod, odstranéni $kod a obnova Uzemi po povodni.

Mezi pfipravna opatfeni nalezi stanovovani zaplavovych uzemi, ktera jsou definovana jako administrativné
uréena Uzemi, jejichZ rozsah je na navrh spravce vodniho toku povinen stanovit vodopravni Ufad. V zastavénych
Uzemich, zastavitelnych plochach a podle potfeby v dal$ich tzemich, vymezuje vodopravni Gfad na navrh spravce
toku aktivni zonu podle nebezpecénosti povodniovych pritoku. V aktivni zéné se nesmi umistovat, povolovat ani
provadét stavby s vyjimkou staveb uvedenych ve vodnim zakoné. Mimo aktivni zénu v zaplavovém Uzemi mlze
vodopravni Ufad stanovit opatfenim obecné povahy omezujici podminky.

DalSim opatfenim v této oblasti jsou povodiové plany, které obsahuiji potfebné udaje pro ochranu pied povodnémi
objektl nebo Gzemnich celkd, zejména zpusob zajiSténi vEasnych informaci o vyvoji povodné, zplsob aktivizace
povodfiovych organd, moznosti ovlivnéni odtokového rezimu, organizaci a pfipravu zabezpeCovacich praci,
zabezpedeni hlasné a hlidkové sluzby a ochrany objektd, organizace zachrannych praci a zajisténi zakladnich
funkci v Uzemi. Povodiovymi plany uzemnich celk( se rozumi plany obci, spravnich obvodd obci s rozSifenou
plisobnosti, spravnich obvod krajl a povodiiovy plan Ceské republiky. Na Grovni obci zpracovavaji povodriové
plany organy obci v rozsahu, ktery odpovidéa jejich potfebam nebo v rozsahu ulozeném povodiovym orgadnem.
Na Urovni kraji zpracovavaji plany pfislusné organy krajl ve spolupraci se spravci povodi.

Mezi pfipravna opatfeni se fadi i povodiiové prohlidky, kterymi se zjiStuje, zda na tocich a vodnich dilech nejsou
zavady, které by mohly zvysit nebezpeci povodné nebo jeji Skodlivé nasledky. Prohlidky organizuji a provadéji
povodiové organy podle povodiovych pland, a to nejméné jednou ro¢né.
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Pfiprava pfedpovédni a hlasné povodiiové sluzby se fadi mezi pfipravna opatfeni, éinnost predpovédni a hlasné
sluzby a zfizeni a €innost hlidkové sluzby jsou opatfenimi pfi nebezpei povodné a za povodné. Predpovédni
povodiova sluzba informuje povodiové organy o nebezpeéi vzniku povodné, o jejim vzniku a dalSim
nebezpeéném vyvoji, o hydrometeorologickych prvcich charakterizujicich vznik a vyvoj povodné, zejména
o srazkach, vodnich stavech a pritocich ve vybranych profilech. Tuto sluzbu zabezpeduje Cesky
hydrometeorologicky stav (CHMU) ve spolupraci se spravci povodi.

Hlasna povodiova sluzba zabezpeCuje informace povodiovym organim pro varovani obyvatelstva v misté
ocekavané povodné a v mistech lezicich nize na toku, informuje povodiiové orgény a ucastniky ochrany pfed
povodnémi o vyvoji povodriové situace a pfeddva zpravy a hladeni potiebna k jejimu vyhodnocovani a k fizeni
opatfeni na ochranu pfed povodnémi. Hldsnou povodriovou sluzbu organizuji povodiové organy obci a obci
s rozSifenou pusobnosti a podileji se na ni ostatni U€astnici ochrany pfed povodnémi. K zabezpeceni hlasné
povodriové sluzby organizuji povodriové organy obci v pfipadé potieby hlidkovou sluzbu.

Pro pfedavani informaci pfedpovédni a hlasné povodriové sluzby se vyuziva operaénich a informacnich stfedisek
Hasi¢ského zachranného sboru a sloZek integrovaného z&chranného systému.

Povodriové zachranné prace jsou technickd a organiza¢ni opatfeni provadéna za povodné v bezprostiedné
ohrozenych nebo jiz zaplavenych (zemich k zachrané Zivot( a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva,
zachranovani majetku a jeho pfemisténi mimo ohrozené Uzemi. Povodiové zachranné préce zajistuji povodiiové
organy ve spolupraci se slozkami integrovaného zachranného systému.

Povodiiové zabezpecovaci prace jsou technickd opatfeni pii nebezpeli povodné a za povodné ke zmirnéni
pribéhu a Skodlivych nasledkd povodné. Jde zejména o odstrafiovani pfekazek v toku a v profilu objektl
(propustky, mosty) znemoZziujicich plynuly odtok vody, rozruSovani ledovych napéchu a zacp v toku, ochrana
koryta a bieh( proti naruSovani povodriovym pritokem a zajistovani bfehovych natrzi, opatfeni proti pfeliti nebo
protrZeni ochrannych hrézi a hrazi vodnich dél zadrzujicich vodu, provizorni uzaviréni protrzenych hrézi, instalace
protipovodriovych zabran, opatfeni proti zpétnému vzduti vody, zejména do kanalizaci, opatfeni k omezeni
zneCisténi vody a ke stabilizaci uzemi pred sesuvy. Povodriové zabezpe€ovaci prace zajituiji spravci vodnich toku
a vlastnici dotCenych objekt.

Rizeni ochrany pred povodnémi zabezpetuji povodiiové organy, jejichZ &innost zahrnuje pfipravu na povodriové
situace, fizeni, organizaci a kontrolu vSech pfisluSnych Cinnosti v pribéhu povodné a v obdobi bezprostfedné
po povodni véetné Fizeni ¢innosti ostatnich Gcastniki ochrany pfed povodnémi. Povodfiové organy se pfi své
¢innosti fidi povodiovymi plany. V obdobi mimo povoder jsou povodriovymi organy komise obci a obci s rozsifenou
pusobnosti, krajské Ufady, Ministerstvo Zivotniho prostfedi (zabezpeceni pfipravy zachrannych praci pfislusi
Ministerstvu vnitra). Po dobu povodné jsou povodnovymi organy povodiové komise obci, obci s rozSifenou
plisobnosti, kraji a Ustfedni povodriova komise.

Mezi ostatni i€astniky ochrany pired povodnémi se fadi spravci povodi, spravci vodnich tok(, viastnici vodnich
dél, kterd mohou ovlivnit prubéh pfirozené povodné, vlastnici pozemku a staveb, které se nachazeji v zaplavovém
Uzemi nebo zhor$uji pribéh povodné. Ostatni U€astnici ochrany pfed povodnémi plni své ukoly a povinnosti
vymezené vodnim zakonem (Dil 4, § 82 - § 85).

V.1.3.2.  Zhodnoceni souc¢asného stavu a stupné ochrany pred povodnémi

Dil&i povodi Horni Odry patfi spolu s prostorem stfednich Cech a Prazské aglomerace k nejexponovanéj$im
uzemim v CR, pokud jde o hustotu obyvatelstva a zastavby. Civiliza¢ni tlak zplsobil, Ze za poslednich pfiblizné
120 let vSude tam, kde bylo osidleni kolem vodnich tokd ohrozovano zaplavami, byla provedena fada
protipovodriovych opatfeni. Ta se soustfedila zejména na vétsi mésta, postupné se viak provadéla i pro ochranu
sidel menSich a na menSich tocich. Nejstarsi z nich byla provedena u mést na jesenické strané povodi (Opava,
Krnov, Jesenik), pozdéji i na strané beskydské, zde pfedevsim pro zajisténi stability trasy tokd. Nejvétsi rozsah
téchto opatfeni byl proveden v 50. a 60. letech 20. stoleti v centru Ostravsko-karvinské primyslové aglomerace.
Ke zvySeni protipovodiové ochrany pfispéla v tuto dobu i vystavba Gdolnich nadrZi v povodi, u nichz jednim
z hlavnich G¢elli vystavby bylo zasobovani vodou, druhotné ale pak i icel retenéni, slouzici k zachycovani povodni.

Lze shrnout, Ze do dnesni doby byl proveden komplex opatfeni, ktery skyta v prevazujicim rozsahu potfebnou
zabezpedenost vsem vétSim sidlim na vétSich tocich. Pokud by bylo tfeba dnedni stav nechranénych nebo
nedostate¢né chranénych uzemi vymezit, bude se jednat o ur€itou jejich zbytkovou €ast, kde opatfeni z minula
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chybi, resp. kde postupny vyvoj a vyuzivani techto Uzemi ukazal, ze je tfeba dfivéjSi standard ochrany
pfed povodnémi zvysit. Sou¢asné normativy platné pro ochranu pfed povodnémi v CR i v dil¢im povodi Horni Odry
jsou uvedeny v nasledujici kapitole V.1.3.4.

Nejvétsi rozsah zastavénych uzemi dosud nedostatecné chranénych pfed povodnémi tak tvofi mensi sidla spise
na mensich tocich, a to zejména tam, kde demografickym vyvojem a Urovni urbanizace doSlo ke zménam
vyZadujicim vy38i stupe ochrany. Typové se u vétSiny téchto Uzemi jedna o béZny typ smiSené obZanské
zastavby, na malych tocich pfevazné zastavby liniové a rozptylené. Jen v nékterych pfipadech jsou ohrozovany
vyznamnéjSi objekty, vétdinou ale mistniho vyznamu. Vyznamnéji mista, jako méstska centra (aZz na vyjimku
Krnova) a rozsahlejsi primyslova zastavba jsou, jak jiz bylo uvedeno, s pfiméfenou zabezpeCenosti dostate¢né

Informace o zastavénych Uzemich nechranénych nebo nedostateéné chranénych pfed povodnémi, jak v ramci
oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem (OsVPR), tak mimo né&, jsou souhrnné uvedeny v kap. V.1.4. a V.1.5.

V.1.3.3.  Mista omezujici pritocnost vodnich toki

Jednou z pficin zpusobuiicich odtokové zavady a vyskyt zaplav za povodni jsou kriticka mista s nedostate¢nou
pritonosti koryt a objektd na nich. Mohou vzniknout nevhodnosti pritoéného profilu tokd, kde dochazi
k sedimentaci splavenin, nebo nevhodnym kfizenim komunikaci, u menSich toku jejich zaklenutim a zatrubfiovanim
(konkrétnéji pfilohova tab. V.1.3). Prvni z pfiCin — sedimentace splavenin - v povodi Horni Odry nebyva tak ¢asté,
vyjimku tvofi snad jen Usek Luhy pres Jesenik nad Odrou a nékteré Useky drobnych tokl ve svych dolnich tratich,
kde jsou feSeny v ramci (drzby odtéZenim nanost (napfiklad Bajclvka, Becva, Vrazensky potok aj.).

vvvvvv

Vv

Nedostate¢na kapacita zatrubnéni neni schopna pak bezeSkodné prevést vy$3i povodriové pritoky a je zdrojem
povodriovych Skod.

Dil¢i povodi Horni Odry je charakteristické pomérné hustym osidlenim, stfety a kolize uvedeného druhu jsou v ném
pomérné Casté. Na vétSich tocich se béhem vyvoje ale veelku podafilo jiz dosahnout pomérné vyhovuijiciho stavu
pomoci rekonstrukci, obnovy a prestaveb silniéni sité a jejich mostnich objektd. Zadouciho stavu bylo viceméné
dosazeno i u véech, dfive Casto nevyhovuijicich, mostl pfes toky tekoucimi poddolovanym uzemim, takze Zadny
znich jiz dnes netvofi vyznamnou kritickou prekazku. Na vétSich tocich se v tomto sméru dosud jevi jako

vivs

dostatecné prevyseni nad povodrniovou hladinou.

Reseni problematiky omezujicich mist na malych tocich do budoucna miize byt provazeno fadou komplikaci.
Sprava objektu, které omezeni zplsobuiji, je velice roztfisténa a jejich vlastnici maji k jejich feSeni velice rozmanity
pfistup, v€etné rozdilnych financnich moznosti jejich provedeni. Ve znaéném poctu se k témto stavbam, pofizenym
v rlizné kvalité a ¢asto v byvalych tzv. ,Akcich Z*, nikdo nehlasi a nechce s nimi mit nic spole¢ného. V fadé pripadl
je zatrubnéni spojeno fyzicky i s jinymi hmotnymi majetky (Skoly, Skolky, obchody, Ufady, apod.), s nimiz bude
muset byt pak i zohlednéno feSeni nedostatecné prito¢nosti mista. Vytvari se zfejmé tim ,spici problém®, jehoz
rozlusténi bude odkladano do doby konce zivotnosti dot€enych staveb.

VétSinu napravnych opatfeni Ize Cekat tedy jen postupné a je témér vyhradné v moci vlastniku kritickych objektd,
funguijicich mimo planovani v oblasti vod a mimo odvétvi vodniho hospodarstvi. Kriticka mista nebudou éasto
reSitelna bez demolic €i jinych navaznosti, a do té doby o jejich zabezpecenost je mozno ,peCovat* pouze v ramci
povodriovych pland.

Prilohy:
Tabulka V.1.3 - Mista omezujici prito¢nost vodnich toku s negativnim vlivem na pribéh povodné

Mapa V.1.3 - Mista omezujici pruto¢nost vodnich tokii
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V.1.3.4.  Cile ke sniZeni nepfiznivych ucinku povodni

Cile definované na trovni CR

Povodné v podminkach CR jsou nejéast&jimi priginami krizovych situaci a materialnich $kod zpisobenych
Zivelnymi pohromami. Absolutni ochrana proti povodnim neexistuje a cilem protipovodiiovych opatfeni muze byt
pouze jejich dlsledky snizit na co nejmensi miru, a to zejména v téch pfipadech, kdy je postihovano zastavéné
Uzemi.

Ramcové cile ochrany pred povodnémi v CR jsou snizit ohrozeni obyvatel nebezpednymi Gginky povodni a omezit
ohroZeni majetku, kulturnich a historickych hodnot pfi prioritnim uplatfiovani principu prevence. V nasledujicim
textu jsou uvedeny cile definované na trovni CR v ramci jednotlivych koncepénich dokumentd z oblasti ochrany
pfed povodnémi.

Ve druhém planovacim obdobi byl zavaznym dokumentem Plén hlavnich povodi Ceské republiky, ktery
predstavoval dlouhodobou koncepci v oblasti vod. Plan hlavnich povodi Ceské republiky schvalila viada Ceské
republiky Usnesenim vlady €. 562 ze dne 23. kvétna 2007 a jeho zavazné &asti byly vyhlaSeny nafizenim vlady
¢. 262/2007 Sh. V roce 2016 bylo toto nafizeni vlady v souvislosti se schvalenim plant povodi pro druhou etapu
planovani v oblasti vod zruSeno nafizenim vlady ¢. 99/2016 Sb.

Strategie ochrany pfed povodnémi v Ceské republice (schvalena viadnim usnesenim &. 382 ze dne 19. 4. 2000)
vytvari ramec pro definovani konkrétnich postupl a preventivnich opatfeni ke zvySeni systémové ochrany pred
povodnémi v Ceské republice. Na zakladé provedenych analyz povodfiovych situaci v CR i zahrani¢nich zku$enosti
vychazi Strategie z nasledujicich zasad:

e pro efektivni omezeni nasledkd povodni je nejpodstatnéjsi prevence,

e na zabezpeceni realizace preventivnich opatfeni ke snizeni Skodlivych nésledku povodni se musi podilet
kromé statu také subjekty — at na drovni krajli, regiond, obci anebo individualnich osob — vlastniku
nemovitosti,

o efektivni preventivni opatfeni je nutné uplatiovat systémové v ucelenych (hydrologickych) povodich
a s provazanim vlivi podél toka,

o pro efektivni ochranu pfied povodnémi je tieba vychazet z kombinace opatfeni v krajing, ktera zvysuiji
pfirozenou akumulaci a retardaci vody v Uzemi a technickych opatfeni k ovlivnéni povodriovych pritok(,

e pro navrhy k ochrané pfed povodnémi je tfeba vyuZivat vystupy z modernich technologii matematického
modelovani (simulace) povodni, které zpfesfiuji vymezeni rozsahu a pribéhu povodni a zaroven dovoluiji
posuzovat u€innost zvolenych opatfeni podél celého vodniho toku,

e s ohledem na charakter Uzemi a geografickou polohu Ceské republiky je nezbytné fesit ochranu
pfed povodnémi v mezinarodnim kontextu, zejména v ramci stavajicich mezistatnich dohod o spolupraci
v povodich Fek pfesahuijicich hranice statu.

Koncepce Feseni problematiky ochrany pied povodnémi v Ceské republice s vyuzitim technickych a piirodé
blizkych opatreni (schvalena viadnim usnesenim €. 799 ze dne 10. 11.2010), ktera akceptuje pfirodé blizka
opatfeni jako rovnocenné feseni k technickym navrhim. Koncepce se odkazuje na ramcové cile, ktere byly
stanovené Planem hlavnich povodi CR. Na zakladé analyzy dopliiuje dalsi hlavni principy feSeni ochrany
pred povodnémi:

e Zménit pfistup k povodnim; pohliZzet na né nejen z hlediska zvladani povodiovych rizik a neSkodného
odvedeni velkych vod, ale také z hlediska vyuZitelného zdroje vody pro zvladani jejino nedostatku,
tzn. feSit problematiku povodni a sucha komplexné v ramci ucelenych povodi s maximalni snahou
o0 zadrzovani vody v krajiné formou optimalizace jeji struktury a jejiho vyuZivani a uplatfiovani efektivnich
pfirodé blizkych i technickych opatfeni.

o Uplatnit princip ,uzivatel plati® (tj. subjekty chranéné pfed povodriovymi riziky) — nalézt vhodnou formu
jejich spoluucasti na investiCnich a provoznich nakladech ochrannych opatfeni a navrhnout systém
poijiSténi proti rizikim povodiovych Skod.



http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2007-262-voda.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2007-262-voda.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/chronologicky-prehled/Legislativa-MZe_puvodni-zneni_narizeni-vlady-2016-99.html
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Vyhladka €. 24/2011 Sb., o planech povodi a planech pro zvlddani povodiiovych rizik (ze dne 2. 2. 2011) stanovuje
v § 12 nésledujici cile na Useku ochrany pfed povodnémi:

(5) Cile ke sniZeni nepfiznivych Ucinkd povodni stanovi zejména standardy ochrany pfed povodnémi pro
uzemi, ktera nejsou vymezena jako oblasti s vyznamnymi povodiovymi riziky. Stanovené standardy
ochrany uzemi jsou podkladem pro navrh opatieni do plan( povodi.

(6) Cile pro zvladani povodiiovych rizik se stanovi pro jednotlivé oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem
s ohledem na zmirnéni nepfiznivych G¢ink( povodni na lidské zdravi, Zivotni prostiedi, kulturni dédictvi
a hospodafskou €innost, a pokud se to povaZuje za vhodné, na nestrukturaini opatfeni nebo sniZeni
pravdépodobnosti zaplaveni.

Cile definované na trovni kraju a diléiho povodi

Viyznamnou otézkou prevence pred povodnémi je stanoveni pfiméfenosti stupné ochrany. Velikost povodné je
charakterizovana tzv. N-letou vodou, coz je statisticky Udaj, s jakou dobou opakovani se muze povoded urcité
velikosti, ¢i povoden vétsi, prdmérné vyskytnout. K N-letym vodam jsou vztahovany kapacity koryt tokd jako prutok,
ktery tok bezeSkodné pfevede, aniz by do$lo k zaplaveni okolniho Uzemi a Skoddm v ném. Pfiméfenost a volba
stupné povodiové ochrany by obecné mély byt stanovovany na zakladé ekonomického a mimoekonomického
hodnoceni uzitku z toho, Ze se povodiiovym Skodam zabrani a také na zakladé nakladd, které je nutno k dosazeni
ochrany vynalozit.

Uvedené principy jsou uplatfiovany pfi vyhodnocovani povodriovych rizik zaplavovych Gzemi metodami rizikové
analyzy. Vsouladu se smérnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovani a zvladani
povodiovych rizik byly pro pfedbézné urfené oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (OsVPR) zpracovavany
mapy povodriového nebezpeci a povodriovych rizik a provedeny podrobné analyzy téchto oblasti. Vice
o konkrétnich oblastech v kapitole V.1.4. Cile pro zvladani povodriovych rizik v téchto oblastech a névrhy opatfeni
k dosaZeni téchto cilli jsou obsahem Dokumentaci oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (viz pfilohy tohoto
planu), tvoficich vychodisko pro Plan pro zviadani povodriovych rizik pro narodni ¢ast mezinarodni oblasti povodi
Odry.

V Uzemich lezicich mimo oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem je ke stanoveni cilli ke sniZeni nepfiznivych
Ucink( povodni uzivano normativnich doporuceni (standardi ochrany pfed povodnémi), jako zaklad pro navrh miry
zabezpedenosti Uzemi pfied povodnémi, a tedy pro navrh opatfeni do tohoto planu dil¢iho povodi. Na zékladé
téchto doporuceni (TNV 75 2103) by mélo byt podle charakteru chranéného Uzemi dosahovano protipovodiiové
ochrany na tyto prutoky:

Charakter chranéného uzemi Mira ochrany
historicka centra mést, historicka zastavba, provozy pouzivajici pfi vyrobé nebezpecné latky Qioo
souvisla zastavba, primyslové arealy, vyznamné liniové stavby a objekty Qso
rozptylena bytova a primyslova zastavba a souvisla chatova zastavba Qo
plochy s vyznamnymi stavbami infrastruktury (dalnice, vodni zdroje, vyznamné produktovody, ,

CoV aj.) Qso az Qioo

Uvedeny pfistup pfi stanovovani stupné ochrany musi brat vzdy zfetel na konkrétni podminky, které v lokalité, jeZ
ma byt pfed povodni chrdnéna, panuji. Vymezena kritéria pro odvozeni miry protipovodriové ochrany je tfeba proto
navrhnout s pfihlédnutim k:

e poctu obyvatel zaplavovaného Uzemi,

e hodnoté majetku v tomto Uzemi a mozné vySe Skod pfi povodni,

e umisténi dalezitych infrastrukturnich a jinych staveb, jejichZ chod je dulezity pro $irSi Gzemi,

e hloubce zaplavy a rychlosti proudéni.

Dopliikovymi kriterii dale jsou:

o sjtuovani lokality v Castech povodi, kde nelze spolehlivéji vyuzit hydrometeorologické pfedpovédi a hldsné
sluzby sméfujici k evakuaci ohroZzeného uzemi,

1
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charakter splaveninového rezimu zejména u Stérkonosnych tokd a bystfin,

rozdil ve finanénich nakladech, jaky je mezi doporuéenym stupném povodiiové ochrany a stupném
ochrany nejblize vy38im,

skute€nost, zda vybfeZend velka voda neohroZuje pouze jednu obec, ale hlavni proud vody, tekouci
oddélené od koryta, napadé dalsi niZe po toku,

okolnosti, kdy poZadovaného stupné povodiové ochrany nelze vzhledem k uspofadani technické
a stavebni infrastruktury kolem koryta toku relné dosahnout, a proto musi byt zvolena ochrana na stupen
niz8i, nezZ by si situace ve smyslu doporuceni normy zasluhovala,

fakt, kdy obec neni ohrozovana ani tak vlastnim zaplavenim, ale hloubkovou nebo boéni erozi koryta,
nebezpeCi ohrozeni vyznamnych vodnich zdroju pfi zaplaveni oblasti.

Uvedené zasady jsou i zakladem cili k dosaZeni pfiméfené ochrany pfed povodnémi v dil¢im povodi Horni Odry
a jsou podstatou navrhu opatfeni na tomto useku na tocich spravovanych s.p. Povodi Odry. Na tocich ve sprave
Lesu CR, s.p. je tou hlavni prioritou pfedev$im zajisténi stability koryt tok( pfed bocni a hloubkovou erozi.

Mezi cile na Useku ochrany pfed povodnémi Ize rovnéZ zaradit tzv. Spravné postupy, a z nich zejména pak tyto:

Podpora akumulacni vodohospodarské funkce krajiny jako prevence proti velkoploSnym povodnim
prostiednictvim zvySovéani retenéni kapacity Uzemi a sniZzovani odtoku.

Pomoci komplexnich pozemkovych Uprav pfispivat ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny prostfednictvim
zmény kultur a hospodareni v povodi, vytvarenim retenénich prostor, zasakovacich past, remizkd apod.
Pfi zajiSténi ochrany lidskych sidel proti povodnim pomoci ochrannych hrazi je nutno tyto hraze provadét
na navrhovy pritok Q10, aby se minimalizovalo mozné preliti hrazi a jejich nasledné rozplaveni, a tak se
pfedchazelo nebezpeli vzniku povodiovych Skod na chranéném majetku, pfipadné ohrozeni lidskych
Zivot( z povodnové viny vzniklé rozplavenim ochranné hraze.

Navrhovani preventivnich opatfeni pro ochranu pfed povodnémi provadét na podkladé studii odtokovych
pomér(i, ekologickych charakteristik vodnich tok( a na zakladé rizikové a finanéni analyzy posuzujici
naklady a uZitky téchto opatfeni.

Respektovat eventualitu klimatickych zmén a s tim spojenych zmén Cetnosti vyskytu i intenzity extrémnich
hydrologickych jev(, tj. jak povodni, tak i obdobi sucha, a toto zohlednit pfi rozdéleni prostor(i a pfi
navrzich funkénich objektu vodnich dél.

Pfi vodohospodafském FeSeni nadrze se doporucuje stanovit zabezpecenost podle trvani piné dodavky
vody:

o na 99,5 % u zasobovani nad 150 tisic obyvatel, u jadernych elektraren a elekiraren s vyrobou
nad 500 MW,

o na98,5 % uzasobovani 50 az 150 tisic obyvatel, u minimalniho zlstatkového pratoku ve vodnim
toku pod nadrzi a v uréenych profilech,

o na 97,5 % u zésobovani do 50 tisic obyvatel, u primyslovych podniku, u Zivocisné vyroby mimo
chovu ryb a vodni driibeze,

o na 95 % u zavlah a lesnictvi, u vyroby elektrické energie na vodnich elektrarnach, u rekreace,
u chovu ryb.

V' zéplavovém uzemi mimo aktivni zonu, které je uzemnim planem vymezeno jako zastavitelné, povolit
realizaci novych staveb pouze v souvisle zastavéném uzemi s tim, Ze tyto stavby nesmi byt podsklepené
a pfizemni podlazi bude vyvySeno nad okolni terén. V zaplavovém Uzemi neumistovat rizikové objekty
typu nemocnice, domovy dichodcl ¢i Skolni a pfedSkolni zafizeni. Tyto jmenované objekty by nemély byt
taktéZ umistovany bezprostfedné za vysokymi ochrannymi hrazemi (h > 2 m). Pfipadné skute¢nost, Ze se
objekty navrhuji pod ochranou vysokych hrazi, je nutno pfi jejich projektovani zohlednit.
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Uginné chrénit pred zastavbou a zaborem zaplavova izemi, Gzemi uréena k pfirozenym a bezeskodnym
rozlivim a uzemi v fi¢nich nivach, kde se dosud nenachazi zadna zastavba, ponechat zde moznost rozlivu
velkych vod a nepovolovat zde zadné nové objekty zvySujici urbanizaci téchto prostoru.

Pokud je naklad na protipovodiiové opatfeni srovnatelny ¢i vy3Si neZ hodnota ochranéného majetku,
prosazovat individualni ochranu zaplavovanych objekt( nebo moznost vykoupeni veSkerych nemovitosti
v zaplavovych Uzemich pro umoznéni nedkodného rozlivu velkych vod.

Stavby nadzemni i podzemni vést obecné v soub&hu s vodnim tokem minimélné 6 m a vice od hornich
bfehovych hran vodnich toku, u ohrazovanych tokud alespori 8 m a vice od vzdu$nych pat hrazi, pokud
nebude v odivodnénych individualnich pfipadech uvedeno jinak.

Stavby vétsiho rozsahu, které vyrazné méni pfirozeny povrchovy odtok destovych vod, by mély obsahovat
navrh retennich nadrzi véetné navrhu jejich prazdnéni &i jinych opatfeni pro zachyceni narlstu odtoku
destovych vod. Potfeba navrhovat tyto nadrze by méla vychazet z porovnani naridstu téchto vod (pfi
doporucené navrhové srazce periodicity 0,1 a doby trvani 30 minut) a kapacity toku, do kterého se vody
vypoustéji. PFi narUstu vétSim, nez je 1 % stanovené kapacity toku je Zadouci tyto retencni nadrze
navrhovat.

VeSkeré nezbytné stavby dopravni a technické infrastruktury v zaplavovych uzemich realizovat tak, aby
jejich vliv na odtokové poméry byl co nejmensi.

Komunikace v zaplavovych uzemich realizovat bud v urovni stavajiciho terénu, nebo s dostatecné
kapacitnimi inunda¢nimi mosty pro umoznéni proudéni vybfezenych velkych vod.

Pfemosténi provadét kolmo na tok, vzhledem k charakteru ficni sité v celém diléim povodi Horni Odry
vzdy o jednom mostnim poli pfes vlastni koryto se zaloZenim opér aZ za hornimi bfehovymi hranami
a s pfevySenim spodni hrany nosné konstrukce minimalné 0,5 m nad urovni stoleté vody. U beskydskych
Stérkonosnych tok( vzhledem k jejich charakteru odtokovych pomér( a pribéhu povodni uplatiiovat
pfevySeni minimalné 1,0 m a vice. Pokud vzhledem k mistnim pomérim neni moZno poZadované
pfevySeni nad stoletou vodou spinit, je nutno vyskové situovat pfemosténi alespori 0,5 m nad navrhovy
prutok koryta. U neupraveného koryta tak, aby minimalné vzdouvalo velké vody a minimalné ovliviiovalo
pribéh povodni. U mostl v intravilanech je nutno pomoci hydraulickych vypocti stanovit pritocnou
kapacitu mostnich objekt(, ktera musi byt uvadéna véetné bezpecnostniho prevyseni 0,5 m, resp. 1 m.
Opravy mostnich objekt( pomoci zataZeni trubnich konstrukci (tubosidert) a zafoukani prostorti mezi nimi
a stavajici konstrukci jsou velmi nezadouci a Ize je povolovat pouze ve vyjimeénych a odivodnénych
pfipadech.

KfiZeni komunikaci s vodnimi toky pomoci propustkl Ize povolovat pouze na drobnych vodnich tocich
v pramennych oblastech nebo s malym povodim, pfi¢emzZ by jejich pratocny profil mél byt s ohledem
na jejich udrzbu min. DN 800.

Zatrubnovani vodnich toku je z hlediska odtokovych poméri velmi nezadouci a Ize je povolovat pouze
ve vyjime¢nych a oduvodnénych pfipadech a mélo by byt provadéno vzdy se 100 % zalohou (tzn. ve dvou
profilech, aby bylo zajisténo pfevadéni vody pfi opravach).

MVE véetné zafizeni souvisejicich s jejich provozem (stavidla, oploceni atd.) musi byt umistovany tak,
aby byl minimalizovan jejich vliv na povodriové pratoky, tzn. zpravidla mimo prito¢ny profil toku.
Hydraulické vypodty hladin velkych vod v profilech most, vzdouvacich objekt( a jinych objektd vyznamné
ovliviiujicich odtokové poméry, véetné ovlivnéni téchto hladin pfisluSnymi objekty, se doporucuji provadét
pomoci ustaleného nerovnomérného proudéni, zejména u fek a potoku protékajicich intravilany obci
a mést.

Viysadba porostl v aktivni zéné zéplavového Uzemi je pfipustna pouze za pfedpokladu, Ze nebude
zhorSovat odtok povrchovych vod a Ze vliv na povodriové pratoky a pfilehlé pozemky (na opaném bfehu
a vySe proti vodé) bude minimalizovan.
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e Navrh vysadby bfehovych a doprovodnych porostl podél vodnich tok( musi respektovat ochranné
protipovodriové hraze, kynetu toku a stavajici objekty na toku, jako jsou mosty a inzenyrské sité. Navrh
musi zaroven respektovat hydrauliku fi€nich koryt a nesmi znemoznit provadéni Udrzby vodnich dél.

o Vyznamnou povinnosti spravce vodniho toku v mistech s pfirozenym korytem je pécée o toto koryto tak,
aby nebyla omezena moznost ménit smér, podéiny profil a pfiény profil pfirozeného koryta. AvSak sprava
vodniho toku ma povinnost odstrafiovat pfekazky znemoziujici plynuly odtok povrchovych vod. Z hlediska
hydrauliky fi¢nich koryt se doporuCuje za pfekazku povazovat ,mrtvé dfevo — bfehovy porost’, ktery
zplsobuje v pratocném profilu feky prekazku vétsi jak 5-50 % pratoéné plochy posuzovaného profilu.
Lokalitu je nutno posoudit vZdy individuélné podle charakteru zajmového Uzemi.

eV korytech vodnich toku Ize pfipustit vyskyt Stérkovych lavic maximalné do drovné hladiny Qa1oe. U lavic
je déle nutné pravidelné odstrafiovat vzrostly porost a udrzovat je v inertnim stavu.

V.1.4. Pristup kreSeni povodiiové ochrany v oblastech s vyznamnym
povodiiovym rizikem

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovéni a zvladani povodriovych rizik (dale jen
Povodriova smérnice) byla v CR transponovana do narodni legislativy novelou vodniho zakona a vyhla$kou
¢. 24/2011 Sb., o planech povodi a plénech pro zvladéni povodiovych rizik. Pro implementaci Smérnice byly
zvoleny &asti mezinarodnich oblasti povodi Dunaje, Labe a Odry na izemi CR, coZ jsou stejné spravni jednotky
jako v procesu planovani v oblasti vod podle Ramcové smérnice o vodach (2000/60/ES). Povodiiova smérnice si
klade za cil pfispét k realizaci takovych opatfeni, ktera by snizovala negativni nasledky povodni.

PoZadavky Povodriové smérnice jsou pinény ve tfech krocich:

1. Provedeni pfedbézného vyhodnoceni povodriovych rizik,
2. vypracovani map povodriového nebezpedi a map povodriovych rizik,
3. sestaveni pland pro zvladani povodriovych rizik.

Uvedené kroky probihaji v Sestiletych planovacich cyklech. Prvni cyklus dle povodriové smérnice byl dokoncen
v roce 2015 zpracovanim pland pro zvladani povodnovych rizik, jejichz cile by mély byt realizovany v letech 2016
—2021. Soucasné s timto procesem doslo k pfezkumu a pfipadné aktualizaci vystupl jednotlivych vy$e uvedenych
kroka.

Pfedbézné vyhodnoceni povodniovych rizik bylo v prvnim planovacim cyklu dle povodriové smérnice dokonéeno
v roce 2011. Bylo provedeno na vodnich tocich s vymezenym zéplavovym Gzemim podle schvalené metodiky
(Metodika predb&zného vyhodnoceni povodriovych rizik v Ceské republice, MZP 2009). Na zakladé analyzy potu
trvale bydlicich obyvatel a hodnoty fixnich aktiv dotenych v jednotlivych obcich povodfovymi rozlivy byly
definovany useky tokd vymezujici oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (OsVPR). Pro vybér byla nastavena
nasledujici kritéria zohlednujici negativni vliv povodni na lidské zivoty, lidské zdravi a na hospodafskou ¢innost;

. 25 obyvatel/rok dotéenych povodiiovym nebezpecim,
. hodnota fixnich aktiv minimainé ve vysi 70 mil. K&/rok dotéenych povodiovym nebezpecim,

pficemZ do vybéru byly zahrnuty vSechny obce, ve kterych bylo napinéno alespon jedno z Kritérii. Tento primarni
vybér byl upfesiovan pomoci dalSich hledisek, kterymi jsou mozné nepfiznivé ucinky budoucich povodni na Zivotni
prostiedi a kulturni dédictvi.

V.1.4.1.  Aktualizace predbézného vyhodnoceni povodriovych rizik

Aktualizace predbézného vyhodnoceni povodhfiovych rizik probéhla v roce 2017 za vyuZiti stejné metodiky jako
v roce 2011. V potaz byly brany vysledky I. cyklu planovani dle povodiiové smeémice, take celkové zvySeni hodnoty
majetku na Uzemi Ceské republiky a doSlo tak ke zvySeni jednoho z kritérii, kdy do vybéru byly zahrnuty obce,
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u nichZ byla zaznamenana hodnota fixnich aktiv dot€ena povodniovym nebezpecim v priméru za rok v minimalni
vySi 100 mil. K&.

Na Gzemi CR bylo v druhém plénovacim cyklu dle povodriové smérnice vymezeno celkem 243 Gsekd (obr. V.1.4),
slou¢enych do 135 oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem, v délce 2827,4 km. Nejvétsi Cast je vymezena
v povodi Labe a to 1825,4 km vodnich toku (65 %), v povodi Dunaje 718,6 km (25 %), povodi Odry tvofi nejmensi
Cast a to 283,3 km (10 %).

_~ vodni toky
dilci povodi

vodni nadrze

Mezinarodni povodi

Labe
Odry

Dunaje

vov
Zpracoval: TGM

Obr. V.1.4 - Useky tokii v CR v oblastech s vyznamnym povodriovym rizikem

Tabulka V.1.4.1 - Porovnani délek tokd v ramci I. a Il. planovaciho cyklu

) délka useku (km)
oblast povodi . . . .
. planovaci cyklus Il. planovaci cyklus
Labe 2166 1825,4
Dunaj 617 718,6
Odra 2949 283,3
celkem 2965 2827,3

Samotné povodi Odry se sklada z dil¢iho povodi Horni Odry a dil¢iho povodi LuZické Nisy a ostatnich pfitokd Odry.
V dil¢im povodi Horni Odry bylo vymezeno 170,9 km OsVPR, coz je o cca 11 km méné nez v |. planovacim cyklu
dle povodiiové smérnice. Pro porovnani konkrétnich GsekU slouzi tabulka V.1.4.2.
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Tabulka V.1.4.2 - Porovnani zmén vymezeni Gsek(i OsVPR v I. a Il. planovacim cyklu dle povodiiové smérnice

zmény vzhledem k I. pl. délka .
ID. ID Gseku | vodni tok reSeny Usek cyklu dle povodrnové feSengho | OZNaceN! .
oblasti L pl. cyklus
smérnice toku
HOD_01-01 | Odra statni hranice - Polanka | /o man 28,920 | POD-5
nad Odrou
HOD_01-02 | Olke Gsti - Karvina beze zmen (spojeny Useky | o5 795 | pop.g

POD-8, POD-9)

beze zmén (spojeny Useky

HOD_01 |HOD_01-03 |Ostravice | Usti - Frydek-Mistek POD-14, POD-15)

27,140 | POD-15

HOD_01-04 | Lugina usti - Senov beze zmén 11,110 | POD-1

HOD_01-05 | Oledna Usti - Paskov beze zmén 3,100 | POD-7
HOD_01-06 | Opava Usti - Tfebovice beze zmén 1,420 | POD-11

HOD_02 |HOD_02-01 | Odra Odry beze zmén 8,090 | POD-6
HOD 03 HOD_03-01 | Opava Kravafe - Drzkovice beze zmén 25,250 | POD-12

- HOD_03-02 | Moravice | usti - Opava beze zmén 1,170 | POD-2
HOD_04 |HOD_04-01 | Opava Uvalno - Nové Hefminovy | beze zmén 25,720 | POD-13
HOD_05 |HOD_05-01 | Olse Chotébuz - Tfinec beze zmén 13,230 | POD-10

Pfilohy:

Tabulka V.1.4a - Oblasti s vyznamnymi povodriovymi riziky

Mapa V.1.4 - Oblasti s vyznamnymi povodriovymi riziky

V.1.4.2.  Aktualizace map povodriového nebezpeci a povodrovych rizik

Mapy povodiového nebezpedi, povodiiového ohrozeni a povodiovych rizik byly pro oblasti s vyznamnym
povodriovym rizikem dokonceny v prvnim planovacim cyklu dle povodriové smérnice v roce 2013. V druhém
planovacim cyklu dle povodriové smérnice byly tyto mapy aktualizovany, popf. zpracovany pro nové vymezené
OsVPR (dle Metodiky tvorby map povodiiového nebezpeéi a povodriovych rizik, MZP 2017).

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem (dale jen DOsVPR), které navazuiji na zpracované mapy
povodiového nebezpedi a povodiovych rizik, jsou pFilohou téchto pland diléich povodi a jsou hlavnim podkladem
pro sestaveni Planu pro zvladani povodriovych rizik.

Plany pro zvladani povodfovych rizik jsou zaméfeny na prevenci, ochranu a pfipravenost. Navrhuji opatfeni pro
omezeni ztrat na lidskych zivotech a $kod na lidském zdravi, zivotnim prostredi, kulturnim dédictvi a ekonomické
¢innosti. Plany pro zvladani povodriovych rizik je tfeba pravidelné pfezkoumavat a v pfipadé potieby aktualizovat,
s pfihlédnutim k pravdépodobnym Gginkim zmény klimatu na vyskyt povodni. Clenské staty se zavazaly zajistit,
aby byly plany pro zviadani povodriovych rizik v prvnim planovacim cyklu dokonéeny a zvefejnény do 22. prosince
2015 a pfezkoumany a aktualizovany v ramci druhého planovaciho cyklu do 22. prosince 2021.

Prilohy:
Tabulka V.1.4b — Obce s neprijatelnym povodriovym rizikem - rozsah ploch dotéenych povodni a ploch
v neprijatelném riziku

Tabulka V.1.4c — Obce s neprijatelnym povodriovym rizikem - pocty obyvatel dotéenych povodni a pocty
obyvatel v neprijatelném riziku

Tabulka V.1.4d - Rozsah ploch v nepfijatelném riziku v ¢lenéni podle jednotlivych kategorii funkéniho
vyuziti uzemi

Tabulka V.1.4e - Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
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V.1.5. Pristup krieSeni povodiové ochrany mimo oblasti s vyznamnym
povodnovym rizikem

Cilem kapitoly je shromézdéni a vyhodnoceni informaci o zastavénych Uzemich ohroZovanych povodiiovym
nebezpecim a vyhodnoceni mist, kde riziko ohroZeni pfekraCuje uroveri uznanou jako nejvySe pfijatelnou pro dany
typ Uzemi. Timto vyhodnocenim byl ziskan zakladni soubor pozadavk( na rozsah povodfiové ochrany.
Za pfijatelnou Uroven snizeni rizika se povazuje, na zékladé normativnich doporuceni (TNV 75 2103), zajisténi
ochrany pfed povodnémi na tyto kulmina¢ni prutoky:

e Qo pro rozptylenou bytovou a primyslovou zastavbu,

e Qs pro souvislou sidelni zastavbu, primyslové arealy a vyznamné liniové stavby a objekty,

o Qugo pro historickou méstskou zastavbu. V nékterych konkrétnich pfipadech se specifickymi podminkami
se voli individuélni standardy ochrany.

Protipovodriova opatfeni se v rozhodujici mife soustiedi pfedevsim na ochranu zastavby a jeji obyvatelé. Ochrana
byla zaméfena nejdfive na vétsi mésta a vodnatéjsi toky, coz je pfedmétem feSeni pfevazné OsVPR (kapitola
V.1.4), postupné i na ochranu mensich sidel a sidel na menSich tocich. Zkapacitnénim Fady Useku koryt vodnich
toku se postupnym vyvojem dafi snizovat poéet nechranénych nebo nedostatecné chranénych lokalit.

V.1.5.1.  Nedostatecné chranéné lokality mimo oblasti s vyznamnym povodriovym
rizikem

Rozsah ohrozovanych lokalit na uzemi ve spravé Povodi Odry, s.p. se podafilo do zaCatku planovani v oblasti vod
navrzenymi a postupné realizovanymi opatfenimi snizit. Na nechranéné lokality na drobnych vodnich tocich by se
méla orientovat pfiprava protipovodiiovych opatieni v nasledujicim obdobi. K tomu je podle Strategie ochrany pfed
povodnémi v CR nezbytna aktivita subjektd, které maji byt ochranény, tedy pfedevsim ohrozenych mést a obci.

V prvnim planovacim obdobi jesté nebyly vymezeny Useky v OsVPR a byla realizovana opatfeni v ohrozenych
Sastech Bohumina (na mensich pfitocich Odry), v nékterych lokalitach Ostravy (na Porubce a S&uéim potoce),
v okrajovych &astech Opavy, déale na Moravici ve Velké Stahli a ve spousté dal$ich mensich obcich nebo na
menSich tocich.

Po revizi vSech vySe uvedenych souvislosti a zhodnoceni sou¢asného stavu jako celku vznikl v ramci aktualizace
Planu diléiho povodi Horni Odry seznam zastavénych Uzemi nechranénych nebo nedostatecné chranénych pfed
povodnémi (pfilohova tabulka V.1.5.1 a mapa V.1.5). Druhé planovaci obdobi bylo ovlivnéno zanikem ZVHS
a prevzetim jejich tok(i do spravy statniho podniku Povodi Odry a Lesy CR. Lokality na téchto tocich tvofily
vyznamnou ¢ast opatfeni navrzenych ve druhém planovacim obdobi. Ve tfetim planovacim obdobi je vymezeno
41 lokalit zastavénych uzemi nechranénych nebo nedostateéné chranénych pfed povodnémi.

Prilohy:
Tabulka V.1.5.1 - Zastavéna tizemi nechranéna nebo nedostate¢né chranéna pred povodnémi

Mapa V.1.5 - Zastavéna tuzemi nechranéna nebo nedostate¢né chranéna pred povodnémi

V.1.6. Privalové povodné

Privalové srazky jsou pricinnym jevem jednoho z typ(i extrémniho povodfiového nebezpedi na Uzemi Ceské
republiky. Jsou charakterizovany vysokymi srazkovymi uhrny za kratSi doby trvani, tj. vysokou intenzitou
a omezenym ploSnym rozsahem. Obecné plati, ze potencialné nebezpetné srazky jsou obvykle svazany
s pfechodem frontalnich poruch nebo pfilivem teplého vihkého vzduchu, ktery podporuje vyvoj konvektivni
obla¢nosti. Pravdépodobnost vyskytu pfivalovych srazek zvySuji horska pasma, ktera vytvareji navétrné efekty
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ve sméru proudéni vzduchu. Vysledné povodriové pritoky jsou vedle intenzity a trvani pfi¢inného desté a velikosti
zasazené plochy také zavislé na fyzicko-geografickych charakteristikach zasazeného Uzemi. Hlavni faktory zde
pfedstavuji velikost a tvar povodi, sklonitostni poméry terénu, propustnost plid a nasycenost povodi
pfedchazejicimi sraZkami. V nékterych pfipadech povodfiovych situaci regionélniho charakteru, které jsou
zplsobeny déletrvajicimi méné vydatnymi srazkami, dochazi k vyraznému zhorSeni pribéhu povodné
v zasazeném Uzemi pravé vypadnutim lokalné omezené pfivalové srazky.

Nebezpedi pfivalovych povodni, které se vyskytuji hlavné na malych tocich nebo i mimo Ficni sit, spoiva zejména
v jejich rychlém néstupu. Silné nicivé uéinky se projevuji zviasté v horskych oblastech, kde se vlivem velkého sklonu
jejich uzemi zvySuje rychlost odtékajici vody a jeji erozivni U¢inky. Pokud jsou vyrazné podmaceny pfilehlé svahy,
muze dochazet i k sesuvim, které jsou charakteristické v dil¢im povodi Horni Odry pfedevsim pro jeho geologicky
mladsi beskydskou oblast (napfiklad sesuv v roce 2010 v povodi OlSe v Bukovci u Jablunkova, ale i sesuvna uzemi
v povodi Moravky, v povodi Gdolni nadrze Sance na Ostravici, v povodi Ol$e v Tinci — Kanadg, atd.).

V.1.6.1.  Analyzy izemi ohrozenych pfivalovymi povodnémi

Ni¢ivé ucinky pfivalovych povodni se projevuji predevsim v povodich menSich tokl, jejichz koryta nejsou
dostate¢né kapacitni k pfevedeni extrémnich pritoku, takze dochazi k vybfezeni vody do okolniho terénu, pfipadné
si pfivalovy pritok vytvofi koryto nové. V dusledku intenzivnich srazek dochazi k soustfedéni plosného
povrchového odtoku do jindy suchych Zlabi a pfikopu, do tzv. drah soustfedéného odtoku. Proudici voda, popf.
s vysokym obsahem erodovaného materialu a plavi, se tak objevuje v mistech, kde nikdy pfedtim nebyla
pozorovana a vznikaji znaéné, nicméné obtizné pfedvidatelné Skody. V extravilanu se jedna o devastaci nejnize
poloZeného pruhu Uzemi, o vznik tzv. efemernich ryh vodni erozi, kde dochazi k poSkozeni vegetace, komunikaci
atd. Mnohdy katastrofalni i tragické jsou dusledky pfivalovych povodni v zastavénych Uzemich, a to zejména
v lokalitach, kde jsou mistni vodotee Easto nevhodné upraveny €i zatrubnény (Casto opatfeny i nevhodné
situovanymi Cesly), ale i tam, kde dochazi k vytvareni bariér z neseného materialu ucpanim propustki a mostd.
Narist rizika vzniku znaénych materidlnich $kod i ztrat na lidskych Zivotech zvySuje také ztizena Udrzba Usekl
drobnych toku v urbanizovanych Gzemich.

Lokalni rozsah negativnich dlsledk( povodni tohoto typu je zesilovan nespravnymi zplisoby uZivani tzemi. Jako
vyznamny pfic¢inny faktor téchto povodni se uplatiuje vysoky podil orné pldy, zejména na plo3né rozsahlych
svazitych pozemcich a ve vétsiné pfipadl bez jakychkoli protieroznich opatieni. Nadmérny povrchovy odtok a erozi
pudy podporuji pfedevsim Sirokofadkoveé plodiny na svazitych pozemcich. Do skupiny neohroZené az velmi slabé
erodované lze zafadit jen pozemky s travnimi porosty a viceletymi picninami, v kategorii slabé erodovanych se
jedna o plochy oseté obilovinami a fepkou na sklonech do 7 %. Jako stfedné erodované se v fadé pfipadl projevuiji
plochy obilovin a fepky ve sklonech nad 7 % a mezi siiné erodované Ize zafadit pozemky s osevem kukufice, kde
hodnoty odnosu pfesahuji 100 t/ha, extrémné az 500 ttha (napfiklad za povodniové situace z Cervna 2009
na Novojiinsku).

Katastrofalni povodné s tragickymi dusledky (napfiklad v povodich Luhy a Ji€inky v roce 2009) nazorné ukazaly
a potvrdily, Ze k povodriovému ohroZeni zastavéného Gzemi obci mize dochazet také v mistech, kde neprochazi
zadny vodni tok. Podrobnégj§im SirSim Setfenim byly jako problematické zjistény zavérové profily sbérnych ploch
s vymérou uz od 5 ha, kdy zejména transportované splaveniny zpusobuiji dil¢i Skody na majetku. K vyraznym
Skodam (vyrazné poSkozeni nemovitosti) pak dochazi az v Usecich pod zavérovymi profily s prispivajicimi plochami
vy$8imi nez 0,3 km2, Ve vztahu k témto plocham se vytvafi v povodich tzv. kritické body, tzn. mista, kde linie drah
VUV TGM, v.v.i., 11/2009). Kriticky bod je tedy uréen priisecikem uréené hranice zastavéného Uzemi obce
(intravilanu) s linii drahy soustfedného odtoku s velikosti pfispivajici plochy = 0,3 km?2.

Z analyz vramci celé CR je znamo, Ze rozloha téchto piispivajicich ploch ke kritickym bodim (v&. vazeb
na zastavéna uzemi) zaujima az 23 % rozlohy Uzemi stétu (ze 78 867,81 km?). Pfitom z hlediska ploSného rozsahu
pfi€inného jevu pfivalovych sraZzek a naslednych povodni jsou do toho zahrnuty ty body, jejichz pfispivajici plocha
nepfesahne velikost rozlohy 10 km2.
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V.1.6.2.  Lokality ohrozené privalovymi povodnémi

S ohledem na lokalni vyznam povodni z pfivalovych srézek, jejich obtiznou ¢asoprostorovou predvidatelnost
a moznost vymezeni zasazeného Uzemi, neexistuje zatim jejich systematické evidence. Je proto problematické
hledat pro jednotlivé lokality objektivné prokazatelny trend v etnosti vyskytu, i kdyZ se v posledni dobé povodné
tohoto typu vyskytuji na tizemi CR pomérné ¢asto. | v dil&im povodi Horni Odry Ize z posledni doby zaznamenat
nékolik povodni tohoto typu s katastrofalnimi dusledky a ztratami na lidskych Zivotech, jako napfiklad v kvétnu 1996
v Lichnové na Bruntalsku (Cizina), v &ervnu a &ervenci 2009 na Novojicinsku a v Rychlebskych horach a kvétnu
2010 v Bilovci na Novoji€insku (Bilovka).

V/ podminkéch diléiho povodi Horni Odry je identifikovano 36 lokalit kritickych bodu (jejich seznam je patrny
z pfilohové tabulky V.1.6.2 a mapy V.1.6), které jsou diky svym specifickym fyzicko-geografickym podminkam
potencialné vystaveny vétSimu nebezpedi nepfiznivych dlsledkl z privalovych sréazek. Celkova rozloha
pfispivajicich ploch k nim v celém povodi €ini asi 10 200 ha, pokud jde plodné o mensi dil¢i povodi, jedna se
zejména o ta, ktera lezi v prostoru Moravské Brany a v podhdfi Beskyd a Rychlebskych hor, tj. povodi Luhy,
BartoSovického a Husiho potoka, resp. potoka Vojtovického a SkoroSického. Zejména u nich je tfeba vénovat
zvySenou pozornost vtékani povodiiovych pritokd do intraviland obci, které se na nich vyskytuiji a celkové je nutno
se soustfedit v povodich téchto toku na potiebu prfednostniho provadéni komplexnich pozemkovych Uprav. Kritické
body jsou identifikovany ve 33 katastralnich uzemich. Béhem prvniho a druhého planovaciho cyklu bylo v téchto
katastralnich Gzemich ukon&eno 10 komplexnich pozemkovych Gprav (k.u. Bélotin, Hladké Zivotice, Svobodné
Hefmanice, Kravare, Kujavy, Stébofice, Suchdol nad Odrou, Tfanovice, Vétikovice, Vrazné), kterymi byla navrzena
protierozni a vodohospodarska opatieni, 5 jich v souCasné dobé probiha (k.0. BartoSovice, Hradisté pod Babi
horou, Jerlochovice, Pfibor, Senov u Nového Jigina) a ve 2 katastralnich (zemich je pfedpoklad zahajeni
pozemkovych Uprav nejpozdéji do roku 2022.

Na obr. V.1.6 jsou zvyraznény hydrologické celky, na nichz by prioritné méla byt v dil¢im povodi Horni Odry
prosazovana a uplatfiovana uvedena vhodna opatieni. Hydrologické celky jsou stanoveny na zakladé miry
nebezpeci vyplyvajiciho z kritickych podminek pfispivajicich ploch identifikovanych kritickych bodd.
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Obr. V.1.6 - Hydrologické celky s vysokou mirou nebezpeci pfivalovych povodni s moznymi dopady
na urbanizovana tzemi v diléim povodi Horni Odry

Je zf'ejmé, ze s ohledem na uvedené charakteristiky pfivalovych povodni je ochrana pfied negativnimi dopady velmi
obtizna. S ohledem na rozsah Uzemi, ktera mohou byt vyznamné zasazeny timto typem povodni, neni reainé
vSechny kritické lokality proti nim chranit stejnou mérou. Nicméné uc€innou prevenci mize znamenat jiz
zabezpeceni ohrozenych staveb a infrastruktury, kdyZ ne proti zaplaveni, tak alespon proti dynamickym G&ink(m
proudici vody.

Klicovym Ukolem efektivni prevence je zabranit ohrozeni Zivot( a zdravi lidi, ¢ehoz Ize dosahnout jiz aktualizaci
povodiovych pland s pfihlédnutim k informacim o lokalizaci kritickych bod(i. Seznam kritickych bodu je uveden
v tabulce V.1.6.2.

Na strankach hlasné a predpovédni povodriové sluzby CHMU (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffq)
byl v ramci vyzkumného projektu SP/1C4/16/07 ,Vyzkum a implementace novych nastrojl pro pfedpovédi povodni
a odtoku v ramci zabezpe&eni hlasné a predpovédni povodriové sluzby v CR* vyvinut systém procedur s nazvem
Indikator pfivalovych povodni (Flash Flood Guidance — FFG-CZ), jehoz hlavnim Ukolem je detekce potencialniho
rizika vzniku pfivalové povodné. Aplikace obsahuje odhad aktualni nasycenosti Uzemi v dennim kroku, odvozeni
potencialné rizikovych srazek, které mohou za aktualnich podminek nasycenosti Uzemi vyvolat plosny povrchovy
odtok povodriového charakteru. Posledni ¢asti aplikace je stanoveni rizika vzniku pfivalové povodné na konkrétnim
Uzemi na zakladé aktualnich udajl. Aplikace obsahuje pfehlednou mapu a je provozovana pouze v sezéné od
dubna do fijna.

Prilohy:
Tabulka V.1.6.2 - Seznam kritickych bodui

Mapa V.1.6 - Vymezené lokality vyznamné ohroZené pfivalovymi srazkami
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V.2. Sucho

V.2.1. Uvod

Sucho je nahodily pfirodni jev zptsobeny deficitem srazek, ktery nasledné vede k poklesu mnozstvi vody v riznych
¢astech hydrologického cyklu. Pokud mnozstvi disponibilnich vodnich zdroji neni dostate¢né pro uspokojeni
pozadavkl spoleénosti, hovofime o nedostatku vody. Sucho i nedostatek vody mohou zpusobit hospodarskeé ztraty
v klicovych odvétvich vyuzivajicich vodu a zaroveit mohou mit environmentaini dopady na biologickou rozmanitost,
jakost vody, zhorSovani stavu vodnich utvard, erozi pudy, degradaci a dezertifikaci pidy.

V uz8im smyslu zpravidla rozliSujeme sucho:

o meteorologické,

e pldni,

e hydrologické,

o socioekonomické.

Plati, Ze uvedena terminologicka posloupnost ramcové koresponduje s typickou Casovou souslednosti
popisovanych fenoménd. Pfi meteorologickém suchu pozorujeme vyskyt vyrazné zaporné odchylky srazkového
Uhrnu oproti normalu, obvykle provazené vy$Simi teplotami vzduchu, zvySenym vyparem atd. Dlouhodoby
nedostatek vody v pidé a jeji nedostupnost pro rlst a vyvoj rostlin oznacujeme jako pudni sucho. Daleko Castéji
se misto toho pouzivad méné presny termin zemédélské sucho, do kterého se v8ak zahrnuje i sektor lesnictvi
(tj. tyka se tak i lzemi mimo zemédélsky pudni fond) a které by mélo byt svym charakterem zafazeno mezi jeden
z druh( socioekonomického sucha.

Z hlediska potieb vodohospodaFského planovani je zcela zasadni sucho hydrologické a z néj plynouci nedostatek
vody v sektoru vodniho hospodarstvi. Hydrologické sucho je obdobi, ve kterém pozorujeme vyrazny pokles
pritokd ve vodnich tocich a vyrazné snizeni hladiny podzemnich vod oproti normalnim podminkam. Pfitom plati,
Ze hlavni pfi¢inou nedostatku vody v fi¢ni siti a zvodnich musi byt meteorologické podminky.

Vedle sucha jako pfirozeného jevu je v Koncepci ochrany pred nasledky sucha pro tizemi Ceské republiky (2017)
dale definovan pojem nedostatek vody. Nedostatek vody je v odkazovaném dokumentu chapan jako umély jev.
Jedna se o nerovnovahu, ktera vznika v souvislosti s uzivanim vodnich zdroju ve vy$8i mife, neZ umozniuje jejich
pfirozena obnovitelnost. Nedostatek vody mlize také vzniknout v dlsledku znec€isténi vody, které znemoziuie jeji
vyuziti.

Socioekonomické sucho je jev, pfi kterém vlivem pfedchozich typu sucha dochazi k vyraznym negativnim dopaddim
na spolecnost a jeji hospodafstvi. Do posledni kategorie byvaji zpravidla a do znacné miry nelogicky zafazeny také
veskeré negativni dopady na Zivotni prostfedi.

V boji proti suchu by méla pomoci nové pfipravena (schvalena 12/2020) novela zakona €. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis(, ktera by méla vyfesit legislativni opatreni
ulozené usnesenim vlady CR &. 620 ze dne 29. &ervence 2015 k pfipravé realizace opatfeni pro zmiméni
negativnich dopadl sucha a nedostatku vody. Cilem této novely je nastaveni operativniho fizeni pfi zvladani sucha
a stavu nedostatku vody. V ramci novely je pfidana nova hlava zakona Zvladani sucha a stavu nedostatku vody.
Soucasti nové hlavy vodniho zakona je povinnost pofizeni Planu pro zvladani sucha a stavu nedostatku vody, ktery
se pofizuje pro Uizemi kraje a (izemi Ceské republiky.

Krajské plany pro zvladani sucha a stavu nedostatku vody budou zpracovany a schvaleny nejpozdéji do 31.ledna
2023. PocCatkem Cervna 2021 byla vydana spole¢na metodika Ministerstva zemédélstvi a Ministerstva Zivotniho
prostfedi, ktera pfedstavuje zakladni vychodiska a postup pfi tvorbé pland pro zvladani sucha a stavu nedostatku
vody.
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V.2.2. Historicka obdobi sucha a jejich disledky
V.2.2.1.  Povrchové vody

Obdobi sucha, ktera obvykle postihuji rozsahla tizemi Ceské republiky, maji ve srovnani s povodnémi mnohem
del3i dobu trvani a jejich ¢asové rezimy, pokud jde o povrchové a podzemni vody, se do zna¢né miry prolinaji.

Povrchové vody velké Easti sité vodnich tokl dil¢iho povodi Horni Odry jsou od zacatku 60. let 20. stoleti pozitivné
ovliviiovany soustavou prehrad, cozZ vyrazné omezuje zaklesavani pritoku v tocich v suchych obdobich a zmirfiuje
negativni uginky hydrologického sucha. Vyskyt suchych obdobi je hydrologickou sluzbou (CHMU) systematicky
sledovan a vyhodnocovan bezmala sto let. Pozorovaci sit se postupné rozsifovala a zvIasté u podzemnich vod
byla budovéna pozdéji, pfedevsim v Sedeséatych letech 20. stoleti.

v v

jsou zaznamenany na obrazku V.2.2.1. Extrémni sucha v povodi Odry se objevovala v letech 1928, 1930-1932,
1947, 1950-1954, 1961-1963, 1992-1994, 2003-2004 a 2015 (viz Obr. V.2.2.1).
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Obr. V.2.2.1- 30denni minimalni odtokova vyska v profilu Odra - Ostrava-Svinov v letech 1923-2018
(CHMU)

U povrchovych vod jsou dobfe zdokumentovany epizody z poslednich Sedesati let. Na zaCatku Sedesatych let
dvacatého stoleti (1962-1963) byla postizena predevsim jesenicka strana dil¢iho povodi a povodi OlSe (1961).
V dal§im suchém obdobi, vyznamném predevsim svoji délkou a postihujicim celé diléi povodi, bylo mozno
zaznamenat dva hluboce deficitni ¢asové Useky. Bylo to od srpna do listopadu 1983, kdy minima zaklesla na 15
az 25 % dlouhodobého priméru, a pak presné o rok pozdgji s minimy okolo 5 az 10 % priméru (napfiklad
2012 a 2013. Pratokové deficity v tocich vSak byly piné kompenzovany zasobni funkci Udolnich nadrzi, které jsou
v dil¢im povodi Horni Odry k dispozici.

Nejvyznamnéjsi sucho nedavné minulosti se vyskytovalo v diléim povodi Horni Odry od &ervna 2015 do Unora
2016. V dusledku dlouhotrvajiciho bezesrazkového obdobi, provazeného vysokymi teplotami vzduchu dochéazelo
k ubytku vody v tocich i vodnich nadrzich. V dil¢im povodi Horni Odry byly u vétSiny stanic zaznamenany nejnizsi
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pritoky za celou dobu systematického pozorovani. Vodohospodarska soustava povodi Odry vSak dokazala
i za této situace zajistit vechny své funkce, pfestoZe v dobé vrcholiciho 1éta stouply odbéry pitné vody o 25 %
obvyklého mnozstvi a odbéry pro chlazeni primyslovych a energetickych provozl stouply pfiblizné o 20 %
obvyklého odebraného mnozstvi. V dusledku této situace doSlo k vyraznému vyprazdnéni zasobnich prostor
vodnich nadrzi a bylo tfeba zavést mimoradna opatfeni (jednani s odbérateli vody o omezeni a alokaci odbérd,
recirkulace provozni vody, vypousténi pfevySujici mez danou povolenim, manipulace na nadrzich mimo rdmec
manipulaénich radd atd.). Situace gradovala vyhlaSenim mimofadné manipulace od 1. 12. 2015, ktera znamenala
znacné omezeni odtoku z nadrZi a snizeni minimalnich zlstatkovych pritokd v ddlezitych uzlech vodohospodarské
soustavy.

K pasivnimu bilanénimu stavu a podkro¢eni hodnot minimalnich zistatkovych pritoku dle Povodi Odry v roce 2015
doSlo na 9 z 16 hodnocenych profild. Pritoky na vodnich tocich ovlivnénych hospodafenim nadrzemi byly ale
vyznamné nadlep3ovany, pfedevsim v letnim obdobi, napfiklad v zavémém profilu Odra — Bohumin byly v mésicich
ervenec az zafi prutoky skute¢né méfené jednou tak vy$si nez vyhodnocené pfirozené.

| pfes extremitu prob&hnuvsiho sucha 2015 - 2016, jehoz doba opakovani byla vyhodnocena na 100 a vice let,
nedo$lo diky pribéznym opatfenim ve Vodohospodariské soustavé povodi Odry, spolupraci a ochoté vSech
zainteresovanych subjektt a podpore Moravskoslezského kraje a jeho Gradu k:

1) Zadnému omezeni dodavky pitné vody z regionalniho systému Ostravského oblastniho vodovodu,
2) zadnému omezeni vyroby u hlavnich primyslovych odbératell, zavislych na zdrojich soustavy,

3) z&dné vétsi havérii jakosti vody na tocich ovliviiovanych prvky soustavy i pfi extrémné vysokych teplotach
vzduchu a posléze i vody.

Posledni vyznamnéa zkuSenost se suchem pfisla v roce 2018. Diky deficitu srazek se vyrazné podnormaini pritoky
v tocich objevovaly jiz v Unoru a postupné dochézelo k jejich dalSimu snizovani. U vétSiny tokd nepfizniva situace
eskalovala v mésici srpnu, na Opavé v Déhylové a na Ostravici v Ostravé. MimoFfadné nizké pritoky pokracovaly
a7 do listopadu. CHMU vyhodnotilo dobu opakovani 7-dennich minimalnich pritok( v profilu Odra — Ostrava-
Svinov na 10 az 20 let. Je tfeba zminit, ze hydrologické sucho 2018 bylo v dil¢im povodi Horni Odry daleko mirngjsi,
nez ve zbyvajici asti Ceské republiky. Poget dni, kdy byl v profilech statni pozorovaci sité povrchovych vod
dosazen nebo podkrocen pritok Qssss ukazuje Obr. V.2.2.2.
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Obr. V.2.2.2 - Poéet dnti s podkrocenim nebo dosazenim pritoku Qsssq v roce 2018 (CHMU)

Minimalni zdstatkovy priitok, stanoveny podle Metodického pokynu MZP z roku 1999, nebyl vzhledem k suchému
roku, podprimérnym srazkam a pritok(m dodrzen v roce 2018 v profilech BartoSovice, Svinov, Krnov (na Opavici),
kdy se pritoky v nékterych mésicich pohybovaly pouze v Urovni Qsssg aZ Qasse. | pfes vySe uvedené nedoslo
v hospodareni s vodou a béhem pInéni pozadavk( na vodu jednotlivych hlavnich uzivatelt k omezenim odbér(
(pouze v ORP Rymarov).

V.2.2.2. Podzemni vody

Podzemni voda je vyznamna souéast pfirodniho prostfedi a jeji zasoby pfedstavuiji slozku, ktera stabilizuje odtok
z Uzemi. Zejména v delSich obdobich beze srazek jsou povrchové toky dotovany vyhradné z podzemnich vod,
takZe podzemni vody maji pro vyrovnani odtoku z Uzemi nenahraditelny vyznam. Jejich nedostate¢na dotace se
projevuje ploSné rozdilng. PFi¢inou je obvykle rizny vychozi stav, nestejnomérné rozdéleni srazek, i odlisné
vlastnosti hydrogeologickych struktur, které se projevuji zejména v obdobi vyprazdiovani zasob. Geologicka
stavba diléiho povodi Horni Odry je pfi€inou, Ze pfiblizné 80 % vyuZitelného mnoZstvi podzemnich vod je
soustfedéno na zhruba 30 % plochy povodi.

Nejvyznamnéjsi oblasti s bohatymi zasobami podzemnich vod v Ceské republice lezi mimo tzemi diléiho povodi
Horni Odry. Celoplo$na pozorovaci sit podzemnich vod v CR vznikala postupné v letech 1957 az 1969. Za jasny
pfiznak sucha u podzemnich vod je povazovano dosazeni nebo pfekroeni kvantilu 85 % mésicni kfivky
prekro¢eni. Pro diléi povodi Horni Odry Ize po r. 1970 vypozorovat sucha obdobi v mélkych obézich
v nasledujicich letech:

1973-1974 — prvni ndznaky se objevily uz v lété 1973 a v piném rozsahu sucho propuklo az na jare 1974
1983-1984 — od léta (1983) do podzimu nésledujiciho roku (1984)

1988-1994 — lokalni sucho zagalo ponékud dfive, nez v ostatnich ¢astech CR a pokragovalo aZ do léta 1994
s maximem na pfelomu léta a podzimu 1992
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2003-2004 a 2013-2014 — tato sucha vyznamu pfedchozich nedoséahla

Vroce 2015 se hydrologické sucho velmi vyrazné promitlo do snizeni vydatnosti pramend a zaklesnuti hladin
v mélkych vrtech. V ramci Ceské republiky byla situace v diléim povodi Horni Odry nejextrémné;si, coz ilustruje
nize pfilozena tabulka V.2.2.1. V tabulce jsou uvedeny pravdépodobnosti pfekroCeni pridmérnych pozorovanych
hodnot hladin v mélkych vrtech pro jednotlivé mésice (tj. &im vy$3i hodnota, tim vétsi sucho). Nejvyraznéji se sucho
promitlo do chodu hladin v hydrogeologickém rajonu 6431 (Krystalinikum severni ¢asti Vychodnich Sudet), kde od
srpna do prosince odpovidala pravdépodobnost pfekrogeni pozorovanych hladin 98 %.

Tabulka V.2.2.1 - Pravdépodobnost prekroceni primérnych pozorovanych hodnot hladin v mélkych vrtech v roce
2015 oproti obdobi 1981-2010 (zdroj CHMU)

MILKE VRTY Zarazeni trovni hladmy na MKP v %
Povodi leden Gnor bfezen | duben | kvéten | cerven |[cervenec| srpen zari fijen
Horni a stiedni Labe 36 60 81 67 77 82 83 83
Homi Vltava 29 45 67 69 67 71 82 77
Dolni Vitava 19 52 80 65 73 69 77 76 74 70
Berounka 18 39 60 59 54 63 77 79 77 71
Dolni [.abe 32 48 67 56 61 64 68 73 69 66
P —— _
Odra 32 33 54 56 58 76 84
R
Morava 30 33 54 43 53 60 71 71 68 70
Dyjl: 21 26 44 48 55 67 75 74 67 67

Sucho v roce 2018 zasahlo podzemni vody v diléim povodi Horni Odry dfive nez v roce 2015 a mélo téméFf
srovnatelnou vyznamnost, jak ukazuje nize pfilozena tabulka V.2.2.2. Na vétsiné tzemi Ceské republiky panovala
ve stejné dobé daleko horsi situace. | zde se nejvyraznéji sucho promitio do chodu hladin v hydrogeologickém
rajonu 6431 (Krystalinikum severni ¢asti Vychodnich Sudet), kde od fijna do prosince odpovidala pravdépodobnost
pfekroCeni pozorovanych hladin 98 %.

Po hospodarské strance, zasluhou existence postupné budované vodohospodarské soustavy povodi Odry, se
dusledky sucha v poslednich desetiletich vyraznéji nikde neprojevily, nikde nevyvolaly katastrofalni neurodu,
nedostatek potravy, ¢i z divodu nedostatku vody vyrazné propady ve vyrobé. Jen z literarnich podkladl jsou
sporadicky nékde tradovana pred r. 1950 a v obdobi kolem Il. svétové valky uréita omezeni v hutnim primyslu,
ktera vSak nejsou numericky dokladovana. Pravé nedostatek vody ve valeénych letech podnitil a akceleroval
pfipravu prvnich vodnich dél v diléim povodi Horni Odry, kdy se zahdjila vystavba Gdolnich nadrzi Kruzberk
na Moravici a vzapéti Zermanice na Luging.
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Tabulka V.2.2.2 — Pravdépodobnost piekroceni primérnych pozorovanych hodnot hladin v mélkych vrtech v roce
2018 oproti obdobi 1981-2010 (zdroj CHMU)

Pravdépodobnost piekroceni (% MKP)

Diléi povodi led Uno bfe dub kvé ¢évn ¢évc srp zaf fij lis pro

Horni a stf. Labe 28 52 77
Horni Vitava 59 63 76
Berounka 35 53 64

80 84 84 79

Dolni Vltava 36 57 80
Dolni Labe 26 51 73

Odra 30 56 66 82

Morava 37 49 74

Dyje 72 78

V.2.3. Nebezpeéi vyskytu obdobi sucha a nedostatku vody

Cerstvé nabyté zkudenosti se suchem vedly k navrhu legislativnich Uprav zakona &. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zakond (vodni zakon). V roce 2019 vlada CR schvalila navrh novely zakona (novela byla
12/2020 schvélena), do kterého ma byt za¢lenéna hlava s nazvem Zviadani sucha a stavu nedostatku vody. Vodni
zakon v ni zavadi Plan pro zvladani sucha (dale v této podkapitole jen Plan pro sucho), ktery je jakousi obdobou
povodiiovych pland pouzivanych v piipadé povodni. Plan pro sucho pro Gizemi Ceské republiky pofizuje a pribézné
aktualizuje spole¢né Ministerstvo zemédélstvi a Ministerstvo Zivotniho prostfedi. Organy pro zvladani sucha jsou
vodopravni Ufady a ustfedni a krajska komise pro sucho. Nadfizenym spravnim organem krajské komise pro sucho
jsou MZe a MZP.

CHMU spolu se spravci povodi zabezpeduiji Predpovédni sluzbu pro sucho. Tato informuje pfislu$né organy statni
spravy o nebezpeci vzniku sucha a jeho dalSim vyvoji. Dle Navrhu obsahu planu pro zvladani sucha a nedostatku
vody v CR monitoring a vyhodnoceni hydrometeorologické situace probiha v tydennim kroku. V pfipadé dosazeni
siného, resp. mimoradného sucha v Gzemi ORP nebo kraje vydda CHMU upozornéni na vyskyt sucha
v povrchovych nebo podzemnich vodach Gzemné pfisluSnému vodopravnimu Gfadu. Vyskyt silného sucha
odpovida stupni upozornéni ,bdélost’, mimofadné sucho odpovida stupni upozornéni ,pohotovost*. Vydani
upozornéni na sucho je jednim z moznych podnétl ke svolani komise pro sucho, dalsim mize byt pfekroceni
mistnich smérodatnych limitG uvedenych v Planu pro sucho. Pro potfeby operativniho hodnoceni sucha a sestaveni
kratkodobého vyhledu CHMU provozuje systém HAMR https://hamr.chmi.cz/. Rozhodovaci schéma pro vyhla$eni
stavu sucha ukazuje Obr. V.2.3.1.
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Obr. V.2.3.1 - Rozhodovaci schéma pro vyhlaseni stavu sucha (https://hamr.chmi.cz/)

Krajskou komisi pro sucho svolava hejtman kraje na zakladé navrhu Krajského uradu a spravcl povodi. Komise
poté zhodnoti, zda je nezbytné vyhlasit stav nedostatku vody. Stav nedostatku vody vyhlauje a odvolava krajska

komise pro sucho.
Krajska nebo Ustfedni komise pro sucho vydava na nezbytné nutnou dobu rozhodnuti nebo opatieni obecné
povahy, ve kterych (mimo jiné):
e upravi, omezi, nebo zakéZe obecné nakladani s povrchovymi vodami,
e upravi, omezi, nebo zakéaZe povolena nakladani s vodami,
e omezi uzivani pitné vody z vodovodu pro vefejnou potfebu,
o ulozi vlastnikovi vodniho dila mimofadnou manipulaci na vodnim dile nad ramec schvaleného
manipulaéniho fadu,
¢ nafidi vlastnikovi technického zafizeni, které slouzi pro odbér ze zalozniho zdroje vody, jeho
zprovoznéni, pokud je to technicky mozné.

V.2.4. Uzemi ohrozena hydrologickym suchem

V.2.4.1.  Zranitelnost vici hydrologickému suchu

Zranitelnost Uzemi viéi hydrologickému suchu byla posuzovana Vyzkumnym Ustavem vodohospodafskym T.G.
Masaryka (VUV) a byla publikovana v Koncepci na ochranu pfed nésledky sucha pro tizemi Ceské republiky.
Z vysledkd vyplyva, Ze dil&i povodi Horni Odry je jediné plodné rozsahlé diléi povodi v Ceské republice, ve kterém
nenajdeme povodi tfetiho fadu klasifikované jako ,ohrozené“. Horni Usek feky Odry spolu s vétSinou jejich
levostrannych pritokt byl zafazen mezi ,hydrologickym suchem mirné ohroZena povodi®. Ole, dolni Usek Odry
na Uzemi CR, spolu s vétSinou jejich pravostrannych pritoku a dale toky pramenici v Rychlebskych horach vychézi
dle VUV v kategorii ,bez rizika“. Viz Obr. V.2.4.1.
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Obr. V.2.4.1- Mira ohrozeni hydrologickym suchem v povodich Ill. fadu (Zdroj: Koncepce na ochranu
pred nasledky sucha pro tuzemi Ceské republiky (2017))

Obdobné prizniva je situace u podzemnich vod. V krystaliniku severni Casti Vychodnich Sudet, ve flysi povodi
Ostravice a flySi povodi OlSe nalezneme hydrogeologické rajony zafazené VUV do kategorie ,bez rizika“, zatimco
zbyvajici hydrogeologické rajony v diléim povodi Horni Odry nélezi do kategorie ,mirné ohrozené®. Viz Obr. V.2.4.2.
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Obr. V.2.4.2 - Mira ohroZeni hydrologickym suchem v hydrogeologickych rajonech (Zdroj: Koncepce
na ochranu pred nasledky sucha pro uzemi Ceské republiky (2017))
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V.2.4.2.  Zranitelnost vii¢i nedostatku vody

V obdobi 2015/2016 postihlo povodi Odry nejhlubsi sucho za dobu pozorovani meteorologickych velicin. V prabéhu
tohoto mimoradného suchého obdobi se objevily mnohé otazky souvisejici se spolehlivosti zasobovani vodou
ze zdroju vodohospodarské soustavy povodi Odry a po jeho vyhodnoceni, které ukazalo, Ze se jednalo o nejvétsi
sucho v povodi Odry za poslednich 100 let, zapocal statni podnik Povodi Odry s ovéfenim efektd a Ucell
Vodohospodarské soustavy povodi Odry (VHS PO) ve vztahu k zajisténi dodavky vody a zranitelnosti vici jejimu
nedostatku a pfipravou aktualizace Manipulaéniho Fadu vodohospodéafské soustavy povodi Odry.

Prace byly zahajeny jiz v roce 2016, také ve spolupraci s Ceskym hydrometeorologickym Ustavem a zejména
Ceskym vysokym udenim technickym v Praze, pomoci nejmodernéjSich statistickych metod a poznani, a byl
stanoven metodicky postup praci vyuZivajici posledni védecké poznatky o vyvoji hydrologie v regionu
v podminkéch pravdépodobné klimatické zmény, tedy ktery by jiz odrazel sou€asny stav klimatu, pfipadné také
zahrnoval rizika, ktera se mohou vyskytnout v blizké budoucnosti z divodu klimatickych zmén.

Byly provedeny dil¢i kroky a Cinnosti, které zahrnovaly:
e Prodlouzeni ¢asovych fad méfenych pritokl v hlavnich profilech povodi,

e odstranéni podstatné &asti ovlivnéni pozorovanych fad primérnych mésicnich pratoku v klicovych
profilech na vodnich tocich vodohospodafské soustavy (zejména odstranéni vlivu nadrzi, odbérl
a prevodU vod, ztrat vod pfi spotiebé &i vyparem) a ziskani v republice ojedinélych hydrologickych fad
primérnych mésicnich pritokd bez vyznamnych antropogennich vliv(,

e analyzu Casovych fad z hlediska zmény pfirodnich vlivd, jejich trendu, cykld, velikosti historickych suchych
obdobi,

e volbu reprezentativniho obdobi 1981 — 2016 charakterizujiciho souasné obdobi v€etné podchyceni
probihajiciho trendu zmén, kdy se prohlubuji oba extrémy — povodné a sucha, a timto obdobim by méla
byt vyjadfena také blizka pfitomnost, tedy obdobi nasleduijicich 15 az 20 let,

e porizeni syntetickych fad prdmérnych mésicnich pratokd o délce 1000 let v celé siti vybranych 16 profild
ve VH soustavé pii zachovani vzajemnych vazeb mezi nimi,

e Zzjisténi novych nadlepSovacich G¢inkl jednotlivych nadrzi vodohospodéarské soustavy,

e zpracovani a aktualizace matematického simulacniho modelu celé VHS PO, kterym byla ovéfena,
pfipadné upravena pravidla spoluprace mezi jednotlivymi prvky vodohospodarské soustavy a byly
pfipraveny nové grafy pasem hospodareni s vodou a fizeni nadrzi.

Z vysledku vSech téchto praci vyplynulo, Ze zabezpecenost dodavky vody podle trvani pro vodarenské odbéry
apro odbéry primyslovych subjektl z Udolnich nadrZi dosahuje nadnormové hodnoty podle CSN 75 2405
Vodohospodéafska FeSeni vodnich nadrzi a prvky vodohospodarské soustavy zajiStuji bezporuchové zasobeni
odbératell.

Dale je zobrazen dispecersky graf vodni nadrze Sance, ve kterém jsou barevné rozlisena jednotliva pasma

hospodafeni s vodou, kde postupné dochazi ke zméné manipulace na nadrzi a upravé odbérného mnozstvi
v zavislosti na snizujicim se zasobnimu objemu. Viz Obr. V.2.4.3.
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pasmo vm-volné manipulace

“pasmo z1-zasobni prvni

“ pasmo z2 - zasobni druhé

Bpasmo v1-vodarenské prvni (hranici je nutny
objem pro vhodnou kvalitu vody)

pasmo v2 - vodarenské druhé (homi hranici je
ROC 99.7 pro odbér 0,80 a odtok 0,57 m3/s)

B pasmo v3 - vodarenskeé tieti (homi hranici je
ROC 99,7 pro odbér 0,80 a odtok 0,30 m3/s)

pasmo v4 - vodarenské Etvrté (horni hranici je
ROC 99,7 pro odbér 0,39 a odtok 0,30 m3/s)

Obr. V.2.4.3 - Dispecersky graf vodni nadrze Sance

Podle hodnoceni zranitelnosti tzemi vici potencialnimu nedostatku podzemni vody (prolnuti pfirodnich zdroj
s potfebami vody), které provedlo VUV, zadny ze zakladnich hydrogeologickych rajond v diléim povodi Horni Odry
neni rizikovy ani potencialné rizikovy. Pro Uplnost je tfeba zminit, Ze svrchni hyrogeologické rajony hodnoceny
nebyly. Vysledek hodnoceni nabizi Obr. V.2.4.4.
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Obr. V.2.4.4 - Mira ohrozeni nedostatkem v hydrogeologickych rajonech (Zdroj: Koncepce na ochranu
pred nasledky sucha pro tizemi Ceské republiky (2017))

V.24.3. Problematika posouzeni dopadii sucha

K zazehnani nebezpeci vyskytu sucha byla v dil€im povodi v minulosti provedena fada opatfeni, jejichZ uspofadani
a nastaveni ma v8ak svoje omezeni a limity. Jedna se predevsim o vodni dila a dalSi vodohospodaiské objekty,
pomoci kterych lze mozna nebezpeci nedostatku vody na vysokou uroven zabezpecCenosti minimalizovat, nelze je
vSak vyloudit zcela a moznym $kodam zabranit absolutné.

Otazka $kod je ekonomickou tlohou, kterou by bylo nutno posuzovat podle ekonomickych kategorii a ukazatel(.
Metodiky ekonomickych feSeni a ekonomické pfistupy bohuzel neumozAuiji v rozsahlém spektru lidskych Cinnosti
stanovit, jaké by to mélo kvantifikovatelné disledky, kdyby naroky jednotlivych subjektt na dodavku vody nebylo
mozno pokryt vibec, nebo jen v urcitém rozsahu. Potize se ziskanim téchto Udaju tedy vyplyvaji z neurcitosti
ekonomickych disledkd téchto stavil a z jejich nepfistupnosti, kdy vétsina privatnich hospodarskych subjektd je
prosté nezvefejfiuje. BlizSi kvantifikace Skod, které by za obdobi déle trvajiciho sucha vznikly hospodaiskym
subjektm vyuZzivajicim vodu, ale zpUsobily by i Skody ekologické, estetické, dopady na rekreaci, je tedy pro dil¢i
povodi prakticky nevycislitelna.

Na dopady nasledku sucha Ize nazirat pouze ve zprostfedkované formé a nepfimo, a to jen ve vztahu k nedodavce
vody pfi zasobeni jednotlivych uzivatell. Lze na to dohlédnout jen odvozené z (daju o vySi odebirané vody, at uz
pro primysl nebo pro poCet obyvatel zasobovanych pitnou vodou. Jen tak je mozno spekulovat, jaké pfiblizné
disledky by mélo selhani zasobni funkce pod soucasnou mez zabezpecenosti v pomérech dil¢iho povodi Horni
Odry.

Celkové k témto vSem dopad(m Ize konstatovat, Ze mozné Skody, k nimz by vyskyt sucha mohl vést, ekonomicky
nelze stanovit ani odbornym odhadem. Je to z toho divodu, Ze nikdy nelze prognézovat vSechny souvisejici

zdravotni a psychicky stav.
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V8eobecnym principem hodnoceni kvantitativni vodohospodarské bilance ve vodnich Utvarech je porovnani
pozadavk( na zachovani minimalnich bilan¢nich pritokd v toku s minimalnimi pramérnymi mésicnimi prutoky
v hodnoceném bilanénim profilu. Pfi této procedufe dochazi k zapocteni vSech vlivi hospodareni s vodou ve vyse
lezicim povodi. Znamena to tedy se zapoctenim odbérd vody (véetné odbérd vod podzemnich), pfedstavujicich
Ubytek (-, zaporna hodnota), a vypousténi do vod povrchovych, predstavuijicich pfiristek pratoku v toku (+, kladna
hodnota) a akumulaci vod v Gdolnich nadrzich.

Povinnost sestavovani vodohospodafské bilance vyplyva z legislativnich predpist (zékona ¢&. 254/2001 Sb.,
o0 vodéach a vyhlasky €. 431/2001 Sb.) a provadi se v pravidelnych ¢asovych cyklech pro minuly rok, souc¢asny stav
a pro stav vyhledovy.

V dil¢im povodi Horni Odry se dopady na hodnoceni vodohospodaiské bilance projevuji odliSné pro podoblast,
ktera je pokryta Vodohospodarskou soustavou povodi Odry (VHS PO), a pro podoblast lezici mimo tuto soustavu.
Poméry spadajici do soustavy jsou ovlddany hospodafenim vodou na $esti Udolnich nadrzich (z celkem deseti
v celém dil¢im povodi), spravovanych s.p. Povodi Odry, a dvéma vyznamnymi pfevody vody. Vodarenskou funkci
mezi nadrzemi pini nadrz Sance na fece Ostravici a nadrz Moravka na fece Moravce na beskydské strané povodi,
dale kaskada nadrzi Kruzberk a Slezska Harta na fece Moravici na strané jesenické. Na zasobeni primyslu jsou
v soustavé zaméfeny dvé nadrze - Zermanice na Lucing a Ole$na na Ole$né.

Pravidla hospodareni vodou ve vodohospodarské soustavé jsou fizena Manipulaénim fadem soustavy,
postaveném na principech moznosti uréité spoluprace v hospodareni a na ¢astecné zastupitelnosti zdroju vody
(omezené), pficemzZ Udolni nadrze fungujici jako zdroje vody mimo soustavu - napfiklad n&drz Térlicko na Stonévce
k zasobeni primyslu - plsobi izolované. Schéma zasobovani vodou z povrchovych zdroji VHS PO je znazornéno
na Obr. V.2.4.5, schéma vlastni Vodohospodarské soustavy povodi Odry zachycuje Obr. V.2.4.6.

0d 90. let minulého stoleti, kdy doslo k narovnani hodnotovych vztah(i v ekonomice a cena odebirané vody se
nékolikanasobné zvysila, se poZadavky na vySi odbérd vody vyrazné snizily. Naroky za obdobi 1990 - 2018 u pitné
vody poklesly o vice nez 50 % a u narokl na odbéry provozni vody pro prdmysl je snizeni téméf dvoutfetinové.
Bilan¢ni hodnoceni v poslednich letech ukazuje, ze v dilci asti ovladané soustavou jsou pfi napinéni viech
soucasnych pozadavki na vodu kvantitativné zachovany minimalni bilanéni pritoky v toku avtom sméru
nedochazi v zadném z vodnich Utvard (profilu) k napjatému bilanénimu stavu. Lokalné je mozno v suchych
obdobich zaznamenat kratké stavy napjatosti na izolovanych profilech mimo soustavu v dusledku pfirozeného
vyskytu nizkych pratok( a pfi plném zapodteni odbér(i podzemnich vod.

V.2.4.4. Stanovené priority pfi zasobovani vodou

Pofadi priorit na Useku zasobovani vodou je v dil¢im povodi Horni Odry nasleduiici:

za;jisténi chodu kritické infrastruktury, zasobeni pitnou vodou,

e zabezpeceni minimalnich zustatkovych pritok(, zasobeni provozni vodou,
e povodiova ochrana,

o ovliviiovani jakosti vody v tocich,

o zajisténi rekreaCnich podminek,

o vyroba elektrické energie.
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Schema zasobeni vodou z povrchovych zdroju
vodohospodarské soustavy povodi Odry

Legenda:
— g Prevod vody
—  KOMpenzace prutoku
e e e PFIPFAV & komp pritoku
s systém provozni vody
vodarensky systém

Obr. V.2.4.5- Schéma zasobeni vodou z povrchovych zdrojii Vodohospodarské soustavy povodi Odry
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Obr. V.2.4.6 — Schéma Vodohospodarské soustavy povodi Odry (funkce zasobni, minimalni pritoky
v tocich, rekreace a energetika)
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V.2.5. Cile pro snizeni nepfiznivych dopadi hydrologického sucha
V.2.5.1.  Cile popsané v koncepc¢nich dokumentech

Absolutni ochrana pred suchem dle Narodniho plénu povodi Odry (2015) neexistuje, proto by prvofadym cilem
méla byt prevence a v druhé Fadé minimalizace jeho moznych dusledkd. V pfipadé prevence se jedna predevsim
0 usmérnéni zplsobu hospodareni na lesni a zemédélské pudé, o podporu retenénich viastnosti Uzemi a pozitivni
ovliviiovani vodniho reZimu v krajiné. Jedna se v3ak o dlouhodobou zaleZitost, které je tfeba vénovat pozornost
v koncepénich materialech jednotlivych resortt v ramci trvale udrZitelného rozvoje, nebot je dllezita aplikace téchto
opatfeni v ramci celého tzemi CR.

Z Koncepce vodohospodafskeé politiky Ministerstva zemédélstvi do roku 2015 vyplyvaji tyto cile:

o Uplatriovat systém konkrétnich adaptaénich opatfeni na klimatickou zménu zejména s ohledem
na omezeni nasledkud hydrologickych extrému.

e Rozsifovat a posilovat uplatiiovani standard( dobrého zemédélského a environmentalniho stavu (GAEC
- good agricultural and environmental condition) ve prospéch vodniho hospodéfstvi posilenim retence
vody v Uzemi hydrologickych povodi, omezeni eroze a zabranéni unikl Skodlivych latek do vodnich zdroj.

Specifickym cilem dle Narodniho planu povodi Odry je omezovani vzniku soustfedéného odtoku ploSnym
zadrZovanim vody & pouhym zpomalenim odtoku v krajiné formou optimalizace jeji struktury a jejiho vyuzivani
a uplatiovani efektivnich pfirodé blizkych i technickych preventivnich opatfeni. Cile zvySujici retenci vody se
navrhuji zejména v hornich a stfednich Castech povodi, kde je nizsi zastoupeni lesnich porostd, v mistech
s melioracemi, na rozsahlych zemédélskych neroz€lenénych plochach a na hornich Usecich zatrubnénych tokd.
Déle je tfeba postupné snizovat mnozstvi odvadénych deStovych vod ze zpevnénych ploch, podporovat jejich
vypar, retenci a vsakovani pfirozenou cestou. S tim souvisi i snizovani zpevnénych ploch v zastavénych Uzemich
vyuzitim polopropustnych materialG.

V &ervenci 2017 byla usnesenim €. 528 viadou Ceské republiky schvalena Koncepce na ochranu pfed nésledky
sucha pro Uzemi Ceské republiky. Cilem koncepce je vyuZiti legislativnich, organizadnich, technickych
a ekonomickych nastrojii k minimalizaci $kodlivych G¢ink( sucha a nedostatku vody. Koncepce definuje pét
stéZejnich témat v boji se suchem:

o vytvoreni informacni platformy v boji se suchem,

e posilovani odolnosti a rozvoj vodnich zdroj,

e zemédélstvi jako nastroj ochrany mnoZstvi a jakosti vody a ochrany pldy,
o zvySeni retentni a akumulacni schopnosti krajiny,

e podpora zodpovédného hospodareni s vodou napfi¢ sektory.

V Narodnim programu na zmiméni dopaddi zmény klimatu v Ceské republice je uvedeno, Ze adaptacni opateni
sméfovana do sektoru vodniho hospodarstvi by méla spocivat zejména v realizaci opatfeni vedoucich ke zvyseni
retencni viastnosti krajiny pro vodu, revitalizaci diléich systému, zamezovani znehodnoceni vody kontaminacemi,
zvySeni efektivnosti fizeni vodnich dél v nestacionarnich podminkach a k rozhodovacimu procesu za rizikovych
a neurcitych situaci. Dal$i opatfeni Ize smérovat k dosazeni vysSi flexibility a efektivnosti vodohospodarskych
soustav a komplexnimu a integrovanému vyuzivani vodnich zdrojl, které se pozitivné projevi zejména
v dlouhodobéjSich bezesrazkovych obdobich. Dllezitym adaptacnim opatfenim je soustavné zvySovani schopnosti
krajiny zadrzovat vodu. Snizovani ztrat v rozvodech vody, snizovani naroku na spotfebu vody a minimalizaci
znecCistovani vodnich toku Ize povazovat za kli¢ova opatreni, ktera pomohou hospodareni s vodou a zvySovani jeji
kvality.

V.2.5.2.  Cile pro zlepSovani stavu vodniho rezimu krajiny

Hlavnim nastrojem pro realizaci opatfeni v plo$e povodi je zejména institut komplexnich pozemkovych tprav (KPU)
podle zakona €. 139/2002 Sb., v platném znéni. Nez se tyto komplexni Upravy pozemkd mohou v krajiné realizovat,
musi jim pfedchézet zpracovani rozborl a studijnich podkladu, posuzuijicich Upravy z hlediska vodnich pomérQ
v 8irSich vztazich, nez je jen obvod pozemkovych Uprav. Tento Ukol byl vytyéen jiz v I. planovacim obdobi, ale bude
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treba se na ngj soustfedit i nadale. Celkovy stav zpracovani KPU v rozsahu katastralnich Uzemi je uveden
v pfilohové tabulce V.2.5.

V rdmci zpracovani druhého PDP byla provedena analyza potfeby provadéni komplexnich pozemkovych Uprav.
Pro vSechna katastralni Gzemi, kterych je v diléim povodi Horni Odry 678, bylo provedeno stanoveni primérného
sklonu ve stupnich a procenta plochy orné plidy na Uzemi katastru. Na zakladé koeficientu, ktery je soucinem vyse
uvedenych dvou ukazateld pro jednotlivé katastry byly uréeny katastry, na které je tfeba se zaméfit pfi navrhovani
KPU. Jedna se o katastry s koeficientem vétsim nez jedna (t&chto je 191). Nejohrozengjsi katastry leZi v povodi
horni Odry, pfitokd Odry (Ji¢inky, Sedlnice, Husiho potoka, Bilovky), povodi Moravice a podhGri Rychlebskych hor,
coz odpovida oblastem uréenym pfi analyze kritickych bodl z pfivalovych srazek, které jsou zminény v kapitole
V.1.6.2 - Lokality ohrozené pfivalovymi povodnémi. 90 z téchto navrhovanych komplexnich pozemkovych Uprav
bylo v priibéhu druhého planovaciho obdobi ukonceno, takze zustava 101 lokalit navrzenych jako vhodné pro
pozemkové Upravy. Ve 44 z téchto lokalit jiz byla realizace zahajena. Konkrétni seznam je uveden v pfilohové
tabulce V.2.5.

Prilohy:
Tabulka V.2.5 - Stav zpracovani komplexnich pozemkovych uprav

V.2.5.3.  Cile pro zabranéni nedostatecnych pritoku v tocich a zajisténi uzivani
vod

Uginek opatfeni v plose povodi na prevenci pred suchem nelze ovéem precefiovat. Proto je nezbytné navrhovat
v opodstatnénych pfipadech i dal3i technicka opatfeni na zvétSeni akumulacni a retenéni kapacity, zejména vodni
nadrze. Aktualni seznam lokalit, vhodnych pro pfipadné vyhledové budovéani vyznamnych vodnich nadrzi je néplni
dokumentu Generel tzemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod a zékladni zsady vyuZiti téchto uzemi.
Vymezena uzemi chranéné pro akumulaci povrchovych vod (tzv. LAPV) byla rozdélena dle jejich vyznamu na dvé
kategorie:

e  Kategorie A - Uzemi, jejichz vodohospodaisky vyznam spociva pfedevsim ve schopnosti vytvofit i doplinit
zdroje pro zasobovani pitnou vodou, a pfipadné plnit i dali funkce, pfedevSim pozitivni ovlivnéni
odtokovych poméru velkych povodi. U téchto lokalit bude potieba jejich vyuZiti vazana na vyhodnoceni
skute¢ného dopadu klimatické zmény - znamena to tedy, ze k navrhu na konkrétni vystavbu nékteré
z nadrzi z kategorie A dojde pouze v pfipadé, ze se prokazatelné zacnou naplfiovat negativni scénare
dopadu klimatické zmény v dlouhodobém horizontu, tj. 50-100 let.

e Kategorie B - Uzemi, ktera jsou svou polohou a parametry vhodna pro akumulaci za Uéelem
protipovodriové ochrany, pokryti pozadavk( na odbéry vody a nadlepSovani pritok( (zabezpeceni
ekologickych pritoku ve vodnich tocich). Stejné jako u kategorie A k navrhu na konkrétni vystavbu nékteré
z nadrzi kategorie B dojde pouze v pfipadé prokazatelné potfeby.

PFi vybéru lokalit byla zohlednéna nasledujici hlediska:

1. moznost eliminace rizik vyplyvajici z moznych dopadi klimatické zmény na zasobovani pitnou vodou,
2. moznost eliminace rizik vyplyvajicich z moznych dopadu klimatické zmény na hydrologicky rezim

a zvySeny vyskyt povodni,

vhodnost morfologickych a geologickych podminek lokality,

pfedpoklady pro vhodnou jakost akumulované vody,

vhodnost lokality pro viceucelové vyuZiti,

dopady na stavajici osidleni, pfip. znadmé rozvojové aktivity,

dopady na zajmy ochrany pfirody a krajiny,

dopady na kulturni pamatky,

dopady na loZiskova uzemi.

© © N oA W
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V dil¢im povodi Horni Odry se podle vy3e odkazovaného Generelu nachazi 2 lokality kategorie A — Spélov (na toku
Odra) a Horni Lomna (na toku Lomnd) a jedna lokalita kategorie B — Spalené (na toku Opavice). Tyto navrhované
nadrze mohou kromé své zasobni a tlumici funkce poskytnout nadlepSovaci efekt pro hlavni toky a prodlouZit tak
délku nadlepSovanych patefnich tokd v dil€im povodi Horni Odry z 212 na 419 km (délka vyznamnych vodnich
tokd, které tvofi odtokovou patef, Cini 1 111 km) s pfiznivym vlivem na jakost vod a podporu zivota vodnich
organismd a rostlin.

Kromé téchto generelem hajenych nadrzi je v dil¢im povodi Horni Odry pfipravovana vodni nadrz na fece Opavé
v Novych Hefminovech.

V roce 2019 piistoupily Ustfedni vodopravni Ufady k provéfeni dalSich moznych lokalit k posileni akumulace
ve vodnich nadrzich ve vztahu ke Generelu LAPV, pfiemz zamérem je vybrat lokality na pfitocich patefnich toka,
které by umozriovaly nadlepSovani pratok( v obdobi hydrologického sucha. Statni podnik Povodi Odry podrobné
provéfil dalSi lokality a po analyze byly navrZzeny jako mozné lokality pro dalSi Setfeni vodni nadrz Rybnik
na drobném vodnim toku Rybnik a vodni nadrz Stébofice na drobném vodnim toku Velka. Obé lokality jiz byly
v poslednich letech koncep&né rozpracovany, a to na zakladé spolecenské poptavky danych regiond.

Nadrz Rybnik a jeji provéfovani iniciovala Obec Jesenik nad Odrou jako opatfeni ke zmirnéni extrémnich jevad,
zejména povodni z Cervna 2009, kdy se v pfedmétném povodi vyskytla katastrofalni pfivalova povoden.
Na pfipravé nadrze odborné spolupracuje pracovni skupina Statniho pozemkového Ufadu, statniho podniku Povodi
Odry, Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje a dotéené obce.

Nadrz Stébofice je 2. etapou protipovodiiovych opatfeni (jako prvni etapa se realizovala Uprava koryta Velké
na Q) a jeji provéfovani iniciovalo Statutarni mésto Opava z diivodu ochrany proti povodnim (az na Qi véetné)
svého jiz existujiciho majetku na soutoku toku Velka s fekou Opavou. Pfiprava rovnéz probiha ve spolupraci
statniho podniku Povodi Odry s dotéenymi sidly a pfislusnymi organy statni spravy.

V &ervnu 2020 pfedbézné odsouhlasilo Ministerstvo Zivotniho prostfedi na navrh Ministerstva zemédélstvi
navyseni po¢tu LAPV o seznam 21 lokalit, mezi kterymi je jak nadrz Stébofice, tak nadrz Rybnik. Vice informaci
0 Uzemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod je k nalezeni v Planu dil¢iho povodi Horni Odry v kapitole
[1.1.4.3 Generel Gizemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod.
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Obr. V.2.5.1 - Uzemi chrénéna pro akumulaci povrchovych vod
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V.2.5.4.  Cile pro zvyseni efektivnosti fizeni vodnich dél v nestacionarnich
podminkach

Statni podnik Povodi Odry pokracuje v reakci na mimofadné sucho 2015 — 2016 a jeho vyhodnoceni v ovéfovani
efektd a ucell Vodohospodafské soustavy povodi Odry (VHS PO) ve vztahu k zajiSténi dodavky vody
a zranitelnosti vici jejimu nedostatku.

VHS PO je vicel&elovou vodohospodéafskou soustavou fizenou podle dale uvedenych priorit:
Zasobeni pitnou vodou
3 Zabezpeceni minimalnich pritoku v tocich
3 Zasobeni provozni a uzitkovou vodou

Ovliviiovani jakosti vody v tocich

1

2-

2-

4 Povodriova ochrana
5

6 Zajisténi rekreacnich podminek u vody
7

Vyroba elektrické energie

Ve spolupraci s Ceskym hydrometeorologickym tstavem a Ceskym vysokym uéenim technickym v Praze nechal
statni podnik Povodi Odry pomoci nejmodernéjSich statistickych metod a poznatkl o vyvoji hydrologie v regionu
zpracovat aktualizaci Manipulacniho fadu VHS PO, dale Vodohospodéafské feSeni VHS PO — subsystém Olse
(Ffizeni nadrze Térlicko s pfevodem vody z Ropi¢anky od jezu ve Smilovicich s vazbou na oddaleny profil jezu
Détmarovice na fece OI$i s odbérem pro CEZ Elektrarnu Détmarovice) a Vodohospodarské feseni zasobni funkce
nadrze Baska.

Jednou z dalSich €innosti statniho podniku Povodi Odry je zpracovavani Generelu moznych adaptaénich opatfeni
na primérny scénar klimatické zmény v povodich, kde hrozi vyrazny nedostatek vody s ohledem na v soucasné
dobé& vydana nakladani s vodami. Za tim Géelem byl VUV zpracovan podklad — vybér tzv. stfedniho scénare
klimatické zmény pro vodni hospodafstvi v povodi Odry pro obdobi 2021 — 2040 a 2041 — 2060, jehoz zavéry
nechal statni podnik Povodi Odry promitnout do simulaéniho modelu VHS PO.

Z vySe provedenych praci vyplyva, ze pfi fizeni VHS PO podle priorit i pfed dopady klimatické zmény na vodni
hospodafstvi, budou vSechny poZadavky na dodavku vody zajiStény bezporuchové s téméF 100% zabezpecenosti.
Cely systém garantuje nadlepSovaci ucinek ve vysi 8 m3/s pfi zohlednéni minimalnich odtoki z nadrzi, které jsou
vazany na povoleni k nakladani s vodami. Zasadni je tento bilan¢ni nadlepSovaci pritok, ktery je k dispozici,
porovnat s odbéry vody, které jsou poptavany i ve vazbé na pribéh odbér(i z minulosti a pfedpokladany vyvoj
odbérl do budoucna. Lze oekavat, ze odbéry do roku 2030 budou klesat 0 20 — 25 % s nasledujici stagnaci do
roku 2040, pfipadné mirnym rdstem a nepfedpokladd se vyrazna zména v poptavaném mnozstvi vody.
Viyhodnoceni a zavéry budou uvedeny v Generelu moznych adaptacnich opatfeni na primérny scénar klimatické
zmény v povodich, kde hrozi vyrazny nedostatek vody s ohledem na v sou¢asné dobé vydana nakladani s vodami
(2021).
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