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7 Ve

B.1. Souéasné uzivani vod

Uzivani vod obecné predstavuje antropogenni faktor, jenz ovliviiuje stav vod, a to jak
v mnozstvi, tak v kvalité t&chto vod. U&elem planu oblasti povodi je identifikovat tyto vlivy (uzivani
vod), posoudit jejich vyznamnost na stav vod a rizikovost, a pokud dobrého stavu vod neni dosazeno,
navrhnout vhodna opatfeni k eliminaci nepfiznivych vlivG tak, aby se docililo rovnovahy mezi
environmentalnimi pozadavky a pfinosy, které uzivani vod umoziiuje.

Uzivani vod je hodnoceno zvlast pro vody povrchové a zvlast pro vody podzemni.

B.1.1. Povrchové vody - identifikace vlivil

Povrchovymi vodami jsou podle dikce zakona o vodach vody pfirozené se vyskytujici na
zemském povrchu. Povrchové vody jsou vyuzivany k rlznym Géelim jejich vyuziti, také jako
k odvedeni odpadnich vod, které jsou vypoustény z obci, mést, primyslovych podnikl a jinych objektd
a zafizeni, a které tim mohou nepfiznivé ovlivnit jejich jakost. Clené&ni vlivii (tlak(l) na povrchové vody
je nasleduijici:

a) Bodové zdroje: COV, primyslové zdroje, dalsi bodové zdroje (malé aglomerace),
ostatni specifické bodové zdroje

b) Difuzni zdroje: splachy a odtoky z urbanizovanych Gzemi, zemédélstvi, doprava
a dopravni infrastruktura, brownfields, septiky, atmosféricka depozice a ostatni specifické zdroje

C) Odbéry vody: pro zavlahu v zemédélstvi, pro zasobovani obyvatel, pro primyslovou
vyrobu, pro chlazeni v energetice, pro vyrobu elektrické energie, pro lomy a doly, ostatni specifické
odbéry

d) Regulace tokd a jejich morfologické zmény: pficné prekazky, udolni nadrze, Uprava
a Udrzba koryt vodnich tokd, podpora zemédélstvi, podpora rybarstvi.

B.1.1.1. Bodové zdroje zneéisténi

Vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych — fek a potokti — formou bodovych zdroju
znecisténi, tj. soustfedéné vypousténi vod (z méstskych a obecnich C¢istiren odpadnich vod,
z pramyslovych zavodd apod.), pfedstavuje vyznamny vliv na kvalitu vody. Podle pivodu odpadnich
vod Ize je rozdélit na vypousténi komunalni, primyslové (potravinarstvi a ostatni), z energetiky, ze
zemeédélstvi a na vypousténi ostatni. Samostatnou skupinu tvofi vypousténi vod s tepelnou zatézi.

Legislativni ramec pro fizeni povolovani vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych tvori
zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjSich predpisi, a pfedevsim nafizeni vlady
¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych
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oblastech, ve znéni NV ¢&. 229/2007 Sh., dale pak vyhlaSka MZe ¢&. 431/2001 Sb., o obsahu vodni
bilance, zplsobu jejiho sestaveni a o Udajich pro vodni bilanci, a vyhlaska ¢. 391/2004 Sb., o rozsahu
Udaji v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod a o zplUsobu zpracovani, ukladani
a prfedavani téchto daju do informacnich systému verejné spravy.

Za bodové zdroje zneciSténi jsou pro zpracovani Planu oblasti povodi Odry povazovana
vypousténi vod, kter4 jsou sledovana a zahrnuta do vodohospodéafské bilance, tzn. Zze se jedna
0 vypousténi, u kterych mnoZstvi vypousténé vody presahuje 500 m® za mésic & 6 000 m® za rok ,
pficemz jako referenéni rok je bran v Gvahu rok 2006.

Problematika vyznamnych bodovych zdroji zneciSténi byla zpracovana dle podkladu, které
ma k dispozici statni podnik Povodi Odry ve svych databazich. Jedna se o evidenci uzivateld vod za
roky 2002 az 2006, pficemz rok 2006 byl bran jako referenéni. V roce 2006 bylo v oblasti povodi Odry
sledovano celkem 471 vypousténi vod do vod povrchovych. PFi analyze bodovych zdroja znecisténi
bylo provedeno jejich rozdéleni podle jednotlivych sfér hospodarstvi a souhrnné Gdaje o vypousténi ze
vSech bodovych zdroju znecisténi v roce 2006 jsou uvedeny v tabulce B.1.1.

Tab.B.1.1 Souhrnné Udaje o vypousténi vod do vod povrchovych
v oblasti povodi Odry za rok 2006

VypouSténé |VypouSténé| Pocet
mnoZzstvi mnozstvi | uzivateld

Hospodarské sféry [tis. m®.rok™] (%]

Komunalni 121 925 59.3 319
Zemeédélstvi (bez rybarstvi) 0 0 0
Priimysl 79 755 38.8 101
Energetika 2 310 1.1 1
Ostatni 1590 0.8 50
Celkem 205 570 100.0 471
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@ Komunalni @ Zemédélstvi (bez rybarstvi) O Prumys| @ Energetika @ Ostatni

Obr. 1.1 Graf procentualniho zastoupeni jednotlivych okruhd bodovych zdrojid znecisténi ve

vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych

Ze vSech sledovanych zdroju znecisténi byla jejich vyznamnost identifikovana na zakladé

nasledujicich kritérii:

u vypousténi vod z komundlnich zdroji znecisténi - pokud pocet ekvivalentnich obyvatel (EO)
je vétsi nez 2 000, pfipadné jsou to i menSi zdroje, které ale nedostate¢né, ¢i vibec nesplfuji
pozadavky Nafizeni vlady (NV) &. 61/2003 Sbh.(o ukazatelich a hodnotach pfipustného
znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni NV €. 229/2007 Sb)

u vypousténi vod z pramyslovych zdroji znecisténi potravindfského pramyslu - pokud tyto
maji pocet EO vétSi nez 4 000, pfipadné nevyhovuji nékterému z pozadavk( uvedeného NV

u vypousténi odpadnich vod z prumyslovych zdroju znedisténi (resp. z komunalnich zdrojl
znedisténi s vyraznym podilem primyslovych odpadnich vod) - pokud se jedn& o velké zdroje
(uvedené v Integrovaném registru znecisténi - EPER a 86/280/EHS) a zdroje, které obsahem
znecistujici latky vyznamné ovliviuji jakost povrchovych vod

u bodovych zdroju zneciSténi s tepelnou zatézi — jde o ty zdroje, které negativné ovliviuji
teplotni poméry v toku.

Vypousténi odpadnich vod z komunalnich zdroja zneg€isténi

Podle vyse uvedenych kriterii bylo oblasti povodi Odry uréeno 37 vyznamnych vypousténi vod

z komunélnich zdrojd, co? jsou gistirny odpadnich vod (COV), které &isti odpadni vody splaskového
charakteru z mést a obci. NejvétSim producentem ze sféry komunalnich vod v oblasti povodi byla v
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roce 2006 Ustiedni &istirna odpadnich vod (UCOV) mésta Ostravy (40,1 mil. m® véetné odlehéent),
COV Frydek — Mistek (9,5 mil. m®) a COV Opava (6,1 mil. m®).

CR zpracovala strategii implementace smérnice 91/271/EHS (v&etné financovani) a zde je
jako priorita feSeni zdroju nad 2000 EO a téch pod 2000 EO, které maji kanalizaci nezakonéenou
COV. Nad ramec téchto zdroju byly v planu identifikovany rizikové obce s méné neZ 2000 EO. Téch je
49 a v kapitole C.4.6 je uveden jejich seznam s pfifazenim vodnimu Gtvaru. Tyto vlivy jsou navrZzeny
jako opatfeni k omezovani vypousténi znecisténi z bodovych zdroju po roce 2015.

Vypousténi odpadnich vod z pramyslovych zdroja zneciSténi potravinarského
primyslu

U vypousténi vod z pramyslovych zdroji znec€isténi potravinarského primyslu byl identifikovan
jeden zdroj jako vyznamny, a to Cukrovar Opava — Vavrovice (0,1 mil. m* vypousténych vod). Ostatni
zdroje tohoto charakteru nemaji viastni vyasténi odpadnich vod do vodnich tokd, ale produkované
odpadni vody jsou odvadény do verejnych kanalizaci s naslednym &isténim na méstskych COV.

Vypousténi odpadnich vod z pramyslovych zdroji zneéisténi nebo z komunalnich
zdrojii zneéisténi s vyraznym podilem pramyslovych odpadnich vod

V oblasti povodi Odry bylo uréeno 42 vyznamnych vypousténi z primyslovych zdroju
znecisténi. Jde o technologické odpadni vody, které maji na rozdil od splaskovych vod rozmanity
charakter a slozeni, liSici se podle druhu prdmyslové vyroby. NejvétSimi zdroji jsou Arcelor Mittal
Ostrava a.s. (16,4 mil. m°, hutni vyroba), Biocel Paskov a.s. (10,2 mil. m®, dievozpracujici primysl)
a Energetika Tfinec a.s. (9,2 mil. m® hutnictvi a energetika). V tabulce TB 1.1c jsou vyznamna
vypousténi rozliSena také podle kritéria, zda podléhaji procesu IPPC (integrovana prevence
a omezovani znecisténi). Aktualni pfehled o stavu problematiky IPPC a detailni popis jednotlivych
pfipadl je mozno nalézt na internetovych strankach www.mzp.cz/ippc &i www.ippc.cz.

VypousSténi odpadnich vod s tepelnou zatézi

Celkem bylo v oblasti povodi identifikovano 12 vyznamnych vypousténi odpadnich vod
s tepelnou zéatézi. Jedna se o zdroje, které vypoustéji do vodniho toku velké mnozstvi oteplenych
(chladicich) vod a ty zdroje (elektrarny, teplarny apod.), jenZ by pfi vypousténi mohly zvysit teplotu
vody v ném a tim i nepfiznivé ovlivnit podminky pro Zivot ryb a vodnich organism.

Souhrn

VyS§Si hustota osidleni v oblasti povodi Odry se projevuje i vy$§im podilem vypousSténych
komunalnich vod, které predstavuji pro povrchové vody dominantni zdroj v bilanci organického
znecisténi a znecisténi dusikem a fosforem a tvofi téméF 60 % celkového mnozstvi vypousténych
odpadnich vod do vod povrchovych. Priimyslové odpadni vody se vyznacuji pfevazné anorganickym
znedisténim, tepelnou zatéZzi a Skalou potencialnich nebezpecnych chemickych latek podle
jednotlivych vyrobnich postupt. | pfes silnou koncentraci primyslu v této oblasti vSak na priimyslové
vody pfipada jen necelych 40 % z celkového objemu vypousténych vod.
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V mezidobi od roku 2006 do roku 2009, nez bylo vyhotoveno konec&né znéni planu, bylo vcelku
dosazeno prognézovaného stavu (stagnace) u vypousténi jde-li o zasobovani vodou obyvatelstva,
mnohem razantnéjSi pokles, nez se ¢ekalo, se ale projevil u zasobovani primyslu. Zde k poloviné
roku 2009 vypousténi pokleslo proti roku 2006 pfiblizné o jednu tfetinu.

Prilohy:

Mapa MB 1.1a Vyznamné zdroje bodového znedisténi

Tabulka TB 1.1a Vyznamnd vypousténi odpadnich vod z komundlnich zdrojd znecisténi
Tabulka TB 1.1b Vyznamnd vypousténi odpadnich vod z pramyslovych zdroju znedisténi
potravinarského pramyslu

Tabulka TB 1.1c Vyznamna vypousténi odpadnich vod z pramyslovych zdrojud zneciSténi nebo z
komunalnich zdrojd znedisténi s vyraznym podilem pramyslovych odpadnich vod

Tabulka TB 1.1d Vyznamna vypousténi odpadnich vod s tepelnou zatézi

B.1.1.2. PlosSné znecisténi

PloSnym zneciSténim se rozumi znecisténi, které se do vod povrchovych dostava predevsim
splachem z okolni zemédélsky obdélavané pudy, pfipadné aplikaci rozstfikem, atmosférickou depozici
a v neposledni fadé i pfisunem znecisténi z rozptylenych zdroju splaskovych vod (volné kanalizaéni
vyusti v obcich, zasakovani necisténych splaskovych vod do horninového prostfedi). PloSnym
znecCisténim dochazi ke kontaminaci vod zejména dusikem, fosforem a pesticidy. Kromé znecisténi
z bodovych zdrojli je ploSné znecisténi jednim z nejvyznamnéjSich vliv(, ktery uréuje vyslednou jakost
vod a tim i stav vodnich dtvara.

Problematika ploSného znecisténi je Uzce spjata s ploSnou vodni erozi. Ta méa za néasledek
nejen snizovani orniéni vrstvy pld, ale i zhorSovani jejich fyzikdlnich a chemickych vlastnosti
a zhorSeni vodniho rezimu. Smyvem pudy se dostavaji do vodnich tokd spolu se zemitymi ¢asticemi
i Ziviny, které pak vytvareji potravni bazi riznych nezadoucich mikroorganismd, napf. sinic. Detailni
analyza ztrat ptdy ploSnou erozi je provedena v kapitole D.1.2.

Pro hodnoceni vyznamnych vlivl, tykajicich se ploSného znecisténi povrchovych vod, byly
vybrany skupiny latek jako jsou dusik, fosfor a vybrané pesticidy, doplfikové byl také zafazen prehled
0 vyuziti izemi v dil€ich povodich vodnich Gtvard, protoZze poskytuje nepfimou informaci o rizikovych
oblastech z pohledu zatiZzeni vod z riznych zdroji ploSného znecisténi.

NejvyznamnéjSim zdrojem ploSného znecisténi je zneciSténi ze zemeédélského hospodareni
(dusik, fosfor a pesticidy) nasledované vstupy atmosférickou depozici (dusik). Problematické pesticidy
sice vstupuji do pudy i jinymi zplsoby — napfiklad aplikaci na Zelezni¢nich tratich — pro toto hodnoceni
jinych zplsobl zachazeni s pesticidy vSak neni v soucasné dobé dostatek dat.

Pro plosné znecisténi dusikem bylo pouzito kombinovaného hodnoceni, zalozeného na
kvantifikaci jeho bilanéniho prebytku, ktery vstupuje do pldy v dilcéim povodi vodniho utvaru
a vyhodnoceni podilu plochy tzv. zranitelnych oblasti (vymezenych podle nafizeni viady ¢. 103/2003
Sh. v platném znéni).

Bilan¢ni prebytek dusiku byl vypocitdn jako rozdil mezi celkovymi vstupy dusiku ze
zemédélskych zdroju a atmosférické depozice a vystupy danymi denitrifikaci a spotfebou dusiku
rostlinami na zemédélskych a lesnich pldach. Jako zdrojova data o vstupech a vystupech dusiku
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na zemé&délské padé byly pouzity tdaje Ceského statistického Gfadu za rok 1999. Vypodet bilanéniho
prebytku akceptoval (pomoci geografickych vrstev vyuziti tzemi CORINE Land Cover, verze 2000)
odlisnost orné pldy od ostatnich zemédélskych ploch, jakoz i odliSnost lesnich a nelesnich oblasti.
Hodnota bilanéniho prebytku dusiku byla pFepocitana na plochu dil¢iho povodi vodniho Utvaru
a vyjadiena jako specificka zaté? v kg.ha™ za rok.

Pro uréeni podilu plochy zranitelnych oblasti v ploSe dil¢ich povodi vodnich GtvarG bylo
pouzito revidované vymezeni zranitelnych oblasti z roku 2007 (podle Nafizeni vlady €. 219/2007 Sb.)
a vypocet podilu byl proveden geografickou analyzou. Vysledky hodnoceni bilanénich pfebytk( dusiku
a podilu ploch zranitelnych oblasti v dil¢ich povodich vodnich Utvard jsou uvedeny v tabulce TB 1.1e
a prehledné zobrazeny v mapé MB 1.1b.

Plosné znecisténi vod fosforem bylo hodnoceno jako celkovy vstup fosforu, ktery se dostava
do vodniho Utvaru eroznim smyvem. Vstup fosforu byl kvantifikovan na zakladé primérné rocni ztraty
pudy a se zohlednénim procesu obohaceni erozniho sedimentu fosforem béhem transportu. Vysledna
hodnota fosforu v kg.ha™ za rok predstavuje mnozstvi celkového fosforu, které vstupuje do vodotedi
nebo nadrzi v ploSe dil¢iho povodi vodniho Gtvaru. Vstupy fosforu v plochach povodi vodnich GtvarG
jsou uvedeny v tabulce TB 1.1f a pfehledné& zobrazeny v mapé& MB 1.1c.

PloSné znecisténi povrchovych vod pesticidy nebylo vzhledem k dramatickym zménam pfi
povolovani a aplikaci pesticidu v poslednich péti letech hodnoceno na zékladé Gdaji o aplikaci skupin
latek nebo jednotlivych latek do pud, ale bylo pouZzito alternativni vyhodnoceni, spocivajici v uréeni
podilu intenzivné vyuzivanych zemédélskych pud v diléich povodich vodnich atvard. Procento
zastoupeni intenzivné vyuzivanych zemédélskych puad pro jednotlivé vodni Utvary je uvedeno
v tabulce TB 1.1g.

Vyznamnym nastrojem pro vySe uvedené hodnoceni znecistujicich latek nebo jejich skupin
bylo vyhodnoceni Gdaji o vyuzivani tzemi v diléich povodich vodnich Gtvard povrchovych vod
pomoci postupd vyvinutych vramci projektu CORINE Land Cover s ¢lenénim do tzv.
generalizovanych tfid, uvedenych v tabulce B.1.2.

Tab.B.1.2 Rozdéleni Uzemi podle zpusobu jeho vyuziti v oblasti povodi Odry

Tfida CORINE Land Cover (CLC) Kod tFidy
uméle pretvofené povrchy 1
orna plda 21
trvalé plodiny 22
travni porosty 23
smiSené zemédeélské oblasti 24

les a polopfirodni vegetace 3
mokrady

vody 5

Pfehled o zastoupeni téchto generalizovanych tfid vyuziti Gzemi v dil¢ich povodich vodnich
Gtvar( uvédi tab. TB 1.1h.

Odtoky z urbanizovaného Uzemi nesoustfedéné - jedné se o vSechny pfipady, kdy se destova
voda stékajici po povrchu urbanizovaného GUzemi (zastavéné a zpevnéné plochy tvofici uceleny celek
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bez souvislych preruseni, které by zplsobovaly vsakovani a filtraci odtékajici vody) dostava do
vodniho toku (jako povrchovy nebo podpovrchovy odtok). Uréujici pro popis vyznamnosti
antropogenniho vlivu je pocet urbanizovanych ploch potencidlné odvodnénych nesoustfedénym
odtokem do Useku vodnich tokd a celkova plocha urbanizovaného Gzemi v zemi odvodiovaném do
recipient vodniho Gtvaru.

Opusténé prumyslové komplexy — jedna se o zatéze potencialné ovlivaujici jakost
podzemnich i povrchovych vod postupnym uvolfiovanim latek vyluhy z kontaminované zeminy nebo
skladkovanych latek (odpadu). Spektrum latek, které mohou vyvolat antropogenni vliv na povrchové
a podzemni vody s dopadem zvySenych koncentraci latek ve vodach, je neomezené. Neni mozné
proto presné vymezit indika¢ni ukazatele vztazené k tomuto typu vlivu. ldentifikace vyznamu téchto
vlivll Ize vymezit pouze mistni znalosti lokalizace a sledovanim koncentraci latek ve vodach pod timto
vlivem nebo blize neodlvodnénym lokalnim vyskytem specifickych latek ve vodnim atvaru (ve
srovnani s vyse lezicim vodnim Utvarem), ke kterému nelze vztahoveé pfifadit pfislusny jiny bodovy
nebo diflzni zdroj.

Vliv dopravni infrastruktury na jakost vod nebyl doposud systematicky zkouman, ale
nepredpokladd se vyznamné ovlivnéni. Podle znalosti hustoty silniéni i Zelezniéni sité Ize
predpokladat, Ze tento vliv bude lokalni, a to zejména v mistech uzld dalniéni sité. Zde dochazi
k soustfedénému odvadeéni splachl a deStovych vod a jejich zadsténi do recipientu, které muze jakost
vody sezonné ovliviovat. Ochrana téchto lokalit je oSetfena vystavbou retencénich nadrzi, pfipadné
odlucovacu ropnych latek.

Vlivy zemédélstvi na eutrofizaci vody jsou popséany v kapitole D.1.2.

Porovnani vyznamnosti bodového a ploSného znedisténi

Mira vyznamnosti jednotlivych zdroji znecisténi a jejich dopadd na Gtvary povrchovych vod
hraje kli€ovou ulohu pfi ndvrhu opatfeni vedoucich ke zlepSeni stavu nevyhovujicich Gtvard. Spravna
identifikace hlavni pfi¢iny zneciSténi umoznuje efektivni navrh opatfeni k jeho eliminaci.

Znecisténi Gtvard povrchovych vod dusikem a fosforem muazeme rozdélit mezi bodové
a plosné zdroje. Pro dalSi hodnoceni, a pfedevSim pro navrh vhodnych a G¢innych opatfeni, je nutné
posoudit, jak je celkové zatizeni rozdéleno mezi oba typy znecisténi.

U plosnych zdroju byla pro dusik vyuzita data jeho bilanéniho pfebytku v kg za rok pfepocétena
na 1 ha plochy vodniho Utvaru (déle zatizeni). Vstup fosforu byl uvazovan prostfednictvim erozniho
smyvu v kg/ha za rok — viz. kapitola B.1.1.2. Vzhledem k tomu, Ze u zatiZzeni dusikem jde o vstup
pouze do pudy a nejde o pfimy vstup do povrchovych vod, bylo dale ve vSech vodnich Gtvarech toto
zatizeni jednotné sniZzeno na 15%. U erozniho smyvu pro fosfor byla data redukovana na 70%, nebot
do povrchovych vod se finalné dostane jen jeho ¢ast.

U bodovych zdroja znegisténi byla vyuzita data ro¢nich latkovych odnosl agregovanych na
Utvar povrchovych vod a prepoctenych dle plochy na zatizeni v kg/ha za rok. Jako zdroj dat
o jednotlivych vypousténich (bodovych zdrojich) byla vyuZzita evidence uzivatelt vody (souhrn — viz
kapitola B.1.1.1).
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V kazdém atvaru povrchovych vod byl pro vnos dusiku a fosforu z bodového a z ploSného
znecisténi vycislen zvlast procentualni podil na celkovém vnosu z obou téchto zdroja. Tento podil byl
dale kategorizovan do 3 skupin dle nasledujicich kriterii:

e v Utvaru povrchovych vod pfevazuje bodové znecisténi ( >70% celkového vnosu),

e v Utvaru povrchovych vod je vyrovnany pomér mezi bodovymi a ploSnymi zdroji (oba
zdroje se podili na znecisténi 30 az 70%,

e v Utvaru prevazuje plosSné znecisténi ( > 70% celkového vnosu).

Z hlediska vnost dusiku bylo identifikovano 5 utvar(i povrchovych vod, kde prevladal bodovy
zdroj znecisténi a 96 UtvarG povrchovych vod s previadajicim ploSnym zdrojem znecisténi. U zbylych
19 Utvarud je pomér zdrojl znecisténi vyrovnany.

Z hlediska vnosu fosforu bylo identifikovano 8 GtvarG povrchovych vod, kde previadal bodovy
zdroj znecisténi a 88 Utvarli povrchovych vod s prevladajicim ploSnym zdrojem znecisténi. U zbylych
24 (tvarud je pomeér zdroja znecisténi vyrovnany.

Graficky je porovnani bodového a ploSného znecisténi znazornéno v mapach MB 1.1e a MB
1.1f.

Souhrn

K ovlivnéni jakosti povrchovych vod bodovymi zdroji zneciSténi pfistupuje i znecisténi
pochézejici z ploSnych zdroja, které prispiva k dalSimu zatizeni povrchovych vod zejména co se tyce
obsahu dusiku, fosforu a pesticidd. NejvyznamnéjSi je pfitom vstup téchto latek ze zemédélského
hospodareni a z atmosférické depozice. Vysledky vstupl jednotlivych latek jsou uvedeny v tabulkach

a vyneseny do map citovanych v pfilohach.

Prilohy

Mapa MB 1.1b Vstupy ploSného znecisténi dusikem do pady - povrchova voda

Mapa MB 1.1c Vstupy ploSného znecisténi fosforem do pddy - povrchova voda

Mapa MB 1.1d Ztrata pddy erozi

Mapa MB 1.1e Porovnani bodového a ploSného znecisténi Utvard povrchovych vod dusikem
Mapa MB 1.1f Porovnani bodového a ploSného znedisténi Utvard povrchovych vod fosforem

Tabulka TB 1.1e Bilanéni prebytek dusiku a podil ploch zranitelnych oblasti v povodi Utvard
povrchovych vod

Tabulka TB 1.1f Vstup fosforu z erozniho smyvu v povodi utvard povrchovych vod

Tabulka TB 1.1g Podil intenzivné vyuzivané zemé&délské pudy v povodi Utvard povrchovych vod
Tabulka TB 1.1h Zastoupeni generalizovanych tfid vyuZziti Uzemi v povodi Utvard povrchovych vod
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B.1.1.3. Odbéry povrchové vody

Odbéry povrchové vody patfi k antropogennim vlivdm na hydrologicky rezim vod a na
pfirozené mnoZstvi vody v tocich ajeho ¢asové rozdéleni. U odbérd neni podstatna jen absolutni
velikost odebiraného mnozZstvi, ale také pomér odebrané vody k zlstatku vody ve vodnim toku. Z toho
vyplyva, Ze vice je negativni ovlivnéni odbéry patrné vzdy v obdobich s nizkymi pfirozenymi pratoky.

Z hlediska Gc¢eld pouziti odebirané vody Ize odbéry vody délit podle odvétvi na odbéry pro
lidskou spotfebu (Gprava na pitnou vodu pro zasobeni obyvatelstva), pro pramysl, pro energetiku, pro
zemédélstvi a pro ostatni Ucely.

Odbéry povrchovych vod patfi mezi hlavni druhy uzivani vod, které rozhodujicim zpusobem
ovliviuji vodohospodarskou bilanci. Legislativni ramec pro sestavovani vodni bilance a pro evidenci
odbéru tvofi vyhlaSka MZe €. 431/2001 Sb. o vodni bilanci, zpusobu jejiho sestaveni a o Udajich pro
vodni bilanci a vyhlaSka MZe ¢. 391/2004 Sb., o rozsahu (daji v evidencich stavu povrchovych
a podzemnich vod a o zpusobu zpracovani, ukladani a predavani téchto Udaji do informacnich
systému verejné spravy.

V Planu oblasti povodi Odry jsou hodnoceny odbéry sledované a zahrnuté do
vodohospodarské bilance, v niz se pogita s uzivanim vod presahujicim limit 6 000 m* v kalendainim
roce nebo 500 m® v kalendainim mésici. U odbérti povrchové vody, které tyto limity presahuii, je
v oblasti povodi Odry celkové evidovano 106 uzivatel. Celkové odbéry povrchové vody sledovanych
subjekttl dosahly v roce 2006 v povodi Odry 177,3 mil.m® a jejich blizsi rozdéleni je obsahem
tab.TB.1.3.

Tab.B.1.3 Souhrnné Gdaje o odbérech povrchovych vod v oblasti povodi Odry za rok 2006

Skuteéné Skute¢éné Povolené Povolené Pocet
odebrané odebrané mnozstvi mnozstvi | uZivateld
mnozstvi mnozstvi
Hospodarské sféry [tis. m%.rok™ [96] [tis. m®.rok™] [%6]
Komunalni 78 955 44.5 90 140 32.2 15
Potravinaisky pramysl 85 0.05 400 0.15 2
Pramysl 61 865 34.9 120 700 43.2 37
Energetika 17 440 9.8 36 400 13.0 12
TéZba nerostnych surovin 18 040 10.2 22 845 8.2 12
Zemédélstvi 50 0.03 95 0.03 3
Ostatni 875 0.5 8820 3.2 25
Celkem 177 310 100 279 400 100 106
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44.5%

34.9%

0.1%

O Z&sobeni obyvatel O Potravinaisky pramysl OPramysl B Energetika
@ Tézba nerostnych surovin @ Zemédélstvi O Ostatni

Obr. 1.2 Graf procentualniho zastoupeni jednotlivych okruhd odbérateld na celkové
odebraném mnozstvi z povrchovych vod v oblasti povodi Odry v roce 2006

Jako kritéria vyznamnosti byla pouzita:
e povoleny objem u odbé&ru bez zpétné cirkulace vétsi nez 50 1.s™ a

e povoleny objem u odbé&ru se zpétnou cirkulaci vétsi nez 150 I.s™.

Vyznamné odbéry povrchové vody byly uréeny dle podkladl, které ma k dispozici statni
podnik Povodi Odry ve svych databazich. Hlavnim podkladem byla databaze evidence uzivatel vod
za roky 2002 az 2006, pricemz rok 2006 byl bran jako referenéni. Vyznamné odbéry byly hodnoceny
dle skute¢ného (pfipadné vodopravnim Gfadem povoleného) odebiraného mnozstvi. Na zékladé
provedeného hodnoceni bylo identifikovano 38 vyznamnych odbér(i povrchovych vod.

K nejvétSim odbérdm povrchovych vod s vodarenskym vyuzitim patfi odbéry
Severomoravskych vodovod(l a kanalizaci Ostrava, a.s. pro Ostravsky oblastni vodovod ze
3 vodarenskych nadrzi Kruzberk, Sance a Moravka, které v roce 2006 &inily celkem 73,9 mil m°.

Odbéry s jinym neZ vodarenskym vyuZzitim byly realizovany v nejvétSim objemu podnikem
Arcelor Mittal Ostrava a.s. (22,9 mil. m®), dalnimi podniky v Ostravsko — karvinské panvi (OKD a.s.,
17,5 mil. m®), Tfineckymi Zelezarnami (Energetika Tfinec a.s., 11,4 mil. m® a a.s. Biocel Paskov
(11,2 mil. m%).

V mezidobi od roku 2006 do roku 2009, nez bylo vyhotoveno koneéné znéni planu, bylo
vcelku dosazeno prognézovaného stavu (stagnace) u vypouSténi jde-li o odpadni vody od
obyvatelstva, mnohem razantnéjSi pokles, nez se cekalo, se ale projevil u odpadl z primyslu, kde
souvisi se snizenim odbéru vody pro primysl.. Zde k poloviné roku 2009 se pokles proti roku 2006
projevil pfiblizné o jednu tfetinu, cozZ je zjevnym disledkem nastupu hospodarské krize.
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Prilohy:

Mapa MB 1.1g Vyznamné odbéry povrchovych vod
Tabulka TB 1.1i Vyznamné odbéry povrchovych vod

B.1.1.4. Rizeni odtoku povrchové vody

Vyznamné akumulace vody

Vyznamnymi akumulacemi vody jsou prostory vytvofené vzdouvaci stavbou na vodnim toku
(pfehradou) umoznujici akumulaci povrchovych vod, slouzici k fizeni odtoku a zajistujici rdzné ucely —
dodavku surové vody k Upravé na vodu pitnou pro zasobovani obyvatel, zasobovani pramyslu
technologickou vodou, ochranu pfed povodnémi, zajiSténi minimalnich pratokd v tocich pod profily
nadrzi, ovliviovani jakosti vod v tocich, energetické vyuZiti, rekreaci a rybarstvi.

Vodohospodarskou bilanci v povodi Odry ovliviiuje celkem 10 tdolnich nadrzi.

K vodarenskym nadrzim dle vyhlasky €. 137/1999 Sb., kterou se stanovi jejich seznam, patfi 3
nadrze:

=  Kruzberk na fece Moravici
» Sance na Ostravici

= Moravka na Moravce

Nadrz s vodarenskym vyuzitim je:

= Slezska Harta na Moravici

Ostatni vodni nadrze jsou:

= Zermanice na Luginé

= Térlicko na Stonavce

= Olesna na Olesné

= BaSka na Bastici (vSechny ve spravé statniho podniku Povodi Odry)
= Vétfkovice na Svéceném potoce  (spravce KOMTERM, a.s.)

»= Hefmanicky rybnik na Struzce (spravce Green Gas DPB, a.s.)

Ugelem vSech uvedenych nadrZi jsou predevsim odbéry vod pro Gpravu na vodu pitnou pro
zasobeni obyvatel regionu a pro zasobeni provozni vodou primyslovych subjektd ostravské
aglomerace. Nadrz Hefmanicky rybnik je specificka tim, Ze slouzi k davkovani slanych dulnich vod pro
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zajisténi potfebné kvality vody v profilu feky Odry v Bohuminé (hrani¢ni profil na vstupu do Polské
republiky).

Kriteriem pro uréeni vyznamné akumulace vody jako vyznamného vlivu je celkovy
akumulovany objem vétsi jak 1 000 000 m°.Na zékladé tohoto kriteria vyznamnosti bylo vytfidéno

sedm vyznamnych nadrzi, které jsou uvedeny a blize popsany v tabulce TB 1.1j. Jedna se o nadrze
Slezska Harta, Kruzberk, Sance, Moravka, Olesnéa, Zermanice a Térlicko.

Tab.B.1.4 Vyznamné akumulace vody

Pracovni Celkovy Dlouhodoby pramérny Pomarné
o ST PP . omeérné
Cislo . L ovladatelny objem| roéni priatok v profilu .

. Nézev nédrze Tok L , nalepSeni
vodniho nadrze hraze ALFA
Gtvaru [mil. m?] [m3s™]
39 Slezska Harta Moravice 200.95 5.47 0.69
42 Kruzberk Moravice 35.53 6.46 0.09
53 Sance Ostravice 53.07 3.25 0.70
60 Moravka Moravka 10.65 1.79 0.33
66 OlesSna OleSna 3.5 0.57 0.51
70 Zermanice Ludina 25.27 0.57 0.52
90 Térlicko Stonavka 24.37 1.12 0.75

Na vSech sledovanych vodnich nadrzich se vroce 2006 hospodafilo podle schvalenych
manipulacénich fada, bez provadéni mimoradnych manipulaci.

Akumulace povrchovych vod — Gdolni nadrze — nejsou co do poctu v oblasti povodi Odry tak
cetné, stézejni je ale jejich vyznam v dodavce surové vody na Upravu na vodu pitnou k zasobeni
obyvatel, a v dodavce provozni vody pro pruamyslové subjekty. Mimo to nadrze pini i funkci
povodnové ochrany, zajiSténi minimalnich pritokd a doplfikové pak funkce vyroby elektrické energie,
rekreace a rybného. hospodéfstvi. Vzhledem ke své vicelcelovosti v uzivani vod udolni nadrze tvofi
vyznamny prvek vodniho hospodafrstvi v celé oblasti povodi Odry.

Prilohy:
Mapa MB 1.1h Rizeni odtoku povrchovych vod
Tabulka TB 1.1j Vyznamné akumulace vody

Prevody vody

Prevody vody jako vodni dila slouzi k pfevadéni povrchovych vod z jednoho povodi vodniho
toku do povodi jiného a nadlepSuji tak jeho vodohospodafskou bilanci. Tim je umoznéno efektivnéji
vyuzivat vodni zdroje v jednotlivych dil¢ich povodich. Do hospodareni s vodou v povodi Odry jsou
nejvyznamnéji zapojeny tfi pfevody vody:

e prevod vody Moravka — Zermanice - pfevod od jezu na fece Moravce ve Vysnich Lhotach po
horni konec zatopy Gdolni nadrze Zermanice na fece Luging, ktery zhojiuje vodnost povodi
Luciny o ¢ast povodi Moravky, ¢imzZ je dosahovano vyraznéjSiho vodohospodarského efektu
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vodniho dila Zermanice pro zasobeni pramyslovych podniki Arcelor Mittal Ostrava a.s.
a Biocel Paskov a.s., pro energetické vyuziti, zlepSeni jakosti vody a pro rekreaci.

e prevod vody z Ropic¢anky do Stonavky — pfevod od jezu ve Smilovicich na fece Ropic¢ance do
povodi Térlické nadrze k vysSSi zabezpecéenosti odbérd vody bariského sektoru z ni.

e pievod vody z Ostravice do OleSné — pfevod od jezu v Hodonovicich na fece Ostravici tzv.
Hodonovickym nahonem do povodi feky OleSné pod udolni nadrzi OleSna; prevod slouzi
predevsim k vyuzivani energetického potencidlu v malych vodnich elektrarnach soukromych
osob, prfevadi konstantni mnoZstvi vody do povodi OlesSné, kde rovnéz zajistuje vysSi
zabezpecenost odbérd vody bariského sektoru z feky Olesné.

Tab.B.1.5

Vyznamné prevody vody

Néazev prevodu

Primérné roéni
prevadéné mnozstvi

Néazev vodniho toku,
ze kterého se voda

Nazev vodniho
toku, do kterého

Druh pfevodu

[mil. m?] prevadi se voda prevadi
IMoravka — Zermanice 59,3 Moravka Ludina P,O,R,E
Ropianka — Térlicko 0,7 Ropi¢anka Stonavka P
Hodoriovicky nahon 11,8 Ostravice Olesna P.E

Vysvétlivka k druhu prfevodu:

P - z&sobeni pramyslu vodou

O - povodriova ochrana
R - rekreace

E - vyroba elektrické energie

Pfevody vody v oblasti povodi Odry plni

nékterych dil¢ich povodi a Udolnich nadrzi.

Prilohy:

Tabulka TB 1.1k VVyznamné prevody vody

B.1.1.5.

prfedevsim funkci zlepSeni bilanéniho rezimu

Morfologické Upravy vodnich Gtvara

PFi hodnoceni morfologickych vlivi v oblasti povodi Odry se vychazelo z informaci statniho
podniku Povodi Odry, Zemédé&lské vodohospodarské spravy a Lest Ceské republiky, s.p. Hodnoceny
byly toky zaclen&né do tzv. ,hrubé“ Fiéni sité, kterou tvofi toky s plochou povodi vétsi nez 10 km?. Byly
tak hodnoceny Useky vodnich tokd o délce 3 066 km z celkové délky Ficni sité témér 6 tisic km.

Na tocich byly zjiStovany ddaje o profilu toku, o jeho Upravach, ohrazovani, pfiénych
prekdzkach na toku (jejich typ, vyznamnost prekézky, délka vzduti). Déle byl zjiStovan ucel
.morfologickych” Gprav tokl a Gcel zfizeni pficnych pfekdzek. Spole¢né s témito Udaji byl také popsan
stav bfehové a doprovodné vegetace.

Kritéria vyznamnosti vlivu morfologické Upravy byla stanovena na zékladé ,Manudélu pro
planovani v povodi Ceské republiky”.
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Tab.B.1.6  Kritéria vyznamnosti morfologickych vliv

Typ morfologického vlivu Parametr Kritérium

Délka narovnani nebo napfimeni | Vice nez 10 % celkové délky

Napfimeni toku toku vodniho Gtvaru

Procento délky toku zavzduté (s

. s1A0 Qo .
hladinou stélého nadrzent) pk Vice nez 10 % vodniho Gtvaru jako

Vzdouvani nizkém pratoku celku
Délka jednoho zavzdutého Useku | Vice nez 1,5 km
- T P
Zpevnéni bfehl a koryta Délka — jeden nebo oba bfehy Vice nez ,10 % celkove delky
vodniho Gtvaru
- S 1M —
PodéIné hréze Délka ohrézovanych seka Vice nez 10 % celkové délky

vodniho Gtvaru

Vice nez 15 % celkové délky

Délka biehu toku protékajiciho tsekad toku vytvarejicich vodni

Zastavéné oblasti v blizkosti toku M .
zastavénou oblasti

Gtvar

Délka toku s profilem

Zména profilu toku jednoduchého &i dvojitého Vice nez 20 % celkové délky
P lichobéznika ¢&i pravidelnym vodniho Gtvaru

profilem s nabfeznimi zdmi
Pficnéa pfekazka (naruseni . S s . i
kontinuity toku) Vyska pficné prekazky Prekazka vyssinez 1 m
Zatrubnéni, zaklenuti Délka zatrubnéného Useku Usek delsi nez 100 m

NejcastéjSimi pfekadzkami na vodnich tocich jsou jezy a spadové objekty, které se s vySSi
Cetnosti vyskytuji v hornich oblastech povodi. VétSina z 906-ti pficnych pfekazek, vyhodnocenych
v povodi Odry jako vyznamné, neni vybavena rybochody (cca 98 %).

Upravené Useky, problematické z hlediska jejich morfologie, bude ve vétSiné pfipadd nutno
ponechat v soucasném stavu, aby zabezpecovaly i nadéle jak stabilitu toku v antropogenné
vyuzivaném Uzemi, tak jeho patficnou ochranu pfed povodnémi. V lokalitich, kde souéasny stav
snese z jakychkoliv pfi¢in v tom sméru zménu stavu, jsou navrhovany revitalizace téchto tsekud tokud
(viz subkap. C.4.13).

Dalsi morfologické vlivy (téZba sediment(l, kombinované vlivy aj.) na posuzovanych tocich
vyznamné nepUsobi. Kromé téchto vlivi se v oblasti povodi Odry na jeho uréité ¢&asti vyrazné
projevuje vliv poddolovani hlubinnou tézbou ¢erného uhli, ktery je samostatné uveden v kapitole
,DalSi vyznamné vlivy“.

Nasledujici pfehled udava celkovy pocet vyznamnych morfologickych vlivii plsobicich
v povodi Odry ve vSech 120 vodnich Gtvarech podle druhu a intenzity pusobeni.

Tab.B.1.7 Prehled morfologickych vliva

Typ morfologického vlivu Cetnost pasobeni morfologického vlivu na VU dle intenzity podle
procenta délky ovlivnéni
do 10 % 10%-30% | 30 %-60 % nad 60 % | Poéet VU vyzn.
ovlivnénych

celkem

Napfimovani toku 33 29 33 25 87

Zpevneéni bfehl a koryta 33 30 32 25 87

Podélné hraze 101 13 5 1 19

Zastavéné oblasti v blizkosti toku 37 40 36 7 83

Zmeéna profilu toku 111 3 5 1 9
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Z téchto udaju plyne, ze morfologické Gpravy koryt vodnich tokd vyrazné ovliviiuji pfevaznou
vétSinu vodnich Gtvard. V pramennych oblastech je to vétSinou vyskyt spadovych objektd a nize na
toku jsou pak CastéjSi soustavné Upravy koryt tokl. V ostravsko - karvinské aglomeraci jako husté
osidleném Uzemi a vSech vétSich méstech (nad 10 tisic obyvatel) zde velmi vyznamné pusobi blizkost
zastavéného Uzemi u vodnich toku.

Prilohy:

Mapa MB 1.1i Upravené Useky tokd

Mapa MB 1.1j Zavzduti

Mapa MB 1.1k Pri¢né prekazky

Mapa MB 1.1l Zakryti a zatrubnéni

Tabulka TB 1.1l Pri¢né prekazky

Tabulka TB 1.1m Morfologické vlivy na Utvary povrchovych vod

Hodnoceni provedené pro vymezeni silné ovlivnénych vodnich atvart

Na vSech tocich v oblasti povodi Odry bylo provedeno na zakladé dat spravcu tokd hodnoceni
morfologie pro pfedbézné vymezeni silné ovlivnénych vodnich Utvar(i. Toto bylo zaloZzeno na metodice
vymezeni silné ovlivnénych vodnich Gtvard zpracované v roce 2004. Soucasti hodnoceni bylo tzv.
kombinované hodnoceni Uprav koryta toku. To agregovalo zmény zpevnéni bfehud, urbanizaci
a protipovodfiova opatfeni na tocich, pfi¢emz kombinované hodnoceni rozdélilo Useky tok( do 5 tfid
z hlediska upravenosti koryta. Na Useky, kde

1. na vodnim toku nebyly provedeny vyznamné Upravy koryta, tok je v pfirodnim stavu,

2. na vodnim toku byly provedeny pouze pfirodé blizké Gpravy bfehd, které byly zbudovany
z ekologicky vhodnych materiald,

3. na vodnim toku byly provedeny vyznamné Upravy breh(, ale stale ma néjaky potencial
pro pfirodni vyvoj,

4. na vodnim toku byly provedeny soustavné, vyznamné Upravy bfehd, pfip. dna z ekologicky
nevhodnych materiald, které nechavaji pouze omezeny potencial pro pfirodni vyvoj,

5. na vodnim toku byly provedeny soustavné, vyznamné Upravy bfehu, pfip. dna z ekologicky
nevhodnych materialQ, které nenechavaji zadny vyznamny potencial pro pfirodni vyvo;.

Z kombinovaného hodnoceni vyplyva, ze sit tokl v oblasti povodi Odry je v pomérné velkém
Ze prevazna cast povodi — a jeji nejspodnéjSi partie zvlasté — je velmi exponovana co do
hospodarského vyuziti, hustoty osidleni, a z toho plynouciho i uzivani vody. V neposledni fadé jsou
morfologické zasahy do tokd vyvolany i opatfenimi pro zajiSténi ochrany pfed povodnémi. Ve vyse
lezicich Usecich k nim navic pfistupuje potfeba stabilizace tok(l, ktera si vyzadala béhem vyvoje
provedeni rozséhlejSich Uprav koryt s vystavbou stabilizaénich a spadovych objektd. Ty se
v nejvétSim rozsahu nachéazeji ve stfednich a hornich tratich tokd v podhufi horskych masivd Jeseniki
a Beskyd, kde vytvéfi fadu prekazek pro migraci zivoCicht vazanych na vodu.
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Prilohy:

Mapa MB 1.1m Kombinované hodnoceni

B.1.1.6. Jiné uzivani povrchovych vod (DalSi vyznamné vlivy)

Dalsi vyznamné vlivy na stav povrchovych vod zahrnuji pfimé vlivy, které pfimo pasobi na

s

organismy nebo spolecenstva Zijici ve vodach.

Nevyhovujici vegetaéni doprovod vodnich tokt

V ramci ,dalSich vyznamnych vlivd“ na vodni Gtvary se v oblasti povodi provedlo na tocich
véech tfi hlavnich spravct (Povodi Odry s.p., LCR a ZVHS) s plochou povodi nad 10 km? celkové
hodnoceni stavu pobfeZzni vegetace. Pro néj jako hranice vyznamnosti bylo stanoveno 50 %-ni
zastoupeni nevyhovujiciho stavu z celkové délky v daném (tvaru. Podle tohoto nevyhovujici stav
pobfezni vegetace byl klasifikovan u 26 vodnich utvart, kdy se jedna predevSim o nevhodnou
druhovou skladbu porostl, o porosty misty pfestarlé a podemleté, o fadovou vysadbu topoll nebo
o0 Useky, kde vegetace zcela chybi. Do hodnoceni se zahrnuje nejen stromové, kefové ale i bylinné
patro. V tomto sméru je v oblasti povodi nutno nepfiznivé hodnotit hojny vyskyt zavlecené kridlatky
(Reynoutria). Ta se rozmnoZuje vegetativnhé a Sifi se predevSim podél tokd v niZzSich a stfednich
vySkovych partiich. Vytvari husté porosty, které vytlacuji plvodni rostlinstvo. Hubeni je velmi obtizné,
nebot’ je nutné zlikvidovat cely oddenkovy systém, nejucinnéjSi se vtom sméru ukazala kombinace

mechanickych a chemickych metod.

Pro vyskyt kfidlatky byla stanovena hranice vyznamnosti vlivu 45 % jejiho zastoupeni
v druhové skladbé z celkové délky pobfezni vegetace v daném vodnim Utvaru. Podle tohoto kriteria
vyznamné je zastoupena v bfehovych porostech u deseti vodnich Utvart. Podrobnéji je problematika
nevyhovujiciho vegetacniho doprovodu vodnich tokud a vyskyt kfidlatky popséna v tabulce TB 1.1n.

Invazni druhy Zivoéichu

Mezi invazni druhy Zivocichu s vysokou prioritou potlaceni patfi rak pruhovany, karas stfibfity,
stfevlicka vychodni a norek americky. VétSinou jde o silné konkurenéni druhy pro pavodni druhy ryb i
hospodarskych druhd v rybnicich U raka pruhovaného jde o nebezpeéného prenasece raciho moru,
coz mé devastujici vliv na populaci raka fiéniho. Tyto druhy je nutno tlumit a likvidovat na vSech
mistech vyskytu a nadéle sledovat vyskyt téchto druhud v oblasti povodi. Vice informaci o invaznich
druzich zivogichu uvadi tabulka TB 1.1p.

Invazni druhy rostlin

Kridlatka patfi jednozna¢né k nejrozsifenéjSimu druhu invaznich vysSich rostlin. Jeho vyskyt
v jednotlivych vodnich Gtvarech je analyzovan v tabulce TB 1.1n. Z dalSich invaznich druh( vysSich
rostlin je tfeba zminit javor jasanolisty, topol kanadsky, tfapatka dfipata, koloto¢nik zdobny a dalSi.
Tyto druhy se vyskytuji zejména v Fi¢nich rdkosinach, Stérkovych a bahnitych naplavach, pobfeznich

kfovinach a luznich porostech. Moznosti likvidace jsou odlisné dle druhu — pastva, sec, postfik,
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vytrhavani ¢i vyryvani. V tabulce TB 1.10 jsou uvedeny informace o invaznich druzich vysSich rostlin
v oblasti povodi Odry.

Prilohy:

Tabulka TB 1.1n Nevyhovuijici vegetaéni doprovod vodnich tokd, Vyskyt zavleéenych druhd pribfezni
vegetace

Tabulka TB 1.10 Hlavni invazivni druhy vySSich rostlin

Tabulka TB 1.1p Hlavni invazivni druhy Zivocichd

Poddolovani

K dalSim vlivam, které v nékterych utvarech povrchovych vod vyznamné plsobi, jsou vlivy
poddolovani. Rozsah téchto vlivi vyplyva ze seznamu Usekl vodnich tok( ovlivnénych hlubinnym
dobyvanim uhli v oblasti Ostravsko - karvinského reviru tak, jak je konfrontovan poklesovymi mapami
banského sektoru za obdobi let 1961 az 1999. Poddolovani od zacatku tézby dodnes ploSné celkovée
ovliviiovalo Gzemi v rozloze okolo 250 km? nyni po Gtlumu t&zby v zapadni &asti Ostravsko —
karvinského reviru to je jen pfiblizné 150 km?. V Gtvarech kategorie ,feka“ délka ovlivnénych tok
(,hrubé sit&“ nad 10 km” plochy povodi) &ni pfiblizné 105,4 km, pfi¢emZ mira vyznamnosti byla
stanovena na hranici 20 % délky ovlivnéné poddolovanim z celkové délky Ficni sité v daném vodnim
Gtvaru. Vyznamny vliv poddolovani se v oblasti povodi tak vyskytuje v jedenacti vodnich Utvarech,
sumarni pokles se v nich (za obdobi let 1961 — 1999) pohybuje vrozmezi 0,5 m az 10 m. Vlivy
poddolovani na vodni Utvary tekoucich vod jsou patrné z TB 1.1qg. Z Gtvaru kategorie ,jezero" je
jedinym Utvarem, lezicim ve vlivu duini téZby, Hefmanicky rybnik.

Prilohy:
Tabulka TB 1.1 Poddolovani

Vyuziti vodni energie

Vliv vodnich elektraren na environmentalni podminky je dvoji. Pokud je jedinym G&elem
vzdouvaciho télesa (jezu, prehrady) vyuziti energetického potencialu vodniho toku, je timto hlavnim
vlivem samotnda existence vzdouvaciho télesa, ktera zpusobuje zavzduti vodniho toku. Druhym vlivem
je provoz vodni elektrarny zpUsobujici ovlivnéni pfirozeného hydrologického rezimu, a to predevsim
v pfipadé Spickového a poloSpickového provozu.

V oblasti povodi Odry neexistuje vzdouvaci objekt, ktery m& jako jediny ucel vyuziti
energetického potencialu. Vzdouvaci objekty jsou vzdy viceu&elova zafizeni, pfi¢emz nékterad z nich
jsou energeticky vyuzivana, a to bud pfimo s umisténim vodni elektrarny na tomto objektu, nebo
s umoznénim odvadéni vod do ndhonu, na kterém je pak vodni elektrarna situovana. Vliv zavzduti od
vzdouvaciho télesa byl hodnocen v ramci pfedbézného vymezeni silné ovlivnénych vodnich Gtvard.
Vliv Spi¢kovani je omezovan nutnym zachovanim z(statkovych pratok( pres jezové téleso nebo
vypousténim zustatkovych pritok( do tokd pod profily nadrzi. Jejich zachovavani je predepsano
provozovatellm malych vodnich elektraren v povolenich k nakladani s vodami a v manipula¢nich
fadech.
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V oblasti povodi Odry je v soucasné dobé hydroenergeticky potencial vyuzivan na 6 adolnich
nadrzich a zhruba 60 spadovych objektech a nahonech. Celkovy instalovany vykon zafizeni pro
vyrobu elektrické energie je 13,2 MW. V prehledu je uvedena v % stavajici mira vyuziti teoretického
potencialu u vybranych toka.

Odra 50 % Stonavka 45 % Lucina 55 %
Opava 75 % Béla 80 % Ostravice 55 %
Moravice 95 % Moravka 50 % Olse 60 %

VySSimu vyuZiti brani zejména velka rozkolisanost pritokd, problematika ohrozeni velkymi
vodami, v oblasti Beskyd ztézuje energetické vyuziti také chod Stérkd.

Rekreaéni vyuZiti povrchovych vod

Kazdy mulze v souladu s ustanovenim § 6, odst. 1, vodniho z&kona, bez povoleni nebo bez
souhlasu vodopravniho Gfadu na vlastni nebezpeci nakladat s povrchovymi vodami, tedy mj. uzivat je
pro vlastni potfebu k rekrea¢nim ucelim, jakymi jsou napf¥. koupani, provozovani vodnich sportd nebo
brusleni na zamrzlé hladiné. To plati i v pfipadé, Ze jsou povrchové vody akumulovany ve vodnim dile
(napf. vodni nadrzi, rybniku), které je ve vlastnictvi jiné osoby.

Touto aktivitou vSak nesmi dojit k ohrozZeni jakosti nebo zdravotni nezavadnosti povrchovych
vod, k naruSeni pfirodniho prostfedi, zhorSeni odtokovych pomérd, nesméji byt poSkozovany bfehy,
vodni dila a zafizeni, zafizeni pro chov ryb a nesméji byt poruSovana prava a pravem chranéné zajmy
jinych (ustanoveni § 6, odst. 3, vodniho zakona).

Ten, kdo naklada s povrchovymi vodami, je povinen nenaruSovat ochranu ryb a vodnich
organizm0, popfipadé zdroja jejich potravy. Kazdy si musi pocinat tak, aby nedochéazelo ke
zbyte¢nému ohrozovani, zrafovani nebo ruSeni ryb a vodnich organizmid a poSkozovani jejich
Zivotnich podminek (ustanoveni § 12, odst. 9, zakona o rybafstvi, ¢. 99/2004 Sb.).

Lov ryb neni obecnym nakladanim s povrchovymi vodami, je upraven zédkonem o rybafstvi
¢. 99/2004 Sb.

Ke koupéani osob ve volné pfirodé jsou ur€eny ty vodni plochy, u kterych je kontrolovana
kvalita vody. U nés jsou dva typy téchto kontrolovanych vodnich ploch: jde bud o koupali$té ve volné
prirodé, ve smyslu 8§ 6, zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, a vyhlasky
€. 135/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické pozadavky, a o povrchové vody vyuzivané ke
koupani ve smyslu § 34, zakona o vodach, €. 254/2001 Sb., a vyhlaSky €. 159/2003 Sh., kterou se
stanovi povrchové vody vyuzivané ke koupani osob ve znéni vyhlasky ¢. 168/2006 Sh. - tzv. koupaci

oblasti.

Koupalisté ve volné pfirodé ve vétsSiné pfipadl provozuje soukromy subjekt (provozovatel),
ktery v ramci poskytovani sluzeb vybird vstupné, k jeho povinnostem patfi sledovani jakosti vody
v koupalisti, provadéni laboratornich analyz a predkladani jejich vysledkd mistné pfislusnému organu
ochrany vefejného zdravi k posouzeni, udrZzovani Cistoty ploch na koupalisti, sbér odpadk, provoz
WC a dalsi.

Koupaci oblasti, jejichz seznam je uveden v pfiloze vyhlaSky €. 168/2006 Sb., nemaji
provozovatele a sledovani jakosti vod kontroluji krajské hygienické stanice.
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Cetnost sledovani jakosti vody i hygienické limity sledovanych ukazateltl jsou pro oba typy
koupalist shodné — kvalita vody je sledovana v koupaci sezoné v ¢etnosti 1 x za 14 dni a hygienické

limity jsou dany vyhlaskou €. 135/2004 Sb. Koupani v povrchovych vodach, kde neni provadéna
kontrola jakosti vody, je pouze na vlastni nebezpeci.

Informace o koupani ve volné pfirodé jsou publikovany na strankach Statniho zdravotniho
astavu (http://www.szu.cz/chzp/koupani/), na strankach Ministerstva zdravotnictvi CR i na strankach
jednotlivych krajskych hygienickych stanic (KHS), od roku 2006 také na portalu verejné spravy.

K plavbé lze ve smyslu 8 7, vodniho zédkona, povrchové vody uZivat jen tak, aby pfi tom
nedoSlo k ohroZeni zajmu rekreace, jakosti vod a vodnich ekosystému, bezpeénosti osob a vodnich
dél. Na neékterych povrchovych vodach je zakédzana plavba plavidel se spalovacimi motory.
Provozovatelé plavidel jsou povinni vybavit je potfebnym zafizenim k akumulaci odpadnich vod
a fadné je provozovat, pokud pfi jejich uzivani nebo provozu mohou odpadni vody vznikat, a jsou

-----

Rybarské pravo nebo rybnikafstvi Ize na vodnich nadrzich provozovat podle zakona
€. 99/2004 Sbh., o rybafstvi, a provadéci vyhlasky ¢. 197/2004 Sb., v platném znéni. BIizSi podminky
vykonu rybafského prava platné na revirech Ceského rybafského svazu jsou uvedeny na adrese
www.rybsvaz.cz.

Plavba

Plavba neni — vyjma sporadické plavby sportovni za zvySenych vodnich stavd - na vodach
v oblasti povodi Odry bézné provozovana.

V ramci vyhledového splavnéni je dlouhodobé diskutovana otdzka moznosti propojeni vodnich
cest Dunaj — Odra — Labe, ktera se oblasti povodi Odry bezprostfedné tyka. K této problematice byla
v minulosti vypracovana fada praci a studii, jako posledni byla v Fijnu 2007 vypracovana Uzemni
studie redlnosti a Ucelnosti tzemni ochrany prdplavniho spojeni Dunaj — Odra — Labe (Atelier T-plan,
s.r.0.), jejimz objednatelem bylo Ministerstvo pro mistni rozvoj CR. Cilem studie bylo vyhodnoceni
dosud zpracovanych projektll a oborovych dokumentaci a jejich vzdjemného Gzemniho i funk&niho
propojeni, a popis vzajemnych souvislosti, primétd, stfetli, nedostatkd, rizik i nejistot. Zavérem této
studie je navrh dalSiho postupu doporuéujiciho ve dvou krocich:

e pripravit a vydat nové usneseni vliady CR k zajisténi Gzemni ochrany koridoru D-O-L
v Uzemné planovaci dokumentaci s platnosti minimalné do doby rozhodnuti o tzemni ochrané
jednotlivych vétvi D-O-L na Urovni dotéenych zemi EU a evropské dohody AGN (o hlavnich
vnitrozemskych vodnich cestdch mezinarodniho vyznamu).

e iniciovat ve prospéch vyjasnéni potfeb dalSiho Gzemniho hajeni koridoru D-O-L jednani se
vSemi dotéenymi staty, s cilem posoudit v Uplnych evropskych souvislostech spektrum
problematik realizace, prepravni Uc¢innosti, investicni naro¢nosti a podminek finanéniho
zajisténi projektu ze zdroji EU.

Plan oblasti povodi Odry a realizace opatfeni, které z néj vyplynou, budou respektovat zavéry,
jenz vlada CR a pfislusna jeji ministerstva na Useku plavby uéini.
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Chov ryb v rybnicich

Rybnikarstvi jako jedné ze slozek rybarstvi byla jiz v davné minulosti vénovana v oblasti
povodi znac¢nd pozornost, jelikoz Slo o hospodarskou ¢innost s vazbou na vlastnické vztahy,
zameéstnani lidi a vyznamnou ¢ast potravni slozky ¢lovéka. Vznikly zde béhem historického rybniéni
soustavy studeneckad, jistebnicka, polanska, rychvaldska a karvinskda, které se v redukované podobé
zachovaly dodnes. Po roce 1989 je rybnikafstvi provozovano v nich mistnimi organizacemi Ceského
rybafského svazu a dale vSak fadou soukromych subjektll, jako jsou. Denas spol. s r.o0. Studénka,
Rybarstvi Hodonin, s.r.o. (stfedisko Dolni BeneSov), Chov ryb Jistebnik, s.r.o., Rybarstvi Pferov a.s.,
Rybarstvi Rychvald, spol. s r.o.

Uzivani vod k chovu ryb v rybnicich je vyraznym vlivem jak po strance kvantitativni, a to pokud
jde o vySi odebirané vody do soustav, ale i po strance kvality. Vtom sméru se rovnéz jedna
0 vyznamné vlivy, dotykajici se povrchovych vodnich Gtvard pokud jde o ekologicky stav jejich vod,
jednak nepfimo v dusledku zmén fyzikalné-chemickych parametri podporujicich biologickou slozku,
a jednak pfimo napf. zménami i Upravami pobfezni vegetace, Uniky ryb z chovnych rybnikd, atp.

Chemicka slozka vod je chovem ryb do zna¢né miry ovliviiovana latkami pouzivanymi ke
krmeni, z nichz fadu Ize hodnotit jako latky zavadné. Pouziti zavadnych latek ke krmeni ryb a k Upravé
povrchovych vod na nadrzich pro chov ryb uréenych upravuje zakon 254/2001 Sh., o vodach (839),
a k aplikaci téchto latek Ize rozhodnutim pfisluSného vodopravniho Ufadu povolit vyjimku, a to na
omezenou dobu v nezbytné mife a jen pro uvedené Ucely, a pro konkrétni rybnik. Pfi povolovani
vyjimek stanovi vodopravni Ufad ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi povrchovych vod
v mezich nafizeni vlady ¢.61/2003 Sbh, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znegisténi povrchovych
a v odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech. S ohledem na to, Ze vykon statni spravy pfi povolovani vyjimek po
zaniku okresnich ufadd preSel na krajské Gfady, je vliv chovu ryb na stav vodnich GtvarG z hlediska
kvality vody v této ¢asové Urovni zatim nehodnotitelny, avSak je to viiv vyznamny.

Ugelové rybné hospodarstvi

Ugelové rybné hospodafstvi je provozovano statnim podnikem Povodi Odry, a to na viech
vodarenskych nadrzich v oblasti povodi. U&elem je vhodnou biomanipulaci udrZet potfebnou kvalitu
akumulované vody, tzn. je snahou potlacit vyskyt nezadoucich rybich druh( (plotice obecnd, ouklej
obecn4, okoun Fi¢ni) Zivicich se zooplanktonem, ktery pfiznivé ovliviuje kvalitu surové vody, uréené
k vodarenskému vyuZiti. Provadi se tedy odlov nezadoucich druhd ryb a vysazovani dravych ryb —
Stika, candat, sumec, bolen, pstruh poto¢ni, lipan podhorni, dale také sledovani zdravotniho stavu ryb
a poméru dravych a nedravych ryb v nadrzich. Povodi Odry s.p. provozuje vlastni zafizeni pro odchov
dravych druh( ryb, a to na vodnich dilech Zermanice, Kruzberk a Moravka.

Sportovni rybarstvi

Na zakladé ustanoveni zakona o rybarstvi €. 99/2004 Sb. jsou témér vSechny vodni toky
v povodi oblasti Odry zaclenény do rybarskych revird, které po strance rybochovné obhospodatuji
organizace Ceského rybarského svazu (CRS). V povodi Odry se jednd prevazné o organizace
sdruzené v CRS afizené Vyborem Uzemniho svazu pro Severni Moravu a Slezsko. Mala &ast
horskych Gsekt nékterych tokd je pod spravou Lest Ceské republiky s.p. Toky ve vojenském Gjezdu
Libava nalezi pod spravu Ministerstva obrany.
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Ovlivnéni ichtyofauny hospodafenim uvedenych organizaci je mimofadné vyznamné
v pstruhovych vodach a v dolnich nadrzich, kromé vodarenskych.

S postupné se zvysujici intenzitou sportovniho lovu ryb vyvstala pfiblizné od 60. let minulého
stoleti potfeba intenzivnéjSiho obhospodafovani volnych vod véetné jejich zarybriovani. DosSlo
k podstatnému zvySeni produkce umeélého chovu ryb a k rozSifeni spektra chovanych druhg.
V soucasnosti je pod vlivem vyhranéného zajmu sportovnich rybafl v povodi Odry provadéno
zarybriovani rybarskych revir(i pouze nékolika preferovanymi druhy ryb.

V pstruhovych revirech tvofi hlavni ¢ast ndsad pstruh obecny a lipan podhorni, v mensi mife
je vysazovan pstruh duhovy. V mimopstruhovych revirech Gdolnich nadrzi zaujima zcela vysadni
postaveni kapr obecny, z dravych druhd jsou v menSim mnozZstvi vysazovany Stika obecna a candat
obecny.

Koncem minulého stoleti doSlo k dalSimu rozSifeni druhového spektra chovanych
a vysazovanych ryb. Do hlavnich tokd v oblasti povodi Odry byly a jsou vysazovany parma obecna,
ostroretka stéhovava a mnik jednovousy. Cilem vysazovani nasad reofilnich druhd je posileni
puvodnich populaci nebo jejich obnova v dfive silné zneciSténych tocich.

Ovlivnéni stavu Gtvart povrchovych vod chemickym nebo kvantitativnim stavem Gtvara
podzemnich vod

Stav Otvard povrchovych vod neni voblasti povodi Odry ovlivnén chemickym ani
kvantitativnim stavem Gtvart podzemnich vod.

B.1.2. Podzemni vody - identifikace vlivti

Podzemnimi vodami jsou dle zdkona o vodach vody pfirozené se vyskytujici pod zemskym
povrchem v pasmu nasyceni v pfimém styku s horninami, za podzemni vody se povaZzuji také vody
v drenaznich systémech a vody ve studnich. Podzemni vody jsou obdobné jako vody povrchové
vyuzivany jako zdroje k rlznym ucelim jejich vyuZziti, pfedevSim jako vody pitné pro zasobeni
obyvatel. Jakost podzemnich vod je rovnéz nepfiznivé ovlivnéna vlivy starych ekologickych zéatézi,
skladek odpadu a zemédeélskym hospodarenim.

Clenéni vliva (tlakd) na podzemni vody je podle pozadavk( Evropské komise nasledujici:

a) Bodové zdroje — prlisaky z kontaminovanych mist, prlsaky ze skladek, pfimé
vypousténi do podzemnich vod, vliv infrastruktury ropného primyslu, vliv ddinich vod, vsakovaci
jamy, ostatni

b) PloSné zdroje — zemédélstvi (pesticidy, uméla hnojiva apod.), atmosfericka depozice

c) Odbéry vody — odbéry pro zemédélstvi, odbéry pro zasobovani obyvatel, odbéry pro
priimysl, odbéry pro lomy a doly, ostatni

d) Uméla infiltrace
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B.1.2.1. Bodové zdroje znegisténi

Inventarizace bodovych zdroju znecisténi s vlivem na podzemni vody byla po zvazeni
vyznamnosti pro CR a zvI4sté pro oblast povodi Odry zaméFena na staré ekologické zatéze a skladky
obsahujici zvySené koncentrace nebezpecnych latek podle seznamu ukazateld relevantnich pro
hodnoceni chemického stavu podzemnich vod. Z hlediska dostupnosti nejlépe vyhovuji Udaje uloZzené
v Systému evidence zatéZzi Zivotniho prostfedi (SESEZ, pfipadné SEZ), ktery obsahuje v soucasné
dobé& nejrozsahlejsi databazi skladek a starych ekologickych zatézi v CR.

K poloving roku 2006 byly evidovany Gdaje o vice nez 3 000 lokalitach (zatéZzich) v CR, které
se od sebe liSi rozsahem kontaminace a jeji zavaznosti. Na zakladé pfislusnych kriterii (latek, jejich
koncentraci a relevantnich méfeni) pro vybér zatézi bylo v oblasti povodi Odry bylo identifikovano
celkem 236 zatézi, véetné téch nemonitorovanych. Pro urceni rizikovych zatézi bylo vybrano celkem
25 relevantnich latek, pro néz byly uréeny limitni koncentrace v misté znecisténi.

Na zakladé této identifikace se provedlo uréeni rizikovych monitorovanych zatézi a jejich
porovnani hodnot z monitoringu podzemnich vod s limithimi koncentracemi. Jako rizikova byla
vybrana zéatéz prekracujici ve vybranych méfenich limitni hodnoty pro jakoukoli latku.

V oblasti povodi Odry tak bylo identifikovano celkem 40 rizikovych zatézi s udaji
o koncentracich. Seznam rizikovych zatézi s uvedenim problematickych latek je uveden v tabulce
TB 1.2a.

Z prehledu vyplyva, ze mezi nejéastéji se vyskytujici problematické latky ve starych zatézich
v oblasti povodi Odry patfi benzen, kadmium a tetrachlorethen. Naopak pomérné Fidce byly
prekro€eny koncentrace fluoranthenu, rtuti a DDT.

Tab. B.1.8  Pocet rizikovych zatézi podle jednotlivych latek v oblasti povodi Odry

Zkratka |Latka Po¢et rizikovych zatézi
BAP benzo(a)pyren 7
BBFLU | benzo(b)fluoranthen 8
BGP benzo(g,h,i)perylen 5
BKFLU [benzo(k)fluoranthen 6
BENZEN | benzen 18
CD kadmium 10
FLU fluoranthen 4
HG rtut 2
IDP indeno(1,2,3-c,d)pyren 5
DDT p,p-DDT 1
NFL naftalen 7
PB olovo 8
PCE tetrachlorethen 10

Prilohy:

Mapa MB 1.2a Rizikové zatéze podzemnich vod

Tabulka TB 1.2a Seznam rizikovych zatézi vodnich Utvard podzemnich vod s uvedenim
problematickych latek
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B.1.2.2. Plo3né zdroje zneg€isténi

Pro hodnoceni vyznamnych vlivd, tykajicich se ploSného zneciSténi podzemnich vod, byly
vybrany skupiny latek - dusik, sira, pesticidy. Z hlediska typt ploSného znecisténi jsou
nejvyznamnéjSimi vstupy do néj vstupy ze zemeédélstvi (dusik a pesticidy) a atmosférické depozice
(sira a dusik). Problematické pesticidy sice vstupuji do pudy i jinymi zplasoby (transportem) - pro

hodnoceni vSak neni v sou¢asné dobé dostatek dat.

Vyznamné vlivy na Gtvary podzemnich vod byly hodnoceny riiznym zplGsobem podle typu
zatéze. U dusiku byla zpracovana jednak vyznamnost ploSného zneciSténi procentem plochy
zranitelnych oblasti na plochu Utvar(/pracovnich jednotek, dale byly vypoéteny koncentrace dusi¢nant
v podzemnich vodach na z&kladé simula¢niho modelu.

Pro pesticidy nelze vzhledem ke zménam v aplikaci pouzit dostate¢né vypovidajici nepfimé
hodnoceni rizika z hlediska pouzivani pesticidi na zemeédélské pidé. Proto bylo vyvozeno z vycisleni
procenta intenzivné obdélavané zemédélské pudy v Gtvaru nebo pracovni jednotce.

Riziko acidifikace je zpUsobeno vlivem dvou regionalné plsobicich fenoménd - dusikem
a sirou, a to v zavislosti na odolnosti horninového prostredi, ktera je vyjadfena velikosti zranitelnosti.

Hodnoceni se zjednoduSuje na posouzeni vlivu dusiku, protoZze v soucasné dobé diky
odsifeni viech tepelnych elektraren na Gzemi Ceské republiky sira pfestava zaujimat v atmosférické

v

tedy dusik.

Vyhodnoceni vyznamnosti acidifikace tak bylo zaloZzeno na kombinaci velikosti vstupl dusiku
a zranitelnosti horninového prostredi vaci acidifikaci.

Zpracovani vyznamnosti ploSného znecisténi probihalo zvlast pro svrchni vrstvu a zakladni
vrstvu Utvart/pracovnich jednotek.

Prilohy:

Tabulka TB 1.2b Podil plochy zranitelnych oblasti a simulované koncentrace dusi¢nandg v Utvarech
podzemnich vod nebo pracovnich jednotkach

Tabulka TB 1.2c Podil plochy intenzivné vyuZzivané orné pudy v Utvarech podzemnich vod nebo
pracovnich jednotkach

Tabulka TB 1.2d Vyznamné vlivy acidifikujicich latek v Gtvarech podzemnich vod nebo pracovnich

jednotkach

B.1.2.3. Odbeéry podzemnich vod

Pro inventarizaci byly pouzity vSechny odbéry podzemnich vod, ohlaSované podle Vyhlasky
431/2001 Sh. Ministerstva zemédélstvi ze dne 3. prosince 2001 o obsahu vodni bilance, zpusobu
jejiho sestaveni a o udajich pro vodni bilanci. VSechny odbéry podzemnich vod byly na zékladé
expertniho posouzeni pfifazeny jednotlivym hydrogeologickym rajonim podzemnich vod, pficemz byly
respektovany vSechny tfi horizonty rajond podzemnich vod a k odebiranému kolektoru bylo
pfihlédnuto i v pfipadech, kdy se odbér podle lokalizace zdanlivé vyskytoval v jiné hydrogeologické
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struktufe. Za vyznamné odbéry podzemnich vod v oblasti povodi Odry jsou povazovany odbéry
s vydatnosti nad 10 I.s™.

Pfifazeni k hydrogeologickym rajoniim (misto Gtvard podzemnich vod) bylo pouZzito proto,
Ze rizikovost z hlediska kvantitativniho stavu je vzhledem k dostupnym datim zpracovavana na urovni
hydrogeologickych rajonu.

Celkové odbéry podzemni vody, které jsou z pfevazné &asti tvofeny odbéry pro zasobovani
obyvatel, dosahly v roce 2006 u sledovanych subjektd v povodi Odry 23,1 mil.m?, co? znamena oproti
roku 2005 pokles o cca 2 %.

Tab.B.1.9 Souhrnné tdaje o odbérech podzemnich vod v oblasti povodi Odry za rok 2006

Skute€né Skute€éné Pocet
odebrané odebrané uzivatela
mnozstvi mnozstvi
Hospodarské sféry [tis. m3.rok™ [%6]
Zasobeni obyvatel 20 284 87.8 134
Pramysl 1735 7.5 37
Energetika 0 0.0 0
Zemédélstvi 473 2.0 25
Ostatni 608 2.6 23
Celkem 23100 100.0 219
87,8%
@ Zasobeni obyvatel @ Pramys| O Energetika @ Zemédélstvi @ Ostatni
Obr. 1.3 Procentualni zastoupeni jednotlivych okruhd odbérd povrchovych

strana 28



Plan oblasti povodi Odry

B. Uzivani vod a jeho vliv na stav vod

NejvétSim uzivatelem podzemni vody pro zasobovani obyvatel pitnou vodou v oblasti povodi
je OVaK a.s. Ostrava, ktery odebral ze svych 10 zdroju v roce 2006 celkem 8,4 mil.m>. V poradi dalsi
vyznamny odbératel podzemni vody je SmVaK Ostrava a.s. s odbé&rem ve vysi 5 mil.m>.

K nejvyznamnéjSim uzivatelim podzemni vody s jinym, nez vodarenskym vyuzitim, patfi
Diamo s.p. s derpanim podzemni vody (1,2 mil. m® zvodni jamy Zofie za G&elem snizovani jeji
hladiny v umrtvenych dulnich dilech zépadni &&sti Ostravsko — karvinského reviru. Vyznamnym
odbératelem jsou i ZD Bohumin s celkovym roénim odb&rem 0,36 mil.m°.

Prehled vSech odbérd v oblasti povodi Odry s pfifazenim k Utvaru podzemnich vod v tabulce
TB 1.2e, pfehled vyznamnych odbérl je v tabulce B.1.10 (pozn.: Vyznamné odbéry byly vybirany
podle vydatnosti v delSim ¢asovém obdobi).

Tab.B.1.10 P¥ehled vyznamnych odbérti podzemnich vod (nad 10 I.s™) v oblasti povodi Odry

Cislo ] . Odbér | &0, ;
- Nazev odbéru 2005 - Poznédmka
odbéru (I_S.l) rajonu
621123 | OVaK OSTRAVA - NOVA VES 112,93 1510
621124 | OVaK OSTRAVA - DUBI 108,11 1510
611009 | KVaK KRNOV - ZLATA OPAVICE,UV 32,65 1520
611010 | KVaK KRNOV - KOSTELEC 24,70 1520
611103 | SmVaK OOV - VELKE HOSTICE 15,13 1520
L glacigenni
621127 | OVaK OSTRAVA - STARA BELA - PALESEK 36,23 2212 | sedimenty
fluvialni a
o glacigenni
621128 | OVaK OSTRAVA ZABREH Il. VODOVOD 16,79 2212 | uloZeniny Odry
5 ) glacigenni
621492 | ZD BOHUMIN 16,38 2261 |sedimenty
DIAMO - VODNI JAMA ZOFIE - snizovani
622545 | hladiny 36,76 2261
621053 | SmVvaK OOV - STARE MESTO 9,58 2262 |indukovany zdroj
621055 | SmVaK OOV - SPLUCHOV 17,35 2262 |indukovany zdroj
621035 | SmVaK OOV - OLDRICHOVICE 13,44 3211
621041 | SmVaK OOV - ZIMNY 10,84 3212
611004 | AQUAstop BRUNTAL - VRBNO,gravitace 12,71 6431

V oblasti povodi Odry existuji urcité dalSi vodni zdroje, které sice splfuji kapacitni kritéria dle
Ramcové smérnice, ale z divodu jejich zneciSténi a neupravitelnosti na vodu pitnou nejsou vyuzivany
a ani se nepredpoklada jejich vyuziti a do planu nebyly zarazeny.

Z vySe uvedeného a srovnanim s kapitolou B.1.1.3. je zfejmé, Ze v oblasti povodi Odry maiji
podzemni vody vzhledem ke geologickému charakteru GUzemi pomérné nizkou vyuzitelnost, podil
jejich odbérl se pohybuje okolo 10 % celkové potfeby vody v oblasti povodi Odry a odbéry podzemni
vody jsou realizovany predevsim pro zadsobeni obyvatel pitnou vodou.

Prilohy:

Mapa MB 1.2b Vyznamné odbéry podzemnich vod

Tabulka TB 1.2e Prehled odbérd podzemnich vod jejich prifazeni hydrogeologickym rajénum
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B.1.2.4. Umaéla infiltrace

V oblasti povodi Odry nepatfi uméla infiltrace k vyznamnym antropogennim vliviim.

B.1.2.5. Vypousténi vod do podzemnich vod

V oblasti povodi Odry neni evidovano Zadné vypousténi do podzemnich vod. Podle § 38,
odst. 4, zakona o vodéach, nelze vypousténi do vod podzemnich u vétSich zdroji (podléhajicich
evidenci) povolit.

B.1.2.6. Vyuziti Uzemi v infiltraénich oblastech

Infiltraénimi oblastmi se rozumi vSechny plochy, kterymi infiltruji srazkové vody do vod
podzemnich. Pfehled vyuziti Gzemi byl zpracovan pro celé plochy Gtvart podzemnich vod. Nékteré
podrobné vysledky, vztazené na Utvary/pracovni jednotky, jsou pouzity v kapitolach B.1.2. (PloSné
znecisténi) a v kapitole B.4.2. (Podzemni vody) pro hodnoceni rizikovosti z hlediska pesticidi a pro
hodnoceni rizikovosti pro ostatni vyznamné vlivy (uméle pfetvofené povrchy).

Udaje o vyuzivani Gzemi na plochach Gtvard podzemnich vod byly nezbytné pro zpracovani
analyzy vliv(i a dopadu, zejména vSak pfi hodnoceni ploSnych zdrojl zneciSténi podzemnich vod.

Rovnéz zde byly pouzity vysledky projektu CORINE Land Cover, pro potfeby analyzy vliva
a dopadu bylo dostacujici ¢lenéni do generalizujicich tfid uvedenych v tabulce B.1.11.

Tab.B.1.11 Rozdéleni Gzemi podle zplsobu jeho vyuZiti v oblasti povodi Odry pouzité pfi
analyzach vliva a dopadut

Trida CORINE [Popis
1 Urbanizovand uzemi
21 Orna puda
22 Stalé kultury
23 Pastviny
24 RUznorodé zemédélské plochy
3 Lesy a polopfirodni oblasti
4 Mokrady
5 Vodni plochy

Prilohy:

Tabulka TB 1.2f Pfehled uzivani Uzemi v Gtvarech podzemnich vod

B.1.2.7. Jiné uzivani podzemnich vod

Tato ¢ast obsahuje inventarizaci ostatnich vyznamnych antropogennich vlivii na podzemni
vody, které nejsou obsazeny v predchozich kapitolach. V oblasti povodi Odry jsou to hlavné vlivy
poddolovani, téZzby Stérkd a vlivy z méstské zastavby a pramyslové pretvorenych povrcha.
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Poddolovani
Tento vliv byl lokalizovan v nasledujicich Gtvarech podzemnich vod:

e Vodni Gtvar 22610 — Ostravska panev — ostravska ¢ast
e Vodni Utvar 22620 — Ostravska panev — karvinska cast
e Vodni Gtvar 15100 — Kvartér Odry

e Vodni Gtvar 32121 — FlyS v povodi Ostravice

Vyznamna ¢ast zvlasté prvnich dvou z téchto Gtvard spada do vlivu hlubinné tézby ¢erného
uhli v Ostravsko — karvinském kamenouhelném reviru. Vzajemné ovliviiovani rezimu podzemnich vod
v povrchovych Gtvarech hornickou ¢innosti, pohybujici se v hlubinnych Gtvarech karbonu, je relativné
mélo vyrazné, protoZze oba rezimy jsou od sebe jsou vesmés vzajemné odizolovany. K jejich
ovliviiovani dochéazi pouze jen v omezeném prostoru tzv. karbonskych oken (napf. na soutocich
Ostravice s Lu€inou a Odry s Ostravici), kde tyto rezimy spolu koresponduji. Vétsi ovlivnéni
u povrchovych zvodni podzemnich vod dulni téZbou se projevuje svymi duasledky, zplsobenymi
poklesy terénu, kdy vfadé pokleslin hladina podzemnich vod vystoupi nad Uroven terénu. Tyto
projevy po asanacnich zasazich (nadvyseni terénu, haldovani, vodohospodarské asanace ploch) jiz
ustaly v zapadni ¢asti reviru (Ostravsko), kde dulni téZzba byla v poslednich 15 letech utlumena,
naopak prohlubuji se ve vychodni ¢asti reviru (Karvinsko), v oblasti dosud ¢innych dold.

Tézba Stérka

Vliiv tézby Stérkd“ byl lokalizovan predevSim ve vodnim Utvaru 15200 — Kvartér Opavy, jedna
se 0 téZbu realizovanou spole¢nosti Stérkovny spol. s .r.o. Dolni Bene3ov.

Vlivy z méstské zastavby a pramyslové pFetvofenych povrchi

Negativni vliv na podzemni vody — a to at jiz na hydrogeologicky reZzim, tak na jakost
podzemnich vod - mohou mit velké plochy souvislé meéstské zastavby a pramyslové pretvorené
povrchy. K jeho zjisténi byla zpracovana analyza ploSného zastoupeni urbanizovanych ploch
v (tvarech podzemnich vod a pracovnich jednotkach, a pro tuto analyzu bylo pouzito opét
geografického systému CORINE Land Cover.

Vysledky analyzy jsou uvedeny v tabulce TB 1.2g. V tabulce je uvedeno zastoupeni
urbanizovanych ploch v Gtvarech podzemnich vod nebo pracovnich jednotkdch — plocha uméle
pretvofenych povrcht vkm? a v %. Nejvétsi procentuelni zastoupeni plochy uméle pretvofenych
povrcha (téméF 40 %) maiji u Utvar( podzemnich vod pracovni jednotky &. 92 (VU 22610 — Ostravska
panev — ostravska &ast) a €. 412 (VU 66111 — Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry). Zadny uméle
pretvoreny povrch se nevyskytuje cca u 8 pracovnich jednotek, z nichz 5 patii do VU 32121 — Fly$
v povodi Ostravice.

Prilohy:
Tabulka TB 1.2g Zastoupeni urbanizovanych ploch v Gtvarech podzemnich vod nebo pracovnich
jednotkach
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B.2. Pozadavky na uzivani vod - vyhledovy stav (zakladni
scénar)

B.2.1. Seznam plana a programa s pozadavky na uzivani vod
a vlivy na stav vod

Vychozimi dokumenty pro vyhledovy stav sektoru vodniho hospodafstvi jsou Ramcova
smérnice 200/60/ES, Koncepce vodohospodarské politiky na obdobi po vstupu Ceské republiky do
Evropské unie do roku 2010 (dale KVHP - zpracovana Ministerstvem zemédélstvi a schvélena
usnesenim vliady CR ¢&. 617 ze dne 16.6.2004), a Statni politika Zivotniho prostredi (dale SPZP -,
vyhotovena Ministerstvem Zivotniho prostfedi a schvalena usnesenim viady CR &. 235 ze dne
17.3.2004). Dal$im zavaznym dokumentem stétni politiky v oblasti vod je Plan hlavnich povodi Ceské
republiky (PHP CR - schvéleny usnesenim vlady ¢&. 562 ze dne 23.5.2007), se z&vaznou G&asti,
vyhlasenou nafizenim viady €. 262/2007 Sb.

V Ramcové smérnici je mimo jiné uvedena nutnost koordinace spoluprace ¢lenskych stati na
mezinarodni Urovni ke zlepSeni ochrany vod z hlediska mnoZstvi a jakost, k podpofe jejich
udrzitelného uZzivani, k ochrané vodnich a suchozemskych ekosystéma a mokfadd pfimo na nich
zavislych, a k zachovani a rozvoji potencionalniho uzivani vod Spolecenstvi.

KVHP stanovila pro dalSi rozvoj vodohospodarského sektoru mimo jiné tyto strategicke cile:

= zkvalitnéni péce o vodni zdroje a souvisejici vodohospodaFskou infrastrukturu, véetné
naplnéni smérnic Evropskych spolecenstvi,

L] zabezpeceni bezproblémového zasobovani obyvatel kvalitni pitnou vodou a efektivni
likvidace odpadnich vod bez negativnich dopadl na Zivotni prostfedi.

SPZP v kapitole 7. - Ochrana a uZivani vod vyty&ila environmentalni opatfeni ve vodni politice, mezi
néz patfi:

= spInéni pozadavku smérnice Rady 91/271/EHS o ¢iSténi méstskych odpadnich vod do

roku 2010,
= zajiSténi zasobovani 91 % obyvatel kvalitni pitnou vodou v roce 2010,
= zajisténi podminek pro zivot a reprodukci plvodni populace ryb.

Také Plan_hlavnich povodi Ceské republiky stanovil cile statni politiky v oblasti vod
a opatfeni pro vytvofeni podminek pro udrZitelné hospodafeni s omezenym vodnim bohatstvim Ceské
republiky. Ty by mély umoznit skloubeni pozadavkd na vSechny formy uzivani vodnich zdrojd
s pozadavky ochrany vod a vodnich ekosystém( a sou¢asné zohlednit opatfeni ke snizeni Skodlivych
ucinkd vod.
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Ramcové cile statni politiky pro harmonizaci vefejnych zajma v souladu s vodnim zakonem jsou:
L] ochrana vod jako slozky Zivotniho prostredi,
L] ochrana pred povodnémi a dalSimi Skodlivymi ucinky vod,

] udrzitelné uzivani vodnich zdroji a hospodafeni svodou pro zajiSténi pozadavku
na vodohospodarské sluzby, zejména pro Ucely zasobovani pitnou vodou.

Pro realizaci opatfeni k dosazeni ramcovych cild budou vyuzivany tyto programy:

L] Operaéni program Zivotni prostredi,

L] Program rozvoje venkova,

L] program Vystavba a obnova infrastruktury vodovodd a kanalizaci,
L] Program péce o krajinu

= Program prevence prfed povodnémi Il

Plan hlavnich povodi CR obsahuje zavaznou &ast, ktera je podkladem:

> pro navrhy opatreni k zajiSténi ramcovych cild,

> k pofizovani koncepénich dokumenti se vztahem k vodam a vodnimu hospodéarstvi,
> k pofizovani planua oblasti povodi.

V oblasti povodi Odry bude uzivani povrchovych a podzemnich vod ovliviiovano
antropogennimi vlivy, které vyplyvaji z raznych plant, programi a koncepénich dokumentd celostatni
pusobnosti, iniciované ministerstvy zemeédélstvi, zivotniho prostfedi, dopravy, zdravotnictvi, pramyslu
a obchodu a ministerstva pro mistni rozvoj, ale i dokumentu krajskych, a to Moravskoslezského kraje
a Olomouckého kraje.

Zakladnim prvkem planovani v oboru vodovodl a kanalizaci jsou Plany rozvoje vodovodd
a kanalizaci Uzemi krajd, které byly schvaleny zastupitelstvy jednotlivych kraja v obdobi let 2004 az
2005. Jejich zpracovani vyplyva ze zakona o vodovodech a kanalizacich, a tyto plany obsahuji
koncepci feSeni zasobovani pitnou vodou, vEetné vymezeni zdroji povrchovych a podzemnich vod, a
koncepci odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod v daném Uzemi. Obsahuji rozhodujici stavby pro
splnéni pozadavk(l pfechodného obdobi CR (do 31.12.2010). Jsou zékladem pro vyuZiti fondd
Evropskych spoleCenstvi, navazuji na plany oblasti povodi a jsou podkladem pro zpracovani tzemné
planovaci dokumentace.

Dalsimi relevantnimi podklady pro uZivani vod v oblasti povodi jsou Uzemni plany velkych
Uzemnich celkd v Moravskoslezském kraji i Olomouckém kraji, Program rozvoje Moravskoslezského
kraje, Zasady Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, plany odpadového hospodarstvi obou krajd,
Uzemni energetické koncepce krajd, krajské programy pro zlepSeni kvality ovzduSi a pro sniZovani
emisi, koncepce dopravni infrastruktury krajd, koncepce zemédélské politiky a rozvoje venkova krajd,
koncepce ochrany pfirody a krajiny obou krajd, plany péce o CHKO, Koncepéni dokument pro
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planovani v oblasti vod na Gzemi Moravskoslezského kraje a Studie ochrany pfed povodnémi na
Uzemi Olomouckého kraje. Prehled pland, programud a koncepénich dokumentd Moravskoslezského
kraje a Olomouckého kraje je uveden v tabulce TB 2.1.

Prilohy:

Tabulka TB 2.1 Seznam pland, programd a koncepcénich dokumentd s pozadavky na uzivani vod a

vlivy na stav vod

B.2.2. Progndza pozadavka na povrchové vody

Domaéacnosti, primysl, energetika, sluzby, zemédélskd vyroba, ale také cestovni ruch
a rekreacéni aktivity — to jsou obecné oblasti, které predevsim ovliviuji jednak mnozstvi, ale i kvalitu
povrchovych vod. Z hlediska odbér(i vody a vypousténi odpadnich vod je nejvétSim uzZivatelem
povrchovych vod primysl, nasleduji domacnosti, dale zemédélstvi, v mensi mife energetika, cestovni
ruch a rekreacni aktivity. Podle krajskych plani rozvoje vodovodiu a kanalizaci a krajskych
rozvojovych planli je nutno zajistit zadouci droven zasobovani pitnou vodou, kvalitu pitné vody,
odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod .

Na zékladé dlouhodobych sledovani dochazi jednoznacné ke zlepSovani fady jakostnich
ukazatelt v povrchovych vodach, sou¢asné s timto trendem vsak rostou naroky na kvalitu vody, a to
v Sirokém spektru, zejména u biologickych parametrd. Vtom smyslu se soucasny pohled da
charakterizovat tak, Zze vSe, co se odliSuje od pfirozeného stavu neovlivnéného lidskou ¢€innosti, je
povazovano za nevyhovujici stav. Podle takto Casto nerealisticky stanovenych méfitek budou
i mnohdy velmi nakladna opatfeni ke snizovani vypousténého znecisténi se jevit jako nedostacuijici.

V povodi Odry tvofi jadro ekonomiky zpracovatelsky prdmysl a dobyvani surovin. Vyznamna
je rovnéz energetika, cestovni ruch arekreace, do popredi se dostavaji posledni dobou stale vice
sluzby. Zemédélstvi neni vzhledem k rozsahu horskych a podhorskych oblasti v povodi z hlediska
produkce tak rozsahlé, ma vSak rozhodujici podil na ploSném znecisténi povodi..

Z hlediska rozvoje Uzemi Ize pfedpokladat rozvoj mést v souladu s perspektivou rozvoje
pramyslovych zén a navazujicich sluzeb. U menSich mést a obci Ize spiSe predpokladat stagnaci.
Velky rozvoj obci lze ocekavat v oblastech s dopravni dostupnosti do prdmyslovych center
a v rekreacnich oblastech pro letni a zejména zimni rekreaci.

PFi prognéze pozadavku na povrchové vody je nutno vzit v Gvahu ndsledujici zavazné
problémy.

> Na Useku zasobovani vodou:

1. Neékteré obce a mistni ¢asti nejsou dosud zasobovany pitnou vodou z vefejnych vodovod.
Celkovy pocet nezasobenych mist je v oblasti povodi Odry v sou¢asné dobé 55.

2. Bude nutné zajistit, aby pfi dopravé a distribuci pitné vody nedochazelo k ohrozeni jeji jakosti
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» Na Useku odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod:

1. Celkové 36 aglomeraci na Uzemi kraje s po¢tem obyvatel vétSim nez 2 000 nemé v soucasné
dobé vybudovanou soustavnou stokovou sit ani €istirnu odpadnich vod.

2. Obdobna situace plati i v pfipadé obci s poctem obyvatel mensim nez 2000.

3. V pfipadé aglomeraci s poctem obyvatel vétSim nez 10 000 neni zajiSténo odkanalizovani
jejich okrajovych ¢asti. Ty tak nejsou napojeny na vefejnou stokovou sit, ukon¢enou ¢istirnou
odpadnich vod. Zejména se jedna o Gzemi okrajovych ¢asti Statutarniho mésta Ostravy.

4. U fady aglomeraci s po¢tem obyvatel vétSim nez 10 000 nesplfiuje kvalita vyciSténé vody na
odtoku z Cistiren odpadnich vod limity zbytkového znecisténi dusiku a fosforu podle
pozadavkd nafizeni vlady 61/2003 Sb., resp. jeji novely, které byly vyrazné zpfisnény ve
srovnani s predchozim vladnim nafizenim (NV ¢&. 82/1999 Sb.).

B.2.2.1. Progndza trendu do roku 2015, zakladni scénar

Progn6za trendl, na zakladé niz se pak bude posuzovat stav uZivani vod ke konci
planovaciho obdobi, vychazi ze Zakladniho scénare nakladani s vodami, uzivani vod a vlivd na vody
do roku 2015, ktery byl pro narodni Groveri, tzn. pro GUzemi celé Ceské republiky, pro potieby
planovani v oblasti vod vyhotoven z popudu Ministerstva zemédslstvi CR v roce 2004. Scénéf
budouciho vyvoje, sestaveny firmami CITYPLAN s.r.0. a IREAS o.p.s., se opira zejména o informace
Ceského statistického Ufadu a o celostatni koncepce rozvoje, jak s nimi pro vyhledové obdobi pogitaji
jednotlivé resorty. Vychazi ze sougasného stavu populace a stavu ekonomiky na tzemi celé CR a pro
vSechny hlavni narodohospodarské okruhy predikuje — v fadé pfipadd variantné — budouci stav
vyvoje.

Z progndzy tohoto scénare na narodni Urovni byla pro jeho pravdépodobnou variantu
odvozena za UCelem sestaveni tohoto planu navazné na to i progn6za budouciho stavu pro oblast
povodi Odry. Prognéza kroku 2015, prihlizejici k geografickym, ekonomickym a populaénim
charakteristikdm oblasti ke krajskym koncepcim,a plandm, a soucasné k expertnim odhadim a
mistnim znalostem. V jednotlivych tématickych okruzich, dotykajicich se planovani, by scénaf vyvoje
do roku 2015 mél byt v oblasti povodi Odry nasledujici:

Tab B.2.1  Podrobny popis pozadavkt na povrchové vody

Vyznamné uzivani kvantifikace/slovni popis

Pravdépodobna varianta celostatniho scénéare predpoklada stagnaci na celostatnim

Domacnosti . . . , . L L,
- priméru 95 % pfipojenosti doméacnosti ha vodovod, u napojeni kanalizaci o¢ekava
mirny rastovy trend s narlistem o 2%
Prognéza vyvoje v oblasti povodi Odry:
Z Planu rozvoje vodovodd a kanalizaci plyne, Ze v Moravskoslezském kraiji jiz 95 %
R pfipojeni na domécnosti na verejny vodovod pfipojeno je. Rada vodovodt a rozvodnych siti
vodovody v historickych ¢astech mést a obci, je ve funkci od doby uvedeni do provozu a bude

vyzadovat postupnou vyménu. Vyména bude provadéna postupné dle potfeby a
finanénich moznosti. Mistni zdroje ve méstech a obcich budou dopinény,
modernizovany nebo nahrazeny napojenim na néktery ze skupinovych vodovodu.

Pro Olomoucky kraj (¢ast vymezena Gzemim soucasného okresu Jesenik) plyne, ze
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Vyznamné uzivani

kvantifikace/slovni popis

spotfeba vody

pfipojeni na
kanalizaci

Celkova spotfeba vody je zna¢né ovlivnéna spotfebou vody obyvatel s &asové
omezenym pobytem. Tato skupina spotfebitell je ¢asto narazova a Spatné
identifikovatelna. Zmeéna dosavadni koncepce se na Uzemi oblasti povodi
nepfedpoklada, je navrZzena postupna rekonstrukce ¢asti vodovodni sité. Stavajici
zdroje vody pokud jsou v provozu s kvalitni upravitelnou vodou zUstanou v provozu
i nadale. V Olomouckém kraiji je napojeno na vefejny vodovod 86,2 % obyvatel.

Celkové procento napojeni domacnosti povodi na vefejné vodovody je v celé oblasti
vysSi, nez republikovy primér a vtomto sméru se oCekava stagnace. Rovnéz
spotfeba vody pro domacnosti bude do r. 2015 v oblasti stagnovat. Na jedné strané
se pfedpoklada mirny riist specifické spotfeby vody na osobu a den, na druhé strané
bude rust eliminovan snizovanim ztrat ve vodovodnich sitich. Kryti potfeby vody pro
obyvatelstvo je zajiSténo do roku 2030 i v pfipadé expanze a.s. SmVaK mimo oblast
povodi.

Vzhledem k predikci spotfeby vody, kterd bude stagnovat, se nebude zvySovat ani
mnozstvi odpadnich vod.

Z Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci vyplyva, Ze v Moravskoslezském kraji je na
kanalizaci napojeno 77,5 % obyvatel, z toho je 83,7 % napojeno na COV.

V Olomouckém kraji je napojeno na vefejnou kanalizaci 63 % obyvatel a na COV

61 % obyvatel.

Do roku 2010 je nutné: zajistit Fadnou likvidaci splaskovych vod u obci nad 2000 EO,
zajistit na COV v aglomeracich nad 10000 EO zavedeni nebo intenzifikaci
technologie na odstrafiovani fosforu a dusiku, zajistit pfiméfenym zplsobem ¢isténi
odpadnich vod z jiz existujicich kanalizaci v obcich mensich nez 2000 EO; pozadovat
navic terciarni ¢isténi i u zdrojl pod 10 000 EO.

Na Gzemi Olomouckého kraje (¢ast vymezena Gzemim okresu Jesenik) je nutné do
roku 2015 vybudovat 30 novych splaskovych kanalizaci v obcich a nékteré stavajici
postupné rekonstruovat. V 17 obcich a osadach nebude budovana soustavna
kanalizace, bude ponechan soucasny zpusob akumulace splask(. Do roku 2015 se
doporucuje dovybudovat u vSech rodinnych domu a usedlosti nepfipojenych na
kanalizaci soukromé domovni COV.

Procento napojeni domacnosti v oblasti povodi Odry na kanalizace je analogické

s republikovymi hodnotami (79 %), u kanalizaci s COV mirné& nizsi (65 %) a lze
ocekavat rustovy trend na deklarovany, resp. cilovy republikovy prGmér v roce 2015,
tj. na 94 %. Trend zmény se zejména projevi ve vodnich Gtvarech situovanych v
Uzemi nad Ostravskou aglomeraci, avSak mimo horské ¢asti povodi.

Pramysl

odbér vody
sektorem pramyslu

Podle celostatniho scénare neni mozné prognézu pramyslu dlouhodobé

pfedpovédét, co se tyka odbéra vody, nejpravdépodobnéjSi se predpoklada jejich

urcity pokles. S odkazem na pokles odbért bude klesat i objem vypousténych vod,

Progné6za vyvoje v oblasti povodi Odry:

Nejistota a neovlivnitelnost vnéjSich podminek uz i v kratkodobém vyhledu

znemozZriuje i na Urovni oblasti povodi plnohodnotné posouzeni narokd na vodu..

Trend odbérl bude ovlivnén faktory:

=  oziveni ekonomické situace, pozitivni hospodarsky rozvoj vyznamnych podnik
regionu

= pfiliv zahraniéniho kapitalu, nové zavody, nové pramyslové zény

* racionalizace hospodareni s vodou v provozech spole¢nosti

»=  predpokladany Gtlum v hornictvi, mozné ukonéeni ¢innosti ekonomicky slabych
podnikd

V celkovém souhrnu i v oblasti povodi za nejpravdépodobnéjsi se predpoklada urcity

pokles odbér.

strana 36




Plan oblasti povodi Odry

B. Uzivani vod a jeho vliv na stav vod)

Vyznamné uzivani

kvantifikace/slovni popis

- vypousténivody

Vzhledem k poklesu odbérd vod v sektoru prdmyslu bude klesat i objem
vypousténych vod.

Zemédélstvi

- odbér vody
sektorem zemédélstvi

Pravdépodobna varianta celostatniho scénare pocita se stagnaci narokd na vodu
pro resort zemédélstvi

Progndza vyvoje v oblasti povodi Odry:

Odbéry pro zemédélské tcely jiz v soucasnosti jsou v oblasti povodi téméf nulové,
vyznamnéjsi pozadavky do roku 2015 se na zasobovani vodou pro zemédeélské ucely
nepfedpokladaji. O¢ekavany trend — stagnace.

Vyuziti vodni energie

Pravdépodobna varianta celostatniho scénare predpoklada mirny nardst o 10 %
instalovaného vykonu s podporou vyroby elektrické energie z obnovitelnych zdroji

Prognéza vyvoje v oblasti povodi Odry je analogicka. VySSimu vyuziti brani
zejména velka rozkolisanost pratokd, problematika ohrozeni velkymi vodami, v oblasti
Beskyd ztéZuje energetické vyuziti rovnéz chod Stérkd. V budoucim obdobi se
predpoklada postupné vyuzivani teoretického energetického potencialu vodnich toku
u dalSich vhodnych objektu, pfi¢emz vyuzitelny instalovany vykon je celkové
odhadovan do 5 MW. V souvislosti s vyuZitim energetického potencialu by postupné
mél byt proveden rozbor stanoveni minimalnich zlstatkovych prutok( v tocich

a navrzeny pripadné revize vodopravnich povoleni. Pokud jde o klasické tepelné
elektrarny, predpoklada se v pro nejbliz§i vyhledové obdobi stagnace.

Vyuziti rozvojovych
lokalit

Pravdépodobna varianta celostatniho scénare vychazi z toho, Zze je dostateéna
kapacita sou¢asnych zdroju pokud jde o odbéry vody, tudiz stagnace sou¢asné
arovné, u vypousténi vod pujde o mirny nardst o 2%

Prognéza vyvoje v oblasti povodi Odry do roku 2015 o¢ekava rozvoj dalSi jedné
vétSi strategické zony (D. Lutyné) a dvou stfedné velkych (MoSnov a Paskov-
papirna). Ostatni lokalni rozvojové lokality nebudou mit vyznamného vlivu vodni
hospodafrstvi oblasti a na jeji vodni Utvary. Pozadovany odbér vody pro tyto zény
bude pokryt ze soucasnych zdroju bez narokl na jejich posileni. Vypousténé vody
budou ¢istény a mirné jimi zatizi relevantni vodni Utvary na dolni Odfe, OISi, resp.
Lubinég.

Plavba a vodni doprava

Pravdépodobna varianta celostatniho scénéare i prognéza vyvoje v oblasti povodi
Odry do roku 2015 nepodita s vyznamnéjSim rozvojem plavby a vodni dopravy,
zUstane zachovan dosavadni stav (bez vodni dopravy v oblasti povodi)

Rekreace u vody

Pravdépodobna varianta celostatniho scénare uvazuje s celkové mirnym ristem
rekreace u vody.

V progndze vyvoje v oblasti povodi Odry se predpoklada, ze s vysokou
pravdépodobnosti nebudou na rekrea¢né vyuzivanych vodnich plochach problémy
s chemickymi nebo zdravotné zavadnymi latkami ve vodé, ale s eutrofizacnimi
procesy. Sice se celkovy pfisun zivin do vody do budoucna omezi, k vyznamnému
ovlivnéni eutrofizace vody (dana nizkymi prahovymi hodnotami - zejména fosforu) to
zfejmé nepovede a jeji projevy se v nadrzich pravdépodobné tak nepodafi odstranit.
PrFes toto konstatovani Ize ale o¢ekavat jak kolem Fek (individualni rekreace

a sportovni rybareni), tak kolem vodnich ploch mirny nardst rekreace.

Rybné hospodarstvi

Pravdépodobna varianta celostatniho scénare ocekava celkové mirné zlepSovani
podminek pro Zivot ryb ve vodé

Prognéza vyvoje v oblasti povodi Odry uvaZzuje s obdobnym trendem, ktery by se
mél projevit ve vSech jejich vodnich Gtvarech povrchovych vod. Jak se kvalita vody
v téchto Utvarech bude zlepSovat, v tocich budou posilovany populace tzv.
uslechtilych druht ryb. Z hlediska jejich Zivota urcité problémy budou s oteplenim
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Vyznamné uzivani

kvantifikace/slovni popis

vody v tocich, s obsahem kysliku na drobnéjSich tocich a zejména s dodrzenim
koncentrace amonnych iont pod 1 mg.l'l.

Povodnovéa ochrana

- zaplavova uzemi

- zafizeni slouzici
ochrané pied
povodnémi

- hlasnaavarovna
sluZzba, monitoring a
progndézovani

- opatfeni v plose
povodi

Pravdépodobna varianta celostatniho scénéfe v priméru pro celou CR ogekava
podstatny nardst stanoveni zaplavovych Gzemi (az o 30 % celkové délky tokd), na
vSech ostatnich Usecich tohoto segmentu pak jen narist mirny, vyjma péce o ochranu
pfed povodnémi v tzv. prioritnich oblastech povodi, deklarovanych Planem hlavnich
povodi CR.

Prognéza vyvoje v oblasti povodi Odry na Useku stanovovani zaplavovych Gzemi
nepredpoklada (aZ na vyjimky toki LCR a ZVHS) s rozsifovani rozsahu délek
stanoveni, protoze jejich potfeba je prakticky saturovana, ale pocita se zkvalitnénim
urovné dosavadnich informaci na tomto Useku, zejména pak v souvislosti

s naplfovanim Smérnice o vyhodnocovani a stanovovani povodriovych rizik.

U konkrétnich protipovodnovych opatfeni stavebniho charakteru je prognézovana
potfebnost jejich zfizeni zejména v prioritni oblasti horni Opavy, v oblasti nejvice
postizené za extrémnich povodni v r. 1997. V ostatnich pfipadech pujde spiSe
dokonc&eni odstranovani Skod na korytech vodnich tokd po této povodni, o
doplfovani ochrany u dosud nedostateéné zabezpecéenych lokalit (zejm. v Ostravské
aglomeraci), a o0 zvySeni jeji sou¢asné urovné u nékterych ostatnich sidel, véetné
sidel na mensich tocich. Zdsahy do morfologie koryt tok{ si budou vyZadovat
kompenzace v podobé revitalizace Fi¢nich systému v oblasti.

Na ostatnich Usecich povodfiové ochrany, jako jsou hlasna sluzba, monitoring,
prognoézovani povodni, se bude jednat o zvySovani dosavadni jejich technické
arovné, opét s akcentem na prioritni oblasti horni Opavy.

Opatfeni v ploSe povodi jsou s to pfispét k protipovodriové ochrané jen doplfikové a
v tomto pojeti je progndzovano i jejich pouziti v oblasti povodi. Budou zaméfena
predevSim zmény ve vyuzivani pozemkul a v agrotechnickych postupech, zejména
opét v prioritni oblasti horni Opavy: Dale to bude v Uzemich s nachylnosti

k urychlenému odtoku a s nizkym stupném zatravnéni. Mirny trend zmény zlepSeni
z titulu uvedenych opatfeni tak Ize ¢ekat ve vodnich Gtvarech zvlasté v podhufi
Nizkého a Hrubého Jeseniku.

PloSné znegisténi

- zemeédélstvi

- pramysl

Pravdépodobna varianta celostatniho scénare uvazuje vSeobecné pro celé Uzemi
CR u plodného znegisténi s mirnym snizovanim o 5 %. Mé&lo by se odehravat

v dusledku Upravy pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a
provadéni protieroznich opatfeni v ramci Akéniho programu pro obdobi 2008 — 2011
a napliovani Nafizenim vlady €. 219/2007 Sh., aktualizujiciho vyhlaSené zranitelné
oblasti

Prognéza vyvoje v oblasti povodi Odry uvazuje s analogickym trendem, vlivem
néhoz by mélo dochazet k mirnému snizovani ploSného znecisténi ve vSech vodnich
Utvarech oblasti .

Celkovy dosavadni postup pfipravy sanace starych ekologickych zatézi je mozno
oznagit za pomaly. Na Useku zneg¢isténi pud a horninovych profild jsou tedy
pfedpovidany ¢asové narocné a finanéné nakladné rekultivace téZbou naruseného
Uzemi (poddolovani) a kalovych nadrzi na dekontaminace silné znecisténych
pramyslovych arealll. Ty lezi pfevazné v prostoru Ostravsko — karvinské aglomerace.

Vyuziti priimyslovych areall (brownfields) k dalSi hospodarské Cinnosti je uvazovano
jen v ojedinélych pfipadech.Trend mirného snizovani ,priimyslového” znecisténi se
bude projevovat zejména ve vodnich Utvarech situovanych na Gzemi Ostravské
aglomerace.
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B.2.3. Prognoéza pozadavki na podzemni vody

Do r. 2015 Ize celkové oCekavat setrvaly zpusob uzivani podzemnich vod v oblasti povodi,
neuvaZzuje se s tim, Ze by se zpusoby exploatace téchto vod a ani vyznamné antropogenni vlivy, které
na né pusobi (uméla infiltrace, téZba uhli a vlivy poddolovani, tézba Stérkd), zasadné né&jak menily.
Odhad celkového trendu budouciho vyvoje uvadi nasledujici tabulka

Tab B.2.2 Podrobny popis pozadavkd na podzemni vody

Pravdépodobna varianta celostatniho scénare otekava mirny nardst v pozadavcich
na odbéry podzemnich vod, a to i jako urcitou reakci na stagnaci, pfipadné mirny
pokles odbérd vod povrchovych

Jde-li o progn6zu v oblasti povodi Odry, je mozno ¢ekat analogicky vyvoj jako

v celostatnim méfitku, vzhledem k povaze podzemnich zdrojl v oblasti nelze ale
pfedpokladat, Ze by eventualni narast vedl vyraznégji k nepfiznivému vyvoiji
kvantitativniho stavu vodnich Gtvar( podzemnich vod. V ramci mirné tendence lze
ocCekavat, Ze mirny rust se bude dit ve prospéch dosud nezasobenych sidel v oblasti,
kterych je pfiblizné 55. Ur¢ité naroky mohou vyvstat i v pfipravovanych, resp
zvazovanych pramyslovych zén, ackoliv vesmés v téchto pfipadech budou eventualni
nové odbéry vzdy zasadné vazany na povrchové zdroje.

Odbéry podzemnich vod

B.2.4. Vysledky vodohospodéarskeé bilance vyhledového stavu

Sestaveni vodohospodarské bilance vyplyva ze zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni a vyhlasky €. 431/2001 Sh., o obsahu vodni bilance, zpusobu jejiho sestaveni a o Udajich pro
vodni bilanci. Postup pfi zpracovani bilance je specifikovan v Metodickém pokynu Ministerstva
zemé&dslstvi Ceské republiky pro sestaveni vodohospodaFské bilance oblasti povodi z roku 2002.

Jednou z ¢asti vodohospodéarské bilance je hodnoceni vyhledového stavu vod. To se
sestavuje jednou za Sest let jako podklad pro proces planovani v oblasti vod a porovnava hodnoty
vyhledovych odbérd vody a vypousSténi vody s pfirozenymi pritoky a ovlivnénymi pratoky
simulovanym hospodafenim s vodou ve vodnich nadrzich v delSim vypo&tovém obdobi pro povrchové
vody. Pro podzemni vody vyhledové hodnoceni mnoZstvi vod obsahuje hodnoceni mnoZstvi
podzemnich vod ve vyznamnych hydrogeologickych rajonech porovnanim odhadovanych, pfipadné
planovanych odbérd podzemnich vod s dlouhodobymi pramérnymi a minimalnimi hodnotami zdroju.

B.2.4.1. Povrchové vody - Vodohospodarska bilance vyhledového stavu
mnoZzstvi vod

Na zékladé rozdilnych pravidel hospodareni s vodou v oblasti povodi Odry z davodu existence
Vodohospodarské soustavy povodi Odry bylo hodnoceni vyhledového stavu vramci zpracovani
vodohospodarskeé bilance rozdéleno na dva samostatné celky:

1) povodi pokryté Vodohospodarskou soustavou povodi Odry

2) cast oblasti povodi situovana mimo Vodohospodarskou soustavu povodi Odry
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Schéma zasobovani vodou z povrchovych zdrojua vodohospodarské soustavy povodi Odry je
znazornéno na mapé MD 4.7a.

Ad. 1) Hodnoceni  vyhledového stavu v ¢asti oblasti povodi pokryté

Vodohospodarskou soustavou povodi Odry

Vodohospodarska soustava povodi Odry (dale jen VHS PO) je vicelcelova vodohospodarska
soustava, kterd zajiStuje prostfednictvim vodnich dél pInéni néasledujicich funkci s pfifazenymi
prioritami dle jejich vyznamu :

Funkce Priorita
Zasobeni pitnou vodou 1
Zabezpeceni minimalnich pritokd v tocich 2-3
Zasobeni provozni a uzitkovou vodou 2-3

Povodriova ochrana
Ovliviiovani jakosti vody v tocich

ZajiSténi rekreacnich podminek u vody

N o o b~

Vyroba elektrické energie

Ve velice exponované oblasti Moravskoslezského kraje, co se tykd primyslové vyroby
a zalidnénosti, nebylo mozné vysoké naroky na vodni hospodafstvi jiz FeSit izolovanymi
vodohospodéafskymi opatfenimi, a to vedlo ke vzniku VHS PO. Hlavnim cilem soustavy je plné
uspokojit naroky na dodavku vody pro obyvatelstvo a primysl a zajistit a nadlepSovat prutoky ve
vodnich tocich pod nadrzemi a také ve vzdalenégjSich profilech, coZz ma pozitivni vliv také na kvalitu
vody v tocich. Naroky ochrany pfed povodnémi jsou v soustavé feSeny respektovanim ochrannych
objemU ve vodnich nadrzich, rekreaéni podminky jsou uspokojovany udrzovanim ,rekrea¢nich hladin“
na nékterych udolnich nadrzich v letnim obdobi, pokud to dovoli hydrologicka situace, a vypousténim

minimalnich pratokd z nadrzi pro umoZznéni rekreace podél vodnich tokda.

VHS PO je situovana na ¢asti Gzemi Moravskoslezského kraje a zahrnuje tzv. vodarenskou
¢ast s Gdolnimi nadrzemi Sance, Moravka, Slezska Harta a Kruzberk a tzv. Ostravsky uzel s nadrzemi
Olesna a Zermanice a vzdouvacimi objekty a pfevody vody, umoZriujicimi nakladani s vodou.

Hydrologicky je VHS PO vymezena:
- povodim Moravice od nadrze Slezska Harta po Usti Moravice do Opavy;
&islo hydrologického poradi (CHP) 2 -02 - 02 - 038 az 2 - 02 - 02 - 099
- povodim Opavy od Usti Moravice po Usti Opavy do Odry CHP 2-02-03
- povodim Odry od Usti Opavy po Usti Ostravice CHP 2-02-04
- povodim Ostravice CHP 2-03-01
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Obr. 2.1 Schéma Vodohospodarské soustavy povodi Odry

Priority a pravidla fizeni vodniho hospodarstvi v regionu povodi stanovuje Manipulaéni rad
vodohospodarské soustavy povodi Odry (dale jen Manipulaéni fad). Ten je souborem pravidel,
kterymi se koordinuje nakladani s povrchovymi vodami na vodnich dilech VHS PO. Manipulaéni fad
obsahuje principy fizeni jednotlivych funkci vodohospodéarské soustavy rozdélenych podle priorit, tj.
funkce z&sobni, zabezpeceni minimalnich pratok( v tocich, povodniové ochrana, ovliviiovani jakosti
vod v tocich, funkce rekreaéni a vyroby elektrické energie. Uzivani vod vyplyvajici z téchto funkci byly
rozliSeny podle dulezitosti do tfid vyznamnosti. NejdUlezitéjSi jsou vodarenské odbéry a zakladni
prutoky pod nadrzemi, dale nasleduji primyslové odbéry a minimalni pratoky na tocich, povodriova
ochrana a zvySené minimalni pratoky pod nadrzemi, rekreace a vyroba elektrické energie. Pfi Fizeni
soustavy je nejdfive nutno uspokojit pozadavek vysSi tfidy, az nasledné pozadavky tfid nizSich.
V pfipadé, kdy je nutno z diivodu stavu daného zdroje urcity poZzadavek na dodavku vody omezit,
musi byt nejprve vyuzito moznosti jeho pfemisténi na jiny zdroj. AZ poté dochazi ke kraceni dot€enych
narokd na nakladani s vodami o stejny dil. Manipulacni Fad definuje rovnovahu provozu soustavy
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k uspokojeni jednotlivych narokl na vodu. Na zdkladé sestaveného simulac¢niho modelu soustavy jsou
stanovena pasma manipulaci na nadrzich a jezech, minimalni pritoky pod odbérnymi misty a je
optimalizovan cely systém spoluprace vodnich dél v soustavé. Manipulaéni fad je kaZzdorocné
aktualizovan podle skute¢né vySe odbért z jednotlivych zdroji. Mapa MD 4.7a, znazorfiujici schéma
zasobovani vodou z povrchovych zdroji vodohospodarské soustavy, jakoZ i dalSi informace o VHS
PO, jsou obsaZeny v kapitole D.4.7.

Pro hlavni systém k zasobeni obyvatel v oblasti povodi Odry (Ostravsky oblastni vodovod) je
zabezpec&enost dodavky vody z centralnich zdroji — vodarenskych nadrzi Kruzberk, Sance, Moravka -
dostate¢na a témer se blizi 100 %.

Z provedeného hodnoceni vyhledového stavu v c&asti oblasti povodi pokryté
Vodohospodarskou soustavou povodi Odry vyplyva, Ze existuje dostateéna kapacitni rezerva pro
pokryti pfipadného narlstu potfeby vody v Gzemi zasobovaném Ostravskym oblastnim vodovodem
z téchto zdrojl, a dale rovnéz pro pfipad nutnosti zajiSténi vody pro dalSi Casti systému bézné
zasobeného z ostatnich zdrojd. Rezerva umoznuje také napojovani novych sidel a jejich obyvatel na
vodovodni fady.

Dodavky provozni vody pro hlavni odbératele v oblasti povodi Odry jsou v soucasnosti
zajiStény rovnéz témér se stoprocentni zabezpecenosti. Za predpokladu dodrzovani pravidel danych
Manipulaénim fadem VHS PO nejsou do roku 2015 predpokladany problémy s dodavkou
pozadovaného mnoZstvi provozni vody témto odbératelim i dalSim subjektim v rdmci VHS PO.
Odbéry vody pro pramyslové Ucely, realizované z vodnich tok(, jsou ovlivnény nutnosti respektovat
minimalni zustatkovy pratok v tocich pod odbérnymi misty.

Zavérem lze konstatovat, Ze ve vyhledovém obdobi k roku 2015 nedojde v ¢asti oblasti povodi
pokryté Vodohospodarskou soustavou povodi Odry k napjatému bilanénimu stavu a ze soucasnych
zdroju budou zabezpecéeny veSkeré pozadavky na uzivani vody.

Ad. 2) Hodnoceni vyhledového stavu v €asti oblasti povodi mimo Vodohospodéarskou

soustavu povodi Odry

Redené Gzemi je moZno specifikovat diléim povodim Opavy nad Moravici, Moravice nad
Udolni nadrzi Slezska Harta, diléim povodim Odry nad Opavou, dil¢im povodim OlSe nad Stonavkou
a dilcim povodim okrajovych pfitokd Odry.

Pro ¢ast oblasti povodi Odry situovanou mimo GUzemi Vodohospodarské soustavy povodi Odry
bylo také provedeno hodnoceni vyhledového stavu k roku 2015. Pfi zpracovani byly obdobné jako
u kazdoroéniho sestaveni bilanéniho hodnoceni minulého roku podkladem ohlaSované udaje
sledovanych uzivateltl vod, ktefi odebiraji podzemni nebo povrchovou vodu nebo vypoustéji odpadni
vodu v mnoZstvi presahujicim 500 m*.mésic™* nebo 6 000 m®.rok™.

VSichni sledovani uzivatelé vod byli pro Ucely zpracovani bilance vyhledového stavu zafazeni
do jednotlivych vodnich Gtvard povrchovych vod vymezenych v oblasti povodi Odry. Podkladni Gdaje
o jejich nakladani s vodami byly pouzity z databaze Evidence uzivatell vod povodi Odry.

Ke kazdému uzivateli vod v pfislusném vodnim Udtvaru bylo néasledné pfifazeno hlaSeni
o velikosti jeho odbéru, respektive o vypousténi realizovaného v obdobi let 2000 — 2005.

Z takto setfidénych udaji byla pro kazdého uzivatele vod vypocitana primérna velikost
nakladani s vodou za obdobi let 2000 — 2005. Vstupem do bilance pak byly pfedpokladané pozadavky
(naroky) na odbéry vody, pro kazdého uZivatele tedy byla na zakladé expertniho posouzeni
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procentualné navySena souCasna prumeérna velikost, popfipadé snizena tak, aby byl co
nejpravdépodobnéji vystizen vyvoj daného uzivani vod k horizontu roku 2015.

Celkové ovlivnéni vodniho Gtvaru uzivateli vod k roku 2015 bylo pak dano souctem
predpokladanych hodnot jednotlivych uzivani vod stim, Ze odbéry vody (vCetné odbérd vod
podzemnich) bilanéné predstavuji Ubytek (,-” zaporna hodnota) a vypousténi do vod povrchovych
»+" kladna hodnota) pfirGstek pratoku v toku.

Hodnoty celkového ovlivnéni feSenych vodnich Gtvar( uzivateli vod k roku 2015 byly nasledné
vyuzity pro vyhodnoceni vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod ve vybranych bilanénich
profilech, kterych bylo pro zpracovéani této vyhledové bilance na ¢asti oblasti povodi Odry zvoleno
Sest.

Jedna se o bilan¢ni profily BartoSovice a Svinov na vodnim toku Odra, Krnov na Opaveé, Krnov
na Opavici, o bilanéni profil Moravice nad kaskadou udolnich nadrzi Slezska Harta a Kruzberk
a o profil Cesky Té&3in na vodnim toku Ole (viz Tab. B.2.3).

Tab B.2.3  Hodnocené kontrolni (bilanéni) profily v oblasti povodi Odry mimo VH soustavu

povodi Odry
Cislo hydrologického Nazev Riéni kilometr
Nazev kontrolniho Databankové €islo poradi vodniho umisténi
profilu vodomérné stanice | umisténi kontrolniho toku kontrolniho

profilu profilu
BartoSovice 2520 2-01-01-108 Odra 50,26
Svinov 2570 2-01-01-160 Odra 19,12
Krnov_ Opava 2630 2-02-01-037 Opava 70,12
Krnov _ Opavice 2650 2-02-01-056 Opavice 1.68
Slezska Harta nad nadrzi 2701 2-02-02-027 Moravice 69,61
Cesky T&3in 2990 2-03-03-039 Olse 40,99

Pro posouzeni vyhledového bilanéniho stavu vtéchto profilech byly zvoleny v souladu
s metodikou pfirozené pritoky v delSim casovém obdobi — realné hydrologické fady pramérnych
mésicnich pratokd v feSenych profilech za ¢asové obdobi 1996 — 2005.

Principem bilan¢niho hodnoceni hospodareni s vodou je porovnani pozadavk( na zachovani
minimalnich bilanénich prdtokd s minimalnimi prdmérnymi mésicnimi pratoky v bilanénich profilech.
Vstupem pro vypocet bilanéniho stavu byl prdmérny mésiéni minimalni pratok, ziskany
z dlouhodobych mérenych hodnot vySe uvedeného ¢asového obdobi v daném profilu.

Bilan¢ni stavy, kterych je rozliSovano 5 (BS1 az BS5 viz nize), vyjadfuji vztah velikosti
ovlivnéného minimalniho prdmeérného mésicniho pratoku (QMM), vypocteného z naméfenych hodnot
v kontrolnim profilu, ke statisticky vyhodnocenému vyskytu tzv. m-dennich vod (blize viz Metodicky
pokyn MZe pro sestaveni vodohospodaFiské bilance oblasti povodi), resp. k minimalnimu
zustatkovému pritoku (MZP) danému obecné zavaznym pfredpisem. Prvni dva bilan¢ni stavy (BS1
a BS2) vyjadfuji uspokojivy a vyvazeny stav vodnich zdrojl, dalSi dva (BS3 a BS4) oznacuji napjaty
bilanéni stav, posledni (BS5) signalizuje pasivni stav vodnich zdroju.
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BS1 pro pfipad QMM > Q3304
BS2 pro pfipad Q3304 > QMM > Qass54q
BS3 pro pfipad Q3554 > QMM > Q644
BS4 pro pfipad Q3644 > QMM
BS5 pro pfipad MQ (MZP) > QMM

Vysledky bilanéniho feSeni jsou prezentovany v mapovych pfilohnach MB 2.4a — MB 2.4b.

Zavérem lze konstatovat, Ze ve vyhledovém obdobi k roku 2015 nedojde v dil€ich povodich
mimo VodohospodaFskou soustavu povodi Odry k napjatému bilanénimu stavu.

Prilohy:

Mapa MB 2.4a Hodnoceni vyhledového stavu mnoZzstvi povrchovych vod k roku 2015 — Bilancni stavy
predpokladané v kontrolnich profilech k roku 2015

Mapa MB 2.4b Hodnoceni vyhledového stavu mnozstvi povrchovych vod k roku 2015 — Zména
ovlivnéni pratoku

B.2.4.2. Povrchové vody - Vodohospodarska bilance vyhledového stavu
kvality vod

Vyhledova bilance kvality vod byla v oblasti povodi Odry provadéna pro 6 zakladnich
ukazateld — BSKs, CHSK¢,, Pc, N-NH4, RAS a NL. Pro tyto ukazatele a pro kazdy vodni Utvar byl
ocekavany prirGastek ¢i Ubytek vypousSténého zneciSténi promitnut pomoci sméSovaci rovnice do
jakosti vody zjisténé v zavérném profilu dle vyhodnoceni jakosti vody v letech 2005 — 2006. V pFipadé
vyznamnych zmén jakosti vody v zavérném profilu vodniho Gtvaru byla tato skute¢nost promitnuta i do
vodnich utvar(i navazujicich.

Postup zpracovani byl nasledujici. U evidovanych zdroju znecisténi bylo uvedeno ocekavané
vyhledové mnoZzstvi vypousténého znecisténi. V pfipadé, Ze u zdroje nedojde k vyraznym zménam,
mnozstvi vypousténého znecisténi bylo ponechano na drovni dajl, hlaSenych za rok 2006. Poté bylo
secteno mnozstvi vypousténého znecisténi ze vSech zdroji a rozdily mezi souc¢asnym a vyhledovym
zatizenim byly pomoci sméSovaci rovnice promitnuty do kvality povrchové vody v zavérném profilu
vodniho utvaru. Pro vypocet se pouzily hodnoty pritoku Qzssq @ medidnu jednotlivych ukazateld jakosti
vody.

NejvyraznéjSi zmény jakosti vody do budoucna Ize o¢ekavat na menSich tocich, kde i maly
Ubytek znecisténi, zpasobeny napf. fadnym odkanalizovanim, se velmi pozitivhé promitne. Na tocich

s vySSi vodnosti nebude tento Ubytek tak markantni a Uroven jakosti vody bude vtomto sméru
stagnovat.

Do vyhledové bilance jakosti vody byly promitnuty jiZz znamé nebo planované zaméry
vystavby novych priimyslovych zén a zavod(. Dasledkem toho je, Ze v nékterych vodnich Utvarech by
mohlo dojit vlivem vySSiho vnosu znecisténi i k mirnému zvysSeni jeho hodnot. Nejvice by se tento fakt,
ktery je prehledné graficky uveden v mapach MB 2.4.c az MB 2.4.h, mohl projevit v téch vodnich
Utvarech, kde do roku 2006 nebyly evidovany zadné vypousténé splaskové odpadni vody z mensich
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obci a sidel, protoZze napf. dosud zasakovaly do horninového prostfedi. Jejich soustfedénim na nové
planovanych gistirnach odpadnich vod a jejich vypoctovou kvantifikaci tak muze dojit paradoxné
k mirnému narastu znecisténi ve sledovanych ukazatelich. V celkovém duasledku vSak podchycenim
téchto dosud nekontrolovanych zdroju se biologické parametry zlepSi a celkové dojde ke zlepSeni
podminek pro Zivot na vodu vazanych organism.

Vysledky vodohospodéafské bilance vyhledového stavu kvality vod jsou graficky znadzornény
v mapovych pfilohach MB 2.4c — MB 2.4h.

Prilohy:

Mapa MB 2.4c _Hodnoceni vyhledového stavu kvality povrchovych vod k roku 2015 — BSKs
Mapa MB 2.4d Hodnoceni vyhledoveého stavu kvality povrchovych vod k roku 2015 — CHSK,
Mapa MB 2.4e Hodnoceni vyhledoveho stavu kvality povrchovych vod k roku 2015 — N-NH,
Mapa MB 2.4f Hodnoceni vyhledového stavu kvality povrchovych vod k roku 2015 — P¢

B.2.4.3. Podzemni vody - Vodohospodarska bilance vyhledového stavu
mnozstvi vod

Bilance podzemni vod se zpracovava v ¢lenéni podle hydrogeologickych rajond. Na tGzemi
oblasti povodi Odry je vymezeno 10 hydrogeologickych rajond, z nich co do poétu prevazuji v povodi
Odry rajony s fluvialnimi a glacigennimi sedimenty, resp. jen s glacigennimi sedimenty.

Dle vyhodnoceni bilance mnozZstvi podzemnich vod k roku 2006 bylo v oblasti povodi Odry
celkem odebrano 23,1 mil.m® vody, z toho nejvice z rajonu ¢&. 156 Glacigenni sedimenty
Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pahorkatiny (6 mil.m®) a Fluvialni a glacigenni sedimenty
v povodi Odry - & 151 (4,9 mil.m®). Z porovnani odebraného mnoZstvi, které nedosahuje v oblasti
povodi Odry vysokych hodnot a kapacit prfisluSsnych hydrogeologickych rajonu, je zfejmé,
Ze nedochazi k napjatému bilanénimu stavu.

Ve vyhledu do roku 2015 se predpoklada stagnace az mirny nartist odbérd podzemnich vod
jak pro potfeby vodarenské, tak pro potfeby jiné, nez vodarenské. Ani tato skutec¢nost nezplsobi
v zadném z hydrogeologickych rajond napjaty bilan¢ni stav.

B.2.4.4. Podzemni vody - Vodohospodarska bilance vyhledového stavu
kvality vod

Bilanci jakosti podzemnich vod v oblasti povodi Odry Ize nepfimo vyvodit z porovnani
vybranych ukazateld (chloridy, sirany, amonné ionty, dusi¢nany, CHSKy,, méd, kadmium, olovo a pH)
u dosud vyuzivanych objektt odbér(i podzemnich s meznimi hodnotami pro jakost vod k Upravé na
vodu pitnou (CSN 75 7214) a podle toho pak podle kategorie upravitelnosti na pitnou vodu (tzv.
kategorie A az D). Z tohoto porovnani dat (z roku 2006) s normovymi hodnotami vyplyva, Ze voda
z podzemnich zdroj v celé oblasti povodi Odry je v pfevazné vétsiné natolik kvalitni, Ze je pro pitné
ucely vesmés vzdy upravitelna, neupravitelna je pouze pokud jde o

e kovy (méd, kadmium, olovo) ve 3 pfipadech (zdroje Agro Odersko, Agro Dvorce
a Siemens Elektromotory Frenstat p/R.)
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e chloridy v 5 pfipadech (Sanatoria Klimkovice a Darkov, ZD Bohumin, DIAMO Ostrava
Marianské Hory, a Komas Opava)

e chemickou spotfebu kysliku (CHSKy,,) ve 4 pfipadech (ZD Bohumin, AL INVEST
Bfidlicna, NOWACO Mrazirny a DIAMO Ostrava - Marianské Hory)

e amonné ionty (Pivovar Radegast, Bochemie Bohumin a Koksovna J.Sverma)

e sirany (Ostrava — Nova Ves, Pivovar Ostravar, ZD Bohumin, Vitkovické slévarny,
Koksovna J.Sverma a Kotoué Stramberk)

o tékavé organické latky (Bernartice n/QO)

U vSech ostatnich ukazatelll (dusi¢nany, amonné ionty, sirany a pH) dosahuje té Urovné,
Ze voda jednoduse, dvoustupnové ¢i vicestupfiové vzdy upravitelna je (kategorie A az C).

Do budoucna (k roku 2015) Ize ocekavat i v téchto pfipadech v oblasti povodi Odry dalSi
mirné zlepSeni jakosti podzemnich vod mj. vzhledem k tomu, Zze budou pokracovat sanace starych
ekologickych zéatézi a skladek, projevovat se bude i omezeni zneciSténi podzemnich vod ze
zemeédélstvi predevSim diky snizenim uZivani pesticidd a zakazu nékterych Uucinnych latek
a v neposledni fadé i dodrzovanim spravné zemédélské praxe.
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B.3. Opatfeni kuspokojeni pozadavka na uzivani wvod
(vyhledovy stav)

B.3.1. Opatreni pro povrchové vody

V nasledujicim textu je na zakladé zavéru z pfedchéazejicich kapitol o sou¢asném uzivani vod
posouzeno, zda je nutné ucinit opatfeni pro uspokojeni pozadavku na uzivani vod v oblasti povodi
Odry ve vyhledovém stavu do roku 2015. U téch oblasti, u kterych vyplynula nemoZnost zajistit
pozadované uzitky, jsou opatfeni pro uspokojeni poZzadavkl na uzivani vod navrzena.

B.3.1.1. Opatreni v oblasti vypousténi odpadnich vod — bodové zdroje

Uzivani vod z hlediska vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych Ize chapat jako
zajisSténi dostate€ného mnozstvi povrchové vody v takové kvalité, aby vypousténim v budoucnu
predpokladaného mnozstvi odpadnich vod nebyly poruSovany limity dobrého stavu vodnich Gtvara.

Trendem v oblasti vypousténi odpadnich vod z bodovych zdroju je zpétné vyuzivat odpadni
vody, eliminovat pouzivani pfipravkd s pfimésemi problematickych znecistujicich latek apod. V této
souvislosti je nezbytné nadale vénovat pozornost vyzkumu a vyvoji technologii pro efektivngjsi
odbouravéani nebo vyuzivani odpadnich vod, pfipadné jinych druh( odpadu, aby pfi pfedpokladané
prognoze klesajicich pramérnych roénich pratokd (vyhled do roku 2050 IPCC — Mezivladni panel ke
klimatické zméné) nedochéazelo k vyznamnym problémim dotéeni (zhorSeni) stavu vodnich Gtvard.

Komunalni zdroje znecisténi

Pro komunalni zdroje znecisténi prfedpoklada prognéza k roku 2015 pokles vypousténého
mnozstvi. Pfedpoklada se, Ze k podstatnému zlepSeni stavu pfispéji vSechna navrZzena opatfeni, jak
vyplyvaji z predpokladi plnéni povinnosti CR plynoucich ze smlouvy o pfistupu k EU na poli
intenzifikace stavajicich a vystavby novych dgistiren odpadnich vod (viz kapitola C.4.6 ,Opatfeni
k omezovani vypousténi znecisténi z bodovych zdroji a jinych €innosti majicich vliv na stav vod“).
Zadna dalsi opatfeni k uspokojovani pozadavkd na uzivani vod se v této oblasti nenavrhuii.

Pramyslové zdroje zne€isténi

Rovnéz pro prumyslové zdroje znecisténi predpoklada prognéza kroku 2015 pokles
vypousténého mnozstvi.

Vzhledem k tomu, Ze pro primyslové zdroje znecisténi plati stejné povinnosti vi¢i EU, jako
pro komundlni zdroje, i z hlediska opatfeni navrzenych v kapitole C.4.6 (,Opatfeni k omezovani
vypousténi znecisténi z bodovych zdroji a jinych ¢innosti majicich vliv na stav vod“) a také opatfeni
navrzenych v kap. C.4.7 (,Opatfeni k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpecnych
latek do vod“), Zadna dalSi opatfeni k uspokojovani pozadavkl na uzivani vod se v této oblasti
nenavrhuiji.
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B.3.1.2. Opatieni v oblasti ploSného znegéisténi

Pro plosné znecisténi predpoklada prognodza k roku 2015 pokles u vSech tfi ukazateld tohoto
druhu znecisténi, u dusiku, fosforu a i u atrazinu.

Opatfeni v oblasti ploSného znecisténi navrhovana pro zlepSeni stavu vodnich Gtvart jsou
uvedena v kapitole C.4.14 (,Opatfeni regulujici znec€isténi z ploSnych zdroji znecisténi*) a Zadna dalsi
opatfeni k uspokojovani poZzadavkd na uzivani vod se v této oblasti nenavrhuiji.

B.3.1.3. Opatfeni v oblasti odbéra povrchové vody

Odbeéry pro pitnou vodu

Pro odbéry surové vody pro Upravu na vodu pithou a zasobeni obyvatel pfedpoklada
prognéza k roku 2015 stagnaci odebiraného mnoZzstvi.

Pro zajiSténi pozadované zabezpecenosti dodavek vody pro obyvatelstvo je dostacujicim
opatfenim kazdoro¢ni aktualizace Manipula¢niho Ffadu Vodohospodafské soustavy povodi Odry,
reagujici na skuteéné mnozstvi dodavané do spotfebist. Takto je mozno upravit manipulaci v soustavé
tak, aby byly zabezpeceny potfeby v zasobeni obyvatel. V dnedSni dobé je pro hlavni zasobovaci
systém v oblasti povodi Odry (Ostravsky oblastni vodovod) zabezpedenost dodavky vody
z centralnich zdroju dostate¢na a témér se blizi 100 %.

Vysledky vodohospodarské bilance vyhledového stavu pro povrchové vody v oblasti povodi
Odry jsou uvedeny v kap. B.2.4.1. (mnozstvi vod) a B.2.4.2. (kvalita vod).

Odbéry pro pramysl

U odbért vody pro pramysl predpoklada prognéza k roku 2015, vyplyvajici z Ekonomické
analyzy, pokles odebiraného mnoZzstvi.

Rovnéz pro zajisténi poZzadované zabezpecenosti dodavek vody pro pramyslové subjekty je
v Uzemi pokrytém VHS PO dostacujicim opatfenim kazdoro¢ni aktualizace Manipula¢niho Fadu
VodohospodaFské soustavy povodi Odry, reagujici na skute¢né mnozstvi odebirané vody. Takto je
mozno upravit manipulaci v soustavé tak, aby byly zabezpeceny potfeby primyslovych subjektu.
Zadna dal3i opatieni k uspokojovani pozadavk(l na uzivani vod se nenavrhuiji.

B.3.1.4. Opatfeni v oblasti morfologie vodnich Gtvara

Morfologii vodnich tokd ovliviuji rdzné druhy uZivani, pfedevsim ochrana pfed povodnémi,
smérova a vySkova stabilizace koryta vodniho toku. NavrZzena opatfeni k uspokojeni pozadavku
v oblasti morfologie jsou obsahem kapitoly D.4 (,Opatfeni na ochranu Gzemi pfed extrémnimi vodnimi
stavy“) a kapitoly C.4.13 (,Opatfeni k zajiSténi odpovidajicich hydromorfologickych podminek vodnich
Gtvar(, umoznujicich dosazeni pozadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického
potencialu”). Obé opatfeni se co do délky dotéenych Useku tokl vzajemné kompenzuji s mirnou
prevahou délky revitalizaci fi¢nich Gsekad.

Zadna dal3i opatfeni k uspokojovani pozadavk( na uzivani vod se v této oblasti nenavrhuiji.
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B.3.1.5. Opatieni v oblasti jinych uzivani vod

Jinym uzivanim vod v této kapitole se rozumi uzivani vod predevsim z hlediska jejich
mnozstvi. Opatfenimi v oblasti vod pro zlepSeni stavu vod z hlediska kvality se zabyva kapitola C.4
obsahujici programy opatfeni k dosazeni cill ochrany vod jako sloZky Zivotniho prostfedi. Prognozy
pozadavku na povrchové vody jsou uvedeny v kapitole B.2.2 a tykaji se pfedevsim Useku zasobovani
vodou a Useku odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod a dalSich oblasti, které ovliviauji jak odbér, tak
i znecistovani povrchovych vod.

Lze oCekéavat, ze trendy, tykajici se opatfeni v oblasti jinych uzivani vod, budou pro dalSi
planovaci obdobi ovlivnény i moznymi disledky klimatickych zmén na hydrologicky rezim vodnich
tokl a povrchovych a podzemnich vod, a ty pak mohou vyznamnéji ovlivnit opatfeni planovana po
roce 2015. Z toho hlediska jsou mimo jiné dullezita protierozni a protipovodriova opatfeni v ploSe
povodi, ktera pfispivaji ke zvySeni akumulace a retardace vody v krajiné (retence krajiny).

Vodovody a kanalizace

Podle krajskych planG rozvoje vodovodu a kanalizaci a krajskych rozvojovych planud je nutno
zajistit z&douci Uroven zasobovani pitnou vodou, kvalitu pitné vody, odkanalizovani a c¢isténi
odpadnich vod v oblasti povodi Odry.

Vodovody

Podle koncepéniho dokumentu PRVK na Gzemi Moravskoslezského kraje je v tomto kraji jiz
95 % domacnosti pfipojeno na verejny vodovod.

Dle PRVK Olomouckého kraje je v tomto kraji napojeno na vefejny vodovod 86,2 % obyvatel.

Procento napojeni domacnosti na vefejné vodovody je v celé oblasti povodi Odry vysSi nez
republikovy pramér, nepredpokladaji se proto zasadni opatfeni ke zvySeni poctu prFipojenych
domacnosti na tzemi oblasti povodi Odry.

Do budoucna je navrZzena postupna rekonstrukce Casti vodovodni sité, predpokladaji se
rekonstrukéni opatfeni prfedevSim v historickych Castech meést a obci, zejména rekonstrukce
privodnich fadu, stavajicich vodovodnich siti a domovnich pFipojek. Kromé zminénych rekonstrukci se
v mensim rozsahu predpoklada i vystavba novych zafizeni k uspokojeni poZzadavk( na uzivani vod —
vystavba novych vodovodnich fadu.

V oblasti vodovodu se, i s odkazem na projednani s podniky vodovodl a kanalizaci v oblasti
povodi Odry, zadna dalSi opatfeni k uspokojovani pozadavku na uzivani vod nenavrhuiji.

Kanalizace

Jak plyne z Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci Moravskoslezského kraje, je vtomto kraji
napojeno na kanalizaci 77,5 % obyvatel, z toho je 83,7 % napojeno na COV.

Dle PRVK Olomouckého kraje je v tomto kraji napojeno na vefejnou kanalizaci 63 % obyvatel
ana COV 61 % obyvatel.

Procento napojeni domacnosti v oblasti povodi Odry na kanalizace je analogické
s republikovymi hodnotami, a Ize o¢ekavat rastovy trend na deklarovany, resp. cilovy republikovy
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prameér v roce 2015, tj. na 94 % (v souladu s pozadavky vyplyvajicimi z implementace smérnice Rady
91/271/EHS, o ¢isténi méstskych odpadnich vod).

Na Uzemi Moravskoslezského a Olomouckého kraje je nutné do roku 2010: zajistit Fadnou
likvidaci splaskovych vod u obci nad 2 000 EO, v aglomeracich nad 10 000 EO zaijistit na COV
zavedeni nebo intenzifikaci technologie na odstrafiovani fosforu a dusiku z odpadnich vod, zajistit
pfiméfenym zplGsobem jejich €iSténi z jiz existujicich kanalizaci v obcich menSich nez 2 000 EO;
pozadovat navic terciarni €iSténi iu zdroju pod 10 000 EO. Terciarni ¢iSténi odpadnich vod slouzi
k docisténi odpadnich vod, odstranéni zbytkového zneciSténi, které nebylo odstranéno v ramci
predeslého &isténi na COV, predevsim k odstranéni dusiku, fosforu a nerozpusténych latek.

V budoucnu se tedy vtéto oblasti predpokladd budovani novych zafizeni k uspokojeni
pozadavk(l na uZivani vod — vystavba a dostavba kanalizadnich siti a vystavba novych COV, ale
i rekonstrukéni opatfeni — rekonstrukce kanaliza¢nich siti, intenzifikace a modernizace stavajicich

COov.

Konkrétni opatfeni v oblasti kanalizaci jsou detailné popisovana v kapitole C.4.6.

Vyuziti vodni energie

Jednim zcill s velmi vysokou prioritou, uvedenych ve Statni energetické koncepci CR, je
mimo jiné i podpora vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroju. K nim patfi i energie vodnich toku, jejiz
vyuzivani nalezi odedavna k zakladnim zdrojim ziskavani energie. Hydroenergeticky potencial je
cennym pfirodnim bohatstvim dnesni doby, pfedevSim v kontextu s pozadavkem Evropské unie na
zvyseni podilu vyroby elektrické energie z obnovitelnych zdroji v Ceské republice z 6 na 14 % do roku
2020. Jeho vyuzivani na vyrobu elektrické energie ve vodnich elektrarnach urcuji zejména pfirodni
podminky a stuper hospodarského, technického a spole¢enského rozvoje zemé.

Jednim z moznych zplsobu vyuzivani potencidlu vodnich tokd jsou malé vodni elektrarny,
které jsou ucelné v mistech vhodnych podminek na vodnich tocich. Rozhodujicimi ukazateli vybéru
vhodné lokality pro vystavbu malé vodni elektrarny jsou tfi zdkladni parametry — vyuZitelny spad
a pruto¢né mnozstvi vody v daném profilu a limity dané ochranou pfirody. Nepopiratelny je pfedevsim
ekologicky vyznam vodnich elektraren, které jsou Setrné k Zivotnimu prostfedi, neznedistuji
a nedevastuji krajinu, jsou bezodpadové, nezavislé na dovozu surovin a vysoce bezpecné.
U stavajicich malych vodnich elektraren jsou Zadouci revize hodnot minimalnich zUstatkovych pratokud
a kontrola jejich dodrzovani. U nové budovanych MVE je nutno zabezpecit migracni prostupnost na
vzdouvacich objektech a celkovy ohled na mozné ovlivnéni vodni bioty. Velmi uvazlivy by mél byt
pFistup pfi povolovani MVE v hornich ¢astech toka. Vyuzivani hydroenergetického potencialu krajiny
a zvySovani poctu vodnich elektraren na vodnich tocich je v dneSni dobé Zadoucim trendem rozvoje
oblasti.

V soucasné dobé je celkovy instalovany vykon zafizeni pro vyrobu elektrické energie v oblasti
povodi Odry 13,2 MW. VySSimu vyuZiti brani zejména velka rozkolisanost pratokd, problematika
ohrozZeni velkymi vodami, limity dané ochranou pfirody, vhodny spadovy objekt (vSechny stavajici
objekty na vodnich tocich neni mozno z divodu jejich jiného vodohospodéaFského Ucelu a technického
feSeni vyuzit), v oblasti Beskyd ztézuje energetické vyuziti také chod Stérkd. V budoucim obdobi se
predpoklada postupné vyuzivani tohoto teoretického energetického potencialu vodnich tokd u dalSich
vhodnych objektd, pfi€emz nové vyuzitelny instalovany vykon je odhadovan do 5 MW a bylo by
Zadouci této hodnoty v oblasti povodi Odry dosdhnout do roku 2015, nejpozdéji do roku 2020.
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V oblasti vyuziti vodni energie se zadna konkrétni opatfeni k uspokojovani pozadavk( na
uzivani vod nenavrhuiji.

Vodni doprava

Na useku vodni dopravy se do r. 2015 Zadna opatfeni k uspokojeni pozadavk( tohoto uzivani
vod pro oblast povodi Odry nenavrhuiji. Pfipadna budouci opatfeni pro dalSi planovaci obdobi by méla
byt proSetfena v rdmci vyzkumnych praci a méla by vychéazet z dopravni politiky statu a Ffidit se dle
zavaznych rozhodnuti a doporuéeni ze strany CR a EU.

Pokud jde o rekreaéni plavbu nejsou v soucasné dobé pro ni vybudovana v oblasti povodi
Zadna zafizeni a i do roku 2015 se zadna opatfeni v tomto sméru nepfipravuji. Jediny konkrétni zamér
toho druhu mé Statutarni mésto Ostrava, a to v Useku feky Ostravice od soutoku s Lu€inou po jeji Gsti
do Odry. Tento zamér by mél byt spojen s celkovou humanizaci feky Ostravice pfes mésto Ostravu.
Mezi objekty, pfipravované méstem Ostrava, patfi tfi jezy na spodnim Useku toku Ostravice pred jejim
Ustim do Odry.

Rybné hospodarstvi

Pro rybné hospodarstvi pfedpoklada prognéza k roku 2015 mirné zlepSovani podminek pro
Zivot ryb, projevujici se ve vSech vodnich Utvarech oblasti povodi Odry.

V Ceské republice jsou vyhlaeny povrchové vody, které jsou vhodné pro Zivot a reprodukci
puvodnich druhd ryb a dalSich vodnich Zivogichd (rybné vody), s rozdélenim na vody lososové
a kaprové.

Ugelem stanoveni rybnych vod je zvySeni ochrany té&chto vod pred zneé&isténim a zlepSeni
jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnymi pro podporu Zivota ryb nalezejicich k piivodnim druhiim
zajistujicim pfirozenou rozmanitost nebo k druhim, jejichz pfitomnost je vhodna. Toto vymezeni se
nevztahuje na povrchové vody v pfirodnich vodnich Utvarech pouZivanych pro intenzivni chov ryb
avumeélych vodnich dtvarech. VyhlaSeni rybnych vod je dano smérnici Rady 78/659/EHS
z 18. ¢ervence 1978, o jakosti sladkych povrchovych vod vyzadujicich ochranu nebo zlepSeni za
ucelem podpory Zivota ryb. Ceskéa republika je legislativné vymezuje nafizenim vlady &. 71/2003 Sh.,
o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro zivot a reprodukci ptivodnich druhd ryb a dalSich vodnich
zZivocichll a o zjiStovani a hodnoceni stavu jakosti téchto vod, ve znéni nafizeni vlady ¢. 169/2006 Sb.

Rybné vody jsou pravidelné monitorovany vramci stavajicich programd monitoringu
v relevantnich ukazatelich. Pro dosazeni hodnot pfipustného znecisténi lososovych a kaprovych vod
do roku 2009 byl vypracovan Program snizeni znecisténi povrchovych vod, které jsou nebo se maji
stéat trvale vhodnymi pro Zivot a reprodukci puvodnich druht ryb a dalSich vodnich Zivoc&icha.

Tento program je pIné promitnut do POP Odry. Po zkuSenostech s vysledky monitoringu a na
zakladé zpracovanych ichtyologickych studii se doporucuje optimalizovat vymezeni rybnych dseku
v novele vySe uvedeného nafizeni vlady nasledovné:

¢ Ji¢inku prefadit z kategorie lososova do kategorie kaprova,

e Husi potok ponechat v kategorii lososova po soutok se Stfibrnym potokem a dolni Usek od
soutoku se Stfibrnym potokem pfifadit k Useku kaprovému — Odra stfedni,

¢ Luhu prefadit do kategorie kaprova,
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e Lucinu dolni plvodné zafazenou do kategorie lososova prifadit od soutoku se SuSankou
k Useku Ostravice dolni jako vodu kaprovou.

U odbéra povrchovych vod a uzivani vod pro chov ryb je doporu¢eno postupné revidovat
vSechna povoleni k nakladani s vodami, u nichz neni stanoven minimalni pratok ve vodnim toku pod
mistem odvadéni vod do rybnik(, saddek apod. V oblasti rybného hospodéafstvi se zadna opatfeni
k uspokojovani pozadavkud na uzivani vod nenavrhuji.

Rekreace

Predpoklada se mirny narast rekreace u vody, jak kolem fek (individualni rekreace a sportovni
rybafeni), tak kolem vodnich ploch. Trend zmény by se projevil v podhorskych a nizinnych vodnich
Utvarech.

V oblasti povodi Odry je evidovano celkem 26 rekreacnich vod, zahrnujicich koupaci oblasti
podle vyhlaSky ¢. 159/2003 Sb., kterou se stanovi povrchové vody ke koupéni osob, ve znéni
vyhlasky ¢&. 152/2008 Sh., (25 mist) a jedno koupalisté ve volné pfirodé ve smyslu zakona
€. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi. Tyto oblasti jsou pravidelné monitorovany prislusnymi
hygienickymi stanicemi. Vice informaci o rekreacnich vodach je v kapitole A.2.3.3.

Pro uspokojeni poZzadavku na uzivani vod v této oblasti je navrZzena fada opatfeni k eliminaci
vhosu Zivin do povodi jednotlivych koupacich oblasti. Jedna se o preventivni opatfeni tykajici se
dokonalejsi likvidace komunalnich vod z konkrétnich mést a obci a rovnéz o omezovani vnosu Zivin
z erozni ¢innosti — komplexni pozemkové Upravy.

B.3.2. Opatreni pro podzemni vody

V néasledujicim textu je posouzeno, zda je nutné ucinit opatfeni pro uspokojeni poZzadavk( na
uzivani vod ve vyhledovém stavu do roku 2015 podle vysledkd zakladniho scénare
a vodohospodarské bilance. U jednotlivych oblasti, kde neni mozné zajistit poZzadované uzitky, jsou
opatfeni pro uspokojeni pozadavku na uzivani vod navrzena.

B.3.2.1. Opatreni v oblasti starych zatézi — bodové zdroje

Pro staré zatéze, oznacené jako problematické v zakladnim scénéfi, probihaji sanace,
pfipadné jsou opatfeni feSena v kapitole C.4 v ramci opatfeni k dosazeni dobrého stavu Utvar(
podzemnich vod.

Pro uspokojeni poZzadavkd na uzivani vod v této oblasti neni tedy nutné Cinit Zadna dalSi
opatreni.
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B.3.2.2. Opatieni v oblasti ploSného znegéisténi
Pro ploSné znecisténi prfedpoklada prognéza k roku 2015 vyplyvajici z Ekonomické analyzy
mirny pokles, a to jak pro dusik tak pro pesticidy.

Opatfeni v oblasti ploSného zneciSténi navrhovana pro zlepSeni stavu vodnich dtvart jsou
uvedena v kapitole C.4.14 (,Opatfeni regulujici zneg¢isténi z ploSnych zdroju znecisténi“), zaddné dalsi
opatfeni k uspokojovani pozadavk( na uzivani vod se v této oblasti nenavrhuiji.

B.3.2.3. Opatfeni v oblasti odbéru podzemni vody

V oblasti podzemnich vod jsou zasadni odbéry pro pitné Gcely.

Pro odbéry podzemni vody predpoklada prognéza k roku 2015 vyplyvajici z Ekonomické
analyzy mirny nartst odebiraného mnozstvi.

Pro zabezpec€eni podzemni vody pro zasobeni vodou jsou dostacujici opatfeni, navrzena
v kapitole C.4. Zadna dal3i opatfeni k uspokojovani pozadavkd na uzivani vod se v této oblasti
nenavrhuiji.

Vysledky vodohospodarské bilance vyhledového stavu pro podzemni vody v oblasti povodi
Odry jsou uvedeny v kap. B.2.4.3. (mnoZstvi vod) a B.2.4.4. (kvalita vod).

B.3.2.4. Opatieni v oblasti jinych uzivani vod

Jiné uzivani vod je dostate¢né feSeno opatfenimi v oblasti pro zlepSeni stavu vod z hlediska
kvality i mnozstvi, kterymi se zabyva kapitola C.4. Ta obsahuje programy k dosazeni cilll ochrany vod
jako slozky Zivotniho prostfedi.

Zadna dal3i opatfeni k uspokojovani poZzadavk( na uzivani vod se v této oblasti nenavrhuiji.
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B.4. Vyhodnoceni dopada lidské éinnosti na stav vod
a identifikace rizikovych vodnich Gtvaru

Tato ¢ast planu se zabyva vyhodnocenim jednotlivych vlivli (dopad(l) sou¢asného uzivani vod
na Utvary povrchovych a podzemnich vod v oblasti povodi a zkouma jejich pfedpokladané trendy
vyvoje k roku 2015 (tzv.zékladni scénéaf). V kazdém uatvaru povrchovych a podzemnich vod
vyhodnocuje rizikovost z hlediska dopadt jednotlivych vlivii na stav Gtvard, a to pomoci nepfimého
hodnoceni obdobnym zplisobem, jako tomu bylo v ramci predchozich pFipravnych praci. Utvar
povrchovych a podzemnich vod je oznacen jako rizikovy tehdy, pokud v ném je identifikovan jeden &i
vice vyznamnych vlivl, jejichz dopad pravdépodobné zplsobi nedosazeni dobrého stavu Utvard
v roce 2015. Identifikace pFiciny rizikovosti (vlivu) je dulezitou informaci o tom, kam v téchto Gtvarech
pfednostné cilit opatfeni ke zlepSeni jejich stavu.

B.4.1. Povrchové vody

Vyhodnoceni dopadu lidské €innosti bylo v souladu se schvalenymi metodikami zpracovano
jako nepfimé hodnoceni, tj. vyhodnoceni vyznamnych antropogennich vlivi na stav povrchovych vod.
Hodnoceni bylo zpracovano nejprve jako soucasnost (tj. stav vétSinou k roku 2005) a dale byly
vyhodnoceny trendy antropogennich vlivi k roku 2015. Trendy vychazeji z ekonomické analyzy
uzivani vod.

B.4.1.1. Bodové zdroje zneéisténi

Bodové zdroje zneéisténi relevantni z hlediska hodnoceni ekologického

stavu vodnich Gtvara

Jako bodové zdroje znegisténi, relevantni pro hodnoceni ekologického stavu vodnich utvar(,
byly identifikovany zdroje, kde dochéazi k vypousténi sloucenin dusiku a fosforu, a které jsou néjakym
zpGsobem kvantifikovany.

Pro hodnoceni dopad(i bodového znecisténi dusikem a fosforem byla vyuZzita data z evidence
uzivatelt vody, které spravuji podniky Povodi. Jednalo se o vypousténad mnozstvi a latkové odnosy
dusiku a fosforu. Tyto odnosy z jednotlivych vypousténi byly seéteny za vodni Gtvar a nasledné
nascitany smérem po toku bez jakékoliv redukce. Vysledkem byly pro kazdy utvar povrchovych vod
latkové vnosy dusiku a fosforu ze vSech vodnich Gtvard nad timto Gtvarem a latkové vnosy vlastniho
Utvaru. Pomoci procentualniho podilu byl nasledné vyjadfen pfispévek kazdého utvaru povrchovych
vod na celkovém latkovém odnosu. Aby bylo bodové znecisténi porovnatelné s plosSnym, byl dale
pfepocten latkovy vnos dusiku a fosforu kazdého Gtvaru povrchovych vod podle plochy vodniho Gtvaru
zjisténo zatizeni v kg.ha™.rok™. Pro tato zatiZeni byla stanovena kriteria rizikovosti.

Utvar povrchové vody byl povaZzovan za rizikovy, pokud zatiZzeni dusikem z bodovych zdrojd
presahlo hodnotu 4 kg.ha™.rok™ (40 % limitu pro plo3né zneé&isténi) a zaroveri podil vodniho Gtvaru na
odnosu ¢inil vice nez 10 %. Pokud zatizeni dusikem z bodovych zdroja presahlo hodnotu
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12 kg.ha™t.rok™, ale nebyla spinéna hranice 10 %, byl Gtvar oznacen jako potencialné rizikovy. Ve
vSech ostatnich pfipadech byl Gtvar povrchovych vod oznacen jako nerizikovy.

Utvar povrchové vody byl povaZzovan za rizikovy, pokud zatiZzeni fosforem z bodovych zdroja
presahlo hodnotu 0,2 kg.ha.rok™* a zaroveri podil vodniho Gtvaru na odnosu &inil vice nez 10 %.
Pokud zatizeni fosforem z bodovych zdroju pfeséhlo tyto meze, byl Gtvar oznacen jako potencialné
rizikovy. Ve vSech ostatnich pfipadech byl Gtvar povrchovych vod oznacen jako nerizikovy.

Z celkového poctu 112 atvard povrchovych vod tekoucich je v oblasti povodi Odry na zakladé
nepfimého hodnoceni vyhodnoceno 22 utvard jako rizikovych z hlediska ekologického stavu
povrchovych vod z pohledu bodového znecisténi, tA Gtvary jako potencialné rizikové a 87 Utvard jako
nerizikové. Rizikovost je zpdsobena predevsim fosforem (21 vodnich dtvard), dusik zpdsobuje
rizikovost u 7 vodnich Gtvard

Z osmi Utvary stojatych vod je jeden hodnocen z hlediska ekologického stavu povrchovych
vod z pohledu bodového znecisténi jako rizikovy, ostatni jako nerizikové.

Bodové zdroje zne€isténi relevantni z hlediska hodnoceni chemického stavu

vodnich Gtvara

Jako bodové zdroje zneciSténi, relevantni pro hodnoceni chemického stavu vodnich uUtvar(,
byly identifikovany zdroje, kde dochazi k vypousténi latek.

Zdrojem Gdajti o zdrojich zneg&isténi v CR je Registr pramyslovych bodovych zdroji zne&isténi
(RPZ2), sestaveny v souvislosti s implementaci smérnic EU o nebezpeénych latkach ve vodach.

Registr obsahuje informace o nakladani s nebezpecénymi latkami a jejich vypousténi
v odpadnich vodach. Zdrojem informaci registru jsou zejména provozovatelé primyslovych zavodu
(zdroju znecisténi), dalSi informace poskytuji také Gfady mistni samospravy, oblastni inspektoraty
CIZP, podniky Povodi (Gdaje o vypousténi vedené pro potieby sestaveni vodohospodarské bilance).
Jako prumyslovy zdroj znecisténi je uvaZzovana pramyslova lokalita (podnik, zavod ap.), vyznamna
z hlediska jakosti (znec¢isténi) produkovanych a vypousténych odpadnich vod. U kazdého zdroje jsou
sledovany Udaje o nakladani s vybranymi latkami (mnoZstvi latky pouzité pfi vyrobé, druh vyroby ap.)
a o vypousténi latek do odpadnich vod (mnoZstvi vypousténych odpadnich vod, koncentrace latek
v odp. vodach). Odpadni vody z primyslovych zavodi mohou byt vypoustény pfimo do povrchovych
vod (vodniho toku nebo nadrze), nebo mohou byt do povrchovych vod vypoustény prostfednictvim
komunalni kanalizace a COV.

Pro potfeby hodnoceni rizikovosti z hlediska chemického stavu byly z RPZ vybrany zdroje, ve
kterych dochazi k nakladani nebo vypousténi prioritnich latek a ostatnich znegistujicich latek (viz
mapa MB 4.1b). Vybér vychazi z dat registru za obdobi let 2000 — 2006, pro kazdy zdroj znecisténi
byly hodnoceny posledni hlaSené udaje (tj. z cca 80 % Udaje za rok 2006).

V oblasti povodi Odry bylo identifikovano 16 pramyslovych lokalit relevantnich z hlediska
hodnoceni chemického stavu Gtvar(l povrchovych vod. Pfi hodnoceni jejich rizikovosti byl aplikovan
takovy postup, Zze namérené hodnoty (primérné rocni koncentrace) vypousténi znecistujici latky
v odpadnich vodach (C) byly porovnany s limitnimi hodnotami chemického stavu (EQS) pro pfislusnou
latku. V Gvahu byly brany pro méfeni uvadéné meze stanovitelnosti (MS). Hodnoceny byly zdroje
znedisténi a latky identifikované jako relevantni pro hodnoceni chemického stavu, jak jsou uvedeny
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v kapitole C.1.1. — tabulka C.1.7 (Ukazatele a limity dobrého chemického stavu Gtvarl povrchovych
vod v CR).

Zpusob hodnoceni byl limitovan dostupnymi Gdaji, a to zda RPZ obsahuje Gdaje 0 mnoZzstvi
odpadnich vod a ro¢ni priimérné koncentraci latky vypousténé mimo areal podniku (tj. pfimo do
vodniho toku nebo do kanalizace a komunalni COV), anebo kvantifikaci toho druhu neobsahoval.
(Pokud jsou odpadni vody z pramyslovych zdroju zneciSténi odvadény prostfednictvim komunalni
¢istirny odpadnich vod, byl mozny vliv ¢iSténi zanedban).

V prvnim pfipadé byly z hlediska vypousténi jednotlivych latek hodnoceny jako zpusobuijici
e minimalni riziko, kdyz pro MS < EQS bylo C < EQS nebo C < MS;
e potencialni riziko, kdyz pro MS > EQS bylo C < MS;

e vysoké riziko, kdyz C > EQS.

V druhém pfipadé byly-li pro hodnocenou latku dostupné pouze Udaje o nakladani, byly zdroje
klasifikovany jako zpUsobujici potencialni riziko, pokud se pfi nakladani dostava latka do odpadnich
vod, nebo dochazi k Uniku latky pfes pudu a horninové prostredi.

Takto byly uréeny zdroje znecisténi zplsobujici vysoké nebo potencialni riziko. Zdroja bylo
vytipovano v oblasti povodi Odry celkem 16 a jsou obsaZeny v tabulce TB 4.1b a zndzornény v mapé
MB 4.1b.

Nasledné bylo hodnoceni agregovano na Urover vodnich Gtvar(, tzn. pro kazdy Gtvar a latku
bylo ur€éeno maximalni riziko zpdsobené jednotlivymi zdroji a poslednim krokem byla zavére¢na
klasifikace vodnich Gtvar( na:

e nerizikové, kdy vypousténi latek v povodi Utvaru zplsobuje minimalni riziko nebo k vypousténi
nedochazi;

e potencialné rizikové, kdy nakladani s nékterymi latkami a jejich vypousténi zplsobuje
potencialni riziko;

e rizikové, kdy vypousténi nékterych latek zplUsobuje vysoké riziko nedosazeni dobrého
chemického stavu.

Z celkového poctu 112 utvard povrchovych vod tekoucich je v oblasti povodi Odry na zakladé
nepfimého hodnoceni vyhodnoceno 12 dutvard jako rizikovych z hlediska chemického stavu
povrchovych vod z pohledu bodového znecisténi, zadny Gtvar jako potencialné rizikovy a 108 Utvard
jako nerizikové.

Utvary stojatych vod jsou v3echny hodnoceny na zéakladé nepfimého hodnoceni jako
nerizikové.

Vysledky hodnoceni rizikovosti Utvard povrchovych vod z pohledu bodového znecisténi
v oblasti povodi Odry jsou uvedeny v tabulce TB 4.1a a pfehledné zobrazeny v mapé MB 4.1a.
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Prilohy:

Mapa MB 4.1a Vyhodnoceni rizikovosti Utvart povrchovych vod z bodového znecisténi

Mapa MB 4.1b Zdroje znecisténi zpusobujici vysoké nebo potencialni riziko z hlediska chemického
stavu

Tabulka TB 4.1a Vyhodnoceni rizikovosti Utvard povrchovych vod z bodového znediSténi

Tabulka TB 4.1b Zdroje znecisténi zpdsobuijici vysoké nebo potencialni riziko z hlediska chemického
stavu

B.4.1.2. PlosSné znecisténi

Za zakladni kriteria hodnoceni plosného znecisténi povrchovych vod je vzato zatizeni vodnich
Gtvaru biogennimi prvky — dusikem a fosforem a zatiZzeni pesticidy.

Hodnoceni dopadu plosdného zneéisténi dusikem

Pro hodnoceni dopadi ploSného znecisténi dusikem na vodni Utvary bylo vyuzito
kombinované hodnoceni, zalozené na kvantifikaci bilanéniho pfebytku dusiku, ktery vstupuje do pady
v povodi vodniho Gtvaru spolu s vyhodnocenim podilu plochy zranitelnych oblasti.

Utvar povrchové vody je povaZovan za

e rizikovy, pokud bilanéni ptebytek dusiku presahne 30 kg.ha™ za rok a plocha zranitelnych

oblasti je vys3i nez 25 % nebo pokud je bilanéni prebytek niz&i nez 30 kg.ha™ za rok,
ale soucasné je plocha zranitelnych oblasti v povodi vodniho Gtvaru vétsi nez 50 %.

e potencialné rizikové jsou hodnoceny ty Utvary, kde je bilanéni pfebytek dusiku vétsi nez
30 kg.ha'l za rok, ale plocha zranitelnych oblasti nepfesahuje 25 % rozlohy nebo v pfipadé, ze

je bilan¢ni prebytek nizsi nez 30 kg.ha’l za rok a plocha zranitelnych oblasti je v rozsahu
25-50 %.

Vysledky hodnoceni rizikovosti GtvarG povrchovych vod z pohledu ploSného znecisténi vod
dusikem v oblasti povodi Odry jsou uvedeny vtabulce TB 4.1c a prehledné zobrazeny v mapé
MB 4.1c.

Hodnoceni dopadi ploSného zneéisténi fosforem

Pro hodnoceni dopadud plosného znecisténi fosforem z erozniho smyvu na vodni Gtvary byla
provedena klasifikace vodnich Utvard podle vySe pfisunu fosforu, prfepocitané na plochu diléiho
povodi vodniho Gtvaru.

Utvar povrchové vody je povaZovan za rizikovy, pokud pfisun fosforu s erozi presahne
hodnotu 1,5 kg.ha™ za rok. Jako potencialné rizikové jsou oznadeny vodni Gtvary, ve kterych se
piisun fosforu s erozi pohybuje v rozmezi 0,75 — 1,5 kg.ha™ za rok.
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Vysledky hodnoceni rizikovosti Utvar(i povrchovych vod z pohledu ploSného znegisténi vod
fosforem v oblasti povodi Odry jsou uvedeny v tabulce TB 4.1d a prehledné zobrazeny v mapé
MB 4.1d.

Hodnoceni dopadi ploSného zneéisténi pesticidy

Hodnoceni dopadu pro pesticidy bylo zpracovano podle procenta intenzivné vyuzivané orné
pudy.

Utvar povrchové vody je povaZovan za potencialné rizikovy, pokud plocha intenzivné
obdélavané orné pady prekroCila 50 %. Vzhledem ktomu, Ze v souCasné dobé bylo uzivani
problematickych prostfedk( pro ochranu rostlin bud zakdzano nebo vyznamné omezeno, neni pro
prvni plany oblasti povodi zadny Gtvar povrchovych vod v oblasti povodi Odry povazovan k roku 2015
za rizikovy.

Vysledky hodnoceni rizikovosti GtvarG povrchovych vod z pohledu ploSného zneéisténi vod
pesticidy v oblasti povodi Odry jsou uvedeny vtabulce TB 4.1le a pfehledné zobrazeny v mapé
MB 4.1e.

Prilohy:

Mapa MB 4.1c Vyhodnoceni rizikovosti Utvard povrchovych vod pro dusik z ploSného znedisténi
Mapa MB 4.1d Vyhodnoceni rizikovosti Utvart povrchovych vod pro fosfor z ploSného znecisténi
Mapa MB 4.1e Vyhodnoceni rizikovosti Utvart povrchovych vod pro pesticidy

Tabulka TB 4.1¢ Vyhodnoceni rizikovosti Utvard povrchovych vod pro dusik z ploSného znecisténi
Tabulka TB 4.1d Vyhodnoceni rizikovosti Utvart povrchovych vod pro fosfor z ploSného znecisténi
Tabulka TB 4.1e Vyhodnoceni rizikovosti Utvar povrchovych vod pro pesticidy

B.4.1.3. Odbéry povrchové vody

Hodnoceni dopadd pro odbéry povrchovych vod bylo zpracovano na zakladé vysledku
vyhledové vodohospodaiské bilance mnoZstvi vod. Ve vyhledu nebyl stanoven Zzadny atvar
povrchovych vod s napjatym bilanénim stavem, a proto zadny Utvar povrchovych vod nebyl uréen jako
rizikovy z pohledu odbérd povrchovych vod.

B.4.1.4. Rizeni odtoku povrchové vody

V ramci vyhodnoceni dopadd Ffizeni odtoku povrchovych vod byly vSechny vodni Gtvary

oznaceny jako nerizikové a to z divodu povinnosti dodrZzovat manipula¢ni fad a minimalni zdstatkovy
prutok.
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B.4.1.5. Morfologické Upravy vodnich Utvaru

Hodnoceni dopadd vliva z oblasti morfologie je feSeno v ramci vymezeni silné ovlivnénych
vodnich Utvar( — viz kapitola B.1.1.5.

B.4.1.6. Jiné uzZivani povrchovych vod

Z hlediska dopadu jiného uzivani povrchovych vod nebyl Zadny Gtvar povrchovych vod
vyhodnocen jako rizikovy.

B.4.1.7. Trendy vyznamnych antropogennich vlivil k roku 2015

Trendy vyznamnych antropogennich vlivl jsou ve vyhledu k roku 2015 uvaZzovany vesmés
jako stabilni, pfipadné mirné klesajici. Pfi jejich uréovani se vychazelo ze zpracované ekonomické
analyzy uzivani vod.

B.4.1.8. Seznam rizikovych vodnich Gtvara

Ve vysledném hodnoceni dopadd antropogennich vliv na stav Gtvard povrchovych vod je
souhrnné uveden pfehled vSech Gtvard v dané oblasti povodi s uvedenim nejhorsiho vysledku
rizikovosti. Jsou zohlednény vSechny vysledky vySe uvedenych hodnoceni a vSechny jejich trendy,
vysledky rizikovosti jsou vztazeny na vSechny pfislusné Gtvary povrchovych vod.

Hodnoceni rizikovosti v oblasti povodi Odry uvadi tabulka TB 4.1f a mapa MB 4.1f.

V oblasti povodi Odry je zcelkového poctu 112 atvard povrchovych vod tekoucich
identifikovano 35 rizikovych. Potencialné rizikovych Gtvard je 37, nerizikovych Gtvard je 40. Rizikovost
u Utvard povrchovych vod je zapricinéna zejména nastavenim velmi pfisnych limitd znecisténi
v ukazatelich dusiku a fosforu, resp. nebezpeénymi latkami.

Z osmi Utvar( stojatych vod je jako rizikovy hodnocen 1 Gtvar, 3 Utvary jako potencialné
rizikové a 4 jako nerizikové.

Prilohy:
Mapa MB 4.1f Celkova rizikovost Gtvard povrchovych vod
Tabulka TB 4.1f Celkova rizikovost Utvart povrchovych vod
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B.4.2. Podzemni vody

Vyhodnoceni dopadu lidské ¢&innosti bylo zpracovano jako nepfimé hodnoceni,
tj. vyhodnoceni vyznamnych antropogennich vliva. Bylo zpracovano nejprve jako sou¢asnost (ij. stav
vétSinou k roku 2005) a na to byly vyhodnoceny i trendy antropogennich vlivi k roku 2015. Hodnoceni
bylo zpracovano pouze pro utvary podzemnich vod, pfisluSejici k oblasti povodi Odry bez ohledu na
hydrologickou pfisluSnost.

B.4.2.1. Bodové zdroje znegisténi

PFi hodnoceni vyznamnych bodovych zdroju znecisténi byla vyuzita data o starych zatézich,
shromazdéna v kapitole B.1.2. Vzhledem k nejistoté s vysledkem pokracujicich sanaci byly za
problematické staré zatéze povazovany vSechny, u nichZ posledni naméfena koncentrace prekrocila
emisni limit. Na zakladé podrobnych znalosti na regionalni Grovni byly staré zatéze, kde je podle
souCasnych poznatka stav stabilizovany, zrizikovosti vynaty. Do hodnoceni rizikovosti tedy
nevstupovalo 22 starych zatézi, které nejsou pro prvni plany oblasti povodi povazovany za
problematické. Uvadi je Tab. B.4.1.

Tab.B.4.1 Staré zatéze vyrazené z rizikovosti

ID Gtvaru| ID z4téZe | Nazev zatéze
15100 6631001 | Farské Doly - Klimkovice
15200 7455004 | SME - Krnov — rozvodna, Krnov — Horni Pfedmésti
15200] 11156002 | IVAX Pharmaceuticals s.r.0. — Komarov u Opavy
22120, 3544002 | Fulnek, Bilovecka ul. - Dérné
22120/ 10908002 | Hranicka ul. (Nad rybnikem) — Odry
22120/ 10908001 | Benzina a.s., CS PHM Odry
22610 11352033 | Benzina a.s.Distribu¢ni sklad - Habrdvka
22610 11352037 | Usazovaci nadrze Kuncicky
22620 3755001 | SMP a.s., areal Havifov — Prostfedni Sucha
22620, 3755003 | Benzina a.s. DS - Prostfedni Sucha
32110, 2316001 |aredl SMP, a.s., Stfelniéni 1 — Mosty u Ceského T&3ina
32121] 3495005 | Skladka Valcoven plechu F- M - Mistek
32121 9354001 | Medvédi strz - Metylovice
32130, 3471002 | Myci rampa — Frenstat pod Radhostém
32130, 9933001 | skladka TKO - Morkov
32130, 3471001 | Siemens Elektromotory s.r.o., Frenstat pod Rad.
64311 176002 | Mlynky - Béla p.P. - Adolfovice
64311 5872004 | Uhelné sklady obchod s palivem - Jesenik
64312 17271001 | Uhelna —inert - Uhelna
66111 440001 | sklddka TKO - Bilov
66111 2614001 | Div¢i Hrad - toxicka sklddka — DivEi Hrad
66111 14446002 | Méstskéa skladka - Rymarov

Utvar podzemnich vod nebo pracovni jednotka byly povazovany za rizikové, pokud se v nich
vyskytla alespon jedna problematicka stara zatéz.
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Vysledky rizikovosti pro bodové zdroje znecisténi véetné prehledu jednotlivych latek v oblasti
povodi Odry jsou uvedeny v tabulce TB 4.2a a prfehledné mapé MB 4.2a.

V oblasti povodi Odry je z hlediska starych zatézi pouze 11 Gtvard nebo pracovnich jednotek
rizikovych, coz je 9 % z celkového poctu nebo 25 % z celkové plochy.

Prilohy:

Mapa MB 4.2a Rizikovost Gtvar podzemnich vod nebo pracovnich jednotek kvdli starym zatézim
Tabulka TB 4.2a Rizikovost Utvart podzemnich vod nebo pracovnich jednotek nasledkem starych
ekologickych zatézi

B.4.2.2. PlosSné zneéisténi

PloSné znecisténi vodnich Gtvard podzemnich vod je hodnoceno podle tfech kriterii — podle zatizeni
dusikem, pesticidy a acidifikaci.

Hodnoceni dopadu ploSdného zneéisténi dusikem

Pro hodnoceni dopadu plosného znecisténi dusikem na Utvary podzemnich vod bylo vyuZito
kombinované hodnoceni, zaloZzené na simulovanych koncentracich dusiénan(i v Utvaru podzemnich
vod nebo pracovni jednotce, spolu s vyhodnocenim podilu plochy zranitelnych oblasti.

Utvar povrchové vody je povaZovan za

e rizikovy, pokud simulovana koncentrace dusi¢nanti presahne 45 mg.I" a plocha zranitelnych
oblasti je vySSi nez 25 %, nebo pokud je simulovana koncentrace dusiénanu nizsSi nez
45 mg.I", ale soucasné je plocha zranitelnych oblasti v povodi vodniho Gtvaru vétsi nez 50 %.

e potenciélné rizikové jsou hodnoceny ty Gtvary, kde je simulovana koncentrace dusi¢nant
v&tsi nez 45 mg.I", ale plocha zranitelnych oblasti nepfesahuje 25 % rozlohy, nebo v pfipadé,
7e je simulovana koncentrace dusi¢nant nizsi nez 45 mg.I" a plocha zranitelnych oblasti je
v rozsahu 25-50 %.

Schéma postupu kombinovaného hodnoceni je na obrazku 4.1.
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modelovana
NE koncentrace NO3
v Utvarwijednotce podzemnich vod
je = 45 mgfl
AMNO
h 4
podil plach zranitelnych ohlasti podil plach sranitelnfch oblasti
w Utvar pracovni jednotce v utwar’ pracovni jednotce
podzemnich wod podzemnich wod
podil zranitelnych podil zranitelngch podil zranitelngeh podil zranitelgch podil zranitelngch
ohlasti < 25 % oblasti = 25 % oblasti = 50 % oblasti < 25 % oblasti = 25 %%
a<50%
h 4
netizileowy potencialng reloowy
Utvarjednotla utvarfjednotka
Obr. 4.1 Schéma hodnoceni rizikovosti Gtvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek

z pohledu ploSného zneciSténi vod dusikem

Vysledky hodnoceni v oblasti povodi Odry jsou v nasledujici tabulce a v pfehledné mapé.

V oblasti povodi Odry je pouze 12 Utvara nebo pracovnich jednotek rizikovych kvili dusiku,
coz je cca 10 % z celkového poctu a 15 % z celkové plochy.

Hodnoceni dopadi ploSného zneéisténi pesticidy

Hodnoceni dopad(l pro pesticidy bylo zpracovano podle procenta intenzivné vyuzivané
zemédeélské pady.

Utvar podzemni vody nebo pracovni jednotka byla povazovana za potencialné rizikovou,
pokud plocha intenzivné obdélavané zemeédélské pudy dosahla nebo prekrocila 50 %. Vzhledem
k tomu, Ze v souCasné dobé bylo uZivani problematickych prostfedk pro ochranu rostlin bud
zakazano nebo vyznamné omezeno, neni pro prvni plany oblasti povodi Zzadny Utvar podzemnich vod
v oblasti povodi Odry povaZzovan za rizikovy, ale pouze potencialné rizikovy.

Vysledky hodnoceni v oblasti povodi Odry jsou v tabulce TB 4.2¢c a v mapce MB 4.2c.
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Potencialné rizikovych Gtvarl nebo pracovnich jednotek podzemnich vod v oblasti Odry pro
pesticidy je 29, coz je 24 % z celkového poctu a 30 % z celkové plochy.

Hodnoceni dopadi ploSného zneéisténi acidifikaci

PFi hodnoceni rizikovosti pro acidifikaci byly vstupy dusiku porovnany s odpovidajici
zranitelnosti. V kone¢ném vysledku byly vyélenény dvé kategorie vysledkd hodnoceni rizikovosti
Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek z pohledu ploSného znecisténi vod acidifikujicimi
latkami — nerizikové a potencialné rizikové (viz obr. 4.2).

vstup dusiku v kg/ha/rok
do 40 | 40-80 | nad 80

nizky [ stredni | vysoky

nizka
malé
stredni

zranitelnost

zvySena
vysoka

- vyhovujici potencialné nevyhovujici

Obr. 4.2 Schéma hodnoceni rizikovosti Gtvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek
z pohledu ploSného znecisténi vod acidifikujicimi latkami

Vzhledem k tomu, Ze pro prvni plany oblasti povodi neni dopad acidifikace zcela jednoznacny,
Zadny (tvar podzemnich vod v oblasti povodi Odry neni povaZovan za rizikovy, ale pouze za
potenciélné rizikovy.

Vysledky hodnoceni v oblasti povodi Odry jsou v tabulce TB 4.2d a v mapce MB 4.2d.

Potencialné rizikovych utvart nebo pracovnich jednotek podzemnich vod je v oblasti Odry pro
acidifikaci 52, coz je 43 % z celkového poctu a 51 % z celkové plochy.

Prilohy:

Mapa MB 4.2b_Rizikovost Utvart podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro dusik z ploSného
znecisténi

Mapa MB 4.2c Rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro pesticidy z ploSného
znecisténi

Mapa MB 4.2d Rizikovost Utvart podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro acidifikujici latky
Tabulka TB 4.2b Prehled rizikovosti Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro dusik z
ploSného znedisténi

Tabulka TB 4.2¢ Prehled rizikovosti Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro pesticidy
Z ploSného znedisténi

Tabulka TB 4.2d Prehled rizikovosti Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro acidifikujici
|atky
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B.4.2.3. Odbéry podzemnich vod

Hodnoceni rizikovosti pro odbéry podzemnich vod bylo zpracovdvano na Udrovni
hydrogeologickych rajonu, pro kterd jsou dostupna data o pfirodnich zdrojich. V souéasné dobé
nejsou tyto Udaje na Urovni Gtvard podzemnich vod.

Pro hodnoceni dopadd odbérli podzemnich vod bylo pouZito bilancovani sumy odbérd
podzemnich vod s pFirodnimi zdroji hydrogeologickych rajon(l. Byl hodnocen podil odbért z roku 2005
k pfirodnim zdrojam dlouhodobym a ro¢nim (rok 2005).

Pro vysledny bilan¢ni pomér odbért podzemnich vod vici pfirodnim zdrojim podzemnich vod
byly uréeny kritické meze, odstupfiované podle spolehlivosti dat o pfirodnich zdrojich:

Zabezpecenost prirodnich zdroju (%) 50 80 95

Kritické meze bilanéniho poméru pro spolehliva data (-) 0,50 | 0,75 | 1,00

Kritické meze bilanéniho poméru pro méné spolehliva data (-) 0,40 | 0,60 | 0,90

Zéaroven plati, Zze aby byl rajon pfedbézné oznacen jako rizikovy nebo potencialné rizikovy,
musi byt kritickd mez pfekroGena u poméru pro pfirodni zdroje se zabezpecenosti 50 nebo 80 %.
Naopak samotné pfekroceni kritické meze bilanéniho poméru pro zabezpecenost 95 % je povazovano
pouze za orientacni, bez velké jistoty, vzhledem k menSi spolehlivosti stanoveni hodnot pfirodnich
zdroji v krajnich oblastech definiéniho oboru. Kromé& mechanického porovnani podilt k hodnoceni
pfistupuje i odborné posouzeni jednotlivych vysledkl, takZze koneény vysledek neni prebiran
automaticky.

Podily odbért vuci zdrojim jsou uvedeny v tabulce TB 4.2e, konecné vyhodnoceni pak
v tabulce B.4.2 a v mapé MB 4.2e. Z hodnoceni celkové plyne, Ze rizikové se odbéry podzemni vody
dotykaji v oblasti povodi Odry tfi rajont , a to rajont 1510 — kvartéru Odry a 2262 — karvinské asti
Ostravské panve jako potencialné rizikovych, a rajonu 2261 — ostravské ¢asti Ostravské panve jako
rizikového rajonu

Souhrnné vzato z hlediska odbért podzemnich vod je tedy pouze 1 hydrogeologicky rajon
v oblasti povodi Odry rizikovy, coz je 9 % z celkového poétu a pouze 4 procenta z celkové plochy.
2 hydrogeologické rajony jsou potencialné rizikove.

Tab.B.4.2 Prehled rizikovosti hydrogeologickych rajont pro odbéry podzemnich vod
v oblasti povodi Odry

C.rajonu | Nazev rajénu Rizikovost
1510 | Kvartér Odry potencialné rizikovy
1520 | Kvartér Opavy nerizikovy
1550 | Kvartér Opavské pahorkatiny nerizikovy

2212 | Oderské brana nerizikovy
Ostravska panev - ostravska
2261 | Cast

Ostravska péanev - karvinska

2262 | ¢ast potencialné rizikovy
3211 | FlyS v povodi OlSe nerizikovy
3212 | FlyS v povodi Ostravice nerizikovy
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C.rajonu | Nazev rajénu Rizikovost
3213 | FlyS v mezipovodi Odry nerizikovy
Krystalinikum severni ¢asti
6431 | Vychodnich Sudet nerizikovy
Kulm Nizkého Jeseniku v
6611 | povodi Odry nerizikovy

Prilohy:
Mapa MB 4.2e Prehled rizikovosti hydrogeologickych rajond pro odbéry podzemnich vod

Tabulka TB 4.2e Prehled podild odbéri z podzemnich zdroju k pfirodnim zdrojdm podzemnich vod
hydrogeologickych rajénd

B.4.2.4. Uméla infiltrace

V oblasti povodi Odry neni zadny Utvar podzemni vody rizikovy kvali umélé infiltraci.

B.4.2.5. Vypousténi vod do podzemnich vod

V oblasti povodi Odry neni zadny utvar podzemni vody nebo pracovni jednotka rizikové
z davodu vypousténi do podzemnich vod.

B.4.2.6. Jiné uZivani podzemnich vod

Jako vyznamné ostatni antropogenni vlivy na Utvary podzemnich vod nebo pracovni jednotky
v oblasti povodi Odry byly v kapitole B.1.2 identifikovany téZzba uhli a vliv urbanizovanych ploch.
Hodnoceni bylo zpracovano podle procenta uméle pretvofenych povrchu v Gtvaru podzemnich vod
nebo pracovni jednotce.

Utvar podzemni vody nebo pracovni jednotka byla povaZovéana za rizikovou, pokud plocha
uméle pretvofenych povrchll dosdhla nebo prekrogila 10 %. Jako potencialné rizikové.byly
vyhodnoceny ty Utvary podzemnich vod nebo pracovni jednotky, kde plocha uméle pfetvorenych
povrcha dosahla nebo prekrocila 5 % a zaroven byla nizsi nez 5 %.

Vysledky hodnoceni v oblasti povodi Odry jsou v tabulce TB 4.2f a v mapce MB 4.2f.

Rizikovych Gtvard nebo pracovnich jednotek podzemnich vod v oblasti Odry pro uméle
pretvorfené povrchy je 26, coz je 21 % z celkového poctu a 35 % z celkové plochy.

Prilohy:
Mapa MB 4.2f Rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro uméle prfetvorené

povrchy
Tabulka TB 4.2f Prehled rizikovosti Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek pro uméle

pretvorené povrchy
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B.4.2.7. Trendy vyznamnych antropogennich vlivil k roku 2015

Trendy vyznamnych antropogennich vlivd na podzemni vody k roku 2015 byly posuzovany
individualné podle typu vlivu a dostupnych adaji. V zasadé se vzdy jednalo o expertni odhad
avysledny trend byl oznacen jako stabilni, klesajici nebo rostouci..Vzhledem k nejistotam,
souvisejicich s expertnim odhadem, nebyla pouzita dalSi kvantifikace trendd.

Pro bodové zdroje zneciSténi, zastoupené starymi zatéZzemi a historickymi skladkami, byl
v zasadé trend povazovan za stabilni. Rostouci trend se u téchto zdroji znecisténi nepredpoklada,
pouze v pfipadé podrobnych informaci zjisténych, v databazi SEKM, mulze byt konkrétni stara
zatéz/skladka vyfazena, pokud bude sanace ukoncena.

U ploSného znecisténi dusikem je ve vysledku trend povazovan za stabilni. Je to z toho
ddvodu, Ze na jednu stranu koncem 90. let bylo mnozstvi aplikovanych hnojiv na nejnizsi arovni za
poslednich dvacet let, avSak od té doby dochazi k postupnému zvySovani. Zaroven lze predpokladat,
Ze poroste atmosférickd depozice dusiku. Proti tomuto trendu naopak plsobi zavedeni Uc€innych
opatfeni k zabranéni aniku dusiku do vod podle nafizeni vliady €. 103/2003 Sb., kterym byly vymezeny
zranitelné oblasti a od roku 2004 jsou v nich uplatihovana opatfeni formou akénich programa.
Vysledny pozitivni efekt akénich programu tak maze byt prekryt mirné rostouci spotfebou hnojiv a také
pozvolna rostoucim pfisunem dusiku prostfednictvim atmosférické depozice.

Pro ploSné znec¢isSténi podzemnich vod pesticidy je obecné trend povazovan za klesajici,
nebot vétSina problematickych pesticidd byla jiz od roku 2005 bud zakazana nebo jejich spotfeba
omezena.

U ploSného znecisténi acidifikujicimi latkami je zadsadni vstup dusiku, a to hlavné na lesni
porosty atmosférickou depozici. Na zékladé interpolace trendd podkorunové depozice dusiku k roku
2015, zjisténé na raznych pilotnich Gzemich, byl propocitan predpokladany vstup dusiku na lesni
porosty v roce 2015, a stejné jako v pfipadé hodnoceni souasného stavu, byl tento vysledek
zkombinovan se zranitelnosti horninového prostfedi vac¢i acidifikaci. Tento vypocet byl provadén pro
kazdy Gtvar podzemnich vod nebo pracovni jednotku samostatné. Pokud doSlo ke zméné kategorie
vysledku z nerizikového stavu na potencialné rizikovy, byl trend povazovan za rostouci. V ostatnich
pFipadech byl trend oznacen jako stabilni.

Vysledky hodnoceni trendu acidifikace jsou v tabulce TB 4.2g a v pfehledné mapce MB 4.2g.

V oblasti povodi Odry byl rostouci trend acidifikujicich latek identifikovan pouze u 6 Utvar(
podzemnich vod nebo pracovnich jednotek, coZ je pouze 5 % celkového poctu a pouze 6 % z celkové
plochy.

Pro hodnoceni trendd odbérid podzemnich vod bylo pouzito stejné hodnoceni podilu odbér(
k pfirodnim zdrojum, ale pro vyhled k roku 2015 byly pouZity maximalni prdmérné ro€ni hodnoty
odbéra za Sestileti 2000 - 2005 vic&i nejnizS§im pfirodnim zdrojim za stejné obdobi, coZ reprezentuje
soucasného stavu, byl trend odbérd podzemnich vod pro vSechny hydrogeologické rajony v oblasti
povodi Odry oznacen jako stabilni.

Uméla infiltrace a vypousSténi do podzemnich vod v oblasti povodi Odry nezpusobuji
v soucasné dobé rizikovost Utvard podzemnich vod a nepfedpoklada se, Ze by dosSlo k roku 2015
k jakékoliv zméné.
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Pro ostatni vyznamné antropogenni vlivy na podzemni vody (téZba uhli a vliv urbanizovanych
ploch) se k roku 2015 predpoklada stabilni trend.

Prilohy:

Mapa MB 4.2g Prehled vyhodnoceni trendd acidifikujicich latek v Gtvarech podzemnich vod nebo
jejich pracovnich jednotkach

Tabulka TB 4.2g Prehled vyhodnoceni trendd acidifikujicich latek v Utvarech podzemnich vod nebo
jejich pracovnich jednotkach

B.4.2.8. Seznam rizikovych vodnich Gtvara nebo pracovnich jednotek

Rizikovost se pro jednotlivé typy antropogennich vlivii hodnatila bud v Gtvarech podzemnich
vod a jejich pracovnich jednotkach nebo v hydrogeologickych rajénech (pro odbéry podzemnich vod).
Na rozdil od charakterizace oblasti povodi, zpracovavané v roce 2004, neni nutné vysledky
interpolovat na Utvary podzemnich vod v€etné rozhodovéni o jejich vyznamnosti, proto je zde uveden
pouze prehled Utvarl a pracovnich jednotek s uvedenim nejhorSiho vysledku rizikovosti. Ve vysledku
jsou zohlednény i trendy. Pokud néjaky Utvar &i pracovni jednotka byly ve vSech aspektech nerizikové,
ale mély rostouci trend, byly ve vysledku klasifikovany jako potencialné rizikové. Vysledky rizikovosti
odbért podzemnich vod byly vztazeny na vSechny pfislusné Gtvary podzemnich vod nebo pracovni
jednotky, které se v pfisluSném hydrogeologickém rajénu vyskytuji.

Rizikovych utvar(l nebo pracovnich jednotek podzemnich vod v oblasti Odry (z jakéhokoliv
dlivodu) je 36, coz je 30 % z celkového poctu a 44 % z celkové plochy. Potencialné rizikovych Gtvard
nebo pracovnich jednotek podzemnich vod je 42, coz je 34 % z celkového poctu a 32 % z celkové
plochy, stejné tak nerizikovych Gtvard nebo pracovnich jednotek podzemnich vod je 44, coz je 36 %
z celkového poctu a 25 % z celkové plochy. Rizikovost u Gtvar( podzemnich vod je zapfi€inéna, jde-li
0 jakost, problematickymi starymi zatéZzemi, zatizenim dusikem, pesticidy a acidifikaci,
z kvantitativniho hlediska pak odbéry podzemnich vod a ovlivnénim duini téZbou.

Vysledky hodnoceni rizikovosti v oblasti povodi Odry jsou v tabulce TB 4.2h a v mapé
MB 4.2h.

Prilohy:
Mapa MB 4.2h Prehled celkové rizikovosti Utvart podzemnich vod nebo pracovnich jednotek
Tabulka TB 4.2h Celkova rizikovost Utvard podzemnich vod nebo pracovnich jednotek
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B.N Nejistoty a chybéjici data
Nejistoty a chybéjici data jsou v kapitole B v jejich jednotlivych ¢astech nasledujici:
- B.1.1. Povrchové vody

PloSné zdroje znecisténi

Pfi identifikaci a nasledné kvantifikaci vyznamnych ploSnych vlivd pasobicich na utvary
povrchovych vod byla pro hodnoceni dusiku vstupujiciho do pldy ze zemédélského hospodareni
pouZita data zaloZena na vyb&rovych Setfenich Ceského statistického Gradu. Setfeni jsou provadéna
kazdoro¢né s tim, Ze do roku 1999 byly vysledky oficialné vykazovany na jednotlivé okresy na Gzemi
CR, od roku 2000 jiz pouze na kraje. Pro hodnoceni celkovych vstupd dusiku do pudy ze
zemédélskych zdroju byly v planech oblasti povodi pouzity Udaje z roku 1999, aby se predeslo
zkresleni vysledk(. V pfipadé, Ze by pro vyhodnoceni zatéze dusiku na zemédélskych pidach byla
pouzita novéjSi data vykazovana jiz na jen na Uzemi kraji, doSlo by k mnohem podstatnéjSimu
zkresleni vysledku, nez je tomu pfi pouziti plosné mensich jednotek okresu, které se svou velikosti
vice blizi ploSe dil¢ich povodi vodnich utvar(i. Analyza s relativné starSimi daty byla provedena i s tim
rizikem, Ze od roku 1999 doSlo k urditym zménam v zemédeélském hospodareni, které v nékterych
oblastech mohly vést i k narlstu znecisténi. Proti tomuto mirné rostoucimu trendu vSak pusobi
opatfeni, kter4 jsou jiz od roku 2004 uplathovana ve zranitelnych oblastech v ramci 1. akéniho
programu na shizovani zatéze puad dusikem. Vysledky analyzy vstupd dusiku do pudy pFedstavuji
odhad mnozstvi, které se dostava mimo dosah rostlin a je dale transportovano prostfednictvim
podzemnich vod az do vod povrchovych. Jaka ¢ast dusiku se skute¢né objevi v povrchovych vodach
je dano charakterem obéhu podzemnich vod, mnozstvim vody, ktera maze vstupujici mnoZzstvi dusiku
ucginné fedit a také pfipadnymi denitrifikacnimi pochody. Kvantifikace vSech téchto charakteristik je pro
uroven dil¢ich povodi vodnich Utvar( obtizna a mize byt divodem rozdili mezi analyzou vyznamnosti
vliva a pfimym hodnocenim vodnich utvar(i na zakladé monitoringu.

Pro analyzu ploSného znecisténi Utvart povrchovych vod fosforem byl uvazovan pouze vstup
fosforu prostfednictvim eroze. Prestoze erozni vstup fosforu hraje v celkové bilanci vstupl v fadé
oblasti rozhodujici roli, je pravdépodobné, Ze se jen mélo projevi na koncentracich fosforu, mérenych
v reprezentativnich profilech vodnich Utvard. Erozni odtoky fosforu jsou zavislé na pfivalovych
srazkach a v nékterych oblastech také na tani snéhu a jsou tudiz narazové a ve vétSiné pfipadd
nejsou zachyceny béznym monitoringem. Velka ¢ast erozniho fosforu je navic ukladana v nadrzich
nebo v korytech tok(l a pouze menSi podil (rozpusSténé formy) ovliviuje vyslednou koncentraci ve
vodé. Vétsi vliv ma erozni fosfor na dlouhodobé koncentrace fosforu ve vodnich nadrZich nez ve
vodnich tocich. Z tohoto pohledu zfejmé vyznamnéji ovliviiuje koncentrace fosforu v tekoucich
i stojatych vodach mimoerozni vstup fosforu, ktery se dostava do tok( pfi bezdeStnych odtocich
béhem celého roku. Pro jeho kvantifikaci v dil¢ich povodich vodnich Gtvard vSak v soucasné dobé
nejsou k dispozici vérohodnda data a tento vliv nebyl proto v planu oblasti povodi hodnocen.

PloSné znecisténi vod pesticidy pfedstavuje vyznamny vliv, ktery se v poslednich asi deseti
letech podstatné zmeénil z pohledu mnozstvi a spektra pouzivanych latek. Pouzivani atrazinu —
jednoho z nejvyznamnéjSich pesticidl — bylo od roku 2006 zakazano. | dalsi problematické pesticidy
byly v nedavné dobé zakazany (endosulfan a simazin) nebo bude jejich zakaz aplikovan v nejblizsi
dobé do terminu zvefejnéni Planu oblast povodi Odry (alachlor, trifluralin). Z vybranych latek navrhu
smérnice o EQS jsou tedy nadale bez omezeni aplikovany jen chlorpyrifos a isoproturon. Jejich
spotieba v poslednich péti letech je relativné stabilni. | kdyZz se zvySené koncentrace pesticidd
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v povrchovych vodach objevuji i v souCasné dobé, da se predpokladat, Zze se jednd o znecisténi
nashromazdéné v dfivéjSich letech a mélo by se v ¢ase snizovat i bez dalSich opatfeni. | z téchto
dlvodl bylo problematické provést vyhodnoceni zatéZze vodnich UGtvarG pesticidy po jednotlivych
skupinach pripadné konkrétnich aplikovanych latkach. Aby byl eliminovan vliv vySe zminénych zmén
v uzivani pesticid(i, byl zvolen robustni ukazatel, kterym je podil plochy orné pady na celkové ploSe
dilciho povodi vodniho Utvaru. | pfes zmény v aplikaci jednotlivych latek je totiz zfejmé, Ze pravé na
plochy orné pldy bude aplikovano rozhodujici mnozstvi vSech pesticidd. Provedena analyza
neuvazuje pesticidy, které jsou aplikovany na lesni porosty a také pouzivani pesticidi na oSetfovani
Zelezni¢nich trati. Pro tyto zpGsoby uzivani pesticidu nebyla k dispozici data.

Morfologické Upravy vodnich Gtvart

Pro objektivni zhodnoceni morfologickych vlivii by bylo potfebné provést jednotné mapovani
morfologického stavu vodnich tokd. Pro to by méla byt na narodni drovni zpracovana metodika, ktera
by pfesné specifikovala jaké parametry je nutné sledovat, jak je vyhodnotit a zaznamenat. Je nutné
aby byla Uzce navazéna na procedury hodnoceni stavu a mapovala parametry, které jsou pro uréeni
stavu rozhodujici. Mély bychom se vyvarovat stavu, pfi kterém se bude komplikované shromazdovat
velké mnoZstvi rdznych dat, ktera se vSak dale pfi hodnoceni neuplatni.

V oblasti ovlivnéni migracni prostupnosti je nezbytné nejprve provést rozdéleni fiéni sité na
pasma podle predpokladaného vyskytu jednotlivych druh(. Déle je nutné vyhodnotit jaké migracni
prekazky jsou pro jednotlivé ryby nepfekonatelné. V oblasti nadregionalni migrace je potfebné vymezit
vodni toky, kam by bylo Zadouci migraci pfisluSnych druhG umoznit. Na takto rozdélené Fi¢ni siti je
pak mozné migracni prekazky identifikovat a posoudit jejich dopad.

Jiné uzivani povrchovych vod

Obecné je tfeba do dalSich plant definovat jaka uzivani budou do této kapitoly identifikace
vlivi zahrnuta. Pro né by pak bylo vhodné stanovit parametry a limity, které by byly sledovany
a hodnoceny. To plati pfedevSim pro sportovni rybolov a s nim souvisejici €innosti a chov ryb
v rybnicich, nebot obé tyto aktivity velmi vyrazné ovliviuji vodni spolecenstva.

- B.1.2. Podzemni vody

Bodové zdroje znecisténi

DalSim potencialné vyznamnym vlivem jsou staré skladky bez dat o monitoringu podzemnich
vod. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o jednorazové Setfeni z devadesatych let, bylo by vhodné zjistit
stav téchto skladek (nejlépe na zakladé rekognoskace v terénu), vytipovat potencialné problematické
a pripadné navrhnout dalSi priizkum. To vSak bude moZzné aZ pro dalSi planovaci cykly.

- B.2.3. Vysledky vodohospodarské bilance vyhledového stavu

Bilance vyhledového stavu je v soucasnosti zpracovana pro jednotlivé oblasti povodi
nejednotné, a to jak z hlediska metodického pfistupu, tak i podrobnosti. Pro dalSi planovaci cykly by
bylo vhodné zplsob a podrobnost zpracovani sjednotit.

B.4. Vyhodnoceni dopad lidské ¢innosti na stav vod a identifikace rizikovych vodnich Utvar(
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Hodnoceni dopadl bylo provedeno jen u nejvyznamnéjSich vlivd. Dopady byly hodnoceny
zejména podle méfenych parametr(i charakterizujicich dany vliv a majicich rozhodujici vliv na
mnozstvi a jakost vod.

- B.4.1. Povrchové vody

Pouzity zplsob nepfimého hodnoceni podava informace pouze o vyznamnosti vlivd
v jednotlivych Gtvarech povrchovych vod bez uvaZovani vlivi v celém povodi nad timto Gtvarem. Cim
nize je na toku Utvar polozeny, tim je vliv shora vySSi. Z tohoto vyplyva, ze Utvar vyhodnoceny jako
nerizikovy nemusi v roce 2015 dosahnout dobrého stavu z ddvodu dopadu vliva pfichazejicich po toku
shora. Jinak feceno nerizikové vodni Gtvary (skupina Gtvard nad soutokem) mohou byt ve skute¢nosti
rizikové pro Utvar nasledujici (pod soutokem). Typickym pfikladem jsou vodni nadrze, jez zachycuji
bodové a ploSné zneciSténi z celého svého povodi. NejvyznamnéjSim vlivem v povodi nadrzi
a iniciatorem pro zahajeni procesu eutrofizace v nadrzi jsou zpravidla zvySené koncentrace fosforu,
jez pochazi z plosného znecisténi. Z tohoto davodu byl vliv ploSného znecisténi fosforem ve vodnich
Utvarech v povodi nad nadrzemi pfehodnocen pomoci pfisnéjSich kriterii zohledfujicich procentualni
podil na dopadu na vodni nadrz.

Pro celoploSné posouzeni dopadl na vodni Utvary (obzvlasté nize polozené) je zohlednéni
vlivii celého povodi nad nimi nutnosti. Tento pFistup Ize provést pouze pomoci latkového bilanéniho
modelu. Pro jeho sestaveni a spravnou kalibraci je tfeba znat alespon prdmeérny rocni pritok
v zavérném profilu kazdého Utvaru povrchovych vod. Na jeho zakladé by se z celkového latkového
odnosu dané latky vypocetla koncentrace, jez by byla porovnana s limitni hodnotou.

Vzhledem k tomu, Ze pritoky nebyly v dobé zpracovani planu oblasti povodi celoploSné
k dispozici, nemohlo byt toto provedeno a pfistoupilo se tedy pouze k pfepoctu podle plochy vodniho
Utvaru a k posouzeni kazdého Utvaru izolované.

Bodové znec€isténi dusikem a fosforem

Dopad znecisténi z bodovych zdrojii na jakost vody ve vodnich tocich spociva zejména ve
zvySeni koncentraci dusiku a fosforu, coz mlZe nasledné v letnich mésicich iniciovat zahajeni
procesu eutrofizace. Oproti tomu nelze také opomenout dopad vypousténi necisténych odpadnich
vod, ktery neimérné zatéZuje vodni tok biologickym znecisténim (méfitelné pomoci ukazatele BSK5).
Avsak vzhledem k tomu, Ze biologické zneciSténi je v dostate¢né vodném toku relativné dobre
odbouratelné, nastava tento problém jen lokalné a v kratkych Usecich vodnich toku. Z tohoto divodu a
s ohledem na trvaly proces vystavby novych kanalizaci, Cistiren odpadnich vod a ruSeni volnych
vyusti se biologické znecisténi jevi oproti eutrofizaci jako méalo vyznamné — viz dale. Proto byl do
hodnoceni dopadl bodovych zdroji znecisténi zahrnut jen dusik a fosfor.

Data o mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod uvedena v evidenci vypousténi
pokryvaji bodové zdroje zneéisténi s vypousténym mnozstvim vétsim nez 6000 m® za rok (500 m® za
mésic). Mensi zdroje evidovany zpravidla nejsou. Pfesnost a Uplnost dat zaleZi na odpovédnosti
jednotlivych uzivatelt vody splfujicich vySe uvedena kriteria, ktefi jsou na zakladé Vyhlasky 431/2001
Sh., o obsahu vodni bilance, povinni tato data kazdoro¢né hlasit.

Vyhodnoceni dopadl bylo provedeno jen na zakladé parametrd vypousténi v evidenci
uvedenych a je zfejmé, Ze zcela nepokryvd vSechny mozné zdroje zneciSténi. Mezi tyto
nepodchycené zdroje znecisténi patfi vSichni ostatni uzivatelé, ktefi nemaji povoleni k vypousténi
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odpadnich vod do vod povrchovych anebo maji povoleni, ale nesplnuji kriteria zafazeni do evidence.
Typickym pfikladem téchto uZivatelt z komunalni sféry mohou byt:

e malé obce do cca 200 obyvatel a méné s centralnim systémem odkanalizovani avSak bez
pfiméfeného cisténi odpadnich vod,

e malé obce bez centralniho systému odkanalizovani a se zastavbou rozmisténou podél
drobnych vodnich tokd,

e rekreacni oblasti.

Predpoklada se, ze vyznamnost téchto nepodchycenych zdroju je pouze lokalniho charakteru
nebot klesa s rostouci velikosti Utvaru povrchovych vod a s rostouci vodnosti vodniho toku. Pfesto by
bylo vhodné dopad vyhodnotit a zejména v blizkosti vodnich n&drzi a mélo vodnych tokd. Pro
vyhodnoceni tohoto dopadu je tfeba mit k dispozici data o obyvatelich nepfipojenych na kanalizaci
adata o obcich s kanalizaci bez COV. Cast informaci Ize Gerpat ze schvaleného Planu rozvoje
vodovodl a kanalizaci v€etné prubézné schvalovanych zmén. Data by bylo vhodné déle propojit
s evidenci vypousténi a dopad vyhodnotit pomoci ukazatele BSK5 . Do budoucha je tfeba hledat
zpusob, jakym hodnotit dopad rekreacnich oblasti.

PFi hodnoceni dopadd znecisténi dusikem a fosforem v jednotlivych Utvarech bylo pfihlédnuto
k procentualnimu podilu vnosu téchto latek v pfislusném Utvaru a latkového odnosu téchto latek
z celého povodi nad zavérnym profilem pfisluSného Utvaru. Tento celkovy latkovy odnos nebyl pfi
sCitdni smérem dold po toku pro zjednodusSeni nijak redukovan (nebyl uvazovan vliv vodnich nadrzi
a samocistici schopnost vodniho toku).

Limity rizikovosti byly zvoleny empiricky na zakladé jinych limitd a pramérného specifického
odtoku. Jejich vySe byla zvolena stejna pro vSechny Gtvary povrchovych vod, kvdli jednoduchosti
aplikace a aby bylo mozné Utvary mezi s sebou vzajemné porovnat. Ve skute¢nosti by mél mit kazdy
Utvar stanoven sv(j vlastni limit na zakladé hydrologickych (daju (specificky odtok) a mistnich

Vypousténi nebezpeénych latek

Registr pramyslovych zdroju zneciSténi obsahuje informace o nakladani s nebezpecnymi
latkami a jejich vypousténi v odpadnich vodach. Zdrojem informaci registru jsou zejména
provozovatelé primyslovych zavodu (zdroja znecisténi), dalSi informace poskytuji také Gfady mistni
samospravy, oblastni inspektoraty CIZP, podniky Povodi (Gdaje o vypousténi vedené pro potieby
sestaveni vodohospodarské bilance). Jako pramyslovy zdroj zneciSténi je uvaZzovana prumyslova
lokalita (podnik, zavod ap.), vyznamna z hlediska jakosti (zneciSténi) produkovanych a vypousténych
odpadnich vod. Pro potfeby vyhodnoceni vlivi byly z RPZ vybrany zdroje, ve kterych dochazi
k nakladani nebo vypousténi prioritnich latek a ostatnich znedistujicich latek. Vybér vychazi z dat
registru za obdobi let 2000 — 2006, pro kazdy zdroj znegisténi byly hodnoceny posledni hlaSené Udaje
(tj. z cca 80% Udaje za rok 2006).

Hodnoceni bylo limitovano dostupnymi Udaji. Registr pramyslovych zdroju znecisténi (RPZ)
obsahuje pouze Udaje o mnozstvi odpadnich vod a roéni prdmérné koncentraci latky vypousténé
mimo areél podniku (tj. pfimo do vodniho toku nebo do kanalizace a komunalni COV). Pro né&které
latky jsou dostupné pouze (daje o nakladani s témito latkami (napf. mnozstvi pouzité pfi vyrobé).

Pokud jsou odpadni vody z pramyslovych zdrojli zneciSténi odvadény prostfednictvim
komunalni Cistirny odpadnich vod, byl pfi vyhodnoceni viivi moZzny vliv ¢iSténi zanedban.
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PloSné znecisténi dusikem, fosforem a pesticidy
Viz.nejistoty a chybéjici data B.1.1 Povrchové vody

Morfologie

Zasahy do morfologie koryt vodnich tokd vyznamné ovliviiuji stav vodnich Gtvard. Upravy
v koryté toku casto méni jeho kontinuitu v podélném profilu, ovliviuji plaveninovy rezim a jsou
limitujicim vlivem pro spole€enstva biologickych sloZzek ekologického stavu tim, Ze limituji Zivotni
podminky téchto spole€enstev (Zivotni naroky, struktura habitatd, apod.). Jedna se o stupné a jezy,
pficné hraze (pfehrady), Upravy bfeh(i a dna. A pravé v oblasti morfologie koryt vodnich tokl existuje
dosud naprosto nedostatec¢na znalost vztahu mezi biologickou sloZzkou a upravenosti koryta (zpUsob
provedeni Upravy, pouZzité materidly, jeji stafi apod.), coZ UGzce souvisi s absenci referenénich
podminek a s nimi svazanych referencnich lokalit pro definici vysokého stavu. Bez této znalosti nelze
objektivné vyhodnotit dopad Uprav tokl( (at uz provedenych v minulosti nebo projektovanych) na
biologické slozky tohoto stavu. Do hodnoceni vlivd je nutno i pojmout technické Upravy v nivé tokl za
jejich  bfehovou hranou, které ovliviiuji pfirozené hydromorfologické procesy toku a méni jeho
vlastnosti za vySSich pritokt . Zde vstupuje do hry ovliviiovani téchto pomér existenci zastavby
v byvalych zéaplavovych Gzemich a ovlivnéni podélnymi hrazemi, které toky lemuiji.

- B.4.2. Podzemni vody
Zde je mira nejistot a chybéjicich dat analogicka jak u podrobnéji vySe rozvedenych vod
povrchovy. Dotykaji se Ffady aspektd at uz jde o bodové zdroje zneciSténi a jejich dopadd na stav
podzemnich vod, ale i ploSného znecisténi zavislého na zpusobu vyuzivani Uzemi, odbér
podzemnich vod, resp. i ,jiného" vyuZiti podzemnich vod.

Existujici nejistoty a dosud chybéjici data, které se tykaji této ¢asti planu, pokryvaji tedy
pomérné rozsahly prostor, ktery v dalSich procesu planovani bude tfeba metodicky postupné vykryt
a doplnit. Hledani upfesnujicich pfistupt by se mélo zaméfit zejména na hodnoceni neznamych vliva,
vcetné identifikace vlivl neznamych, a v ramci toho vSeho pak pfedevsSim na tyto oblasti:

- bodové zdroje — zde pak zvlasté

- komunalni zdroje (s Cistirnami odpadnich vod, ale i bez nich, na zalsténi deStovych
kanalizaci s oddélovaci ¢i bez nich),

- pramyslové zdroje, zdroje IPPC (pokud duivodem jejich evidence do této kategorie je
ovliviiovani vodniho prostfedi), zdroje stepelnou zéatézi, pfip. zdroje dopravni
infrastruktury

- zdroje zemédélské (jde-li o kontaminované vyusté vod z objektl ZivociSné vyroby)
- pFipadné vlivy zpGsobené rybnym hospodarstvim, resp. sportovnim rybafstvim
- difuzni zdroje pokud jde o
- zemeédélské zdroje z titulu vyuZzivani pady pro rostlinnou vyrobu
- odtoky z urbanizovaného tzemi

- staré ekologické zatéZze a opusténé pramyslové komplexy
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- odbéry vod a jejich eventualni negativni dopady na poméry v koryté a biologické slozky vodnich
tok

- morfologie koryt vodnich tokl, v tom na vlivy
— UOprav ve vlastnim koryté

— Uprav mimo koryto

Souvislosti vSech téchto vlivd bude tfeba v fadé pfipadd zkoumat pomoci sledovani. mij.
i prizkumnym monitoringem, samotné posuzovani vyznamnosti téchto antropogennich vlivi bude
nezbytné vykonavat v postupnych krocich.
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