
I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry

I.1.3b - Základní parametry významných vodních nádrží

Prac.č.
VÚ ID VÚ Název nádrže Vodní tok

Plocha
povodí
nádrže
[km2]

Celkový
objem
nádrže

[mil. m3]

Zásobní objem
nádrže [mil. m3]

Zatopená
plocha [ha]

Nadlepšený
průtok [m3/s]

Minimální
odtok
[m3/s]

36 HOD_0365_J Slezská Harta Moravice 465,2 218,74 182,01L/186,23Z 873,9 4,57 0,75
38 HOD_0385_J Kružberk Moravice 567,4 35,53 24,58 280,2 2,42 0,56
47 HOD_0475_J Šance Ostravice 147,1 56,37 39,50L/40,51Z 305 2,16 0,3
51 HOD_0510 Baška Baštice 12,3 1,1 0,96 33,2 0,003
53 HOD_0535_J Morávka Morávka 64,2 11,95 4,96 77,9 0,56 0,12
58 HOD_0585_J Olešná Olešná 33,2 4,41 2,82 78,4 0,21** 0,04
62 HOD_0625_J Žermanice Lučina 45,8 25,27 18,47 248 1,04* 0,12
81 HOD_0815_J Těrlicko Stonávka 82,0 27,39 22,66 268,4 0,78 0,11

* nadlepšovací účinek s převodem z Morávky
** bez čerpání z Ostravice
L vymezení zásobního prostoru v letním odbobí od 1.5. do 31.10.
Z vymezení zásobního prostoru v zimním odbobí od 1.11. do 30.4.
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