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Seznam zKkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

Csu Cesky statisticky urad

DOsVPR Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
HZS MSK Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje
1ZS integrovany zachranny systém

JPO jednotky pozarni ochrany

k.u. katastralni dzemi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi

ORP obce s rozSifenou pusobnosti

OsVPR oblast s vyznamnym povodfiovym rizikem
PPO protipovodriové opatieni

PPPP Podpora prevence pfed povodnémi
PpzZPR Plan pro zvladani povodhovych rizik

PR Polska republika

QN pritok s dobou opakovani N-let

RSO registr s¢itacich obvoda a budov

SDH sbor dobrovolnych hasi¢u

SPA stupen povodriové aktivity

TPE Technickoprovozni evidence

UPD Uzemné planovaci dokumentace
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1 Uvod

Povodné jsou pfirodnim jevem, kterému nelze zabranit. Cinnost ¢lovéka (zastavovani zaplavovych
Uzemi, snizovani pfirozené retencni schopnosti pudy atd.) a zména klimatu muze pfispivat ke zvyseni
pravdépodobnosti jejich vyskytu a rozsahu negativnich dopadd, jako jsou ztraty na lidskych Zivotech,
Skody na majetku a zivotnim prostfedi. Smérnice 2007/60/ES o vyhodnocovani a zvladani
povodnovych rizik (dale jen Povodhova smérnice [1]) si proto klade za cil pfispét k realizaci takovych
opatieni, kterd by sniZovala negativni nasledky povodni.

Pozadavky Povodriové smérnice jsou plnény ve tfech krocich:
1. Provedeni pfedbé&zného vyhodnoceni povodfiovych rizik,
2. Vypracovani map povodfiového nebezpeci a map povodrovych rizik,
3. Sestaveni plana pro zvladani povodnovych rizik.

Uvedené kroky probihaji v Sestiletych planovacich cyklech. Prvni z nich byl dokon€en v roce 2015
zpracovanim planl pro zvladani povodriovych rizik, jejichz cile by mély byt realizovany v letech 2016 —
2021. Soucasné s timto procesem dochazi k pfezkumu a pfipadné aktualizaci vystupl jednotlivych
vySe uvedenych kroku.

Pfedbézné vyhodnoceni povodiiovych rizik bylo v prvnim planovacim cyklu dokon&eno v roce 2011.
Bylo provedeno na vodnich tocich s vymezenym zaplavovym Uzemim podle schvélené metodiky [2].
Na zakladé analyzy poctu trvale bydlicich obyvatel a hodnoty fixnich aktiv dot€éenych v jednotlivych
obcich povodiiovymi rozlivy byly definovany useky tok( vymezujici oblasti s vyznamnym povodriovym
rizikem (OsVPR). Pro vybér byla nastavena nasledujici kritéria zohledriujici negativni vliv povodni
na lidské zivoty, lidské zdravi a na hospodarskou Cinnost:

» 25 obyvatel/rok dotéenych povodriovym nebezpedim,
* hodnota fixnich aktiv minimalné ve vysi 70 mil. K&/rok dotéenych povodriovym nebezpedim.

pficemz do vybéru byly zahrnuty vSechny obce, ve kterych bylo naplnéno alespor jedno z kritérii.
Tento primarni vybér byl upfesfiovan pomoci dalSich hledisek, kterymi jsou mozné nepfiznivé ucinky
budoucich povodni na zivotni prostiedi a kulturni dédictvi.

Aktualizace pfedbé&Zného vyhodnoceni povodhovych rizik probéhla v roce 2017 za vyuziti stejné
metodiky jako v roce 2011. V potaz bylo brano celkové zvySeni hodnoty majetku na Gzemi Ceské
republiky a doSlo tak ke zvySeni jednoho z kritérii, kdy do vybéru byly zahrnuty obce, u nichz byla
zaznamenana hodnota fixnich aktiv dotéena povodifiovym nebezpecim v priméru za rok v minimalni
vysi 100 mil. K&.

Mapy povodniového nebezpeci, povodiiového ohroZeni a povodfiovych rizik byly pro oblasti
s vyznamnym povodfiovym rizikem dokonceny v prvnim planovacim cyklu v roce 2013. V druhém
planovacim cyklu byly tyto mapy aktualizovany, popf. zpracovany pro nové vymezené OsVPR [3].

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem (dale jen DOsVPR), které navazuji
na zpracované mapy povodrnového nebezpeci a povodriovych rizik, jsou soucasti planud diléich povodi
a jsou hlavnim podkladem pro sestaveni Planu pro zvladani povodfiovych rizik.

Plany pro zvladani povodiovych rizik jsou zaméFfeny na prevenci, ochranu a pfipravenost. Navrhuji
opatfeni pro omezeni ztrat na lidskych Zivotech a 8kod na lidském zdravi, Zivotnim prostfedi, kulturnim
dédictvi a ekonomické Cc&innosti. Plany pro zvladani povodriovych rizik je tfeba pravidelné
prezkoumavat a v pripadé potfeby aktualizovat, s pfihlédnutim k pravdépodobnym u&inkim zmény
klimatu na vyskyt povodni. Clenské staty se zavazaly zajistit, aby byly plany pro zvladani povodfiovych
rizik v prvnim planovacim cyklu dokoneny a zvefejnény do 22. prosince 2015 a pfezkoumany
a aktualizovany v ramci druhého planovaciho cyklu do 22. prosince 2021.
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2 Charakteristika oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem

2.1 Lokalizace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem

Reseny Usek feky Ol$e je dlouhy 13,23 km a je vymezen od pevného jezu v Tfinci f. km 48,005 (TPE
47,920, podle JTSK X = -444067,4873 a Y = -1120946,411) po jez mezi Ceskym Té&Sinem
a Chotébuzi . km 34,775 (TPE 34,800, podle JTSK X =-447640,5133 a Y =-1111352,609). Ol3e zde
protéka zastavbou mést Tinec a Cesky Té&sin (odhad délky v zastavéném a zastavitelném tzemi obci
je cca 8,5 km). V T¥inci protéka Olse v bezprostfednim okoli rozsahlého komplexu zelezaren.

V feSené oblasti jsou dotéeny nasledujici obce
e Tfinec — k.u. Konska, k.u. Cesky Puncov, k.u. Tfinec
e Ropice
e Cesky T&8in — k.u. Cesky T&Sin
e Chotébuz — k.U. Zpupna Lhota
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Obr. 1 Prehledna mapa feSeného uzemi

2.2  Popis soucasného stavu

ReSeny Usek je vymezen mezi jezem v Chotébuzi (km TPE 34,8) dole a hornim (pevnym) jezem,
slouzicim k zasobeni Tfineckych zelezaren vodou (km TPE 47,92) na hornim konci. Reka OlSe je na
prevazné délce feSeného Useku upravena s navrhovym pritokem Quoo. Vice v dalSi kapitole 2.2.1.

V dolni poloving zahrnuje Usek husté urbanizovanou oblast dvojmésti Cesky Té&sin (CR) — Cieszyn
(PR) se soubé&Znou zastavbou a hlavnimi tahy komunikaci (mj. koSicko — bohuminskou drahou),
v horni poloviné potom pratah stisnénym prostorem pramyslového TFince. Tfineckymi zelezarnami
feka pfimo probiha a tvofi sou€ast jejich areélu.




Olse

Na rozdil od vétsiny vyznamnych tokd severovychodni Moravy, nebyla povodhova situace OlSe za
povodné v roce 1997 mimofadné extrémni, maximalni pratoky tehdy dosahly hodnoty blizké Qzo. Za
nejvétsi povoden z posledni doby je proto nutné povazovat povoden z €ervna 2010. Dle vyhodnoceni
se N-letost pritoku ve sméru toku postupné zvySovala. V Tfinci hodnota priitoku odpovidala Qso,
v Ceském T&8iné to jiz byl pritok jen o néco niz&i nez Qoo a v zavéreéném Useku kolem Détmarovic
stoupnul pratok az na Quoo.

Tab. 2.1 Prutoky vztahujici se k OsVPR

- Plocha Qs Q20 Q100 Qs00 Datum
km?2 m3/s m3/s m3/s m3/s porizeni

Ol$e nad Tyrou 321,28 217 354 549 850 8/2019
OlSe pod Tyrou 351,86 236 384 594 850 8/2019
OlSe nad Stavivou 364,72 242 394 610 930 8/2019
OlSe nad Ropi¢ankou 387,87 249 405 626 930 8/2019
Ol$e Pod Ropi¢ankou 421,16 271 432 652 930 8/2019
OlSe nad Puncowkou 425,25 271 433 655 990 8/2019
OlSe nad Bobréwkou 462,46 280 449 682 990 8/2019
OlSe pod Bobréwkou 496,91 288 462 703 990 8/2019

2.2.1 Soucasny stav ochrany pied povodnémi

V nasledujicim textu je uveden souhrn informaci vyplyvajicich z map povodnového nebezpedi
a povodnovych rizik pro jednotlivé katastry, které se vyskytuji v feSené oblasti useku feky OlSe
Chotébuz — T¥inec.

Na uzemi mésta Tfinec je koryto OlSe soustavné upraveno. Od jezu na pocatku feSeného Useku
az pod soutok s tokem Staviska je jeho kapacita Qioco, kK mirnému vyliti vody z koryta dojde pouze
kolem profilu 42,5 do pravého inunda¢niho uzemi, kde se v téchto mistech nachazi kolejisté zelezarny
Tfinec. Pod Staviskou dojde k nevyraznému zaplaveni menSi Casti kolejisté arealu Zzelezaren.
Na uzemi Tfince nedojde k zaplaveni zadnych obytnych budov. Na zakladé provedené analyzy
a zaktualizovaného Uzemniho planu bylo na uUzemi vymezeno nékolik ploch s nepfijatelnym
povodfiovym rizikem.

Na uzemi Ceského Té&$ina je Ol$e hraniénim tokem. Koryto je tu rovnéZ upraveno, jeho kapacita, jak
prokazal prdbéh povodné z roku 2010, je ale misty niz§i a pohybuje se mezi pratoky Qso az Qioo. Pod
profilem skupiny mostl v oblasti Balin, je koryto na ¢eské pravé strané ohrazovano. Za prutoku Quoo
hraz prelévana nebude, pfed Zelezniénim mostem v F.km 41,185 vSak urdita ¢ast pritoku pretece
terénni nerovnost a podél trati zamifi smérem k trase koryta levostranného pfitoku Ropianky.
V blizkosti jejiho zausténi (v oblasti pod zausténim potoka Rakovce) je uroven levého biehu
nedostateéna a voda zde bude proudit obytnou zastavbou Ceského Té&Sina. V mensim rozsahu se
pak voda dostane za levy bfeh OlSe i pod soutokem se Sadovym potokem. Vice se pak vylije voda do
ulic mésta mezi profilem f.km 37,7 a silnicnim mostem na Hlavni ulici (f.km 37,17). K dalSimu wyliti
vody na Ceskou stranu dojde mezi timto silniénim mostem a Zelezniénim mostem v F.km 36,495.
V dolIni &asti Ceského Té&8ina v mist&, kde se trasa koryta zaéne vzdalovat od naspu Zeleznice, bude
dochazet k vybfezeni vody na Ceské inundacni Uzemi i za prdtoku Q20 a misty i Qs.

Na Uzemi mésta Cesky Té&Sin bylo vymezeno nékolik oblasti se stfednim i vysokym povodfiovym
rizikem. Ve vysokém riziku je €ast bytové zastavby v Ropici. Ve stfednim riziku se jedna napfiklad
o plochu mezi levym bfehem Ropianky a ulicemi Zelezniéni, Tfineckou a Novou tovarni (vyrobni
plochy). Dalsi vyznamné plochy se nachazi podél nabfezi Miru az k Sadovému potoku (obytna
plocha), dale v misté sportovniho arealu pfed ulici StfelniCni (ob&anska vybavenost) a podél ulice
Stefanikovy (obytna plocha), posledni potom podél ulice nabfezi Svobody a Protifasistickych
bojovnikU jiz za stfedem mésta.
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2.2.2 Opatreni na ochranu pred povodnémi v procesu realizace

Pozemkové upravy:

Na katastru obce Ropice byla v roce 2015 zapsana ukonéena komplexni pozemkova Uprava. Soucasti
navrhu spoleCnych zafizeni byly také navrhy protieroznich opatfeni a to na ploSe 37,7 ha. Dale zde
byla navrzena ekologicka opatfeni na ploSe 72,41 ha a vodohospodaiska opatfeni na plose 0,05 ha.

Na katastru Cesky Té&8in byla vroce 2005 zdvodu planovaného obchvatu Ceského Té&Sina
provedena jednoducha pozemkova uprava, v ramci které byla navrzena jen drobna ekologicka
a vodohospodarska opatfeni.

Na katastrech Konska a Tfinec nebyly provedeny, ani se neplanuji komplexni pozemkové uUpravy,
které by v rdmci planu spoleénych zafizeni obsahovaly jakékoliv navrhy ovliviiujici erozi, zadrZzeni
vody v krajiné ¢&i upravu pratokovych pomérd v izemi.

Tab. 2.2 Seznam opatreni realizovanych od roku 2016, popr. s pfedpokladem dokoncéeni do konce
roku 2021

Resené / Naklady na
Por. . Ovlivnéné Y Predpoklad Stav projednani,
o Nazev akce L " realizaci - oy o .
Cislo rizikové o x financovani pripravy, realizace
plochy (mil. K¢)

Generel LAPV:

Dle Generelu tzemi chranénych pro akumulaci vod (Generel LAPV) se v horni &asti povodi feky OlSe
nachazi morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodna lokalita kategorie A pro akumulaci vod Horni
Lomna. Jedna se tedy o Uzemi, které je svou polohou a parametry vhodné pro akumulaci pfedevsim
pro zasobovani pitnou vodou s vyuzitim dalSich funkci nadrze, jako napf. pozitivni ovlivnéni
odtokovych pomér.

Plocha povodi této nadrze Horni Lomna na toku Lomna ¢&ini 30 km? a vlastni vymezena lokalita ma
plochu 78,2 ha. Schéma umisténi pldnovana nadrze je na Obr.2.
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Obr. 2 Schéma umisténi planované nadrze Horni Lomna

2.2.3 Pripravna opatieni
Opatfeni ve smyslu §65 odst. 2 zakona 254/2001 Sb. o vodach.

Prehled odkaz(l na povodriové plany obci, ORP a kraje:

Povodniovy plan Moravskoslezského kraje: http://dppmsk.hzsmsk.cz

Povodriovy plan ORP Cesky Té&sin: http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-orp-cesky-

tesin/cesky-tesin

Povodriovy plan obce Tfinec: http://moravskoslezsky.dppcr.cz/web 598810/

Povodiiovy plan obce Cesky Té&Sin: http://www.tesin.cz/mesto-cesky-

tesin/protipovodnovy-varovny-informacni-system/digitalni-povodnove-plany/

Povodriovy plan obce Chotébuz: http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-

chotebuz/uvod?navScroll=0



http://dppmsk.hzsmsk.cz/
http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-orp-cesky-tesin/cesky-tesin
http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-orp-cesky-tesin/cesky-tesin
http://moravskoslezsky.dppcr.cz/web_598810/
http://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/protipovodnovy-varovny-informacni-system/digitalni-povodnove-plany/
http://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/protipovodnovy-varovny-informacni-system/digitalni-povodnove-plany/
http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-chotebuz/uvod?navScroll=0
http://dppmsk.hzsmsk.cz/web/dpp-chotebuz/uvod?navScroll=0
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Tab. 2.3 Pfehled soucCasnych hlasnych a pfedpovédnich profili (A, B, C - hlasné profily,
P - pfedpovédni profily)

Tok Profil Riéni km Kategorie profilu ( dlel;j:ztgé?:\?:&sggnu)
Olse Jablunkov 65,55 A Bukovec — soutok s Lomnou
Olse Cesky Té&sin 40,99 A TFinec — Gsti Stonavky

3 Vysledky mapovani povodnovych rizik

Vystupem mapovani povodnovych rizik jsou mapy povodniového nebezpeci, mapy povodfiového
ohrozZeni a mapy povodnovych rizik.

Mapy povodnového nebezpeci zobrazuji rozsah povodné, hloubky zaplaveni a rychlosti proudéni
vody pro jednotlivé scénare nebezpedi (prutoky s dobou opakovani 5, 20, 100 a 500 let).

Mapy povodiiového ohroZeni vychazeji z parametrd proudéni pfi jednotlivych povodriovych
scénafich. Povodriové ohrozeni je vyjadieno jako kombinace pravdépodobnosti vyskytu nezadouciho
jevu (povodné) a projevl nebezpeéi (hloubky a rychlosti vody v zaplaveném uzemi). Povodriové
ohrozeni se stanovuje pro celé zaplavené tzemi.

Mapy povodinového rizika kombinuji informace o povodniovém ohrozeni a zranitelnosti izemi. Pro
jednotlivé kategorie zranitelnosti Uzemi je stanovena mira pfijatelného ohrozeni. Kombinace kategorii
zranitelnosti (vyuziti Uzemi) a nepfijatelného ohrozeni urc€uji, kdy se jedna o plochy v riziku. Mapy
povodiového rizika pak zobrazuji plochy jednotlivych kategorii vyuziti uzemi, u kterych je pfekroCena
mira tohoto pfijatelného ohrozeni. Tato mira je dana zplsobem vyuziti daného uzemi (tzv.
zranitelnosti).

Plochy vriziku je nezbytné podrobné posoudit z hlediska zvlddani rizika a pfipadné navrhnout
opatieni vedouci ke snizeni ohrozeni na pfijatelnou miru.

Postup zpracovani vS8ech vyse uvedenych map je popsan v Metodice tvorby map povodrového
nebezpedi a povodhiovych rizik [3].

Vystupy povodfiového mapovani jsou zvefejnény na mapovém portalu spravovaném Ministerstvem
zivotniho prostfedi (http://hydro.chmi.cz/cds).

Mapy pro prvni cyklus planovéani podle Povodriové smérnice byly dokonéeny a zvefejnény v roce
2013. Vramci druhého cyklu planovani byly mapy povodfiového nebezpeéi, ohroZeni a rizika
aktualizovany, pfip. dopracovany pro nové vymezené OsVPR k 22. 12. 2019.

3.1 Obce dotcené povodiiovym nebezpecim

V oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem je jednotlivymi teoretickymi rozlivy dotéen nasledujici
pocet obci (tab. 3.1):

* s dobou opakovani 5 let celkem 4 obce,

* s dobou opakovani 20 let celkem 4 obce,

» s dobou opakovani 100 let je dot€eno 4 obce,
* s dobou opakovani 500 let 4 obce.

V feSeném useku toku OlSe (Chotébuz — Tfinec) jsou s dobou opakovani 5, 20, 100 a 500 let dotCeny
4 obce ( Tfinec, Ropice, Cesky TéSin, Chotébuz) viz tabulka 3.1.



http://hydro.chmi.cz/cds
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Tab. 3.1 Obce dotéené povodriovym nebezpecdim

Pof. s e Plocha dotéena rozlivem v obci (m?) Plocha K.u.
éislo Qs o @ Qs obce (m?)

1 TFinec 220 318 269 511 382 888 1458 480 85 386 924

2 Ropice 7562 36 752 102 001 150 655 10117 488

3 Cesky Tésin 140 933 188 216 867 102 1 648 007 33 762 064

4 Chotébuz 24 209 37 077 52726 56 595 10 600 113

Celkem 393 023 531 557 1404717 | 3313737 | 139 866 589

3.1.1 Plochy v riziku
Kategorie vyuziti Uzemi jsou oznaceny i z hlediska tfi ¢asovych aspektl. Ty odpovidaji: sou¢asnému
stavu (zastavéné uzemi, popf. stabilizované plochy); navrhovym plocham (plochy zmén a plochy
prestavby) a plocham vyhledovym (Uzemni rezervy — vymezuji se jen, je-li to ucelné; viz pfiloha €. 7
vyhlasky €. 500/2006).

Tab. 3.2 Rozsah ploch v riziku v jednotlivych obcich ve vazbé na jejich funkéni vyuziti

Pof Nazevobce | « . v | Kategorie vyusiti I e
ciclo | (identifikator | ~250%Y ) ploch v v riziku
obce dle CSU) P riziku (m?) | celkem (m?)
1 TFinec (598810) | Stav vyroba a skladovani 19 752 19 752
Ropice ,
2 (556971) Stav bydleni 11 946 11 946
bydleni 47 819
smiSené plochy 23722
Cesky Té&sin technicka
3 (598933) Stav vybavenost 1223 108 641
doprava 6 699
vyroba a skladovani 29 177
Chotébuz N
4 (555291) Stav smiSené plochy 5586 5 586

Pokud dojde k situaci, 2e se v UPD piekryvaji plochy stavajici s navrhovymi (nap. pro
nevyuzivany primyslovy areal je navrzeno vyuziti jako obytné plochy), do vysledné mapy
povodhovych rizik se v misté pfekryvu zakresli navrhové plochy.

V obci Tfinec je jako jedina zasaZena kategorie plochy pro vyrobu a skladovani s necelymi 20 000 mZ.
Obec Ropice ma zasazenou jen plochu pro bydleni s necelymi 12 000 mZ.

V Ceském Tésiné se v riziku nachazeji v nejvétsi mife plochy s vyuzitim tzemi pro bydleni, smiSené
plochy vyroby a skladovani. Plochy kategorie dopravy a technické vybavenosti jsou zasazeny v mensSi
mite.

V obci Chotébuz je v mensi mife zasaZena jen jedna kategorie v riziku a jedna se o plochu smiSenou.

U vSech dotéenych obci se jedna o soudasny stav dle UP obci.
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Tab. 3.3 Rozsah ploch v riziku v OSVPR ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

E— Kateg:zrlem \;yuiiti Vyméra p(lr?]g;1 v riziku \?Ir?zci%
celkem (m?)
bydleni 59 764
Souasny stav smiSené plochy 29 308
(zastavéné uzemi, popf. technicka vybavenost 1223 145 924
stabilizované plochy) doprava 6 699
vyroba a skladovani 48 930

3.1.2 Citlivé objekty

Citlivé objekty jsou mista, kterym je tfeba v ramci posuzovani miry rizika vénovat zvy$enou pozornost.

Patfi mezi né:

e objekty se zvySenou koncentraci obyvatel se specifickymi potfebami pfi evakuaci,
e objekty infrastruktury zajistujici zakladni funkce uzemi,
e objekty Integrovaného zachranného systému

e zdroje znedisténi,

e objekty kulturnich pamatek.

Tab. 3.4 Citlivé objekty dotéené povodriovym nebezpeéim v jednotlivych obcich

Pofr. cislo Obec Citlivy objekt Casovy aspekt
1 Tfinec MS, U splavu 547 stavajici
2 Tfinec Z8, U splavu 547 stavajici
3 TFinec CoV, Zavodni stavajici
4 TFinec Gas Linde, U aredlu Tfineckych zelezaren stavajici
5 Trinec TFinecké Zelezarny, Konska stavajici
6 Trinec TFinecké Zelezarny, Konska stavajici
7 TFinec Tfineckeé zelezarny, Zavodni 819 stavajici
8 TFinec DSC, Konska 746 stavajici
9 TFinec COV, Konska stavajici
10 Cesky Té8in | MS, Dukelska 328/36 stavajici
11 Cesky T&sin | Z8, MS, Havligkova 213/13 stavajici
12 Cesky T&8in | kostel, Na Nivach stavajici
13 Cesky T&3in | MS, Smetanova 170/7 stavajici
14 Cesky Tésin | MS, Moskevska 162/1 stavajici
15 Cesky Tésin | Policie CR, nabtezi Miru 163/20 stavajici
16 Cesky Té8in | Z8, ZUS, Obchodni akademie, Sokola-Tamy 402/12 stavajici
17 Cesky T&8in | S8, ZS, MS, Tianovského 1758/10 stavajici
18 Cesky T&8in | M8, Masarykovy sady 77/16 stavajici
19 Cesky Té8in | kostel, Cesky T&Sin stavajici

20 Cesky T&8in | hasigi, Masarykovy sady 67/34 stavajici
21 Cesky Té8in | Slezské uzeniny, Na Ol$inach 362/2 stavajici
22 Cesky Té&sin | Cerpaci st. pohonnych hmot, Karvinska 1941 stavajici
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Do oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem spada celkem 22 citlivych objektd, z toho 7 v ploSe
rizika.

Tab. 3.5 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

. . . . P T Ao Pocet
Kategorie zranitelnosti Uzemi Kategorie citlivych objektu objektd
Skolstvi 9
Zdravotnictvi a socialni péce 2
Obcanska vybavenost —
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR 0
Kulturni objekty 2
Energetika 0
Technicka vybavenost
Vodohospodatiska infrastruktura 0
Zdroje znedisténi 9

3.2  Obyvatelé a objekty dotcené povodnovym nebezpecim

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel a objektld dotéenych
povodfiovym nebezpe&im je Registr séitacich obvodi a budov (RSO), ktery spravuje Cesky statisticky
arad (CSU). Jedna se o informaéni systém, ktery mimo jiné eviduje budovy nebo jejich &asti (vchody)
s pFidélenymi popisnymi nebo evidenénimi Cisly. Pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel
dotéenych povodriovym nebezpe¢im byla z RSO vyuzita geograficka vrstva s atributovou tabulkou
Budovy s &islem domovnim. Vzhledem k tomu, 2e CSU neposkytuje informace o poétu osob trvale
bydlicich v jednotlivych budovach nebo bytech, byl proveden odhad tohoto pocCtu zalozeny
na primérném poctu trvale bydlicich obyvatel v jednom byté v obci a pocétu bytl v jednotlivych
budovach.

Sumarizace poctu trvale bydlicich obyvatel dot¢enych danym scénafem nebezpeci byla provadéna
podle Uzemni struktury. Byl proveden prosty pranik rozsahu rozlivu daného scénarfe nebezpedi
a vrstvy Budovy s ¢islem domovnim. Pro kazdy scénar byla provedena sumarizace za jednotlivé obce.

Tab. 3.6 Pocty objekt( dotcenych povodriovym nebezpecim v jednotlivych obcich

Pocet Pocet objektl dotéenych scénarem
PoF. . ocer

Sis| Nazev obce objektt

1sio celkem Qs Q20 Q100 Qs00
1 Tfinec 5785 0 0 1 19
2 Ropice 435 0 0 4 5
3 Cesky Tésin 3746 0 0 174 659
4 Chotébuz 388 0 0 1 1

Tab. 3.7 Pocty trvale bydlicich obyvatel dotcenych povodriovym nebezpeéim v jednotlivych obcich

Pocet Pocet obyvatel dotéenych scénarem
Pof. . oce
gislo Nazev obce obyvatel

celkem Qs Q20 Q100 Qs00
1 Tfinec 36 958 0 0 0 12
2 Ropice 1487 0 0 9 11
3 Cv)esk)'/ TéSin 25162 0 0 1474 4 155
4 Chotébuz 1135 0 0 0 0
Celkem 64 742 0 0 1483 4178
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V obcich Chotébuz, Ropice a Tfinec jsou trvale Zijici obyvatelé dotCeni jen v zanedbatelném procentu
z celkového poctu obyvatel. U obce Cesky TéSin je zasazeno nejvice obyvatel v daném useku. Pfi
Q100 je zasazeno cca 6 % obyvatel a u Qsoo se jedna jiz cca 0 17 %.

Tab. 3.8 Pocty trvale bydlicich osob v plochach v riziku

por.gislo | Nazevabes | PoC BONIAIel | Mot ek
1 Cesky Té&sin 25 162 58
2 Chotébuz 1135 0
3 Ropice 1487
4 Ttinec 36 958 0
Celkem 280 59

V plochach v riziku v jednotlivych obcich Zije v Ceském Té&8iné cca 0,2 %, Ropicich je to jen jedna
osoba a v Chotébuzi a Tfinci nespadaji zadni trvale zijici obyvatelé do plochy s rizikem.

4 Cilovy stav ochrany pred povodnémi

Povodné jsou pfirodnim fenoménem, kterému nelze zcela zabranit, Ize pouze zmirnit jejich nasledky.
Strategickym cilem implementace Smérnice 2007/60/ES v navaznosti na pfedchozi dokumenty je
snizit riziko povodni a zvysit odolnost proti jejich negativnim G¢inkiim na lidské zdravi, Zivotni
prostfedi, kulturni dédictvi, hospodarskou €innost a infrastrukturu.

Ramcové cile vymezené predchozimi dokumenty, jakoz i zasady spravnych postupu, jsou stale platné.
Pro obdobi platnosti planu pro zvladani povodfiovych rizik byly stanoveny nasledujici cile v oblasti
povodiiové prevence a pripravenosti, a prostfedky k jejich naplnéni:

Cil 1: Zabranéni vzniku nového rizika a snizeni rozsahu ploch v riziku
Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:
e  Zohledfiovani principli povodriové prevence:

- v Uzemné& planovaci dokumentaci (UPD) obci, zejména nestanovovanim novych
zastavitelnych ploch, u kterych by byla pfekroCena mira pfijatelného ohrozeni, a zarover
navrhem zmény vyuziti ploch v souladu se zasadami pro tvorbu Uzemné planovaci
dokumentace uvedenymi v kap. 5.4 v Planu pro zvladani povodriovych rizik v povodi Odry
(PpZPR) [5].

- pfi umistovani a povoleni zamérl nezvySovanim hodnot potencialnich povodriovych $kod
v plochach identifikovanych v mapach povodfiového rizika postupovanim dle zdsad pro
umistovani a povolovani staveb a €innosti uvedenych v kap. 5.4 v PpZPR [5].

o  Postupné realizace konkrétnich opatfeni pro snizeni rozlivli v zastavéném Gzemi obci, pfi vyuziti
navrhovanych opatfeni z pland dil¢ich povodi, krajskych koncepci povodriové ochrany
a ostatnich dostupnych material(.

Cil 2: Snizeni miry povodnového nebezpedi.
Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:
e Postupné realizace konkrétnich opatfeni v povodi pro zachyceni nebo snizeni povodrnovych vin,

nové navrhovanych nebo pochazejicich z plant dil€ich povodi, krajskych koncepci povodriové
ochrany a ostatnich dostupnych material(i.

e ZvySovani retenéni schopnosti krajiny a zachovani, pfipadné obnova krajinnych prvkd

a ekosystému pozitivné ovliviujicich vodni rezim.
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e Uplatiiovani vhodnych zplUsobl hospodaieni na zemédélskych a lesnich pozemcich, vedoucich
k véts§imu zachyceni vody v pudé, zpomaleni odtoku a omezeni eroznich jevu.

e Uplatiiovani vhodnych principd hospodareni se srazkovou vodou v urbanizovanych uzemich,
které pokud mozno napodobuiji pfirozené hydrologické poméry uzemi pfed zastavbou.

Cil 3: Zvyseni pripravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektu infrastruktury, hospodaiskych
a jinych aktivit véi negativnim aéinkiim povodni.

Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:

e  Zpracovani a aktualizace povodnovych planu obci a nemovitosti v zaplavovém uzemi.

e  Zajisténi dostateCného vybaveni pro provadéni povodriovych zabezpelovacich a zachrannych
praci a nouzovych operativnich opatfeni pro ochranu obyvatelstva a zabezpeceni zakladnich
funkci obci.

o DalSiho zdokonalovani pfedpovédni povodhové sluzby a zajisténim fungujici hlasné povodriové
sluzby a hlidkové sluzby na drovni obci, véetné systému pro informovani a varovani obyvatelstva.

e  ZabezpeCeni nemovitosti, nachazejicich se v uUzemich ohroZzenych rozlivy, jejich vlastniky
k omezeni jejich vlastnich §kod a k zamezeni pfipadnému ohrozZeni jinych Uzemi, objektd nebo
zZivotniho prostfedi (odplaveni materialu, unik nebezpecnych latek, odvedeni vod po povodni).

5 Navrhy opatieni na ochranu pred povodnémi Kk dosaZeni
cilového stavu

5.1 Opatreni nestavebniho charakteru

V feSené OsVPR vodniho toku OlSe se nenachazi zadné vyznamné plochy v nepfijatelném riziku.
V Ceském T&3iné jsou navrzena konkrétni opatfeni pro zajisténi protipovodriové ochrany prilehlych
ploch uréenych k bydleni (viz kapitola 5.2). Pro spInéni obecnych cild jsou navrzena obecna opatfeni
(viz tabulka 5.1). Doporucuje se aktualizace uzemnich plana dotéenych obci s pfihlédnutim na vystupy
map povodiiovéeho nebezpe€i a povodrioveho rizika a aktualizace, popfipadé digitalizace
povodnovych plant dotéenych obci.

V tabulce 5.1 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych cilG vychazejici
z analyzy a sou€asného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo
jinak definovanych skupiny ploch v ohrozeni. Podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na listu
opatieni v pfilohach.

Tab. 5.1 Seznam navrhovanych opatfeni nestavebniho charakteru

. Predpokl.
ID opatieni Nazev opatreni Uzemni dopad zdroj
financovani

Pofizeni/zména uzemniho planu 3
HOD31709001 | (definovani nezastavitelnych ploch | Chotébuz, Ropice, Cesky Té&Sin, Tfinec -
a ploch s omezenym vyuzitim)

Vyuziti vystupd map povodnového
rizika (ohrozeni, plochy v riziku)
jako limitu v izemnim planovani

a Fizeni

HOD31709002 Chotébuz, Ropice, Cesky Té&sin, T¥inec -
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ID opatreni

Nazev opatreni

Uzemni dopad

Predpokl.
zdroj
financovani

HOD31709003

Opatfeni k adaptaci ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
odolnosti) a ke snizeni
nepfiznivych uc¢inkd povodni na
budovy, vefejné sité aj.

Chotébuz, Ropice, Cesky TéSsin, Tfinec

HOD31709004

Individualni PPO vlastniku
nemovitosti

Chotébuz, Ropice, Cesky Té&sin, Tfinec

HOD31709005

Opatfeni ke zlepSeni hlasné
a pfedpovédni sluzby (hlasné
profily, limity SPA, LVS, VISO)

Chotébuz, Ropice, Cesky Té&sin, Tfinec

HOD31709006

Vytvoreni/aktualizace
povodfiového planu uzemnich
celkl (véetné digitalni podoby)

Chotébuz, Ropice, Cesky Té&sin, Trinec

HOD31709007

Vytvofeni/aktualizace
povodnovych plant nemovitosti

Chotébuz, Ropice, Cesky Té&sin, T¥inec

HOD31709008

Analyza objektll hasi¢skych
zbrojnic jednotek Sbor(
dobrovolnych hasi¢l obci
nachazejicich se v zaplavovych
lzemich povodné Qseo

Chotébuz, Ropice, Cesky Té&sin, T¥inec

HOD31709009

Dovybaveni jednotek HZS MSK
a navrh a nakup vhodnych typu
vécnych prostfedkl pozarni
ochrany a osobnich ochrannych
prostfedkud vyuZzitelnych pro
efektivni feSeni nasledkd
povodné Qsoo jednotkami SDH
obci

Chotébuz, Ropice, Cesky TéSin, Trinec

HOD31709010

Varovani a informovani
obyvatelstva

Chotébuz, Ropice, Cesky Té&Ssin, Trinec

HOD31709011

Odborna pfiprava jednotek Sbor(
dobrovolnych hasi¢l obci
pfeduréenych pro zachranné

a likvidacni prace pfi povodni az

Qs00

Chotébuz, Ropice, Cesky Té&sin, Tfinec

HOD31709012

Preduréenost jednotek Sboru
dobrovolnych hasi¢l obci

k ochrané obyvatelstva pfi
povodnich

Chotébuz, Ropice, Cesky TéSin, Trinec

HOD31709013

Pfipravenost osazenstva
vyznamnych objekt(

Chotébuz, Ropice, Cesky Té&sin, Tfinec
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: Predpokl.
ID opatreni Nazev opatreni Uzemni dopad zdroj
financovani

Oblasti pro budovani mobilnich

HOD31709014 - LY L
protipovodnovych opatfeni

Chotébuz, Ropice, Cesky Tésin, Tfinec -

V¢&asna identifikace vzniku rizika 3
HOD31709015 | v€. realného pohledu na jeho Chotébuz, Ropice, Cesky TéSin, Tfinec -
rozsah

5.2  Opatreni stavebniho charakteru
Cesky Tésin — doplnéni hrazi mezi Ropiéankou a Sadovym potokem a podél nich

Cilem je zaijistit pro uzemi vymezené v Ceském T&S$in& toky Ropiankou, Rakovcem, Sadovym
potokem a Zelezniéni trati Cesky Té$in — Jablunkov ochranu za povodni proti zp&tnému vzduti z feky
Olse. Navrhované opatfeni by mélo vyfesit i problematiku vnitfnich vod a funkci existujici ochranné zdi
ve vyustni trati Sadového potoka. Ochrana proti natoku velkych vod z Ropi¢anky se predpoklada
zvySenim jeji levobiezni hraze, ¢ast odsazené hraze zaroven zajisti i pronikani velkych vod z Rakovce
do ochrafiovaného Uuzemi. Soucasti bude i feSeni rekonstrukce silni¢niho propustku na Rakovci (resp.
zamezeni pronikani inundované vody mezi propustkem ul. Tfinecké a Zelezninim mostem na trati
CD) a rovnéz i vygisténi prikopu a zvyseni levého bfehu Rakovce nad Zelezniénim mostem. Navrh
zajisti i ochranu proti vodam ze Sadového potoka, vybfezujicim vlivem zpétného vzduti z OlSe.

Zhotoveni akce se predpoklada do konce roku 2022 nakladem 23 mil. KE Stavba ma uzemni
rozhodnuti a probiha majetkopravni vypofadani. Soucasti komplexniho feseni je odstranéni silni¢niho
mostu na Ropi¢ance a pfebudovani silni€éniho mostu na Rakovci, kdy tyto dopravni stavby zajiStuje
mésto Cesky Té&Sin spolu s feSenim &erpani vnitfnich vod o vykonu kolem 100 I/s.

Tab. 5.2 Seznam navrhovanych opatfeni stavebniho charakteru na ochranu pfed povodnémi

Resené / Naklad Stav projednani,

ovlivnéné (mil y Priorita pripravy, zpracovani
rizikové Ké). a dalSi dulezité
plochy informace

ID Opatreni Nazev opatreni

zhotovena DSP,
majetkopravni
problémy, spoluprace
Olse, Cesky Tésin — doplnéni s méstem na demolici
HOD31700006 | hrazi mezi Ropi¢ankou a Cesky T&8in 23 2 1 mostu (pfes
Sadovym p. a podél nich Ropi¢anku)
a rekonstrukci 1 mostu
(pfes Rakovec), 2022,
probiha

Priorita opatfeni — 1 — nejvyssi, 2 — vysoka, 3 — stfedni, 4 — nizka
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Obr. 5.3 Lokalizace navrhovanych opatfeni stavebniho charakteru

6 Zaver

Obsah kapitoly je uveden v Souhrnné zpravé za dil¢i povodi Horni Odry.
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List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Olse, Cesky Tésin — doplnéni hrazi mezi Ropiéankou a Sadovym
p. a podél nich

2. ID opatteni

HOD31700006

3. Typ listu opatfeni

K

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Ochrana 2.3.2

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil&i povodi Horni Odry
HOD_05
Cesky Té&sin (598933)

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou¢asného stavu

Kapacita koryta se pohybuje se mezi Qso az Quoo. Lokalné dochazi
k vybrezeni jiz pfi Qs.

9. Popis opatreni

Cilem je zajistit pro izemi vymezené v Ceském Té&$iné toky
Ropitankou, Rakovcem, Sadovym potokem a Zelezniéni trati Cesky
TéSin — Jablunkov ochranu za povodni proti zpétnému vzduti z feky
OlSe. Navrhované opatfeni by mélo vyfesit i problematiku vnitfnich
vod a funkci existujici ochranné zdi ve vyustni trati Sadového potoka.
Ochrana proti natoku velkych vod z Ropi¢anky se predpoklada
zvySenim jeji levobrezni hraze, ¢ast odsazené hraze zaroven zajisti
i pronikani velkych vod z Rakovce do ochrariovaného tzemi.
Soucasti bude i FeSeni rekonstrukce silni¢niho propustku na Rakovci
(resp. zamezeni pronikani inundované vody mezi propustkem ul.
TFinecké a Zelezniénim mostem na trati CD) a rovné&z i vygisténi
pFikopu a zvySeni levého bfehu Rakovce nad zelezni¢nim mostem.
Navrh zajisti i ochranu proti vodam ze Sadového potoka,
vybfezujicim vlivem zpétného vzduti z OlSe.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Dil¢i povodi Horni Odry
HOD_05
Cesky Té&sin (598933)

11. Pfinosy opatfeni

Ochrana Ceského Té&8ina proti zp&tnému vzduti Olse za povodni.

12. Stav implementace probiha
13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu ano

14. Harmonogram -

14a Uzemni fizeni [mésic/rok] -

14b Stavebni fizeni [mésic/rok] -

14c Zahajeni realizace [mésic/rok] -

14d Ukonceni realizace [mésic/rok] 2023
15. Priorita opatfeni 2

16a Naklady investi¢ni [tis. KZ] 23 000
16b Naklady provozni [tis. K&/rok] -

16c¢ Financovani z fond EU -

17. Ekonomicka efektivita efektivni

18. Hlavni organizace

Povodi Odry, statni podnik

19. Doplfujici informace

v&etné zajisténi Rakovce, pfitoku Ropi¢anky

20. Odkaz na dalsi informace
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Dil&i povodi Horni Odry

21. Pfehledna mapa lokalizace strukturalniho opatfeni
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Olse

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Pofizeni/zména uzemné planovaci dokumentace obci (vymezeni
ploch s vylou¢enim vystavby a ploch s omezenym vyuzitim
z diivodu ohrozeni povodni)

2. ID opatfeni

HOD31709001

3. Typ listu opatfeni

(0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.1.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi Dil¢i povodi Horni Odry

6b OsVPR Cely usek HOD_05 Olse
6¢ Obec (kdd obce dle CSU) V8echny obce v OsVPR
6d ID vodniho utvaru

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodrnovym rizikem HOD_05 Ol3e se
nachazeji obce Chotébuz (555291), Cesky Té&Sin (598933), Ropice
(556971) a Trinec (598810), které na svém spravnim Uzemi maji
plochy s povodfiovym ohroZenim pfipadné plochy s nepfijatelnym
povodiovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Obce v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem bez platnych
tzemnich planu obci si pofidi Uzemni plany v souladu s § 43 zakona
¢. 183/2006 Sb., do kterych zapracuji pozadavky na snizovani
nepfijatelného povodriového rizika podle vystupli map povodriovych
nebezpedi a map povodhovych rizik.

Obce v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem s platnymi
tuzemnimi plany obci pofidi zménu Uzemnich pland, do kterych
zapracuji pozadavky na snizovani nepfijatelného povodnového rizika
z vystupl map povodnovych rizik.

Obce s platnym Gzemnim planem: Tfinec a Chotébuz ma spolecny
UP s Ceskym T&8inem, Ropice

Obec bez platného tzemniho planu: 0

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

11. Pfinosy opatreni

Snizeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]
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16¢ Financovani z fondt EU -

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace Obec

19. Doplfujici informace -

20. Odkaz na dalSi informace Limity vyuziti uzemi
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Olse

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Vyuziti vystupl povodinového mapovani (mapy povodrového
ohrozeni a povodnového rizika) jako limitu v izemnim planovani
a rozhodovani

2. ID opatfeni

HOD31709002

3. Typ listu opatfeni

(0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.1.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi Dil&i povodi Horni Odry

6b OsVPR Cely usek HOD_05 Olse
6¢ Obec (kdd obce dle CSU) V8echny obce v OsVPR
6d ID vodniho utvaru

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis sou¢asného stavu

V oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem HOD_05 Ol$e se
nachazeji obce Chot&buz (555291), Cesky Té&sin (598933), Ropice
(556971) a Trinec (598810), které na svém spravnim Uzemi maji
plochy s povodriovym ohroZenim pFipadné plochy s nepfijatelnym
povodriovym rizikem.

9. Popis opatreni

Respektovat pfi pofizeni/zméné tzemnich pland pozadavky limitd
vyuziti Uzemi 4.1.121 Povodnové riziko, s vyjimkou zvlast
odlvodnénych pfipada pro zajisténi objektt nezbytnych k funkci
v ohroZzeném Uzemi.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

11. Pfinosy opatreni

Snizeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14¢ Zah3ajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondt EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Obec

19. Doplnujici informace

20. Odkaz na dalSi informace

Limity vyuziti Gzemi
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Dil&i povodi Horni Odry

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Opatieni k adaptaci ohrozenych objektu a aktivit (zvySeni
odolnosti) a ke snizeni nepfiznivych uc¢inkd povodni na budovy,
verejné sité apod.

2. ID opatfeni

HOD31709003

3. Typ listu opatfeni

(0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.1.3

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kdd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou€asného stavu

Stavby v povodfiovém riziku

9. Popis opatreni

ZvySovani odolnosti budov a dalSich staveb (technické normy).

U stavajicich staveb, které se nachazeji v plochach s povodiovym
rizikem, zvysit jejich odolnost pfi zaplaveni objektu (zménou
dokonc&ené stavby / udrzbou stavby), za u€elem snizeni povodfiovych
Skod.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Individualni opatfeni

11. Pfinosy opatreni

Snizeni rizika, snizeni povodrnovych 8kod, zamezeni ztrat na
zivotech, apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. KE]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Majitel objektu

19. Doplnujici informace

20. Odkaz na dalSi informace
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Olse

List opatreni

1. Specificky nazev opatieni

Individualni PPO vlastnik(i nemovitosti

2. ID opatteni

HOD31709004

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.1.3

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou¢asného stavu

Stavby v povodniovém riziku

9. Popis opatfeni

Individualni PPO vlastnikd nemovitosti.
Vystavba lokalnich protipovodhovych opatfeni.
Zamezeni vniknuti vody do objektu, zajisténi majetku, zajisténi volné

odplavitelnych pfedmétd, odvodnéni pozemku po priichodu povodné,
apod.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Individualni opatfeni

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni rizika, snizeni povodrnovych 8kod, zamezeni ztrat na
Zivotech, sniZeni havarijniho znecisténi povrchovych vod, apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Majitel objektu

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

24




Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Dil&i povodi Horni Odry

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Opatieni ke zlepSeni hlasné a predpovédni povodnové sluzby
(hlasné profily, limity SPA,LVS, VISO)

2. ID opatteni

HOD31709005

3. Typ listu opatfeni

(0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pfipravenost 3.3.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil&i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou¢asného stavu

9. Popis opatfeni

Navrhuje se revize a doplnéni sité hlasnych profild a limita pro
vyhlasovani SPA.

Navrhuje se modernizace sou€asnych srazkomérnych

a vodomeérnych stanic s automatickym pfenosem. Navrhuje se zfizeni
novych stanic pro monitorovani s automatickym pfenosem vodnich
stav(, pritokd na vodnich tocich pfipadné srazek v povodi a stavl na
vodnich dilech, které by vedlo ke zkvalitnéni pfedpovédni a hlasné
povodniove sluzby.

Navrhuje se vybudovani/rekonstrukce lokalnich vystraznych,
varovnych a vyrozumivacich systém0. Zakladnim principem LVS je
informovat obyvatele dostate¢né v&as (pfedpovéd), aby byli
pfipraveni na povodriovou udalost. PFi navrhu LVS je nutné v plné
mife vyuzit a implementovat stavajici stanice v povodi nad
chranénou lokalitou.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

lokalni az dil¢i povodi

11. Pfinosy opatreni

Zkvalitnéni progndz, v&asné varovani, zamezeni ztrat na Zivotech,
apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14¢ Zah3ajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Obce a jejich sdruzeni, kraje, statni podniky Povodi, CHMU

19. Doplnujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

WWW.POVIS.cz

Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP &. 9/2011 k zabezped&eni
hlasné a predpovédni povodriové sluzby (Vé&stnik MZP &. 12/2011)
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Olse

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Vytvoreni/aktualizace povodiového planu izemnich celki
(v€etné digitalni podoby)

2. ID opatteni

HOD31709006

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pfipravenost 3.3.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi Dil¢i povodi Horni Odry

6b OsVPR Cely usek HOD_05 Olse
6¢ Obec (kdd obce dle CSU) V8echny obce v OsVPR
6d ID vodniho utvaru -

6e Souradnice opatfeni -

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis sou€asného stavu

V oblasti s vyznamnym povodrnovym rizikem HOD_05 Ol3e se
nachazeji obce Chotébuz (555291), Cesky Té&sin (598933), Ropice
(556971) a Trinec (598810), které na svém spravnim Uzemi maji
plochy s povodfiovym ohroZenim pfipadné plochy s nepfijatelnym
povodiovym rizikem.

9. Popis opatreni

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem bez
povodriovych planl si pofidi povodriové plany dle pozadavk( § 71
zakona €. 254/2001 Sb., které budou respektovat vystupy map
povodnovych nebezpeci a map povodfiovych rizik.

PFi kazdoro¢ni aktualizaci povodiovych plant tzemnich celk(, podle
§ 71 zakona €. 254/2001 Sb., v oblasti s vyznamnym povodfovym
rizikem, musi respektovat vystupy map povodnovych nebezpeci

a map povodriovych rizik.

Uzemni celky v oblasti s vyznamnym povodfovym rizikem
kazdoro¢né budou provérovat aktualnost povodriovych plana podle
§71 odst. 6 zakona €. 254/2001 Sb.

Obce s povodiiovym planem: Chotébuz a Cesky T&§in maji spole¢ny
PP, Ropice, Tfinec

Obce bez povodnového planu: 0

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
V8echny obce v OsVPR

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]
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16¢ Financovani z fondt EU -

17. Ekonomicka efektivita -
18. Hlavni organizace Obce, ORP, Kraj
19. Doplfujici informace -

20. Odkaz na dalSi informace -
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Olse

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Vytvoreni/aktualizace povodiiovych plant nemovitosti

2. ID opatteni HOD31709007
3. Typ listu opatfeni (0]
4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.2

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi Dil¢i povodi Horni Odry

6b OsVPR Cely usek HOD_05 Olse
6¢ Obec (kdd obce dle CSU) V8echny obce v OsVPR
6d ID vodniho utvaru -

6e Souradnice opatfeni -

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis sou€asného stavu

V oblasti s vyznamnym povodrnovym rizikem HOD_05 Ol3e se
nachazeji obce Chotébuz (555291), Cesky Té&sin (598933), Ropice
(556971) a Trinec (598810), které na svém spravnim Uzemi maji
plochy s povodfiovym ohroZenim pfipadné plochy s nepfijatelnym
povodiovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Pro stavby pfipadné pozemky s ¢innostmi zhorsujicimi pribéh nebo
nasledky povodné, které se nachazeji v oblastech s vyznamnym
povodiovym rizikem, zpracuiji jejich vlastnici povodiové plany pro
svou potfebu a pro soucinnost s povodriovymi organy obci podle § 71
odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sb.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

11. Pfinosy opatreni

Snizeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14¢ Zah3ajeni realizace [mésic/rok]
14d UkoncCeni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Vlastnici nemovitosti

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalSi informace
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Dil&i povodi Horni Odry

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Analyza objektl hasiéskych zbrojnic jednotek SDH obci
nachazejicich se v zaplavovych tizemich povodné Qsoo

2. ID opatteni HOD31709008
3. Typ listu opatfeni (0]
4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.4

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil&i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou¢asného stavu

PFi povodnich dochazi opakované k zatopeni hasi¢skych stanic

a vyjezdovych center HZS MSK a hasi¢skych zbrojnic jednotek Sbor(
dobrovolnych hasi¢l obci (dale jen ,jednotek SDH obci“). Zatopeni
zbrojnic vede k razantnimu snizeni akceschopnosti nebo k upiné
neakceschopnosti jednotek HZS MSK a SDH obci jak v kratkodobém,
tak v dlouhodobém horizontu.

9. Popis opatfeni

Na zakladé provedené analyzy potencionalné ohrozenych zbrojnic
jednotek SDH obci povodni Qsoo budou navrzena alternativni mista
pro do¢asnou bezpecénou dislokaci techniky a vécnych prostifedk
konkrétnich jednotek SDH obci ve vhodnych objektech mimo
zaplavova Uzemi povodné Qsoo a budou definovana dals$i opatfeni
pro minimalizaci Skod a udrzeni akceschopnosti jednotek HZS MSK
a SDH obci. Bude zpracovan pfehled mobilni pozarni techniky ve
vybavé dotcenych jednotek a provedeno posouzeni vyuzitelnosti této
techniky pfi povodni Qsoo (brodivost apod.). Nasledné bude
realizovana analyza vybavenosti téchto jednotek HZS MSK a SDH
obci vécnymi prostfedky pozarni ochrany vyuZitelnymi pro feSeni
nasledkl povodni Qsoo, v€etné osobnich ochrannych pracovnich
prostredku.

Dale budou definovany jednotky SDH obci, jejichz akceschopnost
neni povodni Qseo 0hrozena a sou¢asné jsou diky své dislokaci
schopny ¢asové nejefektivnéjSiho nasazeni v povodnémi
ohroZenych oblastech. U takto vybranych jednotek bude provedena
analyza stavajiciho vybaveni pozarni technikou, vécnymi prostfedky
pozarni ochrany a osobnimi ochrannymi prostfedky se zaméfenim na
vyuzitelnost pfi provadéni zachrannych a likvidacnich praci v ramci
povodné Qsoo.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR
10c Obec
10d ID vodniho utvaru

Obce s rozsitenou pusobnosti v lizemi ohrozeném povodni - Cesky
Tésin a Tfinec.

11. Pfinosy opatfeni

Zachovani akceschopnosti jednotek HZS MSK a SDH obci

v zaplavovych uzemich povodné Qsoo. Ziskani relevantnich podkladd
pro dalSi strategicka rozhodnuti ve vztahu k nejvhodnéjSimu
operacnimu nasazeni jednotek SDH obci a ve vztahu k vybaveni
téchto jednotek technikou a vécnymi a ochrannymi prostfedky pro
Uspésné zvladnuti zachrannych a likvida¢nich praci pfi povodni Qsoo.

12. Stav implementace

nezahajeno
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Olse

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zah3ajeni realizace [mésic/rok]
14d UkoncCeni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

19. Doplnaujici informace

20. Odkaz na dalSi informace
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Dil&i povodi Horni Odry

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Dovybaveni jednotek HZS MSK a nakup vécnych prostredku
a osobnich ochrannych prostiedku pro efektivni feseni
nasledki povodni jednotkami SDH obci

2. ID opatfeni HOD31709009
3. Typ listu opatfeni (0]
4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.4

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kdd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil&i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou¢asného stavu

HZS MSK disponuje omezenym poctem prostfedkd pro budovani
univerzalnich mobilnich systéma. Tento material je ulozen v 6
skladech materialu dislokovanych na jednotlivych izemich okresu.
MnoZstvi a umisténi materidlu nekoresponduje s povodfiovym
ohroZenim. Dale je nedostate¢ny pocet disponibilnich vysousecu k
zabezpeceni vysouseni objektl zaplavenych vodou a nedostatecny
je i pocet velkokapacitnich ¢erpadel (momentalné jediné ¢erpadlo).
Jednotky SDH obci jsou vybaveny nedostate¢né a nejednotné pro
efektivni a maximalné bezpeéné feSeni nasledkd povodné Qsoo.

9. Popis opatfeni

Jednotky HZS MSK budou dovybaveny materialem pro budovani
univerzalnich mobilnich systému. Prostfedky (pytle na pisek, plnicky,
lopaty, rukavice) budou umistény do Uzemi cilené na zakladé
posouzeni intenzity povodriového ohrozeni. Dale bude proveden
nakup vysousecl (560 ks) a jejich rozmisténi v 5-ti skladech
tzemnich odborli HZS MSK, kde budou operativné k dispozici

k zapujceni obyvatelstvu postizenému povodni. Dale bude proveden
nakup 3 ks velkokapacitnich ¢erpadel pro HZS MSK.

Pro jednotky SDH obci, které budou na zakladé vystupl analyz
»Analyza objektl hasi¢skych zbrojnic jednotek Sboru
dobrovolnych hasicl obci nachazejicich se v zaplavovych
uzemich povodné Qs0o“ a ,,Srovnani zaplavovych tizemi povodné
Qso0 a ploSného pokryti daného katastralniho tzemi jednotkami
pozarni ochrany“ pfeduréeny pro provadéni zachrannych

a likvida¢nich praci v pfedmétnych Uzemich ohrozenych povodni
Qsoo, budou kvantitativné i kvalitativné vydefinovany vécné prostfedky
pozarni ochrany a osobni ochranné prostfedky, potfebné

k Usp&snému zvladnuti zachrannych a likvida¢nich praci. Nasledné
probéhne nakup téchto prostfedkl a jejich distribuce uréenym
jednotkam SDH obci.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR
10c Obec
10d ID vodniho utvaru

Obce s rozsitenou pusobnosti v izemi ohrozeném povodni - Cesky
Tésin a Tfinec.

11. Pfinosy opatfeni

Dosazeni akceschopnosti jednotek HZS MSK a vyznamné zvySeni
akceschopnosti jednotek SDH obci pfi provadéni zachrannych
a likvida¢nich praci v souvislosti s povodnémi az Qsoo.
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Olse

12. Stav implementace

nezahajeno

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni tizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c¢ Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

19. Doplhujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam SDH a HZS MSK ve vS§ech OsVPR

20. Odkaz na dalSi informace
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Dil&i povodi Horni Odry

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Vybudovani technickych systému pro varovani a informovani
obyvatelstva

2. ID opatteni HOD31709010

3. Typ listu opatfeni (0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.4
5. Typ opatfeni S

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou€asného stavu

Varovani a informovani obyvatelstva je prvofadym opatfenim ochrany
obyvatelstva. Jeho ucelem je nejen varovani pfed hrozicim
nebezpecim, ale i pfedani verbalnich informaci o neodkladnych
opatFenich k ochrané Zivotdl a zdravi obyvatel. Uzemi s povodfiovym
rizikem neni dostateéné pokryto dosahem verbalni informace
podavané obyvatelstvu prostfednictvim stavajicich koncovych prvka
varovani (elektronické sirény, mistni informacni systémy) v ramci
jednotného systému varovani a informovani provozovaného HZS CR.
Nedostate¢né pokryti Gzemi verbalni informaci neumoznuje efektivni
a vCasné varovani a informovani obyvatelstva v ohrozeném tzemi.

9. Popis opatreni

Uzemi s nedostate&nym pokrytim verbalni informaci budou
analyzovana a budou vybavena vhodnymi elektronickymi sirénami.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Vybrané obce v Uzemi ohrozeném povodni

11. Pfinosy opatfeni

PIné pokryti obydlenych oblasti v tzemi ohrozeném povodnémi
dosahem verbalni informace koncovych prvk( varovani.

12. Stav implementace

nezahdjeno

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14¢ Zah3ajeni realizace [mésic/rok]
14d UkoncCeni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

19. Doplfujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkdm SDH a HZS MSK ve vS8ech OsVPR

20. Odkaz na dalsi informace
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Olse

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Odborna priprava jednotek SDH obci preduréenych pro
zachranné a likvidacni prace pfi povodni az Qsoo

2. ID opatfeni HOD31709011
3. Typ listu opatfeni (0]
4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.4

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil&i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou¢asného stavu

Problematika ¢innosti jednotek SDH obci v ramci povodni neni
ucelené napini Zadného stavajiciho kurzu nebo specializované
odborné pfipravy, ale prolind se nékolika kurzy k ziskani odborné
zpUsobilosti nebo nékterymi specializa¢nimi kurzy jednotek SDH
obci. To se negativné odrazi v nedostate¢né pfipravenosti

a vycvicenosti jednotek SDH obci v dané oblasti.

9. Popis opatfeni

Definovat napln a rozsah specializa¢niho kurzu pro jednotky SDH
obci se zaméfenim na celé spektrum &innosti, které jednotky SDH
obci provadéji v ramci zachrannych a likvidacnich praci pfi
povodnich.

Realizovat odbornou pfipravu pfeduréenych jednotek SDH obci
formou Uc¢asti v tomto specializaénim kurzu.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi
10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Obce s rozsitenou pusobnosti v izemi ohrozeném povodni - Cesky
Tésin a Tfinec.

11. Pfinosy opatreni

Vyznamné zvySeni akceschopnosti jednotek SDH obci pfi provadéni
zachrannych a likvidaénich praci v souvislosti s povodnémi az Qsoo

12. Stav implementace

nezahdjeno

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d UkoncCeni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16c¢ Financovani z fonda EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

19. Doplnujici informace

Naklady se vztahuji k jednotkam SDH ve vS§ech OsVPR

20. Odkaz na dalSi informace
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Dil&i povodi Horni Odry

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Preduréenost a vybaveni jednotek SDH obci k ochrané
obyvatelstva pfi povodnich

2. ID opatteni HOD31709012

3. Typ listu opatfeni (0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.4
5. Typ opatfeni S

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil&i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou€asného stavu

Jednotky pozarni ochrany (JPO) pIni dle zakona €. 239/2000 Sb.,

o0 integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpis(, a zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist, Ukoly ochrany obyvatelstva.
V soucéasné dobé neni mozno pIné vyuzit JPO pfedevsim kategorie
V, protoze nemaji dostatek teoretickych znalosti a praktickych
zkuSenosti pro realizaci opatfeni souvisejicich s ochranou
obyvatelstva a pomocnymi zachrannymi a likvidaénimi pracemi pfi
povodnich.

9. Popis opatfeni

Za ucelem snizeni nepfiznivych nasledkl povodni dojde k pfeduréeni
vybranych JPO k ochrané obyvatelstva. Pfeduréené JPO budou
pfipraveny a vybaveny materidlem k zaji§téni plnéni dil€ich ukoll pro
realizaci pomocnych zachrannych a likvidaénich praci a pro ochranu
obyvatelstva pfi povodnich. Hlavnimi ukoly pfeduréenych JPO bude
predevsim stavba protipovodiiovych hrazi, zajiténi evakuace,
nouzového preziti, Cerpani vody ze zaplavenych objektl a realizace
dalSich opatfeni k ochrané obyvatelstva pfi povodnich. Pro
preduréené JPO bude vytvoren a realizovan systém pfipravy ve
spolupraci s Ustfedni hasiéskou $kolou v Janskych Koupelich.
Pfeduréené jednotky budou vybaveny kalovymi a plovoucimi
Cerpadly.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi
10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Obce s rozsitenou pusobnosti v lizemi ohroZeném povodni - Cesky
Tésin a Tfinec.

11. Pfinosy opatfeni

Rychlé a efektivni provadéni zachrannych a likvida¢nich praci
a opatfeni ochrany obyvatelstva pfi povodnich.

12. Stav implementace

nezahajeno

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]
14b Stavebni fizeni [mésic/rok]

14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

4 000
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Olse

16b Naklady provozni [tis. K&/rok] -

16¢ Financovani z fondd EU -

17. Ekonomicka efektivita -

18. Hlavni organizace Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

19. Doplnujici informace Naklady se vztahuji k jednotkam JPO ve vSsech OsVPR

20. Odkaz na dalSi informace -
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Dil&i povodi Horni Odry

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Vzdélavaci moduly pro zvyseni informovanosti a pfipravenosti
osazenstva vyznamnych objektt

2. ID opatteni HOD31709013

3. Typ listu opatfeni (0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.4
5. Typ opatfeni S

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil¢i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou€asného stavu

Osazenstvo vyznamnych objektl (pfedevsim Skolskych, socialnich

a zdravotnickych zafizeni) v Uzemi ohrozeném povodnémi nema
dostatecné povédomi o ohroZzeni povodni a nezna zasady pro feSeni
povodnové situace a zadouciho chovani.

9. Popis opatfeni

Za ucelem zvySeni vefejného povédomi a pfipravy na povodriové
situace vzniknou vzdélavaci moduly pro osazenstvo vyznamnych
objektt (130 Skolskych zafizeni, 30 zafizeni socialni péce a 5
zdravotnickych zafizeni) v lokalitach ohroZenych povodni. V ramci
pfipravenosti budou zpracovany preventivni materialy pro osazenstvo
vyznamnych objektd, probéhne jejich instruktaz a bude zaveden
systém vzdélavani a pfipravy na feSeni povodnovych situaci.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Cast MSK ohrozena povodnémi

11. Pfinosy opatfeni

Zvyseni povédomi osazenstva vyznamnych objektli o ohroZeni
povodni a zasadach zadouciho chovani.

12. Stav implementace

nezahajeno

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investicni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16c¢ Financovani z fonda EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

19. Doplniujici informace

Naklady se vztahuji k osazenstvu vyznamnych objektd ve vSech
OsVPR

20. Odkaz na dalsi informace
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Olse

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Oblasti pro budovani univerzalnich mobilnich systému

2. ID opatteni HOD31709014

3. Typ listu opatfeni (0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.4
5. Typ opatieni S

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil&i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou€asného stavu

V souc¢asné dobé dochazi k budovani univerzalnich mobilnich
systému (hraze z pytla s piskem a z pryZovych vak( plnénych vodou)
na zdkladé zkusenosti z minulych povodni a odhadu mozného vyvoje
povodtiové situace. Udaje o kritickych mistech rozlivu a navazujici
potfebé vystavby univerzalnich mobilnich systém( nejsou k dispozici.

9. Popis opatreni

Analyza a identifikace kritickych mist uréenych k vystavbé
univerzalnich mobilnich systému (hrazi) a zapracovani do planovaci
dokumentace.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Obce v uzemi ohrozeném povodni

11. Pfinosy opatfeni

Toto opatfeni umozni v€as a efektivné reagovat na rozvijejici se
povodnovou situaci a provést vystavbu univerzalnich mobilnich
systéma a Gc¢innéji tak chranit ohrozené oblasti.

12. Stav implementace

nezahajeno

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, obce

19. Doplhujici informace

Naklady se vztahuji k budovani univerzalnich mobilnich systému ve
vSech OsVPR

20. Odkaz na dalsi informace
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Dil&i povodi Horni Odry

List opatreni

1. Specificky nazev opatfeni

Vybudovani kamerovych systému pro véasnou identifikaci
vzniku rizika vé. realného pohledu na jeho rozsah

2. ID opatteni HOD31709015

3. Typ listu opatfeni (0]

4. Aspekt zvladani pov. rizik Pfipravenost 3.3.4
5. Typ opatfeni S

6. Lokalizace opatfeni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6c Obec (kéd obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Dil&i povodi Horni Odry
Cely usek HOD_05 Olse
VSechny obce v OsVPR

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis sou¢asného stavu

| pfes snahu minimalizovat nasledky povodni jsou na Uzemi kraje
resp. obci mista, ktera jsou povodnémi ¢asto (cyklicky) postizena
a zpusobuji ohrozeni obyvatel, ¢i zpusobuji komplikace v dopravé
apod. Monitoring takovychto mist od¢erpava ¢asti sil slozek 1ZS,
které takovato mista monitoruji a zjisténé stavy reportuji na mistné
prisluSna operacni stfediska

9. Popis opatfeni

Vybudovani kamerového systému dislokovaného na mistech
ohrozenych povodni az Qsoo, ktery by umozfioval pfimy pfenos
obrazovych, pfipadné dalSich dat (vySka hladiny apod.) pfimo na
dohledovy kamerovy systém slozek 1ZS resp. jejich operacni
stfediska, ¢imz by doSlo k Setfeni fyzicky nasazovanych sil slozek
IZS pfi monitoringu, ale hlavné ke kontinualnimu dohledu nad
realnym vyvojem situace.

10. Lokalizace vlivu opatfeni

10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Obce s rozsifenou plsobnosti v Gzemi ohroZzeném povodni — Cesky
Tésin a Tfinec.

11. Pfinosy opatfeni

Zlepseni informacéni podpory pro rozhodovani na operacni
a strategické urovni

12. Stav implementace

nezahdjeno

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. K&]

16b Naklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondt EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje

19. Doplnujici informace

Naklady se vztahuji k identifikaci vzniku rizika ve vSech OsVPR

20. Odkaz na dalSi informace
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Olse

Popis poli:

1. Nazev opatfeni mGze mit maximalni délku 100 znakd.

2. Jednoznaclny identifikator opatfeni.

3. Typ listu opatfeni = Informace, zda se jedna o Konkrétni nebo Obecné opatfeni [K/ O].

4. Aspekt zvladani povodnového rizika [Prevence / Ochrana / Pfipravenost / Obnova / Ostatni] dle
tabulky (viz nize)

5. Typ opatfeni = Informace, zda jde o individualni nebo souhrnné opatfeni [l / S]

6. Lokalizace opatfeni — dil¢i povodi, ve kterém je opatfeni navrhovano, identifikace OsVPR, pfislusné
obce a vodniho utvaru

6¢c Uvést nazev obce a do zavorky jeji kod dle CSU
6e Soufadnice X, Y v systému JTSK se uvadéji pouze pro strukturalni opatfeni

7. Pokud je opatfeni pfijato v souvislosti s jinym pfedpisem EU, uvede se oznacgeni tohoto pfedpisu
napf. 2000/60/ES

8. Popis soucasného stavu obsahuje slovni popis povodfiovych rizik, ktera opatfeni fesi

9. Popis opatfeni obsahuje slovni popis toho, co konkrétné ma byt udélano pfipadné i navrhové
parametry opatfeni (jsou-li znamy)

10. Lokalizace dopadU opatfeni — dil¢i povodi, OsVPR, obce &i vodni utvar, kde se projevi oéekavany
vliv opatfeni

11. Slovni vysvétleni jak opatfeni pfispiva ke snizeni povodnovych rizik, pokud je mozné kvantifikovat
pFinos opatfeni (napf. snizenim plochy v riziku).

12. Stav implementace opatfeni v dobé pfijeti planu [nezahajen/probihajici/dokonéeny]

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu [ANO/NE] — opatfeni (ne)bylo zahrnuto v pfedchozim PpZPR

14. Harmonogram -— vypliuje se podle charakteru opatfeni. U nestrukturalnich se vyplni
predpokladané zahajeni a ukonéeni realizace.

15. Uvede se priorita opatfeni, pokud je stanovena ve stupnici (1 - 4). NejvysSi priorita je 1 (1 — velmi
vysoka, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi, 2 — vysoka, pfiprava vyznamného opatfeni
bude zahajena v 6letém obdobi, 3 — stfedni, 4 — nizk4, vyhledové opatieni)

16. Pfedpokladané investi¢ni a povozni naklady opatfeni

17. Ekonomicka efektivita se vyjadfi jako absolutni efektivhost podle Metodiky pro posuzovani
protipovodhovych opatfeni navrzenych do Il. nebo lll. etapy programu ,Prevence pifed povodnémi®,
popfipadé odbornym odhadem

18. Uvede se subjekt/y zodpovédny/é za realizaci opatfeni, pfipadné jednotlivych jeho &asti €i etap.

19. Doplnujici informace obsahuji dalSi informace, napf. vysvétlujici texty ke stavu implementace
apod. — doporucena délka je 2000 znak(; texty del§i jak 2000 znakd budou muset byt pro potfeby
podavani zprav EK zkraceny.

20. Uvede se odkaz na jiné (externi) dokumenty obsahujici dalsi informace k opatfeni. Napfiklad
v pfipadé souhrnného opatfeni, které bylo ,vytvofeno” agregaci informaci z nékolika opatfeni, se
uvedou odkazy na podrobné informace o jednotlivych dil€ich opatfenich.

21. U strukturalnich opatfeni se na zakladni mapé ve vhodném méfitku vyznadi lokalita (popf. rozsah)
planovaného opatieni
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