
 

 

 

 

 

 Situace na nádržích  
 v roce 2015 

P.Březina 

 



 

 

 

 

1947 začátek sucha V.47 V.47 V.47 V.47 V.47 V.47

konec sucha X.47 X.47 X.47 XI.47 XI.47 XI.47

délka sucha (měsíce) 6 6 6 7 7 7

nedostatkový objem* (% Wa) 13,3 5,11 8,1 17,6 20,6 21,5

min.měs.průtok (m
3
/s) 5,70 1,89 0,34 2,56 0,70 1,03

1953 začátek sucha VIII.53 VIII.53 VIII.53 VII.53 VII.53 VIII.53

konec sucha III.54 II.54 II.54 II.54 II.54 III.54

délka sucha (měsíce) 8 7 7 8 8 8

nedostatkový objem* (% Wa) 19,4 18,3 13,5 19,8 19,5 22,1

min.měs.průtok (m
3
/s) 6,02 1,69 0,63 2,06 0,73 1,24

1983 začátek sucha VII.83 VIII.83 VII.83 VII.83 VII.83 VII.83

konec sucha II.84 I.84 II.84 II.84 II.84 I.84

délka sucha (měsíce) 8 6 8 8 8 7

nedostatkový objem* (% Wa) 15,6 13,4 11,1 16,1 16,9 18,4

min.měs.průtok (m
3
/s) 5,77 1,05 0,40 2,75 0,99 1,51

1992 začátek sucha VI.92 VI.92 VII.92 VI.92 VI.92 V.92

konec sucha XI.92 XI.92 IX.92 XI.92 XI.92 XI.92

délka sucha (měsíce) 6 6 3 6 6 7

nedostatkový objem* (% Wa) 13,9 11,3 8,8 13,4 9,5 18

min.měs.průtok (m
3
/s) 3,73 1,27 0,19 1,73 0,81 0,52

*) - nedostatkový objem vody za období sucha chybějící do průtoku rovnému 1/2 Qa v procentech průměrného ročního

      odteklého množství

•Největší sucha v povodí Odry po roce 1945 

•Odra – Bohumín deficit pod ½ Qa do 30.9.2015 – 11,7 % 
Rok Charakteristiky jednotky Odra Ostravice Ostravice Opava Moravice Odra

sucha Bohumín Sl.Ostrava Šance Děhylov Kružberk Svinov
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Nádrž zásobní 
prostor 
celkový 

aktuální 
objem 

plnění  pokles 
za 

poslední 
měsíc 

zásoba 
vody na 
období 

pravděpodo
bnost 

vyprázdnění 
do 6 měsíců 

nadlepšo
vací 

účinek 

současn
ý odběr 
a odtok 

odběr odtok 

15.9.2015 [mil.m3] [mil.m3] [%] [%] [měsíce] [%] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Slezská Harta a 
Kružberk 206,6 176,6 85 3,4 25,1 0,0 4,40 2,77 1,57 1,2 

Šance 40,0 12,2 30 5,5 5,5 0,0 2,25 1,2 0,92 0,3 

Morávka 5,0 2,7 52 13,3 3,9 0,0 0,59 0,38 0,2 
0,18 
0,12 

Žermanice 18,5 10,1 53 12,4 4,3 3,0 1,04 1,06 0,94 0,12 

Olešná 3,0 1,7 60 12,8 4,7 0,0 0,29 0,13 0,09 0,04 

Těrlicko 22,0 17,3 77 9,4 8,2 0,0 0,78 1,09 0,49 0,65 

•Nádrže k 15.9.2015 

 



 

 

 

•Nádrže Slezská Harta a Kružberk  

85% 



 

 

 

•Vodárenské odběry z nádrží Šance a Kružberk 
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 snížení odběru po odstávce OVaK 



 

 

 

•Nádrž Šance k 29.9.2015 

27% 



 

 

 

•Nádrž Šance k 29.9.2015 

cca na 20% zásobního objemu 
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objem 
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zásoba 
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období 

pravděpodo
bnost 

vyprázdnění 
do 6 měsíců 

nadlepšo
vací 

účinek 

současn
ý odběr 
a odtok 

odběr odtok 

15.9.2015 [mil.m3] [mil.m3] [%] [%] [měsíce] [%] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Slezská Harta a 
Kružberk 206,6 176,6 85 3,4 25,1 0,0 4,40 2,77 1,57 1,2 

Šance 40,0 12,2 30 5,5 5,5 0,0 2,25 1,2 0,92 0,3 

Morávka 5,0 2,7 52 13,3 3,9 0,0 0,59 0,38 0,2 
0,18 
0,12 

Žermanice 18,5 10,1 53 12,4 4,3 3,0 1,04 1,06 0,94 0,12 

Olešná 3,0 1,7 60 12,8 4,7 0,0 0,29 0,13 0,09 0,04 

Těrlicko 22,0 17,3 77 9,4 8,2 0,0 0,78 1,09 0,49 0,65 

•Nádrže k 15.9.2015 – odběry pro průmysl 

 



 

 

 

•Odběry pro průmysl z nádrží Žermanice a Olešná 
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•Nádrž Žermanice – současný stav (29.9.) 

9,4 mil.m3 

51,1% 



 

 

 

•Nádrž Žermanice – současný stav (29.9.) 

Cca do 20% k 1.3.2016 



 

 

 

•Nádrže k 29.9.2015 

Nádrž zásobní 
prostor 
celkový 

aktuální 
objem 

plnění  pokles za 
poslední 

měsíc 

zásoba 
vody na 
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ost 

vyprázdnění 
do 6 měsíců 

nadlepšova
cí účinek 

současný 
odběr a 
odtok 

odběr odtok 

29.9.2015 [mil.m3] [mil.m3] [%] [%] [měsíce] [%] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

Slezská Harta a 
Kružberk 206,6 173,8 84 3,1 27,5 0,0 4,40 2,77 1,57 1,2 

Šance 40,0 10,9 27 4,9 5,6 0,0 2,25 1,06 0,76 0,3 

Morávka 5,0 2,4 48 10,1 4,7 0,0 0,59 0,3 0,18 0,12 

Žermanice 18,5 8,9 48 9,3 5,1 0,0 1,04 0,69 0,57 0,12 

Olešná 3,0 1,5 50 16,8 2,9 0,0 0,29 0,21 0,17 0,04 

Těrlicko 22,0 16,4 75 6,6 11,4 0,0 0,78 0,57 0,32 0,25 



 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

 


