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lIl. MONITORING A HODNOCENi STAVU

lI.1. Informace o monitorovacich sitich zfizenych pro ucely zjiSt'ovani
a hodnoceni stavu vod a stavu chranénych oblasti s vazbou na vodni
prostredi

lI.1.1. Monitoring povrchovych vod

Program monitoringu povrchovych vod je sestaven v souladu s pozadavky Ramcové smérnice, ustanovenim § 21
zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdgjSich predpisd,
vyhlaSkou €. 98/2011 Sb. (0 monitoringu) ve znéni pozdéjSich zmén a Radmcovym programem monitoringu,
schvaleném k 22. listopadu 2018. Je zpracovan na obdobi 6 let s moznosti kaZzdoro¢ni aktualizace (k 31. Fijnu
daného kalendarniho roku). Komplexné zajistuje spinéni pozadavku na sledovani a hodnoceni jakosti a stavu
vod na Urovni evropské i narodni legislativy. V rdmci néj je nutné zajistit, aby sledovani probihala v kazdém
monitorovacim misté, v kazdé relevantni matrici a v Cetnostech a rozsahu stanoveni pokryvajicich potfeby
legislativy. Na zakladé vyhodnoceni vysledkl je zjistovan ekologicky a chemicky stav a ekologicky potencial
Utvard povrchovych vod.

Monitorovaci sit je pro systém programu monitoringu celkové navrZena tak, aby poskytla dodate¢ny pfehled
o stavu vod a vodnich utvar(i v rdmci diléiho povodi Horni Odry. Profily jsou rozdéleny na profily reprezentativni
a dopliikové. Kazdy vodni Utvar je zastoupen vZzdy jednim reprezentativnim profilem, ktery je pfipadné doplnén
o jeden nebo vice dopliikovych profili postihujicich vyznamné vlivy v daném vodnim Utvaru.

Sledovani povrchovych vod v rdmci planovani se provadi na tfech hierarchicky uspofadanych urovnich jako
monitoring:

+ situacni,
*  provozni,

¢ prlzkumny.
lll.1.1.1.  Program monitoringu
.1.1.1.1. Situacni monitoring

Sit situacniho monitoringu musi pokryvat dostate¢ny pocet Utvard, aby jako celek umoznila souhrnné zhodnoceni
stavu povrchovych vod v kazdém z 8 dil&ich povodi podiéhajicich v CR systému planovani v oblasti vod. V dil&im
povodi Horni Odry je situatni monitoring provadén celkem ve 9 profilech povrchovych vod, a to v 7 vybranych
statnich profilech na tekoucich vodach a v 2 profilech na vodach stojatych. Jeho ucelem je:

. doplnéni a ovéfeni vysledk( analyz charakteristik povodi a zhodnoceni vlivi a dopadi na stav
povrchovych vod,

. hodnoceni dlouhodobych zmén pfirodnich podminek,

. hodnoceni dlouhodobych zmén zplisobenych obecné lidskou €innosti,

. ucelné a efektivni navrhy na aktualizaci ostatnich program( monitoringu,

. vedeni vodni bilance,

. zjistovani jakosti povrchovych vod.

Vysledky monitorovani slouZi k uréeni dalSich pozadavk( na navazujici programy monitoringu povrchovych vod.
Situa¢ni monitoring je provadén vzdy tam, kde:

. velikost pratoku je vyznamna pro dilCi povodi jako celek, véetné mist na velkych tocich, kde je plocha
povodi vétsi nez 2 500 km?,

. je objem vody v rdmci dil¢iho povodi vyznamny, véetné velkych jezer a nadrZi,
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. vyznamné Utvary povrchovych vod pfesahuiji hranice ¢lenskych statd,
. je nutné spinit pozadavky Rady EU o vyméné informaci (dle 77/795/EHS),
. je nutné odhadnout zatizeni zneciStujicimi latkami pfenaSenymi pies hranice Elenskych statu

a do mofského prostredi.

Do sité situatniho monitoringu jsou zafazena ta monitorovaci mista, ktera splni alespori jedno z vy3e uvedenych
kritérii. Poget mist situatniho monitoringu povrchovych vod je uveden nize v tabulce Ill.1.1a. Jejich pfesny vycet
a zakresleni jsou v pfilohoveé tabulce 111.1.1a a na mapé lll.1.1a.

Tabulka lll.1.1a - Profily situaéniho monitoringu

Pocet monitorovacich mist

Kategorie utvari povrchovych vod

Pocet utvard povrchovych vod

VU kategorie feka 7 7
VU kategorie jezero 2 2
Celkem 9 9

.1.1.1.2. Provozni monitoring

Sit provozniho monitoringu je sestavena tak, aby systematicky umoznila zjisténi jakosti a stavu Utvaru
povrchovych vod v jejich ndvaznosti a ve vzajemném kontextu.

Provozni monitoring je provadén ve vSech utvarech povrchovych vod, které byly na zakladé bud provedené
analyzy vSeobecnych a vodohospodafskych charakteristik dil¢ich povodi a zhodnoceni dopadi na stav
povrchovych vod nebo situaéniho monitoringu identifikovany jako rizikové z hlediska moznosti dosazeni
environmentalnich cill (stanovenych v souladu s pozadavky § 23a vodniho zakona), a pro ty dtvary povrchovych
vod, do kterych se vypoustéji znecistujici latky (dle pfilohy &. 8, vyhladky &. 98/2011 Sb., v platném znéni).
Jednotlivé prioritni latky se sleduji v téch profilech, kde byl jejich vyskyt vyhodnocen jako relevantni.

Monitorovany jsou vzdy:

1. Utvary povrchovych vod ohroZené vlivy vyznamnych bodovych zdroji znecisténi. Poéet monitorovacich mist
v ramci kazdého vodniho Utvaru je volen tak, aby bylo mozné vyhodnotit velikost a dopady vlivii bodovych zdroja.
Pokud je utvar povrchovych vod vystaven vlivim vice bodovych zdroji znecisténi, mohou byt monitorovaci mista
vybrana zpusobem, aby byla vyhodnocena velikost a dopady téchto vlivi jako celku.

2. Utvary povrchovych vod ohrozené vlivy vyznamnych difiznich zdroji znecisténi. Pocet monitorovacich mist
v ramci vybranych vodnich Gtvart je stanoven tak, aby se vyhodnotila velikost a dopady ovlivnéni témito difiznimi
zdroji. Vybér monitorovacich mist by mél postihnout relativni rizika vyplyvajici z vyskytu ovlivnéni diftznimi zdroji
a relativni rizika nedosazeni dobrého stavu povrchovych vod.

3. Utvary povrchovych vod ohrozené vyznamnymi hydromorfologickymi vlivy. Poget monitorovacich mist
odpovida velikosti a dopadim téchto hydromorfologickych vlivl. Jejich vybér musi byt indikativni pro celkovy
rozsah hydromorfologickych vlivi, jimz jsou vSechny vystaveny.

Pro vyhodnoceni velikosti viivl, kterym jsou vystaveny Utvary povrchovych vod, jsou provoznim monitoringem
sledovany:

1. ukazatele indikativni pro biologické slozky, které jsou nejcitlivéjsi vaci viivam,
2. vSechny vypousténé prioritni latky a jiné znecistujici latky vypousténé ve vyznamnych mnozstvich,
3. hydromorfologické ukazatele, na které jsou biologické slozky nejcitlivejsi.

Vodni Gtvary se mohou pro potfeby zjistovani stavu utvaru povrchovych vod slu€ovat.
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Provozni monitoring v diléim povodi je realizovan tak, aby poskytoval maximum relevantnich podkladd pro
hodnoceni celkového stavu vodnich utvart, pro identifikaci vlivd zpusobujicich jejich rizikovost a poskytoval
dostate¢né informace pro posuzovani zmén stavu znecisténi vodnich tokd a jakéhokoliv vyznamného trendu
koncentraci zne€itujicich latek. V obdobi platnosti planu dil€ich povodi Ize program provozniho monitoringu
upravit tak, aby se umoznilo snizeni ¢etnosti monitoringu tam, kde bylo zhodnoceni dopadU na stav povrchovych
vod posouzeno jako nevyznamné.

Provozni monitoring povrchovych vod - vodni utvary kategorie ieka

Lokality a profily monitorovacich mist povrchovych vod tekoucich, navrZzené pro jednotlivé vodni Utvary kategorie
feka uvadi pfiloha ¢. 9a R&mcového programu monitoringu. Jedna se o tzv. reprezentativni profily, ve kterych se
promitaji vSechny antropogenni vlivy na dané vodni Utvary, a ty se podle udajd v nich naméfenych hodnoti.

Provozni monitoring povrchovych vod — vodni utvary kategorie jezero

Sit' provozniho monitoringu stojatych povrchovych vod zahrnuje monitorovaci mista Utvard povrchovych vod
kategorie jezero. Monitorovaci mista jsou navrzena tak, aby bylo moZné vodni utvar hodnotit samostatné
a zérovefi vyuzit vyhodnoceni vztahu k patefnimu vodnimu toku a jeho povodi. Z 16-ti monitorovacich mist je 7
profili stanoveno jako reprezentativni profily vodniho Utvaru stojatych vod. Jedna se o profily ve svislici u hraze,
kde je provadén odbér smésného vzorku. Seznam reprezentativnich profilt, véetné jejich identifikaénich udaj,
ve kterych jsou posuzovany vlivy pdsobici na vodni Utvar a hodnocen jeho stav je pfilohou €. 9b Rdmcového
programu monitoringu.

Celkovy pocet monitorovacich profild provozniho monitoringu Utvar(i povrchovych vod udava nasledujici tabulka
11.1.1b.

Tabulka lll.1.1b - Profily provozniho monitoringu

Kategorie ttvart povrchovych vod Pocet utvari povrchovych vod Pocet monitorovacich mist
VU kategorie Feka 102 102

VU kategorie jezero 7 16
Celkem 109 118

lll.1.1.2.  Monitoring kvantitativnich charakteristik

Rozsah monitorovaci sité téchto slozek je dan siti vodomémych stanic Ceského hydrometeorologického Ustavu
a spravce povodi. Struktura sité pokryva vyznamné vodni toky a jejich povodi tak, aby za pomoci hydrologické

analogie umoznovala zpracovani hydrologickych charakteristik pro libovolné misto v ficni siti.

Program monitoringu kvantitativnich charakteristik povrchovych vod je provadén za Gcelem:

. hodnoceni stavu povrchovych vod,

. hodnoceni odtokového rezimu vodnich tok,
. vedeni vodni bilance,

. planovani v oblasti vod.

V dil&im povodi Horni Odry se nachazi 105 vodomérnych stanic, které jsou prevzaty od spravce povodi a CHMU.

Tabulka lll.1.1¢c - Hydrologicky monitoring

Kategorie ttvari povrchovych vod

Pocet ttvard povrchovych vod

Pocet monitorovacich mist

VU kategorie feka 66 102
VU kategorie jezero 3 3
Celkem 69 105
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ll.1.1.3.  Programy prizkumného monitoringu

Prizkumny monitoring je proménlivy a jako takovy se li$i od provozniho i situacniho. Programy prizkumného
monitoringu se zpracovavaji podle potfeby pro povrchové vody, vZdy ve vazbé na vodni Utvary nebo jejich
seskupeni. Podnét k zavedeni priizkumného monitoringu dava spravce vodniho toku, podnik Povodi, Ceské
inspekce zivotniho prostfedi nebo jiny povéreny odborny subjekt.

Prizkumny monitoring se uplatni:

. tam, kde se vyskytly mimoradné jevy a nejsou zndmy jejich pficiny,

. v pfipadé, ze vysledky situaéniho monitoringu indikuji pravdépodobnost nedosaZzeni dobrého
ekologického stavu vod a dany utvar povrchovych vod dosud nebyl zahrut do programu provozniho
monitoringu,

. za UCelem zjisténi velikosti a dopadl havarijniho zne€isténi nebo

. za Ucelem poskytnuti informaci pro zfizeni programu opatfeni k dosazeni cilii ochrany vod.

Obdobi, ve kterém je monitoring provadén, musi byt vybréno tak, aby se minimalizoval vliv sezénni proménlivosti,
a tim se zajistilo, Ze vysledky odrazeji zmény v Utvaru povrchovych vod v disledku zmén antropogennich vlivu.
Je-li to nezbytné, pak je provadén dodate&ny monitoring v priib&hu riiznych roénich obdobi téhoz roku. Cetnosti
jsou voleny tak, aby se dosahla pfijatelna uroven spolehlivosti a reprezentativnosti.

Tabulka lll.1.1d - Profily prizkumného monitoringu

Kategorie utvari povrchovych vod

Pocet utvard povrchovych vod

Pocet monitorovacich mist

VU kategorie feka 28 45
VU kategorie jezero 7 10
Celkem 35 55
Pilohy:

Tabulka lll.1.1a - Profily situaéniho monitoringu

Tabulka lll.1.1b - Profily provozniho monitoringu

Tabulka lll.1.1c - Profily hydrologického monitoringu

Mapa lll.1.1a - Profily situaéniho monitoringu

Mapa Ill.1.1b - Profily provozniho monitoringu

Mapa lll.1.1c - Profily prizkumného monitoringu

Mapa lll.1.1d - Profily hydrologického monitoringu
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l1.1.2. Monitoring podzemnich vod

Monitorovaci sit podzemnich vod je soubor tvofeny monitorovacimi misty tzv. typu A a B. Monitorovaci misto
typu A je misto odbéru vzorkd podzemni vody (nebo vody bezprostfedné vyvérajici z pramenu, resp. misto, kde
je umisténo stabilni zafizeni ke sledovani stavu ¢&i Urovné hladin podzemni vody nebo vydatnosti pramend)
na které se nevztahuje povoleni nakladdani s vodami. Monitorovaci misto typu B je pak stejné misto s tim
rozdilem, Ze se na néj povoleni k nakladani s vodami vztahuje (dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.).

Zjistovani a hodnoceni stavu podzemnich vod se rovnéZz fidi R&mcovym programem monitoringu, pfipadné
navazujicim programem prizkumného monitoringu a podle U¢elu se monitorovaci sit déli na:

e it pro sledovani chemického stavu,

e it pro sledovani kvantitativniho stavu.

Stejné tak, jako u povrchovych vod, se program monitoringu podzemnich vod (ve vzajemnych souvislostech
situaCni — provozni — prizkumny) aktualizuje nejpozdéji do Sesti let od jeho schvaleni.

lll.1.2.1.  Kvantitativni monitoring podzemnich vod

Rozsah této monitorovaci sité je dan siti pozorovacich vrtd a pramen( Ceského hydrometeorologického Gstavu.
Viybér monitorovacich mist se provadi v zavislosti na vysledcich analyzy viivi a dopadd s pfihlédnutim
ke koncep&nimu modelu Utvaru podzemnich vod.

Program monitoringu kvantitativniho stavu podzemnich vod stanovi zejména:

e monitorovaci mista vCetné jejich poétu,
e Cetnost sledovani hladin a vydatnosti pramend pro kazdé misto.

CHMU provozuje jedinou celoplo$nou pozorovaci sit podzemnich vod na tuzemi CR. Do dil¢iho povodi Horni
Odry spada 45 objektl sité prament, 161 objektt vrtd, které jsou v souasné dobé provozovany. Z vrtl je 51
hydropedologickych Uzkoprofilovych mélkych vrtd, které dopliuiji zakladni sit.

Rozsah sité se méni v souvislosti s jejim postupnym budovanim a UGpravami. K posledni vyznamné zméné
a rozSifeni sité, a to i v dil¢im povodi Horni Odry, doSlo v letech 2005-2007. Na pfelomu II. a lll. planovaciho
cyklu bylo odebrano z monitorovaci sité 15 vrttia 1 pramen.

Tabulka Ill.1.2a — Monitorovaci objekty pro sledovani kvantitativniho stavu

Vrstva utvari | Pocet Gtvar(i podzemnich vod Plocha a\tl\;::jr?k;xzclizemnich Pocet monitorovacich mist
Svrchni 3 688,9 51

Hlavni 11 6 254,9 110

Hlubinna - - -

Celkem 14 69438 161

l.1.2.2.
l.1.2.2.1.

Chemicky monitoring podzemnich vod
Situaéni monitoring

Situaéni monitoring chemického stavu podzemnich vod je zajiStovan statni siti sledovani podzemnich vod,
provozovan Ceskym hydrometeorologickym Ustavem. Vybé&r monitorovacich mist z této sité se provadi
v zavislosti na vysledcich analyzy vlivd a dopadu s pfihlédnutim ke koncepénimu modelu Utvaru podzemnich vod
a specifickym vlastnostem relevantnich znecistujicich latek tak, aby monitorovaci sit byla reprezentativni.
Monitorovaci sit musi pokryt oblast infiltrace, transportu i odvodnéni dtvar(i podzemnich vod. Vétsi hustota
monitorovacich mist se voli v oblastech, kde dochazi nebo miize dochazet ke kontaminaci podzemnich vod.
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Kazdy utvar podzemnich vod musi byt monitorovan nejméné jednim monitorovacim mistem. Optiméalni pocet
monitorovacich mist je 3 a vice na Utvar podzemnich vod v zavislosti na hydrogeologickych podminkéch
a velikosti plochy Utvaru.

Pro sit’ situaniho monitoringu podzemnich vod se vyuzivaji vybrané objekty sité sledovani kvantitativniho stavu
podzemnich vod, v pfipadé potfeby doplnéné i o vyznamné vyuZivané zdroje pitnych vod.
Doporuéena kritéria pro uréeni hustoty monitorovaci sité jsou uvedena v pfiloze €. 3 k R&mcovému programu
monitoringu.
Program situaéniho monitoringu stanovi zejména:

e monitorovaci sit chemického stavu podzemnich vod, v€etné seznamu monitorovacich mist,

e seznam sledovanych ukazatell, Cetnost jejich sledovani pro kazdé monitorovaci misto, véetné

pozadavk( na spolehlivost a presnost vysledkd, pfi¢emz na vSech monitorovacich mistech jsou bez
vyjimky sledovany ukazatele obsah kysliku, hodnota pH, vodivost, dusi¢nany a amonné ionty.

Na vybranych monitorovacich mistech rizikovych Utvarli podzemnich vod jsou sledovany ukazatele, které
k takovému oznaceni Utvar(i podzemnich vod pfispivaji.

l.1.2.2.2. Provozni monitoring

Monitorovaci sit provozniho monitoringu podzemnich vod je v dil¢im povodi Horni Odry totozna s monitorovaci
siti monitoringu situacniho. Hlavni rozdil mezi sitémi je v rozdéleni sledovani uvnitf Sestiletého cyklu. Situacni
monitoring probihd 1 x za 3 roky, v ostatnich letech probih& provozni monitoring.

Tabulka Ill.1.2b - Objekty podzemnich vod pro monitoring chemického stavu

Vrstva utvari | Pocet Gtvar(i podzemnich vod Plocha Cl\tl\;adr?km(]izemnich Pocet monitorovacich mist
Svrchni 0 0 0

Hlavni 9 6 164,7 22

Hlubinna - - -

Celkem 9 6 164,7 22

Prilohy:

Mapa Ill.1.2a - Objekty monitoringu kvantitativniho stavu podzemnich vod

Mapa Il.1.2b - Objekty monitoringu chemického stavu podzemnich vod

l1.1.3. Monitoring chranénych oblasti vazanych na vodni prostredi
.1.3.1.  Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotiebu

Monitoring je provadén provozovatelem odbér(i vody pro lidskou spotfebu v misté odbéru surové povrchové nebo
podzemni vody, a to jak z hlediska jakosti odebirané surové vody, tak z hlediska odebiraného mnozstvi. Rozsah
sledovanych ukazatelli, Cetnost provadénych rozbor( a dalsi naleZitosti monitoringu jsou dany vyhlaskou
¢.428/2001 Sh., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sbh. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni a dale
vyhlaSkou ¢&. 431/2001 Sh. o obsahu vodni bilance. Vysledky provedenych analyz pro jednotliva odbérova mista
uréena pro odbéry pro lidskou spotfebu jsou jejich provozovatelé povinni kazdorotné reportovat do databaze IS
Surova voda, spravované CHMU. Udaje vtéto databazi slouzi pro vyhodnoceni stavu chranénych Gzemi
vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu.
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V dil¢im povodi Horni Odry jsou pak v ramci provozniho monitoringu povrchovych vod sledovany vybrané vodni
Gtvary, ve kterych jsou situovany zdroje surové vody uréené pro lidskou spotfebu, a jsou lokalizovany tak, aby
byla sledovana antropogenni &innost, ktera by mohla tyto zdroje ohroZovat a vést k nedodrzeni pozadavku
na mnozstvi nebo kvalitu vod.

Tabulka lll.1.3a - Profily monitoringu Gizemi vyhrazenych pro lidskou spotiebu

Monitoring Pocet monitorovacich mist
Povrchové vody 25
Podzemni vody 145

Zobrazeni mist monitoringu Uzemi vyhrazenych pro lidskou spotfebu, totoZznych s misty odbérl je znazornéno
na mapé 1.2.3a.

Prilohy:
Tabulka lll.1.3a — Mista monitoringu povrchové vody urcené pro lidskou spotiebu
Tabulka lll.1.3b - Mista monitoringu podzemni vody urc¢ené pro lidskou spotfebu

Mapa Ill.1.3a - Monitoring izemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu

l.1.3.2.  Citlivé a zranitelné oblasti

Véechny vody na Uzemi Ceské republiky byly vymezeny jako citlivé na Ziviny a z tohoto diivodu neni provadén
specialni monitoring citlivych oblasti, ale sledovani a vyhodnocovani obsahu Zivin v povrchovych vodach se
monitoruje a vyhodnocuje kazdoroCné bézné jako souCast ramce provozniho monitoringu.

V dal$im textu jsou popsany pouze zptisoby monitoringu zranitelnych oblasti, protoze ty jsou v CR co do mista
vymezovany a ve 4letych cyklech revidovany, a tomu pak odpovida jejich monitoring a navazujici hodnoceni.
V ramci zranitelnych oblasti se monitoruji Utvary povrchovych vod v Uzemich vymezenych podle nafizeni vlady
€. 262/2012 Sb. o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu v platném znéni.

Hlavnim cilem monitoringu dusi¢nand ve zranitelnych oblastech pro potfeby Smérnice Rady 91/676/EHS
(nitratova smérnice) je shromazdéni dostateéného mnozstvi tdaju pro vyhodnoceni ucinnosti akénich programd
a odliSeni ptvodu znecisténi v nich a soucasné zajisténi podkladl pro revize vymezeni téchto oblasti.

Monitoring zne€isténi povrchovych vod dusicnany je provadén statnim podnikem Povodim Odry ve 39 profilech,
znichz 14 hlavnich je sledovano kazdorocné a 25 vedlejSich cykluje ve 4-letém intervalu. Monitorovaci sit
vyskytu dusi¢nanu je dale dopinéna o odbérné profily podzemnich a povrchovych vod pro lidskou spotfebu
(v souladu s vyhlaskou €. 428/2001 Sb.), v dil¢im povodi Horni Odry je tak k hodnoceni dusi¢nant mozno pouzit
celkem 170 profild. Posledni slozkou monitorovaci sité pro hodnoceni dusiénanl je monitoring jakosti
podzemnich vod CHMU. Ten probiha ve véech 22 profilech s monitoringem jakosti.

Tabulka lI.1.3b - Profily monitoringu pro nitratovou smérnici

Monitorovaci sit Pocet monitorovacich mist
Spravci povodi — povrchové vody 39

CHMU - podzemni vody 22

Odbéry povrchovych a pozemnich vod podle vyhlasky ¢ 431/2001 Sb. nebo €. 428/2001 170

Sh.

Celkem 231
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Prilohy:
Tabulka Ill.1.3c - Profily monitoringu pro nitratovou smérnici

Mapa Il1.1.3b - Monitoring pro nitratovou smérnici

lll.1.3.3.  Povrchové vody vyuzivané ke koupani

ZpUsob vymezeni povrchovych vod vyuZzivanych ke koupani je uveden v kapitole 1.2.3.3. Vlastni monitoring
ajeho pribéh je definovan vyhlaskou €. 238/2011 Sh. (o stanoveni hygienickych pozadavk( na koupalisté,
sauny...) a monitorovacim kalendafem pfirodnich koupali$t a dalSich povrchovych vod ke koupani, uréenych
seznamem Ministerstva zdravotnictvi podle zakona &.258/2000 Sb., ktery kaZdoroéné vydava pfisluSna krajska
hygienicka stanice. Monitoring zajiStuji provozovatelé pfirodnich koupali§t na povrchovych vodach a v mistech
uréenych ke koupani, ty, kterd nemaji provozovatele pak krajska hygienicka stanice. Na kazdém pfirodnim
koupalisti musi byt mimo jiné sledovany mikrobiologické ukazatele, stfevni enterokoky a Escherichia coli. Tyto
mikrobiologické ukazatele jsou dale pfedmétem reportingu pro Evropskou komisi. Zprdvu o vysledcich
monitorovani a posouzeni jakosti povrchovych vod uvedenych v seznamu podle zakona €. 258/2000 Sb.,
oochrané vefejného zdravi, pfedklada Ministerstvo Zivotniho prostfedi ve spolupraci s Ministerstvem
zdravotnictvi Evropské komisi, a to vzdy do 31. prosince za uplynulou koupaci sezénu. Pro referenéni rok 2016
bylo evropské komisi reportovano hodnoceni z 24 koupacich oblasti v diléim povodi Horni Odry na 17 rGznych
vodnich plochach.

Tabulka lll.1.3c - Profily monitoringu povrchovych vod vyuzivanych ke koupani

Monitoring Pocet monitorovacich mist
Koupaci oblasti 24

Koupalisté ve volné pfirodé 1

Prilohy:

Mapa lll.1.3c - Monitoring povrchovych vod vyuZivanych pro koupani

lll.1.3.4.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhu vazanych na vodni
prostredi, véetné izemi NATURA 2000

Ramcova smérnice o vodach definuje dodate¢né pozadavky pro monitoring oblasti vymezenych pro ochranu
stanovist a druht vazanych na vodni prostfedi v Priloze V, v kapitole 1.3.5. Zohlednéni oblasti vymezenych pro
ochranu stanovit a druh( vazanych na vodni prostfedi v ramci planovani v oblasti ochrany vod dle pozadavki
Ramcové smérnice o vodach pfispiva k dosazeni cilli ochrany téchto oblasti (pfijimanim opatfeni k zajisténi
vyhovuiici kvality vodniho prostfedi pro cilové fenomény jako jednoho z pfedpokladu jejich prosperity) dle
pozadavkl predpisi v oblasti ochrany pfirody (smérnice o stanovistich, smérnice o ptacich, zakona o ochrané
prirody a krajiny).

Na zakladé ,Dohody o zabezpedeni sledovani a zjistovani jakosti, stavu a mnozstvi povrchovych a podzemnich
vod (monitoring) pro naplnéni povinnosti vyplyvajicich z néarodnich a evropskych pravnich predpist
a mezinarodnich dohod Ceské republiky”, ktera byla uzaviena mezi ministrem Zivotniho prostredi a ministrem
zemédélstvi na dobu platnosti RPM, tedy do 31. 12. 2023, je zajiSténi monitoringu oblasti vymezenych pro
ochranu stanovist a druhti v gesci MZP.

Systematicky monitoring oblasti vymezenych pro ochranu stanovist druhd nebyl zatim, kromé ramsarskych
lokalit, zaveden. V pfipadé ptaCich oblasti a maloploSnych zvI&sté chranénych Uzemi je divodem absence
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pfislusnych metodickych materialli ve vazbé na monitoring téchto oblasti, v pfipadé evropsky vyznamnych lokalit
aktualni vznik danych metodickych materialt (rok 2020), které dosud nezacaly byt pIné uplatriovany (viz nize).

.1.3.4.1. Ptaci oblasti

Monitoring ptacich oblasti dle pozadavkii Ramcové smérnice o vodach neprobihd (zohlednéni ptacich druhd
zatim nebylo v ramci metodickych postupl monitoringu feSeno s ohledem na jejich voIngj§i vztah ke kvalité
vodniho prostfedi a jejich mobilité).

.1.3.4.2. Evropsky vyznamné lokality

V obdobi 2018 — 2020 byl VUV, v.v.i. realizovan projekt TACR &. TITSMZP701, jehoz vystupem byla m.
,Metodika monitoringu stavu chranénych (zemi vymezenych pro ochranu stanovist a druht s vazbou na vody*
(Janovska a kol. 2020), ktera stanovuje zasady monitoringu vybranych druhovych pfedméti ochrany evropsky
vyznamnych lokalit (uréeni fyzikalné - chemickych parametru a biologickych sloZek, které je tfeba monitorovat
s ohledem na naroky danych druhd na kvalitu vodniho prostfedi, zptisoby monitoringu aj.). Vzhledem k pozdnimu
vzniku metodiky (rok 2020) dosud nedoSlo ke komplexnimu nastaveni monitoringu dotéenych druh. Nicméné
néktera dostupna data odpovidaji datlim, které je tfeba monitorovat s ohledem na dottené pfedméty ochrany
a bylo mozno je vyuzit pro hodnoceni jejich stavu (data ziskavana v ramci situaéniho a provozniho monitoringu,
data z vyzkumnych projektu, data ziskana v ramci zminéného projektu TACR).

11.1.3.4.3. Maloplo$na zvlasté chranéna uzemi

Maloplodnéa zvlasté chranéna uzemi (MZCHU) jsou sledovana v ramci planovani v oblasti vod jen ta, ve kterych
je hlavnim ddvodem ochrany vyskyt vodniho, nebo na vodu vézaného biotopu, nebo stejné specializovanych
rostlinnych nebo zivo¢iSnych druhi s vazbou na vodu.

ll.1.3.5. Ramsarské mokrady

Ramsarské mokfady jsou mokfady zafazené na seznamu mokfadi mezinarodniho vyznamu, vymezené
na zakladé Ramsarské Umluvy (z roku 1971) o mokiadech majicich mezinarodni vyznam pfedevsim jako biotopy
vodniho ptactva. Na Uzemi dil¢iho povodi Horni Odry je od roku 1993 v seznamu mokfadd s mezinarodnim
vyznamem zafazeno Poodfi (44 km?).

Monitoring téchto chranénych Uzemi stejné jako pinéni zavazku plynoucich z Ramsarské Umluvy zajistuje
Ministerstvo Zivotniho prostfedi prostfednictvim riznych zajmovych skupin s ohledem na konkrétni prfedmét
zajmu.

12



Plan diléiho povodi Homni Odry = =
[1I. Monitoring a hodnoceni stavu

ll.2. Informace o vysledcich monitorovacich programii

Monitoring vodnich Utvarl je provadén za ucelem zjisténi stavu vodnich utvard. Vyhodnoceni stavu je provadéno
zvI&8t pro Utvary povrchovych vod, utvary podzemnich vod a chranéné oblasti vazané na vodni prostfedi.
Na zakladé znalosti stanovenych cild (kap. 1V) a hodnoceni stavu vodnich Utvard jsou posléze navrzena opatreni
vedouci k dosazeni cilli (kap. VI).

Pro samotny proces hodnoceni byly pouZity zejména aktualizované certifikované metodické postupy a oficiélni
metodiky schvalené Odborem ochrany vod Ministerstvem Zivotniho prostfedi. Pfehled vSech pouZitych
metodickych postupl je uveden na konci této kapitoly. Tyto postupy pIné respektuji poZzadavky Ramcové
smérnice a souvisejicich dokumenttl (ostatni smérnice EU a pfislusné Guidance dokumenty), soucasné tyto
postupy rovnéz respektuji pozadavky narodnich pravnich pfedpist a dalSich relevantnich dokumentd.

ll.2.1. Povrchové vody

PoZadavky na hodnoceni stavu vodnich dtvar povrchovych vod vychazeji z Ramcové smérnice a jsou do eské
legislativy zavedeny zejména vyhlaskou €. 98/2011 Sh. a dale vyhlaSkou €. 431/2001 Sb. v platném znéni. Podle
§ 4 vyhlasky ¢. 98/2011 Sb. v platném znéni je stav Gtvar(i povrchovych vod vyhodnocen jednou za tfi roky. Utvar
povrchovych vod je hodnocen na zékladé vysledku situaéniho a provozniho monitoringu realizovaného v obdobi
let 2016-2018 v reprezentativnim monitorovacim misté vodniho Utvaru. Reprezentativni monitorovaci misto
muze byt spoleéné pro vice UtvarG povrchovych vod. Pokud relevantni biologické ukazatele nebyly v referenénim
obdobi monitorovany z divodu cyklovani monitoringu v reprezentativnich profilech v ramci Sestiletého cyklu, byla
pro hodnoceni vyuzita vybrana data z pfedchoziho hodnoceného ffileti 2013-2015.

lll.2.1.1.  Stav atvart povrchovych vod

Podle ustanoveni vodniho zakona se stavem povrchovych vod rozumi obecné vyjadfeni stavu Utvaru povrchové
vody ur€ené chemickym stavem nebo ekologickym stavem, respektive ekologickym potencialem v pfipadé silné
ovlivnéného nebo umélého vodniho Utvaru v kategoriich feka a jezero podle toho, ktery je horsi. (viz obr. 111.2.1)

Pro syntézu celkového stavu byla pro tfeti cyklus pland povodi v CR pouzita Metodika hodnoceni chemického
a ekologického stavu Utvard povrchovych vod pro 3. cyklus plant povodi, ktera vychazi z pavodni ,Metodiky
hodnoceni chemického a ekologického stavu Utvar( povrchovych vod kategorie feka pro druhy cyklus plani
povodi v CR* z bfezna 2014. Na rozdil od ptvodni metodiky je platna pro véechny Gtvary povrchovych vod, tedy
véetné silné ovlivnénych a umélych Utvarl a Utvarl kategorie jezero se zohlednénim poZadavk( na reporting
a doporugeni Evropské Komise, tykajicich se plant povodi a specifickych podminek v CR véetné zohlednéni
rozsahu dostupnych dat, pouzitych pro hodnoceni.

Systém hodnoceni stavu Utvar( povrchovych vod v CR je rozdélen do dvou samostatnych celkii — systém
hodnoceni ekologického stavu/potencidlu a systém hodnoceni chemického stavu Utvarl povrchovych vod,

pficemz kazdy stav je ur€en syntézou vysledkid hodnoceni jednotlivych slozek. Hodnoceni slozky je pak uréeno
vysledky hodnoceni jednotlivych parametrd.

Pfi téchto hodnocenich a syntézach je uplatiiovan princip ,one out-all out* (jedno Spatné — vSechny Spatné),
tj. plati nasleduijici pravidla:

o je-li alespori jeden parametr hodnoceni ve sloZce nevyhovuiici, je nevyhovuiici cela slozka,
e pfi syntézach hodnoceni plati vzdy horsi z provedenych hodnoceni.
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| Chemicky stav |

Hodnoceni chemického stavu
»  Normy environmentalni kvality Klasifikace chemického stavu -
o Tézké kovy o » dobry stav
o Pesticidy » nedosaZeni dobrého stavu
o Prumyslové zneéistujici latky » neznamy
o Dalsi znecistujici latky
Celkové
==) | hodnoceni
| Ekologicky stav/potencial stavu
Hodnoceni ekologického stavu/potencialu - )
> Biologické slozky Klasifikace ekologického stavu
o Makrozoobentos 3 _ »  velmi dobry [
o Fytobentos S »  dobry
o Fytoplankton = § —) stiedni -
o Makrofyta = 3 »  poskozeny
o Ryby | £ »  zniceny [
- . L
=] - neznamy
» Chemické a fyzikalné-chemické slozky %
o V3eobecné fyzikalné-chemické slozky E==p|
o Specificke znecistujici latky => % Klasifikace ekologického potencialu
b » dobry a lepsi
» Hydromorfologické slozky g > stiedni
o Hydrologicky rezim 3 ) oskozeny
o Kontinuita toku > ziceny |
o Morfologické podminky =) > nezndmy

Obr. lll.2.1 - Syntéza hodnoceni chemického stavu a ekologického stavu/potencialu

Kazda z uvedenych Casti hodnoticiho procesu ma své specifické pfistupy a podminky a stejné tak i rozsah
hodnocenych parametri a matric, poZzadavky na ¢etnost sledovani, kvalitu dat atd.

Vyhodnoceni chemického i ekologického stavu/potencialu bylo realizovano na zakladé realné naméfenych dat
provozniho a situaéniho monitoringu v reprezentativnich monitorovacich mistech Utvar( povrchovych vod a je
tudiz vztaZeno na cely vodni Utvar, k némuz se reprezentativni monitorovaci misto vztahuje.

Vysledkem hodnoceni chemického stavu je bud dobry stav, nebo doSlo k nedosazeni dobrého stavu. Pokud
ve vodnim Utvaru nebyl monitorovan zadny z ukazatell chemického stavu, jeho stav je oznacen jako neznamy.

Po provedené syntéze hodnoceni jednotlivych slozek ekologického stavu je tento hodnocen na pétistupriové
Skale (1 - velmi dobry stav, 2 - dobry stav, 3 - stfedni stav, 4 - poSkozeny stav, 5 - znieny stav, neznamy).

U vodnich Utvard vymezenych jako Gtvary silné ovlivnéné (HMWB) neni mozné dosahnout dobreho ekologického
stavu, misto toho je proto u HMWB ur€ovan ekologicky potencial. Skala hodnoceni ekologického potencialu je
Ctyfstupriova (2 - dobry a lepSi potencial, 3 - stfedni potencial, 4 - poSkozeny potencial, 5 - zni¢eny potencial).
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Hodnoceni ekologického stavu/potenciélu vodnich Gtvara (VU)

VU tekoucich vod = kategorie ,,feka“

VU stojatych vod = kategorie ,.jezero*
(nadrZe, rybniky, hydricky revitalizované diini jamy)

|

Silné ovlivnéné a umalé VU

Pfirozené VU Silng ovlivnéné a umélé VU

Pfirozené VU
> Ekologicky stav
velmi dobry dobry stfedni poskozeny Znicteny
———e biologické sloZky
velmi dobry dobry stfedni  podkozeny  znigeny

— makrozochentos
» fytobentos

— fytoplankton
» makrofyta

— ryby

e chemické afyzikalné-chemické sloZky

velmi dobrj  dobri stredni

— vieobecné fyzikaln&-chemické ukazatele
— feplotni poméry (teplota vody)
» kyslikové poméry (nasyceni kyslikem, BSK,)
— slanost (sl vodivest, sirany, chloridy)
» stav acidifikace (KNK; ., pH)
— stav ¥ivin (ealk. fosfor, fasfor. fosfor,
amon. dusik, dusic. dusik)
— zpecifické znetistujici latky
— synteticke
— nasyntatické

+ hydromorfologie [ ]
+ kontinuita R
. hydralogie valmi dobry dobry
— morfologie

—> Ekologicky potencial
-
-. -
dobry a lepsi stredni poskozeny zniceny

——s hydromorfologie
— kontinuita
— hydrolegie

» morfologie

Maximalni ekolog.potencial — anoine

——e biologické sloZky
& 8 8 » al
MEF dabry a lepai stiedni paskozeny niceny
— makrozosbentos

— fytohentos
— fytaplanktan

— ryhy

+ chemické a fyzikalné-chemické sloZky

MEP dobry a lepsi stfedni
— vieobecné fyzikalng-chemické ukazatele
— teplotni poméry (feplota vody)
—+ kyslikové poméry (nasycani kyslikem, BSKy)
— slanost(el. vodivos, sirany, chloridy)
— stav acidifikace (KNI, -, pH)
— stav Zivin (celk. fasfor, fosfor. fosfar,
amon. dusik, dusié. dusik)
— specificke znedistujici I&tky
» synfeticke
— nasynistickd

l |

> Ekologicky potencial

dobry & lepsi stfedni poskozeny
———= hydromorfologie
=
=
Jib]
g MMaximalni ekolog.potencial — ancine
E ———e biologické sloZky
= L
[=] LR
%‘ MEP dobry a lepsi stfecini poskozeny
[as » fytoplankton
2 — makrofyta
o » Tyby
E
=
= L« chemicke a fyzikalné-chemické slozky
LB B .
- . - . - e - . -
MEP dobryj = lepsi stradni

— vieobecneé fyzikalné-chemicke ukazatele
— laplotni poméry (teplola vody)

— stawv acidifikace (pH)
— stav Zivin (celk. fosfor)
» prihlednost
— specifické znegistujici latky
» synteticke
— nasynistickd

Obr. lll.2.1b - Syntéza hodnoceni chemického stavu a ekologického stavu/potencialu

Zniceny

— kyslikove pomeéry (nasyceni kyslikem)

zniceny
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Vysledny celkovy stav vodniho Utvaru je oznacen jako dobry, jestlize jeho ekologicky stav/potencial a chemicky
stav je pfinejmendim dobry. Je-li chemicky stav nebo ekologicky stav/potencidl vodniho utvaru nezndmy
a zérovefi jeho chemicky stav nebo ekologicky stav/potenciél neni horSi neZ dobry, je celkovy stav vodniho
utvaru oznacen jako neznamy. V ostatnich pfipadech je celkovy stav vodniho utvaru oznacen jako nevyhovujici.

Nové se hodnoceni celkového stavu provadi pouze pro Ucely lIl. pland dilich povodi, jiz se neuvadi v Narodnich
planech povodi, ani se nevykazuje Evropské komisi.

V' nasledujicich kapitolach jsou predstaveny vysledky hodnoceni chemického a ekologického stavu
a ekologického potencialu. Souhrnna informace o celkovém hodnoceni stavu vodnich Utvar( je uvedena
v nasledujici tabulce.

Tabulka 111.2.1.3a - Souhrnné hodnoceni utvard povrchovych vod

Pocet utvart Dobry stav Nedosazeno dobrého stavu Neznamy stav
Pocet Utvar( kategorie Feka 0 102 0
Pocet Utvar( kategorie jezero 1 6 0

.2.1.1.1.

Chemicky stav

Chemickym stavem Utvaru povrchové vody se rozumi stav uréeny na zékladé hodnoceni koncentraci prioritnich
latek uvedenych ve Smérnici 2013/39/EU. Chemicky stav byl hodnocen shodné s postupy platnymi pro pfedchozi
obdobi 2013-2015, tj. dle ,Metodiky hodnoceni chemického stavu UtvarG povrchovych vod*, zpracované v roce
2013, ale srozdilnymi limity. V8echny vodni utvary byly hodnoceny pfimym hodnocenim, tzn. ze byly
vyhodnoceny na zéakladé informaci zjiSténych v radmci realizace programu monitoringu povrchovych vod
za obdobi 2016-2018.

Metodicka zména oproti pfedchozimu planovacimu obdobi nastala v pfipadé hodnoceni kovl niklu a olova,
ve shodé se smérnici 2013/39/EU a nafizenim vlady €. 401/2015 Sb. biodostupna forma téchto kovi, a to
postupem podle ,Metodiky odvozeni biologicky dostupnych koncentraci vybranych kov( pro potfeby hodnoceni
chemického stavu Gtvar(i povrchovych vod*, zpracované v roce 2019. Nové jsou do hodnoceni chemického
stavu zafazeny ukazatele, pro néz jsou normy environmentalni kvality platné od 22. prosince 2018.

Hodnoceni bylo provedeno pro jednotlivé ukazatele za kazdy rok z hodnoceného obdobi 2016-2018 a nasledné
byl vybran nejhorsi vysledek. Pokud ani jedna ze zjisténych hodnot statistickych charakteristik sledovanych
ukazatel(l nepfesahla primérem normu environmentalni kvality (NEK-PR) nebo jeji nejvys$si pfipustnou hodnotu
(NEK-NPH), byl chemicky stav vodniho Utvaru klasifikovan jako dobry. Pokud tomu tak nebylo, by stav vodniho
Utvaru oznacen jako ,nedosazeni dobrého stavu®.

Pokud v daném reprezentativnim profilu nebyl monitorovan zadny z ukazatell chemického stavu, jeho stav byl
oznacen z duvodu pfedbézné opatrnosti jako ,neznamy*. Na zakladé expertniho posouzeni spravcem povodi byl
jeho stav v nasledném kroku oznacen jako ,dobry“ v pfipadé, Ze v hodnoceném utvaru povrchovych vod
neexistuje vyznamny antropogenni vliv (bodového nebo diflzniho charakteru znecisténi).

Souhrnna informace o vysledcich hodnoceni chemického stavu je uvedena v tabulce 111.2.1.3b

Tabulka 111.2.1.3b - Hodnoceni chemického stavu ttvarti povrchovych vod

Pocet ttvaru Dosazen dobry stav Nedosazen dobry stav Neznamy stav
Pocet Utvar( kategorie Feka 1 101 0
Pocet Utvar( kategorie jezero 2 5 0

Ze vSech hodnocenych vodnich Utvart jsou v dobrém chemickém stavu pouze dva Utvary v kategorii jezero
ajeden vodni Utvar v kategorii feka. Nevyhovujici stav zpUsobuji pfedevsim latky ze skupiny polycyklickych
aromatickych  uhlovodikd  (fluoranthen,  benzo[a]pyren,  benzo[b]fluoranthen,  benzo[ghi]perylen,
benzo[k]fluoranthen). U téchto latek byly Smérnici 2013/39/EU vyrazné zpfisnény limitni imisni hodnoty NEK, coz
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narazi na analytické moznosti vodohospodarskych laboratofi podnik( Povodi, kdyz napfiklad u benzo[a]pyrenu je
limit pro pramér o fad niz8i nez mez stanovitelnosti této latky. Na zakladé takto velmi pfisné nastavenych limitd
pro vy8e uvedené latky vychazi hodnoceni ve vSech monitorovanych profilech tak, ze pfisludné vodni Utvary jsou
v nevyhovujicim stavu. DalSimi nevyhovujicimi ukazateli jsou pramyslové znecistujici latky anthracen, bromovany
difenylether, di(2-ethylhexyl)ftalat. Z pesticidl byly prekroeny limity u 3 latek (terbutryn, isoproturon
a cypermetrin) ve ¢tyfech vodnich Utvarech.

Z t8Zkych kovu je nevyhovujici stav zplsoben prekroéenim limitl pfedevsim u rtuti, v jednom pfipadé u niklu
a kadmia. Na vysledcich hodnoceni kovl se v pfipadé niklu a olova oproti pfedeslému planovacimu obdobi
pozitivné projevila zména metodického pfistupu k hodnoceni, a to hodnoceni biodostupné formy kovu dle normy
environmentalni kvality stanovené jako ro¢ni prumér dle nafizeni viady ¢. 401/2015 Sb.

Naopak zménou pfistupu k hodnoceni vodnich Utvard v pfipadé, ze dany ukazatel nebyl monitorovan, kdy je
nové stav vodniho Utvaru oznacen jako neznamy, do$lo v pfipadé nékterych ukazateld ke zhorSeni hodnoceni.

V piipadé absence dat z monitoringu jiz tedy neni ,automaticky* nastaven dobry stav pro VU.

Tento rozdil se projevil napf. u rtuti, kde v minulém cyklu tento ukazatel nebyl monitorovan ve vodnich Utvarech,
kde se jeho vyskyt nepfedpokladal, a proto byl povaZzovan za vyhovujici. Na zakladé rozSifeni monitoringu
na vSechny vodni Utvary byla rtut v ramci referencniho obdobi 2016-2018 hodnocena jako nevyhovujici ukazatel
u 26 VU.

Detailni informace k hodnoceni chemického stavu ve vodnich Utvarech jsou obsahem tabulkovych pfiloh.
.2.1.1.2. Ekologicky stav

Ekologicky stav je hodnocen v souladu s pozadavky Ramcové smérnice u pfirozenych Gtvart povrchovych vod.
U GtvarG silné ovlivnénych a umélych, a tedy vSech vodnich utvari kategorie jezero je namisto ekologického
stavu hodnocen ekologicky potencial. Vysledny ekologicky stav/potencial je uréen hor§im z vysledkd hodnoceni
relevantnich biologickych, chemickych a fyzikalné-chemickych slozek podporujicich biologické hodnoceni.
Podpurnou slozkou hodnoceni je hydromorfologie, jejiz soucasti je hodnoceni hydrologického reZimu, kontinuity
toku a morfologickych podminek. Vysledky hydromorfologické slozky do celkového hodnoceni nevstupuiji
s vyjimkou Utvar(, které jsou ve velmi dobrém stavu & maximalnim potencialu. Utvar povrchové vody mize
dosahnout velmi dobrého ekologického stavu ¢i ekologického potencidlu pouze tehdy, jsou-li vdechny relevantni
slozky, véetné hydromorfologické, ve velmi dobrém stavu nebo maximalnim ekologickém potencialu. Pokud neni
hodnocena ani jedna slozka ekologického stavu/potencialu, je vysledny stav &i potencial oznaCen jako neznamy.

Hodnoceni ekologického stavu jednotlivych biologickych slozek bylo provedeno podle schvalenych metodickych
postupl, které byly aktualizovany v navaznosti na Rozhodnuti Komise 2018/229/EU a do kterych byly
zapracovany vysledky interkalibraniho porovnani (platnost od bfezna 2018). Zcela odliSné oproti pfedchozimu
obdobi byla vyhodnocena slozka ryby, pro kterou byla v roce 2019 vypracovana nova metodika (Janag, 2019),
ktera realnéji odrazi podminky pro dosaZeni velmi dobrého stavu vod pro tuto slozku ekologického stavu.

Vlyznamny dopad na vysledky hodnoceni ekologického stavu vodnich Gtvar( kategorie feka ma zména metodiky
pro hodnoceni fyzikalné-chemickych slozek. Pouzitd Metodika hodnoceni vSeobecnych fyzikalné-chemickych
slozek ekologického stavu Utvard povrchovych vod tekoucich (Rosendorf, 2011) méni rozsah posuzovanych
ukazatell a zavadi pro hodnoceni této slozky pfisngjSi limity pro dosazeni dobrého stavu. Oproti pfedchozimu
obdobi tak i pfes fadu realizovanych opatfeni na zlepSeni ekologického stavu dochazi ke zhorSeni hodnoceni
stavu této slozky ekologického stavu.

Chemické a fyzikalné-chemické slozky

Hodnoceni chemickych a fyzikalné-chemickych slozek ekologického stavu sestava ze dvou &asti — z hodnoceni
v8eobecnych fyzikalné-chemickych ukazatell a specifickych zneCiStujicich latek. Hodnoceni fyzik&lné—
chemickych slozek je oznaovano jako podpurné pro hodnoceni biologickych slozek. Pro hodnoceni
ekologického stavu je tedy navrzeno hodnoceni fyzikalné—chemickych ukazatelt jen pro ffi tfidy hodnoceni (velmi
dobry stav, dobry stav a stfedni stav). Pro ostatni tfidy hodnoceni ekologického stavu jsou vyuzivany jen
biologické slozky. Pro hodnoceni pfirozenych utvar( povrchovych vod kategorie feka byla pro IIl. cyklus
planovani urena Metodika hodnoceni vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek ekologického stavu Utvar(
povrchovych vod tekoucich z roku 2011, plvodné pfipravena pro II. cyklus.
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VSeobecné fyzikalné-chemické sloZky ekologického stavu jsou hodnoceny na zékladé péti okruhl pfedepsanych
Ramcovou smérnici. Jsou to:

o teplotni poméry,

o kyslikové poméry,
e solnost,

e acidobazicky stav,
e Zivinové podminky.

Zakladem hodnoceni je rozdéleni vodnich Utvari podle typologie (Langhammer, 2009) a nastaveni typové
specifickych referenénich podminek pro jednotlivé slozky ahodnocené ukazatele. Ty byly odvozeny od
referennich lokalit, které reprezentovaly pro dany typ podminky bez jakéhokoliv antropogenniho ovlivnéni
(reprezentovaly tzv. velmi dobry stav). Dobry a stfedni stav se pak odvijel od téchto referenénich lokalit
a podminek podle toho, jaka mira ovlivnéni byla zji$téna. Limity pro dobry stav byly charakterizovany tak, ze jesté
zaruCovaly dobrou funkci ekosystému a nebyly pfili§ odlisné od referenénich podminek.

Vodni Gtvar je hodnocen jako nevyhovuijici, pokud i jen jeden ukazatel je nevyhovujici, tj. je v hor§im neZ dobrém
stavu, tedy ve stfednim a hor§im stavu.

Tabulka lll.2.1.3c - Hodnoceni ekologického stavu — vSeobecné fyzikalné-chemické slozky

Pocet utvart Velmi dobry stav Dobry stav Sthredvn’| nebo Neznamy stav
orsi stav
86 0 11 75 0

Specifické  znecistujici latky tvofi fada syntetickych a nesyntetickych latek (kovy, pesticidy, biocidy,
polyaromatické uhlovodiky ...), které nepatfi do seznamu prioritnich latek. Pro tyto latky existuji rovnéz normy
environmentalni kvality (NEK), které se vztahuji k roénim primérim. Pokud zadna naméfena hodnota téchto
latek nepfesahla mez stanovitelnosti, byl stav vyhodnocen jako velmi dobry. Dobrym stavem byl klasifikovan ten
Utvar, kde Zadna primérna hodnota nepfesahla NEK.

Tabulka Ill.2.1.3d - Hodnoceni ekologického stavu — specifické zneéist'ujici latky

Pocet utvart Velmi dobry stav Dobry stav Stiedni nebo horsi stav Neznamy stav

86 0 41 45 0

Z 86 hodnocenych pfirozenych vodnich Utvarl kategorie feka byl hodnocen ekologicky stav u fyzikalné-
chemickych slozek jako stfedni az horSi, pouze 11 Utvarl bylo hodnoceno v dobrém stavu. Oproti
predchazejicimu hodnocenému obdobi je tak zménou metodického postupu pro hodnoceni této slozky
na zakladé vySe uvedené metodiky, a to zejména pouzitim pfisnéjSich cilovych hodnot vétSina vodnich UtvarG
v nevyhovujicim stavu. Nejvice byl limit pfekraovan u celkového fosforu a amoniakalniho a dusiénanového
dusiku. Z hlediska specifickych zne€istujicich latek jsou nejproblémovéjsi latkou opét kongenery
polyaromatickych uhlovodikd fenantren a pyren, z kov( potom zelezo a mangan. Detailni informace k jednotlivym
vodnim dtvartim jsou obsahem tabulkovych pfiloh.

Biologické slozky

Mezi posuzované biologické parametry patfi stav makrozoobentosu, fytobentosu, fytoplanktonu, makrofyt a ryb.
Hodnoceni biologickych slozek ekologického stavu bylo provedeno na zé&kladé monitoringu, zohledriujiciho
typologické rozdéleni vodnich Utvar( (Langhammer, 2009). Postupy odbéru, nalezeni reprezentativni lokality
avlastni hodnoceni stavu jednotlivych biologickych slozek byly feSeny podle pfisluSnych schvalenych
aktualizovanych metodik uvedenych v seznamu pouzitych metodik v Uvodni ¢asti kapitola 5.

Principem hodnoceni v3ech biologickych slozek ekologického stavu dtvart povrchovych vod je urcit jakou mérou
Clovék svou €innosti pfispél k odklonu kvality vody od pfirozeného stavu vodnich dtvar(. Mira tohoto odklonu je
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vyjadfena Cislem (EQR - ecological quality ratio). Dle hodnoty EQR je mozné klasifikovat vodni utvary z hlediska
biologickych sloZek do péti tfid.
Jednotlivé biologické sloZky jsou hodnoceny za obdobi 2016-2018, pokud vak neni hodnoceni za toto obdobi
k dispozici, bylo mozné pouZit vysledky za pfedchozi tileti (2013 - 2015).
Pokud nebyla néktera biologicka slozka monitorovana &i nebylo mozné vysledky z néjakého divodu vyhodnotit,
je stav této slozky oznacen pro dany Utvar jako neznamy. ZvI&St jsou oznaceny Utvary, pro které neni nékterd
z biologickych sloZek relevantni.
Vysledny ekologicky stav biologickych sloZek je tedy oznacen jako:

o velmi dobry stav,

o dobry stav,

o stfedni stav

o poSkozeny stav,

e zniCeny stav,

e nezndmy, pfipadné nerelevantni.
Souhrn hodnoceni biologickych sloZek je v nésledujici tabulce.

Tabulka lll.2.1.3e - Souhrn hodnoceni biologickych slozek ekologického stavu

Biologicka Velmi . Stiedni Poskozeny | Zniéeny Neznamy Pocet VU
z . Dobry stav
slozka dobry stav stav stav stav stav celkem
Makrozoobentos 1 39 24 16 4 2 86
Fytobentos 10 28 11 0 0 37 86
Fytoplankton 0 0 1 0 0 85 86
Makrofyta 0 2 2 0 0 82 86
Ryby 14 17 3 3 4 45 86

Tabulka I1.2.1.3f - Hodnoceni biologickeé slozky ekologického stavu

Pocet utvart Velmi dobry Dobry stav Stiedni stav PoSkozeny Zniceny Neznamy stav
stav stav stav
86 1 38 26 14 7 0

Biologické slozky ekologického stavu byly hodnoceny v celkem 86 pfirozenych vodnich Utvarech. V naprosté
vétsiné (kromé dvou Utvar(, pro které nebyla data) bylo sledovano spolecenstvo bezobratlych — makrozoobentos,
jehoz hodnoceni ma dlouhodobou tradici a nejvice vypovida o ovlivnéni toku. Podle tohoto ukazatele je vétSina
vodnich Gtvaru ve stavu dobrém a stfednim, ale také 16 utvarl je ve stavu poSkozeném a 4 ve stavu zniCeném.
Fytobentos byl hodnocen celkem v 49 vodnich utvarech a prevladajicim vysledkem byl dobry stav. Slozka
fytoplankton byla hodnocena pouze v jednom vodnim Utvaru, a to jako stfedni stav. Makrofyta byla hodnocena ve
Ctyfech vodnich Utvarech s vysledkem dobry nebo stfedni stav. Slozka ryby byla hodnocena pievazné v dobrém
stavu, ale vsedmi utvarech byl vyhodnocen stav poSkozeny a znieny. Detailni informace jsou obsahem
tabulkovych pfiloh.

Hydromorfologické slozky

Hydromorfologicka slozka se podle Rdmcové smérnice o vodé sklada z hodnoceni hydrologického rezimu,
kontinuity toku a morfologickych podminek. Je podpurnou slozkou biologického hodnoceni. V druhém planovacim
cyklu nebylo hodnoceni hydromorfologie provedeno.

Pro tfeti cyklus byl pro hodnoceni hydromorfologické slozky vypracovan ,Pracovni postup hodnoceni
vyznamnosti hydromorfologickych vlivi* (zpracovany 2019), na jehoz zékladé byly pro Utvary povrchovych vod
identifikovany hydromorfologické vlivy v€etné ureni jejich vyznamnosti, které zaroven slouZily jako podklad pro
aktualizovanou identifikaci silné ovlivnénych vodnich Utvard pro Ill. cyklus planovani.
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Stav Hydromorfologické slozky je hodnocen ve tfech podsloZkach — hydrologicky reZim, kontinuita toku
a morfologické podminky a je klasifikovan jako:

- velmi dobry stav,

- dobry stav,

- stfedni stav.

Klasifikovana je samostatné kazda z téchto podslozek. Vysledny stav je klasifikovan podle nejhife hodnoceného

faktoru. Pokud pro néktery Utvar nejsou vyhodnoceny vSechny tfi hydromorfologické podslozky, je stav oznagen
jako neznamy.

Tabulka Il1.2.1.3g — Souhrn hodnoceni hydromorfologické slozky ekologického stavu

Hydromorfologicka Velmi dobry . Stiedni, poskozeny A Pocet VU
slozka stav Dobry stav a zniceny stav Neznamy stav celkem
Hydrologicky rezim 8 34 44 0 86
Kontinuita toku 0 14 72 0 86
Morfologické podminky 3 39 25 19 86
Tabulka Il1.2.1.3h - Hodnoceni hydromorfologické slozky ekologického stavu
Pocet utvart Velmi dobry stav Dobry stav Stredn[,vpo§kozeny Neznamy stav
a zniceny stav
86 0 11 56 19
Tabulka ll.2.1.3i - Hodnoceni ekologického stavu ttvari povrchovych vod
Pocet utvart VeIrrsnt::bry Dobry stav Stredni stav Possktt:’eny Zniceny stav | Neznamy stav
86 0 5 60 14 7 0
.2.1.1.3. Ekologicky potencial

U utvard povrchovych vod, které byly vyhodnoceny jako silné ovlivnéné (HMWB) nebo umélé, bylo provedeno
hodnoceni ekologického potencialu. To se sklada ze slozek biologickych a chemickych a fyzikalné-chemickych
slozek podporujicich biologické sloZky. V pfipadé silné ovlivnénych Utvarll typu feka byl hlavni diiraz kladen
na makrozoobentos a ryby, v pfipadé vodnich Utvarl typu jezero pak na fytoplankton, ryby a makrofyta.

Hodnoceni silné ovlivnénych Utvart povrchovych vod kategorie feka i jezero bylo provedeno na zakladé metodik
uvedenych v vodni ¢asti kapitoly VIII.

Na rozdil od hodnoceni ekologického stavu u pfirozenych vodnich Utvarl je v pfipadé ekologického potencialu
u Utvard silné ovlivnénych kladen velky diraz na hydromorfologické zmény nutné k zachovani Ucelu, pro néz je
bylo u Utvaru tfeba provést, ale souCasné na piijeti takovych opatfeni, ktera umozni diisledek zmén nutnych
k zachovani uzivani minimalizovat a pfibliZit tak Utvar pfirozenym podminkam. Maximalni ekologicky potencial,
jako referenéni podminka pro HMWB, tedy odpovida stavu pfirozenych Utvarl, kterého by tyto dosahly
pfi hydromorfologickych charakteristikdch nezbytné nutnych k zachovani uéelu uzivani vod. Podobny pfistup plati
pro hodnoceni biologickych sloZzek a chemickych a fyzikainé-chemickych slozek podporujicich biologické slozky
navazanych na hydromorfologické charakteristiky utvard.

Hodnoceni biologickych slozek vodnich Utvari kategorie jezero je zalozeno na vypoCtu stupné ekologické kvality
(EQR) pro biologické slozky, pro které byla dostupné data. Na hodnoceni biologickych slozek navazovalo
hodnoceni vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek, pfitemz u vodnich Utvar( kategorie feka byl zachovan
podobny princip, jako pfi hodnoceni ekologického stavu. Pro zaru€eni dobré funkce ekosystému vodnich utvaru
kategorie jezero tak byl kladen hlavni diraz na parametry ,prahlednost® vodniho sloupce a ,koncentrace
celkového fosforu* ve vodé.
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Jednotlivé sledované sloZky jsou hodnoceny za obdobi 2016-2018, pokud v3ak nebylo hodnoceni za toto obdobi
k dispozici, bylo mozné pouzit vysledky za pfedchozi ffileti (2013-2015).

Nebyla-li néktera ze slozek monitorovana ¢i nebylo mozné vysledky z néjakého dlivodu vyhodnotit, je stav této
slozky pro dany Utvar oznagen jako nezndmy. Zvlast se oznaduji Utvary, pro které neni néjaka biologicka sloZka
relevantni.

Souhrnné vysledky hodnoceni jednotlivych sloZek ekologického potenciélu jsou predstaveny v nasledujicich
tabulkach.

Tabulka I11.2.1.3j - Hodnoceni biologickych slozek ekologického potencialu

Vodni atvary Dobry a_Iep§i StFed'ni ] Poékoz'en):( Zniéepy ] Nezné.my’
HMWB 2 AWB ekologicky ekologicky ekologicky ekologicky ekologicky
potencial potencial potencial potencial potencial
Pocet Utvar( kategorie Feka 5 9 2 0 0
Pocet Utvar( kategorie
jezero® 0 1 0 0 6

*hodnocen pouze jeden vodni ttvar, u ostatnich nelze hodnotit

Tabulka Ill.2.1.3k - Hodnoceni vSeobecné fyzikalné-chemickych slozek ekologického potenciélu

Vodni atvary HMWB Dobry a lepsi e_k'ologlcky Stiedni ekol_gglcky Neznamy ekg!oglcky
potencial potencial potencial
Pocet Utvar( kategorie Feka 0 16 0
Pocet Utvar( kategorie 5 9 0
jezero

Tabulka I11.2.1.31 - Hodnoceni specifickych zne€ist'ujicich latek ekologického potencialu

Vodni atvary HMWB Dobry a lepSi e_k'ologlcky Stiedni ekol_gglcky Neznamy ekg!oglcky
potencial potencial potencial
Pocet Utvar( kategorie feka 3 13 0
Pocet Utvar( kategorie 6 1 0
jezero
Tabulka lll.2.1.3m — Hodnoceni ekologického potencialu
Dobry a lepsi Stiedni Poskozeny Zniceny
Vodni utvary HMWB ekologicky - - ekologicky ekologicky
o ekologicky potencial Y g
potencial potencial potencial
Pocet Utvar( kategorie feka 0 14 2 0
Pocet Utvar( kategorie 5 2 0 0
jezero

Ekologicky potencial byl v diléim povodi Horni Odry stanovovan pro 23 silné ovlivnénych vodnich UtvarG (7 dtvart
kategorie jezero a 16 Utvar(l kategorie feka). Z téchto Utvard byl vyhodnocen dobry a lepSi ekologicky potencial
pro 5 GtvarG kategorie jezero. Pro vodni Utvary kategorie feka nebyl Zadny utvar vyhodnocen v této kategorii.
Zbyvaijicich 18 siln& ovlivnénych vodnich Gtvari tedy nedosahlo dobrého ekologického potencialu (2x VU
kategorie jezero a véech 16 VU kategorie feka). Do nejhorsi kategorie (zni¢eny ekologicky potenciél) nebyl
zafazen zadny z HWMB vodnich Utvard v feSeném dil¢im povodi.

NejCastéjSi pfiCinou nedosazeni dobrého ekologického potencidlu bylo pfekroCeni pozadovanych limitd pro
celkovy fosfor (17 VU) a P-PO4 (14 VU). Velmi &asto byly prekratovany limity pro ukazatele patfici do skupiny
PAU (14 VU - nejéastgji nevyhovél ukazatel pyren - 13 VU). Dale velmi &asto nevyhovély i dal$i ukazatele
spojené s komunalnim znegisténim BSKs a N-NH, (oba ve 12 VU). Vzhledem k podminkam referenéniho obdobi
(suché ateplé roky) byly ¢asto prekrocené limity pro ukazatele teplota a nasyceni vody kyslikem (12 VU).
Z biologickych ukazatel(i byl pak nejéastgji nevyhovuiici stav pro makrozoobentos (10 VU).
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Detailni informace o hodnoceni jednotlivych utvarti povrchovych vod, véetné seznamu nevyhovujicich ukazatell
pro kazdy vodni Utvar jsou obsazeny v tabulkovych a mapovych pfilohach uvedenych niZe.

Prilohy:

Tabulka lll.2.1a - Hodnoceni chemického stavu dtvaru povrchovych vod

Tabulka lll.2.1b - Hodnoceni ekologického stavu a ekologického potencialu ttvard povrchovych vod
Tabulka lll.2.1c - Souhrnné hodnoceni stavu ttvari povrchovych vod

Mapa lll.2.1a - Hodnoceni chemického stavu ttvart povrchovych vod (v mezipovodi VU)

Mapa 1ll.2.1b - Hodnoceni ekologického stavu a ekologického potencialu utvari povrchovych vod
(v mezipovodi VU)
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ll.2.2. Podzemni vody

PoZadavky na hodnoceni stavu Utvard podzemnich vod vychazejici z Ramcové smérnice jsou do Ceské
legislativy zavedeny zejména vyhlaskou 5/2011 Sb. o vymezeni hydrogeolog. rajoni a dale pak vyhlaskou
0 obsahu vodni bilance 431/2001 Sb.

Zakladem pro hodnoceni je monitoring, ktery je blize popsén v kapitole [1l.1.2. Hodnoceni je zalozeno
na posouzeni chemického a kvantitativniho stavu a jsou pro néj vyuzivany vysledky ziskané ze sité zjistovani
stavu podzemnich vod, z analyz vS§eobecnych a vodohospodafskych charakteristik povodi a z hodnoceni dopadu
lidské Einnosti na stav tvarl podzemnich vod. Provadi se s Cetnosti jedenkrat za Sest let s vyslednou klasifikaci
vyhovujici nebo nevyhovuijici.

Hodnoceni stavu Utvard podzemnich vod bylo zpracovano a prevzato ze zpravy ,H. Prchalova, Petr Vysko¢ a kol.
— Hodnoceni kvantitativniho a chemického stavu podzemnich vod®, kterou zpracoval centraing VUV T.G.M., v.v.i.

Chemicky a kvantitativni stav Utvar( podzemnich vod byl zpracovan za obdobi 2013-2018. Vzhledem k jinému
rozsahu dat a dald§im zménam musel byt postup hodnoceni proti metodice pouzité pro Il. cyklus upraven.
Soucasti hodnoceni je také hodnoceni trendi zneCiStujicich latek vCetné zvratu trendu a vérohodnosti
hodnoceni.

l.2.2.1.  Chemicky stav

Pro hodnoceni chemického stavu Gtvard podzemnich vod byla pouZita data o jakosti podzemnich vod ze sité
CHMU, dale data o jakosti surovych vod odbéri podzemni vody pro pitné ucely a data ze SEKM (systém
evidence starych kontaminovanych mist).

Vlastni hodnoceni probihalo na Grovni objektu, dale na drovni pracovnich jednotek, a nakonec byly vysledky
agregovany na Utvary podzemnich vod.

Nejpodrobnéjsi bylo hodnoceni na Urovni jednotlivych objekti. Na zakladé vysledku v objektech (a po dopInéni
vysledk( starych kontaminovanych mist), bylo pro kazdou pracovni jednotku a ukazatel provedeno samostatné
agregované hodnoceni — zvlast pro receptor podzemni voda, receptor povrchovad voda a pro stara
kontaminovana mista.

Stejné jako v hodnoceni pracovnich jednotek, i v agregaci na Utvary bylo pro kazdy uUtvar podzemnich vod
a ukazatel provedeno samostatné agregované hodnoceni — zvla$t pro receptor podzemni voda, receptor
povrchova voda a pro stara kontaminovana mista, pfiCemz kazda agregace se ponékud lisila.

Agregace vychazela z vysledk( pracovnich jednotek.

Z vysledkl agregace na jednotlivé ukazatele se odvozuije stav utvaru. Obecné plati, ze pokud nevyhovuje néktery
ukazatel, nevyhovuje chemicky stav Utvaru, ovSem jsou zde drobné vyjimky. S ohledem na velky pocet
hodnocenych ukazatelt (68 ukazateld), jsou vysledky kromé podrobnosti na jednotlivé ukazatele také shrnuty
na skupiny ukazatell:

e pesticidy (zahrnuje nejpocetnéjsi skupinu) — jednak suma pesticidd a také dalSich 42 pesticidu a jejich
metabolitd,

e dusiénany (jsou samostatné, nebot z hlediska podzemnich vod se jedna o velmi vyznamny ukazatel),

e amonné ionty (obdobny pfipad jako dusi¢nany),

e chloridy, sirany a fosfore¢nany,

e kovy (zahrnuji hlinik, arsen, kadmium, rtut, nikl a olovo),

e polyaromatické uhlovodiky (zahrnuji antracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen,
benzo(k)fluoranten, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen),

o ostatni ukazatele (benzen, dusitany, kyanidy celkové, DDT, trichlormetan, kyselinova neutralizaéni
kapacita pfi pH 4,5, trichloretylen, tetrachloreten).

Vysledek chemického stavu Utvaru podzemni vody je ur€en pouze z vysledkd receptoru podzemni voda, nicméné
hodnoceni receptoru povrchova voda (dusiCnany a amonné ionty) a stara kontaminovana mista je dllezité
z hlediska vyznamnosti vlivii plsobcich na vodni Gtvar. A i kdyz neméni stav, pro Utvary s nevyhovujicim
vysledkem je nutné naplanovat pfislusna opatfeni.
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Viysledek chemického stavu je uveden nize v tab. I11.2.2, kde je vycislen pocet dobrych a nevyhovujicich vodnich
Utvar(. Seznam nevyhovuiicich ukazatell pro kazdy vodni Utvar je soucasti pfilohové tabulky I11.2.2a.

.2.2.1.1. Hodnoceni trendi zne€ist'ujicich latek

Dal$im, samostatnym krokem je hodnoceni vyznamnych vzestupnych trendd a zvratu trendu.

Viyhodnoceni vysledku bylo provedeno zvlast na objekty a ukazatele, které na zakladé posledniho hodnoceni
jesté nepfesahly limit dobrého stavu a na ostatni (které jsou jiz nevyhovuijici) podle pfedpovézenych hodnot
a podle stoupajiciho ¢i klesajiciho trendu.

DalSim krokem pak je agregace vysledku na utvar pozemnich vod, véetné zohlednéni vysledkd hodnoceni trendd
z minulého hodnoceni.

Prvnim krokem bylo zjiSténi, jestli pro ukazatele a Utvary, které byly v minulém cyklu reportovany jako vyznamny
stoupajici trend, doslo ke zvratu trendu nebo jestli vzestupny trend pokraCuje. Ukazalo se vSak, Zze ne viechny
dfive reportované objekty a ukazatele s vyznamnym vzestupnym trendem jsou zahrnuty do souCasného
hodnoceni — bud z ddvodu, Ze vysledek klesl pod 75 % limitu (v takovém pfipadé pro hodnoceny objekt doslo
ke zvratu trendu), naméfend data nespinila poZadovany pocet dat (celkovy nebo nad mezi stanovitelnosti)
a obéas také doSlo k tomu, ze monitorovany objekt byl mezitim ze sledovani vyfazen. Pokud nebylo mozné
zkontrolovat plvodni objekt z hlediska zvratu trendu, pfihliZelo se k vysledkdm monitoringu na cely vodni Gtvar.

Vérohodnost hodnoceni chemického stavu je zalozena na dvou charakteristikach — podle poétu monitorovanych
ukazatell v Utvaru a podle procenta plochy pracovnich jednotek bez monitoringu v Utvaru.

Ukazatele s vyraznym vzestupnym trendem jsou uvedeny v pfilohové tabulce 111.2.2b.
lll.2.2.2. Kvantitativni stav

Primarnim ukazatelem bylo hodnoceni pomoci bilance mnozstvi podzemnich vod, tj. porovnani pfirodnich zdroju
a odbér( v ramci hydrogeologického rajonu, respektive Utvaru podzemnich vod. Jejich dobry kvantitativni stav je
podle Ramcové smérnice monitorovan rezimem hladiny podzemnich vod, ktery indikuje, zdali dostupné zdroje
nejsou niz$i nez dlouhodobé primérné odbéry. Dale antropogenni vliv na kvantitativni stav podzemni vody nesmi
zplsobovat:

e neschopnost dosazeni environmentalnich cilt, uréenych pro utvary povrchovych vod v hydraulické spojitosti
s podzemni vodou,

e vyrazné zhorSeni stavu takovych vod,

e vyrazné poskozeni suchozemskych ekosystémd, které jsou pfimo zavislé na dtvaru podzemnich vod,

e |okalni zmény ve sméru proudéni, které zpusobuiji nebo mohou zpUsobit pronikani méné kvalitni nebo
znecCisténé vody.

Hodnoceni kvantitativniho stavu Utvarl podzemnich vod je provedeno na zakladé dat o odbérech a o pfirodnich
zdrojich. Pro vyhodnoceni odbérl byla vyuzita data o uskuteénénych odbérech za obdobi 2013-2018 prevzata
z vodohospodarské bilance. Vyhodnoceni pfirodnich zdroji probéhlo ve vétSiné hydrogeologickych rajonii
na zakladé dostupnych dat poskytnutych CHMU, &asteéné na zakladé vypoctli dlouhodobych hodnot z rebilance.
V pfipadg, Ze udaje o prirodnich zdrojich nebyly dostupné ani od CHMU, ani z rebilance, byly pouzity odhady
dlouhodobych pfirodnich zdrojii, zpracované VUV TGM v ramci pfevymezeni hydrogeologické rajonizace z roku
2005. Tento pfipad vSak nastal v diléim povodi Horni Odry pouze u jednoho hydrogeologického rajonu.

Vérohodnost hodnoceni kvantitativniho stavu zalezi na tom, z kolika zdrojd bylo mozné rajon hodnotit a pfipadné
jak protichidné vysledky jednotlivé zdroje poskytovaly. Pokud byl k dispozici jen jeden zdroj (coz byla
hydrogeologicka rajonizace), byla vérohodnost nizka. Pokud byly k dispozici 2 r(izné zdroje, byla vérohodnost
stfedni. Pokud byly zdroje 3 a davaly viceméné konzistentni vysledky (hlavné data z rebilance a CHMU), byla
vérohodnost vysok3, jinak stfedni.

Vysledek kvantitativniho stavu je zobrazen v tab. 111.2.2, kde je vyCislen pocet dobrych a nevyhovujicich vodnich
Utvar(. V pfilohové tabulce I.2.2c jsou zobrazeny vysledky pro kazdy vodni utvar. Jediny vodni Utvar
s nevyhovujicim stavem je Kvartér Odry — 15100 z dlivodu velkych odbérd.
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lll.2.2.3. Kontaminacni mraky

Smérnice o ochrané podzemnich vod poZaduje, aby (pokud je to nutné) byl hodnocen dopad stavajicich
kontaminaénich mrak( v Utvarech podzemnich vod, které mohou ohrozit dosazeni environmentalnich cill
podzemnich vod. Zejména maji byt hodnoceny kontaminaéni mraky pochazejicich z bodovych zdroji znecisténi
a kontaminované pudy, formou hodnoceni trend(i identifikovanych znecistujicich latek.

Cilem je hlavné ovéfeni, zda se tyto mraky z kontaminovanych mist neSifi, nezhorSuji chemicky stav Gtvard
podzemnich vod a nepfedstavuii riziko pro lidské zdravi a Zivotni prostfedi.

Hodnoceni kontaminacnich mraku je zaclenéno do hodnoceni chemického stavu utvarG formou hodnoceni
starych ekologickych zatézi. Monitoring kontaminacnich mrak( se pak navrhuje U¢elové pro posouzeni dopadi
konkrétnich zdroju zneCisténi a je souCasti monitoringu zdroje zneCiSténi. Podrobné hodnoceni trendd
zneCistujicich latek neni mozné provadét na narodni urovni (a ani na drovni diléiho povodi), nicméné
do hodnoceni chemického stavu byly vybrany problematické staré zatéze a znecistujici latky. Vlastni hodnoceni
rizika Sifeni zneCisténi bylo zohlednéno u rizikovych analyz a pfi ndvrhu nutnych opatfeni.

Tabulka 1ll.2.2. - Souhrnné hodnoceni stavu utvari podzemnich vod

Chemicky stav
Dobry Nevyhovujici Nehodnoceno
Pocet utvaru 8 6 0
Kvantitativni stav
Dobry Nevyhovujici Nehodnoceno
Poéet Gtvard 13 1 0

V diléim povodi Horni Odry bylo hodnoceno 14 Gtvar podzemnich vod (3 dtvary svrchni a 11 tvar( zakladnich).
Pro 8 Utvarti podzemnich vod byl vyhodnocen dobry chemicky i kvantitativni stav. Zbyvajicich 6 UPZV pak bylo
vyhodnoceno s nevyhovujicim stavem. U vSech téchto Utvarl byl stanoven nevyhovujici chemicky stav
a u jednoho také nevyhovujici kvantitativni stav. Nevyhovujici stav byl stanoven u vSech tfi svrchnich utvard
podzemnich vod. U vSech 6 Utvard je pfic¢inou nedosazeni dobrého chemického stavu (kromé dalSich ukazatelt)
vysoké mnozstvi pesticidnich latek. Jedna se pfedevsim o chloridazon-despheny, metazachlor-ESA a pesticidy
celkové. Ale i dalSi konkrétni pesticidy a jejich metabolity jsou v podzemnich vodach obsazeny v nadlimitnich
hodnotach.

Pro tfi Utvary podzemnich vod je vyhodnocen stoupajici trend znecistujicich latek. Jedna se o utvary
s nedosazenym dobrym chemickym stavem. ZvySuji se koncentrace arzenu (Utvar 15100), amoniaku, niklu
a fosforeénanu (Utvar 22610) a chloru (Utvar 22620).

Prilohy:

Tabulka lll.2.2a - Hodnoceni chemického stavu utvaru podzemnich vod

Tabulka lll.2.2b - Seznam dtvart podzemnich vod s vyraznym vzestupnym trendem znecistujicih latek
Tabulka lll.2.2c - Hodnoceni kvantitativniho stavu utvard podzemnich vod

Tabulka lll.2.2d - Souhrnné hodnoceni stavu utvaru podzemnich vod

Mapa Ill.2.2a - Chemicky stav utvart podzemnich vod a identifikace ttvar( podzemnich vod s vyraznym
vzestupnym trendem znecistujicich latek

Mapa Ill.2.2b - Kvantitativni stav utvart podzemnich vod
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ll.2.3. Chranéné oblasti vazané na vodni prostredi

I.2.3.1.  Uzemi vyhrazena pro odbéry pro lidskou spotiebu

Hodnoceni stavu chrédnénych Gzemi podzemni a povrchové vody pro lidskou spotfebu probéhlo dle metodiky
,Metodika pro hodnoceni stavu chranénych Uzemi podzemni a povrchové vody vymezenych podle &l. 7 Ramcové
smérnice o vodé &. 2000/60/ES* J. HRABANKOVA; J.F. DATEL, J. HUBACKOVA, Z. HODINAROVA a kol.; VUV
T.G.M. v.v.i;; 2014. Podle této metodiky je za nevyhovujici povazovan takovy vodni utvar, ve kterém vice nez
10 % objemu odebiraného mnoZstvi jsou nevyhovuijici odbéry (upravitelnost surové vody patfi do kategorie >A3).

Jako podklad slouzil export dat ze systému IS surové voda, ktery spravuje CHMU, a vybér z evidence uzivatel
vod, kterou spravuje Povodi Odry s.p. Databéze IS surové voda obsahuje informace o mnozstvi odebirané vody
pro pitné ucely a také vysledky jakostnich rozbort vzork surové vody. Tato databaze také obsahuje zaclenéni
odbéru podle vysledkl rozborl jakosti vody do kategorii upravitelnosti dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist. Evidence uzivateld vod poslouzila k zpfesnéni odebiraného mnozstvi vody
a konkrétnéjSimu vybéru odbérd pro lidskou spotfebu.

V diléim povodi Horni Odry je v databazi IS surova voda evidovano 256 odbér( surové vody (221 odbérl
podzemni vody a 35 odbérli povrchové vody). Z tohoto mnozstvi bylo 170 identifikovano jako odbéry pro lidskou
spotfebu (145 odbérl podzemni vody a 25 odbér( povrchové vody). Z téchto vybranych odbérl ma informace
o jakosti odebirané vody pouze 117 odbérl. Vyhodnoceni stavu vodnich Gtvar(/pracovnich jednotek bylo
provedeno na zakladé odbér( s kompletni sadou udaji. Odbéry bez stanoveni kvalitativnich parametrii byly
oznaceny jako ,nejisté* a vodni Utvary/pracovni jednotky, ve kterych jsou evidovany pouze tyto odbéry, byly téz
oznaceny jako ,nejisté”.

Ze 117 odbérl s informaci o upravitelnosti surové vody bylo ur€eno 94 jako vyhovujicich a 18 nevyhovujicich
odbérd. Odbér vody byl evidovan v 56 pracovnich jednotkach UtvarG podzemnich vod (ze 144). V 11 pracovnich
jednotkach jsou evidovany odbéry bez udani jakosti vod, a proto byly vyhodnoceny jako nejisté. Ze zbyvajicich 45
pracovnich jednotek bylo ur€eno 39 jako vyhovujici a 6 pracovnich jednotek méa stav nevyhovuijici.

U povrchovych vod byl odbér evidovan v 16 vodnich Gtvarech. Ve 2 z nich nebyly informace o jakosti odebirané
vody, a proto byly uréeny jako nejisté. Z vyhodnocenych 14 vodnich Gtvar(i povrchovych vod jich ma 10
vyhovuijici stav a 4 vodni Utvary maji nevyhovuiici stav. Nevyhovujici stav pro nejvétsi vodarensky odbér je dan
jednim odbérem v bfeznu 2017, kdy byl v surové vodé zjistén nevyhovuijici mikroskopicky obraz (1 rozbor z 48
které vstupovaly do hodnoceni), ostatni rozbory (pro ukazatel mikroskopicky obraz) odpovidaly kategorii
upravitelnosti A2 a A3.

Tabulka lll.2.3a-1 - Vyhodnoceni stavu chranénych izemi podzemni vody

Pocet pracovnich
jednotek s odbérem
surové vody

vyhovuijici stav
pracovnich jednotek

Nevyhovujici stav
pracovnich jednotek

Nejisty stav pracovnich
jednotek*

56

39

6

11

Pozn.: nejisté* - u odbérii v pracovni jednotce vodniho Gtvaru podzemnich vod nejsou uvedeny vysledky rozbort

vody

Tabulka lll.2.3a-2 - Vyhodnoceni stavu chranénych tizemi povrchové vody

Pocet vodnich utvart
s odbérem surové vody

Vyhovujici stav vodnich
Gtvard

Nevyhovujici stav
vodnich Gtvarl

Nejisty stav vodnich
Utvart *

16

10

4

2

Pozn.: nejisté™ - u odbérii ve vodnim tvaru povrchovych vod nejsou uvedeny vysledky rozbord vody
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ll.2.3.2.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druht vazanych na vodni
prostredi, véetné uzemi NATURA 2000

Hodnoceni stavu oblasti vymezenych pro ochranu stanovist nebo druhi vazanych na vodni prostfedi probéhlo
pouze pro ty oblasti, kde byly k dispozici souvisejici metodické materialy a zaroven potfebné data z monitoringu,
tj. pro ramsarské lokality a vybrané evropsky vyznamné lokality (viz nize).

1.2.3.2.1. Ptaci oblasti

V diléim povodi Horni Odry jsou do ptaCich oblasti vazanych na vodni prostfedi zafazeny dvé oblasti: Poodfi
a Hefmanicky stav — Odra — Pool$i. Tyto chranéné uzemi nejsou pfimo monitorovany, jelikoZz pro né nebyly
dosud zpracovany metodické materialy s vazbou na jejich monitoring a hodnoceni dle pozadavki Ramcové
smérnice o vodach. Ptaci oblasti sice maji jednoznaéné definované prfedméty ochrany (vycet chranénych druhl
ptaku), ale vzhledem k jejich vysoké mobilité a relativni toleranci ke stavu vodniho prostfedi (kvalité vody) na
lokalitach vyskytu je pro né nastaveni vhodného monitoringu a striktnich environmentalnich cili problematickeé.

Hodnoceni mzeme provést pouze na zakladé vyhodnoceni vodnich utvard, ve kterych lezi. Ptaci oblast Poodfi
zahrnuje 5 vodnich Utvard, které nedosahuji dobrého ekologického i chemického stavu (vSechny). Stejné tak
ptaCi oblast Hefmanicky stav — Odra — PoolSi zahrnuje Ctyfi vodni Utvary, které také nedosahuji dobrého
ekologického i chemického stavu. Lze tedy vyhodnotit, ze v téchto oblastech je nevyhovuijici stav.

l.2.3.2.2. Evropsky vyznamné lokality

V obdobi 2018-2020 byl VUV, v.v.i. realizovan projekt TACR & TITSMZP701, jeho vystupem byla mj. ,Metodika
hodnoceni stavu chranénych Gzemi vymezenych pro ochranu stanovist a druht s vazbou na vody* (Rosendorf
akol. 2020). Tato metodika stanovuje environmentalni cile kvality vodniho prostfedi pro vybrané druhové
pfedméty ochrany EVL (pfiloha €. 1 této metodiky) a zplsob hodnoceni stavu EVL, kde jsou tyto druhy
pfedmétem ochrany. Pfedmétem uvedené metodiky neni hodnoceni pfirodnich stanovist s vazbou na vody,
protoZe jejich charakteristiky jsou obvykle definovany dosti obecné a az na vyjimky pro né neni mozné stanovit

jednoznacné environmentalni cile z pohledu charakteristik a parametrd vodniho prostiedi.

Hodnoceni podle metodiky bylo provedeno VUV, v.v.i., a to pouze pro ty pfedméty ochrany, kde byla k dispozici
dostatecna data z monitoringu (viz kap. 111.1.3.4).

Pro potfeby metodiky hodnoceni Ize vodni biotopy rozdélit na tyto tfi zakladni typy:

A) vody tekouci,
B) vody stojaté,
C) vody specifické (raSelini§té, pramenisté, mokiady apod.).

Chranéna Uzemi jsou hodnocena na zakladé specifickych environmentalnich cili pro druhy, které jsou
pfedmétem ochrany fesenych Uzemi. Pfedmétem ochrany v feSeném dilCim povodi je 25 vyjmenovanych druhd.
Pro dil¢i povodi Horni Odry provedlo hodnoceni stavu EVL VUV T.G.M. v.v.i. (Rosendorf a kol.) v kvétnu 2020.

Ze 42 vymezenych lokalit EVL s vazbou na vody jich bylo hodnoceno 16. Tyto lokality obsahovaly dostupna data,
na jejichz zakladé bylo mozné provést hodnoceni. Pro ostatni byl vyhodnocen stav jako neznamy.
Z hodnocenych EVL bylo vyhodnoceno 13 s nepfiznivym stavem, 2 lokality s pfiznivym, ale nejistym stavem
a jedna lokalita s pfiznivym stavem.

11.2.3.2.3. Maloplo$na zvlasté chranéna tzemi

V dil¢im povodi Horni Odry je stanoveno 44 maloplo$nych zvlasté chranénych Gzemi s vazbou na vodu. Cileny
monitoring, ani hodnoceni stavu v téchto chranénych uzemich nejsou provadény. Vzhledem k neexistenci
relevantnich dat pouZitelnych pro hodnoceni nejsou chranéna uzemi v diléim povodi Horni Odry hodnocena.

ll1.2.3.3. Ramsarské mokrady

Ramsarskeé mokrady jsou mokrady, které jsou mezinarodné vyznamné pro ochranu ptactva. Ze 14 ramsarskych
mokfadi Ceské republiky se jeden nachazi v dil¢im povodi Horni Odry — Poodfi. Hodnoceni Ramsarskych

27



Plan dil¢iho povodi Homi Odry =
[1I. Monitoring a hodnoceni stavu

mokFadu je prevzato z publikace: Pithart, D., Prikryl, I, Melichar, V., Kfesina, J. a Vlasékova, L. eds. (2017):
Ekologicky stav mokrad( Ceské republiky a trendy jejich vyvoje. Beleco, z. s., Praha.

Pfi hodnoceni mokfadu Poodfi se posuzovala oddélené ¢ast odpovidajici rybnikim a dale zbytek mokradu.
Posuzovalo se 13 poloZek stavu. Ukazatele obecné zahrnuji sledovani hladiny podzemni vody, chemismus vody,
vyskyt indikativnich druhd rostlin a zivogichli a zmény v rozloze mokiadnich biotoptl a jsou specifické podle typu
mokiadu (rybniky a rybniCni soustavy, raSelinisté, aluvialni mokfady, krasové vody). Pro vétSinu hodnoticich
polozek byl stanoven stav a trend. Na zavér se posuzovalo, zda vyhovujici polozky pfevladaji nad
nevyhovujicimi. V pfipadé Poodfi tomu tak neni ani u jedné &asti. Celkovy stav ramsarského mokiadu Poodfi byl
vyhodnocen jako nevyhovujici.

Tabulka lll.2.3a - Stav uzemi vyhrazenych pro odbéry vody pro lidskou spotiebu

Chranéna oblast Pocet celkem Pocet nevyhovujicich

Uzemi vyhrazena pro odbéry vody pro lidskou spotfebu 117* 18

* pocet odbéru surové vody odpovida odbérim se znamymi jakostnimi parametry, celkovy pocet odbérd pro
lidskou spotfebu je 170.

Tabulka lll.2.3b - Stav oblasti vymezenych pro ochranu stanovist' nebo druh(i vazanych na vodni prostiedi

Kategorie ochrany Celkové pocty chranénych oblasti Pocty nevyhovuijicich oblasti
Ptaci oblasti (Natura 2000) 2 2
Evropsky vyznamné lokality 49 13+
(Natura 2000)
Maloplo$na zvlasté chranéna tzemi - -
Celkem 44 15

* 26 EVL ma vyhodnocen stav jako nejisty vzhledem k absenci monitorovanych dat, 2 maji stav pfiznivy nejisty
a 1 pfiznivy

Tabulka lll.2.3c - Stav mokrad( podle Ramsarské Gmluvy

Chranéna oblast Pocet celkem Pocet nevyhovuijicich

Ramsarské mokfady 1 1

Prilohy:
Mapa lll.2.3a - Stav uzemi vyhrazenych pro odbéry vody pro lidskou spotiebu
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ll.3. Zhodnoceni dopadu lidské ¢innosti na stav vodnich utvart

V kapitole II. jsou popsany vlivy pisobici na stav vodnich Utvar(. V pfevazné mife se jedna o antropogenni vlivy,
ale jsou zde uvedeny také vlivy pfirozeného pozadi, které jsou dané pfirodnimi podminkami v konkrétni lokalité,
pfevazné pak geologickymi podminkami. Zminéné jsou zde i pfirozené pUsobici viastnosti majici vliv urcité slozky
hodnoceni vodnich Utvar( (napf. pH, teplota, kyslikové poméry apod.). Tyto vlivy jsou primarné ovlivnény
pFirodnimi podminkami, nicméné i na tyto ukazatele pisobi lidska ¢innost.

V pfedchozi kapitole (kapitola I1l.2.) je uvedeno vyhodnoceni monitoringu vodnich utvard, ktery pfi porovnani se
stanovenymi cili pro tyto vodni Utvary vyjadiuje stav vodniho Utvaru. V souhrnném hodnoceni bylo uréeno, ze
pouze jeden vodni utvar dosahl dobrého stavu/potencialu. Celkovy stav se rozdéluje na chemicky stav
a ekologicky stav/potencial.

V piipadé chemického stavu doséhly dobrého stavu pouze 3 VU. Chemicky stav predstavuje seznam prioritnich
latek uvedenych ve Smérnici 2013/39/EU. Nejéastéji byly pfekraCovany limity pro skupinu ukazateli PAU. Tyto
latky se dostavaji do vodniho prostiedi primarné atmosférickou depozici. PAU vznikaji spalovanim fosilnich paliv,
pfi nedokonalém horeni, pfi zpracovani uhli apod. Ze 109 vodnich GtvarG povrchovych vod byl prekrocen limit
NEK pro néktery z ukazatell PAU u 103 vodnich utvar(. Nasledujici obrazek ukazuje rozlozeni primérnych
koncentraci benzo[a]pyrenu v atmosféfe vroce 2017 (zdroj: Graficka rogenka 2017; CHMU 2017). Z tohoto
obrazku je patrné, e v dil&im povodi Horni Odry jsou méfeny nejvy$si koncentrace vramci CR, coz je
zplsobeno mistnim primyslem, ale také pfesahem z Polska.

V piipadé ekologického stavu/potencialu do vyhodnoceni zasahuiji i jiné nez antropogenni vlivy (viz. pfedchozi
text), nicméné v drtivé vétsiné pfipadd nedosazeni dobrého stavu je pfi€innou lidska ¢innost. Dobry ekologicky
stav byl vyhodnocen pro 10 vodnich Utvar(. Velky dopad na ekologicky stav vod ma vypousténi odpadnich vod,
pfedné pak zatizeni recipientu Zivinami. Jedna se v hlavni mife o komunalni odpadni vody. Nadmérné zatiZeni
Zivinami bylo vyhodnoceno v 80 vodnich Utvarech (zhruba 73 % vodnich dtvar(). Jedna se pfedevsim o vysoké
koncentrace celkového fosforu a jeho formy, ale také o zvySenou pfitomnost amoniaku. Se zvySenym
vypous$ténim pfevazné necisténych komunalnich vod souvisi také zvySené zatizeni organickymi latkami
reprezentovanymi ukazatelem BSK-5 (42 vodnich Utvard s nadlimitnimi koncentracemi).

Na vodni prostfedi plsobi také cela fada dalSich lidskych Cinnosti (napf. morfologické zmény vodnich tokl
a jejich niv, zemédélska ¢innost, odbéry vody apod.).

Tabulka v pfiloze lll.3a zobrazuje vlivy, jejichz dopad navodni Utvary zplsobuje nedosaZzeni dobrého
stavu/potencialu.

Dopad lidské &innosti na stav Gtvar(i podzemnich vod je vyhodnocen z dostupnych naméFenych tdajti od CHMU,
z dat o jakosti surovych vod odbér(i podzemni vody pro pitné ugely a databaze SEKM. Utvary, spadajicimi
do Spatného chemického stavu, jsou vSechny Kvartéry s Ostravskymi panvemi a Oderskou branou. Ve vSech
Utvarech, kde nebylo dosazeno dobrého chemického stavu, byl jednim z prekrocenych parametrd mnoZstvi
pesticidi v podzemnich vodach. Toto zneCiSténi je dano hlavné zemédélskou cinnosti. DalSimi latkami
v nevyhovujicim stavu jsou soli — fosforenany, chloridy a sirany, které se vyskytuji v dlinich vodach. Lokalni
dopad lidské cinnosti maji také stara kontaminovana mista, kde po zmonitorovani je mistu pfifazena priorita
sanace. Tabulka v pfiloze |ll.3b zobrazuje vlivy, jejichz dopad na vodni Utvary zpusobuje nedosazeni dobrého
stavu.
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Pole ro¢ni primérné koncentrace benzo[a]pyrenu, 2017

koncentrace [ng.m)

I <04 25.8 %
] (04-06> 20.3%
o 06-1> 27.9%
Bl (1-2> 230%
3.0%

—— zbna
—— aglomerace
kraj

7 obec nad 30 tis. obyvatel

Obr. 1l1.3.1 - Pole roéni primérné koncentrace benzo[aJpyrenu (CHMU, 2017)

Pfilohy:
Tabulka lll.3a - Dopad vlivii na stav utvaru povrchovych vod

Tabulka Ill.3b - Dopad vlivii na stav utvari podzemnich vod
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lll.4. Odhad stavu k roku 2021

lI.4.1. Povrchové vody

Na zakladé vysledku hodnoceni stavu vodnich Gtvar( za roky 2016-2018 a navrhu realizace opatfeni pro roky
2018-2021 byl zpracovan odhad stavu k roku 2021. Dopad opatfeni na stav jednotlivych Utvar( probihal na
zakladé odborného odhadu vlivu opatfeni.

V pfipadé chemického stavu (tabulka 111.4.1a) nedo$lo k Zadnému zlepSeni.

V pfipadé ekologického stavu/potencialu (tabulka I11.4.1b) do$lo po zapoéteni pfedpokladanych realizaci opatfeni
ke zlepSeni stavu dvou vodnich Utvard.

Tabulka lll.4.1a - Souhrn odhadu hodnoceni stavu utvard povrchovych vod k roku 2021 - Chemicky stav

Hodnoceni sou¢asné Odhad k roku 2021
Vodni utvary Dobry stav dﬁﬁfgﬁszsetg\?u Neznamy Dobry stav d':ebfg;:zsetg\?u Neznamy
Pocet Utvar( 1 101 0 1 101 0
kategorie feka
Pocet Utvar( 9 5 0 9 5 0
kategorie jezero

Tabulka lll.4.1b - Souhrn odhadu hodnoceni stavu ttvari povrchovych vod k roku 2021 — Ekologicky stav/potencial

Hodnoceni sou¢asné Odhad k roku 2021
. Dobry stav Nedosahuje Stav/ Dobry stav / Nedosahuje Stav /
Vodni utvary Yy stav | yobrého stavu/ | potencial ry sta dobrého stavu / potencial
| potencial . . potencial .. o
potencialu neznamy potencialu neznamy
PoCet ltvar 5 97 0 7 % 0
kategorie feka
Pocetlutyaru 5 9 0 5 2 0
kategorie jezero
Prilohy:

Mapa lil.4.1a - Odhad stavu utvart povrchovych vod k roku 2021

l1.4.2. Podzemni vody

Z hodnoceni chemického stavu podzemnich vod vyplyva, Zze u nékolika ukazatell bude dochazet ke zméné
trendu at stoupajiciho nebo klesajiciho. Ale v celkovém vysledku pro vodni Utvary nebude s nejvétsi
pravdépodobnosti znamenat Zadnou zménu v hodnoceni, jak je uvedeno v tab. 111.4.2a.

U kvantitativnino stavu je velka mira nepfesnosti z divodu starych a dopoCitavanych dat. Je to dano
nedostateénym monitoringem. Pokud se nezlep$i monitoring, nedojde s nejvétsi pravdépodobnosti ke zméné
stavu Utvaru podzemnich vod, jak je uvedeno v tab. l1.4.2a.
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Tabulka lll.4.2a - Odhad hodnoceni stavu utvarti podzemnich vod k roku 2021

Hodnoceni sou€asné Odhad k roku 2021
Vodni utvary Dobry Nevyhovuijici Neznamy Dobry Nevyhovuijici Neznamy
Chemicky stav 8 6 0 8 6 0
Kvantitativni stav 13 1 0 13 1 0

Prilohy:
Mapa Ill.4.2a - Odhad stavu utvart podzemnich vod k roku 2021

Jak jiz bylo feCeno vkapitole 111.2.2.3, kontaminaéni mraky pochézeji z bodovych zdroju znecisténi
a kontaminované pldy. Hodnoceni kontaminaénich mraku je zaglenéno do hodnoceni chemického stavu utvar(
formou hodnoceni starych ekologickych zatézi. Hlavnim cilem je pfi monitoringu zjistit, zda nedochazi k Sifeni
zneCistujicich latek a nevznika riziko pro lidské zdravi. Z divodu obtiznosti pfedpovidat postup napravnych
opatfeni u jiz prozkoumanych mist s ohledem na ¢asovou, majetkovou a finanéni naro€nost, je odhad stavu
Utvard podzemnich vod k roku 2021 velice slozité predikovat. Nabéh napravnych opatfeni je velice pozvolny
a projevi se ve zméné konkrétnich ukazatell v dlouhodobém ¢asovém horizontu.

lI.4.3. Chranéné oblasti vazané na vodni prostiedi

Stejné jako v pfipadé vodnich Utvar probihalo hodnoceni chranénych dzemi v referenénich letech 2016-2018.
Tyto roky podliéhaly vyznamnym klimatickym vykyvim - obdobi vyjimeéného sucha. V krajiné jsou také
realizovany zlepSujici opatfeni, kterd mohou mit vliv na zménu stavu k zagatku platnosti Ill. cyklu planovaciho
obdobi. Z tohoto divodu probiha odhad stavu k roku 2021.

I1.4.3.1.  Uzemi vyhrazena pro odbéry pro lidskou spotiebu

Monitoring téchto Uzemi probihd prostfednictvim vzorkovani surové vody, ktera bude vyuzita pro lidskou
spotfebu. V kapitole 111.2.3.1 bylo vymezeno 56 pracovnich jednotek dtvarl podzemnich vod s odbéry pro lidskou
spotfebu, z nichz bylo 6 vyhodnoceno s nevyhovuijicim stavem. Povrchova voda se odebira ze 16 vodnich Gtvar(
povrchovych vod a s ohledem na odbéry vody pro lidskou spotfebu jsou 4 vyhodnoceny jako nevyhovujici.

U povrchovych vod Ize pfedpokladat, ze v pfipadé vodarenského odbéru na nadrzi Kruzberk, ktery byl
vyhodnocen jako nevyhovuijici (z diivodu nevyhovujiciho mikroskopického obrazu), se stav zlepsi na vyhovuijici.
Nevyhovuijici stav byl dan pfevazné jednim vzorkem s vyznamné nadlimitni mnozstvim jedinct v mikroskopickém
obraze. Je pravdépodobné, Ze se obdobna situace nebude opakovat. U ostatnich nevyhovujicich VU oéekavame
setrvaly stav.

V pfipadé odbérl pro lidskou spotfebu z podzemnich vod, neoCekavame k roku 2021 natolik vyznamné zlepSeni,
které by zpuUsobilo vyhodnoceni Sesti nevyhovuijicich pracovnich jednotek Utvard PZV jako vyhovuiici.
Zmény pusobici na podzemni vody jsou pozvolné, vzhledem k delSi dobé zdrzeni podzemni vody.

lll.4.3.2.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhu vazanych na vodni
prostredi, véetné izemi NATURA 2000

V diléim povodi Horni Odry je vymezeno 89 chranénych GUzemi vymezenych pro ochranu stanovist a druhl
s vazbou na vodni prostfedi. Stav vybranych lokalit je popsan v kapitole 111.2.3.2.

Vyhodnoceni stavu chranénych Gzemi je, kromé specialnich environmentalnich cill pro pfedmét ochrany daného
Uzemi, spjato s cili pro celkovy ekologicky stav/potencial vodnich utvard. Zde je hodnocena celé Skéla parametra.
Prestoze Ize oCekavat dilCi zlepSeni stavu vodnich Utvarl (zlepSeni v nékterych parametrech, pfipadné zlepSeni,
které ale nepfekroci limitni hodnoty cilt vodnich Utvart) vlivem realizace opatfeni v povodi, vyznamné zlepSeni
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stavu vodnich utvart nelze oCekavat. Z téchto divodu ocekavame stagnaci i ve vyvoji stavu chranénych uzemi
minimalné na urovni k Casovému horizontu roku 2021.

lll.4.3.3. Ramsarské mokrady

Obdobné z&konitosti jako pro oblasti vymezené pro ochranu stanovidt plati také pro ramsarské mokfady.
V feSeném diléim povodi je vymezena jedna lokalita ramsarského mokfadu s nevyhovujicim stavem. K roku 2021
neogekavame vyznamné zlepSeni, které by znamenalo posun vyhodnoceni stavu této chranéné lokality.

Tabulka Ill.4.3a - Stav uzemi vyhrazena pro odbéry vody pro lidskou spotiebu — pfedpoklad 2021

Chranéna oblast Pocet celkem | Podet rizikovych

Uzemi vyhrazena pro odbéry vody pro lidskou spotfebu 72 9

Tabulka Ill.4.3b - Stav oblasti vymezenych pro ochranu stanovist' nebo druhi vazanych na vodni prostredi -
pfedpoklad 2021

Chranéna oblast Pocet celkem Pocet rizikovych

Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druh(i vazanych na vodni prostredi 91 9

Tabulka Ill.4.3¢c - Stav mokradu podle Ramsarské umluvy — predpoklad 2021

Chranéna oblast Pocet celkem Pocet rizikovych

Ramsarské mokFady 1 1
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lI.5. Odhady urovné spolehlivosti a presnosti vysledk hodnoceni

lI.5.1. Povrchové vody

Hodnoceni spolehlivosti se u povrchovych vod déli na hodnoceni spolehlivosti chemického stavu a ekologického
stavu/potencialu. V zavislosti na mnozstvi sledovanych ukazatelli, ¢etnosti méfeni i vybéru reprezentativniho
monitorovaciho profilu je vysledna droveri spolehlivosti hodnocena ve tfech stupnich: nizka, stfedni a vysoka
spolehlivost. Jedna se 0 zménu oproti minulému cyklu, kde byla Skala 5-ti stupfiova.

U chemického stavu se hodnotila spolehlivost podle mnozstvi sledovanych parametr(i, doporuéené Cetnosti
vzorkovani nebo meze stanovitelnosti s pfipustnou hodnotou ukazatele jakosti. Podle téchto kritérii byla pro
kaZzdy ukazatel ve vodnim Utvaru stanovena spolehlivost. Celkova spolehlivost pro vodni Utvar pak byla
vyhodnocena primérem ze spolehlivosti kazdého méfeni. Stav hodnoceni spolehlivosti je v pfilohové tabulce
1.5.1.

U ekologického stavu/potencialu bylo postupovano pfi vyhodnoceni spolehlivosti méfenych dat pro biologickou
slozku dle metodiky ,Realizace hodnoceni stavu Utvart povrchovych vod v diléim povodi Horni Odry v letech
2016 az 2018 pro Ucely zpracovani aktualizace plan( dil¢ich povodi“. U kazdé biologické slozky byla zviast
zjisténa spolehlivost, ktera se nasledné zprimérovala pro kazdy vodni Utvar. VSeobecné fyzikainé chemické
slozky a specifické znedistujici latky byly hodnoceny v ramci spolehlivosti podle Cetnosti méfeni a meze
stanovitelnosti. Tyto vysledky byly také zprimérovany zviast na specifické a fyzikalné-chemické ukazatele pro
kazdy vodni utvar. Z priméru spolehlivosti zakladnich sloZek ekologického stavu/potencialu byla uréena vysledna
spolehlivost hodnoceni pro cely vodni Utvar. Stav hodnoceni spolehlivosti je v pfilohové tabulce 111.5.1.

Prilohy:
Tabulka Ill.5.1 - Spolehlivost hodnoceni stavu ttvari povrchovych vod

l11.5.2. Podzemni vody

Hodnoceni spolehlivosti kvantitativniho a chemického stavu Utvar( podzemnich vod se li§i, nebot postupy
hodnoceni jsou znaéné rozdilné.

Pro urCeni spolehlivosti hodnoceni kvantitativniho stavu jsou rozhodujici data o pfirodnich zdrojich
podzemnich vod a pfipadné typ hydrogeologické struktury. Pokud byl k dispozici jen jeden zdroj (coz byla
hydrogeologicka rajonizace), byla vérohodnost nizka. Pokud byly k dispozici 2 r(izné zdroje, byla vérohodnost
stfedni. Pokud byly zdroje 3 a davaly viceméné konzistentni vysledky (hlavné data z rebilance a CHMU), byla
vérohodnost vysoka. Stfedni vérohodnost se dale hodnotila u Utvar, které sice maji vSechny Udaje
o dlouhodobych zdrojich, ale vysledky se pro dlouhodobé primérné zdroje lisi.

V diléim povodi Horni Odry ma nizkou vérohodnost celkem 1 kvartérni Gtvar. U 10 Utvarl je vérohodnost stfedni
a u 3 Utvard je vysoka (viz pfilohova tabulka 111.5.2).

Pfi urceni spolehlivosti hodnoceni chemického stavu rozhoduji dva faktory — podil plochy pracovnich jednotek
s neznamym stavem (to se tyka pouze téch jednotek, pro které nejsou Zadna data, at jiz z monitoringu CHMU,
odbér podzemnich vod nebo vyznamnych starych zatézi) a podil plochy pracovnich jednotek s vyhovujicim
stavem.

Pokud je podil ploch pracovnich jednotek s nezndmym stavem vy$Si nez 30 %, je vérohodnost nizka.

Pokud je v8ak podil ploch pracovnich jednotek s neznamym stavem nizsi nez 30 % (ale zaroveri vy3si nez 20 %),
a podil ploch s vyhovujicim stavem nizsi nez 60 %, je vérohodnost stiedni. Vysoka vérohodnost je pouze
v pfipadech, kdy je podil ploch pracovnich jednotek s neznamym stavem nizsi nez 20 %.

V diléim povodi Horni Odry ma 10 Gtvard vysokou vérohodnost hodnoceni chemického stavu, stfedni
vérohodnost ma utvar 64311 Krystalinikum severni ¢asti Vychodnich Sudet - jihovychodni ¢ast a Krystalinikum
severni ¢asti Vychodnich Sudet - severozapadni ¢ast. Nizkou vérohodnost utvary 32121 Fly$ v povodi Ostravice
a 66111 Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry (viz pfilohova tabulka 111.5.2).
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Prilohy:

Tabulka lll.5.2 - Spolehlivost hodnoceni stavu atvari podzemnich vod

lI.5.3. Chranéné oblasti vazané na vodni prostredi

Chrénéna uzemi byla hodnocena na zakladé ruznych metodickych postupld na zakladé riznorodych dat.
Spolehlivost provedenych hodnoceni se i8i u jednotlivych chranénych oblasti, ale také dle vyuZitych dat
u jednotlivych chranénych lokalit.

I1.5.3.1.  Uzemi vymezena pro odbér vody pro lidskou spotiebu

Viyhodnoceni stavu Uzemi pro lidskou spotfebu bylo provedeno na zakladé dat Povodi Odry s.p. (informace
0 mnozstvi odebrané vody, lokalizace a vybér relevantnich odbér(). Data jsou dostate¢né spolehliva pro Gcely
hodnoceni. Jakostni data s udaji o kvalité surové vody a zafazeni jednotlivych odbér do kategorii upravitelnosti
dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisii byla ziskana z databaze IS surova voda. Tato
databaze neni zpétné verifikovana a nékteré Udaje potfebné pro hodnoceni v ni chybi a Ize zde nalézt i chyby
v lokalizaci odbér, v jednotkach a podobné. Pro nedostatek nékterych méfenych dat bylo tfeba oznadit stav 11
pracovnich jednotek Utvarl podzemnich vod jako nejisty a obdobné byl nejisty stav uren u dvou utvarl
povrchovych vod s vodarenskym odbérem.

ll.5.3.2.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druht vazanych na vodni
prostredi, véetné izemi NATURA 2000

Hodnoceni stavu pfedmétu ochrany v evropsky vyznamnych lokalitdch je zaloZzeno na posouzeni vybranych
parametrl vodniho prostfedi ve vybranych monitorovacich profilech nebo plochach a jejich srovnani
s environmentalnimi cili, které jsou definovany pro kazdy druh. V diléim povodi Horni Odry, byly tyto cile
stanoveny pro 13 druhu. Ze 42 stanovenych lokalit NATURA s vazbou na vodni prostfedi pak bylo vyhodnoceno
16 lokalit, u nichZ byl k dispozici monitoring a byly stanoveny cile.

Stanovené specifické cile pro jednotlivé druhy maji rozdilnou uroveni spolehlivosti na zakladé dostupného
mnozstvi méfeni v danych lokalitach. Vysokou miru spolehlivosti stanovenych cili maji stfevlik hrbolaty
a velevrub tupy. Naopak nizkou miru spolehlivosti ma piskof pruhovany. Pro ostatni druhy, na které se vztahuje
hodnoceni, je spolehlivost nastaveni cilil stanovena jako stfedni.

1l1.5.3.3. Ramsarské mokrady

Hodnoceni ramsarskych mokfad( bylo pro ucéely planu diléiho povodi Horni Odry pfevzato z publikace: Pithart,
D., Prikryl, I., Melichar, V., Kfesina, J. a Vlasakova, L. eds. (2017): ,Ekologicky stav mokradu Ceské republiky
a trendy jejich vyvoje“. Je zalozeno na hodnoceni systému ukazateld indikujicich stav ramsarskych lokalit
z hlediska jejich ochrany. V ramci posouzeni jediného ramsarského mokradu v diléim povodi bylo hodnoceno
celkem 13 ukazatell v€etné zhodnoceni trendl. Vysledny stav pak odpovida priméru jednotlivych hodnoceni
a trend(.
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