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Il. UZIVANI VOD A DOPADY LIDSKE CINNOSTI NA STAV VOD
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II. UZIVANI VOD A DOPADY LIDSKE CINNOSTI NA STAV VOD

Uzivani vod obecné predstavuje antropogenni faktor, jenz ovliviiuje stav vod, a to jak v mnozstvi, tak v kvalité
téchto vod. V této kapitole je uZivani vod hodnoceno zvI&st pro vody povrchové a zvIast pro vody podzemni. Text
kapitoly se zaméfuje na mozna vyznamna uzivani vod a ur€eni vyznamnych vlivd, které mohou zpusobovat
nedosazeni dobrého stavu vod. Pro jednotliva uZivani vod jsou naznaceny trendy vyvoje do roku 2021 véetné
zhodnoceni ofekavanych dopadu dlouhodobych scénarl klimatické zmény.

I.1. Povrchové vody

V pfehledu uzivani povrchovych vod jsou uvedeny vSechny antropogenni vlivy, které mohou mit dopad na stav
tvard. VSechny vlivy uvedené v této kapitole jsou potencialné vyznamné (vybér vyznamnych viivi je pak
v kapitole 11.1.2 - Identifikace vyznamnych vliva).

Povrchovymi vodami jsou podle zakona o vodach vody pfirozené se vyskytujici na zemském povrchu. Povrchové
vody jsou vyuzivany k rdznym Gcelim, mimo jiné i k odvadéni odpadnich vod, které jsou vypoustény z obci,
mést, primyslovych podnikl a jinych objektu a zafizeni, a které tim mohou nepfiznivé ovlivnit jejich jakost.

Clenéni vlivii na povrchové vody je nasledujici:

a) Bodové zdroje znegiéténi - Cistiry odpadnich vod (COV), priimyslové zdroje, dal$i bodové zdroje (malé
aglomerace), ostatni specifické bodové zdroje.

b) Plodné a difuzni zdroje znecisténi - splachy a odtoky z urbanizovanych Uzemi, zemédélstvi, doprava
a dopravni infrastruktura, brownfields, septiky, atmosféricka depozice a ostatni specifické zdroje.

c) Odbéry vody - pro zasobovani obyvatel, pro primyslovou vyrobu, pro chlazeni v energetice, pro vyrobu
elektrické energie, pro zavlahu v zemédélstvi, pro lomy a doly a ostatni specifické odbéry.

d) Regulace tokl a jejich morfologické zmény - pfiéné prekazky, ddoini nadrZe, Uprava a udrzba koryt
vodnich toku, podpora zemédélstvi, podpora rybarstvi.

I.1.1. Uzivani povrchovych vod
Il1.1.1.  Zdroje znecisténi
11.1.1.1.1. Bodové zdroje znecisténi

Vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych — fek a potoki — formou bodovych zdroji znecisténi,
tj. soustfedéné vypousténi vod (z méstskych a obecnich Eistiren odpadnich vod, z primyslovych zavodu apod.),
pfedstavuje vyznamny vliv na kvalitu vody. Podle plivodu odpadnich vod Ize vypousténi rozdélit na komunalni,
prdmyslové (napfiklad potravinafstvi), ze zemédélstvi a vypousténi ostatni (z banského primyslu, energetiky,
rybnikarstvi a jiné). Samostatnou kategorii pfedstavuje znecisténi povrchovych vod zplsobené havariemi (tzv.
havarijni znecCisténi).

Legislativni ramec pro fizeni o povolovani vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych tvofi zakon
€. 254/2001 Sh., o vodach, ve znéni pozdgjSich predpisti a nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., o ukazatelich
a hodnotach pripustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, dale pak vyhlaska MZe €. 431/2001
Sb., 0 obsahu vodni bilance, zpusobu jejiho sestaveni a o Udajich pro vodni bilanci, a vyhlaska ¢&. 252/2013 Sb.,
o rozsahu Udaju v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod a o zplsobu zpracovani, ukladani
a predavani téchto udaju do informacnich systému vefejné spravy.

Za bodové zdroje znecisténi jsou pro zpracovani Planu dil¢iho povodi Horni Odry povazovéna vypousténi vod,
ktera jsou sledovana a zahrnuta do vodohospodéafské bilance (evidence uzivateld vody) - tzn., ze se jedna
0 vypousténi, u nichz mnozstvi vypousténé vody pfesahuje 500 m® za mésic nebo 6 000 m3 za rok. V pfipadé
potfeby budou vyuzivany také dali zdroje informaci (napf. PRVK, IRZ, VUME a VUPE apod.).
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Primérné mnozstvi sledovanych vypousténi vod do vod povrchovych v diléim povodi Horni Odry za referencni
obdobi 2016-2018 je uvedeno v tabulce 1I.1.1a a v grafu Il.1.1a.

Tabulka II.1.1a - Souhrnné tidaje o evidovaném vypousténi — primérné mnozstvi za referencni roky 2016-2018

Bodové zdroje znecisténi Vypo[l:isst?;esl'::;])zsw' % Pocet vypousténi
Komunélni zdroje 100 815,6 48,7 325
Primysl 379775 18,4 55
Zeméd@lstvi 26,3 0,01 2
gzt;tgé?\:?; n((éj)ulnl, energetika, 68 0818 32,9 103
Celkem 206 901,2 100 484

Poznamka: Tabulka obsahuje evidované bodové zdroje znecisténi v dilcim povodi Horni Odry zahrnuté do VHB
podle sektor( a jejich celkové mnoZstvi vypousténi za referencni roky 2016-2018.

Havarijni zneciténi je v objemu vypousténého mnoZzstvi zcela zanedbatelné, nemé vliv na celkovou bilanci a je
popsano dale v této kapitole.

= Komunalni zdroje
33%
= Pramysl

49%

Zemédélstvi

0.01% o
m Ostatni zdroje (ddlni,

energetika, rybnikafstvi, jiné)

18%

Obr. I.1.1a - rozlozeni bodovych zdroji znecisténi

Jednim z nejvyznamnéjSich vlivii pusobicich na stav vod jsou emise znecistujicich latek. Znedistujici latky
pochazeji z riznych Cinnosti a z rdznych zdroji a dostavaji se do vodniho prostfedi riznymi cestami. Vysledny
dopad téchto emisi na jakost povrchové vody je ovliviiovan jednak vlastnostmi zne€iStujicich latek a jednak jejich
chovanim v jednotlivych slozkach Zivotniho prostfedi. Emise se hodnoti dle Metodiky hodnoceni dopadu emisi
na vodni prostiedi (VUV, 12/2014).

Tabulka II.1.1b - Mnozstvi evidovaného vypousténého znecisténi do povrchovych vod

Nazev ukazatele Ro¢€ni vypousténé mnozstvi Jednotka
Kadmium (Cd) 26 kg
Rtut (Hg) 11,5 kg
Dusik celkovy (N) 1878 tun
NANORG 1086 tun
RAS (rozpustc??:‘t Ifnyn)orgamcke soli 190 996 un
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Nazev ukazatele Roc€ni vypousténé mnozstvi Jednotka
Fosfor celkovy (P) 122 tun
N NH4 292 tun
NL 1319 tun
CHSK 5112 tun
BSKs 621 tun
N-NO3 794 tun

Poznédmka: Tabulka obsahuje seznam vSech relevantnich ukazatelt identifikovanych v rémci posouzeni viivu
emisi z odpadnich vod — vcéetné prioritnich a nebezpeénych latek. V rozsahu: Evidence vypousténi pro sestaveni
vodni bilance; Udaji evidovanych jako tniky do povrchovych vod v Integrovaném registru znecistovani; ddajd
ohlaSovanych za Ceskou republiku Evropské komisi podle smérnice 91/271/EHS o &isténi méstskych odpadnich
vod.

Prilohy:
Tabulka Il.1.1a - Prehled zdroju bodového znecisténi

Mapa Il.1.1a - Bodové zdroje znecisténi

Vyznamnost na Useku uzivani vod, co se tyka odbérd vod a jejich vypousténi, je dana velikosti jejich mnoZstvi
za urCitou dobu a je stanovena Metodickym pokynem Ministerstva zeméd8lstvi ¢.j. 25248/2002-6000 ze dne
28. 8.2002.

| - Bodové zdroje zneéisténi z komunélnich zdroju

Za nejvyznamnéjSi bodové zdroje znedisténi z komunalnich zdroju jsou povazovany ty, u kterych vypousténé
mnozstvi v hodnoceném roce pfesahlo mnozstvi 500 tis. m3. V diléim povodi Horni Odry v referenénim obdobi
tuto hranici pfesahlo 24 nejvyznamnéjSich vypousténi z komunalnich zdroju (tab. 1l.1.1c). Jedna se o méstské
gistimy odpadnich vod (COV), které jsou pfevazné provozovany dvéma akciovymi spolednostmi, jimiz jsou
Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) a Ostravské vodarny a kanalizace (OVaK). OVaK provozuiji
na (zemi mésta Ostrava celkem 5 istiren odpadnich vod, z nichz pouze Ustfedni Gistirna (Ostrava-Pfivoz)
splfiuje podminky nejvyznamnéjSich zdroja.

Ustredni gistima (UCOV) je v celém diléim povodi dominantni a zajistuje spoleéné Gisténi méstskych
i primyslovych odpadnich vod z téméf celé aglomerace mésta. Byla projektovana pro 638 850 ekvivalentnich
obyvatel (EO), pficemz v roce 2018 na ni bylo pfipojeno cca 289 000 obyvatel (cca 250 tis. EO — dle natoku BSKs
na Cistirnu) a je pfedpoklad, ze v roce 2030 bude pfipojeno 430 000 obyvatel. Roéni vypousténé mnozstvi Cini
28,6 mil. m3 vycisténych odpadnich vod. Pro srovnani nutno uvést, e druha nejvétsi COV ve Frydku-Mistku
(SmVaK) mé kapacitu 164 466 EO, v roce 2018 na ni bylo pfipojeno 62 709 obyvatel, roéni vypou$téné mnozstvi
je 7,44 mil. m®. V soucasné dobé vykazuje UCOV velmi dobré vysledky v oblasti dosahovanych odtokovych
parametrl, které se od doby jejiho uvedeni do provozu (v roce 1996) nékolikrat zpfisnily, zejména v ukazateli
celkovy dusik. Aby ucinnost jeho odbourdvani v pfivadénych vodach byla v souladu s implementovanou
evropskou legislativou, prob&hla na UCOV od roku 2012 Fada rekonstrukci.

Pfesto se na Uzemi ostravské aglomerace stale nachazi témér 33 tisic obyvatel nenapojenych na vefejnou
kanalizaci s centralnim Cisténim. Jejich odpadni vody jsou z ¢asti likvidovany individualné, ale ve vétsi mife bez
dostate¢ného ¢isténi vypoustény do vodoteCe (prostfednictvim jednotné kanalizace nebo prepadll z jimek
a septikd). Ve vétsiné sledovanych parametr dochazi takto vypousténymi odpadnimi vodami na uzemi ostravské
aglomerace k v&tsimu uniku znecisténi, nez vypousténim z COV Frydek-Mistek (druha nejvét$i komunalni COV
v dil&im povodi Horni Odry). Napojovani obyvatel na UCOV je feseno v kapitole V.

SmVak provozuji vsoudasné dob& 69 COV vméstech a obcich diléiho povodi, znichz 17 patfi mezi
nejvyznamnéjSi  komunalni vypousténi. V poslednich letech proSly v3echny dcistirny SmVaK rekonstrukci
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a modernizaci tak, aby byly spinény poZadavky smérnic EU nejen v oblasti likvidace organickych latek (BSKs,
CHSKcr), ale i v ukazatelich celkovy fosfor a dusik. Mezi nejvétSi a nejmodernéjsi Cistirny, které spolecnost
SmVaK spravuje, patfi COV Frydek-Mistek s kapacitou 164 466 EQ. Rekonstruovana COV pracuje na principu
kaskadové aktivace, ma chemické odstrariovani fosforu a plné automatizované Ffizeni provozu. Zabezpeluje
Cisténi komunalnich odpadnich vod mésta Frydku-Mistku a pfilehlych obci a dale odpadnich vod z vyznamnych
primyslovych a potravinarskych zavod (Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., Go Steel Frydek-Mistek
a.s., Pizefisky Prazdroj, a.s., Pivovar Radegast, Miékarna Ekomilk a.s.). Druh& nejvétsi COV mésta Opavy
s kapacitou 149 000 EO proSla rovnéZ fadou rekonstrukci. Byly to rekonstrukce biologického stupné Cisténi
na kaskadovou aktivaci, rekonstrukce usazovacich nadrzi, rekonstrukce kalového a plynového hospodarstvi
ajiné. V souCasné dobé zajistuje Cisténi nejen komunalnich odpadnich vod z mésta Opavy, ale i odpadnich vod
z vyznamnych prdmyslovych a potravinarskych podnikd (Ostroj a.s., Model Obaly a.s., Bivoj a.s., Mondelez CR
Biscuit Production s.r.0.). Obé& jmenované Eistirny spliuji i poZadovany pfisny limit celkového dusiku na odtoku —
pramérné 10 mgl.

V dil¢im povodi Horni Odry bylo z vyznamnych komunalnich zdroju vypousténo v referenénim obdobi za rok
prdmérné 83,9 mil. m? vod.

Tabulka II.1.1¢ - Vybrana evidovana vypousténi méstskych odpadnich vod — primér za referenéni roky 2016-2018

Prac. | Cislo . . , y Objem .
Vo VHB Nazev mista Vodni tok f.km v;Etp;:u:‘t;]m Kraj
43 | 627248 | OVaK OSTRAVA - UCOV PRIVOZ Cerny piikop 2,0 28619 | MSK
60 | 627304 | SmVaK - COV FRYDEK-MISTEK Ostravice 20,5 7 444 MSK
30 | 617160 |SmVaK - COV OPAVA Opava 34,8 5288 MSK
67 | 627349 | SmVaK - COV HAVIROV Lugina 12,6 5080 MSK
84 | 627485 | SmVaK - COV KARVINA Zelezarensky potok 1,3 4 666 MSK
77 | 627470 | SmVaK - COV TRINEC Olse 41,4 4196 MSK
109 | 617554 | VaK JESENIK - COV JESENIK v CESKE VSI | Béla 11,9 3215 OLK
8 617028 | SmVaK - COV NOVY JICIN Jiginka 6,7 2799 MSK
15 | 617056 | SmVaK - COV FRENSTAT p/R Lubina 28,5 2637 MSK
29 | 617130 | KVaK KRNOV - COV KRNOV Opava 66,4 2550 MSK
79 | 627473 | SmVaK - COV CESKY TESIN Olse 34,3 2168 MSK
35 | 617178 | COV BRUNTAL Cerny potok 3,0 2143 MSK
15 | 617062 | SmVaK - COV KOPRIVNICE Kopfivnicka 2,8 1971 MSK
40 | 617194 | SmVaK OOV - UV PODHRADI Moravice 27,7 1737 MSK
69 | 627407 | SmVaK - COV ORLOVA - PORUBA Orlovska Struzka 11,2 1436 MSK
72 | 627415 | SmVaK - COV BOHUMIN Bohuminska Struzka | 0,1 1203 MSK
32 | 617166 | MESTSKE SLUZBY RYMAROV - COV Podolsky potok 4,0 1109 MSK
51 627290 | SmVak - COV FRYDLANT n/Ostr Ostravice 32,9 1085 MSK
51 627282 | SmVaK OOV - UV NOVA VES LP Bilého p. 0,2 904 MSK
15 | 617066 | SmVaK - COV PRIBOR Lubina 14,6 890 MSK
77 | 627436 | SmVaK - COV JABLUNKOV, k.0.Navsi Olse 62,8 852 MSK
42 | 617232 | VaK HLUCIN - COV HLUCIN Jasénka 15 678 MSK
12 | 617044 | COV STUDENKA Odra 46,0 614 MSK
6 617014 | SmVaK - COV ODRY Odra 80,9 567 MSK

Poznamka: Tabulka obsahuje vypousténi odpadnich vod, u kterych vypousténé mnoZstvi odpadnich vod
v hodnoceném roce pfesahlo mnoZstvi 500 tis. m?.
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| - Bodové zdroje znecisténi z prumyslu

Mezi nejvyznamnéjSi bodové zdroje znecisténi z primyslu se fadi ty, jejichz vypousténé mnozstvi v hodnoceném
roce presahlo rovnéz mnozstvi 500 tis. m3. V dil¢im povodi Horni Odry je 10 té&chto primyslovych zdrojl
vypousténi (tab. 11.1.1d). Dominantnim primyslovym zdrojem a vibec v pofadi nejvétSim zdrojem znecisténi
(posuzovano vypousténim organického znecidténi charakterizovaného ukazatelem CHSKc) v diléim povodi
Horni Odry je Biocel Paskov a.s., ktery roéné vypousti 1 350 t organického znecisténi (podle CHSKc;). Biocel je
producentem viskdzové buniciny (kapacita podniku je 300 000 t/rok). Pfi vyrobnim procesu vznikaji zna¢né
zneCisténé odpadni vody, které jsou zpracovavany na dvoustupfiové mechanicko-biologické Eistirné odpadnich
vod, uspofadané jako dvoustupriova aktivace s prvnim vysoce zatizenym stupném s povrchovou aeraci.
Primérné mnozstvi produkovanych odpadnich vod z celuldzky je necelych 300 I/s. Na odtoku jsou pInény emisni
limity dané nafizenim vlady ¢&. 401/2015 Sb., pfesto pfedstavuje vypousténi téchto vod znacnou zatéz pro
recipient. Technologie ¢&idténi odpadnich v tomto podniku proSla rekonstrukci, oproti minulému planovacimu
obdobi se mnozZstvi organického znecisténi snizilo témér o polovinu (v roce 2012 bylo vypousténo cca 2 500 t
CHSKcr za rok). Zménilo se také misto vypousténi. Z plvodniho vypousténi do toku Ostravice jsou nyni OV
vypoustény do Odry, coZ je vyrazné vodngjsi tok.

Z dalich prmyslovych zdrojii dominuje nejvétsi hutni komplex v Ceské republice LIBERTY Ostrava a.s. (dfive
ArcelorMittal Ostrava a.s.), s roéni vyrobou pfes 2 miliony tun oceli. Aredl Liberty Ostrava, a.s. je odvodnén
systémem jednotné stokové sit€, do které jsou svedeny prumyslové, splaskové i deStové odpadni vody.
Kanalizadni systém Liberty Ostrava, a.s. je rozdélen na dvé spadové oblasti a kazda je zakonéena COV.
Vychodni oblast je vyspadovana na COV Lugina a zapadni odvadi odpadni vody na COV Ostravice. Obg COV
jsou mechanicko-chemického typu. Pracuji na principu Cifeni davkovanim chemikalii s naslednou separaci
vzniklého kalu. Technologie COV Lugina i Ostravice umozfiuje ¢ast vycisténych odpadnich vod vracet do
rozvodného systému provozni pfidavné vody k dalSimu vyuziti. Na obdobném principu s vét§im dlrazem na
odstranéni ropnych latek pracuji i koncové &istirny akciové spole&nosti Energetika Tinec (KCOV | a KCOV II). Na
tyto mechanicko-chemické Cistirmy, uvedené do provozu v roce 2002, byly postupné svedeny téméf vSechny
proudy odpadnich vod z arealu, zvySila se ucinnost Cisténi a eliminovaly se Casté havarijni stavy na cca 13
vyustich, kterymi v minulosti odtékaly OV do feky OlSe a jejich pfitok(. Koncovou Eistirnu, zausténou do
Bohuminské Struzky a zaloZzenou na mechanicko-chemickém zplsobu ¢idténi, vyuziva i spolecnost
ZDB Group, a.s.

Vy$§i organické zatizeni povrchovych vod zpUsobuije i odtok z chemického podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o0.,
jehoZ nosnym programem je vyroba anilinu a specialnich amind. Béhem vyroby vznikaji dva proudy odpadnich
vod. Jedna se o silné organicky znecCisténé vody, vyznalujici se navic vysokym obsahem dusiku,
a o neutralizované kyselé vody. Vroce 2012 byla dokon&ena modernizace biologické COV s technologii
sméSovaci aktivace s nitrifikaci a denitrifikaci, s pfedipravou odpadnich vod ozonizaci a v uspofadani jako
dvoustupriovy dvoukalovy systém. Z Eistirny jsou vody hlavnim odpadnim kanalem vypoustény do feky Odry.
Odpadni vody z hutniho a strojirenského pramyslu jsou charakteristické zejména anorganickym znecisténim,
vy$§im obsahem soli (zejména chloridli a siran(i), Zeleza i téZkych kov( a ropnych latek. VétSinou predstavuji
pro recipient i tepelnou zatéz, snizujici obsah kysliku v ném a tim i jeho samodistici schopnosti.

V dil¢im povodi Horni Odry bylo z vyznamnych primyslovych bodovych zdroji vypousténo v referencnim obdobi
za rok primérné 35,1 mil. m3 vod.

Tabulka 11.1.1d - Vybrana evidovana vypousténi primyslovych vod — primér za referencni roky 2016-2018

Prac. | Cislo Objem
N Nazev mista Vodni tok f.km vypousténi | Kraj
¢.W VHB .
[tis. m3]
67 627374 LIBERTY Ostrava a.s. (vc.ifive ArcelorMittal Lugina 59 1902 | MSK
Ostrava a.s.) - COV Luéina
70 627313 | BIOCEL Paskov - Odra Odra 10,7 9101 | MSK
77 627456 | ENERGETIKA TRINEC - K COV 1 Olse 45,3 3572 | MSK
60 627312 | GO STEEL F-M - hlavni odpad COV Ostravice 20,1 3150 | MSK
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Prac. | Cislo Objem
N Nazev mista Vodni tok f.km vypousténi | Kraj
¢. VU VHB g
[tis. m?]
43 627257 | BC MCHZ OSTRAVA - odv.prikop - hl.odp. Odra 17,2 2020 | MSK
79 627426 §kléd!<a pramyslovych odpadud-koncova COV Bohlfminské 58 1966 | MSK
Zelezérny StruZka
15 | 617058 E“’VPZ vodniho hospodafstvi - COV Tatra | g oy 38 1719 | MsK
opiivnice
60 627310 | GO STEEL F-M - kanalizace B Ostravice 21,6 584 | MSK
77 627444 | ENERGETIKA TRINEC - K COV 2 Olse 43,2 531 | MSK
Teva Czech Industries OPAVA - KOMAROV
42 617218 (IVAX) - COV Opava 30,6 522 | MSK

Poznamka: Tabulka obsahuje vypousténi odpadnich vod, u kterych vypousténé mnoZstvi odpadnich vod
v hodnoceném roce presahlo mnozstvi 500 tis mq.

| - Bodové zdroje zneéi§téni ze zemédélstvi

Jako nejvyznamnéjsi bodové zdroje znecCisténi ze zemédélstvi jsou povazovany ty, u nichz vypousténé mnozstvi
v hodnoceném roce pfesahlo mnozstvi 500 tis. m3. V diléim povodi Horni Odry neexistuje Zadny z bodovych
zdrojl vypousténi ze zemédélstvi, ktery vypoustél vodu nad tuto limitni hodnotu.

| - Bodové zdroje znecisténi z ostatnich zdrojii (dulni, energetika, rybnikarstvi, jiné)

Nejvyznamnéjsi bodové zdroje znecCisténi z ostatnich zdroju, mezi které patfi hlavné rybnikarstvi, dlini tézba,
energetika a jiné nezafazené zdroje, musi spliiovat kritérium, Ze vypousténé mnozstvi odpadnich vod
v hodnoceném roce presahne 500 tis. m3. Re$ené referenéni obdobi je 2016-2018 a za tuto dobu v dil&im povodi
Horni Odry bylo identifikovano 22 takovych bodovych zdrojl. Jejich seznam je uveden v tabulce I1.1.1e.

Ze jmenovanych hospodarskych odvétvi predstavuiji nejvétsi zatéZ pro recipienty dllni vody s charakteristickou
vysokou salinitou, pohybuijici se az v desitkach gramd v litru vypousténé vody. Rizeng, v zavislosti na priitoku,
jsou duini vody &erpany z jiz utlumenych dol ostravské a petfvaldské ¢asti panve z tzv. Vodni jamy Jeremenko
do Ostravice a z Vodni jamy Zofie do Struzky. Z dosud &innych doli karvinské ¢asti panve CSM, CSA a Darkov
jsou vody historicky prostfednictvim Karvinského potoka odvadény do feky OlSe. Celkovy roéni objem téchto vod
je vétsi nez 11 mil. m3. Prlvodnim jevem téchto vod, stejné jako chladicich vod z energetiky, je jejich zvySena
teplota.

Na vody zrybniénich soustav i rybnych hospodaistvi nelze pohlizet jako na vody odpadni. Po strance
kvantitativni vstupuji vyznamné do celkové bilance vypousténych vod, jejich kvalita je vSak vétSinou pod Urovni
imisnich limit(i a jedna se tedy o mirné znecisténou vodu povrchovou.

V diléim povodi Horni Odry bylo z vyznamnych ostatnich bodovych zdroju vypousténo v referenénim obdobi
za rok primérné 57,4 mil. m3 vod.

Tabulka Il.1.1e — Vybrana evidovana vypousténi vod z ostatnich zdrojii — primér za referencni roky 2016-2018

Prac X Objem
« v, | Cislo VHB Nazev mista Vodni tok f.km | vypousténi | Kraj
¢. VU .
[tis. m?]
33 634508 | RYBARSTVI TYLOV* Moravice 771 11 530 MSK
42 644500 | RYBNIK NEZMAR DOLNi BENESOV Opava 17,2 7 550 MSK
60 628052 | DIAMO ODRA vodni jama Jeremenko Ostrava Ostravice 8,1 5156 MSK
40 634513 | POVODI ODRY - RYBNE HOSP. VD KRUZBERK | Moravice 45,0 4737 MSK
67 644507 | POVODI ODRY - RYBNE HOSP. VD ZERMANICE | Lugina 24.9 3940 MSK




Plan dil¢iho povodi Homi Odry =
1. UZivéni vod a dopady lidské ¢innosti na stav vod

Prac X Objem

« \nq | Cislo VHB Nazev mista Vodni tok r.km | vypousténi | Kraj

¢ W [tis. m3]
54 | 644503 | POVODI ODRY - RYBNE HOSP. VD MORAVKA | Moravka 186 | 3158 | MSK
93 | 617513 | DIAMO GEAM CDV Zlaté Hory Zlaty potok 65 | 2581 | OLK
41 634580 | SOUSTAVA RYBNIKU - Chobot, Bobrov, Rakovec | Opusta 0,0 2538 MSK
83 627474 Ddini zavod 2 (byv. CSM) a Ddini z&vod 1 - dul. Karvinsky 75 2073 MSK

vody potok
29 | 634510 | POVODI ODRY - PETRUV RYBNIK KRNOV Opava 664 | 1786 | MSK
83 | 627493 | OKD DUL DARKOV hlavni odpad + GOV Ej{(‘)’l'(”Sky 6.0 1698 | MSK
87 | 62749 | ELEKTRARNADETMAROVICE as. - G. st. 2 Mijnka 17 1351 | MSK
84 | 627478 | CMD DUL CSM STONAVA - odkalisté E Loucka Miynka | 2,0 1300 | MSK
60 627334 | CEZ ES OSTRAVA - Dorry Ostravice 6,0 1271 MSK
69 | 627406 | VOJDUL KARVINA - lok LAZY, odpadni vody gtrr'g‘i’sza 141 | 1162 | MSK
89 | 618310 | GYPSTREND KOBERICE - dalni vody g’(')fgikéo"s"y 95 1114 | MSK
69 | 627411 |DIAMO ODRA vodni jama Zofie Orlova gtrr'j‘i’lf';é 122 | 1051 | MsK
69 | 627410 | Dulni zavod 1 - lok. GSA - dni vody Doubravska |4 5 982 MSK
Struzka

60 627332 Eggrrggcentrum Vitkovice,a.s.- odpopilkovaci Ostravice 6.4 677 MSK
42 634528 | PoStovni Rybnik Dobroslavice Opava 9,3 648 MSK
4 | 634514 | Rybniky Radunl-V Radufka 38 540 | MSK
12 | 634509 | DENAS - RYBNIKY STUDENKA Odra 36,0 506 | MSK

* nové vypousténi v roce 2018

Poznamka: Tabulka obsahuje vypousténi odpadnich vod, u kterych vypousténé mnoZstvi odpadnich vod
v hodnoceném roce pfesahlo mnozZstvi 500 tis m?.

- Havarijni znecisténi (v letech 2016-2018)

Vroce 2016 bylo potvrzeno celkem 91 havarii, kdy byla zhorSena nebo ohroZena jakost povrchovych nebo
podzemnich vod. Celkové pfevazovaly ropné havarie, na kterych se z poloviny (51 %) podilely autonehody.
Z celkového poctu havarii byl potvrzeny Unik znecistujicich latek do toku v 32 pfipadech. Z vyznamnéjSich havarii
byl 17. 2. 2016 lokalizovan Unik az 200 | vyjetého mineralniho oleje v arealu firmy GS Caltex Czech. Olej unikal
destovou kanalizaci do Karvinského potoka. Znecisténi bylo v délce cca 1 km, byly postaveny 4 norné stény.
V dobé havérie nebyl zjistén Uhyn ryb, do feky OlSe se znegisténi nedostalo. 19. 4. 2016 byl nahlasen thyn ryb
vcea 2 km toku OleSna v Paskové. PriGinou byl splach pilin a prachu z arealu Pily Paskov Mayr Melnhof
Holz s.r.0. pfes zachytné jimky do odvodriovaciho kanalu Biocel Paskov a nasledné do vodniho toku Ole$na. Dne
15.12. 2016 unikl ze spoleénosti ZDB Dratovna a.s. roztok manganistanu draselného v mnozstvi cca 2 m?
do vodniho toku Bajclivka. K Uniku desetiprocentniho roztoku na zpevnény terén doSlo z jimky umisténé
u venkovni zdi vyrobniho objektu, a to samovolnym odstranénim tésniciho ventilu na odtoku, nasledné pak
destovou kanalizaci do vodniho toku Bajclvka. Byl zastaven pfitok do vodniho toku Bajclvka na rozdélovacim
objektu u rybnika Novy Stav a zastaveno Eerpani roztoku manganistanu draselného. Hasi¢sky zachranny sbor
proved! nafedéni vodniho toku Bajciivka vodou z 2-3 cisteren. ZDB Dratovna a.s. provedly od&erpani celého
objektu od mista Uniku po hlavni odpad, pokracovali v Fedéni vodniho toku Bajclvka do doby snizeni hodnoty pH
do neutralnich hodnot. K thynu ryb nedoSlo.

V roce 2017 bylo potvrzeno celkem 91 havarii, pfi kterych doSlo ke zhorSeni nebo ohrozeni jakosti povrchovych
nebo podzemnich vod. Celkové prevazovaly ropné havarie, z nichz 47 % tvofily autonehody. Z celkového poctu
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havarii byl potvrzeny Gnik zne&istujicich latek do vod v 37 pfipadech. Zadna z havarii v roce 2017 nebyla
povazovana za vyznamnou.

V roce 2018 bylo potvrzeno celkem 107 havarii, pfi kterych doSlo ke zhorSeni nebo ohroZeni jakosti povrchovych
nebo podzemnich vod. Celkové pfevaZovaly ropné havérie, z nichz cca 58 % tvofily autonehody. Z tohoto poctu
doslo v 51 pfipadech k potvrzenému ohroZeni toku. Za vyznamnéjSi havarii se povazuje dne 14. 3. 2018 bila
péna na hladiné vodniho toku Olesna, ktera udajné pfitékala z vodniho toku Kfibec. Zjistilo se, Ze se znecisténi
objevuje od aredlu Biocelu Paskov az po soutok s vodnim tokem Kfibec. V dobé kontroly vak jiz nebylo mozné
zjistit, zda znecisténi pochazi z kanalizace pily Mayr Melnhof Holz s.r.0., nebo z kanalizace dolu Stafi¢. Dne
4.5.2018 doSlo k havarii nakladniho vozidla v obci Béla pod Pradédem — Adolfovice a k Uniku provoznich
kapalin a nezndmého mnoZzstvi mikromletého vapence do toku B&la. Na havarijnim profilu vodniho toku Béla se
nainstalovaly norné stény. Byla provedena kontrola vodniho toku smérem na obec Mikulovice. Ropné latky
nebyly pozorovany, pouze bilé zbarveni a péna. Béhem vyprotovani kamionu k dalSimu Uniku provoznich
kapalin ani vapence jiz nedoSlo. 7. 5. 2018 doslo k pfevraceni bagru v Bumbalském potoce (pravobiezni pfitok
Bilé Ostravice). Uniklo neupfesnéné mnozstvi provoznich kapalin. Na vodnim toku byly instalovany tfi norné
stény, které byly zasypany sorbentem a zajistény. Pfi vyzvedavani bagru hasi¢i doSlo k minimalnimu Uniku
provoznich kapalin, které byly zachyceny sorbentem u prvni norné stény. Havarijni sluzba Povodi Odry provedla
kontrolu Bilé Ostravice a z&dné dalsi zne€isténi nebylo zjisténo.

Tabulka I1.1.1f - Trend vyskytu ohlasenych a potvrzenych havarii v letech 2010 - 2018:

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ohlasené 104 1M 100 109 126 115 100 101 110
potvrzené 96 98 89 99 113 103 91 91 107

Tabulka II.1.1g - Prehled pfipadi havarijniho zneéisténi v letech 2016 - 2018

IDVU Nézev mista Vodni tok f.km Znecistujici latka Kraj
HOD_0830 | GS Caltex Czech Karvinsky potok 5,2 mineralni olej MSK
HOD_0590 | Paskov Olesna 2 piliny a prach MSK
HOD_0720 | ZDB Dratovna a.s. Bajclivka 3,4 manganistan draselny MSK
HOD_0590 | Biocel Paskov Kfibec (Olesna) 2,7 MSK
HOD_1070 | Béla pod Pradédem - Adolfovice Béla 16,08 ropné latky, vapenec OLK
HOD_0440 Bumbalsky potok 1 ropné latky MSK

| - Shrnuti bodovych zdroji zneci§téni

Komunalni odpadni vody pfedstavuiji nejvétsi vliv vypousténych vod (objem vypousténych komunalnich vod je
49 %). Hlavni vliv pak maji na ukazatel Pk, ktery je z 84 % produkovan komunalnimi zdroji. V pfipadé dalSich
parametrd je podil komunalnich odpadnich vod 6075 %. Mezi komunalnimi zdroji zcela jasné dominuje Ustfedni
Gistirna (UCOV) Ostrava.

Primyslové zdroje reprezentuji 18 % objemu vypousténych vod. Vypousténi zakladnich nutrientd odpovida
tomuto mnoZstvi. Velmi vyznamnym vypousténim odpadni vody s organickou zatéZi je podnik Biocel Paskov a.s.,
ktery sam vypousti 26 % biologického znecisténi z veSkerych bodovych zdroju v diléim povodi Horni Odry.
Dal$im velmi vyznamnym bodovym zdrojem odpadnich vod je LIBERTY Ostrava a.s. (dfive ArcelorMittal
Ostrava a.s.). Tyto dva podniky spole¢né vyprodukuiji pfes 70 % pramyslového znecisténi z bodovych zdroj.

Havarijni znecisténi neni vyznamné mnozstvim uniklych vod, ani Zivinovou bilanci. BEhem téchto udalosti se ale
dostavaji do vodniho prostfedi zavadné latky, které mohou vyznamné ohrozit organizmy vazané na vodni
prostfedi. Obecné Ize fict, Ze pfevazuji ropné havérie, na nichZ se nejvice podileji autonehody.

Ostatni zdroje vypousténi predstavuji cca 18 % z celkového objemy vypousténi z bodovych zdroji. Jedna se
Casto o vypousténi vod s nizkym obsahem zne€isténi (duini vody, vypousténi rybnikd) a proto jejich celkovy
dopad na vodni utvary neni pfili§ vysoky.
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1.1.1.1.2. Plosné a difuzni zdroje zne¢isténi

Plosné znegisténi povrchovych vod je kromé znecisténi z bodovych zdroji jednim z nejvyznamnéjSich vlivd, ktery
uréuje vyslednou jakost vod a tim i stav vodnich Utvar(i. Zejména pro nékteré ukazatele, jako je dusik, pfipadné
vybrané pesticidy, pfedstavuje plodné znegisténi hlavni zdroj zatizeni vod. Z hlediska typ( ploSného znegisténi
pfedstavuji jeho nejvyznamnéjsi vstupy zdroje ze zemédélstvi (dusik a pesticidy), nasledované vstupy
z atmosférické depozice (polyaromatické uhlovodiky, téZké kovy aj.). Mezi plodné zdroje jsou také zafazeny
komunalni zdroje odpadnich vod, které pochazi z individuélni likvidace OV (jimky, septiky s pfepady, domovni
COV - obyvatelé nenapojeni na kanalizaci). Tyto zdroje svym rozptylenym charakterem predstavuji plosné
zdroje. Obdobné jako bodové komunélni zdroje, pfedstavuji vyznamné zatiZzeni v parametrech — P-V, P-PQ,,
N-NH4 a BSKs. Mezi ploSné zdroje patfi také vstupy latek pfirozeného pivodu (opét dusik, fosfor a navic kovy).
Dopliikové byly do hodnoceni na tomto komplexu ovlivnéni také zafazeny prehledy a informace o zastoupeni
intenzivné vyuzivanych zemédélskych pld, o rozsahu ploSného odvodnéni zemédélskych pud a o podilu
zastoupeni zranitelnych oblasti, vymezenych podle Nitratové Smérnice Rady 91/676/EHS o ochrané vod pied
zneCisténim zplsobeném dusiénany ze zemédélskych zdroju.

| - Komundlni zdroje nepripojené na kanalizaci

V diléim povodi Horni Odry Zije vice nez 217 tisic obyvatel, ktefi nejsou napojeni na kanalizaci. Z celkového
poCtu obyvatel to predstavuje 17 %. Vypousténi tohoto charakteru neni zahrnuto do bodovych zdroji znecistént,
protoze do toku nevstupuje v jediném bodé za urcitou aglomeraci, ale jeho pisobeni je rozptylené po celé plose
zastavby. Mnozstvi znecistujicich latek vstupujici do vodniho prostiedi zavisi na zplsobu individuaini likvidace
odpadnich vod. Jedna se pfedné o septiky s pfepady do ftrativodu, kdy odpadni vody prochazi cestou
do vodotec€e pldnim filtrem, ktery zastavi vétSinu znecisténi. Dale septiky s pfepady pfimo do recipientu, které
naopak pro vodni toky predstavuji vyznamnou zatéz. Méné ¢astymi zpusoby jsou pak vyvazené jimky (at uz se
jedna o vyvazeni na ornou pidu nebo na nejblizsi COV) a domovni &istimy (DCOV). DCOV dokazou pfi
spravném provozovani odstranit vyznamnou ¢&ast organického znedisténi z odpadnich vod, ale nejsou
uzpUsobeny na odstrarfiovani Zivin. Tyto zafizeni sice vyhovuii legislativnim poZadavkum, ale z hlediska dosazeni
cili dle Ramcové smérnice o vodach 2000/60/ES se jedna o nedostate¢nou technologii, zejména pak
v odstrariovani fosforu.

Podle vy¢isleni vlivil na vodni prostiedi se do povrchovych vod v ramci FeSeného dilciho povodi dostava roéné
pfes 1500 tun BSKs, zhruba 1000 tun celkového dusiku a pfes 100 tun celkového fosforu od obyvatel
nenapojenych na kanalizaci. Jedna se o velké mnoZstvi zdroji, které maji podobné vysoké hodnoty jako
komunalni zdroje zafazené do bodovych zdroju (pfestoZe jsou tvofeny cca 5x niz§im poctem obyvatel).

- Zemédélstvi

V dilgim povodi Horni Odry je v porovnani s celou CR nizké procento zornéni (24 % orné pady v povodi HOD;
38 % orné pidy v CR). Zemédélstvi je také plivodcem urcitého typu znegisténi. Charakteristické je hlavné
zatizeni dusikem, ktery se podili velkou mérou na celkovém mnozstvi dusiku v povrchovych vodach, zejména
pak zatizeni N-NOs. Dusikaté latky jsou v pidé pomémé pohyblivé a pfi hnojeni mineralnim dusikem dochazi
ke ztratdm dusiku do povrchovych i podzemnich vod. Tyto ztraty se pohybuji bézné v rozsahu 15 - 30 %
aplikované Ziviny v zavislosti na typu pudy a odvodnéni pozemku. MnoZstvi hnojeni mineralnim dusikem se
v Moravskoslezském kraji za poslednich 20 let témér zdvojnasobilo (2002 — 57 kg/ha; 2017 — 92 kg/ha; zdroj:
CSU). Mnozstvi aplikovaného mineralniho dusiku se prib&zné zvySovalo az do roku 2017. V roce 2018 a 2019
davky mirné poklesly. Pokles byl pravdépodobné zplsoben pfetrvavajicim suchem, které snizovalo hektarové
vynosy plodin. Do povrchovych vod se rocné dostava zhruba 2 700 tun celkového dusiku prevazené ve formé
N-NOs.

Zemédélstvi je také naprosto dominantnim zdrojem pesticidd. SouCasné moderni zemédélstvi je zavislé
na vyuzivani chemickych prostedk proti plevel(im, plisnim a $kudctim. Cast t&chto latek, nebo jejich metabolitd
se dostava do vodnich toku, kde mohou zpusobovat problémy. Nékteré pesticidy je mozné ve vodnim prostfedi
nachazet i mnoho let po zakazu jejich aplikace, protoZze dochazi k jejich postupnému vyplavovani z pudniho
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horizontu, kde jsou naakumulovany. Né&které z nich (atrazin, alachlor, simazin a prometryn) jsou zafazeny
do hodnoceni chemického stavu utvarl povrchovych vod. Tyto pesticidy nema smysl hodnotit z hlediska
vyznamnosti vlivl, protoze v soucasné dobé jiz jejich aplikace na zemédélské pozemky neprobiha. Lze je tak
povazovat za uréitou formu staré zatéze.

| - Lesnictvi

Vedle zemédélstvi jsou také v lesnictvi vyuZivany pesticidni latky, které se mohou podilet na kontaminaci
povrchovych vod. Nicméné jejich pouZiti je omezeno na urcité faze v pésténi lesa a omezené plochy, proto se

| - Plo$na eroze

PloSna eroze ma v prvni fadé zasadni dopady na pudni drodnost. Nicméné vodni eroze ma fadu dopadl
i na vodni prostfedi. Jedna se pfevazné o problémy spojené se splaveninami. Dochazi k zanaSeni vodnich
nadrzi, spolené se sedimentem se do vodniho prostfedi dostavaji také znecistujici latky — dusik, pesticidy,
fosfor. Dopad téchto latek na vodni systémy je rozdilny v zavislosti na mife eroze a koncentraci zne€istujicich
latek v erodované pUdé.

| - Odvodnéni pozemkii

Pted rokem 1989 bylo na celém Uzemi CR vybudovano mnoho odvodiovacich staveb. V soudasnosti jsou
informace o jednotlivych odvodnénich pomérné malo dostupné. Neni mozné dohledat, v jaké stavu se tato
zafizeni momentalné nachazeji, zda jsou stale funkéni a nadale vyuzivana. V databazi byvalé ZVHS jsou
obsazena zafizeni i zcela nefunkéni. Podle této databaze se v diléim povodi Horni Odry vyskytuje 909 km2
odvodnénych ploch. Z toho 550 km? se jich nachazi na orné pudg, coz €ini 37 % orné pudy v diléim povodi HOD.
Odvodnéni na zemédélskych pozemcich zintenziviiuje vyplavovani znecitujicich latek, které se uvoliuji v ramci
zemédeélské Cinnosti — pfedné pak dusik a pesticidy, ale také napfiklad fosfor. DalSim negativnim aspektem je
také sniZeni retenéni schopnosti krajiny.

- Atmosféricka depozice

S atmosférickou depozici se na pudu, vegetaci, vodni hladinu nebo na upravené zpevnéné plochy dostavaji
vyznamné antropogenni polutanty. Ty jsou nasledné transportovany vodou, povrchovym smyvem nebo pies
podzemni vody i do povrchovych vod. Kromé emisi oxidu sifiGitého a oxid( dusiku jsou v Ceské republice
do ovzdus$i nejvice vypoustény toxické kovy jako kadmium, olovo, nikl, rtut, arsen, a rovnéz polyaromatické
uhlovodiky (PAU). Nejvice téchto latek se dostava do atmosféry prostfednictvim spalovacich procesu.

| - Vstupy ltek pfirozeného puvodu

Vstupy latek pfirozeného plvodu byly hodnoceny v rozsahu ukazateld - celkovy fosfor, dusi¢nanovy dusik,
amoniakalni dusik, arsen, beryllium, hlinik, chrom, kadmium, nikl, olovo, rtut a zinek.

Hodnoceni fosforu

Mnozstvi fosforu, které se pfirozené objevuje v povrchovych vodach, je ovliviiovano piedevsim typem geologické
struktury, pudnimi podminkami a pfipadné také typem vegetace. Pro odvozeni pfirozenych vstupt fosforu
do vodnich utvarG byl zvolen zjednoduSeny postup, ktery vyuziva udaje o koncentracich celkového fosforu
z referencnich lokalit, reprezentujicich pfirozené, Cinnostmi Clovéka zcela nebo jen mimé ovlivnéné podminky.
Pro jednotlivé typy vodnich dtvarG v ném byly stanoveny limitni koncentrace celkového fosforu pro hranici mezi
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velmi dobrym a dobrym ekologickym stavem (srovnano s Metodikou VUV, v.v.i. 2011). Velmi dobry stav v pojeti
Ramcové smérnice o vodach pfitom reprezentuje pfirozené podminky bez vyznamnych antropogennich vliva.

Rozdilnost koncentrace celkového fosforu pfirozeného plivodu zavisi - obdobné tak, jako i u dusiku (viz dale) -
na typologické charakteristice nadmorské vysky, v niZ se vodni Utvary nachézeji. Stanoveni téchto koncentraci
v jednotlivych utvarech tak vychazi z jejich pfislusnych nadmofskych vySek a je blize uvedeno v tabulce 11.1.1g-1.

Odvozeni pfirozenych vstupl fosforu bylo pak provedeno pomoci geografické analyzy, pfi které byl vypocitan
soucin charakteristickych koncentraci fosforu v plochach zastoupenych nadmofskych vySek v udtvaru
a specifického odtoku v Utvaru. Vysledkem je mnozstvi celkového fosforu vstupujiciho do vodniho dtvaru v kg
za rok.

Hodnoceni dusiku a jeho forem

Pfirozené obsahy dusiku a jeho jednotlivych forem ve vodach jsou aZ na vyjimky velmi nizké a pohybuiji se podle
formy pfevazné v setinach az jednotkach miligramu v litru, pro odvozeni pfirozeného vstupu dusi¢nanového
a amoniakalniho dusiku do vod byl pouzit analogicky postup, jako v pfipadé celkového fosforu. Jednotlivym
kategoriim nadmofskych vySek byly pfifazeny charakteristické hodnoty (viz tabulka 11.1.1g-1) a vysledny vstup
dusi¢nanového a amoniakalniho dusiku byl vypoditan jako soucin charakteristickych koncentraci obou forem
dusiku v plochach zastoupenych nadmorskych vySek v utvaru a specifického odtoku v Utvaru. Vysledkem je
mnozstvi dusi¢nanového a amoniakalniho dusiku vstupujiciho do vodniho utvaru v tunéch za rok.

Tab. 11.1.1g-1 - Charakteristické koncentrace celkového fosforu, dusiénanového a amoniakalniho dusiku, pouzité pro
vypocet piirozenych vstupl fosforu a dusiku do povrchovych vod.

Charakteristicka Nadmorska vyska (m n. m.)
Ukazatel hodnot
odnota <200 200-500 500-800 > 800
Pc (mg/l) median 0,025 0,018 0,013 0,01
N-NOs (mg/l) median 1,15 0,85 0,6 0,4
N-NH4 (mg/l) median 0,03 0,03 0,025 0,025

Hodnoceni kovil z pfirozeného pozadi

Prirozené pozadi kovl v povrchovych vodach je odvozeno od antropogenné neovlivnénych koncentraci kovl
v podzemnich vodach, nebot' se pfedpoklada, ze k nejvyznamnéjSimu obohacovani vod kovy dochazi hlavné
v podzemnich vodach. Hodnoty pfirozeného pozadi v nich byly stanoveny v ramci projektu Antropogenni tlaky
na stav pud, vodni zdroje a vodni ekosystémy v Ceské Easti mezinarodniho povodi Labe - ,Prehled toxickych
prvki a vymezeni jejich anomalniho vyskytu v povodi Labe* a pfifazeny jednotlivym litologickym typlm
a na zakladé toho byly jejich velikosti stanoveny pro poméry v jednotlivych vodnich Utvarech dil¢iho povodi Horni
Odry. Vstupy kovl z pfirozeného pozadi do povrchovych vod byly stanoveny jako vazeny primér hodnot
pfirozeného pozadi v soucinu s hodnotou tzv. zakladniho odtoku (podil podzemnich vod na celkovém odtoku
z povodi), ktery je v jednotlivych vodnich Utvarech odlisny.

Prilohy:
Tabulka Il.1.1b - Plo$né zdroje znecisténi v mezipovodi vodnich utvaru
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11.1.2.  Odbéry povrchové vody

Odbéry povrchové vody patfi k antropogennim vlivim s dopadem na hydrologicky rezim vod, na pfirozené
mnozstvi vody v tocich a jeho ¢asové rozdéleni. U odbérl neni podstatna jen absolutni velikost odebiraného
mnozstvi, ale také pomér odebrané vody k zlstatku vody ve vodnim toku. Z toho vyplyva, ze vice patrné je
negativni ovlivnéni odbéry vzdy v obdobich s nizkymi pfirozenymi pratoky.

Z hlediska ucell pouziti odebirané vody Ize odbéry vody délit podle odvétvi na odbéry pro lidskou spotfebu
(Uprava na pitnou vodu pro zasobeni obyvatelstva), pro primysl, a pro ostatni Gcely.

Odbéry povrchovych vod patfi mezi hlavni druhy uzivani vod, které rozhodujicim zplUsobem ovliviuji
vodohospodarskou bilanci. Legislativni ramec pro sestavovani vodni bilance a pro evidenci odbér( tvori vyhlaska
MZe €. 431/2001 Sb. (o vodni bilanci, zplsobu jejiho sestaveni a o Udajich pro vodni bilanci) a vyhlaska MZe
€. 252/2013 Sb. (o rozsahu Udaju v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod a o zplsobu zpracovani,
ukladani a predavani téchto Udajl do informacnich systému verejné spravy).

V Planu diléiho povodi Horni Odry jsou hodnoceny odbéry sledované a zahrnuté do vodohospodéarské bilance,
v niz se hodnoti uzivani vod presahuijici limit 6 000 m3 v kalendafnim roce nebo 500 m3 v kalend&fnim mésici.
V diléim povodi Horni Odry je v referencnim obdobi (2016 — 2018) evidovano 121 takovychto odbérl. Celkové
jsou evidovany odbéry povrchové vody v objemu 132 mil. m3 ro¢né.

Tabulka II.1.1h - Souhrnné udaje o evidovanych odbérech

Odebirané mnozstvi

. ) 0 . -
Odbéry povrchové vody [tis. mrok] % Pocet odbért
vodarensky odbér 64 657 48,9 29
primysl - chladici vody 65 074 49,2 55
ostatni 1808 1,8 37
Celkem 132164 100 121
1.8%
= vodarensky odbér
pramysl - chladici vody
48.9%
49.2%

ostatni

Obr. I.1.1b - rozloZeni evidovanych odbéri

Obdobné jako u vypousténi vod je i u odbérl vody jejich vyznamnost dana velikosti jejich mnoZstvi za urcitou
dobu a je stanovena Metodickym pokynem Ministerstva zemédélstvi ¢.j. 25248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002.

Bodové odbéry s vodarenskym vyuzitim

Nejvyznamnéjsi odbéry povrchové vody s vodarenskym vyuzitim jsou podle uvedeného metodického pokynu ty,
u nichZ odebrané mnoZzstvi povrchové vody pfesahlo 500 tis. m® za hodnoceny rok. Pro dil¢i povodi Horni Odry
jsou uvedeny v tabulce 11.1.1i. Objem odebirané vody v téchto 5-ti mistech je 61,9 mil. m3 za rok (prdmérna
hodnota v referenénim obdobi 2016-2018), nejvétsi odbéry jsou realizovany z nadrzi VN Kruzberk a VN Sance.
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Tabulka 1.1.1i - Vybrané evidované odbéry s vodarenskym vyuzitim

Prac. | Cislo VH Nazev upravny Objem
TP e Nazev mista Vodni tok f.km| odbéru | Kraj
€. VU | bilance vody .
[tis. m3]
38 | 613012 |SmVaK OOV - VD KRUZBERK UV PODHRADI Moravice 45,1| 30527,3| MSK
48 | 623011 | SmVaK OOV - VD SANCE UV NOVA VES Ostravice 456| 244475| MSK
54 | 623010 |SmVaK OOV - VD MORAVKA UV V. LHOTY Moravka 18,7| 5656,5| MSK
38 | 613014 |VAK BRUNTAL - VD SL. HARTA UV LESKOVEC Moravice 55,6 663,4| MSK
107 | 613013 | VaK JESENICKA UV ADOLFOVICE | Sumny potok | 2,9 601,7| OLK

Vv

mnoZzstvi povrchové vody pfesahlo 500 tis. m? za hodnoceny rok. Jednotlivé nejvyznamnéjsi odbéry pro diléi
povodi Horni Odry jsou uvedeny v tabulce I1.1.1j. Nejvyznamné&jSimi odbéry s jinym, neZ vodarenskym vyuzitim
bylo v dil¢im povodi Horni Odry odebrano celkem 61,8 mil. m® vod (jedna se o primér za referencni obdobi
2016-2018). Nejvétsi polozkou je odbér LIBERTY Ostrava a.s. (dfive ArcelorMittal Ostrava a.s.) s primérnou
velikosti 15,9 mil. m3 za rok.

Tabulka II.1.1j — Vybrané evidované odbéry pro jiné nez vodarenské Gcely (mimo rybnikarstvi)

Prac.| Cislo Objem

¢ VH | Nazev mista Vodni tok f.km | odbéru | Kraj
VU | bilance [tis. m3]

15 | 613142 | VODNI NADRZ VETRKOVICE - odbér Svéceny p. 1,2 602,1 | MSK
42 | 613212 | ELEKTRARNA O - TREBOVICE Opava 1,4 17437 | MSK
43 | 623164 | BC MCHZ OSTRAVA Odra 17,4 32984 | MSK
43 | 623192 | KOKSOVNA SVOBODA O - PRIVOZ Odra 11,8 1011,9 | MSK
58 | 623703 | BIOCEL PASKOV; VD Ole$na Olesna 10,7| 1657,9 | MSK
60 | 623107 | GO STEEL F-M - Cerpaci stanice Ostravice 22,6| 2657,3| MSK
60 | 623118 HSEELIR(/ }?Ast(r)as\:?asi.sé(dnve ArcelorMittal Ostrava a.s.), CS Ostravice 88 743.8 | MSK
60 | 623120 | CEZ ES OSTRAVA,; é. st. HRABUVKA Ostravice 88| 3350,8|MSK
67 | 623117 %LB"EnI:;I;i\((:eOstrava a.s. (dfive ArcelorMittal Ostrava a.s.); VD Lugina 250/ 15894.9 | MSK
67 | 623160 | BIOCEL PASKOV; VD Zermanice Lucina 250| 8708,0| MSK
77 | 623109 | ENERGETIKA TRINEC; OLSE HORNI JEZ Ol3e 47,9| 8598,5| MSK
82 | 623108 | ENERGETIKA TRINEC; VD Térlicko Stonavka 12,5| 1529,5| MSK
82 | 623185 | OKD, a.s. DUL CSM STONAVA; VD Térlicko Stonavka 12,5| 5297,3 | MSK
82 | 623187 | OKD DUL LAZY lok. LAZY; VD Térlicko Stonavka 12,5 676,0 | MSK
84 |623190 | OKD, a.s. DUL CSA - lok. JAN KAREL &. st. Sovinec Ol3e 20,5 637,8 | MSK
84 | 623209 | ELEKTRARNA DETMAROVICE a.s. Ol3e 15,8| 4639,3 | MSK
84 | 623260 | OKD, a.s. DUL DARKOV; nova &. st. Spluchov Ol3e 19,4 728,0 | MSK
Prilohy:

Tabulka ll.1.1c - Prehled odbérti povrchovych vod

Mapa Il.1.1b - Nejvyznamnéjsi odbéry povrchovych vod
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1.1.3.  Hydrologické ovlivnéni povrchovych vod

Vodni nadrze

Vyznamnymi akumulacemi vody jsou prostory vytvofené vzdouvaci stavbou na vodnim toku (pfehradou)
umoznujici akumulaci povrchovych vod, slouzici k fizeni odtoku a zajistujici rizné Gcely — dodavku surové vody
k Upravé na vodu pitnou pro zasobovani obyvatel, zasobovani primyslu technologickou vodou, ochranu
pfed povodnémi, zajisténi minimalnich pratokd v tocich pod profily nadrzi, ovliviiovani jakosti vod v tocich,
energetické vyuZiti, rekreaci a rybéfstvi.

Vodohospodéfskou bilanci v diléim povodi Horni Odry ovliviiuje celkem 10 Udolnich nadrzi.
K vodérenskym nadrzim dle vyhlasky ¢. 137/1999 Sb., kterou se stanovi jejich seznam, patfi 3 nadrZe:

e Kruzberk na fece Moravici
e Sance na fece Ostravici
e Moravka na fece Moravce

N&drz s vodarenskym vyuZzitim je:

e Slezska Harta na fece Moravici

Ostatni vodni nadrze jsou:

e Zermanice na fece Lucing

o  Térlicko na fece Stonavce

o QOlesna nafece Olesné

o Baskanafece Bastici  (vSechny vySe uvedené nadrze jsou ve spravé statniho podniku Povodi Odry)
o Vétikovice na Svéceném potoce  (spravce LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.)

o Hefmanicky rybnik na Struzce (provozovatel Green Gas DPB, a.s.)

Ugelem vSech uvedenych nadrzi je predevsim zajisténi odb&rd vod pro Upravu na vodu pitnou pro zasobeni
obyvatel regionu a pro zasobeni provozni vodou primyslovych subjektl ostravské aglomerace. Nadrz
Hefmanicky rybnik je specificka tim, ze slouzi k davkovani slanych dulnich vod pro zaji§téni potfebné kvality vody
v profilu feky Odry v Bohuminé (hraniéni profil na vstupu do Polské republiky).

Kritériem pro ur€eni vyznamné akumulace vody jako vyznamného vlivu je celkovy akumulovany objem vétsi jak
1 mil. m3. Na z&kladé tohoto kritéria vyznamnosti bylo vytfidéno sedm vyznamnych nadrzi, které jsou uvedeny
ablize popsany v pfilohové tabulce 11.1.1d. Jedna se o nadrze Slezska Harta, Kruzberk, Sance, Moravka,
Ole$na, Zermanice a Térlicko.

Prevody vody

Pfevody vody jako vodni dila slouzi k pfevadéni povrchovych vod z jednoho povodi vodniho toku do povodi
jiného a nadlepsuji tak jeho vodohospodarskou bilanci. Tim je umoznéno efektivnéji vyuzivat vodni zdroje
v jednotlivych dilCich povodich. Do hospodareni s vodou v diléim povodi Horni Odry jsou nejvyznamnéji zapojeny
Ctyfi pfevody vody:

e Pfevod vody Moravka — Zermanice - prevod od jezu na fece Moravce ve Vysnich Lhotach po horni
konec zatopy Udolni nadrze Zermanice na Ffece Luéing, ktery zhojiiuje vodnost povodi Luginy o ¢ast
povodi Moravky, &imz je dosahovano vyraznéj$iho vodohospodaiského efektu vodniho dila Zermanice
pro zasobeni pramyslovych podnik( LIBERTY Ostrava a.s. (dfive ArcelorMittal Ostrava a.s.) a Biocel
Paskov a.s., pro energetické vyuziti, zlepSeni jakosti vody a pro rekreaci. Ma také funkci povodiové
ochrany.

e Odleh¢ovaci rameno feky OleSné — pIni jednoucelovou funkci povodriové ochrany, za povodni odvadi
zvySené pritoky zfeky OleSné nad exponovanou oblasti prostoru obci Paskov - Stafi¢ do feky
Ostravice. Odleh¢ovaci rameno vodohospodarskou bilanci vody ovliviiuje jen v mésicich s vyskytujicimi
se povodriovymi pratoky, tzn. vétSinou v mésicich nadprdmémé vodnych.
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e Pfevod vody z Ropi¢anky do Stonavky — pfevod od jezu ve Smilovicich na fece Ropiance do povodi
Térlické nadrze k vyssi zabezpecenosti odbérl vody bariského sektoru.

e Pfevod vody z Ostravice do Oledné - pfevod od jezu v Hododovicich na fece Ostravici
tzv. Hodofovickym nahonem do povodi feky Oledné pod tdolni nadrzi Olesné; pfevod slouZi pfedevdim
k vyuzivani energetického potencialu v soukromych malych vodnich elektrarnach, pfevadi konstantni
mnozstvi vody do povodi Olesné, kde rovnéz zajistuje vySSi zabezpecenost odbérl vody bariského
sektoru z feky OleSné.

Prilohy:
Tabulka Il.1.1d - Vodni nadrZe s celkovym objemem ovladatelného prostoru vétSim nez 1 mil. m3
ve spravé statniho podniku Povodi Odry

Tabulka Il.1.1e — Vodni nadrze s celkovym objemem ovladatelného prostoru vétsim nez 1 mil. m?
ve spravé jinych subjekti

Tabulka Il.1.1f - Pfevody vody
Mapa Il.1.1c - Rizeni odtoku povrchovych vod

l1.1.4.  Morfologické ovlivnéni utvari povrchovych vod

Vodni Utvary v feSeném Gzemi jsou v r(zné mife ovlivnény v minulosti provedenymi morfologickymi Upravami
toku, nebo zasahy v jejich povodi. Metodicky rdmec se az na vyjimky omezuje na hodnoceni morfologického
stavu vybranych &asti patefnich tokd, zastupujicich nejvy$si zaznamenany fad toku v daném vodnim Utvaru
podle Strahlerovy klasifikace ficni sité. Vlastni hodnoceni probéhlo v souladu s doporu¢enym metodickym
postupem, tj. na zakladé distannich informaci s tim, Ze kone¢né hodnoceni bylo misty korigovano expertnim
odhadem pracovniki Povodi Odry, statniho podniku. U vodnich dtvarl typu feka byly hodnoceny parametry
popisujici miru:

e napfimeni vodniho toku,
zkapacitnéni koryta vodniho toku,
pFitomnosti vegetace v okoli vodniho toku,
pFitomnosti zastavby v okoli vodniho toku,
zastoupeni migracnich piekazek,
zastoupeni Useku ve vzduti,
zemédélského odvodnéni v plose povodi.

U 75 % vodnich Gtvard v dil¢im povodi Horni Odry vychazi alespori jeden morfologicky parametr jako vyznamny.
Nejvyznamnéj§im problémem v diléim povodi Horni Odry se z pohledu provedeného hodnoceni jevi pfitomnost
migracnich prekazek. Vyznamné morfologické ovlivnéni ptsobenim migracnich prekazek se tyka 51 % vodnich
Utvard. Pro Uplnost dodejme, Ze vodni Utvary typu jezero (tvofi 6 % celkového poctu jednotek) hodnoceny nebyly.
Druhy nejhorsi vysledek se tyka zemédélského odvodnéni, kde jako vyznamny vychazi tento viiv u 20 % vodnich
Utvard. Zafazeni zemédélského odvodnéni do metodiky hodnoceni morfologickych vlivi bylo podrobeno diskuzi,
pfi niz bylo upozorfiovano na neaktualnost dostupnych informaci o drenaznich systémech v krajiné a dale na to,
Ze negativni dopady zemédélského odvodnéni na morfologii toku nejsou vzdy zcela prikazné. U 19 % vodnich
Utvarl figuruje jako vyznamny vliv zastavba v blizkosti vodniho toku. Vyznam liniové zéstavby byl v ramci
distanéniho posouzeni oproti metodice potlaéen, kdyz do hodnoceni nebyla promitnuta silniéni sit. Ddvodem
ke zminénému kroku byla situace, kdy nékteré pfirodni Gseky tokd byly lemovany silnici a vychazely z plvodniho
hodnoceni jako vyznamné morfologicky ovlivnéné. Ostatni posuzované morfologické zmény se dotykaly méné
nez 5 % vodnich utvard. Nejlépe dopadlo hodnoceni z hlediska miry vzduti, kde jedinym vyznamné ovlivnénym
vodnim Utvarem je Odra od toku Opava po tok Ostravice. Z celkového pohledu je nejhiife hodnocenym vodnim
Utvarem Ji€inka od toku Zrzévka po Usti do toku Odra, jez ve Ctyfech ze sedmi parametru dosahuje velmi
vyznamného morfologického vlivu.
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Upravené Useky, problematické z hlediska jejich morfologie, bude ve vétSiné pfipadd nutno ponechat
v souCasném stavu, aby zabezpe€ovaly i nadale jak stabilitu toku v antropogenné vyuzivaném Uzemi, tak jeho
patficnou ochranu pfed povodnémi. V lokalitdch, kde souCasna situace umozfiuje napravu negativniho
morfologického ovlivnéni tokd, jsou navrhovany revitalizace useku téchto toku (kapitola VI).

Dal$i morfologické vlivy (téZba sedimentd, kombinované vlivy aj.) na posuzovanych tocich vyznamné nepUsobi.
Kromé téchto vlivi se v diléim povodi Horni Odry na jeho urcité Casti vyrazné projevuje vliv poddolovani
hlubinnou téZbou ¢erného uhli, ktery je samostatné uveden v kapitole 11.1.1.5.

Prilohy:
Mapa Il.1.1d - Pfiéné prekazky

11.1.1.5.  Dalsi uzivani vod

Plavba

Vodni tok Odra je zafazen mezi vyuZzitelné vodni cesty dle vyhlaSky Ministerstva dopravy €. 222/1995 a zakona
¢. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé (pfiloha €. 2 zékona - Seznam dopravné vyznamnych vyuZitelnych
vodnich cest), a to v useku od Polanky nad Odrou po stétni hranici s Polskem. Ve stejné kategorii vodnich cest je
zafazen i vodni tok Ostravice pod ustim Lu€iny.

V ramci vyhledového splavnéni je dlouhodobé diskutovana otdzka moznosti propojeni vodnich cest Dunaj-Odra—
Labe (D-O-L), ktera se dil¢iho povodi Horni Odry bezprostfedné tyka.

V roce 2019 byla dokonena Studie proveditelnosti vodniho koridoru Dunaj—Odra—Labe, v ramci, které byla
provedena analyza rliznych variant trasovani s vybérem optimélniho feSeni, marketingova analyza zahrnujici
stanoveni proveditelnosti a ekonomické Zivotaschopnosti fungovani propojeni a ekonomicka analyza porovnani
nakladl a pfinosU souvisejicich s vystavbou propojeni. Rovnéz byla vypracovana hydrogeologicka a hydraulicka
analyza. V soucasné dobé probiha diskuse na narodni Urovni o studii proveditelnosti. V sou¢asnosti tento proces
byl zavrSen usnesenim vlady, v némz budou uvedeny ukoly, které maji byt realizovany, a Ihity pro jejich
provedeni.

Dne 5.10.2020 bylo vydano Usneseni viady CR ¢&. 968 pro Oderskou vodni cestu na Useku Ostrava — Kozle,
obsahuijici nasledujici Ukoly:

«  zahéjit pfipravu Oderské vétve v Useku Ostrava-Svinov — statni hranice CR/Polsko — (Kozle) jako prvni
Casti propojeni Odra-Dunaj,

¢ v ramci Uzemni ochrany koridoru Dunaj-Odra—Labe iniciovat zménu vedeni koridor(i Uzemni rezervy
priplavniho spojeni podle vysledné varianty SP DOL, a to pro vSechny tfi uvazované vétve,

« zadat zpracovani dokumentu vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi a na zakladé zavér( tohoto
vyhodnoceni zjistit realizovatelnost Dunajské, Oderské a Labské vétve z hlediska vlivu na Zivotni
prostredi,

* ve spolupraci s ministrem zahrani¢nich véci pokraCovat v mezinarodnich jednanich s Polskem
a Slovenskem o pieshrani¢nich pfechodovych bodech,

+  zah§jit jednani na urovni Evropské unie o zafazeni projektu ve varianté Dunaj—-Odra do sité TEN-T
(Transevropska dopravni sit) pfi nejbliz8im terminu aktualizace sité TEN-T,

+  aktualizovat Poliiku Uzemniho rozvoje Ceské republiky se zohlednénim mezinarodnich dohod
0 preshrani¢nim bodu.

Priprava vodni cesty Dunaj-Odra-Labe je v Ceské republice v gesci Ministerstva dopravy, Povodi Odry, statni
podnik je jen jednim z hlavnich dotéenych subjektl, kterého by se pfipadna vodni cesta tykala.

Jinak obecné k plavbé Ize ve smyslu § 7 vodniho zékona uZivat povrchové vody jen tak, aby pfi tom nedoslo
k ohroZeni z&jmu rekreace, jakosti vod a vodnich ekosystému, bezpecnosti osob a vodnich dél. Na nékterych
povrchovych vodach je zakazana plavba plavidel se spalovacimi motory. Provozovatelé plavidel jsou povinni
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vybavit je potfebnym zafizenim k akumulaci odpadnich vod a fadné je provozovat, pokud pfi jejich uzivani nebo

,,,,,

do vod povrchovych.

V ramci tohoto dokumentu jsou zohlednény aspekty tykajici se uZivani vod k plavbé. Vlivy stavajiciho plavebniho
provozu byly vyhodnoceny vramci pfedbézného vymezeni silné ovlivnénych vodnich utvard. Obdobi IIl.
planovaciho cyklu by se mélo vyuZit ke zpracovani nezbytnych podkladd a jejich vyhodnoceni, aby byla mozna
realizace vodniho koridoru dle schvaleného harmonogramu.

Na Gzemi dil&iho povodi Horni Odry je plavba povolena na nadrzich Térlicko a Zermanice, na vodni nadrzi
Slezska Harta je povolena plavba bez spalovaciho motoru.

Rekreace

Kazdy mlze v souladu s ustanovenim § 6, odst. 1, vodniho zakona, bez povoleni nebo bez souhlasu
vodopravniho Ufadu na vlastni nebezpeci nakladat s povrchovymi vodami, tedy mj. uzivat je pro vlastni potfebu
k rekreacnim ucellim, jakymi jsou napfiklad koupani, provozovani vodnich sportd nebo brusleni na zamrzlé
hlading. To plati i v pfipadé, ze jsou povrchové vody akumulovany ve vodnim dile (napfiklad vodni nadrZi,
rybniku), které je ve vlastnictvi jiné osoby. Touto aktivitou v8ak nesmi dojit k ohroZeni jakosti nebo zdravotni
nezavadnosti povrchovych vod, k naruSeni pfirodniho prostfedi, zhorSeni odtokovych pomérd, nesméji byt
poskozovany biehy vodniho dila a zafizeni, zafizeni pro chov ryb a nesméji byt poruSovéna préva a pravem
chranéné zajmy jinych (ustanoveni § 6, odst. 3, vodniho zakona).

Ten, kdo naklada s povrchovymi vodami, je povinen nenaru$ovat ochranu ryb a vodnich organizm(, popfipadé
zdroju jejich potravy. Kazdy si musi poéinat tak, aby nedochazelo ke zbyte€nému ohroZovani, zrafovani nebo
ruSeni ryb a vodnich organizml a poSkozovani jejich zivotnich podminek (ustanoveni § 12, odst. 9, zakona
o rybarstvi, €. 99/2004 Sb.). Lov ryb neni obecnym nakladanim s povrchovymi vodami, je upraven zékonem
o rybarstvi ¢. 99/2004 Sb. v platném znéni.

Ke koupani osob ve volné pfirodé jsou urCeny ty vodni plochy, u kterych je kontrolovana kvalita vody. Jsou dva
typy téchto kontrolovanych vodnich ploch. Jde bud o koupali§té ve volné pfirodé, nebo o povrchové vody
vyuzivané ke koupani, tzv. koupaci oblasti. Koupali§té ve volné pfirodé ve vétsiné pfipadl provozuje soukromy
subjekt (provozovatel), ktery v ramci poskytovani sluzeb vybira vstupné, k jeho povinnostem patfi sledovani
jakosti vody v koupalisti, provadéni laboratornich analyz a predkladani jejich vysledk( mistné pfislusnému organu
ochrany vefejného zdravi, udrZzovani Cistoty ploch na koupalisti, sbér odpadk(, provoz WC a dal$i. Naopak
koupaci oblasti nemaiji provozovatele a sledovani jakosti vod kontroluji krajské hygienické stanice.

Informace o koupani ve volne prirodé jsou publikovany na strankach Statniho zdravotniho Ustavu, Ministerstva
zdravotnictvi CR, jednotlivych krajskych hygienickych stanic i na portalu vefejné spravy.

Rybnikarstvi

Rybnikarstvi jako jedné ze slozek rybafstvi byla jiz v davné minulosti vénovana v diléim povodi znatna
pozornost, jelikoz $lo o hospodarskou ¢innost s vazbou na viastnické vztahy, zaméstnani lidi a vyznamnou Cast
potravni slozky ¢lovéka. Vznikly zde béhem historického formovani rybni¢ni soustavy - studenecka, jistebnicka,
polanska, rychvaldska a karvinska, které se v redukované podobé zachovaly dodnes. Po roce 1989 je
rybnikafstvi provozovano mistnimi organizacemi Ceského rybafského svazu a dale fadou soukromych subjektd,
jako jsou Denas spol. sr.0. Studénka, Rybarstvi Hodonin, s.r.o. (stfedisko Dolni BeneSov), Chov ryb
Jistebnik, s.r.o., Rybéafstvi Pferov, a.s., Rybéafstvi Rychvald, spol. s r.o0.

UZivani vod k chovu ryb v rybnicich je vyraznym vlivem jak po strance kvantitativni, a to pokud jde o vysi
odebirané vody do soustav, tak i po strance kvality. V tom sméru se rovnéz jedna o vyznamné vlivy, dotykajici se
povrchovych vodnich dtvarl, pokud jde o ekologicky stav jejich vod nepfimo (v dusledku zmén fyzikalné-
chemickych parametr(i podporujicich biologickou sloZku) nebo pfimo (napfiklad zménami & Upravami pobfezni
vegetace, Uniky ryb z chovnych rybniku atp.).

Chemicka slozka vod je chovem ryb do znaéné miry ovliviiovana latkami pouzivanymi ke krmeni, z nichz fadu lze
hodnotit jako latky zavadné. Pouziti zavadnych latek ke krmeni ryb a k Upravé povrchovych vod na nadrzich
uréenych pro chov ryb upravuje zakon 254/2001 Sb., o vodach (§ 39) v platném znéni, a k aplikaci téchto latek
Ize rozhodnutim pfislusného vodopravniho ufadu povolit pro konkrétni rybnik vyjimku, a to na omezenou dobu
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v nezbytné mife a jen pro uvedené ucely. Pfi povolovani vyjimek stanovi Ufad podminky aplikace a hodnoty
ukazatell pfipustného znegisténi povrchovych vod v mezich nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.

Ugelové rybné hospodaistvi

Ugelové rybné hospodafstvi je provozovano statnim podnikem Povodi Odry, a to na véech vodarenskych
nadrzich v diléim povodi Horni Odry. Ucelem je vhodnou biomanipulaci udrzet potfebnou kvalitu akumulované
vody, tzn. je snahou potlacit vyskyt nezadoucich planktonofagnich rybich druhi (plotice obecna, ouklej obecna,
okoun fiéni) zivicich se zooplanktonem, ktery pfiznivé ovliviiuje kvalitu surové vody, uréené k vodarenskému
vyuziti. Provadi se tedy odlov nezadoucich druhl ryb a vysazovani dravych ryb — Stika, candat, sumec, bolen,
pstruh potocni, lipan podhorni. Déle se také provadi sledovani zdravotniho stavu ryb a poméru dravych
a nedravych ryb v nadrzich. Povodi Odry, s.p. provozuje viastni zafizeni pro odchov dravych druhl ryb, a to
na vodnich dilech Zermanice, Kruzberk a Moravka.

Sportovni rybolov

Na z&kladé ustanoveni zékona o rybafstvi €. 99/2004 Sb., v platném znéni a vyhladky ¢. 20/2010, jsou téméf
vSechny vodni toky v dil¢im povodi Horni Odry zaclenény do rybafskych revirQ, které po strance rybochovné
obhospodafuji organizace Ceského rybafského svazu (CRS). V diléim povodi Horni Odry se jedna prevazné
0 organizace sdruzené v CRS a fizené Vyborem (zemniho svazu pro Severni Moravu a Slezsko. Mala gast
horskych usekil nékterych tokd je pod spravou Lest Ceské republiky, s.p. Toky ve vojenském Ujezdu Libava
nalezi pod spravu Ministerstva obrany.

V soucasnosti je pod vlivem vyhranéného zajmu sportovnich rybafi v diléim povodi Horni Odry provadéno
zarybriovani rybarskych revirli pouze nékolika preferovanymi druhy ryb. V pstruhovych revirech tvofi hlavni ¢ast
nasad pstruh obecny a lipan podhorni, v mensi mife je vysazovan pstruh duhovy. V mimopstruhovych revirech
Udolnich nadrzi zaujima zcela vysadni postaveni kapr obecny, z dravych druhd jsou v men$im mnozstvi
vysazovany Stika obecna a candat obecny.

Koncem minulého stoleti doSlo k dalSimu rozSifeni druhového spektra chovanych a vysazovanych ryb.
Do hlavnich toku v diléim povodi Horni Odry byly a jsou vysazovany parma obecna, ostroretka stéhovava a mnik
jednovousy. Cilem vysazovani nasad reofilnich druh( je posileni plvodnich populaci nebo jejich obnova v dfive
silné znecisténych tocich.

Tézba nerostnych surovin, poddolovani

K dal$im vlivim, které v nékterych utvarech povrchovych vod vyznamné plsobi, jsou vlivy poddolovani. Rozsah
téchto vlivi vyplyva ze seznamu Useku vodnich toku ovlivnénych hlubinnym dobyvanim uhli v oblasti ostravsko -
karvinského reviru tak, jak je konfrontovan poklesovymi mapami barnského sektoru za obdobi let 1961 az 1999.
Poddolovani od zacatku tézby dodnes plosné celkové ovliviiovalo Uzemi o rozloze okolo 250 km2, nyni po Utlumu
tézby v zapadni Casti ostravsko—karvinského reviru to je jen pfiblizné 150 km2. V utvarech kategorie feka délka
ovlivnénych toku (,hrubé sité“ nad 10 km? plochy povodi) €ini pfiblizné 105 km, pfiemz mira vyznamnosti byla
stanovena na hranici 20 % délky ovlivnéné poddolovanim z celkové délky Fi¢ni sité v daném dtvaru. Vyznamny
vliv poddolovani se v diléim povodi tak vyskytuje v jedenacti vodnich Utvarech, sumarni pokles se v nich
(za obdobi let 1961-2010) pohybuje az do 5 m. Vlivy poddolovani na utvary tekoucich vod jsou patrné

z nasleduijici tabulky.
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Tabulka II.1.1k - Jiné uzivani vod - poddolovani

Prac. | Nazev vodniho —
& V0 atvaru Popis vlivu
tok Ondrejnice (km 9,03 - 14,3): Jedna se zatim o zanedbatelné ovlivnéni stabilizovaného
OndFeinice od Useku toku duini ¢innosti, jejiz pocatek je v roce 2009. Dle studie, ktera byla zpracovana
16 ramejne ousti |2 Ucelem posouzeni dllnich viivi na tento vodni tok, zde nejsou planovana zadna sanacni
go toku OF()jra opatfeni, ovlivnéni toku by mélo byt zanedbatelné i po vyuhleni pfedmétné lokality.
Max. zaznamenany celkovy pokles za pozorované obdobi je dosud 3 cm v f. km 11,8 (obec
FryCovice).
ra od toku ok Odra (km 17,5 - 22,0): Upraveny, povétSinou oboustranné ohrazovany Usek feky Odry
Odra od tok tok Odra (km 17,5 -22,0): U y &tsi boustranné ohra y usek Feky Od
18 | Lubina po tok Poklesy zde jsou jiz doznélé. Max. zaznamenany celkovy pokles za pozorované obdobi je 0,5 m
Opava v . km 18,7 (nad Svinovskymi mosty).
Odra od toku tok Odra (km 10,9 - 17,5): upraveny, pravostranné ohrazovany Usek Odry od soutoku
43 | Opava po tok s Ostravici po soutok s Opavou. Poklesy jsou zde jiz doznélé.
Ogtravicrz)e Maximalni zaznamenany celkovy pokles za sledované obdobi byl 0,4 m (. km 10,9, nad
soutokem s Ostravici).
tok Olesna (km 0,0 — 9,0): Upraveny Usek od soutoku s Ostravici po profil pod vrchem Standl
Oledna od v sousedstvi levého biehu.
57 |Pramene po Plvodné navrzena sanacni opatfeni byla z diivodu ukonceni tézby Dolem Paskov omezena,
vzduti nadrze momentainé jsou ve fazi realizace.
Oledna Maximalni zaznamenany celkovy pokles za sledované obdobi byl 0,7 m (. km 5,2, pod mostem
Zelezniéni viecky z Biocelu, nad obci Zaben).
tok Ostravice (km 4,7 — 22,6): Usek Ostravice od soutoku s Lucinou po Vélcovensky jez
Ostravice od toku | Y& Frydku-Mistku, upraveny pro zajisténi ochrany pfed povodnémi levobiezni nebo pravobfezni
60 | Moravka po tok Erakzll. 1sek i3 | , 516
Lugina oklesy v’tomto Usek jiz |lze povaz’ovat za doznélé. ’ ’ )
Maximaini zaznamenany celkovy pokles za sledované obdobi byl 0,8 m (F. km 16,7, most
na silnici z Paskova do Repisté)
tok Susanka (km 1,6 — 8,8): Usek SuSanky pres obce Dolni, Prostfedni a Horni Sucha. Byla zde
Susanka od provedena . a Il. etapa sanace Uzemi. Il etapa nebyla realizovana vzhledem k zasahu do VKP
64 | pramene po Usti | (nepodafilo se projednat). Poklesy na SuSance Ize jiz povazovat za doznélé.
do toku Lucina Maximalni zaznamenany celkovy pokles za sledované obdobi byl 1,3 m (f. km 4,1, Prostfedni
Sucha).
tok Ostravice (km 0,0 - 4,7): tento Usek upravené Feky Ostravice od soutoku s Odoru po soutok
Ostravice od toku | s fekou Lucinou byl dotéen nejstar$imi ¢innymi doly v zapadni ¢asti OKR. Sledovani poklest
68 | Lucina po usti do | tohoto Useku bylo ukonéeno jiz v roce 1996.
toku Odra Maximalni zaznamenany celkovy pokles za sledované obdobi byl 1,8 m (. km 2,0, nad mostem
na ulici Muglinovska).
tok Struzka (km 0,5 - 13,9): poddolovanim byl dotéen téméF cely Usek toku od soutoku s Odrou
po pramennou oblast. Na podstatné Casti tohoto Useku F. km 0,5 - 11,0 jiz doslo k doznéni
Struzka od poklestl. Uprava toku z 90. let (véetné zaklenuti pod centrem Orlové) je i pfes vliv pododlovani
69 | pramene oo sti nadéle kapacitni na pritok Qio0. Max. celkovy zaznamenany pokles za pozorované obdobi je 5 m
go toku O%ra (v . km 13,9, pod hrézi doCiStovani nadrze dpravny uhli Dolu Lazy). Nad Zelezni¢nim
propustkem v . km 13,425 dochazi k tvorbé zatopené deprese, ktera saha az po silnici Ostrava —
Karvina. Propustek pod touto silnici je na vySku nékolikanasobny (byl tak vybudovan pro
ocekavané poklesy) a bude fungovat jako shybka s tlakovym proudénim.
Odra od tok Odra (km 5,6 — 10,95): Usek Odry (od Pudlovské lavky po soutok s Ostravici) ovlivnény
70 | Ostravice po tézbou, je upraveny s ohrazovanim.
statni hranFi)ci Tézba ukoncena v roce 1994, od roku 2004 Ize poklesy na celém toku povaZovat za doznélé.
Max. celkovy pokles za pozorované obdobi je 3,5 m (. km 8,8, pod skladkou OZO).
tok Olse (km 25,821 - 32,7): Usek dotceny poddolovanim zacina od profilu cca 140 m nad
Ole od toku Réajeckym jezem a kon€i pfiblizné v oblasti hranice katastru Podobora/Zpupna Lhota. Reka Olse
Ropicanka bo zde tvofi hranici s Polskou republikou. Proti levostrannému vybfeZovani v tomto Useku byla
79 P P vybudovana odsazend levobfezni protipovodiiova hraz, kterd je z Casti zavdzéna do télesa

odboceni statni
hranice

silnice Karvina — Cesky T&Sin, které pini funkci hraze. Podélny sklon je stabilizovan spadovymi
objekty, nékteré z nich jsou v majetku polské strany. Max. zaznamenany celkovy pokles
za pozorované obdobi je 0,95 m v . km 26,17 (nad Rajeckym jezem).
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Prac. | Nazev vodniho Ponis vlivu
¢.Vu utvaru P
Stonavka od tok Stonavka (km 0,0 - 9,2): usek Stonavky ovlivnény tézbou je od usti do Olse po ZelezniCni
. o most na frati Cesky TéSin — Ostrava. Pro uvolnéni prostoru dolu pro dil Darkov byla navic
hréze nadrze L o . R .
82 Terlicko 0o dsti provedena pieloZka koryta. V lokalité jiz probihd ukon€ovani tézby a doznivani poklesu.
po Max. celkovy zaznamenany pokles za pozorované obdobi je 3,8 m (pod byvalou osadou
do toku Ol3e
Bendovka).
tok Karvinsky potok (km 0,0 — 8,3): vlivem hornické &innost do3lo k pfetvoFeni tohoto toku
na celé jeho délce. V lokalité Kozinec (f. km 2,3 — 3,0) doSlo k zatopeni terénni deprese
Karvinsky potok | zplisobené poddolovanim, zde dochazi k maximalnim poklesim na tomto toku, které jsou vSak
83 | od pramene po | jiz vinou zatopeni neméfiteiné, odhadem jsou zde k dnesnimu dni vétsi, nez 4 m.

Usti do toku OlSe | Usek toku F. km 0,000 - 1,655 je situovan v bermé feky OlSe; z dGvodu jeho vysoké salinity je
zaustén do OlSe az pod odbérem do Détmarovické elektrarny). Poklesy v této Casti jsou
obdobné, jako na fece OISi.
tok OlSe (km 15,8 — 25,821): Usek doteny poddolovanim zaind od Détmarovického jezu

. e po profil cca 140 m nad Rajeckym jezem. Jedna se o upraveny Usek toku s povétSinou

Ol3e od statni . o b o ) o o

: oboustrannym ohrazovanim a stabilizaci podélného profilu spadovymi objekty. V zavislosti
84 | hranice po tok L i o ISR . g

Petrivka na probé&hlych poklesech dochazi pribézné k navySovani hrazi a Upravé sklonovych pomérd.
Max. zaznamenany celkovy pokles za pozorované obdobi je 0,65 m vi. km 23,8 (most
Sokolovskych hrding).

Vodni elektrarny

Vliv vodnich elektraren na environmentaini podminky je dvoji. Pokud je jedinym uéelem vzdouvaciho télesa (jezu,
prehrady) vyuZiti energetického potencialu vodniho toku, je timto hlavnim vlivem samotna existence vzdouvaciho
télesa, ktera zplsobuje vzduti vodniho toku a vytvofeni pfiéné prekazky. Druhym vlivem je provoz vodni
elektrarny zpUsobujici ovlivnéni pfirozeného hydrologického rezimu, a to predevSim v pfipadé $pickového
a poloSpickového provozu.

Vzdouvaci objekty jsou vzdy vicelcelova zafizeni, pficemz néktera z nich jsou energeticky vyuzivana, a to bud
pfimo s umisténim vodni elektrarny na tomto objektu, nebo s umoznénim odvadéni vod do nahonu, na kterém je
pak vodni elektrarna situovana. Vliv $pickovani je omezovan nutnym zachovanim zlstatkovych pritokd pres
jezové téleso nebo vypousténim zlstatkovych pritokd do tokd pod profily nadrzi. Jejich zachovavani je
pfedepsano provozovatelim malych vodnich elektraren v povolenich k nakladani s vodami a v manipulacnich
fadech.

V dil¢im povodi Horni Odry je v souCasné dobé hydroenergeticky potencial vyuzivan na 6 Udolnich nadrzich
a zhruba 80 vzdouvacich objektech a nahonech. Celkovy instalovany vykon zafizeni pro vyrobu elektrické
energie je 16,5 MW. V pfehledu je uvedena v % stavajici mira vyuZiti teoretického potencialu u vybranych toku.

Odra 50 % Stonavka 45 % Lucina 55 %
Opava 75 % Béla 80 % Ostravice 55 %
Moravice 95 % Moravka 50 % Olse 60 %

Vy88imu vyuziti brani zejména velka rozkolisanost pratokd, problematika ohroZeni velkymi vodami a v oblasti
Beskyd zt&Zuje energetické vyuziti také chod Stérku.

I11.1.6.  Uzemi s napjatou vodohospodarskou bilanci

V8eobecnym principem hodnoceni kvantitativni vodohospodarské bilance ve vodnich Utvarech je porovnani
pozadavkl na zachovani minimalnich bilan¢nich pratokd v toku s minimalnimi primérnymi mésicnimi pratoky
v hodnoceném bilanénim profilu, a to pfi zapoCteni vSech vlivii hospodareni s vodou ve vySe lezicim povodi.
Znamena to tedy se zapoétenim odbér( vody (vCetné odbérd vod podzemnich) pfedstavujicich Ubytek
(-, zaporna hodnota) nebo vypousténi do vod povrchovych, pfedstavujicich pfiristek pritoku v toku (+, kladna
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hodnota) a akumulaci vod v udolnich nadrzich. Pfedstavu o rozsahu uZivéani vody v diléim povodi dokresluje
celkovy pfehled uzivatell vody v hodnotach z let 2016-2018. Za pozornost stoji, ze uréita men3i ¢ast odbéru
vody (cca 220 I/s) pro vefejné vodovody je distribuovana systémem Ostravského oblastniho vodovodu
(spravovaného a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace) i do oblasti mimo povodi — jednak do oblasti Povodi
Moravy pfivadé¢em pro region Hranic na Moravé, Lipniku nad Be¢vou a Prerov a rovnéz do Polska pro
Jastrzebie - Zdr¢j.

Tabulka Il.1.11 - Souhrnny piehled odbér(i a vypousténi za roky 2016 - 2018

Odbérné mnozstvi

[tis. m¥rok] Pocet odbératelt

Vefejné vodovody 81 164 165
Zemé&d@lstvi (bez rybéafstvi) 427 25
Energetika 4639 1
Primysl 62 452 80
Ostatni 778 51
Celkem 149 461 322

Vypousténé mnozstvi

[tis. m3/rokK]

Pocdet uzivatell

Vefejné kanalizace 97 722 305
Zemédélstvi (bez rybarstvi) 26 2
Energetika 22271 1
Primysl 60 657 85
Ostatni 4659 76
Celkem 165 292 469

Povinnost sestavovani vodohospodéafské bilance vyplyva z legislativnich predpist (zakona ¢&. 254/2001 Sb.,
o0 vodach a vyhlasky €. 431/2001 Sb.) a provadi se v pravidelnych ¢asovych cyklech pro minuly rok, soucasny
stav a pro stav vyhledovy.

V dil¢im povodi Horni Odry se dopady na hodnoceni vodohospodarské bilance projevuiji odliSné pro podoblast,
ktera je pokryta vodohospodaiskou soustavou povodi Odry a pro podoblast lezici mimo tuto soustavu. Poméry
spadajici do soustavy jsou ovladany hospodafenim vodou na Sesti Udolnich nadrzich (z celkem deseti v celém
diléim povodi) spravovanych statnim podnikem Povodi Odry a dvéma vyznamnymi pfevody vody. Vodarenskou
funkci mezi nadrzemi plni nadrz Sance na fece Ostravici a nadrz Moravka na fece Moravce na beskydské strané
povodi a kaskada nadrzi Kruzberk a Slezska Harta na fece Moravici na strané jesenické. Na zasobeni primyslu
jsou v soustavé zaméfeny dvé nadrze - Zermanice na Luginé a Ole$na na Olesné.

Pravidla hospodafeni s vodou ve vodohospodarské soustavé jsou fizena manipulaénim fadem soustavy,
postaveném na principech moznosti urcité spoluprace v hospodareni a na ¢astecné zastupitelnosti zdroju vody
(omezené), pfiemz Udolni nadrze funguijici jako zdroje vody mimo soustavu — napfiklad nadrz Térlicko
na Stonavce k zasobeni prdmyslu - pusobi izolované. Schéma zasobovani vodou z povrchovych zdroju
vodohospodarské soustavy dil€iho povodi Horni Odry je zndzornéno na obr. I1.1.1b. Vychozi zasadou pro
zaijisténi dostatku vody pro pitné ucely, primysl a vodni toky je vyuziti souéasnych kapacit vodnich dél, které byly
na Uzemi dil¢iho povodi Horni Odry v minulosti vybudovany. Za timto G¢elem byla provedena v pribéhu let
2016-2019 aktualizace Manipulaéniho fadu Vodohospodarské soustavy povodi Odry. Novy manipulaéni fad
dava podklady pro optimalni hospodareni s vodou do roku 2050. Celkovy objem souc¢asnych Udolnich nadrzi je
kolem 380 mil. m3.

Od 90. let minulého stoleti, kdy doSlo k narovnani hodnotovych vztaht v ekonomice a cena odebirané vody se
nékolikanasobné zvysila, pozadavky na vySi odbérli vody se vyrazné snizily. Naroky za obdobi 1990-2018
u pitné vody poklesly o téméf 50 % a analogicky trend byl zaznamenan i u nérokd na odbéry provozni vody
pro pramysl.
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Referencni obdobi 2016-2018 bylo hydrologicky podprimérné (2016 a 2017) az mimofadné podprumérné
(2018). V roce 2018 nebyl v péti hodnocenych profilech dodrzen minimalini zistatkovy pritok. V pfedchézejicich
letech byla situace lepSi a napjaté bilance vychézely v1 az 3 profilech. | pfes vySe uvedené nedoslo,
v hospodareni s vodou a splinéni pozadavk( na vodu jednotlivych hlavnich uzivatell, k omezenim odbéra.

Vyvoj odbéri povrchové vody pro zasobovani obyvatelstva i primyslu od poCatku 90. let 20. stoleti je zndzornén
na nésledujicim grafu — Obr. 11.1.1a.

Mnozstvi vod [mil. m3]
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Obr. I1.1.1a — Odbéry a vypousténi v dil¢im povodi Horni Odry v letech 1999 — 2018
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----‘. prevody vody

BN vodarensky subsystém
subsystém provoznl vody

—_— kompenzace prutoku

potencial nadrze

Jastrzebie Zdroj (PR)

Obr. Il.1.1b - Schéma zasobovani vodou z povrchovych zdroji Vodohospdér'ské soustavy dil¢iho povodi
Horni Odry

I.1.2. Identifikace vyznamnych vlivii

V/yznamnost vlivi byla hodnocena na zakladé Metodiky uréeni vyznamnosti viivi (VRV, kvéten 2018). Oproti
metodice ,Emise a jejich dopad na vodni prostfedi“, ktera urovala vyznamnost vlivi v minulém planovacim
obdobi, ma sou¢asna metodika jinou $kalu hodnoceni (5-ti stupfiovou oproti 3 stupfiové) a také limity urcujici
vyznamny vliv jsou odlisné. Ramcové Ize konstatovat, ze metodika vyuzita pro lll. cyklus planovani je oproti
pfedchozi podrobnéjSi a piisngjSi. Tato metodika podita také s vyuzitim dalSich souvisejicich metodickych
postupl (napf. Metodika hodnoceni morfologickych a hydrologickych vlivi, Metodika hodnoceni dopadl emisi
na vodni prostfedi atd.). Jako hodnotici kritéria pro uréeni vyznamnosti jednotlivych vlivil byla pouzita Metodika
hodnoceni vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek ekologického stavu Utvard povrchovych vod tekoucich
(VUV, Rosendorf, 2011) a v ni uvedené hranice mezi dobrym a stfednim ekologickym stavem dle typologie VU
(jedna se tedy o pfisngjsi limity, nez byly vyuzity ve Il. planovacim cyklu). V pfipadé potfeby byly vyuzity i dalSi
metodiky stanovujici limity dobrého stavu/potencialu a chemického stavu.

Pro ur€eni latkovych tokd byly vyuZity hydrologické podklady poskytnuté Povodim Odry, s.p. a dale Udaje pouzité
v Il. planovacim cyklu. Prvni zdroj kombinuje zakladni hydrologické Udaje z referenéniho obdobi 1931-1980
s novéjSimi daty za obdobi 1981-2010. Hodnoty dlouhodobych primérnych pritokd nejsou vzdy vztazeny
k zavérovym profilim vodnich Utvar(. V pfipadé pfeshranicnich tokl zpravidla odpovidaji poloze statni hranice.
Hlavnim omezenim jmenovaného podkladu je vSak nehomogenita dat, kterd se projevuje zépornymi, nebo

naopak nerealné vysokymi specifickymi odtoky v mezipovodich nékterych vodnich utvard.

Z vySe uvedenych pficin bylo pfikroeno k tvorbé vlastniho hydrologického podkladu, oznaCovaného jako
,verifikace 2018 ktery si kladl za cil omezit hlavni nedostatky dosavadnich datovych zdroji. Ma naplfiovat tyto
zasady:
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e svym charakterem se pfiblizuje neovlivnénym pritokim,

e v ramci vodnich Gtvard dava vSude kladné specifické odtoky (s pfiméfenym hornim omezenim),

e v pfijatelné mife koreluje s konfiguraci terénu a hodnotami specifickych odtokl v sousednich
vodnich Utvarech,

e dlouhodobé primérné pritoky v profilech Odra-Bohumin a OlSe-Véfovice odpovidaji

nejaktuaingjsim udajom CHMU (tj. referencnimu obdobi 1981-2010).

Na urovni konkrétnich vlivii byly hodnoceny predevsim bodové - komunalni zdroje a primyslové zdroje. Tam kde
to bylo relevantni s rozliSenim velikosti zdroje podle kategorie poctu ekvivalentnich obyvatel. V souladu
s metodikou jsou individualni zpusoby likvidace odpadnich vod (obyvatelé nepfipojeni na kanalizaci) feSeny jako
plodné zdroje znecCisténi. Z tzv. ,bodovych zdroji na listu“ neni zahrnut chov ryb, protoze pfedepsana metodika
hodnoceni se opira o plosné charakteristiky, které jsou pak zpracovany na drovni vodnich utvard.

Hodnoceny byly pfevazné tyto vlivy na vodni prostfedi:

o  obyvatelstvo,

e primysl,

o zemédélstvi,
e doprava,

o rybéfstvi,

e lesnictvi,

e ostatni.

Metodika uréeni vyznamnosti viivi (VRV, 2018) stanovuje pét tfid vyznamnosti viivi:

e velmi vyznamny,

e vyznamny,
e stfedni,
o nizky,

e zanedbatelny.

Zaroven byla u vlivi také posuzovana spolehlivost:

o velmi vysoka,

e vysoka,
e stfedni,
e nizka,

e velmi nizka.

Prilohy:
Tabulka Il.1.2a - Identifikace vyznamnych vlivii na atvary povrchovych vod

Poznamka: Jedna se o seznam identifikovanych vyznamnych viivii z hlediska rizikovosti — identifikace dle vyse
uvedenych metodik.
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l1.2.1.  Bodové zdroje znecisténi

Tato skupina vlivil zahrnuje mista s jednoznaénou lokalizaci v terénu (bod v mapé). Podle ptvodu zne€isténi jsou
vlivy rozdéleny na komunaini od obyvatel, primyslové, kontaminovana mista a skladky, vypousténi dulnich vod
a chov ryb v rybnicich. Tyto vlivy jsou popsany jednotlivé v nasledujicich kapitolach.

Prilohy:

Mapa Il.1.2a - Vyznamné bodové zdroje zne€isténi povrchovych vod

- Vypousténi komunalnich odpadnich vod

Jedna se zejména o vypousténi &isténych i necisténych odpadnich vod z mést a obci do vod povrchovych
(tj. odtoky z COV a volné vyusti). Hodnoceny jsou zde ukazatele BSKs, N-NHs, N-NO3 a Peek. Postup hodnoceni
vychazi z metodiky (VRV, 2018) a zahrnuje porovnani roéniho vypousténého mnoZstvi latky s pfipustnym
latkovym tokem vypodtenym na zakladé hranice mezi dobrym a stfednim ekologickym stavem/potencialem VU
a pratokem generovanym v mezipovodi vodniho Utvaru. Vlivy jsou zpracovany vzdy pro konkrétni sidelni
jednotku (obec). Pokud se v obci nachazelo vice vypousténi komunalnich odpadnich vod, byla tato vypousténi
slou¢ena do jednoho. Podkladem pro identifikaci vyznamnych bodovych zdroju zne€isténi byla data z Evidence
vypousténi vod pro potfeby sestaveni vodni bilance dle vyhlasky MZe ¢&. 431/2001 Sb., a data z Majetkové
aprovozni evidence vodovod(i a kanalizaci (data VUME a VUPE). Pro identifikaci vyznamnych viiv(
z pramyslovych zdrojl znecCisténi byla pouzita databaze IRZ (Integrovany registr znecistovani)

Neobsahovala-li databaze kompletni vy&et vSech feSenych ukazatell, bylo v souladu s metodikou pfistoupeno
ke kvalifikovanému odhadu vypousténych koncentraci. Konkrétni hodnoty dopinénych koncentraci udava
nasledujici tabulka. Hodnoty zde uvedené vychazi z rozsahlych zkuSenosti zpracovatele.

Tabulka Il.1.2a - Primérna koncentrace vypousténych odpadnich vod podle poétu EO (mg/l)

Pocet EO cov BSKs N-NHs Nanorg Peelk
2000 - 10 000 ano 37 3,94 14,08 1,21
500 - 2 000 ano 44 7,28 17,20 3,04
500 - 2 000 ne 382 17,18 22,60 11,48
<500 ano 11,3 9,22 18,37 4,33
<500 ne 328 27,62 28,99 10,19

Vyznamnost komunalniho vypousténi se hodnoti na zakladé porovnani latkového toku daného parametru,
vypousténého zdrojem znecisténi do recipientu za rok a pfipustnym latkovym tokem, ktery je urCen jako latkovy
tok pro hraniéni koncentraci mezi dobrym a stfednim stavem VU pro daného ukazatele a roénim odtokem vody
z mezipovodi vodniho utvaru. Jednotlivé hranice jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka 1I.1.2b - Tridy pro uréeni vyznamnosti vlivu podle jednotlivych parametr

Trida vyznamnosti vlivu Primérny LO/ PLO (%)
velmi vyznamny >70
vyznamny 69 -50

stiedni 49-30

nizky 29-11
zanedbatelny <10

Priimérny roéni latkovy odtok z bodového zadroje (LO), ku pFipustnému latkovému odtoku mezipovodi VU (PLO)
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Dle pozadavk( metodiky jsou ve vyslednych tabulkach vlivy komunainiho vypousténi odpadnich vod rozdéleny
do Gtyf kategorii charakterizovanych velikosti zdroje vypousténi, tj. poétem pfipojenych EO. Spolehlivost uréeni
téchto vlivl je vysoka (u obci s konkrétné méfenymi ukazateli) az stiedni (u obci s nékterymi ukazateli
odhadnutymi).

Kategorie vlivu:

- >10tis. EO

- 2-10tis. EO
- 500-2tis. EO
- <500EO

U vodnich Gtvar(i kategorie jezero nejsou v hodnoceni ekologického potencialu VU hodnoceny ukazatele BSKs,
N-NHs, N-NOs. Vtéchto Utvarech je tedy zhlediska viivu vypousténych komunalnich vod hodnocen pouze
ukazatel Peek.

Do kategorie vypou$téni komunalnich odpadnich vod patfi také viiv balastnich vod na pfitoku do COV.
ZkuSenosti z analyz vypousténi ukazuji, Ze fenoménem branicim dosaZeni dobrého stavu je vy3Si procento
balastnich vod. Na jednotné i splaskové kanalizaci zpUsobuiji balastni vody nafedéni koncentrace odpadnich vod
na piitoku do COV. V pfipadé, ze COV ma stanoven koncentracni, nikoliv G&innostni limit, vede takova situace
k vyznamné nizsi (cinnosti &isténi. V extrémnich pipadech mize koncentrace na piitoku do COV jiz spliiovat
odtokové koncentrace. Tento vliv neni mozné agregovat s vypousténim odpadnich vod a je tfeba jej hodnotit
samostatné. Vyhodnoceni vlivu balastnich vod probiha prostfednictvim porovnani natokovych koncentraci BSKs
a Pee na COV's metodikou (VRV, 2018) ur&enymi limity.

Nanorg reprezentuje ukazatel N-NOs, ktery v komunalnich odpadnich vodach vétSinou nepfedstavuje vyznamny
vliv. Proto je jako vyznamny vyhodnocen pouze u nejvétSich mést. V pfilohové tabulce 11.1.2b jsou pak uvedeny
jednotlivé komunalni vlivy, u kterych byla vyhodnocena vyznamnost jako vyznamna, nebo velmi vyznamna. V této
tabulce se nachazi 89 mést a obci, jejichz souhmné bodové vypousténi (odtoky z COV a z volnych vyusti)
pfesahly limit vyznamnosti pro dany vodni utvar. Nasledujici tabulka udava hranice vyznamnosti pro vypousténi
OV z komunalnich zdroj.

Tabulka 1.1.2¢c vy€isluje souhrnné latkové mnozstvi z vyznamnych vypousténi komunalnich odpadnich vod.
Jedna se o sumu latkovych toku jednotlivych ukazatell pro dané kategorie komunalniho vypousténi, u kterych
byla pfekroCena hranice vyznamnosti (vyznamny a velmi vyznamny vliv v daném vodnim dtvaru). Nizké hodnoty
v posledni kategorii jsou zplsobeny tim, Ze jednotliva vypousténi z obci s méné, nez 500EQ vétSinou nepfekrodi
hranici vyznamnosti ve vodnim Gtvaru.

Tabulka Il.1.2¢c - Vyznamné vypousténi komunalnich odpadnich vod

Velikostni kategorie Latkové mnozstvi [t/rok]
podle poctu EO BSKs N-NH Nanorg Peek
> 10tis. EO 397 159 337 70
2-10tis. EO 85 53 19
500 - 2 tis. EO 268 90 15
<500 EO 4 4 0,3
Pilohy:

Tabulka Il.1.2b — Vyznamné vypousténi komunalnich odpadnich vod

- Znecisténi z odlehéovacich komor

Mezi komunalni zdroje patfi také vliv odlehovacich komor. Jednéa se o velmi rizikovy zdroj zne€isténi, ktery ale
nelze jednoznaéné uchopit. MiZeme odhadovat, Ze ze spravné funguijiciho systému odlehCovacich komor se
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rotné mize touto cestou dostat do recipientu 0,5 — 10 % vyprodukovanych odpadnich vod. Obzvlasté u vétsich
mést s dobre pracujici COV se mize jednat o vétsi znecisténi, nez je vypousténo Cistirnou.

Odleh¢ovaci komory byly vyhodnoceny na zakladé platné metodiky, nicméné mira spolehlivosti vyhodnoceni
vlivu je ale velmi nizka a malo vypovida o skute¢ném riziku ve vodnim Utvaru. Zaroven je ale tfeba zminit, ze
relevantni data, ktera by umoznila spravné vyhodnoceni vlivu, nejsou nikde v Ceské republice k dispozici. Pfi
uréovani vlivu odleheni jednotné kanalizace byla porovnavéana %2 Q. v uzavérovém profiu s poétem EO
napojenych na jednotnou kanalizaci. Podle pouzité metodiky pak zhruba 30 % vodnich utvar( v diléim povodi
HOD ma tento vliv vyhodnoceny jako vyznamny az velmi vyznamny (viz pfilohova tabulka I1.1.2c).

Prilohy:
Tabulka Il.1.2¢c - Vyznamné vypousténi z odlehéovacich komor

- Vypousténi pramyslovych odpadnich vod

Jedna se o velmi riznorodou skupinu vlivd, které jsou vétSinou vymezeny s nizkym aZ zanedbatelnym vlivem, ale
v urCitych oblastech se jedna o vliv zcela zasadni. Podkladem pro identifikaci vyznamnych zdroji primyslovych
vod byla data z Evidence vypousténi vod pro potfeby sestaveni vodni bilance dle vyhlasky MZe ¢. 431/2001 Sb.,
a databaze IRZ (Integrovany registr znecistovani). ProtoZe prumyslové zdroje jsou velmi r(iznorodé, neprobihalo
zde dopInéni chybéjicich hodnot odhadem, jako v pfipadé komunalnich zdrojd.

Celkem bylo identifikovano 117 primyslovych vypousténi odpadnich vod, z nichZ jen 18 bylo vyhodnoceno jako
vyznamné nebo velmi vyznamné vlivy. Nicméné podniky jako Liberty Ostrava a.s (dfive ArcelorMittal) a BIOCEL
Paskov patfi mezi nejvyznamnéjsi vlivy na stav VU v ramci celého diléiho povodi Horni Odry. Spolehlivost uréeni
vyznamnosti prdmyslovych vlivi je obecné vysoka, protoZe se pfi vyhodnoceni vychazi z konkrétné méfenych
hodnot.

Prilohy:
Tabulka Il.1.2d - Vyznamné vypousténi pramyslovych odpadnich vod

- Stara kontaminovana mista a skladky

Vybér lokalit se Starymi kontaminovanymi misty (SKM) byl proveden na zakladé databaze SEKM (Systém
evidence kontaminovanych mist). V této databazi je obsazeno velké mnoZstvi lokalit, které ve vétsing pfipadl
kontaminuji podzemni vody. Nékteré lokality maji sv(j dopad na povrchové vody. Celkem takovychto lokalit
evidujeme 154. Z nich je ale pouze 16 vyhodnoceno jako vyznamné. Jedna se o kontaminované arealy byvalych
primyslovych provozoven, skladky, doly a jiné. Seznam vyznamnych SKM je uveden v pfilohové tabulce 11.1.2e.

Prilohy:
Tabulka Il.1.2e - Seznam vyznamnych zatéZi podle databaze SEKM s uvedenim problematickych latek

- Vypousténi dulnich vod

Obdobné jako u vypousténi primyslovych odpadnich vod, byla jako zakladni podklad vyuzita data z Evidence
vypousténi vod pro potieby sestaveni vodni bilance dle vyhlasky MZe €. 431/2001 Sh. Ve vétsiné pfipadl nejsou
dlIni vody obohaceny Zivinami a jejich vyznamnost pro tyto parametry byva nizka, az zanedbatelna. Nékteré doly
vypousti velké mnoZstvi rozpu$t&nych anorganickych soli (RAS) - tento ukazatel ale neni pfi hodnoceni stavu VU
posuzovan, proto nebyla uréovana jeho vyznamnost.
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Vliv zasolenosti je ale vyhodnocen prostfednictvim hodnoceni vypousténi chloridd (u vypousténi evidovanych
v IRZ). Ve vSech Sesti pfipadech (uvedenych v pfilohové tabulce 11.1.2f) je vypousténi chloridd v dlinich vodach
velmi vyznamnym vlivem na vodni Gtvar. V ramci hodnoceni ekologického stavu VU, dle platné metodiky (VUV,
Rosendorf, 2011), nejsou chloridy hodnoceny. Pro vyhodnoceni tohoto vlivu jsme vyjime&né vyuzili limity pouzité
v Il planovacim cyklu. V tabulce 11.1.2f jsou tedy jako vyznamné vlivy vypousténi diinich vod uvedeny pouze
vypousténi z doll se zatézi zasoleni.

Protoze vyhodnoceni vlivu probihé na zakladé méfenych dat, je mira spolehlivosti vysoka.

Prilohy:
Tabulka Il.1.2f - Vyznamné vypousténi dilnich vod

- Chov ryb

Vyznamnost chovu ryb je dle metodiky dana pomérem vodnich ploch k celkové ploSe vodniho Utvaru a délky
vzduti k celkové délce patefniho toku. Jedna se pouze o ramcové vyhodnoceni vlivu s velmi nizkou mirou
spolehlivosti. Dle této metodiky pak vychazi vyznamné ovlivnéni pouze ve vodnich Utvarech stojatych vod a to
véetné vodarenskych nadrzi bez produkéniho chovu ryb. Dana metoda hodnoceni se tedy v podminkach dil¢iho
povodi Horni Odry jevi jako nevhodna. Pro ostatni moznosti urCeni vyznamnosti vlivu chovu ryb (koncentrace
BSKs a chlorofylu na rybnicich; mnoZstvi ryb na ha vodni plochy, mnoZstvi Zivin dostavajici se do vodniho
prostfedi atd.) nejsou k dispozici relevantni data. Tabulka 11.1.2g, kterd by méla udévat vyznamny vliv
hospodareni na rybnicich, neni proto soucasti Planu dil¢iho povodi Horni Odry.

1.1.2.2.  Plo$né zdroje znecisténi

Podle plvodu znecisténi je ploSné znecisténi rozdéleno na komunalni zdroje nepfipojené na kanalizaci, odtok
z urbanizovanych Gzemi, zemédélstvi, lesnictvi, atmosférickou depozici, dopravu. Tyto vlivy a vyhodnoceni jejich
vyznamnosti v ramci vodniho utvaru budou popsany jednotlivé v podkapitolach.

- Komunalni zdroje nepfipojené na kanalizaci a odtok z urbanizovanych tzemi

Obyvatelé nenapojeni na kanalizaci vyuzivaiji k likvidaci odpadnich vod v nejvy$si mife systém septikl a jimek
na vyvazeni. Méné zastoupené je pfimé vypousténi odpadnich vod do toku a domovni COV. Pro vyhodnoceni
vlivu téchto obyvatel na vodni Utvary byla vypoctena pro kazdou obec z&t8z ukazateli BSKs, N-NHs, N-NO;
a Pee. Potencidlni zatizeni vodniho utvaru se vypocitalo pfes redukovanou produkci znecisténi obyvateli podle
nasledujici tabulky 11.1.2d. Hodnoty zde uvedené vychazi z rozsahlych zkusenosti zpracovatele. Vliv komunalnich
zdrojl nepfipojenych na kanalizaci se tyka pfevazné mensSich obci, vétsi obce jsou vétsinou odkanalizované.
Pfesto i ve velkych méstech jsou vétsi celky, které nejsou odkanalizované (napf. Ostrava, Frydek-Mistek aj.).
Z tohoto divodu se stava, ze tento vliv u konkrétnich obci je vyhodnocen jako nizky az zanedbatelny, ale pfi
souhrnném pulsobeni za cely vodni dtvar je Casto velmi vyznamny.

U sloucenin dusiku (N-NOs a N-NH.) nastava mimé zkreslujici situace. Lidé v odpadnich vodach produkuiji dusik
v podobé organickych sloucenin, které se zahy (v jimkach a septicich) pfetvari na N-NHs. Komunalni odpadni
vody z individualni likvidace obsahuji vysoké mnozstvi N-NH., ktery je ale ve vodnim prostfedi zahy nitrifikovan
na N-NOs, ktery ale neni primarni sou¢asti komunalnich odpadnich vod. Z tohoto divodu je ukazatel N-NH;, asto
vyhodnocen jako velmi vyznamny, ale ve vodnim Utvaru nemuseji byt méfeny jeho zvySené koncentrace
a naopak N-NOs je ve vétsiné pripadi hodnocen jako zanedbatelny. Pro jistéjSi vyjadfeni se proto v pfilohové
tabulce 11.1.2h misto jednotlivych forem dusiku, které vstupuji do hodnoceni, pouzil ukazatel celkovy dusik.

Obdobné jako u bodového vypousténi komunalnich vod je uréeni vyznamnosti v ukazateli Peex velmi asto
hodnoceno jako velmi vyznamné. To plati hlavné u souhrnnych hodnot za cely vodni Utvar.

Celkova spolehlivost vyhodnoceni vyznamnosti vlivu je urCena jako nizka, protoze hodnoceni je opfeno pouze
0 empiricka data a zastupné vypocty.
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Tabulka II.1.2d - Prestup znecisténi do vodniho prostiedi od obyvatel s individualni likvidaci OV

ukazatel BSKs N-NH4 N-NO; Pcerk
pfestup do vody
[g/EO/den] 2 o 3 13

Zpevnéné plochy neumozriuji zasakovani a tim zvy3uiji riziko povodni z pfivalovych srazek. Také obzvlasté prvni
vina srazek muze splachovat ze zpevnénych ploch riizné zne€isténi, které se dostava do recipientu neprecisténé,
coz muze ve vodnich Utvarech zplsobovat problémy. Tento viiv je vyhodnocen jako pomér zastavéné plochy
vzhledem k velikosti vodniho utvaru. Pro vétSinu vodnich utvart je tento vliv vyhodnocen jako mélo vyznamny Ci
nevyznamny, ale pro vodni Utvary v ostravsko-karvinské aglomeraci a nékteré dalsi se jednd o vyznamny i
dokonce velmi vyznamny vliv. Spolehlivost tohoto vymezeni je pomérné nizka.

Metodika doporuuje ke stanoveni tohoto vlivu pouZiti vrstvy nepropustnosti povrchu dle CENIA. Podklad se
nepodafrilo ziskat ve formatu vhodném pro hromadné zpracovani nastroji GIS. Z tohoto divodu se vyhodnoceni
opira o reklasifikované udaje ze ZABAGED. N&mi pouZzity zdroj nabizi vy$8i miru prostorového rozliSeni.

Prilohy:
Tabulka II.1.2h - Vstup nutrientd z difuznich zdroji do povodi vodniho utvaru

Mapa I1.1.2b - Vyznamné plos$né zdroje znecisténi povrchovych vod

- Zemédeélstvi a lesnictvi

Zemédelstvi patfi mezi nejvyznamnéjsi plodné zdroje znecisténi. Vyznamné se podili hlavné na zdrojich N-NO;
a na zatizeni vodnich Utvart pesticidnimi latkami. V soucasné dobé neexistuji souhrnné databaze, které by viiv
zemédélstvi dokazaly pfesné podchytit, a proto stanoveni vyznamnosti vlivu zemédélstvi je odvozeno
od zobecnénych metodickych postupd.

VSTUP DUSIKU DO VODNIHO PROSTREDI

V souCasné dobé je moderni zemédélstvi zalozeno na hnojeni dusikem, ktery je dodavan vétSinou jako mineralni
hnojivo. Velikost sklizné je mnozstvim aplikovaného dusiku limitovana, a proto tyto davky stale rostou.
V soucasnosti patfi CR ke statlim s nejvétsim mnozstvim aplikovanych mineralnich hnojiv na ha orné plidy
v ramci Evropské unie. Mineralni dusik je v plidé pomérmé dobfe pohyblivy a da se ocekavat ze 10-30 %
z aplikovaného mnoZzstvi mineralnich hnojiv na ornou pldu skon¢i ve vodnim prostfedi (v pfipadé odvodnénych
pozemki i vice).

Pfi urCeni vyznamnosti vlivi zemédélstvi na N-NOs jsme vychazeli z prdméru aplikovanych mineralnich hnojiv
na ha orné pidy v Moravskoslezském kraji dle CSU za referenéni roky 2016-2018. Podle vyuZiti Gzemi se
zahrnutim vlivu hloubky, skeletovitosti pld a odvodnéni zemédélské pldy se urcilo mnozstvi dusiku, které se
vyplavuje z pidniho profilu do vodnich Gtvard. Toto mnoZstvi se porovnavalo s pfipustnymi limity ve VU.

Zemédélské hospodareni na orné pldé predstavuje bézné az 80 % zdroji N-NOs v povrchovych vodéch, a proto
také vyznamnost zemé&délstvi v tomto ukazateli je ¢asto (35 % VU) vyhodnocena jako v§znamna nebo velmi
vyznamna. Konkrétni stuper se pak lisi s ohledem na procento zornéni v konkrétnich vodnich utvarech. V dil¢im
povodi Horni Odry neprobih4 intenzivni zemédélska cinnost. Procento zornéni &inni pouze 24 % (pramér CR je
38 %) a existuji vodni utvary (20 % utvard) zcela bez orné pudy. Zde tento vliv nebyl hodnocen.
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VSTUP MIMOEROZNIHO FOSFORU DO VODNiHO PROSTREDI

Mimoerozni fosfor pfedstavuje mnozstvi vyplavovaného fosforu v zavislosti na pldnim druhu. Vzhledem k nizko
nastavenym limitim pro dobry stav (0,05 — 0,07 mg/l) a koncentraci odtékajiciho fosforu dle Metodiky hodnoceni
dopadu emisi na vodni prostfedi (Vysko€, 2014), ktera udava koncentrace mimoerozniho fosforu odtékajici
ze zemédélské pudy v rozsahu koncentraci Peex 0,02 — 0,12 mg/l (dle pldniho typu), je i tento vliv v nékterych
ojedinélych pfipadech (3 vodni Utvary) vyhodnocen jako velmi vyznamny. Pfi porovnani s limity Il. planovaciho
cyklu by k vyhodnoceni tohoto vlivu jako vyznamného nedoslo. Vyhodnoceni probihalo obdobné jako v pfipadé
N-NO; pouze na zemédélské pdé. Z odtoku Pcex z orné pldy byla ode¢tena hodnota prirozeného pozadi.

VSTUP EROZNIHO FOSFORU DO VODNiIHO PROSTREDI

Uréeni mnozstvi fosforu transportovaného s erozi do tok( v povodi vodniho Utvaru bylo provedeno
zjednodu$enou metodou, jejimz zékladem je hodnoceni pouze samotné eroze a transportu sedimentu v povodich
V. Fadu (metoda podle Katedry hydromelioraci a krajinného inzenyrstvi stavebni fakulty pfi CVUT v Praze, 2007),
kde vstup erozniho sedimentu byl vypoCitan na zakladé primérné dlouhodobé ztraty pudy. Jako rizikové Gtvary
z pohledu vstupu erozniho fosforu do vod jsou touto zjednoduSenou metodou klasifikovany ty, kde mnoZstvi
sedimentu, vstupujiciho do tok( v diléim povodi pfesahne 0,5 tuny/ha za rok. Vysledky vstupu erozniho
sedimentu do vod v povodi vodnich Gtvarl a hodnoceni rizikovosti jsou shrnuty v pfilohové tabulce I11.1.2k
a pfehledné zobrazeny v mapé 11.1.2f. Vyhodou pouzitého postupu je, Ze lze takto ziskat i informace o transportu
dalSich latek, které jsou do vod pfinaSeny erozi (PAU, pesticidy).

VSTUP PESTICIDU DO VODNiHO PROSTREDI

Cast pesticidt, které jsou zafazeny do chemického stavu (tvard povrchovych vod, se jiz n&jakou dobu nepouzivéa
— atrazin, alachlor, simazin, prometryn a acetochlor. Pfesto se v8ak nékteré z nich (pfipadné jejich metabolity)
stale objevuiji v povrchovych i podzemnich vodach. Tyto pesticidy nema smysl hodnotit z hlediska vyznamnosti
vlivl, protoZe v souCasné dobé jiz jejich aplikace na zemédélské pozemky neprobiha. Lze je tak povazovat
za urcitou formu staré zatéze. V soucasnosti se v zeméd&lské praxi pouziva velké mnozstvi pesticidnich latek (pfi
zpracovani dat z let 2015-2016 bylo sledovano cca 230 latek).

Pro vybrané pesticidy, pouzivané zemédélskou praxi v soucasnosti, bylo zpracovano podrobné specifické
hodnoceni: kyseliny dichlorfenoxyoctové (2,4-D), glyfosatu, chlorotoluronu, isoproturonu, MCPA, metazachloru,
metolachloru a terbutylazinu podle podrobnych Gdajl o jejich uzivani za obdobi 2015-2016, pficemz uzivani bylo
zpracovano podle jednotlivych plodin, které se v tomto obdobi na daném Uzemi vyskytovaly. Druhym Gdajem,
ktery byl pouzit pro hodnoceni rizika vnosu vybranych pesticidi do povrchovych vod v povodi vodnich utvard, je
zranitelnost Uzemi z pohledu rizika tvorby povrchového odtoku a extremity srazek. Kombinaci informace
o aplikaci pesticidli na pldy a zranitelnosti byla vySetfena rizikovost pro jednotlivé pesticidy i pro pesticidy jako
celek a vysledky agregovany v povodi vodnich Gtvar(i. Jsou uvedeny v pFilohové tabulce 11.1.2l, ktera obsahuje
prehled vodnich Utvar( s vyjadfenim vyznamnosti viivli jednotlivych pesticidd na povrchové vody.

Kromé vySe uvedenych pesticidd jsou vyznamné i dal$i druhy, které se bézné v zemédélské praxi pouzivaji.
V dil¢im povodi Horni Odry se ro¢né aplikuje vice nez 200 tun pesticidd. Nejvétsi mnozstvi se aplikuje glyfosatl
(vroce 2016 v dil¢im povodi Horni Odry bylo aplikovano téméF 45 tun glyfosatu). DalSi pesticid s velkym

aplikovanym mnozstvim je chlormekvat chlorid (v roce 2016 bylo aplikovano 16,5 tuny tohoto pesticidu), jedna se
o regulator rlstu. Ostatni pesticidy mély v roce 2016 velikost aplikace pod 10 tun.

Prilohy:
Tabulka 1I.1.2i - Vstupy dusiku do vod v povodi/mezipovodi vodniho utvaru; podil plochy zranitelnych

oblasti na plose vodniho utvaru; podil odvodnénych zemédélskych ploch v povodi/mezipovodi vodniho
utvaru

Tabulka Il.1.2j - Vstup fosforu do vod v povodi/mezipovodi vodniho utvaru ze zemédélstvi (mimoerozni)
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Tabulka II.1.2k - Vstup erozniho sedimentu do vod v povodi/mezipovodi vodniho utvaru ze zemédélskych
ploch

Tabulka 11.1.2] - Riziko vstupu vybranych pesticidi do vod v povodi/mezipovodi vodniho utvaru
ze zemédélstvi

Mapa I.1.2¢ - Vstup dusiku ze zemédélstvi do vod v povodi/mezipovodi vodniho dtvaru
Mapa I1.1.2d - Podil zranitelnych oblasti v plose vodniho utvaru
Mapa Il.1.2e - Vstupu mimoerozniho fosforu ze zemédélstvi do vod v povodi/mezipovodi vodniho utvaru

Mapa I1.1.2f - Vstup erozniho sedimentu v povodi/mezipovodi vodniho utvaru

- Atmosféricka depozice

Pfi hodnoceni rizika vstupu toxickych kovl a benzo(a)pyrenu jako zastupce PAU do povrchovych vod
prostfednictvim atmosférické depozice byly pouZity vSechny dostupné Udaje — suchd a mokrd atmosféricka
depozice, obsah kovi v mechu, koncentrace latek v ovzdu$i (imise) a udaje o vyznamnych vypousténich
do ovzdus$i (emise).

U suché a mokré atmosférické depozice byly jeji udaje interpretovany do map a pomoci Uzemni analyzy
a kategorizace vztazeny k povodi vodnich atvard. Ve vztahu k jeji koncentraci (mg/m? za rok) byla podle miry
zatizeni v povodi Utvard povrchovych vod stanovena aktualni zatéz (1-nizka zatéz, 2-stfedni zatéz, 3-vyssi
zatéz). Kazdému vodnimu Utvaru byla pro kazdy polutant pfidélena nejvyssi kategorie zatéze, ktera byla v plose
povodi vodniho utvaru zjisténa.

U imisni koncentrace v ovzdu$i pro latky, u kterych neni méfena atmosféricka depozice, byly vyuzity podklady
o jejich roénich pramérnych koncentracich (ng/md), jak vyplyvaji z méfeni CHMU posledniho roku. Udaje byly
pfifazeny k vodnim atvarim a kazdému z nich byla pro kazdy polutant pfidélena nejvysSi zjisténa kategorie
zatéZe. PFi hodnoceni benzo(a)pyrenu byla pfidélena nejhorsi kategorie zatéze, ktera se vyskytovala alespor
na 10 % plochy povodi. Koncentrace benzo(a)pyrenu v feseném diléim povodi patfi k nejvys$im v ramci CR.

vv v

Proto zde témé&F vSechny Utvary povrchovych vod vykazuiji vysokou Uroven zatéze timto polutantem.

Zatizeni kovy bylo hodnoceno i etfenim jejich koncentrace v mechu (v pg/g z dat dle projektu VUKOZ, v.v.i.).
Byla vyuzita data z obdobi 2005/2006. Kazdému vodnimu Utvaru byla pro kazdy polutant pfidélena nejvyssi
kategorie zatéze, ktera byla v ploSe povodi vodniho Utvaru zjiSténa.

Udaje o vyznamnych vypousténich do ovzdusi podle Integrovaného registru znegisténi (IRZ) byly aplikovany
nasledovné: vodnimu utvaru, v jehoz povodi se nachazi zdroj Uniku dané latky do ovzdusi byla pridélena nejvyssi
kategorie zatéze. Vodni Utvary, u kterych byla zjisténa nizka, popf. stfedni zatéz, byly oznaleny jako
nevyznamné z hlediska zatizeni danym polutantem z atmosférické depozice. Pokud byla vodnimu Utvaru pro
dany polutant pfifazena alesporl v jednom pfipadé nejvyssi zatéz, byl navrzen do kategorie ,rizikovy z hlediska
atmosférické depozice®. Vysledky hodnoceni rizikovosti Utvar podle vybranych polutant(i atmosférickou depozici
jsou shrnuty v pfilohové tabulce 11.1.2m

Sira a dusik z atmosférické depozice: Hlavnim antropogennim zdrojem siry a dusiku v atmosférické depozici jsou
spalovaci procesy. Zatimco u siry je to pfevazné spalovani fosilnich paliv, u dusiku jsou to z vétsi ¢asti zplodiny
z automobilové a letecké dopravy. Celosvétova antropogenni emise siry i dusiku vrcholila v 80. letech 20. stoleti
a od té doby byl zaznamenan pokles. U dusiku ale na rozdil od siry dochazi od roku 2009 k mirnému narGstu.
V diléim povodi Horni Odry byly nejvy3Si hodnoty celkové mokré depozice dusiku zaznamenany v oblasti
Hrubého Jeseniku. Nejvy$Sich hodnot celkova depozice dusiku dosahovala na Uzemi Moravskoslezskych
Beskyd, kde se depozi¢ni tok dusiku pohyboval mezi 1,5 az 2,0 g/m? za rok.

Prilohy:
Tabulka Il.1.2m - Riziko vstupu vybranych latek atmosférickou depozici do vod v povodi/mezipovodi
vodniho utvaru
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Mapa I1.1.2g - Vyznamna atmosféricka depozice v povodi/mezipovodi vodniho utvaru

11.2.3.  Vlivy na hydrologicky rezim

Za potencialné vyznamné vlivy zabranujici dosazeni dobrého stavu hydrologické sloZky ekologického stavu Ize
v Ceské republice povazovat odbéry, vypousténi, regulace pritokl (akumulace/nadlepSovani) vodnimi dily
vCetné dennich zmén, pfevody vody a derivatni MVE. Tyto vlivy a vyhodnoceni jejich vyznamnosti v ramci
vodniho Utvaru jsou popsany jednotlivé v podkapitolach.

11.1.2.3.1. Regulace prutokl a odbéry vody

Pritok Ize regulovat rGznymi zafizenimi na vodnich tocich. Jedna se hlavné o vodni nadrze, které mohou fidit
svij odtok, a tak ovliviiovat pritok v nasledném toku formou akumulace a nadlepSovani pritokd. Pritoky jsou
regulovany také pfevody do jinych povodi, derivaénimi kandly snahony na MVE nebo pfevody vody
do rybniénich soustav. Castetnou regulaci pratoki umoziuii téz pohyblivé jezy. Regulace pritok(i mize spoéivat
také v prevedeni, &i transformaci povodiiovych pritokd, které je mozné odvadét suchymi rameny fek, pfipadné
vyuzivat fizenych rozlivd v inundaénich Gzemich.

1.1.2.3.2. Odbéry (a vypousténi)

NejbéznéjSim hydrologickym vlivem jsou odbéry povrchovych vod a vypousténi do povrchovych vod. Ty jsou
evidovany podle vyhlasky €. 431/2001 Sb. pro potifeby vodohospodarské bilance. Kritériem je odebrané mnozstvi
prevysujici hodnotu 6000 m3/rok nebo 500 m3¥/mésic.

Vliv odbérl vod Ize zjednodu$ené v misté profilu odbéru povrchové vody vyhodnotit porovnanim prdmérného
celkového ovlivnéni pratoku (kumulativni viiv odbér(i a vypousténi do povrchovych vod) v povodi posuzovaného
profilu odbéru povrchovych vod s hodnotami dlouhodobého primérného pritoku Q.. Limit vyznamnosti je 20 %
ovlivnéni vi¢i hodnotam Q.. V diléim povodi Horni Odry je v91 vodnich dtvarech evidovan odbér nebo
vypousténi. Z nich 6 vodnich Utvar(i splfiuje pravidlo vyznamnosti.

11.1.2.3.3. Akumulace/NadlepSovani pratoku

Tato skupina vlivi sleduje vyznamné akumulace vody. Vyznamnost vodni nadrze z hlediska ovlivnéni pratoka,
a tedy jeji zafazeni mezi vyznamné vlivy, je uréena v § 22 odst. 2 vodniho zakona. DuleZity je parametr poméru
velikosti objemu nadrZze a velikosti neovlivnénych pratokd. V Planu diléiho povodi se objevuje tabulka nadrzi
s objemem vétSim nez 1 mil. m3. Jako vyznamny vliv je pak akumulace a nadlepSovani pritokd uvedena pro 9
vodnich Utvart s dostate¢né velkymi vodnimi nadrzemi.

11.1.2.3.4. Pfevody vody

Pfevody vody jako vodni dila slouZzi k pfevadéni povrchovych vod z jednoho povodi vodniho toku do povodi
jiného a nadlepsuji tak jeho vodohospodarskou bilanci. Tim je umoznéno efektivnéji vyuZzivat vodni zdroje
v jednotlivych dilCich povodich. Do hospodareni s vodou v dil¢im povodi Horni Odry jsou nejvyznamnéji zapojeny
Ctyfi pfevody vody, které vyznamné ovliviuji hydrologickou situaci v 7 vodnich Utvarech. Podrobnosti jsou
uvedeny v kapitole 11.1.1.3.

11.1.2.3.5. Derivaéni kanaly (MVE)

Pro biologické ukazatele jsou problematické derivacni elektrarny, obzvlast na tocich, které jsou timto zptisobem
intenzivné vyuzivané. DerivaCni kanal o délce nékolika stovek metrii odvede znaénou &ast pritoku mimo koryto.
Tyto MVE se Casto vyskytuji v kaskadach a ovlivnéna je tak asto dlouhd Cast toku. PfestoZe na limnigrafické
stanici provozované blize zavérovému profilu vodniho Utvaru nemusi byt hydrologicky vliv z derivaénich MVE
patrny, pro biologické ukazatele muze jit o zasadni vliv.

Spravce povodi vybral vyznamné MVE majici vliv na hydrologicky rezim v patefnich tocich. Z téchto vybranych
MVE se 63 nachazi na derivaénim kanalu. Timto zptsobem je ovlivnéno 20 vodnich dtvaru.
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1.1.2.3.6. Denni zmény pritoku (Spickovani)

Existuji malé vodni elektrarny, které ovliviiuji pratok tzv. Spickovanim. Periodickym zapinanim a vypinanim, resp.
vypousténim a napousténim nadrZe, zpUsobuji nahlé poklesy a narlsty pritoku. Jako vyznamné ovlivnéni
hydrologického rezimu v nasledném toku byly vybrany pouze MVE na pfehradnich vodnich nadrzich.

Prilohy:
Tabulka Il.1.2n - Charakteristiky a stupern hydromorfologického ovlivnéni povrchovych vod

Tabulka II.1.20 - Identifikace vyznamnych vlivii na atvary povrchovych vod: hydrologické ovlivnéni

11.2.4.  Morfologické zmény

Morfologické zmény vodnich tokd mohou mit vice podob. Pfevazné jde o zménu trasy koryta, modifikaci pfiéného
profilu (zkapacitnéni), Upravy bfeh( a koryta, pfitomnost neprichodnych pfiénych prekézek nebo vzduti. Tyto
vlivy a vyhodnoceni jejich vyznamnosti v rdmci vodniho utvaru jsou popsany jednotlivé v podkapitolach.

I1.1.2.4.1. Uprava trasy koryta

Napfimeni koryt vodnich toku je spojeno s celou Fadou dalSich morfologickych Uprav, protoze zkracenim délky
toku se zvySuje sklon koryta. To vyZaduje stabilizaci bfehli a dna, coZ se dale projevuje zménou substratu
a nutnosti vystavby pfinych stupil. Pro hodnoceni zkraceni vodnich tokd je bran jako referencni stav - trasa
vodnich toku zachycena na mapéach Il. vojenského mapovani pofizenych v prvni poloviné 19. stoleti.

V podminkach diléiho povodi Horni Odry bylo identifikovano 70 vodnich atvar( s napfimenymi patefnimi toky,
z ¢ehoz bylo 17 vodnich dtvar( modifikovano znaéné az silné (4. a 5. stupef modifikace).

11.1.2.4.2. Zména koryta

Viyznam bfehového a doprovodného porostu dfevin je chapan pfedevsim jako potencial pro vy$§i morfologickou
pestrost bfeh(l a dna. Dfevinna vegetace hraje i roli v zastinéni vodniho toku a pfisunu listového opadu. Pro
analyzu byla vytvorena vrstva doprovodné vegetace z vrstev ZABAGED a byly porovnavany Useky tokl bez
doprovodné vegetace a Useky navazujici na vytvofenou vrstvu. Naopak zastavéné plochy v nejblizSim okoli
vodniho toku jsou obvykle divodem pro stabilizaci a zmény tvaru koryta. Upravy se projevuji zjednodusenim
morfologické pestrosti a zménou materialu brehl a dna. Pro analyzu byla vytvofena vrstva zastavéného Uzemi
z podkladi ZABAGED.

Zménami koryta je ovlivnéno 102 vodnich Utvard, z toho 21 je znaéné az siiné modifikovano.
11.1.2.4.3. Upravy brehd a koryta

Zkapacitnéni koryta se projevuje ztratou hydrologické i biologické prostupnosti mezi vodnim tokem a nivou.
Zatimco pfirozena koryta vybfezuiji pfi pritocich kolem hodnoty tficetidenni vody (Qaod), zkapacitnéna koryta
provadi bez vybfezeni pritoky asto odpovidajici az dvacetileté povodni (Qz). DalSim dlsledkem zkapacitnéni je
zjednoduseni pfiéného profilu koryta a bieh(l a ztrata jejich morfologické rozmanitosti.

Zmény pfiéného profilu koryta byly zaznamenany v 64 vodnich utvarech a ve 33 pfipadech se jednalo o znaéné
az silné modifikovany vodni Utvar.

1.1.2.4.4. Migraéni piekazky

Podélna pruchodnost vodniho toku je jednou ze zakladnich kategorii hydromorfologickych hodnoceni. Metodika
zohledruje pfedevSim prostupnost pro ryby. Hodnoceni vyznamnosti vlivu je provedeno kombinaci poctu
neprostupnych prekazek a délky prostupného Useku vodniho toku v daném vodnim utvaru. Z divodu
nevyrovnaného pokryti sité vodnich tok( mapovanim migraénich prekazek je migraéni prostupnost hodnocena
jen v tfidach 3 - 5.
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Migracni pfekazky ovliviiuji vétSinu tokd v diléim povodi Horni Odry. Vliv migraénich pfekazek je evidovan
ve vSech 109 vodnich utvarech, pfiemz vyznamné ovlivnéni (tfidy 4. a 5.) je v 63 vodnich utvarech.

11.1.2.4.5. Vzduti

Vzduté Useky vodnich tok( jsou pfiinou zmén v substratu dna (zanaSeni jemnym sedimentem) a ztraty
dynamiky vyvoje koryta. S tim souvisi ztrata morfologické pestrosti dna a bieh( a celkova degradace abiotickych
pomérQ v koryté.

Koeficient vzduti se pocita jako pomér celkové délky vodniho toku ve vzduti ku celkové délce vodniho toku. Vliv
vzduti souvisi s migraénimi pfekazkami, které vzduti zpUsobuii, proto je stejné jako pfedchozi vliv evidovano
ve v8ech vodnich Utvarech, ale vyznamné ovlivnéni vzdutim je vyhodnoceno pouze v 8 vodnich Utvarech
(vétsinou VU typu jezero).

11.11.2.4.6. Zemédélské odvodnéni

Pritomnost odvodiovacich zafizeni (melioraci) v ploSe mezipovodi vodniho Gtvaru se mize projevovat zménou
pritokovych charakteristik vodniho toku, které mohou dale ovliviiovat splaveninovy rezim a korytotvorné procesy.
Meliorace jsou také zdrojem jemné frakce sedimentu, ktera pochazi z eroze na zemédélskych plochéch.

Zemédélské odvodnéni je zaroven jednim z astych typ( uzivani vodnich Gtvart. V diléim povodi Horni Odry je
odvodnéni evidovano v 98 vodnich utvarech, z nichz je 22 odvodnéni vyznamné ovlivnéno.

Prilohy:
Tabulka Il.1.2p - Charakteristiky a stupen morfologického ovlivnéni utvartu povrchovych vod

Tabulka I1.1.2q - Identifikace sektorti vyznamnych vlivii na utvary povrchovych vod: podélné upravy
vodhnich toku

Tabulka Il.1.2r - Identifikace sektort vyznamnych vlivii na utvary povrchovych vod: prekazky

11.2.5.  Nepuvodni druhy organismi a zavle¢ena onemocnéni

Za neplvodni druhy rostlin a zivo€ichu jsou oznagovany (dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny)
druhy na daném uzemi neplvodni, lovékem zavlecené, které se zde nekontrolované Sifi, pficemz agresivné
vytlaéuji pGvodni druhy. Tyto vlivy a vyhodnoceni jejich vyznamnosti v ramci vodniho Utvaru jsou popsany
jednotlivé v podkapitolach.

V legislativé EU je jednim z nejvyznamnéjSich pravnich aktu, ktery sjednocuje pfistup EU v boji proti invaznim
druhtm od ledna 2015 U¢inné Nafizeni Evropského parlamentu EU ¢. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékani
¢i vysazovani a Sifeni invaznich neplvodnich druhd. Nafizeni se vztahuje na druhy v seznamu invaznich
nepuvodnich druhl s vyznamnym dopadem na Unii (tzv. ,unijni seznam"), ktery byl publikovan 13. 7. 2016 jako
Provadéci nafizeni Komise (EU) 2016/1141.

Vzhledem k dynamice Sifeni invaznich druht, vesmés obecnému vyskytu v Moravskoslezském kraji a neexistenci
systematického plosného mapovani, nelze jejich aktuélni rozSifeni s dostatecnou presnosti stanovit.

- Zavedeni nebo zavleceni neptivodnich organismt a onemocnéni

NEPUVODNI DRUHY ROSTLIN

Kridlatky - patfi mezi nejnebezpenéjsi invazni rostliny Evropy. Kfidlatka Ceskd odoldva mechanickému
odstrafiovani porostu, regeneraéni schopnost z oddenkd a lodyh dosahuje u nékterych populaci
témér 100 %. Porosty kFidlatek jsou schopny vytlait v podstaté vSe, co jim stoji v cesté a jsou velkou
hrozbou zejména pro spoleCenstva podél naSich vodnich toku.
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Netykavka Zlaznata - méni slozeni rostlinnych druhi v oblastech svého vyskytu, vytlauje pavodni druhy a to
pfedevSim diky své znaCné konkurencni zdatnosti. Dochazi postupné k prfeméné plvodnich
rostlinnych spoleCenstev v druhové chudé spolecenstva s pfevahou netykavky.

Sluneénice topinambur - byva vysazovana i jako okrasna trvalka, nebo jako krmivo pro lesni zvéf.
Na zasazenych mistech vytvafi husté porosty, které vytlauji konkurenéné méné zdatné druhy.
Dosud zdaleka neobsadila vSechna dostupna stanovisté. Do hor vystupuje jen velmi vzacné.

Trapatka dfipata - Sifi se jak vegetativné (oddenky), tak generativné (semeny). Jde o silné invazivni druh. Oproti
houZevnatgj§im invaznim druhum (kfidlatky, bolSevnik, zlatobyly) ma invaze tfapatky mirngjsi
pribéh.

Zlatobyl obrovsky - je u nas Casto péstovan jako okrasna rostlina. Velice snadno se rozmnozuje do svého okoli
pomoci vétrem rozndSenych nazek. Zastinénim a silnou kofenovou konkurenci eliminuje vétsinu
jinych druht na ploSe. Porosty zlatobyll tak vytladuji polopfirozenou vegetaci, zejména podél
vodnich toku. Misty se stavaji vaznou piekazkou pfi obnoveé lesa €i jiné rekultivaci pozemka.

Javor jasanolisty - v souasnosti u nas béZné péstovany strom, relativné asty v parcich. Rychle se rozsifuje
podél vodnich tokd nizSich poloh. Zde obsazuje nové vznikajici biotopy v korytech fek, podmacené
plochy a jejich okoli, a zabrafiuje vzniku pfirozenych spole¢enstev s vrbami, topoly a olSemi.

Topol kanadsky - dfive velmi Easto péstovany druh a mimo intravilan patrné nej¢astgji vysazovany topol, a to
zejména podél vodnich tokd, v podobé vétrolaml, ozelenéni kolem zemédélskych objektu apod.
V mnoha oblastech vytlacil plvodni topol ¢erny (Populus nigra). V soucasnosti je vyznamnym
hostitelem jmeli bilého, v hustych vysadbach trpi houbovymi chorobami.

K dal$im invaznim druhdm rostlin, jejichZ Cetnost vyskytu mlze narGstat, patfi pfedevSim bolSevnik velkolepy.
Z dfevin ma pak invazni charakter na vhodnych lokalitdch dub ¢erveny a trnovnik akat.

NEPUVODNI DRUHY RYB

V podminkach Ceské republiky jsou evidovany pokusy o vysazeni a aklimatizaci vice nez 40 zoogeograficky
neplvodnich druhl ryb. Pfevazna vétSina z nich byla dovezena zamérné z dlvodu produkénich (chov
v akvakultufe, vyuZziti potravnich zdrojd), nebo za Uéelem rozsifeni spektra druh(i pro sportovni rybolov. Nékolik
druht k nam bylo zavle¢eno s nasadami jinych druh, dal$i druhy k ndm pronikly vlastni migraci. Vyskyt druhd,
u nichZ doSlo pouze k aklimatizaci je zavisly na umélé reprodukci a vysazovani odchovanych nasad. U druhd,

vvvvv

a obsazovanim volnych vod.

Z uvedeného poctu desitek dfive dovezenych a vysazenych neplvodnich druhi se v sougasnosti trvale vyskytuje
ve vodach CR zhruba 15 taxond, které jsou hodnoceny jako aklimatizované nebo naturalizované (Lusk et al.
2008; 2010, 2011; Musil et al. 2010). Ve vodach dil¢iho povodi Horni Odry byl aktualné zjiStén vyskyt 8
neplvodnich druhd ryb, jejichZ pfehled uvadi nasledujici tabulka. V diléim povodi Horni Odry k uvedenym rybam
nalezi i kapr obecny, ktery se v této oblasti chova sice stovky let, ale v Umofi Baltu zoogeograficky pavodni neni.

Tabulka 1I.1.2e — Pehled neplvodnich druh( ryb aktualné Zijicich v diléim povodi Horni Odry

Druh Zkratka Rok introdukce do vod dnesni CR
Amur bily (Ctenopharyngodon idella) Ab 1961
Karas stfibfity (Carassius gibelio) Ks 1972
Pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss) Pd 1888
Siven americky (Salvelinus fontinalis) Sa 1885
Stfevlicka vychodni (Pseudorashora parva) Sv 1981
Sumecek americky (Ameiurus nebulosus) Sa 1890
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Druh Zkratka Rok introdukce do vod dnesni CR
Tolstolobik bily (Hypophthalmichthys molitrix) Tb 1961
Tolstolobik pestry (Hypophthalmichthys nobilis) Tp 1964

Pric¢inou vyskytu ryb uvedenych v pfedchozi tabulce je ve vSech pfipadech vysazeni ¢lovékem.

Pro uplnost je tfeba dodat, Ze ve vodach diléiho povodi Homni Odry se nesporné vyskytuiji i jiné druhy ryb, které
tam byly zamérné vysazeny akvaristy, nebo tam unikly ze soukromych chovi v rybnicich. Konkrétné se jedna
o nahodna zjisténi blize nespecifikovanych jedinci rodu jeseter, rodu pirafa a kostlini. Ve vSech téchto
pfipadech vSak jde o zcela ojedinélé a vyjime¢né pfipady druhd, které se ve zdejSich klimatickych podminkach
nemohou vyskytovat dlouhodobé z divodi nevyhovuijici teploty vody (pirafia, kostlin), nebo neschopnosti
pfirozeného rozmnozovani.

Na druhé strané je nutné upozornit, Ze v zajmovém Uzemi by v pfipadé zavle€eni nebo vysazeni akvaristy byla
vysokym potencialnim nebezpecim slunecnice pestra (Lepomis gibosus). Divodem je skuteénost, Ze nivy dolnich
Usek( fek Odra, Opava a OlSe s poficnimi tanémi, slepymi rameny a zatopenymi terénnimi depresemi, skytaji pro
tento druh vyhovuiici pfirodni podminky. Divodem, kromé vhodnych biotopovych podminek, jsou vysoké Uhrny
teplot, které jsou pfiCinou ifeni daného druhu z oblasti mediteranu smérem severnim, nyni az do povodi Moravy.

Zamezit Sifeni nezadoucich nepivodnich druhd ryb z pfirodnich ekosystému, v nichz jiz vytvofily trvalé vitalni
populace, je prakticky nemozné a v sou€asnosti neni znam jediny pfipad UspéSného odstranéni neptvodniho
druhu, ktery se plné naturalizoval v pfirodnim ekosystému. Za reéIné Ize povazovat pouze urcité omezeni jejich
pocetnosti.

Nejucinnéj$im omezujicim faktorem negativniho pusobeni invazivnich druhl na plvodni biodiverzitu je vylouceni
jakékoliv formy jejich introdukce. NepGvodni druhy ryb ve vodnich Utvarech diléiho povodi Horni Odry predstavuii
taxony, které jsou predmétem chovu a nasledné jsou jejich jedinci rlizného stafi vysazovani do volnych vod
(pstruh duhovy, amur bily). Druhovéa skladba neptvodnich ryb je v sou¢asnosti tvofena osmi druhy a tento pocet
je jiz Fadu let stabilni, nebot Ficni systém je pro ryby ze stfedniho a dolniho Useku Odry nepfistupny v dusledku
fragmentace vodniho prostfedi a migrace dal$ich nepdvodnich druhl ryb z Gzemi Polska proto nehrozi. Vyskyt
a pocetnost pstruha duhového a amura bilého jsou podminény cilenym vysazovanim v ramci obhospodafovani
rybarskych revirQ, kde jsou objektem sportovniho rybolovu, a jejich nekontrolované Sifeni nehrozi. Oba druhy
tolstolobiku jsou predmétem rybniénich chovl a jen nepatrnou a nevyznamnou ¢ast biomasy rybiho spolecenstva
tvofi jedinci vyskytujici se v rybarskych revirech. TotéZ Ize soudit o sumeckovi americkém, ktery byl dosud zjistén
pouze Vv tunich v Bohuminé Skieconi a jeho ojedinély vyskyt je znam i z nékolika rybnikd spolecnosti Denas
Studénka, s.r.o. a Chov ryb Jistebnik s.r.o.

Z ekologického hlediska problematickymi druhy, které negativné ovlivnily a dale ovliviuji néktera plvodni rybi
spolegenstva dolnich UsekUl Fek, jsou stfevlicka vychodni a karas stfibfity. Tyto druhy jiz v minulosti obsadily
témér vSechny piihodné biotopy a jejich dalsi vyznamné Sifeni se nepfedpoklada.

Pocetnost a biomasa téchto druhl v pFislusnych vodnich dtvarech diléiho povodi Horni Odry je prakticky vyluéné
zavisla na zplsobu obhospodafovani rybniénich soustav a jednotlivych rybniki soukromymi rybafskymi subjekty
(Denas Studénka, Chov ryb Jistebnik, Rybarstvi Hodonin, Rybaistvi Rychvald) nebo statnim podnikem Povodi
Odry a Ceskym rybafskym svazem, z.s. Divodem je skuteénost, Ze zejména v rybochovnych zafizenich
uvedenych subjektl dochazi k vysoké produkei pfisluSnych druhl a pii spousténi vody pfi vylovech rybniki se
z nich karas stfibfity i stfevlicka vychodni Sifi do navazuijici ficni sité.

V tomto pfipadé jde o Cinnost védomou, legislativné nepfipustnou, sou¢asné viak u juvenilnich ryb obou druhl
prakticky témér nefesitelnou.

Popsana situace je v ramci Ceské republiky a okolnich statd b&7na a odbornou vefejnosti tolerovana, nebot
moznost jejiho racionalniho a efektivniho feSeni ze strany spravcu prislusnych vodnich Utvard je v souCasnosti
nerealna.
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Prilohy:

Tabulka II.1.2s — Vyznamné ovlivnéni VU neptivodnimi organismy a onemocnénimi

I.1.3. Trendy v uzivani vod do roku 2027

V diléim povodi Horni Odry tvofi jadro ekonomiky zpracovatelsky primysl a dobyvani surovin. Vyznamna je
rovnéz energetika, cestovni ruch a rekreace, do popfedi se dostavaji posledni dobou stale vice sluzby.
Zemédelstvi neni vzhledem k rozsahu horskych a podhorskych oblasti v diléim povodi z hlediska produkce tak
rozsahlé, ma vSak rozhodujici podil na plodném znegisténi povodi.

Z hlediska rozvoje Uzemi Ize pfedpokladat rozvoj mést v souladu s perspektivou rozvoje primyslovych zon
a navazujicich sluzeb. U men3ich mést a obci Ize spide pfedpokladat stagnaci. Velky rozvoj obci Ize ofekavat
v oblastech s dopravni dostupnosti do primyslovych center a v rekreacnich oblastech pro letni a zejména zimni
rekreaci.

11.3.1.  Bodové zdroje znecisténi

Progndza vyvoje uzivani vod v oblasti bodovych zdroju k roku 2027 je odhadnuta na zakladé vyvoje vypousténi
odpadnich vod v pribéhu let 2002 az 2018. Béhem poslednich let Ize fici, Ze situace je pomérné stabilni a podet
uzivatell i objem vypous$téné vody se pfili§ neméni. UrCity pokles poslednich tfi let v objemu vypousténé vody
muze byt zpusoben sussimi obdobimi - graf 1I.1.3a.

Nejvétsi zastoupeni uZivatell vod v oblasti bodovych zdrojl zneCisténi je v sektoru vefejnych kanalizaci
a v sektoru primyslu ¢i energetiky. Co se tyka objemu vypousténi prdmyslovych vod, od roku 2002 dochazi
k setrvalému poklesu (graf 11.1.3c), stejné tak od roku 2007 u vypousténi vod z vefejnych kanalizaci (vyjimkou je
pouze rok 2010 — graf 11.1.3b).

Progndzu vyvoje primyslu je velice téZké dlouhodobé predpovédét. Nejpravdépodobnéjsi se predpoklada urdity
pokles. S odkazem na pokles odbéril bude klesat i objem vypousténych vod. Trend vypusténi (potaZmo odbér()
bude ovlivnén nasledujicimi faktory:

e ozivenim ekonomickeé situace, pozitivnim hospodarskym rozvojem vyznamnych podniku regionu,
e pfilivem zahrani¢niho kapitalu, novymi zavody, novymi primyslovymi zénami,

e racionalizaci hospodareni s vodou v provozech spole¢nosti,

o horsi dostupnosti vody vlivem suchych obdobi,

e (tlumem v hornictvi a moznym ukonéenim ¢innosti ekonomicky slabych podniku.

V celkovém souhrnu v diléim povodi za nejpravdépodobnéjsi se predpoklada urcity pokles odbérl vody.
Vzhledem k tomu bude v sektoru primyslu klesat i objem vypousténych vod.
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11.3.2.  Plosné a difuzni zdroje znecisténi

Plodné znecisténi je zplsobovano zejména zemédélskymi zdroji z intenzivni Zivocisné a rostlinné vyroby, kde se
pouzivaji dusikata hnojiva. Dale se jedna o zplsoby hospodareni se statkovymi hnojivy, o erozi plidy a pouzivani
rostlinnych ochrannych prostredku.

K problematice plodnych zdroji znegisténi dusiénany jsou v CR vyhlaSeny od roku 2003 tzv. zranitelné oblasti,
ve kterych je povinné dodrzovani zplsobu hospodareni minimalizujici Gniky dusiku a snizujici erozi. Patfi sem
i postupna regulace pouzivani pesticidi na zemédélsky vyuzivanych pldach, omezovani plodného znecisténi
z atmosférické depozice. To vS8e mé sméfovat ke snizovani emisi dodrzovanim platné legislativy, spravnym
hospodarenim se statkovymi hnojivy, racionalizaci vyzivy rostlin a organiza¢nimi protieroznimi opatfenimi.

Do kategorie difuznich zdroju znecidténi jsou obvykle zahrnuty drobné rozptylené bodové zdroje, at jiz
komunalni, zemédélské nebo primyslové, zneCisténi pochazejici z dopravy, vyluhy skladek apod. Pfi analyze
povodi o velikosti v Fadu tisict km? jsou Casto difuzni zdroje integrovany do kategorie zdroju plo$nych, vzhledem
k podobnému mechanismu transportu polutantd do recipientu. Nejvétsi podil €ini na celkovych zdrojich difuzniho
zneCisténi z rozptylenych komunalnich zdrojl a pfipadné téz zemédélstvi, u néjz se nejéastéji se jedna o:

. prostorové rozptylené bodové zdroje odpadnich vod z Zivo€isné vyroby,
. Uniky ze sildZovani,
. Uniky ze skladovacich prostor a technického zazemi.

Problematika ploSnych a difuznich zdroju zne€isténi a navrhy opatfeni je FeSena v kapitole VI.1.8. Pfi dodrzovani
vSech zasad spravného zemédélského hospodafeni se uvazuje s mirnym snizovanim plosného a difuzniho
znecCisténi ve v3ech vodnich Utvarech v diléim povodi Horni Odry.

111.3.3.  Odbéry povrchovych vod

Odhad trendu vyvoje odbérli povrchovych vod je opét odvozen na zakladé analyzy pozorovani odbérl z let
2002-2018 v dil¢im povodi Horni Odry. Celkovy objem odebiranych vod od roku 2007 ma trend setrvalého
poklesu (graf 11.1.3d). Nejvétsi objem odebiranych vod je v sektoru vefejnych vodovodl a v sektoru odbérl pro
pramysl. U obou sektord dochazi od roku 2007 k setrvalému poklesu odbérl vod (grafy 11.1.3e a 11.1.3f). Da se
realné predpokladat, Ze i nadale bude tento trend mirné pokracovat.
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Obr. 1.1.3f — pfehled odbéru vod pro verejné vodovody

1.1.3.4.  Potreby Fizeni odtoku povrchovych vod

Vodohospodafskou bilanci v dil¢im povodi Horni Odry ovliviiuje celkem 10 udolnich nadrzi. Stézejni je jejich
vyznam v dodavce surové vody na Upravu na vodu pitnou k zasobeni obyvatel, a v dodavce provozni vody pro
prumyslové subjekty. Mimo to nadrZe pini i funkci povodriové ochrany, zajisténi minimalnich pratokd a doplikové
pak funkce vyroby elektrické energie, rekreace a rybného hospodarstvi.

Vizhledem k tomu, Ze spotfeba vody at' uz pro Upravu vody na vodu pitnou & pro prdmysl neustale klesa, je
v soucasné dobé potfeba vody pro zasobeni obyvatelstva pokryta v dostatené mife s vysokou zabezpecenosti.
Tato skute¢nost byla ovéfena v suchych obdobich let 2015-2017, kdy pfes urCitd omezeni byly dodavky vody
pokryty v piné mife. Pro lep$i fizeni odtoku byl zpracovan novy model fizeni odtokd a odbérd na udolnich
nadrzich.

V/ nejbliz3i budoucnosti se stane v oblasti fizeni odtoku povrchovych vod prioritnim feSeni protipovodiiové
ochrany nedostate¢né zabezpecenych lokalit v prostoru tzv. horni Opavy na vlastni fece Opavé, zahrnujici jeji
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nivu odshora od Novych Hefminov pfes Krnov aZ po Usti Moravice pod méstem Opava. Problematika
protipovodriové ochrany je feSena v kapitole V. tohoto dokumentu.

11.1.3.5.  Potreby uprav vodnich toki

Upravené uUseky tokd, u nichz byla zménéna jejich morfologie plvodnich koryt, je nutné ve vétsiné pfipadu
ponechat v sou¢asném stavu, a to z diivodu protipovodiové ochrany ¢i stability toku v antropogenné vyuzivaném
Uzemi. Revitalizace tokl jsou v sou¢asné dobé navrhovany v mistech, kde soucasna situace umoziuje napravu
negativniho morfologického ovlivnéni tokd. Potfeba novych Uprav vodnich tok( bude navrhovana v kontextu se
snahou o zvySeni ekologické stability daného uzemi.

111.3.6.  Ostatni trendy v oblasti povrchovych vod do roku 2027

Vyuziti vodni energie

V této oblasti se pfedpoklada mirny narust (cca o 10 %). VySSimu vyuziti brani zejména velka rozkolisanost
pritokd, problematika ohroZeni velkymi vodami, pfipadné suchymi obdobimi. V oblasti Beskyd ztéZuje
energetické vyuziti rovnéZz chod Stérku. V budoucim obdobi se ofekéva postupné vyuzivani teoretického
energetického potencialu vodnich tokd u dalSich vhodnych objektd, pfiemz vyuZitelny instalovany vykon je
celkové odhadovan do 5 MW. V souvislosti s tim by postupné mél byt proveden rozbor stanoveni minimalnich
zlistatkovych pritokd v tocich a navrzeny pfipadné revize vodopravnich povoleni.

Plavba a lodni doprava

V dil¢im povodi Horni Odry se do roku 2027 nepocita s vyznamnéj§im rozvojem plavby a vodni dopravy. Zlstane
zachovan dosavadni stav, nadale budou probihat pfipravy kanélu D-O-L.

Rekreace u vody

V progndze vyvoje v diléim povodi Horni Odry se pfedpoklada, Zze s vysokou pravdépodobnosti nebudou
na rekreacné vyuzivanych vodnich plochach problémy s chemickymi nebo zdravotné zavadnymi latkami ve vodé,
ale s eutrofizacnimi procesy. Sice se celkovy pfisun zivin do vody do budoucna omezi, k vyznamnému ovlivnéni
eutrofizace vody (dana nizkymi poZzadovanymi hodnotami - zejména fosforu) to zfejmé nepovede a jeji projevy
v nadrzich se tak pravdépodobné nepodafi odstranit. Pies toto konstatovani Ize ale oekavat jak kolem fek
(individualni rekreace a sportovni rybareni), tak kolem vodnich ploch mirny narGst rekreace.

Rybné hospodaistvi

Prognoza vyvoje v dil€im povodi Horni Odry uvazuje i nadale s trendem mirného zlepSovani podminek pro zivot
ryb ve vodé, ktery by se mél projevit ve vSech jejich vodnich Gtvarech povrchovych vod. Jak se kvalita vody
v téchto Utvarech bude zlepSovat, v tocich budou posilovany populace tzv. uslechtilych druhl ryb. Z hlediska
jejich Zivota budou uréité problémy s oteplenim vody v tocich, s obsahem kysliku na drobnéjSich tocich
a zejména s dodrzenim koncentrace amonnych iontd pod 1 mgl/l.

I.1.4. Zhodnoceni ocekavanych dopadu dlouhodobych scénaili klimatické
zmény

problém0. Jeji pfiCinou je s nejvétsi pravdépodobnosti zesilovani sklenikového efektu atmosféry. Zakladni princip
sklenikového efektu spociva v tom, ze sklenikové plyny k zemskému povrchu propousti kratkovinné slunecni
zafeni, kdezto dlouhovinné tepelné zareni Zemé dokazi absorbovat a zpétné vyzafit, diky ¢emuz je ohfivana
spodni vrstva atmosféry a zemsky povrch.

Jiz nékolik desitek let je pfirozeny sklenikovy efekt zesilovan pravdépodobné v disledku lidské E&innosti
a nadmérného zvySovani antropogennich emisi sklenikovych plynd.
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Mira vyznamu vlivu ¢lovéka na zménu klimatu je pfedmétem spord, i kdyz soucasné védecké poznatky dokazuii,
Ze lidska Cinnost (produkce sklenikovych plynd) klimaticky systém Zemé ovliviiuje. Zménou klimatu je ohrozeno
fungovani vSech krajinnych slozek.

Adaptacni opatieni vedouci k pfedchazeni a zmenSeni negativnich dopadd zmén klimatu jsou zaloZzena bud
na zmenSovani pozadavku (na vodni zdroje, zabor pidy apod.) nebo zmenSovani vlivi na vodni zdroje
a omezovani vlivi na odtokové poméry v Ffiéni siti (kompenzace nedostatku vodnich zdrojd, protipovodiiova
opatfeni).

Obecné zakladni ramec opatfeni by méla poskytovat nové pfijata novela zakona o vodach s doplnénou hlavou
,ucho*.

Na uzemi, které pokryvd Vodohospodéfska soustava povodi Odry je zasobovani obyvatelstva pithou vodou
v soucasnosti  zajisténo s mirou zabezpeCenosti 99,7 % a zasobovani primyslu provozni vodou se
zabezpedenosti 99,5 %. Pro nejbliz8i budoucnost (rok 2027) bude mozno tyto hodnoty i nadale udrzet
dosavadnimi  zdroji, které jsou v diléim povodi Horni Odry pro tuto miru zabezpedenosti vybudovany
s aktualizovanym Manipula¢nim fadem Vodohospodarské soustavy povodi Odry.

.1.4.1.  Dopady na stav povrchovych vod

Pro posouzeni oCekavanych dopadu klimatické zmény na stav povrchovych vod statni podnik Povodi Odry zadal
zpracovani studie ,Stfedniho scénare klimatické zmény pro vodni hospodafstvi v Ceské republice — izemi dil&iho
povodi Horni Odry“ (Vyzkumny ustav vodohospodarsky, v.v.i., 2019), ve které je rdmcové kvantifikovan dopad
klimatické zmény na vodni rezim podle sady simulaci z globalnich a regionalnich klimatickych modell. Vystupy
byly pfepoCteny na jednotliva dil¢i povodi Ill. fadu, pro které byla modelovana hydrologicka bilance pro sou¢asné
podminky a vyhledovy asovy horizont k roku 2040 a k roku 2060 pro predpokladany vyvoj narlstu teploty
vzduchu, vyvoj srazek a odtoku.
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Obr. Il.1.4a - predpokladany vyvoj narustu teploty vzduchu
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1.1.4.2.  Dopady na zdroje povrchovych vod a zajisténi vodohospodarskych
sluzeb

Na jedné strané klimatické scénafe hovofi o zvySeni primérné teploty a sniZeni odtoku vody z povodi a dale
predikuji narast potieby vody. Na strané druhé v dil¢im povodi Horni Odry dochazi k dlouhodobému pozvolnému
poklesu poZadavkl na odbér vody (v obdobi 2009 az 2019 celkovy odbér vody v povodi poklesl o cca 15 %),
ktery je spojen jak s technologickym pokrokem (menSi ztraty vody v sitich, lepSi technologické postupy
s recyklaci vody apod.), tak se zménou struktury primyslu (napfiklad v obdobi 2022 — 2025 by méla byt

46



Plan dilgiho povodi Homi Odry = =
1. UZivéni vod a dopady lidské ¢innosti na stav vod

ukon&ena hlubinna t&Zba uhli) a mirnym Gbytkem obyvatel v povodi (podie Ceského statistického Gradu poklesl
poéet obyvatel v Moravskoslezském kraji mezi lety 2001 a 2018 vCetné o 55 tisic, tj. 4,5 %, pocet obyvatel
k 0172019 &ini 1,204 mil.). Lze oCekavat dalsi pokles odbérd do roku 2030 o 20-25 % s nasledujici stagnaci
do roku 2040, pfipadné mirnym rustem.

Z vySe uvedeného vyplyva, ze klimatickou zménou bude dochazet ke snizovani vyuzitelného mnoZstvi vody
a zérovefi se budou snizovat poZadavky na vodu v diléim povodi Horni Odry a Ize tak pfedpokladat, ze pfi
opakované adaptaci na klimatickou zménu pravidel fizeni zdroju podle Manipulaniho fadu Vodohospodarské
soustavy povodi Odry bude zabezpe€enost dodavky vody stavajicimi zdroji v ¢asovém horizontu 2040 zajisténa.
Pripadny pozadavek na uZzitkovou vodu (primysl, zemédélstvi, sluzby) na Krnovsku a Opavsku bude mozno
pokryvat z pfipravované udolni nadrze Nové Hefminovy na fece Opavé, ktera je soucasti opatfeni na horni
Opavé s predpokladanym zhotovenim do roku 2030.

Pro dal3i oblasti pfi pozadavku na uzitkovou vodu mohou byt vyuzivané i daldi soucasné malé vodni nadrze,
jejichz pGvodni ucel neni nyni naplfiovan.

Uvedeny rozbor plati pro pfevaznou Cast povodi, kterd je pokryta vodohospodaiskou soustavou. V &astech
povodi, kde tomu tak neni, k lokalnim porucham dochazet mize a tém se musi preventivné pfedchazet
investi¢nimi akcemi, jako je kupfikladu navrh na skupinovy vodovod v oblasti podhdii Rychlebskych hor na &asti
povodi v Olomouckém kraji (kapitola VI.1.19).

Uzemi diléiho povodi Horni Odry postihlo v letech 2015-2016 mimoFadné sucho, které se zagalo projevovat jiz
pocatkem Cervna 2015, a to v podobé minimélnich srazek, dlouhodobé nadpramérnych teplot a vysokého vyparu.

Vodohospodéafska soustava povodi Odry (VHS PO) v dobé horkého Iéta kryla vSechny potiiebné naroky na vodu,
tj. dodavala vysoké mnozstvi pitné vody obyvatelstvu (odbéry pitné vody stouply aZz na 125 % pramérnych
hodnot), dodavala vy$§i mnoZstvi vody pro chlazeni primyslovych a energetickych provozli v extrémnich
teplotach (i zde to bylo cca 0 20 % vice nez obvykle) a v neposledni fadé zajiStovala vypousténi zakladnich
minimalnich pratok( do fek pod nadrze.

Nastup podzimu neznamenal zménu pocasi, pfetrvavalo nadale velmi teplo a podprimérny dhrn srazek nebyl
schopen zvysit pratoky v Fekach. Objemy vody v nadrzich stéle klesaly a blizily se jiz 50 % z celkového
zasobniho prostoru, v pfipadé nadrze Sance 30 % (ovlivnéno snizenou hladinou pro opravu nadrze, ktera byla
ukoncena v roce 2018).

Od zafi 2015 probihala jednani s odbérateli 0 omezeni a pfesunu odbér(i, byla realizovana Usporna opatfeni,
provedeny mimoradné manipulace nad ramec Manipulacniho fadu VHS PO.

V Unoru 2016 doslo k obnoveni chodu tlakovych nizi ze Stfedozemniho mofe, coz piineslo srazky do celého
povodi a umoznilo ukonéeni zavedenych opatieni.

Jednalo se o nejvétsi sucho v povodi Odry, byly pfekonany vSechny dosud naméfené hodnoty za cca 100 let.

Pfes extremitu sucha v regionu nedoslo diky postupnému zavadéni operativnich opatfeni ve VHS PO, spolupréci
vSech zainteresovanych stran a podpofe Moravskoslezského kraje a jeho Ufadu k Zadnému omezeni dodavky
pitné vody z regionalniho systému Ostravského oblastniho vodovodu ani zadnému omezeni vyroby u hlavnich
pramyslovych odbératelli zavislych na vodé ze soustavy.

V pribéhu mimofadné suchého obdobi let 2015-2016 se ukazalo, Ze sou¢asné hydrologické podminky jsou jiz
odliné a fizeni soustavy podle pivodnich hydrologickych podkladd predstavuje mozné riziko pro zajisténi
dodavek vody. Tyto zavéry byly hlavnim podkladem pro aktualizaci Manipulaéniho fadu VHS PO.

Jiz nyni dochéazi k pfipravé posileni VHS PO o nadlepSovaci Gcinek udolni nadrze Nové Hefminovy na fece
Opavé v ramci feSeni ochrany proti povodnim na horni Opavé, ktera by méla vzniknout do konce roku 2030.
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Schéma Vodohospodarské soustavy povodi Odry
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Obr.ll.1.4d - schéma Vodohospodarské soustavy povodi Odry

.1.4.3.  Generel uzemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod

Po roce 2050, pfipadné dfive, pokud budou zmény klimatu hlubSi a rychlejsi, nez se predpoklada, ma diléi
povodi Horni Odry v rezervé hajené akumulace povrchovych vod, kterymi mohou byt feSeny nové pozadavky
a potieby na odbéry vod ve vSech Castech povodi.

S novymi potencialnimi akumulacemi bude ale nutno do uréité miry uvazovat pro budouci obdobi. Uvazovaly
s nimi jiz i pfedchozi planovaci nastroje. Byl to dfivéjSi Statni vodohospodafsky plan z roku 1954, i pozdgjsi
Smérny vodohospodafsky plan z roku 1975 a Plan oblasti povodi Odry z roku 2010. Smérné vodohospodarské
plany na Gzemi diléiho povodi Horni Odry hajily az 44 lokalit, kde by z hydrologického, morfologického
a geologického hlediska bylo mozno akumulace povrchovych vod potencialné zfidit. Poget lokalit byl postupem
Casu redukovan, aby neblokoval a neomezoval Uzemni rozvoj v pfedmétnych mistech v tak znaéném poctu.
Vybrané lokality, které jsou uvedeny nize, jsou prostory historicky dlouhodobé sledované, jsou zapracovany
v Uzemné planovacich dokumentacich a jsou vymezeny jako Uzemi chranéna pro akumulaci povrchovych vod dle
zakona o vodach a jako limity vyuziti Uzemi v zasadach Uzemniho rozvoje kraju. A to proto, aby nedoslo
u budouci zabezpecenosti pozadavki na vodu v disledku klimatickych zmén k poklesu na fatalni droven
znamenajici poruchy v dodavce vody obyvatelim i firmam, a tak ke stagnaci az Upadku regionu. Zajisténi
dostatku vody pro budouci generace je zasadnim strategickym ukolem ve vefejném zajmu s nezbytnym
uplatnénim principu pfedbézné opatrnosti.

Prostorové rozmisténi téchto akumulaci by obecné mélo byt situovano do mist, kde hydrologicky potencial tokd
neni dosud vyuzivan, jsou pro to vhodné morfologické podminky, a kde by akumulace zaujimaly vhodnou polohu
k potencialné predpokladanym deficitnim spotfebistim. V diléim povodi Horni Odry je pfipravovana retenéni nadrz
na fece Opavé v Novych Hefminovech a dale jsou hajeny lokality Spalov na Odfe, Spalené na Opavici a Horni
Lomnéa na Lomné v Moravskoslezském kraji. Tyto jsou vymezeny jako Uzemi chranéna pro akumulaci vod podle
Generelu Uzemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod (LAPV) a z&kladnich zésad vyuziti téchto uzemi,
vydaného MZe a MZP v zafi 2011. Vroce 2019 piistoupily Ustfedni vodopravni Gfady k provéfeni dalsich
moznych lokalit k posileni akumulace ve vodnich nadrZich ve vztahu ke Generelu LAPV, pfiemz zdmérem je
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vybrat lokality na pfitocich patefnich tokd, které by umozriovaly nadlepSovani pritoku v obdobi hydrologického

sucha.

Tabulka II.1.4a - Uzemi chranéna pro akumulaci povrchovych vod

Poradové

Cislo dle

Generelu
LAPV

Nazev
lokality

Vodni
tok

CHP

Plocha
povodi
[km?]

Plocha

hladiny

pri Vo
[ha]

Potencialni
objem
[mil.m3]

Ucel

12

Spalov

Odra

2-01-01-032

318

868, 1

285

Strategicky vodni zdroj pro celé
diléi povodi Horni Odry

s vhodnymi podminkami pro
vodarenské vyuZiti a kompenzaci
poklesu vodnich zdrojd pfi
negativnich vlivech klimatické
zmény, s moznosti nadlepSovani
pritokd v fece Odfe pfes CHKO
Poodfi aZ po mésto Ostrava,

i s moznosti gravitaniho rozvodu
vody.

13

Horni
Lomna

Lomna

2-03-03-008

30

78,2

16,2

Vodni zdroj s velmi vhodnymi
podminkami pro vodarenské
vyuziti s moznosti zasobeni
Jablunkovska pitnou vodou

a kompenzaci vodnich zdrojli pfi
negativnich vlivech klimatické
zmény. Nenahraditelnou je lokalita
z hlediska ochrany Uzemi proti
povodnim, a to pro zastavbu podél
feky Lomné a feky OlSe az po
meésto Tfinec.

Lokalita umozni nadlepSovani
minimalnich pritoku v fece Lomné
a nasledné OI3i.

53

Spalené

Opavice

2-02-03-038

20,7

102,1

21,7

Velmi vhodné podminky pro
vodarenské vyuziti a kompenzaci
vodnich zdrojl pfi negativnich
vlivech klimatické zmény —
zasobeni Osoblazska pitnou
vodou. Viceucelové vyuziti by
umoznilo protipovodriovou
ochranu na fece Opavici v Useku
Mésto Albrechtice — Krnov.

navrh
lokality

Rybnik

Rybnik

2-01-01-062

16

22,5

0,61

Ochrana proti povodnim, zajisténi
minimalnich pritokd v toku Rybnik,
vytvoreni zasobniku vody pro
pozarni ucely, pro zvéf, pro mistni
biotop a pfiznivym mikroklimatem.

navrh
lokality

Stéborice

Velka

2-02-01-085

21,2

20,3

0,84

Ochrana proti povodnim, lokalita
umozni zajidténi minimalnich
prutokd v fece Velka, vytvofeni
zasobniku vody pro pozarni ucely,
pro zveéf, pro mistni biotop

s pfiznivym mikroklimatem.

49



Plan dil¢iho povodi Homi Odry =
1. UZivéni vod a dopady lidské Cinnosti na stav vod

S 1 s I3 v , .
Spalené Uzemi chrdnéna pro akumulaci

\ povrchovych vod

Nové Herminovy R

Drgravavan Geolal nnry
Nuve Hetmmowy

00 - B - {zemi chranéna pro aumulac! povichovich ved
£
Lo - Fiioravovana Gdoli nadr?

.
\l o
'\ , I veorined
N,

Minimdini 2vyseny” zistatkovy peltok
Qe naa | @, (ms)

ca s Lokalita Stéborice

111038

]
’/

0,270,084
02/0,021 u
3 Conky
- Tédin
204/003
Lokalita Rybnik el

Lum?‘rguaommm H o rn i
-~ {Lomna

Obr. Il.1.4e - Uzemi chranéna pro akumulaci povrchovych vod

Na zavér je tfeba konstatovat, ze je nutné se smifit s faktem, Ze opatfeni pro udrzeni vody v krajiné pouze
oddaluji a zmirAuji nastup sucha a v pfipadé, ze klimatické zmény budou hluboké, bude se krajina na tyto zmény
muset pirozené adaptovat. Ukolem vodniho hospodafstvi zlistane zajisténi spoletenskych potteb - zasobovani
obyvatelstva pitnou vodou, zajisténi provozni vody pro primysl a zivo¢isnou vyrobu, pfipadné zajisténi vody pro
zemédeélské zavlahy - garantované Vodohospodarskou soustavou povodi Odry.
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I.2. Podzemni vody

I.2.1. Uzivani podzemnich vod

V pfehledu uzivani podzemnich vod jsou uvedeny vSechny antropogenni vlivy, které mohou mit dopad
na kvantitativni a chemicky stav Gtvar(. Vlivy jsou ¢lenény na bodové a plo3né zdroje zneCisténi, odbéry vod,
jejich umélé doplfiovani, vyuZiti Uzemi v infiltraénich oblastech a dalsi uZivani (ostatni vlivy). V8echny vlivy v této
kapitole uvedené jsou potencialné vyznamné (vybér vyznamnych vlivi je pak v kapitole 11.2.2. — Identifikace
vyznamnych vlivd). V kapitole je také uvedeno shrnuti vysledk Vodohospodéafské bilance.

I.2.1.1.  Zdroje znecisténi

Zdroje zneCisténi jsou ¢lenény na bodové a plodné zdroje, pfi¢emz vybér zdroju znedisténi respektuje specifika
podzemnich vod a jejich potenciélni vyznamnost.

1.2.1.1.1. Bodové zdroje znecisténi

Jako potenciélné vyznamné bodové zdroje jsou pro podzemni vody vybréna stard kontaminovana mista (dfive
staré zatéze) a evidovana vypousténi do podzemnich vod, zatimco vybér problematickych starych zatéZi vychazi
z (dajl v evidenci SEKM (systém evidence kontaminovanych mist). Kromé téchto bodovych zdrojd znecisténi
existuje jesté povolené vypousténi odpadnich vod z malych zdroji do podzemnich vod, ale k nim neexistuji
dostupna data o koncentracich a podle eské legislativy je mozno vypoustét jen takové odpadni vody, které
neohrozi jakost podzemnich vod. Proto nejsou ve vysledcich uvedeny.

Pro ur€eni potenciainé vyznamnych starych kontaminovanych mist byla pouzita data z databdze SEKM
v aktualizaci k 31.5.2019. K tomuto datu byly v SEKM evidovany Udaje o vice nez 13000 lokalitach
(kontaminovanych mistech) v CR, které se od sebe lisi rozsahem kontaminace a jeji zavaznosti.

Identifikace potencialné vyznamnych zdrojl znecisténi podle SEKM probihala v nasledujicich krocich:

o vybér zatézi spadajicich do zajmové oblasti, tj. dil¢iho povodi Horni Odry,

e eliminace zatézi bez dat o koncentracich polutanti v podzemnich vodach,

o uréeni kritérii (latek, jejich koncentraci a relevantnich méfeni) pro vybér z&tézi potencialné rizikovych
z hlediska stavu podzemnich vod,

e vybér starych kontaminovanych mist na zakladé naméfenych koncentraci,

o uréeni vyznamnosti zatéZi podle hodnoceni priorit,

e pfifazeni potencialné vyznamnych zatézi Utvarim podzemnich vod, ve kterych se potencialné vyznamné
zatéze nachazeji,

e zpracovani prehledu znecistujicich latek s nadlimitni koncentraci pro kazdy Utvar podzemnich vod

v o viv

(na zakladé pfifazeni potencialné vyznamnych zatézi Gtvardm podzemnich vod).
Pro uréeni potencialné vyznamnych zatézi bylo vybrano celkem 25 relevantnich latek, pro néz byly ur¢eny limitni
koncentrace v misté znecisténi.
V dil¢im povodi Horni Odry bylo identifikovano celkem 397 zatézi podle naméfenych koncentraci.

Seznam z4tézi z databaze SEKM s uvedenim problematickych latek je uveden v pfilohové tabulce 11.2.1b.
Seznam vyznamnych zatézi véetné problematickych kontaminantl je uveden v tabulce 11.2.2a pfilohy. Z hlediska
rizikovosti jednotlivych latek s viivem na VU je uveden seznam v tabulce 11.2.3a zpracovany dle oficialnich
podklad(i od MZe pripravenych pro vechna fe$ena diléi povodi v CR.

Zadné potencialng vyznamné zatéze mimo SEKM nebyly identifikovany, tudiz pFilohova tabulka 1.2.1a neni
v diléim povodi Horni Odry zarazena.

Vypousténi do podzemnich vod nejsou do vyznamnosti zahrnuta, jejich potencialni vyznamnost je spiSe vzacna.
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Prilohy:
Tabulka Il.2.1b - Seznam zatéZi z databaze SEKM s uvedenim problematickych latek

1.2.1.1.2. Plosné zdroje zne€isténi

Pro podzemni vody se nerozliSuji plodné a difuzni zdroje znecidténi, jedna se pouze o plodné zneciténi.
Pro hodnoceni vyznamnych vlivli, tykajicich se ploSného znecisténi podzemnich vod, byly pro tfeti cyklus Planu
diléiho povodi vybrany tyto skupiny latek - dusik ze zemédélské Cinnosti, relevantni pesticidy (aplikace
na plodiny) a vybrané kovy a benzo(a)pyren z atmosférické depozice.

Vyznamné vlivy na utvary podzemnich vod byly hodnoceny riznym zpusobem podle typu znedistuijici latky.
U dusiku, kde byla v roce 2016 zpracovana revize zranitelnych oblasti na zakladé podrobnych dat z monitoringu,
byl spocitan podil plochy zranitelnych oblasti na plochu vodnich dtvar( a také procento plochy intenzivné
obdélavané orné pudy.

Nékteré pesticidy, které jsou zafazeny do chemického stavu Utvard podzemnich vod, se jiz néjakou dobu
nepouzivaji — atrazin, alachlor, simazin, acetochlor a prometryn. Pfesto se vSak nékteré z nich stale objevuji
v podzemnich vodach (pfipadné jejich metabolity). Tyto pesticidy v8ak nema smysl hodnotit z hlediska
vyznamnosti viivd.

Prilohova tabulka 11.2.1¢c obsahuje podil plochy zranitelnych oblasti a pfilohova tabulka 11.2.1d podil intenzivné
vyuzivané orné pudy.

Prilohy:
Tabulka 1l.2.1c - Podil plochy zranitelnych oblasti v dtvarech podzemnich vod nebo pracovnich
jednotkach

Tabulka Il.2.1d - Podil plochy intenzivné vyuzivané zemédélské/orné pudy v utvarech podzemnich vod
nebo pracovnich jednotkach

.2.1.2.  Odbéry podzemnich vod

Pro inventarizaci byly pouzity vSechny odbéry a nakladani s podzemnimi vodami, ohlaSované podle
vyhlasky 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, zpusobu jejiho sestaveni a o udajich pro vodni bilanci. VSechna
mista odbérd podzemnich vod byla na zakladé expertniho posouzeni pfifazena jednotlivym Utvardm podzemnich
vod, pfiéemz byly respektovany vSechny tfi horizonty Utvar(i podzemnich vod.

Mista odbérl podzemnich vod byla rozdélena v Il. planovacim obdobi na odbéry podzemnich vod, coz jsou vody
dale vyuzivané a na jiné nakladani s podzemnimi vodami, kam se fadi rizna sanaéni erpani, snizovani hladiny
podzemni vody, snizovani znecCisténi apod. Ve lll. planovacim obdobi byla vytvofena dle makety pfilohova
tabulka 11.2.1e, kde je kompletni seznam odbéri z VHB za roky 2016-2018.

Vtab.ll.2.1c je prehled evidovanych odbérl podzemnich vod s maximalnim odbérem nad 500 tis. m?
v hodnoceném roce. Jedné se o 6 odbérd.

Tabulka II.2.1c - Prehled vybranych evidovanych odbérii podzemnich vod

IDVU | Gislo VHB Nazev odbéru Ma"['"‘;;’be'
66111 | 611009 | KVaK KRNOV - ZLATA OPAVICE, UV 30,88
66111 | 611010 | KVaK KRNOV — KOSTELEC 26,00
66111 | 611103 | SmVaK OOV - VELKE HOSTICE S1,82.V3.V6.\7 17.44
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IDVU | Gislo VHB Nazev odbéru Max['uz,?ber
22120 | 621123 | OVaK OSTRAVA - NOVA VES 73,84
22120 | 621124 | OVaK OSTRAVA - DUBI 97,44
22120 | 621127 | OVaK OSTRAVA - STARA BELA - PALESEK 27,53

Poznamka: Tabulka obsahuje odbéry podzemnich vod s ohlaSenym mnoZstvim v hodnoceném obdobi
2016-2018 vétsim nez 500 tis m?.

Prilohy:
Tabulka Il.2.1e - Prehled odbéri podzemnich vod a jejich pfifazeni atvarim podzemnich vod

Mapa I.2.1 - Odbéry podzemnich vod

1.2.1.3.  Umélé doplriovani podzemnich vod

V dil¢im povodi Horni Odry se nevyskytuje zadna potencialné vyznamna uméla infilirace (umélé dopliovani).

.2.1.4.  Vyuiiti uzemi v infiltranich oblastech

Ptehled vyuziti Gzemi byl v této kapitole zpracovan pro celé plochy Gtvard podzemnich vod. Udaje o vyuzivani
Uzemi jsou nezbytné pro zpracovani analyzy vlivi a dopadl, zejména pak pfi hodnoceni ploSnych zdrojl
zneCisténi podzemnich vod, Udajli o zastoupeni a Clenéni zemédélské pudy pfi hodnoceni vstupt dusiku
ze zemédélského hospodareni a pfi hodnoceni pesticidd. Pfehled vyuziti Gzemi vychazi z vysledki databaze
CORINE LandCover (CLC). Pro potfeby analyzy vlivi a dopadl bylo vyuZito ¢lenéni tfid této databaze, jak je
uvedeno v tabulce 11.2.1f.

Tabulka I1.2.1f - Tridy CORINE Land Cover pouzité pfi analyzach vlivi a dopad

Trida CORINE Popis
31,324, 33 Lesy
21,22 Orna plda
24 Ostatni zemédélska puida
14, 23, 321, 322 Pastviny
11,12, 132, 133 Umélé povrchy
131 Doly
4,5 Vodni plochy
Prilohy:

Tabulka Il.2.1f - Pfehled uZivani tzemi v utvarech podzemnich vod
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1.2.1.5.  Dalsi uZivani podzemnich vod

Tato Cast obsahuje inventarizaci ostatnich vyznamnych antropogennich vlivii na podzemni vody, které nejsou
obsaZeny v pfedchozich kapitolach. V dil¢im povodi Horni Odry jsou to hlavné vlivy poddolovani a tézby Stérku.

Poddolovani
Tento vliv se dotyka ¢asti sledovanych Utvar(i podzemnich vod:

e Vodni Utvar 22610 — Ostravska panev — ostravska ¢ast
e Vodni Utvar 22620 — Ostravska panev — karvinska ¢ast
o Vodni utvar 15100 — Kvartér Odry

e Vodni utvar 32121 — FlyS v povodi Ostravice

Jednd se o vliv hlubinné tézby Cerného uhli v ostravsko—karvinském kamenouhelném reviru. Vzéjemné
ovliviiovani reZzimu podzemnich vod v povrchovych Utvarech hornickou &innosti, pohybujici se v hlubinnych
Utvarech karbonu, je relativné malo vyrazné, protoZze oba reZimy jsou od sebe vesmés vzajemné odizolovany.
K jejich ovliviiovani dochézi jen v omezeném prostoru tzv. karbonskych oken (napfiklad na soutocich Ostravice
s Lucinou a Odry s Ostravici), kde tyto rezimy spolu koresponduji.

Vétsi ovlivnéni u povrchovych zvodni podzemnich vod dilni tézbou se projevuje svymi disledky zplsobenymi
poklesy terénu, kdy v fadé pokleslin hladina podzemnich vod vystoupi nad uroved terénu. Tyto projevy
po asanacnich zasazich (nadvySeni terénu, haldovéni, vodohospodéfské asanace ploch) jiz prakticky ustaly
v zapadni ¢asti reviru (Ostravsko), kde duini téZba byla v poslednich 15 letech utlumena, naopak prohlubuji se
ve vychodni ¢asti reviru (Karvinsko), v oblasti dosud &innych dold.

Tézba stérku
Viiv tézby Stérkd“ je lokalizovan predevsim ve vodnim Gtvaru 15200 — Kvartér Opavy, jedna se o tézbu
realizovanou spoleénosti Stérkovny spol. s r.0. Dolni BeneSov.

Vlivy z méstské zastavby a primyslové pretvorenych povrchi

Negativni vliv na podzemni vody — a to at na hydrogeologicky rezim, tak na jakost podzemnich vod - mohou mit
velké plochy souvislé méstské zastavby a primyslové pretvofené povrchy. K jeho zjisténi byla zpracovana
rovnéz na podkladé geografického systému CORINE Land Cover analyza ploSného zastoupeni urbanizovanych
ploch v Gtvarech podzemnich vod. Z jejich udaji vyplyva, ze nejvétsi procentualni zastoupeni plochy uméle
pfetvofenych povrchl (40 %) ma vodni Utvar 22610 — Ostravska panev — ostravska ¢ast, dale pak Utvar 22620 —
Ostravské panev — karvinska Cast (28 %). Naopak nejmensi tato plocha, (3 %) se nachazi ve vodnim Gtvaru

64311 - Krystalinikum severni ¢asti Vychodnich Sudet - jihovychodni ¢ast a 64312 - Kulm Nizkého Jeseniku
v povodi Odry - povodi Opavy po Usti do toku Odra.

I.2.1.6.  Uzemi s napjatou vodohospodarskou bilanci

Bilanni zhodnoceni mnozstvi podzemnich vod je prevzato z Vodohospodarske bilance soucasného stavu 2018,
zpracované statnim podnikem Povodi Odry s.p., a vysledku rebilance zasob podzemnich vod CGS.

V diléim povodi Horni Odry probihaji odbéry podzemnich vod ve vSech hydrogeologickych rajonech. Odbéry
ze zakladnich vrstev podzemnich vod jsou realizované v ramcové vySi desitek I/s. V porovnani s hodnotou
minimélnich mési¢nich zakladnich odtoku se jedné o hodnoty do 5 %.

Nejvétsi hodnoty odbérd jsou v diléim povodi realizovany z kvartéra:

- Vrajénu Kvartér Opavy — 1520 jsou provadény odbéry o velikosti 801/s a hodnota vyuzitelného
mnozstvi podzemni vody v tomto rajonu je 207 I/s. MoZnosti tohoto rajonu jsou tedy vyuzity cca ze 40 %.
- VKvartéru Odry — 1510 v letech 2016-2018 bylo odebirano primérné 245 I/s. Dle vysledki rebilance je
hodnota vyuZitelného mnozstvi podzemni vody vtomto rajonu 2701/s a hodnota dlouhodobych
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pfirodnich zdroju dle referenéniho obdobi 1981-2010 je 450 I/s. Kapacita vyuzitelného mnoZzstvi je zde
naplnéna z 91 %. Meziroéni velikost odbérd vtomto rajéonu je pomémé vyrovnana. K prekrogeni
vyuzitelnych zdroju zde nedochazi, ale odbéry se vyuzitelné hranici jiz vyrazné blizi. Tento rajon byl
v kapitole Ill. vyhodnocen jako nevyhovuijici z divodu kvantitativniho stavu. Rajon 1510 (vodni Utvar
podzemnich vod 15100) Kvartér Odry, Ize ozna€it za Uzemi s napjatou vodohospodarskou bilanci.

I.2.2. ldentifikace vyznamnych vlivi

.2.2.1.  Zdroje znecisténi
1.2.2.1.1. Bodové zdroje znecisténi

Seznam vyznamnych starych kontaminovanych mist v tab. 1.2.2a byl zpracovan z nového a aktualizovaného
informaéniho portalu zfizeného MZP SEKM. Z celkového poctu 397 starych kontaminovanych mist v dil¢im
povodi Horni Odry, jich bylo vybrano 69 dle kategorizace priorit typu A jako vyznamné.

1.2.2.1.2. Plo$né zdroje zne€isténi

Vyznamné vlivy na utvary podzemnich vod byly hodnoceny riznym zplsobem podle typu znedistuijici latky.
U dusiku, kde byla v roce 2016 zpracovana revize zranitelnych oblasti na zakladé podrobnych dat z monitoringu,
byl spocitan podil plochy zranitelnych oblasti na plochu vodnich Utvari a také procento plochy intenzivné
obdélavané orné pudy. Aby byl vodni Utvar uréen jako vyznamny pro plosné zneCisténi dusikem ze zemédeélstvi,
musel mit alespor 50 % podilu intenzivné vyuzivané orné pldy nebo 50 % podilu plochy zranitelnych oblasti
a zaroven alespon 25 % podilu intenzivné vyuzivané orné pudy. Vysledky vyznamného znegisténi dusikem jsou
v pfiloze tab. 11.2.2b, kde je vyznamnost u 4 vodnich Utvard.

U pesticidd, bylo analogicky, jako v pfipadé utvard vod povrchovych, jejich hodnoceni vlivu zaméfeno na ty, které
se pouzivaji vsoutasné zemédélské praxi. Jedna se o pesticid chlorotorulon a acetochlor, ktery byl
provadécim Nafizenim Komise (EU) &. 1372/2011 vroce 2011 zakazan. Z divodu mozného dlouhodobého
vyskytu v plidach je hodnocen jako potenciélni riziko pro PZV. Aby byl VU uréen jako vyznamny pro plo$né
znedisténi pesticidy ze zemédélstvi, musel mit alespon 50 % podilu intenzivné vyuzivané orné pady.

DalSi zdroj, ktery byl vyuZit pro doplnéni Gdajl, byl zpracovany rastr s vymezenim orné pldy, ktera je zatézovana
aplikacemi pesticidnich latek ve velkém mnozstvi a zaroven byly podzemni vody identifikovany jako zranitelné -
z projektu "Vyskyt a pohyb pesticidd v hydrosféfe CR a nové metody optimalizace monitoringu pesticid
v hydrosféfe CR". V&echny plochy ve stfednim a vysokém riziku byly vybrany a dle metodiky pro uréeni
vyznamnosti vlivi vyhodnoceny. Vysledky jsou zobrazeny v pfilohové tab. 11.2.2c ve sloupedku vyznamnost
pesticidl celkem.

Potencialni vyznamnost pfitomnosti kovi a PAU z atmosférické depozice u utvar(i podzemnich vod je ponékud
niz8i — jedna se pouze o 3 vodni Utvary, oproti vyznamnosti znecisténi ze zemédélstvi, kde je vyznamnost v 8
vodnich Utvarech. Tato vyznamnost byla zpracovana pro arsen, kadmium, olovo, rtut, nikl a benzo(a)pyren
a vysledky jsou uvedeny v pfilohové tabulce 11.2.2d.

I12.2.2.  Odbéry vody

Z hlediska rizikovosti (nedosazeni dobrého stavu) neni u ttvar(i podzemnich vod rozhodujici velikost jednotlivych
odbért, ale celkové odebirané mnoZstvi na hydrogeologicky rajon, porovnané s dostupnymi pfirodnimi zdroji.
To je v8ak zaroven prfedmétem hodnoceni kvantitativniho stavu, takze jako vyznamné odbéry byly oznaCeny
vSechny odbéry podzemnich vod nad 51/s, nachazejici se v utvaru podzemnich vod v nevyhovujicim
kvantitativnim stavu podle bilanéniho hodnoceni, které byly v minulém cyklu vyhodnoceny jako nevyhovuijici.

Jednéa se 0 11 odbérl ze dvou Utvart podzemnich vod (viz tabulka 11.2.2e v pfiloze).
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.2.2.3.  Hydrogeologické zmény — doplfiovani podzemnich vod

V dil¢im povodi Horni Odry nepatfi uméla infiltrace (umélé dopliovani) k vyznamnym vlivim.
.2.2.4.  Vyuiiti uzemi v infiltra¢nich oblastech

Vyuziti uzemi jiz bylo zapracovano do hodnoceni vlivl a neni potfeba identifikovat dalsi vyznamny vliv.
11.2.2.5.  Dalsi uZivani podzemnich vod

V dil¢im povodi Horni Odry patfi k vyznamnym vlivim ddini ¢innost, a to hlavné hlubinna tézba ¢erného uhli
v ostravsko-karvinském kamenouhelném reviru. Dopad dulnich vliva je Sir§i - ma vliv jak na chemicky, tak
na kvantitativni stav.

Pfifazeni vyznamnych vlivd jednotlivym Gtvardm podzemnich vod je uvedeno v pfilohové tabulce 11.2.2f.

Prilohy:
Tabulka Il.2.2a - Seznam vyznamnych zatézi z databaze SEKM s uvedenim problematickych latek
Tabulka Il.2.2b - Vyznamnost plosného znecisténi dusikem ze zemédélstvi

Tabulka I1.2.2c - Vyznamnost ploSného znecisténi pesticidy v ttvarech podzemnich vod nebo pracovnich
jednotkach

Tabulka Il.2.2d - Vyznamnost plosného znecisténi z atmosférické depozice pro jednotlivé utvary
podzemnich vod nebo pracovni jednotky

Tabulka Il.2.2e - Vyznamnost odbért pro jednotlivé utvary podzemnich vod nebo pracovni jednotky
Tabulka Il.2.2f - Identifikace vyznamnych vlivii na utvary podzemnich vod RE

Mapa. 11.2.2 - Vyznamné vlivy na utvary podzemnich vod

I.2.3. Rizikovost Utvar(i podzemnich vod

V pfedchozi kapitole byly identifikovany jednotlivé vyznamné vlivy. Pro stara kontaminovana mista jsou
za rizikové povazovany ty Utvary, ve kterych se nachazi alespofl jeden vyznamny vliv, pro plo§né znecisténi je
rizikovost zpracovana podle podilu plochy pracovnich jednotek s vyznamnym vlivem — pokud je tento podil vySSi
nez 40 %, je Utvar povaZzovan za rizikovy. Rizikovost pro odbéry byla jiz v minulé kapitole stanovena viéi utvardm
podzemnich vod, nebot’ vzhledem k Udajlim o pfirodnich zdrojich neméa cenu stanovovat jejich vyznamnost na
pracovni jednotky. Vysledna rizikovost a souvisejici vyznamné vlivy vSak jes$té musi byt ovéfeny podle hodnoceni
stavu podzemnich vod a budou obsazeny v kapitole Il1.

Rizikovost je hodnocena zviast z hlediska chemického a kvantitativniho stavu, ale je uvedena i celkova rizikovost.
Zatimco z hlediska chemického stavu je Utvarl rizikovych 6 (nebot' se v ném nachazi alespor jeden vyznamny
vliv), z hlediska kvantitativniho stavu je rizikovy 1 Utvar ze 14.

Rizikovosti z hlediska chemického a kvantitativniho stavu a celkové rizikovosti uvadi pfilohova tabulka 11.2.3e,
podrobnéjSi uréeni rizikovosti podle dfive popsanych aspektl je v pfilohovych tabulkach 11.2.3a, 11.2.3b, 11.2.3c,
11.2.3d.

1.2.3.1.  Chemicky stav

Pro zpracovani této kapitoly byla pouzita data z hodnoceni chemického stavu: sledovani jakosti podzemnich vod
(sit CHMU), data o jakosti surovych vod z odbéri podzemnich vod pro pitné ucely, sledovani koncentraci
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zneCistujicich latek a vysledky starych kontaminovanych mist. V prvni Grovni se statisticky vyhodnotily Udaje
z jednotlivych monitorovacich objektl pro sledované latky, které se porovnavaly s limity pro dobry stav (median,
prdmér, maximum). Ukazatell je 68.

11.2.3.2. Kvantitativni stav

Pro zpracovani této kapitoly byla pouZita data z hodnoceni kvantitativniho stavu: odbéry podzemnich vod, data
o pfirodnich zdrojich podzemnich vod a vysledky pfirodnich a vyuZzitelnych zdroju podzemnich vod z projektu
Rebilance (veden CGS) a dal$i minoritni idaje. Metoda a vstupni data byla totozna jako v II. planovacim obdobi.
Hodnoceno bylo obdobi 2013-2018.

Prilohy:

Tabulka Il.2.3a - Rizikovost utvari podzemnich vod pro staré zatéze

Tabulka Il.2.3b - Rizikovost utvart podzemnich vod pro dusik a pesticidy ze zemédélstvi
Tabulka Il.2.3c - Rizikovost utvaru podzemnich vod pro atmosférickou depozici

Tabulka Il.2.3d - Rizikovost utvari podzemnich vod pro odbéry a ostatni vlivy

Tabulka Il.2.3e - Rizikovost utvart podzemnich vod

I.2.4. Trendy v uzivani vod do roku 2027

Do roku 2027 Ize celkové oCekavat setrvaly trend uZivani podzemnich vod v diléim povodi. NeuvaZuje se s tim,
Ze by se zplsoby vyuzivani podzemnich vod a ani vyznamné antropogenni vlivy, které na né plsobi (uméla
infiltrace, tézba uhli a vlivy poddolovani, téZba §térk(), néjak zasadné ménily.

.2.4.1.  Bodové zdroje znecisténi

Bodovymi zdroji zneCisténi se rozumi stard kontaminovand mista (staré zatéze, skladky) obsahuijici zvysené
koncentrace relevantnich nebezpecnych latek. Od roku 1990 dochazi k postupné sanaci a odstrarovani starych
ekologickych zatézi. Z divodu aktualizace a vytvoreni nové aplikace v roce 2019 doslo k navySeni a upfesnéni
poétu kontaminovanych mist. Trendem v této oblasti je postupné snizovani poétu SKM.

1.2.4.2.  Plo$né zdroje znecisténi

Pro podzemni vody se nerozliSuji plodné a difuzni zdroje znecisténi, jedna se pouze o ploSné znecisténi.
V kapitole hodnoceni vyznamnych vlivil pro podzemni vody byly vybrany skupiny latek — dusik ze zemédélské
¢innosti, pesticidy (aplikace na plodiny) a vybrané kovy a PAU z atmosférické depozice. Vyznamnost ploSného
zneCisténi ze zemédélstvi je v diléim povodi Horni Odry pomérné nizka, stejné tak pro znedisténi atmosférickou
depozici.

ZnecCisténi z atmosférické depozice neni mozné fesit pouze v sektoru vodniho hospodafstvi. Tato problematika je
feSena na evropské i narodni Urovni pomoci strategii na sniZzeni emisi a Narodniho programu snizeni emisi.
Strategie o zneCiStovani ovzdusi pfedpoklada snizeni emisi v EU k roku 2020 o 20 %. Daldim dlouhodobym
cilem je sniZzeni emisi k roku 2030 o alespori 40 % a k roku 2050 to ma byt uz 80-95 %.

1.2.4.3. Odbéry

Da se realné pfedpokladat, Ze i nadale bude mit celkové mnozstvi odebiranych podzemnich vod v dil¢im povodi
Horni Odry trend stagnace.
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Obr. Il.2.4e - prehled odbéru podzemnich vod - ostatni

I.2.4.4.  Dalsi uZivani podzemnich vod

V diléim povodi Horni Odry patfi k vyznamnym vlivim ddini ¢innost, a to hlavné hlubinna tézba ¢erného uhli
v ostravsko—karvinském uhelném reviru. Dopad dulinich vlivli je 8irSi, ma vliv jak na chemicky, tak na kvantitativni
stav.

Jelikoz v poslednich letech dochazi spiSe k Gtlumu hornické €innosti, da se realné pfedpokladat, ze do budoucna
nebude mit ddIni ¢innost v diléim povodi Horni Odry zésadni viiv na podzemni vody. Tento vliv bude postupné
jeSté vice omezovan.

Do roku 2027 Ize celkové oCekavat setrvaly trend uZivani podzemnich vod v diléim povodi. | kdyZ se
pravdépodobné ponékud zvysi uzivani problematickych pesticid(i, na druhou stranu pravdépodobné bude méné
atvarli, postizenych zneCisténim dusicnany ze zemédélstvi. Pro stara kontaminovand mista a atmosférickou
depozici se neotekava zadna negativni zména, mnozstvi odbérli podzemnich vod také ne — i kdyz dalSi negativni
dopad sucha nelze vyloucit, to vSak neni uzivani vod. | v téch oblastech uzivani, kde je pravdépodobna zména, ji
nelze uréit pro konkrétni Gtvary podzemnich vod.

Z toho dlvodu nejsou pfilohové tabulky 11.2.4a a I1.2.4b soucasti Planu dil¢iho povodi Horni Odry.
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I.2.5. Zhodnoceni océekavanych dopadd dlouhodobych scénaii klimatické
zmény

Klimatickd zména ma vliv nejen na mnozstvi vody povrchové, ale i podzemni. Obecné zasoba podzemni vody
ve vétsiné povodi klesa, a tim se horSi i jeji kvalita. Toto je zplisobeno méné Castymi srazkovymi Uhrny, které
pfichazi ve vétsi intenzité, proto nedochazi k potfebnému postupnému vsakovani a dopliiovani zasob podzemni
vody. V dil¢im povodi Horni Odry neni z&soba podzemni vody rozhodujicim zdrojem, ale spi$ doplrikovym.

VlySe odbéru povrchové vody byla v roce 2018 v diléim povodi Horni Odry cca 132 mil. m3. Celkové odbéry
podzemni vody, které jsou z pfevazné &asti tvofeny odbéry pro zasobovani obyvatel, dosahly vroce 2018
u sledovanych subjektl v diléim povodi Horni Odry 16,5 mil. m3. Z vySe uvedeného je tedy mozno konstatovat,
Ze v diléim povodi Homni Odry je z celkového sledovaného mnoZstvi odebirané vody pouze cca 12 % kryto
z podzemnich zdroju.

.2.5.1.  Dopady na stav podzemnich vod

Z dosavadnich vysledk( vyzkumu vénovaného dopadu vlivu klimatické zmény k roku 2050 na zmény zasob
aodtoku podzemni vody v riiznych oblastech Ceské republiky vyplyva, Zze dojde k relativnim zménam
pramérnych roénich charakteristik hydrologické bilance mezi Udaji pro stavajici klima a pro globalni scénaf
(ECHAM). Obecné se piedpoklada, Ze celkové Uhrny srazek budou navySeny o cca 5 %, pficemz dojde
ke zméné v jejich rozlozeni v pribéhu roku (pokles v letnich mésicich, mirny narust ve zbyvajici Casti roku).
Vlivem predpokladaného naristu teploty vzduchu o cca 4 °C dojde ke zvySeni potencialni evapotranspirace
a vyparQ vody (az o 20 %), coz povede ke sniZzeni roéniho odtoku vody z povodi (do 10 %) a ke sniZeni zasob
podzemni vody (do 10 %).

1.2.5.2.  Dopady na zdroje podzemnich vod a zajisténi vodohospodarskych sluzeb

Vizhledem ke geologickym podminkam na uzemi dil¢iho povodi Horni Odry a k vyuzivani podzemnich vod pouze
v omezené mife (cca 12 % z celkového mnozstvi odebirané vody) se v souasné dobé mé za to, Ze pfipadné
vypadky v odbérech podzemnich vod z diivodu klimatické zmény bude mozno nahradit odbérem vody povrchove.
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