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IV.CILE PRO POVRCHOVE VODY, PODZEMNI VODY A CHRANENE
OBLASTI VAZANE NA VODNi PROSTREDI

IV.1. Stanovené cile

Environmentalni cile pro ochranu a zlepSovani stavu povrchovych vod, podzemnich vod a vodnich ekosystémd
jsou obecné dvou typd. Jde o cile ramcové a cile konkrétni.

Ramcové cile jsou cile obecné, platné pro vdechny vodni Utvary a jsou definovany ustanovenim § 23a vodniho
zakona, transpozici pozadavk( Ramcové smérnice o vodach.

Konkrétni environmentalni cile maji za Ukol stanovit lokalni podminky, jejichZ spinénim dosahneme ramcovych cill
(jsou zaméfeny na snizeni konkrétniho vlivu Ci k zajiSténi ochrany uzemi apod.). Jde o seznam méfitelnych ¢i jinym
zplsobem definovanych a vyhodnotitelnych cild, jez jsou narodné nebo i nadnarodné stanoveny. Téchto
konkrétnich cild dosahujeme eliminaci konkrétnich vlivl, zplisobenych zejména lidskou Einnosti a ovliviiujicich stav
UtvarG povrchovych a podzemnich vod a chranénych oblasti. Pochopeni a spravna aplikace principu vliv-stav-
dopad jsou nezbytné pro efektivni navrh opateni vedoucich ke splnéni cili. Konkrétni cile pro jednotlivé vodni
Utvary ¢i chranéné oblasti jsou stanoveny na zakladé hodnoceni stavu a ramcovych cild. Pfi stanoveni se postupuje
podle priority cilG od nejvy$Sich, smérem k niz8im. Pokud je nadfazeny cil spinén, voli se cil s nizsi prioritou. Pokud
jsou navrzeny dva cile s riznymi limity, rozhoduje pfisnéj$i z nich bez ohledu na to, zda jde o cil rAmcovy &i
konkrétni. Typickym pfikladem je cil pro chranénou oblast & nadregionaini cil pro mezinarodni oblast povodi. Cilli
stanovenych pro jednotlivé Uzemni jednotky bez zaméfeni na konkrétni vlivy se dosahuje aplikaci opatfeni nejen
v samotné uzemni jednotce, ale v celych povodich nad ni, ato i v pfipadé, Ze vySe poloZené Uzemni jednotky maji
své cile spinény.

Zékladnimi podklady k vymezeni ramcovych a nasledné konkrétnich environmentalnich cild jsou:

1) Cl. IV smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, kterou se stanovi
ramec pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky (dale jen: ,Ramcova smérnice o vodach®),

2) zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpis(,

3) vyhlaSka €. 24/2011 Sb., o planech povodi a planech pro zvladani povodnovych rizik, ve znéni pozdéjSich
predpis(,

4) vyhlaska ¢. 49/2011 Sh., o vymezeni Utvar( povrchovych vod, ve znéni pozdéjSich predpist,

9) vyhlaska €. 5/2011 Sb., o vymezeni hydrogeologickych rajoni a Utvarl podzemnich vod, ve znéni

pozdéjSich predpisU,

6) vyhlaska €. 98/2011 Sh., o zpusobu hodnoceni stavu GtvarG povrchovych vod, zplsobu hodnoceni
ekologického potencialu silné ovlivnénych a umélych Utvard povrchovych vod a naleZitostech programu
zjiStovani a hodnoceni stavu povrchovych vod, ve znéni pozdéjSich pfedpis,

7) mezinarodni plany povodi a nérodni strategie v oblasti vodniho hospodarstvi a ochrany zivotniho
prostredi.

IV.1.1. Cile pro ochranu a zlepsSovani stavu povrchovych vod, podzemnich vod
a vodnich ekosystému

Konkrétni cile maji byt stanoveny v souladu s odst. 3, § 12 vyhlasky ¢&. 24/2011 Sb., pro jednotlivé vodni Utvary
nebo typy vodnich Gtvard.

IV.1.1.1.  Povrchové vody

Ramcovymi cili dle vodniho zakona pro zlepSeni stavu povrchovych vod jsou:
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1) Zamezeni zhoreni stavu vSech Gtvard povrchovych vod,

2) zajisténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech utvard téchto vod (s vyjimkou umélych a silné
ovlivnénych vodnich dtvar() a dosazeni jejich dobrého stavu,

3) zajiSténi ochrany a zlepSeni stavu vSech umélych a silné ovlivnénych vodnich Utvard a dosazeni jejich
dobrého ekologického potenciélu a dobrého chemického stavu,

4) cilené snizeni zneCiSténi nebezpeCnymi latkami, nutriety a organickymi latkami, tj. zastaveni nebo
postupné odstranéni emisi téchto latek a zabranéni jejich vnosu z plodnych zdroja.

V tabulkach 1V.1.1a a IV.1.1c a dale v pfilohovych tabulkach jsou uvedeny souhrnné Udaje o spinénych
a nesplnénych cilech, stanovenych pro tfeti planovaci obdobi, dle hodnoceni stavu k roku 2018.

IV.1.1.1.1.Zamezeni zhorSeni stavu

Cilem je zamezeni zhorSeni stavu vSech utvard povrchovych vod. Cile ma byt dosahovano provadénim potfebnych
opatreni.

Vzhledem ke zménam metodik a limit v hodnoceni stavu Utvard povrchovych vod nelze jednoznacné zhorSeni
stavu prokazat. Zarover doslo také k ¢aste¢nému posunu hranic u nékterych vodnich dtvarQ. V prvnim a ¢astecné
i druhém planovacim obdobi byly nékteré ukazatele (cile) hodnoceny nepfimo, tj. bez provadéného monitoringu.
Také je tfeba vzit v ivahu klimatické podminky v obdobi hodnoceni stavu pro tfeti planovaci obdobi (2016-2018).
Jednalo se o velmi teplé a suché roky, coz se projevilo také ve vysledcich hodnoceni stavu VU. Castou pfiginou
nedosazeni dobrého stavu bylo pfekro€eni limitd pro teplotu vody a nasyceni kyslikem (nasyceni kyslikem se pfi
velmi nizkych pritocich spojenych s vysokou teplotou vyznamné snizuje). Viastni porovnani s hodnocenim stavu
2012 musi probéhnout na jednotnych limitech, ve stejnych profilech se stejnym rozsahem sledovanych parametr(
pfi stejnych klimatickych podminkach. Pfedpoklada se, Zze stav se obecné nezhorSuje, coz je zakotveno jiz
v principu vydavani povoleni k nakladani s vodami.

IV.1.1.1.2. Dosazeni dobrého stavu/potencialu

Cilem dosazeni dobrého stavu je zajistit ochranu, zlepSeni stavu a obnovu vSech Utvar( povrchovych vod
(s vyjimkou umélych a silné ovlivnénych vodnich dtvard) a dosahnout jejich dobrého chemického a ekologického
stavu. U v8ech umélych (AWB) a silné ovlivnénych (HMWB) vodnich Utvard je cilem zajisténi ochrany a zlepSeni
jejich stavu a dosazeni jejich dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu.

Cile pro dosazeni dobrého stavu vychazeji z hodnoceni stavu Utvard povrchovych vod. Tam, kde bylo pfi hodnoceni
stavu zjisténo, ze neni dobry stav dosazen, byly stanoveny cile, vedouci k dosazeni tohoto stavu, tj. limity dobrého
stavu pro nesplnéné ukazatele. Limity dobrého stavu vychazeji z metodik pouzitych k hodnoceni stavu vodnich
utvard. Cile pro dosazeni dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu u HMWB a AWB rovnéz
vychazeji z hodnoceni stavu Utvarl povrchovych vod. Princip stanoveni cilli je obdobny jako v pFipadé pfirozenych
vodnich Utvard.

Nize uvedené souhrnné tabulky pro dil¢i povodi Horni Odry uvadéji poCty vodnich UtvarQ, u kterych nebylo
dosazeno dobrého stavu v tomto planovacim obdobi. Cile dobrého stavu jsou stanoveny u ukazateld, které byly
na zakladé prognozy k roku 2021 vyhodnoceny jako nevyhovujici.

Oproti Il. planovacimu cyklu do$lo k vyznamnému zhor$eni vyhodnoceni celkového stavu diléiho povodi Horni
Odry. Tento stav je hlavné zapfi¢inén zménou metodickych postupl pro hodnoceni ekologického stavu, zejména
zmény vybéru hodnoticich ukazatell a jejich limitnich hodnot. V pfipadé chemického stavu zejména viivem
atmosférické depozice, kterou nelze ovlivnit implementaci opatfeni ve vodnim hospodarstvi.

Pro dosazeni dobrého stavu jsou navrhovana napravna opatfeni v maximalnim realizovatelném mnoZstvi.
Vizhledem k rozsahu a typu nevyhovujicich ukazatell a charakteru pusobcich vivi nelze realizovat opatfeni
v rozsahu, ktery by zaruéil dosazeni dobrého stavu v celém feSeném Uzemi. Jedna se pfedevSim o nésleduijici
dlvody:

e technickou neproveditelnost,
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e potiebu Upravy legislativnich poZadavkd,
e neumérné néklady na realizaci,

e nepfipravenost opatfeni,

o nedostate¢nou miru poznani.

Pro vodni Gtvary, u nichZ Ize pfedpokladat nedosaZeni dobrého stavu ke konci Ill. planovaciho cyklu jsou
navrhovany zvI&stni a méné pfisné cile, viz. kapitola 1V.2.

IV.1.1.1.3.Snizeni zne€isténi prioritnimi latkami a zastaveni nebo postupné odstrafiovani
emisi, vypousténi a iniku nebezpecnych prioritnich latek

Tyto prioritni latky, jejichz snizeni je pfedmétem sledovaného cile, jsou specifikovany v pfiloze €. 6 k nafizeni viady
€. 401/2015 Sh., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.
Vzhledem k tomu, Ze tyto podminky nejsou plo$né spinény, jsou tyto cile ponechany v Grovni cili pro dobry stav
nebo potencial.

CR je povinna ucinit viechna potfebna opatfeni, aby do 31. 12. 2026 odstranila viechny emise prioritnich
nebezpecnych latek, véetné Hg, do vody. Tato povinnost vyplyva z ¢lanku 4 odst. 1 pism. a) bod IV) RSV, ktery byl
do Ceskych pravnich predpisli implementovan do § 23a odst. 1 pism. a) bod 4 vodniho zakona

Tabulka IV.1.1a - Environmentalni cile pro ttvary povrchovych vod — chemicky stav

. Celkovy pocet utvaru Environmentalni cile
Kategorie povrchovych vod Dosazeny Nedosazeny Nehodnoceno
Reka 102 1 101 0
Jezero 7 2 5 0

Tabulka IV.1.1b — Prehled Gtvard povrchovych vod v nevyhovujicim chemickém stavu a vyznamné vlivy

Pocet utvart povrchovych vod s hodnocenim

Nevyhovujici chemicky stav (celkem 106 Gtvart povrchovych vod)

Vyznamné vlivy
Kategorie Bodové | Plosné | Odbéry | Fyzické ?fi(“:qé Hydrologické Jing | Nezndmy | Zadny
zdroje | zdroje vody zmény | piekazky zZmény
Reka X X X X
Jezero X
Poznémka: Seznam vyznamnych vlivi je mozné upravit na zakladé vyhodnoceni.
Tabulka IV.1.1¢ - Environmentalni cile pro ttvary povrchovych vod - ekologicky stav/potencial
. Celkovy pocet utvaru Environmentalni cile
Kategorie povrchovych vod Dosazeny Nedosazeny Nehodnoceno
Feka pfirozené 86 5 81 0
feka HMWB 16 0 16 0
jezero HMWB 7 5 2 0
Celkem 109 10 99 0
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Tabulka IV.1.1d - Pfehled utvari povrchovych vod v nevyhovujicim ekologického stavu/potencialu a vyznamné vlivy

Pocet utvart povrchovych vod s hodnocenim

Nevyhovuijici ekologicky stav/potencial (celkem 99 dtvar( povrchovych vod)

. Vyznamné vlivy
Kategorie Bodové [ Plosné [ Odbéry [Fyzické [ Piicné [Hydrologické [ ;o T Nesname | Zadng
zdroje zdroje vody zmény | piekazky zZmény
feka pfirozené X X X X X X X
feka HMWB X X X X X X
jezero HMWB X X X X X X X

Poznamka: Seznam vyznamnych vlivi je mozné upravit na zakladé vyhodnoceni.

Prilohy:
Tabulka IV.1.1a - Vivy, zpisobujici nedosaZeni dobrého stavu utvartu povrchovych vod
Mapa IV.1.1a - Environmentalni cile pro utvary povrchovych vod - ekologicky stav/potencial

Mapa IV.1.1b - Environmentalni cile pro ttvary povrchovych vod — chemicky stav

IV1.1.2. Podzemni vody

Enviromentalnimi cili pro zlepSeni stavu podzemnich vod jsou:

1) zamezeni nebo omezeni vstupl znecitujicich latek do podzemnich vod a zamezeni zhorSeni stavu vSech
vodnich Utvard téchto vod,

2)  zajisténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova v3ech Utvar(i podzemnich vod a zaji$téni vyvazeného stavu mezi
odbéry podzemni vody a jejim dopliiovanim a dosazeni dobrého stavu téchto vod,

3) odvraceni jakéhokoliv vyznamného a trvajiciho vzestupného trendu koncentrace nebezpecnych, zvlast
nebezpecnych latek a jinych zavadnych latek jako dusledku dopadu lidské Cinnosti, za ucelem snizeni
znecCisténi podzemnich vod.

Konkrétni cile maji byt stanoveny v souladu s odst. 3, § 12 vyhlasky ¢. 24/2011 Sb., pro jednotlivé vodni Utvary
nebo typy vodnich atvard.

IV.1.1.2.1.Zamezeni nebo omezeni vstupl nebezpeénych a zavadnych latek

Cilem je zamezeni nebo omezeni vstupl znegistujicich latek do podzemnich vod. Tento cil je FeSen formou
sledovani starych kontaminovanych mist (dfive starych ekologickych zatézi - SEZ) a opatfeni, ktera na nich
probihaji. Problematické latky, zpisobujici nedosazeni dobrého chemického stavu, jsou uvedeny v tabulkové
priloze IV.1.1c.

IV.1.1.2.2. Zamezeni zhorSeni stavu

Cilem je zamezeni zhor$eni stavu vSech Utvar( podzemnich vod. Cile ma byt dosahovano provadénim potfebnych
opatreni.

IV.1.1.2.3.Dosazeni dobrého stavu

Cilem je zajiSténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech utvard podzemnich vod a zajiSténi vyvazeného stavu
mezi odbéry podzemni vody a jejim doplnovanim, a dosazeni dobrého stavu téchto vod.

Cile pro dosazeni dobrého stavu vychazeji z hodnoceni stavu Utvard podzemnich vod. Jednéd se o snizeni
koncentraci nevyhovujicich ukazatell jakosti v podzemnich vodach, dale amoniaku a dusi¢nand v povrchovych
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vodach, nevyhovujicich ukazateld sledovanych v ramci starych kontaminovanych mist (SKM) a vyvazeni stavu
mezi odbéry a doplfovanim zasob podzemnich vod v dotéenych vodnich Utvarech. Podrobny vycet jednotlivych
cili ve vodnich Utvarech je uveden v tabulkové pfiloze IV.1.1c.

IV.1.1.2.4.Odvraceni vyznamnych vzestupnych trendu

Cilem je odvraceni jakéhokoliv vyznamného a trvajiciho vzestupného trendu koncentrace prioritnich
a nebezpecnych prioritnich latek a jinych zavadnych latek jako dUsledku dopadu lidské Einnosti. Vyznamné
vzestupné trendy byly zjistény u Utvar(i podzemnich vod, jejichz vycet je uveden v nasleduiici tabulce.

Tabulka IV.1.1e1 - Seznam VU a ukazatel(i jakosti, u kterych je aplikovan cil - zvraceni stoupajiciho trendu

Ukazatel jakosti, u kterého byl identifikovan stoupajici

IDVU Nazev utvaru podzemnich vod trend

cil - zvraceni trendu
15100 Kvartér Odry arsen
22610 Ostravska panev - ostravska ¢ast amonné ionty, nikl, fosfore¢nany

22620 Ostravskéa panev - karvinska Cast chloridy

Tabulka IV.1.1e2 - Environmentalni cile pro utvary podzemnich vod

L . i Environmentalni cile
Pocet utvart podzemnich vod . -
Dosazeny Nedosazeny
Chemicky stav 8 6
Kvantitativni stav 13 1
Tabulka IV.1.1f - Prehled utvard podzemnich vod v nevyhovujicim stavu a vyznamné vlivy
Pocet utvart podzemnich , . .
vod s hodnocenim Vyznamné viivy (6 VU)
Nevyhovujici Bodové zdroje Plosné zdroje Nasledky tézby Neznamy
chemicky stav X X
Nevyhovujici Odbéry Nasledky tézby Ostatni Neznamy
kvantitativni stav X X

Prilohy:

Tabulka IV.1.1b - Environmentalni cile pro zamezeni nebo omezeni vstupt nebezpeénych a zavadnych latek

do podzemnich vod

Tabulka IV.1.1c - Vlivy, zpusobujici nedosaZeni dobrého chemického a kvantitativniho stavu utvaru

podzemnich vod

Mapa IV.1.1c - Environmentalni cile pro utvary podzemnich vod - chemicky stav

Mapa IV.1.1d - Environmentalni cile pro ttvary podzemnich vod - kvantitativni stav
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IV.1.1.3. Chranéné oblasti vazané na vodni prostredi

Ve lIl. planovacim obdobi byly stanoveny cile pro Gizemi vyhrazena pro dosaZeni standardd a dalSich pozadavku
stanovenych pro povrchové a podzemni vody ur¢ené pro lidskou spotfebu a cile pro ochranu stanovist a druht
vazanych na vodu a vytvofeni podminek pro zvySovani biodiverzity.

Cile pro Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotfebu vychazi z pozadavk( stanovenych vyhlaskou
428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, v aktualnim znéni.

Cile pro ochranu stanovist a druh( s vazbou na vodni prostfedi se tykaji vodnich druhi ZivoCichu a rostlin
vyjmenovanych v Pfiloze || smérnice 92/43/EHS, které jsou vazany na vodni prostfedi trvale nebo alesporn v ¢asti
roku a kvalita vodniho prostredi je jednim ze zakladnich predpokladu jejich vyskytu.

V pfipadé, Ze je chranéné Uzemi nebo jeho Cast soucasné vymezeno jako néktery z vodnich Gtvart podle vyhlasky
49/2011 Sb., posoudi se environmentalni cile vodniho utvaru i chranéného Gzemi a na vodni Utvar se uplatni vzdy
nejpfisnéjsi z nich.

Pro dalsi typy chranénych oblasti — zranitelné oblasti a koupaci oblasti dosud nebyly environmentaini cile
stanoveny, tudiz zlstavaji v platnosti cile z Il. planovaciho obdobi a tato aktualizace planu dil¢iho povodi se jim
déle nevénuje.

IV.1.1.3.1. Stanoveni cil(i ochrany chranéné oblasti pro povrchové vody

Stanoveni cilll pro Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotfebu

V oblastech vyuzivani vodnich zdrojli pro zasobovani pitnou vodou je ramcovym cilem dosaZzeni pozadavk(
na jakost vod odebiranych z vodnich zdrojd pro ucely Upravy na vodu pitnou.

U atvar( povrchovych a podzemnich vod slouzicich k vodarenskym Gceldm je nutné v prvé fadé usilovat o dosazeni
cili dobrého chemického a ekologického stavu (povrchové vody), pfipadné dobrého kvantitativniho stavu
(podzemni vody). Vodni Utvary slouzici k tomuto UCelu musi spifiovat nejen pozadavky Ramcové smémice
uvedené v ¢lanku 4 (véetné norem environmentalni kvality stanovenych na urovni Spoleéenstvi podle &lanku 16),
nybrz odebirana surova voda musi v zavislosti na pouzitém postupu pfi Upravé vody a v souladu s pravem
Spolecenstvi spifiovat pozadavky smérnice 98/83/ES o jakosti vody urCené k lidské spotfebé, v platném znéni.

Uzemi vyhrazena pro odbéry vody pro lidskou spotfebu byla hodnocena prostiednictvim sledovani jakosti
parametru surové vody. Cilem pfi vyhodnocovani vodnich Utvar( s odbérem vody je dosahnout toho, aby mél vodni
Utvar vyhowuijici stav. Dle postupu ,Metodiky pro hodnoceni stavu chranénych (zemi podzemni a povrchové vody
vymezenych podle ¢l. 7 Ramcové smérnice o vodé ¢. 2000/60/ES*, se pro vodni Utvary uréuje vyhovuiici stav,
pokud je v Utvaru minimalné 90 % odbérd vyhovujicich. To znamena, Ze jakost surové vody odpovida maximalné
75 % limitu kategorie A3 dle vyhlasky 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, v aktuélnim
znéni.

Stanoveni ciltl ochrany stanovist nebo druh(i vazanych na vodni prostiedi

Stanoveni cilt ochrany chranéné oblasti pro povrchové vody vychazi z certifikované metodiky ,Metodika hodnoceni
stavu chranénych (zemi vymezenych pro ochranu stanovist a druhl s vazbou na vody* Rosendorf, Janovska 2020.
Tato metodika je zaméfena na hodnoceni stavu jednoho typu chranénych Uzemi vymezenych pro ochranu
stanovist' a druh(, a to evropsky vyznamnych lokalit (EVL) v ramci soustavy chranénych Gzemi NATURA 2000.
Metodika stanovuje konkrétni cile pro jednotlivé druhy, které v danych stanovistich maji vymezeny predmét
ochrany.

Specifické cile byly stanoveny s ohledem na konkrétni druh ve tfech kategoriich dle typu pfevladajiciho biotopu:

A) vody tekouci,
B) vody stojaté,
C) vody specifické (radelinisté, pramenisté, mokiady apod.).
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Specifické cile pro jednotlivé pfedméty ochrany maji riznou uroveri spolehlivosti a vychazejici z monitoringu téchto
oblasti. Mira spolehlivosti byla stanovena na zékladé dostupného mnozstvi méfeni v danych chranénych lokalitach.
V budoucnosti se oCekava zpfisiovani téchto cill, zejména tam, kde z divodu absence dostateného mnozstvi
dat byla nastavena nizka uroveri spolehlivosti cilovych hodnot.

Stanoveni cild a vyhodnoceni stavu bylo provedeno také pro ramsarské mokfady (vymezené podle Ramsarské
Umluvy o ochrané mokiadi mezinarodniho vyznamu), které v diléim povodi Horni Odry jsou zastoupeny lokalitou
Poodfi (Odra mezi Jesenikem nad Odrou a Ostravou).

Tabulka IV.1.1f - Environmentalni cile pro chranéné oblasti - povrchové vody

Chranéné oblasti Celkem Dosazeny Nedosazeny
Uzemi vyhrazena pro odbéry pro lidskou spotfebu 72 63
Ptaci oblasti 2
Evropsky vyznamné lokality 16 3 13

Maloplodna zvlasté chranéna uzemi

Ramsarské mokiady 1 0 1

IV.1.1.3.2. Stanoveni cil(i ochrany chranéné oblasti pro podzemni vody

Dle metodiky hodnoceni stavu chranénych Gzemi vymezenych pro ochranu stanovist a druhd s vazbou na vodu,
nejsou stanoveny cile pro chranéné uzemi pro podzemni vody. Stanovené cile pro vybrané stanovisté a druhy jsou
vazané na parametry povrchové vody. V ramci cilG pro ochranu chranénych oblasti pro podzemni vody jsou
relevantni cile pro ochranu Uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu. Tyto cile jsou popsany
v kapitole 1V.1.1.3.1.

Prilohy:
Tabulka IV.1.1d - Environmentalni cile ochrany chranénych oblasti pro povrchové vody

Enviromentalni cile ochrany chranénych oblasti pro podzemni vody nejsou stanoveny, proto pfilohova tabulka
IV.1.1e neni soucasti tohoto planu diléiho povodi (Tabulka IV.1.1e - Environmentalni cile ochrany chranénych oblasti
pro podzemni vody)

IV.1.2. Cile pro hospodareni s povrchovymi a podzemnimi vodami a udrzitelné
uzivani téchto vod pro zajisténi vodohospodarskych sluzeb

Ramcové cile ve vodohospodaiskych sluzbach byly pfevzaty z Narodniho planu povodi Odry pro tieti planovaci
obdobi. Jsou obecné, platné pro vSechny vodni Gtvary a byly definovany na zakladé ustanoveni § 23a vodniho
zakona a pozadavkd Ramcové smérnice o vodach. Naplfiovani nékterych z nich spada vyhradné do pUsobnosti
Ministerstev zemédélstvi a zivotniho prostfedi (Cile oznacené®).

Ramcovymi cili ve vodohospodarskych sluzbach jsou:

V okruhu rozvoje a obnovy vodohospodarské infrastruktury:

o ZvySovat poCet obyvatel pfipojenych na vodovody pro vefejnou potfebu v souladu s cili Protokolu o vodé
a zdravi a zajistit pristup k pitné vodé pro vSechny, zejména podporovat, aby se na vodovod pro vefejnou
potfebu mohli pfipojit i obyvatelé v okrajovych mistech mést a obci a obyvatelé malych obci.
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Podporovat zajisténi kvalitnich zdroji pitné vody pro individualni zasobovani doméacnosti, pro které
z technickych nebo ekonomickych divod( neni mozné pfipojeni na vodovod pro vefejnou potfebu.

* Urychlit obnovu poruchovych a zastaralych vodovodnich siti, a tim sniZit jak ztraty pitné vody
ve vodovodnich sitich pod drovert 5 000 I/km/den (dlouhodobé pak na Uroven nejvyspélejSich statl
Evropské unie), tak i snizit pocty havarii a souvisejici negativni dusledky, zejména na infrastrukturu mést.

ZvySovat poCet obyvatel pfipojenych na kanalizaci pro vefejnou potfebu tam, kde je to technicky
a ekonomicky vhodné.

* Zaijistit rychlé dokonceni investiénich akci pro splnéni pozadavkd smémice 91/271/EHS o Gisténi
méstskych odpadnich vod tak, aby bylo odvraceno nebezpeci Zaloby Evropského soudniho dvora.

* Zabezpecit potfebné financni prostiedky pro vodni hospodafstvi diverzifikaci finanénich zdroju u€innym
uplatnénim principu "uZivatel plati” a "znecistovatel plati" za nakladani s vodami a vyuzivani vodnich zdroja.

* Zajistit pokraCovani investiCnich podpor pro rozvijeni vodohospodafské infrastruktury vodovod(
a kanalizaci s akcentem na malé obce, av8ak pouze tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné. Tam,
kde se prokaze nevyhodnost centralniho systému, bude podporovan decentralni systém Cisténi odpadnich
vod.

Srazkové vody budou v souladu s § 5 odst. 3 vodniho zékona a dalSimi pravnimi predpisy feSeny dle TNV
759011 a CSN 75 9010.

V okruhu zlepSovani kvality a zabezpecenosti vodohospodarskych sluzeb:

Viytvafet podminky pro povolena nakladani s vodami k umoznéni spolehlivého poskytovani
vodohospodarskych sluzeb, aby voda pouZivana pro Upravu na vodu pitnou spliiovala pozadavky na jeji
jakost v souladu s vyhlaskou €. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisU.

Zajisténi podminek pro plavbu pfi zachovani dobrého ekologického stavu nebo potencialu Utvar(
povrchovych vod. Pokud neni ekologicky stav ¢i potencial dosazen z divodu zajisténi plavebnich podminek,
pak je nutné pribézné snizovat tento dopad a vést postupné ke zlepSeni pomoci vhodnych kompenzacnich
opatfeni v celé délce plavebni cesty a planované prohrabky provadét Setmé s ohledem na zachovani
vhodnych biologickych podminek (téZeni pfimo z lodi, a nikoliv pomoci ponornych bagra).

Zabezpedit vysokou miru spolehlivosti provozu vodnich dél pro poskytovani vodohospodaiskych sluzeb
véetné zajisténi jejich bezpecnosti, jde zejména o prehrady, jezy a dalSi vodni dila, ktera jsou v trvalém
provozu 30 az 100 i vice let a budou ve stfednédobém a dlouhodobém vyhledu vyZadovat zasadni
rekonstrukce (k témto rekonstrukcim pristupovat Setrné s ohledem na pozadavky ochrany pfirody a krajiny).

V souvislosti s klimatickou zménou pravidelné vyhodnocovat na zakladé novych monitorovanych dat miru
zabezpedéenosti vodnich zdrojd a snazit se zajistit jeji udrzitelnost.

Podporovat propojovani vodovodl do vodarenskych soustav s kapacitnimi a kvalitnimi vodnimi zdroji.

* Omezit pfipady nedodrzovani limitnich hodnot jakosti pitné vody (vyjadiené jako % nedodrzovani limitnich
hodnot):

o U vodovodu nad 5000 obyvatel — do 0,1 % u ukazatell s nejvy$§i mezni hodnotou (NMH)
a do 1,0 % u ukazateld s mezni hodnotou (MH),
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o uvodovodi do 5000 obyvatel — do 1,0 % u ukazateld s NMH, do 3,0 % u ukazatel( s MH.
o Zdokonalovat systémy zabezpeéeni vodohospodarskych sluzeb za mimofadnych a krizovych situaci.

o * Vytvaret efektivni regulacni nastroje vefejné spravy, se zamérem dosahnout korektnich vztaht mezi
poskytovateli a odbérateli vodohospodéafskych sluzeb.

o Snizovat mnozstvi srazkovych vod odvadénych jednotnou i oddilnou deStovou kanalizaci.

e Snizovat mnozstvi odvadénych balastnich vod, resp. podzemnich vod infiltrujicich do stokovych systémd,
odvadénych jednotnou, oddilnou splaskovou i dedtovou kanalizaci minimélné do Urovné ekonomicky
odudvodnitelnych finanénich nakladu.

V okruhu uplatrfiovani principu ndvratnosti ndkladt vodohospodarskych sluzeb:

e * Zabezpedit potfebné financni prostfedky pro vodni hospodarstvi diverzifikaci finan¢nich zdroju ucinnym
uplatnénim principu "uZivatel plati" a "znecistovatel plati" za nakladani s vodami a vyuzivani vodnich zdroju
a za ochranu pried povodnémi a suchem.

e * Vytvaret podminky pro zajiSténi udrzitelnosti investic obnovou podle racionalnich plant financovani
obnovy za podminek socialné pfijatelné ceny pro vodné a ceny pro stoné a zajistit pokraéovani investiénich
podpor pro rozvijeni vodohospodarské infrastruktury vodovodd a kanalizaci s akcentem na malé obce
za pfedpokladu, Ze bude prokazéana vyhodnost centralniho systému zasobovani pitnou vodou i odvadéni
a ¢iténi odpadnich vod.

V okruhu planovani v oblasti vod a koncepce rozvoje vodovodu a kanalizaci:

o Dale rozvijet obsah a integraci informaci v databazich Informacniho systému vefejné spravy rozbéhnutim
II. faze projektu Informacniho systému VODA Ceské republiky.

e ZabezpeCovat informaéni systém na Useku vodovodl a kanalizaci pro podporu vykonu vefejné spravy
v souladu se zakonem €. 274/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu, a provadéci vyhlaskou k tomuto
zakonu €. 428/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisl, a to prostfednictvim Informaéniho systému
vodovodi a kanalizaci IS VaK — modul PR VaK — Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci tzemi CR (PRVKU
CR) a Plany rozvoje vodovodil a kanalizaci Gzemi krajd (PRVKUK).

e Zajisténi prObéznych aktualizaci uvedenych koncepci spoleéné se vzajemnym prenosem databazi
a dokumentd.

o Dale vydavat stanoviska k jednotlivym navrhovanym aktualizacim uvedenych koncepci vCetné stanovisek
k FeSenim centralnich nebo decentralnich systémi odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod.

e Zavést evidenci destovych oddélovadl na stokovych sitich.

IV.1.2.1.  Ochrana a uzivani vodnich zdroju s ohledem na oéekavané dopady
klimatické zmény

S nadchazejici klimatickou zménou je tfeba vytvorit sadu adaptacnich opatfeni vedouci k pfedchazeni a zmenSeni
negativnich dopadd zmén klimatu. Opateni jsou zalozena bud na zmenSovani pozadavku (na vodni zdroje, zabor
pudy apod.) nebo zmenSovani vlivi na vodni zdroje a omezovani vlivi na odtokové poméry v Ficni siti (kompenzace
nedostatku vodnich zdrojl, protipovodriova opatieni).
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V rédmci diléiho povodi Horni Odry se mohou uvazovat nize uvedena adaptaéni opatfeni:

o opatfeni v krajiné zaméfend na pfistupy organizaéni (podpora plodné rozmanitosti v ramci komplexnich
pozemkovych Uprav, podpora zalesnéni vCetné postupné zmény druhové skladby a podpora zatravnéni,
omezeni plodin, pod nimiz se vytvafi nepropustna krusta, napf. kukufice), agrotechnické (osevni postupy
podporujici infiltraci) a biotechnické (pralehy, zasakovaci pasy apod.),

e opatfeni na tocich a v nivé zaméfena na revitalizace toku (Upravy fecist zpomalujici odtok vody a zlepSujici
komunikaci s povrchovou zvodni), uvolnéni nivy pro rozlivy,

e opatfeni v urbanizovanych Gzemich zaméfend na zvy3eni infiltrace deStové vody (retencni a vsakovaci
objekty), jimani a vyuzivani sraZkovych vod,

o obnova stavajicich &i zfizeni novych vodnich nadrZi,

e hospodareni s vodnimi zdroji, aktualizace podklad(, vybér reprezentativniho obdobi, vygenerovani
syntetickych fad, stanoveni novych nadlepSovacich Ucink(i nadrzi a Fidicich Car pro hospodafeni s vodou
na nadrzich (pfevody vody mezi povodimi a vodarenskymi soustavami, zhodnoceni kapacit vodnich zdrojl),

o zmenSeni spotieby vody (minimalizace ztrat ve vodarenskych soustavach, racionalizace stanoveni
minimalnich pratoku, stanoveni priorit pro kritické situace nedostatku vody),

o dokonalejsi ¢isténi odpadnich vod.

Obecny ramec vy3e uvedenych opatfeni by méla poskytovat pfipravovana novela zakona o vodach s doplnénou
¢asti o ,Suchu®.

Na uzemi, které pokryva Vodohospodarska soustava povodi Odry, je zasobovani obyvatelstva pitnou vodou
v soucasnosti zajisténo s mirou zabezpec€enosti 99,7 % a zasobovani primyslu provozni vodou se zabezpecenosti
99,5 %. Pro nejbliz8i budoucnost (rok 2027) bude mozno tyto hodnoty i nadale udrzet dosavadnimi zdroji, které
jsou v diléim povodi Horni Odry pro tuto miru zabezpeéenosti vybudovany s aktualizovanym Manipulaénim fadem
Vodohospodéafské soustavy povodi Odry.

Vizhledem ke geologickym podminkam na Uzemi diléiho povodi Horni Odry a k vyuzivani podzemnich vod pouze
v omezené mife (cca 11 % z celkového mnozstvi odebirané vody) se v sou¢asné dobé ma za to, ze pfipadné
vypadky v odbérech podzemnich vod z dlivodu klimatické zmény bude mozno nahradit odbérem vody povrchové.

IV.1.2.2.  Stanoveni poZadované miry zabezpeceni vodnich zdroju

Mira zabezpeCenosti udava pozadovanou pravdépodobnost bezporuchové dodavky vody. Lze ji vyjadfit bud
pouhym poétem vyskytu poruch, nebo jejich trvanim (dny, mésice) anebo podle dodaného/nedodaného objemu.

Norma CSN 75 2405 VH feseni vodnich nadrzi obsahuje kategorizaci odbérii podle vyznamnosti a k nim
doporu¢ené hodnoty zabezpe&enosti.

Tyto hodnoty byly pfevzaty jako cile:
Tida A > 99,5 % (pfipustné omezeni odbéru pfi poruse do 30 %)

o vodovody pro vice nez 130 tisic obyvatel,
o tepelné elektrarny nad 500 MW a jaderné elektrarny.

Tida B > 98,5 % (pfipustné omezeni odbéru pfi poruse do 30 %)

e vodovody pro 50 — 150 tisic obyvatel,

o tepelné elektrarny nad 500 MW,

e prumysl celostatniho vyznamu,

e minimalni zGstatkovy pratok ve vodnim toku pod nadrZi a v uréenych profilech vodniho toku.
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TfidaC > 97,5 %

vodovody do 50 tisic obyvatel,
primysl| krajského vyznamu,
ZivoCisna vyroba mimo ryb a driibeze.

TridaD > 95 %

vodni elektrarny (dohodnuty pratok),
mistni pramysl,

zavlahy,

chov ryb,

lesnictvi,

rekreace.

IV.1.3. Cile pro zlepSovani vodnich poméri a ochranu ekologické stability

V diléim povodi Horni Odry byly stanoveny nésledujici ramcové cile:

a)

zajistit ochranu vodnich poméru v krajiné i v urbanizovanych Gzemich,

obnovovat pfirozeny vodni reZim a zlepSovat pfirozené retencni schopnosti krajiny,

zajistit ochranu chranénych oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhd vazanych na vodu,
zajistit ochranu morfologie pfirozenych koryt vodnich tokd a ochranu vSech typl mokfadu podle
Ramsarské Umluvy,

zlepSovat hydromorfologické ukazatele v korytech vodnich tokl a v udolnich nivach,

zZlepSovat kvalitu a stabilitu vodnich a na vodu vazanych ekosystémda,

udrzet a systematicky zvySovat biologickou rozmanitost plivodnich druh(, zachovat ¢i zlepsit migracni
prostupnost vodnich tokd pro vodni a na vodu vazané zivogichy,

obnovovat a vytvaret pfirodni a pfirodé blizké biotopy (revitalizace), podporovat pfirozené ekologické
procesy (samovolné renaturace),

zajistit uplatfiovani a dodrzovani standard(i zemédélského hospodareni tykajici se ochrany Zivotniho
prostiedi (cross compliance),

zajistit ochranu a obnovu trvalych porostl na bfezich vodnich tokl a rybniki v souladu s § 49 vodniho
zakona.

Konkrétni cile jsou zaméfit se na problematické lokality (oblasti s urychlenym odtokem, nadmérnou erozi, technicky
upravené toky, nerozélenéna rozsahla zemédélska uzemi bez pastvin a les, zatrubnéné toky a meliorace) a v nich
hledat plo$na ucelena feSeni.

V oblasti planovani

zajistit podklady o ekologické stabilité uzemi — Krajské Urady, odbory Zivotniho prostfedi na méstskych
(Fadech (podklady USES véech stupiid),

poridit pasport tokii vhodnych k revitalizaci (dokongit hydromorfologické mapovani v celé CR), stanovit
prioritni oblasti s ohledem na aktualni podminky - erozni ohroZeni ploch, vyznamné naruSeny
hydrologicky rezim uzemi, nizka ekologicka hodnota uzemi apod.,

zajistit podklady o hydrologii feSeného Uzemi v€etné vyhodnoceni retenéni schopnosti krajiny (stav niv,
pramennych oblasti, stav koryt z hlediska rychlosti proudéni vody, rozlivu apod.), vzniklé podklady pfedat
do UAP (vazba na Gzemni planovani),
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stanovit environmentalni cile s ohledem na ekologické naroky pfedmétd ochrany chranénych oblasti
vymezenych pro ochranu stanovist a druhd vazanych na vodu, popf. zvysit spolehlivost environmentalnich
cili uvedenych v metodice Rosendorf a kol. 2020),

zajistit dosazeni environmentalnich cilt stanovenych s ohledem na ekologické naroky predmétt ochrany
chranénych oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhd vazanych na vodu (v navaznosti na
metodiku Rosendorf a kol. 2020, zejm. pro druhy, u nichz environmentalni cile vykazuiji vysokou miru
spolehlivosti nebo pro druhy vyzaduijici zvySenou pozornost).

V oblasti Upravy tokl

Upravy koryt ve smyslu renaturaéniho G¢inku — zfizeni meandraéniho pasu odkupem pozemkd, zvinéni
trajektorie v ramci moZnosti daného toku, zdrsnéni koryta (sniZeni energie toku vody, ukryty pro ZivoCichy,
podpora mélkych koryt s moznosti rozlivu do zatravnéné nivy — vétsi moznost vysadby drevin v okoli tok),
podpora retenéni schopnosti navazujicich ploch — niva, Udolnice, pramenisté (zatravnéni, zfizeni tni,
mokfadu, vysadba vhodnych drevin),

zajistit fizené zaplaveni nivy nebo jeji Casti, kde je to pfipustné (pfirozené nivy, zatravnéné lokality apod.).
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IV.2. Navrh zvlastnich a méné piisnych cill

Pro vodni utvary, které nedosahly dobrého stavu &i potencialu, musi byt v planech povodi stanoveny zvlastni cile
ochrany vod, tzv. vyjimky z dosaZeni cild ochrany vod. V souladu s § 23a odst. 4 vodniho zakona mohou byt uréeny
zvlastni cile ochrany vod, které spocivaji v prodlouzeni Ihity pro dosazeni cilt ochrany vod (tj. 22. prosince 2015,
viz § 23a odst. 2 vodniho zékona) za U¢elem postupného dosahovani cild, nebo ve stanoveni méné pfisnych cild
ochrany vod. ZvI&stni cile ochrany vod Ize podle § 23a odst. 10 vodniho zakona ur€it pouze, pokud nedojde
k trvalému vylouceni nebo Ustupkdm pfi dosahovani cili ochrany vod jako slozky zivotniho prostiedi v jinych
vodnich Utvarech leZicich v téze oblasti povodi a jejich pouZiti je v souladu s cili ochrany Zivotniho prostfedi. Pokud
dojde ke zhorSeni stavu vodniho Utvaru v disledku okolnosti pfirodni povahy nebo vy$si moci, které jsou vyjimeéné
nebo nemohly byt rozumné pfedpokladany (jedna se napf. o extrémni povodné, déletrvajici sucha obdobi i
havarie), muze byt aplikovana vyjimka podle § 26 odst. 5 vodniho zakona oznacené jako do€asné zhor3eni stavu
vodnich Gtvaru. Dale podle § 23a odst. 7 vodniho zakona dobrého stavu podzemnich vod, dobrého ekologického
stavu, dobrého ekologického potencialu nebo pfedchézeni zhorSovani stavu Utvaru povrchové nebo podzemni
vody nemusi byt dosazeno v dsledku novych zmén fyzikalnich pomérd v Gtvaru povrchové vody nebo zmén hladin
utvarG podzemnich vod. Ke zhor$eni stavu Gtvaru povrchové vody z velmi dobrého na dobry mize dojit v disledku
novych trvalych lidskych ¢innosti.

Pfi stanoveni zvlastnich cili ochrany vod pro Utvary podzemnich vod se v souladu s § 15 odst. 1 vyhlasky
o planovani zvazi vliv stavu utvaru podzemnich vod na rozvoj spoleénosti, povrchové vody a souvisejici
suchozemskeé ekosystémy, na regulaci vodnich zdrojl, povodiovou ochranu a odvodnéni uzemi.

Prodlouzeni Ihut (dle €l. 4, odst. 4 RSV)

Lhata pro dosazeni cill ochrany vod (4. 22. 12. 2015, dle €l. 4, odst. 4 RSV) mlZze byt v souladu s § 23a odst. 5
vodniho zakona prodlouzena pouze tehdy, pokud se neprojevi dalsi zhorSeni stavu dotéeného vodniho Utvaru, pfi
spinéni téchto podminek:
a) neni-li véasné dosazeni cili ochrany vod mozné z nejméné jednoho dale uvedeného divodu:
1. mira pozadovaného zlepSeni mlze byt z divodl technické proveditelnosti dosazena pouze
postupnymi kroky, které pfesahuji timto zakonem stanovené Ihity,
2. dosazeni pozadovaného zlepSeni v ramci timto zakonem stanovené lhity by bylo neumérné
nakladné,
3. pfirodni podminky nedovoluji véasné zlepSeni stavu daného vodniho Utvaru v ramci timto zakonem
stanovené |h(ity,
b) prodlouzeni Ihdty a ddvody jejiho prodlouzeni budou jmenovité uvedeny a vysvétleny v planu povodi a
c) prodlouzeni Ihity bude omezeno na obdobi maximalné dvou nasledujicich aktualizaci plan( povodi,
s vyjimkou pfipadd, kdy pfirodni podminky jsou takové, Ze stanovené cile ochrany vod nemohou byt
v téchto obdobich dosazeny.

Méné prisné cile (dle ¢l. 4, odst. 5 RSV)

Méné prisné cile ochrany vod (dle ¢l. 4, odst. 5 RSV) pro vybrané vodni Gtvary mohou byt v souladu s § 23a odst.
6 vodniho zakona stanoveny pouze tehdy, pokud jsou tyto vodni Utvary ovlivnény lidskou Cinnosti do miry uréené
v souladu s § 25 odst. 1 pism. a) bodem 2 vodniho zakona, nebo pokud jsou jejich pfirodni podminky takoveé, ze
by dosazeni téchto cilli bylo neproveditelné nebo nelimérné nakladné, a pokud jsou spinény tyto podminky:

a) potreby zivotniho prostredi a socialné ekonomické potfeby zajistované takovou lidskou ¢innosti nemohou
byt dosazeny jinymi prostfedky, které by z hlediska Zivotniho prostfedi byly vyznamné lepSi
a nevyZadovaly by neimérné naklady,

b) pro povrchové vody bude dosazeno nejlepsiho mozného ekologického a chemického stavu pfi danych
vlivech, kterym nebylo mozné predejit v disledku povahy lidské Einnosti nebo znecisténi,

c) pro podzemni vody bude dosazeno nejmensi mozné zmény oproti dobrému stavu podzemni vody pfi
danych vlivech, kterym nebylo mozné predejit v dusledku povahy lidské Einnosti nebo znecisténi,

d) nedojde k dal§imu zhorSeni stavu dot€eného vodniho Utvaru a
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e) stanoveni méné pfisnych cili ochrany vod a pfislusné divody budou jmenovité uvedeny v planu povodi
a tyto cile budou kaZdych Sest let pfezkoumany.

Zéroven ve chvili stanoveni méné pfisnych cili by mélo byt jasné, Ze nemoznost dosazeni environmentalnich cild
je trvalého charakteru.

Docasné zhorseni stavu (dle €l. 4, odst. 6 RSV)

Dle § 26 odst. 5 vodniho zakona doasné zhorSeni stavu vodnich utvar( neni poruenim pozadavki tohoto zakona,
pokud je vysledkem okolnosti pfirodni povahy nebo vy3$8i moci, které jsou vyjimecné nebo nemohly byt rozumné
pfedpokladany, zejména extrémnich povodni a déletrvajicich suchych obdobi, nebo dlsledkem okolnosti
zpUsobenych havariemi, které nebylo mozné rozumné predvidat, a budou-li splnény vSechny nasledujici podminky:
a) pfijmou se vSechna vhodna opatfeni s cilem predejit dalSimu zhorSovani stavu a neustoupit od dosazeni
cili ochrany vod podle § 23a odst. 1 vodniho zakona u ostatnich vodnich dtvar(i neovlivnénych
uvedenymi mimoradnymi okolnostmi,
b) podminky, za kterych mohou byt okolnosti oznaéeny za mimofadné nebo rozumné nepfedvidatelné,
jsou uvedeny, véetné zavedeni pfislusnych ukazatelu, v planu povodi,
c) opatfeni, ktera maji byt pfijata za takovychto mimoradnych okolnosti, jsou zahrnuta do programd
opatfeni a neoslabi obnovu jakosti daného vodniho Utvaru po skonéeni mimofadnych okolnosti,
d) dUsledky mimoradnych nebo rozumné nepredvidatelnych okolnosti se kazdorocné prezkoumaji
a s ohledem na dlvody stanovené v § 23a odst. 5 a 6 vodniho zékona se pfijmou v3echna proveditelna
opatfeni s cilem obnovit v co moZna nejkratSim ¢ase ve vodnim utvaru stav, ktery byl pfed mimofadnou
udalosti,
e) souhrn disledk mimofadnych okolnosti a opatfeni, ktera byla nebo maji byt pfijata v souladu s pismeny

v v

Nové zmény fyzikalnich pomér (dle ¢l. 4, odst. 7 RSV)

Podle § 23a odst. 8 vodniho zakona je zhorSeni stavu nebo ekologického potencialu utvaru povrchové vody nebo
stavu utvaru podzemni vody ¢i znemoznéni dosazeni dobrého stavu nebo dobrého ekologického potencialu Utvaru
povrchové nebo dobrého stavu Utvaru podzemni vody podle odstavce 7 mozné pouze na z&kladé vyjimky, kterou
udéli vodopravni Ufad na zakladé Zadosti pfi souCasném spinéni téchto podminek:
a) jsou ucinény vSechny schidné kroky k omezeni nepfiznivych vlivii na stav vodniho Utvaru,
b) dlvody téchto zmén nebo Uprav vyplyvaji z nadfazeného vefejného zajmu, nebo pokud jsou pfinosy pro
Zivotni prostredi a spole¢nost pfi dosahovani ciltl podle odstavce 1 pfevazeny pfinosy novych zmén pro
lidské zdravi, udrzeni ochrany obyvatel nebo udrzitelny rozvoj a
c) prospésné cile, které z téchto zmén nebo Uprav vodniho Gtvaru vyplyvaji, nelze z divodl technické
neproveditelnosti nebo pro neimérné naklady dosahnout jinymi prostfedky, jez by byly z hlediska
Zivotniho prostredi vyznamné lepSi.

Bez udélené vyjimky nelze zamér vedouci ke zhorseni stavu nebo ekologického potencialu dtvaru povrchové vody
nebo stavu Utvaru podzemni vody ¢i znemoznéni dosaZeni dobrého stavu nebo dobrého ekologického potencialu
Utvaru povrchovych nebo podzemnich vod povolit ani provést. Divody pro udéleni vyjimky musi byt uvedeny
a vysvétleny v platném planu povodi nebo v jeho nejblizsi aktualizaci.

Uplatnéni vyjimek a jejich zdivodnéni pro dtvary povrchovych a podzemnich vod ve Il
planovacim obdobi

Viybér a uplatnéni vyjimek véetné jejich zdlvodnéni probihd na narodni drovni oddélené od zpracovani Pland
dil¢ich povodi. Stézejni pro uréeni zvlastnich cill je odhad stavu k roku 2021 a 2027, ktery je zpracovan rovnéz
centralné na zakladé programu opateni, ktery je vybran taktéz na nérodni Urovni podle dostupnosti finanénich
zdroju a efektivnosti opatfeni. Teprve samotny zasobnik navrzenych opatfeni vznika na dilich urovnich a jedna
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se pfevazné o kombinaci jiz existujicich a pfipravovanych projektt a opatfeni cilené navrzenych Plany dilCich
povodi na zakladé stanovenych cild a jim odpovidajicich vliva. Tento krok probiha v navaznosti na protnuti opatfeni
s Utvary a cili, kdy jsou chybéjici opatfeni doplnéna. Ve tfetim planovacim obdobi byla snaha tento proces
optimalizovat v nékolika smérech:

1) Uprava metodiky vyznamnosti vlivii, ktera by pomohla nasmérovat opatfeni na nejvyznamnéjsi
vlivy, které zpUsobuiji nedosazeni cild.

2) Navrh opatfeni s prioritnim feSenim Utvard s cili pfi sou¢asném pfihlédnuti k nasobku prekroceni
limitu pro dobry stav.

3) Opatfeni jsou v co nejvétsi mife navrZzena jako listy opatfeni typu A pro konkrétni vliv
s konkrétnim efektem a naklady.

4) Navrhem zmén v legislativé a koncepci statni spravy formou list opatfeni typu C, které by
vyznamné podporily dosahovani cild.

Oproti pfedchozim planovacim obdobim jsou opatfeni mnohem Iépe zacilena. Velké mezery jsou kolem opatfeni
na zlepSeni biologickych slozek, kde hraje zcela jisté svou vyznamnou roli dobra kvalita vody, ale které jsou rovnéz
velmi Uzce spfazeny s pozménénou hydromorfologii. Opatfeni pro zlepSeni hydromorfologie jsou komplikovana
pfedevsim vybérem vhodného névrhu opatfeni se zacilenim na jednotlivé biologické sloZky, kdy se vysledny efekt
opateni mlZe projevit za delSi Casovy Usek a obtizné se predikuje. Realizace opatfeni je obtizna z majetkopravnich
ddvod a také diky jednotlivym existujicim uzivanim, ktera nejsou vzdy jednoduse nahraditelna. Reseni bodovych
zdrojl znecisténi je ve svétle komplikovanosti hydromorfologickych opatfeni relativné jednoduché, presto i tam
z(istavaji nékteré mezery.

Povrchové vody

Ve druhém planovacim obdobi byly pro povrchové vody uplatiovany prevazné vyjimky prodlouzeni |hat kvali
technické proveditelnosti a v niz8i mife méné piisné cile z divodu technické neproveditelnosti.

Stejné jako v minulych planovacich obdobich je v tomto planu povodi uplatiovana vyjimka prodlouzeni lhat. Jeji
oddvodnéni a podrobnéjsi popis jsou uvedené v kapitole IV.2.1. Méné pfisné cile nejsou uplatfiovany s vysvétienim
uvedenym v kapitole 1V.2.2.

Podzemni vody

Ve druhém planovacim obdobi byly obdobné jako pro povrchové vody uplatiiovany pro podzemni vody jen vyjimky
prodlouzeni |hat kvdli technické proveditelnosti a pfirodnim podminkdm a méné prisné cile z divodu technické
neproveditelnosti. Prodlouzeni Ih(t kvili technické proveditelnosti bylo uplatfiovano pro ty ukazatele a vlivy, pro
které byla navrzena jiz ve druhém planovacim obdobi dostatena opatfeni, kdy se dalo pfedpokladat, Ze po jejich
realizaci dojde k dosazeni dobrého stavu do konce roku 2027. Pro hluboké hydrogeologické struktury (a opét jiz
navrzena dostateéna opatfeni) bylo pouzito odGvodnéni pfirodnich podminek i v pfipadg, Ze se pfedpokladalo, ze
realizovana opatfeni se na dobrém stavu projevi az po roce 2027.

Pokud v8ak nebyla navrZzena dostatecna opatfeni, byly ve druhém planovacim obdobi ve vy8Si mife aplikovany

vyjimky méné pfisné cile — a to s védomim, Ze nemoznost dosazeni environmentalnich cilli neni trvalého
charakteru, ale Ze ve tfetim planovacim obdobi budou tyto typy vyjimek revidovany.

V souladu s dikci RSV tedy je ve tfetim planovacim obdobi vyznamné omezeno uplatiiovani vyjimek méné pfisnych
cili (nebot dosud neni jasné, Ze nemoznost dosazeni environmentalnich cild je trvalého charakteru) a vétSinou
byla pouzita vyjimka prodlouzeni Ihat. Vyjimka méné pfisnych cili byla uplatnéna pouze v pfipadé, ze uz dnes
je zfejmé, ze nemoznost dosazeni cil(i ochrany vod je trvala.

Prilohy:
Tabulka IV.2a - Vyjimky z dosaZeni dobrého ekologického stavu/potencialu podle sloZky kvality
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Tabulka IV.2b - Vyjimky z dosaZeni dobrého chemického stavu ttvaru povrchovych vod podle ukazatele
Tabulka IV.2c¢ - Vyjimky z dosazeni dobrého kvantitativniho stavu utvaru podzemnich vod

Tabulka IV.2d - Vyjimky z dosaZeni dobrého chemického stavu utvaru podzemnich vod

IV.2.1. Prodlouzeni Ihat (dle €l. 4, odst. 4 RSV)

Povrchové vody

Po provedeni odhadu stavu k roku 2027 se ukazalo, Ze je nutné pfes veSkerou snahu ve vétsiné vodnich Utvar(
navrhnout vyjimky. PoZadavky na dosazeni cili jsou mnohdy vy3$i nez navrzena opatfeni, respektive jejich
pfedpokladané efekty. PfestoZe set opatfeni navrzeny v Planu dil¢iho povodi je navrzen v maximalni mozné mife,
zasadni jsou opatfeni legislativniho razu. Navrh opatfeni tedy nelze povaZovat za natolik komplexni, aby bylo
mozné aplikovat vyjimku méné pfisné cile. Systém narazi napfiklad u Zivin na velmi mirné legislativné nastavené
limity BAT, které jsou jednoznacné stanoveny a jeZ se daji pfirovnat podprimérnym hodnotam bézné uZivanych
technologii. Na vétsiné Eistiren jsou tak paradoxné BAT spinény, a pfesto nejsou cile ani zdaleka dosazeny.
Jakékoliv navrhovani opatfeni za hranicemi souCasnych BAT je tedy v tuto chvili velmi obtiZzné obhajitelné. Mimo
relativné dobre sledovatelné bodové zdroje se sledovanym vypousténim zistavaji prozatim nekvantifikované podily
vlivi odleh&ovacich komor. Novelou vodniho zakona z roku 2018 byl sice u¢inén vyznamny krok, k Uplné eliminaci
vlivu odleh&ovacich komor je ale jesté dlouha cesta. Vliv chovu ryb je dalSim potencialné vyznamnym vlivem. Jeho
kvantifikace ale prozatim neni mozna. Prévé tak je obtizna i kvantifikace efektu opatfeni. Potfeby opatfeni
legislativniho razu jsou z vySe popsanych divod( dulezité, jejich navrh a realizace ale musi vyhovét SirSim
verfejnym zajmim ekologickym, ekonomickym i majetkopravnim.

Pro vétSinu Utvar(i v nevyhovujicim stavu, respektive u nedosazenych cilli ¢i slozek a na né navazanych vlivu, byla
pouzita vyjimka prodlouzeni |hit z ddvodu technické proveditelnosti. Jedinou vyjimku tvofi vodni Utvary
s nedosazenymi cili kvili starym kontaminovanym mistim, kde byla pouzita kombinace odlvodnéni technické
proveditelnosti a nelimérnych nakladd. Jedna se o opatfeni, jejichZz naklady se vétSinou pohybuji ve stovkach
milion0 (v nékterych pfipadech az miliard) korun a zaroven jsou technicky naroéna a dlouhodoba. Jejich efekt
nebylo pfi posouzeni dopadu mozné predikovat, nebot nebyl k dispozici strategicky plan, ktery by spolehlivé ur¢oval
pfipravenost jednotlivych sanaci a pfedpokladané obdobi jejich realizace, natoZ pak odhad budoucich nakladu
a zpusob jejich financovani.

Odlivodnéni technické proveditelnosti bylo aplikovano, jelikoz:

— 'V souCasné dobé neni zfejmé, zda maximalni set opatfeni, ktery bylo mozné navrhnout, povede
k dosazeni vsech cill.

— U latek obsazenych na evropském seznamu vSudypfitomnych latek, u kterych se obecné pfedpoklada
nejvyznamnéjsi podil vlivu atmosférické depozice, Ize oCekavat pozvolné zlepSovani vlivem postupného
zlepSovani kvality ovzdusi. Kvantifikace tohoto efektu ale neni vérohodné proveditelna a zlepSuijici efekt
pfedpokladame v delSim ¢asovém horizontu.

— Realizace nékterych konkrétnich opatfeni zejména na malych komunalnich bodovych i difuznich zdrojich
je v souCasné dobé nakladové nelnosna, pfi promitnuti nakladi do cen stoéného mize vést
k vyznamnému znevyhodnéni venkovskych sidel, coZ je v pfimém rozporu se snahou zabranit dalSimu
vysidlovani venkova do velkych aglomeraci.

—  Pro opatfeni na zlepSeni hydromorfologického stavu nelze v sou¢asné dobé uspokojivé kvantifikovat efekt
na biologické slozky hodnoceni stavu.

— Realizace opatfeni na zlepSeni hydromorfologického stavu je v mnoha pfipadech zavisla na souhlasu
soukromych vlastnikd pozemk( a individualnich pravech uzivatell vod. Prozatim jen mala Cast
navrhovanych opatfeni dosahne Uspésné realizace.

— V nékterych pripadech nejsou doposud ani znamy vlivy zpusobujici nedosazeni cilt, nicméné zde se ma
za to, Ze ve vétSiné téchto pfipadl se jedna o ukazatele, které maji nadlimitni hodnoty spiSe kv(li lokalnim
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pfirodnim podminkdm a nesleduji Zadné vlivy. Pfikladem mohou byt nevyhovujici ukazatele teplota,
nasyceni kyslikem nebo reakce vody v pramennych utvarech bez vyznamnych vlivi a ¢asto i vyhovujicich
v jinych ukazatelich bézné indikujicich napfiklad komunalni zneCisténi.

Tabulka IV.2.1a-1 - Prodlouzeni Ihut v utvarech povrchovych vod do roku 2027 - chemicky stav

e UPV, u kterych je Odivodnéni prodlouzeni Ihit
5| o E | 2| glue | Technicka Nedmamost Pirodni
3 5 2 > P proveditelnost nakladu podminky
5 2 S | 5 Podil na Podil na Podil na Podil na
a = k] B | B | celkové | B | celkové | B | celkové | B | celkové
e o |délcelplose| & |délce/plose| & |délce/plose| & |délce/plose
VU [%] VU [%] VU [%] VU [%]
HOD | feka piirozeny 86 85 99,3| 85 99,3 0 0,0 0 0
silné
HOD | feka ovlivnény 16 16 100,0| 16 100,0 0 0,0 0 0
silné
HOD | jezero ovlivnény 7 5 74,7 5 74,7 0 0,0 0 0
Tabulka IV.2.1a-2 - Prodlouzeni Ihut v atvarech povrchovych vod po roce 2027 — chemicky stav
c UPV, u kterych je Oduvodnéni prodlouzeni lhat
_ = e vyuzito . — = p
5 a = . Technicka Neumérnost Pfirodni
% E 3 E prodiouZeni lhut proveditelnost nakladu podminky
o S
55 lg qg,a 5 Podil na Podil na Podil na Podil na
a 5 B | B | celkove | B | celkove | B | celkové | B | celkové
& @ |délcelplose| & |délce/plose| & |délce/plose| & |délce/plose
VU [%] VU [%] VU [%] VU [%]
HOD | feka pfirozeny 86 85 99,3| 85 99,3 0 0,0 0 0
silné
HOD | feka ovlivnény 16 16 100,0| 16 100,0 0 0,0 0 0
silné
HOD | jezero ovlivnény 7 5 74,7 5 74,7 0 0,0 0 0
Tabulka IV.2.1b-1 - Prodlouzeni Ihit v ttvarech povrchovych vod do roku 2027 - ekologicky stav/potencial
e UPV, u kterych je Oduvodnéni prodlouzeni lhut
— = 2 vyuzito . A Y
-§ > & 3 prodlouzeni Iht Techplcka Neumern?st Pnrosinl
3 g 2 > proveditelnost nakladu podminky
;E S 08,, 5 Podil na Podil na Podil na Podil na
a = k] 3 | 8 | celkove | B | celkove | B | celkové | 8 | celkové
2 o |délcelplose| & |délce/plose| & |délcelplose| & |délce/plose
VU [%] VU [%] VU [%] VU [%]
HOD | feka pirozeny 86 79 99| 79 91,9 0 0,0 0 0
silné
HOD | feka ovlivnény 16 16 1000 16 100,0 0 0,0 0 0
silné
HOD | jezero ovlivnény 7 2 16,4 2 16,4 0 0,0 0 0
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Tabulka IV.2.1b-2 - Prodlouzeni lhit v utvarech povrchovych vod po roce 2027 - ekologicky stav/potencial

e | UPV,ukterychje Oddvodnéni prodlouzeni Ihit
— > e vyuzito . — o p
5 o = s e Technicka Neumeérnost Pfirodni
% E 3 f prodiouzeni lhut proveditelnost naklad podminky
5 2 S | 5 Podil na Podil na Podil na Podil na
a = k] B | B | celkové | B | celkové | B | celkové | B | celkové
e o |délcelplose| & |délce/plose| & |délce/plose| & |délce/plose
VU [%] VU [%] VU [%] VU [%]
HOD | feka piirozeny 86 63 765| 63 76,5 0 0,0 0 0
silné
HOD | feka ovlivnény 16 15 96,9 15 96,9 0 0,0 0 0
silné
HOD | jezero ovlivnény 7 2 16,4 2 16,4 0 0,0 0 0

Podzemni vody

Pro vétinu Utvarl v nevyhovujicim stavu byla pouzita vyjimka prodlouzeni Ihat. Zdivodnéni pfirodnimi
podminkami bylo u podzemnich vod (stejné jako ve druhém planovacim obdobi) uplatnéno na hluboké
hydrogeologické struktury, kde je b&zné, ze se realizovana opatieni projevi se znatnym Casovym zpozdénim
(tj. po roce 2027). Nicméné prodlouzeni Ihit bylo potfeba aplikovat i pro dalsi Utvary, kde se hluboké struktury
nevyskytuji (nebo nejsou z hlediska podzemnich vod vyznamné). V takovychto pfipadech bylo nutné vyuzit dalSi
zdvodnéni - technickou proveditelnost a neumérné finanéni naklady.

Vzhledem k charakteru antropogennich vlivi na chemicky stav Utvard podzemnich vod bylo pouzito také
oddvodnéni nelimérnych nakladl pro sanaci starych kontaminovanych mist. Jedna se o opatfeni, jejichz naklady
se vétSinou pohybuiji ve stovkach milionl (v nékterych pfipadech az miliard) korun a zaroven jsou technicky narocna
a dlouhodoba. Rychla sanace tedy neni vétsinou technicky proveditelna a naklady na ni jsou extrémné vysoké —
obzvIasté pii podtu cca 200 starych kontaminovanych mist v CR, u kterych je opatfeni nutné. Navic se da
pfedpokladat, ze Casem bude pro néktera z nich nutné pouzit méné pfisné cile. Proto pro né bylo pouZito jak
zdlvodnéni technické proveditelnosti, tak i neimérnych nakladd.

Odlivodnéni technické proveditelnosti pro prodlouzeni Ihiit pro chemicky stav bylo pouzito i pro dal$i pfipady:

— Nedosazeni dobrého chemického stavu v kvartérnich dtvarech podzemnich vod - pro tyto Utvary plati,
Ze kromé negativniho ovlivnéni souvisejicich Utvard povrchovych vod mize dochazet i k opacnému
ovlivnéni — pfi vySSich stavech povrchovych vod nebo pfi Eerpani podzemnich vod v téchto Utvarech
muze dochazet k vnikiim znedisténych povrchovych vod do vod podzemnich. V takovych pfipadech je
opatfeni obtiznéjsi, nebot kromé zdroji znecisténi pfimo v Utvaru mize pfichazet znecisténi i z ploch
povodi, které za jinych okolnosti podzemni vody pfimo neovliviiuje.

— V nékterych pfipadech je znecisténi pouze lokalniho charakteru (napf. znedisténi amonnymi ionty nebo
sirany) a stavajici opatfeni ho dosud nepodchytila.

— Pro vétSinu ploSnych zdroju plati, ze ackoliv ¢ast opatfeni by méla mit efekt jiz v roce 2027, da se
U zemédélského znecisténi jsou to hlavné pesticidy — kazdym rokem se objevuiji nové problematické
aktivni latky, a ackoliv pro vétSinu zakazanych ¢i omezovanych pesticidd jiz doSlo diky opatfenim ke
shiZeni jejich koncentraci ve vodach, opatfeni na nové pouzivané aktivni latky se teprve pfipravuii.

— DalSim faktorem u ploSného znegisténi je skuteCnost, Zze vzhledem k dlouhodobému suchu a zvySenym
teplotam jednak nebyl spotfebovan vSechen dusik rostlinami a teprve v roce 2020 zacalo promyvani pldy
pfes srazky — da se tedy predpokladat, ze efekt opatieni se mize projevit az pozdgji, az budou vSechny
zneCistujici latky z pady vymyty, do té doby se ale pravdépodobné budou projevovat zvySené
koncentrace polutantl ve vodach.
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— Vnékterych pfipadech je obtizné ur€it konkrétni antropogenni vliv — pak neni mozné spravné zacilit
opatfeni (napf. pfi zvySenych koncentracich polyaromatickych uhlovodikt, kde je sice pravdépodobné
znama cesta — atmosféricka depozice — ale neni zfejmy pfisluSny mechanismus vnosu a pfislusny zdroj).

Pro kvantitativni stav se predpoklada, Ze prodlouzeni Ihit bude postacuijici do roku 2027. Divody prodlouzeni Ihit
jsou zafazeny do technické proveditelnosti — jednak proto, Ze se jesté budou zpfesiiovat Udaje o pfirodnich zdrojich
podzemnich vod (dosud je jejich vérohodnost vétSinou pouze stfedni) a déle v Upravach moznosti omezovani
povolovani odbérl jednak v suchych obdobich a dale v podminkach klimatické zmény.

Pro vyjimky z chemického stavu plati, Ze pro vSechny Utvary podzemnich vod, které dosahnou dobrého stavu pro
nékteré ukazatele a vlivy do roku 2027, je zaroven uplatnéna vyjimka prodlouzeni Ihit po roce 2027 kvdli ostatnim
ukazatelim a vlivim. Pokud je tedy uvedena vyjimka do roku 2027, plati pro tyto Utvary, Ze je zde uplatnéna
zaroven vyjimka prodlouzeni Ihut po roce 2027. Vyjimky prodlouzeni Ihit pro kvantitativni stav se vSechny vztahuiji
do roku 2027, tj. Zadny Utvar podzemnich vod nema uplatnénu vyjimku prodlouzeni Ihit po roce 2027.

Tabulka IV.2.1¢-1 - Prodlouzeni Ihut v itvarech podzemnich vod do roku 2027 — chemicky stav

UPZV, u kterych je Oduvodnéni prodlouzeni lhut
vyuzito prodlouzeni Technicka
- Pocet Ihut do 2027 . Neumeérnost nakladd | Pfirodni podminky
Dil¢i ' proveditelnost
.| uUpzv - - - -
povodi | o ivem Podil na Podil z Podil z Podil z
Podet celkové Podet celkové Poiet celkové Poiet celkové
plochy VU plochy VU plochy VU plochy VU
[%] [%] [%] [%]
HOD 14 2 8 2 8 0 0 1 4

Tabulka IV.2.1c-2 - Prodlouzeni Ihiit v Gtvarech podzemnich vod po roce 2027 — chemicky stav

UPZV, u kterych je Oddvodnéni prodlouzeni Ihiit
vyuzito prodlouzeni Technicka
_— Pocet Ihit po 2027 . NetUmérnost nakladu Pfirodni podminky
Dil¢i ' proveditelnost
.| UPZV ; - - p
povodi celkem Podil na Podil z Podil z Podil z
Pocet celkové Pocet celkové Poiet celkové Poiet celkové
plochy VU plochy VU plochy VU plochy VU
[%] [%] [%] [%]
HOD 14 6 20 6 20 5 16 1 4

Tabulka IV.2.1d - Prodlouzeni lht v Gtvarech podzemnich vod do roku 2027 - kvantitativni stav

UP2V, u kterych je Oduvodnéni prodlouzeni Ihat
vyuzito prodlouzeni Technicka
.. | Pocet Ihat do 2027 . Neumérnost nakladli | Pfirodni podminky
Dil¢i | Opzv proveditelnost
povodi celkem Podil na Podil z Podil z Podil z
Pocet celkové Pocet celkové Poiet celkové Poiet celkové
plochy VU plochy VU plochy VU plochy VU
[%] [%] [%] [%]
HOD 14 1 22 1 22 0 0 0 0
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IV.2.2. Méné pfisné cile (dle €l. 4, odst. 5 RSV)

Povrchové vody

Viyjimka méné pfisnych cili neni ve tfetim planovacim obdobi pro povrchové vody uplatnéna. Jeji uplatnéni
s oddvodnénim technické neproveditelnosti se pfedpoklada v budoucnu, a to ve vodnich Utvarech s vlivem, ktery
nelze snizit u¢innym a pfiméfené nakladnym opatfenim tak, aby bylo dosazeno cilti dobrého stavu. Stézejni jsou
v tomto sméru vzajemné podily vlivi, zpusobujici nedosazeni cilli a k tomuto na druhé strané nadlimitni mnozstvi,
které se ma eliminovat. K nékterym vliviim v souCasnosti jesté stale chybi informace, jak s nimi pracovat, jak je
vyCislit, jakym opatfenim je Ize eliminovat na potfebnou miru, a zda to je vibec reélné (emise z atmosférické
depozice, z dopravy aj.). Nemalé mnoZzstvi uplatnéni tohoto druhu vyjimky budou nejspise tvofit i majetkopravné
neprlchodné navrhy opatfeni za U¢elem zlepSeni hydromorfologie a na ni navazanych nevyhovuijicich biologickych
sloZek.

Podzemni vody
Viyjimka méné pfisné cile nebyla v Dil¢im povodi Horni Odry pro podzemni vody uplatnéna.

IV.2.3. Do€asné zhorseni stavu (dle ¢l. 4, odst. 6 RSV)

Pro tieti planovaci obdobi by uplatfiovani vyjimky doCasného zhorSeni stavu bylo mozné vzhledem k faktu, ze cca
od roku 2014 se vyskytovalo dlouhodobé sucho. Na druhou stranu se musi jednat vyhradné o situace, kdy
dusledkem dlouhodobého sucha do$lo prikazné ke zhorSeni stavu, coz se povinné doklada dlouhodobé
sledovanymi ukazateli (prltoky, stavy hladin, ¢i vydatnosti prament), vztahujicimi se ke konkrétnim vodnim
Utvarim. Z dostupnych podkladu jednotlivych dil¢ich povodi nebylo mozné jednoznaéné urcit, ve kterych vodnich
Utvarech doslo ke zhorSeni stavu pro jednotlivé ukazatele hodnoceni kvdli dlouhotrvajicimu suchu. Chybi informace
o0 tom, kde ke skute¢nému zhorSeni doSlo — to musi vychazet z porovnani koncentraci za obdobi 2010-2012
a 2013-2018 se stejnymi limity a na totoznych monitorovacich profilech (nejde pouzit hodnoceni stavu, kde se éasto
liSi metodiky, limity a ob&as i sledované profily). Rovnéz chybi dlouhodobé sledované ukazatele, které by sucho
prokazaly. Vzhledem k celkové slozitosti procesu, respektive nutnych podkladl, nedo$lo k Zadné aplikaci této
vyjimky 4(6).

IV.2.4. Nové zmény fyzikalnich pomért (dle ¢l. 4, odst. 7 RSV)

Vodopravni Ufad pfi vydavani povoleni (§ 8, § 14 a § 15), souhlasu (§ 17) a zavazného stanoviska (§ 104 odst. 9)
chrani zajmy podle vodniho zékona, kterymi jsou mimo jiné i cile ochrany vod stanovené v § 23a a v planech
povodi. Vodopravni ufad tedy posuzuje i moznost zhorSeni stavu zamérem dotéeného vodniho Utvaru. MZe vydalo
v roce 2016 ,Metodicky pokyn sekce vodniho hospodarstvi Ministerstva zemédélstvi k posouzeni moznosti vlivu
zaméru na stav dotéeného vodniho Utvaru pfi vydavani povoleni, souhlasl a zavaznych stanovisek vodopravnich
UFadu (§ 23a vodniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpist)*. Utelem tohoto pokynu je vyloZit prislu$na ustanoveni
vodniho zakona a metodicky vést vodopravni Ufady a spravce povodi.

V roce 2018 byl vydan dalSi metodicky pokyn ,Metodicky pokyn sekce vodniho hospodarstvi Ministerstva
zemédélstvi a sekce technické ochrany Zivotniho prostfedi Ministerstva zivotniho prostfedi k posouzeni moznosti
vlivu zdméru na stav dotéenych vodnich Utvart (primarni posouzeni) (§ 23a vodniho zakona, ve znéni pozdéjsich
pfedpist)“. Tento metodicky pokyn navazuje na vySe uvedeny metodicky pokyn z roku 2016 a upravuje procesni
postup pfi posuzovani moznosti vlivu zdméru na stav vodniho Utvaru, obsahuje také grafické znédzornéni
zakladniho scénare. Utelem tohoto metodického pokynu je sjednoceni a popis postupu pFi provadéni primarniho
posouzeni vlivu zaméru na stav vodniho Gtvaru, jehoz cilem je uréit, zda navrhovany zamér mize vést ke zhorSeni
stavu/potencialu vodnich Utvard nebo znemoznéni dosaZeni dobrého stavu/potencialu vodnich Utvard.

Vodopravni ufad zatim neudélil vyjimku dle § 23a odst. 7 vodniho zékona u Zadného navrhovaného zaméru.
Rozhodnuti vodoprévnich Gfadl je mozné prochazet v Centrélnim registru vodopravni evidence
(http://eagri.cz/public/web/mze/vodalaplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html). Ve tfetim planovacim
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obdobi byl sestaven seznam planovanych infrastrukturnich projektl, které mohou mit potencialné vliv na
stav/potencial vodnich Utvard a u kterych by tedy mohlo dojit k udéleni vyjimky dle § 23a odst. 7 vodniho zakona.
Seznam téchto projekt, u nichZ se predpoklada realizace Ci posun v jejich pfipravé v obdobi platnosti plant povodi,
je uveden v tabulce IV.2.4c.

Vl4da CR uloZila svym usnesenim &. 968 ze dne 5. 10. 2020 ke studii proveditelnosti vodniho koridoru Dunaj-Odra-
Labe ministru dopravy mj. zahajit pfipravu Oderské vétve v iseku Ostrava-Svinov — statni hranice CR/Polsko jako
prvni Casti propojeni Odra-Dunaj a zadat zpracovani dokumentu vyhodnoceni vlivil na zivotni prostiedi. V pribéhu
tfetiho planovaciho obdobi ma byt zahajen proces EIA a podana Zadost o Uzemni rozhodnuti. Posouzeni ve smyslu
¢l. 4 odst. 7 RSV bude provedeno v ramci povolovaciho procesu.

Tabulky IV.2.4a (zdivodnéni nedosazeni dobrého stavu/potencialu v dusledku novych zmén fyzikalnich pomér()
a IV.2.4b (seznam infrastrukturalnich projektu, které byly posouzeny ve smyslu ¢lanku 4.7 RSV) nejsou soucasti
Planu dil¢iho povodi Horni Odry.

Tabulka IV.2.4c - Seznam infrastrukturalnich projekt, které mohou mit potencialné vliv na stav VU ve smyslu ¢l. 4.7
RSV

Nézev projektu Investor Dotceny utvar Dotéeny utvar
povrchovych vod podzemnich vod
HOD_0430
HOD_0680 15100
. - , , HOD_0690 15500
Splavnéni Odry do Ostravy Reditelstvi vodnich cest HOD_ 0700 22610
HOD_0720 66111
HOD_0870
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IV.3. Odivodnéni zvlastnich a méné prisnych cilt

Na zakladé hodnoceni stavu k roku 2018 (kapitola IIl), identifikaci vyznamnych vlivd, které zpisobuiji nedosazeni
stanovenych cili (tabulka IV.1.1a), byla v kapitole VI navrZena rizna opatfeni. Z téchto opatfeni byla formou
bodového hodnoceni vybrana ta nejefektivnéji opatfeni, u nichz byl dale hodnocen jejich souhrnny dopad na stav
vodnich utvar( v roce 2027.

Hodnoceni dopadu opatfeni neboli odhad stavu k roku 2027 je téZ nazyvano jako zhodnoceni dosazeni cill
stanovenych na zaCatku tfetiho planovaciho cyklu (2021).

Pro odhad stavu povrchovych vod po aplikaci vybranych opatfeni byly vyuZity tyto principy:

o  Opatfeni typu ,A“ maji znam latkovy odnos pred a pfedpokladany latkovy odnos po realizaci opatfeni, jez
je vztazen k pfislusnému vodnimu Utvaru.

o  Opatfeni typu B jsou obecného charakteru a jejich uinek (stejny princip jako u ,A®) je zndm pouze
u malého mnozstvi z nich na zakladé vypracovanych studii.

e Dopad opatieni typu ,C* byl u nékterych cilGi proveden celoplo$né (viz dale), jinde slouzi opatfeni na
listech typu C jako podminka realizace konkrétnich opatfeni nejéastéji typu A.

o Vzhledem k nejvétSimu poctu opatfeni na bodovych zdrojich zneciténi je jejich efekt posouzen souctové
smérem po proudu vodniho toku.

e ZlepSeni nékterych cilu bylo uvazovano na zakladé jejich nizkého indexu pfekroceni.

e ZlepSeni se predpoklada u cilli, kde nebyl identifikovan vliv, nebo se ma za to, Ze se jedna o pfirozené
pozadi.

Odhad stavu k roku 2027 je zatiZzen fadou nejistot, na jejichz systematickém snizovani je potfeba pracovat v tomto
planovacim obdobi. Souhrnné se da konstatovat, Ze jak vysledky hodnoceni stavu, tak i cile jsou dany podrobnosti
a rozsahem monitoringu v jednotlivych dil€ich povodich. U pesticidd, polyaromatickych uhlovodikd a obsahu latek
v rybach plati, Ze tam, kde se sleduiji, jsou vétsinou i pfekrogeny, tudiz kazdy novy profil ¢i sledovany ukazatel
v tomto sméru znamena vysokou pravdépodobnost formalniho zhorSeni stavu, byt zplsobenou jen tim, Ze se
zaCalo v daném profilu monitorovat. JelikoZ jsou razantni rozdily mezi rozsahy sledovanych ukazatell v dil¢ich
povodich, méla by byt provedena jejich celkova revize ve smyslu ovéfeni vazby sledovany ukazatel = identifikovany
vyznamny vliv. Tam, kde ukazatele nesleduji vlivy, by nadale nemély byt pravidelnd hodnoceny z hlediska
hodnoceni stavu. Tam, kde vlivy existuji a nejsou sledovany, je nutné monitoring o pfislusné ukazatele doplnit.
U utvard, které nemaiji svuj vlastni reprezentativni profil (tabulka s pfehledem reprezentativnich profili je uvedena
v kapitole ll), stav byl u nich bud' odvozen, nebo je klasifikovan jako neznamy, je nutné tento profil zfidit, pokud
v ném byly identifikovany vyznamné vlivy a je zde riziko nedosazeni dobrého stavu.

IV.3.1. Podrobné;jSi odivodnéni zvlastnich a méné prisnych cili spinéni dobrého
chemického a ekologického stavu ttvard povrchovych vod

Pfed vlastnim popisem typi odivodnéni a jejich aplikace na konkrétni vyjimky je vhodné popsat princip odhadu
stavu k roku 2021 a k roku 2027. Ten je provadén v kombinaci dopadu opatfeni, ukazatele a vlivu, ktery je
s ukazatelem identifikovan.

U vybranych ukazatell, kde zname latkovy odnos pfed a po realizaci opatieni (typicky opatfeni na bodovych
a diftznich zdrojich znegisténi) byly dopady opatfeni nastitany nejprve na VU a nasledné smérem doléi po proudu
vodniho toku. Pfitom byla uvaZovana redukce efektu shora podle typu ukazatele jakosti od 10 % do 50 %. V misté
nadrzi byl dopad opatfeni anulovan. Celkové dopady se pak porovnaly s vypodtenym nadlimitnim latkovym
odtokem pro dobry nebo velmi dobry stav pfislusného vodniho utvaru. Timto zptsobem byly posouzeny:

e Biochemicka spotfeba kysliku 5denni (BSK-5),
e dusik amoniakalni (N-NHs),
e dusik dusi¢nanovy (N-NOs),

25



Plan diliiho povodi Homi Odry ==
IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti vazané na vodni prostiedi

o fosfor fosfore¢nanovy (P-PQOs),
o fosfor celkovy (P-V).

Fosforeénanovy fosfor byl u v8ech opatfeni, kde byl vy€islen fosfor celkovy uvazovan jakozto hodnota 85 % P-V.

U cile N-NOs (dusik dusiénanovy) do hodnoceni dopadu opatfeni navic vstupoval rozsah zranitelnych oblasti
(zakladni opatfeni), kde byl uvazovan budouci efekt snizeni hnojeni 0 15 % (maximalni povolené davky). Pro kazdy
vodni Utvar byla vyCislena plocha orné pudy zranitelné oblasti obhospodafovana v konvenénim rezimu a tato
hodnota byla vynasobena 15 % maximaini davky v kg/rok. Spocteny efekt byl déle redukovan na 1/3, jakozto
pfedpoklad pfestupu N-NOs do povrchové vody.

U hodnoceni dopadu opatfeni na utvary stojatych vod se postupovalo dle zlepSeni souvisejicich vodnich utvard.
Presto Ize oGekavat, Ze i po razantnim zlepSeni pritokd zlistane v nadrZi vlastni vnitini zatiZeni, které se bude
odbouravat jesté dlouhou dobu, paklize by nedoSlo k celkovému odtézeni sedimentl. Z tohoto diivodu zistava
Casto stav neménny.

Pro cile ze skupiny PAU pochézejici z dopravy a z atmosférické depozice bylo na zakladé predpokladu postupného
shizovani emisi vyménou kotlli a rozvoje v oblasti elektromobility pfedpokladano dosazeni cild, pokud &inily méné
nez 1,5 nasobek limitu pro dobry stav.

U cilli, které patfi do skupiny pesticidd, bylo uvazovano zlepSeni u téch déle nepouZivanych pesticidd (zakazanych)
do 1,5 nasobku limitu a u téch nové zakazanych do 1,25 nasobku.

U cild s moZznym pfirozenym pozadim, u kterych nebyl identifikovan vliv, ktery zpusobuje prekroCeni limitnich
hodnot, by méla byt provedena v pribéhu tretiho planovaciho obdobi dalsi analyza vlivii a zjiSténi pfirozenych
koncentraci. Pokud se prokéZze jako pfiina pfirozené pozadi, pak by nemél byt v pfistim hodnoceni stavu ukazatel
hodnocen pro svou irelevanci. Pokud bude nalezen feSitelny vliv, navrhne se U¢inné opatfeni. Pokud pljde
o dUsledek historické lidské &innosti, pak je na misté stanovit redlny méné pfisny cil. Typicky se jedna o kovy,
reakci vody (PH) a teplotu vody.

Hodnoceni dopadu na biologické slozky byl posuzovan expertné dle navrZenych opatieni a zlepSeni stavu
u ostatnich cild. Vzhledem ke zna¢né provazanosti biologickych slozek s chemickymi ukazateli a hydromorfologii
nelze oCekavat vyznamné zmény v dopadech, jelikoZ by musela byt navrzena velmi nakladna opatfeni ve znacné
délce patefniho toku vodniho Gtvaru vedouci pfedné ke zlepSeni celkové hydromorfologie. Ta jsou vSak velmi Casto
nerealizovatelna kvali majetkopravnim vztahim a stavajicimu uzivani, nehledé na dal$i cile ochrany vod (napf.
povodriova ochrana).

Hydromorfologie je prozatim pouze informativnim a doplfikovym ukazatelem hodnoceni stavu, neni tedy tlak na
navrhovani opatfeni vedouci k jejimu zlepSeni, jediné skrze nevyhovuijici stav biologickych slozek nebo kvdli
nadnarodnim a narodnim cilim — migracni strategie. Dopad byl posouzen podle predpokladu realizace
pfipravenych opatfeni s cilem zprGchodnéni migracnich bariér. Parametrem bylo prodlouzeni migracné
prostupného useku patefniho toku vodniho Utvaru s pfihlédnutim k prostupnosti smérem od mofe.

Odtivodnéni navrhu vyjimek

Oduvodnéni navrhu zviastniho nebo méné prisného cile je pro vodni utvary povrchovych vod FeSeno kombinaci
ukazatell které svym charakterem pfedpokladaji stejné transportni procesy do vodniho prostredi, a vlivd, které
jsou pri¢inou nedosazeni dobrého stavu ukazatell. Charakteristické skupiny ukazatel( nebo vlivi potom spojuiji
jednotlivé typy odivodnéni zvlastnich a méné pfisnych cili (vyjimek).

Tabulka IV.3.1 - Typy odlvodnéni vyjimek pro vodni utvary povrchovych vod

Typ odlvodnéni Vysvétleni

Pro ukazatele zplisobené vlivem vypousténi komunalnich odpadnich vod je navrhovana
Fada opateni na vodohospodarské infrastrukture kanalizaci a COV, je potfeba konstatovat,
nedostatecna Ze efektivni opatfeni, u kterych bylo mozno za pfijatelnou cenu vybudovat opatfeni, které
pfipravenost opatfeni | vyznamné pfispéje redukci znecisténi z daného vypousténi, uz ve vétsiné pfipadd byla
zrealizovéana. Nyni zbyva vyfeSit velké mnoZstvi ¢asto samostatné malo vyznamnych
vypousténi, které ale v sou¢tu mohou tvofit vyznamny podil vnosu znecisténi. Realizace
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takovych opatfeni je pro obce, které maji byt jejich nositeli finanéné netinosna a realizaci
odsouvaji po roce 2027 v nékterych pfipadech az za rok 2030.

Morfologické vlivy, na které jsou nejéastéji navrhovana opatfeni typu revitalizace vodniho
toku, narazeji na slozité majetkopravni vztahy, protoZe opatfeni obvykle nelze navrhovat
mimo pozemky v soukromém vlastnictvi. Realizace téchto opatfeni do roku 2027 je tedy
nizka. Ukazatele, jejichZ zlepSeni zavisi na zlepSeni morfologického nebo hydrologického
vlivu, jsou nejCastgji biologické slozky hodnoceni stavu. Podobné (majetkopravni) pfekazky
brani realizaci opatfeni na zadrZovani vody v krajiné, které mohou pfenesené mit viiv na
transport erozniho fosforu do vodnich toka.

Ukazatele s identifikovanym vlivem starych kontaminovanych mist jsou zatiZzené fadou
nejistot. Mezi nejvétsi patfi absence planu dlouhodobého financovani opatieni v prioritnich
lokalitach a aktualizace metodickych pokyn( pro zpracovani rizikové analyzy jednotlivych
lokalit na zakladé dopinénych pozadavk( RSV. Tyto nejistoty navrhuje odstranit opatfeni
CZE31004002.

Nedostatecna znalostni zakladna problematiky dulnich vod vede k navrhu vyjimky u fady
ukazatell s timto identifikovanym vlivem.

V pfipadé znedisténi z atmosférické depozice nelze uréit konkrétni zdroj znedisténi, uplatriuji
se tudiz jen obecna opatieni, jejichZ efekt nemusi byt dostateény.

Toto oddvodnéni je dale aplikovano pro ukazatele s uréenym vlivem jiné zdroje, jiny
antropogenni vliv, nebo neznamy antropogenni vliv. V téchto pfipadech ma byt ve vodnim
Utvaru navrZzeno opatfeni prizkumného monitoringu.

Odivodnéni je aplikovano také pro biologické ukazatele ve vodnich Utvarech, kde nebyl
identifikovan jiny vyznamny vliv zpdsobujici zne€isténi nebo nepfiznivé hydromorfologické
podminky.

neidentifikovany zdroj

Uplatriuje se u ukazatelt biologickych slozek hodnoceni, kde Ize pfedpokladat, Ze snizenim
znecisténi a zlepSenim morfologickych a hydrologickych podminek bude postupné
dosahovano zlepSovani také u biologickych ukazateld na né navazanych. Obdobné je toto
oduvodnéni uplatnéno pro ukazatel prihlednost, ktery je sledovan pouze u vodnich nadrzi
a je zavisly na sniZeni obsahu Zivin a souvisejiciho vyskytu planktonnich organismd a sinic
ve vlastni nadrZi a souvisejicich vodnich Gtvarech.

Ukazatele s identifikovanym vlivem odleh&ovacich komor jsou aktualné obtizné fesitelné.
O provozu odleh¢ovacich komor chybi podrobnéjsi data. Tuto situaci se snazi napravit
opatfeni CZE30706005, mimo jiné navrhem koncepce monitoringu odlehéovacich komor.
Doba, kdy se toto opatfeni pozitivné projevi na stavu vodnich Utvard, je dlouha.

Ukazatele, u kterych je identifikovan vliv vypousténi komunalnich odpadnich vod, ale svym
charakterem spadaiji spiSe mezi latky vypousténé primyslovymi zdroji (specifické
znedistuijici latky, kovy, syntetické latky) jsou podobné jako ukazatele s vliivem prdmyslového
vypousténi feSeny postupnym aplikovanim pfisnéjSich limitl v ramci prodluzovani povoleni
k nakladani s vodami.

Pro znecisténi ze zemédélstvi reprezentované predevsim dusi¢nanovym dusikem se
predpoklada vyrazné zlepSeni k roku 2021. To je dano implementaci vystupd studie

a zavedenim povinnosti pfesnéjsi aplikace hnojiv s ohledem na dusik obsazeny

v poskliziiovych zbytcich a atmosférické depozici. Tyto Ukoly jsou definované v opatfeni
CZE30800005. Obdobné Ize ocekavat postupné zlepSovani ukazatele fosfor celkovy. Zde je
efekt jeSté pomalejsi, protoze tento ukazatel je vice spojen s problematikou protierozni
ochrany (opatfeni CZE30805002). Ta je Casto zavisla na slozitych majetkopravnich
projednanich a neobejde se bez souhlasu soukromych majitelti pozemkd. Znedisténi
pesticidy je FeSeno v opatfeni CZE30800001 a CZE30800006. Z ¢ehoz nejduleZitéj$im
Ukolem je zavedeni centralni evidence aplikace hnojiv a pouzivani pfipravkid na ochranu
rostlin na jednotlivé zemédélské pozemky. Jde o zajisténi nezbytné legislativni podpory, na
kterou muze teprve navazat navrh konkrétnich opatfeni.

Pro ukazatele s identifikovanym vlivem chov ryb, v sou¢asné dobé plati, Ze navrhu
konkrétnich efektivnich opatfeni brani nedostate¢na legislativni podpora. Tento stav fesi
opatreni CZE31604002, které v kolové Casti navrhuje vypracovat metodicky pokyn
upfesujici udélovani vyjimek z ustanoveni § 39 odst. 7 vodniho zakona pro pouZziti
zavadnych latek a dale dopracovani a vydani vyhlasky k § 39 odst. 8 vodniho zakona -
,Zasady pro stanoveni podminek pro pouziti zavadnych latek za ucelem chovu ryb nebo
vodni drliibeze".

pozdéjsi efekt
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Ukazatele s identifikovanym vlivem dopravy mimo atmosférickou depozici jsou feSeny

opatfenim CZE31003001. S ohledem na rozsah kol definovanych timto opatfenim Ize

oCekavat postupné zlepSovani.

Identifikace vlivu historické znegisténi (aktivitami nebo vlivy které jiz pominuly, bez starych

kontaminovanych mist nebo skladek) je dalSim pfipadem, kde Ize oekévat postupné i kdyz

mnohdy pomalé zlepSovani stavu nebo potencialu hodnocenych ukazatelu.

Nevyhovujici ukazatel (rtut a nékteré polyaromatické uhlovodiky) je zafazen mezi

vSudypfitomné vSudypfitomné latky, jeho odstranéni je technicky i finanéné velmi ndrocné. Tyto latky jsou

definované Smérnici 2013/39/EU.

Ukazatele s identifikovanym vlivem starych kontaminovanych mist, vyZaduji ¢asto neimérné

neumérné naklady naklady na odstranéni téchto vlivd. Zaroven plati, ze prozatim neexistuje plan dlouhodobého

financovani téchto projektu, jeho vytvoieni je jednim z Ukold opatfeni CZE31004002.

bez antropogenniho Nejcastéji vSeobecné fyzikalné chemické ukazatele konkrétné teplota, nasyceni kyslikem,
vlivu reakce vody (PH) u vodnich dtvard kde nejsou znamé antropogenni vlivy na tyto ukazatele.

Podrobné odlvodnéni vyjimek je uvedeno v pfilohové tabulce 1V.3.1.
Prilohy:

Tabulka IV.3.1 - Odivodnéni navrhu vyjimek z dosaZeni dobrého chemického a ekologického stavu Utvaru
povrchovych vod

IV.3.2. Podrobné;jsi odivodnéni zvlastnich a méné prisnych cili spinéni dobrého
chemického a kvantitativniho stavu ttvari podzemnich vod

Kazdy utvar podzemnich vod, ktery nesplini dobry stav, musi mit pfifazenou tzv. vyjimku. Ta v podstaté vysvétiuje,
pro¢ ani po navrhovanych opatfenich nemize Utvar dosahnout dobry stav. V soucasné dobé se vyjimka tyka hlavné
vodnich Gtvard, které kvdli existujicim antropogennim vlivim pravdépodobné nesplni dobry stav do konce roku
2027 (v té dobé uz by méla byt vétSina opatfeni, pfijatych v planech povodi, plné implementovana). RSV
a navazujici smérné dokumenty jednak stanovi typy vyjimek (v CR se jedna hlavné o prodliouzeni Ihit, jen
vyjime€né méné prisné cile a specifickou vyjimkou jsou tzv. nové zmény fyzikalnich pomérd, které se vztahuji na
vyjimky z dosazeni dobrého stavu kvdli novym projektiim, které jiz dobry stav zhor$i nebo kvli nému nedovoli
dobry stav dosahnout) a jejich odévodnéni (v CR technicka (ne)proveditelnost, pfirodni podminky a nadmérné
naklady). Tyto vyjimky je potfeba pfifadit pro chemicky stav kazdému ukazateli, ktery nesplni dobry stav a kazdému
typu vlivu, ktery nedosazeni dobrého stavu zplsobuje (coz mize byt pro jeden ukazatel v Gtvaru vice vlivl) a pro
kvantitativni stav pro kazdy typ antropogenniho vlivu.

Kromé téchto informaci, které se formou dat posilaji Evropské komisi, by mélo byt nedosazeni dobrého stavu
vysvétleno SirSi i odborné vefejnosti podrobnéji a srozumitelnéji.

Kvali prehlednosti jsou jednotlivé vyjimky zpracovany formou tabulek, kde pro kazdy jednotlivy Utvar jsou uvedeny
bud konkrétni ukazatele, nebo skupiny ukazatell (skupiny ukazateld byly pouZity kvali tomu, ze sou€asti hodnoceni
chemického stavu je cca 54 ukazatell, pficemz v ramci skupiny jsou vétSinou zplsobeny stejnymi typy vlivi)
a k nim vzdy odpovidajici typ antropogenniho vlivu. K nim jsou uvedeny typy vyjimek s kategoriemi oddvodnéni,
které stanovila Evropska komise. Zaroven je zde uvedeno, jestli ukazatel nebo skupina ukazatelli dosahne
pravdépodobné v roce 2027 diky navrzenym opatfenim dobry stav, pfiCemz vétSi pozornost je vénovana
ukazatelGm a vliviim, které v roce 2027 dobry stav zfejmé nesplni.

Ke kazdému ukazateli ¢i skupiné a pfisluSnému antropogennimu vlivu jsou rovnéz uvedeny i detailngjSi divody
udéleni vyjimky. Protoze se jedna o velky pocet Utvar(i, ukazatell a vlivd, jsou i tato podrobnéjSi odivodnéni
rozdéleny na nékolik kategorii — jejich popis je uveden v tabulce nize.
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Tabulka IV.3.2 - Typy od{vodnéni vyjimek pro vodni dtvary podzemnich vod

Typ odivodnéni Vysvétleni

kvartér Interakce podzemni vody s povrchovou vodou, kdy miZe dochazet k pfenosu znecisténi

z povrchové vody do vody podzemni a zdroj znecisténi se mize nachazet mimo Utvar
podzemni vody.

Utvar pozemni vody patfi do hlubokych hydrogeologickych struktur, coz znamena, Ze kv(ili
struktura dlouhé dobé zdrzeni podzemni vody se dopad uskuteénénych opatfeni projevi az po dlouhé
dobé.

Zdrojem znegisténi jsou stard kontaminovana mista, jedingm moznym opatfenim je jejich

sanace g P

sanace, coz je dlouhodobé a finanéné néroéné.
lokalni Pravdépodobné se jedné o lokalni znecisténi, zatim nebylo podchyceno konkrétnim
opatfenim.
Tyka se znecCisténi pesticidy ze zemédélstvi, i pfes pfijata opatfeni jednak ve vodé zlstavaji
nové latky nékteré metabolity, navic plvodni zakazované nebo omezované pesticidni latky jsou
nahrazovany novymi, na které jesté nejsou stanovena opatieni.
Uplatriuje se hlavné pro dusi¢nany ze zemédélského znecisténi, které se vlivem suchého
pozdéjsi efekt obdobi kumulovaly v plidé a u nichz se da predpokladat, ze jejich vymyvani bude trvat delSi

dobu.

neidentifikovany zdroj V pfipadé znedisténi z atmosférické depozice nelze urcit konkrétni zdroj zneciténi, uplatfiuji

se tudiz jen obecna opatieni, jejichZ efekt nemusi byt dostateény.

Rozsahly antropogenni vliv - napf. t€Zba, naprava je velmi obtizna a v nékterych pfipadech
rozsahly vliv technicky neproveditelna a/nebo extrémné finanéné naroéné — da se tedy predpokladat, ze
bude mozné dopad pouze zmirnit.

Nevyhovujici ukazatel (rtut a nékteré polyaromatické uhlovodiky) je zafazen mezi
vSudypfitomné latky, jeho odstranéni je technicky i financné velmi narocné.

vSudypfitomné

Podrobné odlivodnéni vyjimek je uvedeno v pfilohové tabulce 1V.3.2.
Prilohy:

Tabulka 1V.3.2 - Oddvodnéni navrhu vyjimek z dosazeni dobrého chemického a kvantitativniho stavu
utvaru podzemnich vod
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