List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD30701179

Nazev opatreni v planu povodi

Kopfivnice - kanalizace Mnisi a VI¢ovice (HOD207109)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

179

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatireni 701
Dilci povodi HOD
ID vodniho utvaru HOD_0150

Nazev vodniho utvaru

Lubina od toku Lomna po Usti do toku Odra

HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Kopfivnice
Katastralni tzemi Mnisi, VICovice
P¥iblizna soufadnice X S-JTSK -479412,247
Pfiblizna soufadnice Y S-JTSK -1127004,498
Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ano

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni

Viiv 1 1.1

Vliv 2

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 FCH_VzP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatreni

Mésto Kopfivnice

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

157 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

dotace OPZP

Financovani z fondt EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

617062

lokalizace vlivu : Cislo katastru

783901

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatfeni

Mésto Kopfrivnice ma ve Strategickém planu rozvoje mésta
Kopftivnice na obdobi 2014-2022 v Opatreni B. 4.4. ZlepSeni
kvality vypousténych odpadnich vod zdmér vybudovani
kanalizace ve mésté a v mistnich ¢astech, coz zahrnuje
odkanalizovéni mistnich ¢asti Mnisi a ViI¢ovice. Pfredmétem
stavby v mistni ¢asti Mnisi bude vybudovani 5 060 m splaskové
kanalizace profilu DN 300, jedné Cerpaci stanice, vytlacného
potrubi z CS DN 80 délky 220 m pro pFecerpavani odpadnich
vod do kanalizace ve VI€ovicich. Pfedpokladany pocet
napojenych obyvatel na kanalizaci je 580. V mistni ¢asti
VI€ovice je navrZeno vybudovani 4 250 m splaskové kanalizace
DN 300, jedné lokalni éerpaci stanice, vytlaéného potrubi z CS
DN 80, délky cca 100 m. Ddle je projektovano vybudovani
propojovaci stoky DN 300 délky 1 700 m a jedné Cerpaci stanice
pro propojeni kanalizace z mistni ¢asti VICovice na stavajici
splaskovou kanalizaci v mistni ¢asti Lubina, ktera odvadi
spladkové vody na koncovou COV v Kopfivnici. Pfedpokladany
pocet napojenych obyvatel na kanalizaci je 600.

Cyklus pland, ve kterém bylo

2
opatieni navrzeno
Predpokladané zahajeni opatreni

2020
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2022
realizace opatfeni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatreni na paternim toku ano

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

14,510

LO po realizaci opatreni

5,084

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

12,173

LO po realizaci opatreni

12,432

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfreni

4,377

LO po realizaci opatfeni

3,020

Ukazatel zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

2,384

LO po realizaci opatfeni

2,086

Ukazatel zlepSeni 5




zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepSeni 6

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfieni

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfreni

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfieni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostfedky z fondu
EU (mil. Kc)

Dopliiujici text (napf. oddvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




