List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni HOD30701085
Nazev obatfeni v blinu povods Podvihov, Komarovské Chaloupky - kanalizace a COV
- Al (HOD207114)
Cislo opatieni v kapitole planu
Y P P 085

povodi

Katalogovy nazev opatreni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatreni 701
Dil¢i povodi HOD
ID vodniho utvaru HOD_0420

Nazev vodniho utvaru

Opava od Moravice po Usti do toku Odra

HMWB

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Opava
Katastralni uzemi Podvihov
PFiblizna souradnice X S-JTSK -492218
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1095183
Ri¢ni kilometr -
Program opatreni ano

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho utvaru 3 FCH_vzP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Statutdrni mésto Opava

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

230 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje, OPZP

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

724637

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatreni

V méstskych ¢astech Podvihov a Komarovské Chaloupky se
navrhuje vystavba striktené oddilného systému splaskové
kanalizace, na ktery budou pfepojeny odpadni splaskové vody z
prilehlé zastavby. Systém je reSen jako kanalizace gravitacni v
délce 6 460 m. Celkovy pocet kanaliza¢nich ptipojek je 207 ks v
celkové délce 1 545 m. Vzhledem ke ¢lenité konfiguraci terénu
se pro prekondni terénnich nerovnosti navrhuje osazeni celkem
4 Cerpacich stanic s celkovou délkou vytlaku 1 011 m.
Navrhovany kanlizaéni systém bude ukonéen na nové
projektované COV situované v severni &asti zastavby
Komarovské Chaloupky. Recipientem navrhované COV s
kapacitou 880 EO bude mistni vodni tok Hostata. Stavajici
obecni kanalizace zlistane zachovana a bude slouzZit k odvadéni
destovych a povrchovych vod.

Cyklus planQ, ve kterém bylo

2
opatfeni navrZzeno
Predpokladané zahdjeni opatreni

2022
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2027
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na paternim toku ne

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfeni

37,072

LO po realizaci opatreni

26,967

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfeni

0,618

LO po realizaci opatreni

0,738

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfeni

5,561

LO po realizaci opatieni

4,083

Ukazatel zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfeni

1,174

LO po realizaci opatieni

0,928

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatreni




Ukazatel zlepseni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

nezahajeno

Stav realizace opatireni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostredky z fondi EU
(mil. K¢)

Dopliujici text (napf. odGivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




