List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

IID opatieni

HOD30701127

[Nézev opatieni v plénu povodi

Neplachovice - vystavba kanalizace a COV (HOD207027)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

127

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

IKatangové Cislo opatfeni 701
[pitéi povodi HOD
IID vodniho dtvaru HOD_0270

INézev vodniho Gtvaru

Heralticky potok od pramene po Usti do toku Opava

fHmwe ne
IKraj Moravskoslezsky kraj
IObec Neplachovice

IKatastréIm’ uzemi

Neplachovice

[piiblizna soutadnice X S-JTSK -502879
IPFiininé soufadnice Y S-JTSK -1081191
[Ricni kilometr -
|Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni
JPodtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2 2.6

IKlicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

IKIiéovy’ typ opatieni 2

|Kliéovy' typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

JUkazatel a stav vodniho ttvaru 1

FCH_VK

IUkazateI a stav vodniho utvaru 2

FCH_VZN

IUkazateI a stav vodniho utvaru 3

FCH_VzP

IUkazateI a stav vodniho utvaru 4

IUkazateI a stav vodniho utvaru 5

INositeI opatieni

IPartnerské organizace

INékIady investicni [tis. Kc]

79 000

|Néklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

dotace OPZP

[Financovani z fondi EU

ne

IMoiné prekazky

IEfekt na chranénou oblast 1

IEfekt na chranénou oblast 2

IEfekt na chranénou oblast 3

Ichranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepSujici efekt

Jlokalizace vlivu : ID vypousténi

llokalizace vlivu : &islo katastru

640816

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro
freporting
_

Podil (%) uskutecnéni dilcich realizaci (projekt(, aktivit, studif
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

IPopis opatreni

Zadmérem zpracované dokumentace je odvedeni splaskovych
vod z vétsiny nemovitosti v obci na centralni COV. Pro odvedeni
splaskovych vod z centrdlni a jihovychodni ¢asti obce budou
vybudovany gravitaéni kmenové stoky A, B a C zakoncené na
COV. Potrubi bude o dimenzi DN 250 — 300 v celkové délce
5005 m. Severni oblast ulic Skolni, Cihelni a sportovni areal
bude gravitacné odkanalizovan sbérnou stokou D do nové
¢erpaci stanice CS1. Potrubi DN 250 bude v celkové délce 579
m. Vytlacny fad DN 100 ze stoky D v délce 395 m se napoji na
stoku A na kfiZovatce ul. Zdmecka x Skolni. Odvedeni
splaskovych vod z ul. Mlynska, Na Hrazi a Do Grund( fesi
sbérna kanalizaéni stoka E, zakonéend na éerpaci stanici €S2.
Vytlak z €S2 bude veden po stavajicim mosté a na druhém
bfehu napojen do kmenové stoky B. Potrubi stok bude DN 250
v celkové délce 364 m, u vytlaku DN 100 v délce 56 m. COV
bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 818/19, 818/20, 818/21.
Je navriena mechanicko-biologicka COV s technologii
dlouhodobé nizkozatéZované aktivace s nitrifikaci a
predrazenou denitrifikaci o kapacité 985 EO. Pro uskladnéni
prebytecného kalu bude slouzit kalojem o objemu 126 m3.
Aerobné stabilizovany kal bude vyvazen na COV Opava nebo
€OV Krnov. Mnoistvi ¢igténych vod uvedené jako Q24 bude
Cinit v prvni etapé (pfi napojeni 70% ob.) 64 m3/den, ve druhé
etapé (pfi napojeni 100% ob.) 102 m3/den. Vycisténé odpadni
vody budou odvedeny do Heraltického potoku v ficnim km 0,4.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatieni navrZzeno

fPredpokladané zahajeni opatieni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]

2020

Predpokladany rok zlepseni [rok]

IOpatFeni na paternim toku

ano

IUkazateI zlepSeni 1

biologicka spotteba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatreni

14,758

ILO po realizaci opatreni

0,644

IUkazateI zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatfreni

0,246

ILO po realizaci opatreni

0,468

IUkazateI zlep3eni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatfreni

2,214

ILO po realizaci opatieni

0,156

IUkazateI zlepSeni 4

fosfor celkovy




zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatreni

0,467

ILO po realizaci opatreni

0,132

IUkazateI zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

ILO pred realizaci opatreni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 6

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

ILO pred realizaci opatreni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 7

ILO pred realizaci opatfeni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

ILO pred realizaci opatreni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 9

ILO pred realizaci opatfeni

ILO po realizaci opatreni

fukazatel zlepseni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
Jukazatel 10

ILO pred realizaci opatreni

o po realizaci opatieni

Implementace opatfeni v obdobi 2021 az 2027

JPrevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci roku
2027

fPirekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
[pfedpokladany rok dokonéeni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostiedky z fondd EU
k(mil. K¢)

|Dop|ﬁuj|'ci text (napf. oduivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
Inereportuje se

IDopIr'\ujl’ci text v anglictiné




