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Katalogovy nazev opatieni Odleh¢ovaci komory

Katalogové €islo opatieni 706

Diléi povodi CZE

Typ opatieni doplrikové

Podtyp opatreni

Typ listu opatreni* C

Viiv 1 Vypousténi komunalnich odpadnich vod (z komunalnich COV nebo
pfimé vypousténi)

Vliv 2

Opatfeni k prevenci a omezeni Sifeni znecistujicich latek z méstskych

Al P e oblasti, dopravy a stavebni infrastruktury do prostfedi.

Kli¢ovy typ opatieni 2

Jiny kliéovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 1 vSeobecné fyzikalné chemické slozky: zivinové podminky — dusik

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 vSeobecné fyzikalné chemické slozky: zivinové podminky — fosfor

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3 vSeobecné fyzikalné chemické slozky: kyslikové poméry

Ukazatel a stav vodniho Gtvaru 4 biologie: makrozoobentos

Ukazatel a stav vodniho atvaru 5 biologie: ryby

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Parametry opatieni

Popis soucasného stavu

Popis principu odleh¢ovacich komor a pri€in nékterych negativnich dusledki jejich provozu

Odleh&ovaci komory jsou objekty na jednotné kanalizaci, jejichz U¢elem je chranit kanalizaci anebo COV pred
hydraulickym pfetizenim. OdlehCovaci komory (OK) jsou nedilnou soucasti systému jednotné kanalizace.
Jednotna kanalizace je prevladajicim typem kanalizace pro vétsinu obyvatel v CR. Je potfeba zdlraznit, ze
systém kanalizace nelze vnimat oddélené od hospodareni v plochach na povrchu odvodiovaného Uzemi.
Vychyleni od optimalniho fungovani OK se obvykle projevuje CastéjSim odlehovanim, vétSim kulminacnim
pratokem odlehCované vody, snizenim pomeéru fedéni, a tedy zvySenim podilu komunaini odpadni vody na
celkovém objemu odlehCované vody. PfiCinou Spatné funkce OK mohou byt Spatné nastavené parametry, ale
mnohem ¢astéji je nutné pficinu hledat v povodi odleh¢ovaci komory. Do jednotné kanalizace mohou netésnostmi
vstupovat balastni vody, které hydraulicky zatézuji stoky i COV. Rozsifovani sidel vede ke zvy$eni rozlohy
zpevnénych ploch, z nichz sradZkova voda v mnoha pfipadech odtéka jednotnou kanalizaci. Kmenové stoky
v sidlech nemusi byt vzdy schopné tento zvySeny pritok odvést, na coz odpovidaji OK pravé CastéjSim
odleh&ovanim. Koneéné zména v ro¢ni distribuci srazek je jev, ktery ¢innost OK také posouva daleko od optima.
Nejrizikovéjsi je situace, kdy po delSim bezde$tném obdobi pfijde intenzivni srazka. Nerozpustény obsah latek
usazenych ve stokach v bezdeStném obdobi je silou vysokého srazkového odtoku odnesen k OK a z&asti




odleh¢en do recipientu. Modely vyvoje klimatické zmény naznacuji, Ze k podobnym situacim, tedy stfidani
dlouhého sucha s extrémni srazkou, bude dochazet Castéji.

Technické parametry pro posuzovani stavu a navrhovani opatfeni na odlehCovacich komorach udéva norma
CSN 75 6262. Norma rozlisuje tzv. malé a velké lokality (mala lokalita je aglomerace do 10 000 EO, nebo
samostatné dil¢i povodi velké lokality). Pfi posuzovani emisi norma popisuje pomér fedéni u malych lokalit.
U velkych lokalit norma popisuje minimalni miru rozpusténého znecisténi a nerozpusténych latek pfitékajicich na
biologicky stupefi COV.

Popis negativniho vlivu OK na vodni prostiedi

Z hlediska imisi se dle CSN 75 6262 popisuje hydraulicky stres, akutni toxicita amoniaku, deficit kysliku.
Popisované parametry jsou emise a imise. Hydraulicky stres zavisi na morfologii vodniho toku, stabilité dna
a pfitomnosti ochrannych prvku. Maximalni odtok z vyusti OK by nemél pfesahnout 10 az 50 % pfirozeného
neovlivnéného jednoletého pratoku nad zadsténim, v zavislosti na zrnitostni skladbé dna. Akutni toxicita
amoniaku se dle této normy popisuje pfekroéenim koncentrace N-NH4* 1.5 mg/l pro lososové vody a 3 mg/l pro
kaprové vody. Vypocet se provadi postupné sméSovacimi rovnicemi. Vliv nerozpusténych latek mize mit za
nasledek kratkodoba i dlouhodoba naruseni, ktera se projevuiji zakalem, kolmataci dna nebo deficitem kysliku.
Posouzeni se provadi porovnanim poctu obyvatel v povodi OK a Qa7 vodniho toku. PfiCemZ negativni vliv se
pfedpoklada od prekrogeni 25 EO/(I/s). Dusledky deficitu kysliku jsou zfejmé, poSkozeni biocendzy. Norma
zavadi limit 5 mg/l rozpusténého kysliku pfi kterém nedojde k ohroZeni biocendzy ani vzniku anaerobnich pomérd
ve svrchni vrstvé sedimentu. V souvislosti s klimatickou zménou a s extrémné nizkymi letnimi pritoky ve vodnich
tocich muze znamenat vnos organickych latek a jejich infiltraci s vodou do oblasti podficniho dna (hyporeal) se
zasadnim negativnim dusledkem pro zde Zijici organismy, zejména pro makrozoobentos. Mize se tak jednat
o dal$i vliv zabrafiujici dosazeni DES/DEP.

Viye citovana norma pfimo nezmifiuje problém vnosu zivin do povodi. Bylo zjisténo, Ze z odleh&ovacich komor
jsou do povodi vodnich nadrzi vnaSeny vyznamné latkové toky celkového i fosfore¢nanového fosforu'. V fadu
jednotek az desitek kg na jednu srazkovou epizodu. Epizodni vnos fosforu se pak projevuje jako dllezity az
rozhodujici eutrofizacni faktor pro vodni nadrze, zejména dojde-li k nému ve vegetaCni sezoné — projevi se
masivnim rozvojem sinic. Kromé toho jde o epizodni jev, takze vznikla latkova vina neni v naprosté vétsiné
pfipadl zachycena ani provoznim monitoringem spravce povodi a neni proto zahrnuta ani do standardnich
bilanénich vypoétl. Vysoké investice do VH infrastruktury (odkanalizovani a COV) se tak nemusi dostatedné
efektivné promitnout do zlepSeni jakosti vody ¢i napomoci dosazeni dobrého ekologického stavu/potencialu
(DES/DEP) v tekoucich i stojatych vodach.

CSN 75 6262 se nezmifiuje ani o znegisténi bakteriemi (vysoky potencial pritomnosti rezistentt na antibiotika) ¢i
viry a feSeny nebyly ani mikropolutanty, véetné zbytkl lé€iv a hormonu. Vstup téchto agens je nezbytné pfi
hodnoceni vyznamnosti vlivu odleh¢ovanych odpadnich vod také brat v Gvahu.

Vyvoj legislativy souvisejici s provozem odleh¢ovacich komor

Novelou v roce 2010 pfibyl do zakona ¢&. 254/2001 Sb. § 5 odst. 3, ktery fika, ze pfi provadéni staveb jsou
stavebnici povinni zajistit vsakovani nebo zadrZovani a odvadéni povrchovych vod vzniklych dopadem
atmosférickych srazek na tyto stavby.

Novelou v roce 2006 piibyl do vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., §19 odst. 10, ktery fika, Ze v pfipadé, Ze se na jednotnou
kanalizaci nebo na oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod napojuje nova ¢ast kanalizace odvadéjici
Srézkové vody z nové zastavby na zastavitelnych plochach, provede se v projektové dokumentaci novy vypocet,
ovérujici schopnost kanalizace odvést zvySené mnoZstvi téchto vod. Tento vypocet je podkladem pro viastnika

1 Duras J., Marcel M. Vstupy Zivin odleh¢enimi odpadnich vod — méreni v povodi VN Hracholusky,
Povodi Vitavy s.p. 2019




kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud je ktomu vlastnikem zmocnén, k umoZnéni nebo odmitnuti
uvedeného napojeni

Novelou v roce 2006 pfibyl do z&kona €. 274/2001 Sb. v § 20 odst. 6, ktery fika, Ze povinnost platit za odvadéni
sréZkovych vod do kanalizace se nevztahuje na plochy dalnic, silnic, mistnich komunikaci a (celovych
komunikaci, plochy drah celostatnich a regionélnich, zoologické zahrady a plochy nemovitosti uréenych
k trvalému bydleni a na domécnosti.

Mozna nejdllezitéjsi zménou legislativy z oblasti OK je novela zékona ¢&. 254/2001 Sb. z roku 2018, ktera do §
38 pfidala odst. 3, ktery fika, ze odvadi-li se odpadni voda a sraZkova voda spole¢né jednotnou kanalizaci, stava
Se srazkova voda vtokem do této kanalizace vodou odpadni. Sou¢asné byl novelizovan také § 8, ktery fika, Ze
povoleni k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami (dale jen ,povoleni k nakladani s vodami®) je tfeba
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych nebo podzemnich (§ 8 odst. 1 ¢), a neni tfeba k vypusténi
odpadnich vod z odleh¢ovacich komor, chranicich stoky jednotné kanalizace pfed hydraulickym pfetiZzenim, do
vod povrchovych (§8 odst. 3 g).

Zakon €. 254/2001 Sb. v souladu s ustanovenim § 89b pism. f) osvobozuje od poplatku za vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych odpadni vody z odleh¢ovacich komor jednotné kanalizace podle § 8 odst. 3 pism. g)
splfiujici technické poZadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené pravnim predpisem, kterym se provadi zakon
o vodovodech a kanalizacich. PGvodni zamér zajistit povoleni k nakladani s vodami pro vSechny OK byl upraven
a omezen pouze na OK pred COV.

Navrh opatieni

1. 1. Clanky 4.1.5a 4.1.6 normy CSN 75 6262 se stanou zavaznym podkladem, na ktery bude odkazovat
provadéci vyhlaska k zakonu o vodovodech a kanalizacich &. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpis(.

2. 2. Bude vytvofena koncepce monitoringu OK tak, aby bylo mozné vyhodnocovat i vyznamnost
epizodickych latkovych vin pro nedosazeni dobrého ekologického stavu/potencialu. V této koncepci je
tfeba vyuzit moderni vzorkovaci a monitorovaci technologie: dalkové ovladané vzorkovacCe a online
pfipojené senzory v koryté vodniho toku apod.

Cyklus pland, ve kterém bylo 3
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