List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni CZE30700004
Nazev opatreni v planu povodi Domovni Eistirny odpadnich vod
Cislo opatfeni v kapitole planu

, 004
povodi
Podkapitola v kapitole V.1 NPP 7
Diléi povodi CZE
Typ opatreni doplrikové
Podtyp opatreni -
Typ listu opatreni* C

. Vypousténi komunalnich odpadnich vod (z komunalnich COV nebo
Viiv 1 LA vy
pfimé vypousténi) do 500 EO

Vliv 2
Viiv 3

Opatreni k prevenci a omezeni $ifeni zneCistujicich latek

Al G z méstskych oblasti, dopravy a stavebni infrastruktury do prostfedi.

Kli¢ovy typ opatieni 2

Kli¢ovy typ opatieni 3

Jiny kliéovy typ (specifikace)

vSeobecné fyzikalné chemické sloZky: Zivinové podminky — dusik,

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 o, .
ekologicky stav/potencial

vSeobecné fyzikalné chemické slozky: zivinové podminky — fosfor,

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 o, o
ekologicky stav/potencial

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Efekt na chranénou oblast 1 Oblast citliva na Ziviny (cela CR)

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Parametry opatieni

Popis soucasného stavu

Domovni &istiny odpadnich vod (dale jen ,DCOV*) jsou zafizeni primarné uréena jako krajni feseni
v odlehlych lokalitach, kde je technicky nebo ekonomicky nevhodné nebo nemozné vybudovat centralni
systém vefejné kanalizace zakon&eny COV. Masivni aplikace DCOV jako Fe$eni pro celé obce a rozvojové
plochy, které jsou realizovany v poslednich letech, mohou predstavovat vyznamnou priekazku pfi spinéni cild
pfijatych podle RSV, a to zejména je-li odtok z DCOV vyustén do vodnich tokl. Cilem tohoto opateni neni
zcela vylougit DCOV ze zpUsobtl nakladani s odpadnimi vodami, ale nastavit podminky jejich instalaci,
provozu a kontrol tak, aby nebranily plnéni cild pfijatych v planech povodi. S ohledem na instalaci a provoz
DCOV jsou zfejmé tyto hlavni problémy.

Naduzivani soustav domovnich COV. Navrh soustavy DCOV je pro mensi obce, které doposud nemaji
vybudovan systém vefejné kanalizace a COV, zejména v posledni dobé gastym Fesenim. Soustavy DCOV uz
nejsou dominantou odlehlych sidel s roztrou$enou zastavbou v horskych oblastech. Cim dal gast&ji vidime
aktualizované karty obci PRVK, které opousts;i pavodni zaméry na pofizeni oddilné kanalizace a COV a méni
navrhové koncepce na soustavu DCOV. Nékteré projekty jsou podporované z Narodniho programu Zivotni
prostfedi (NPZP), ale objevuji se i pfipady kdy obec pfispiva obyvatelim na pofizeni DCOV z viastnich zdrojd.
V pfipadé pofizeni soustavy DCOV podporované z NPZP je nutno dodrzovat nastavend kritéria. V pfipadé




pofizeni z vlastnich zdroji obce jsou naroky na rozvahu projektu, technickou vybavenost i provoz soustavy
DCOV slabé.

Kvalitné a objektivné zpracovana studie proveditelnosti s variantnim feSenim by mohla vyrazné sniZit poCet
obci, které by pofizenim soustavy DCOV chtély fesit nakladani s odpadnimi vodami. Bohuzel v fadé pripadui
slouzi podobné studie proveditelnosti pouze k potvrzeni vyhodnosti zvoleného feSeni problematiky
zneskodiovani komunalnich odpadnich vod soustavami DCOV a k obhajeni téchto navrhi. DCOV neni
bezobsluzné zafizeni, naopak vyZaduje celou Fadu pravidelnych servisnich

a kontrolnich ukon, které kladou vysoké naroky na obsluhu a vyrazné prodrazuji provozni naklady. Kazda
DCOV nebo soustava DCOV vyzaduje zejména:

e  Kontrolu natokového objektu a odstrariovani tuhych latek — bez pravidelného provadéni hrozi riziko
naprostého ucpani pritoku do technologie DCOV.

e Kontrolu aerace — Casto se stava, ze dochazi k nerovnomémé aeraci, nejéastéji z divodu uvolnéni
nebo poSkozeni aeracnich elementu. Bez fadné aerace nebézi Cistici proces optimalné, v nékterych
pfipadech nebézi vibec.

e Kontrola ¢innosti mamutek (Cerpani vratného kalu, Cerpani prebyte¢ného kalu) — mize dojit
k netésnostem mamutek. To ma za nasledek pfili§ malé Cerpani vratného kalu, pfip. jeho naprosté
zastaveni. Pak je DCOV kompletn& vyfazena z provozu.

e Kontrolu technologie po del$i odstavce natoku (dovolena pfipojenych obyvatel) nebo naopak po
vysokém zatizeni (napf. vano¢ni provoz, sezonni provoz pfi rekreacnim vyuZziti objektu apod.). To
napfiklad znamena potfebu Upravy Eetnosti spinani dmychadla nebo nutnost nového zaockovani
aktivovanym kalem.

e Pravidelnou kontrolu ¢innosti DCOV z divodu mozné nekéazné.

o Kontrolu koncentrace aktivovaného kalu — z&kladni ukazatel spravného Fizeni procesu ¢isténi.

o  Odterpavani piebytedného kalu — kazda fadné provozovana DCOV produkuje prebytedny kal —
odstranéné znecisténi se transformuje do aktivovaného kalu a ten je tfeba pravidelné od¢erpavat
(tim se drzi koncentrace aktivovaného kalu na konstantni hodnotg). Pokud se tak nedgje, kal (=
zneCisténi) odchazi do recipientu. PfebyteCny kal je tfeba odvézt k dalSimu zpracovani (napf.
komunalni COV).

e Odbér vzorku, je-li pfedepsano.

e  Kontrolu chodu dmychadla, v pfipadé jeho poruchy urychlenou nahradu (do 48 hodin).

e Vedeni provozniho deniku.

Objektivné zpracovana studie proveditelnosti by méla obsahovat vyCet povinnosti provozovatele a variantni
FeSeni. Ve vétsiné pFipadd je mozné uvazovat napriklad: se soustavu DCOV, jinymi zptisoby individualniho
nakladani s odpadnimi vodami, centralnim feSenim pro jednu obec a pfipojenim na jinou existujici COV
v sousedni obci, variantné dle mistnich moznosti by mél byt posouzen také zpusob nakladani s odtokem
z DCOV. V pfipadé projektt podporovanych z NPZP je studie proveditelnosti pozadovana jako sougast zadosti
o dotaci. Studie nema slouzit jen Ufednikim posuzujicim Zadost o dotaci, ale hlavné by méla pomoct
investorovi/Zadateli zvazit vSechna pro a proti. V pfipadé projektu financovanych z vlastnich zdrojd obce neni
studie proveditelnosti pozadovana v Zadné podobé.

Kontrola provozu domovnich COV. DCOV se povoluji ve dvojim rezimu. Rezim podle vodopravniho fizeni
s naslednym povolenim k nakladani s povrchovymi nebo podzemnimi vodami, nebo v pFipadé instalace DCOV
certifikované (s oznacenim CE) je povoleno pouze ohlasenim. Povoleni k nakladani s povrchovymi nebo
podzemnimi vodami vyzaduje odbér vzork( akreditovanou laboratofi obvykle 2x roéné, povoleni se vydava
na omezenou dobu obvykle 10 let. Ohlaseni vyZaduje 1x za dva roky kontrolu osoby odborné zpUsobilé (OOV)
a odebirat vzorky odpadni vody jen dle pozadavku OQOV. Je platné na neomezenou dobu obvykle vymezenou
dobou Zivotnosti vodniho dila. Souéasna praxe vychazi z pfedpokladu, ze certifikovany vyrobek ma vyrobcem
garantované ucinnosti ¢isténi odpadnich vod, i kdyz vyrobci podmifiuji garantovanou Ucinnost spravnym
provozovanim. Urcitd urover monitoringu, ktera nadmémé nezatiZi uZivatele/provozovatele, a pfitom bude
motivaéni smérem k dodrzovani spravnych provoznich zasad, je proto velmi vhodna a potfebna. Moznost
dalkového monitoringu zékladnich funkci DCOV je pozadovana v podminkach dotadni vyzvy, u projekt
financovanych z vlastnich zdroju obci podobné poZadavky nejsou. V podminkach vyzvy se uvadi jako nedilna
sougast kazdého feseni technologie pro nepfetrzity monitoring provozu DCOV v minimalnim rozsahu: vypadek
a obnoveni dodavky elektrické energie, zakladni elektricka funkénost (chod dmychadla, pfipadné Cerpadla
a funk&nost aerace). Monitorovani koncentrace zne€iStujicich latek ani obsah kalu nejsou v podminkéch




predepsany. Podle popsanych rezimd povolovani DCOV stoji na jedné strané vzorkovani dvouhodinovym
smésnym vzorkem dvakrat roné s typem vzorku A podle NV ¢.401/2015 Sb., coz je pfi mnoZstvi
provozovanych anebo planovanych DCOV velmi obtizné a provozné néakladné. Na druhé strané je Uplna
absence vzorkovani v rezimu na ohlaseni, coz je nepfijatelné z hlediska pInéni cill pfijatych v planech povodi.
Vhodna alternativa mize byt pfistup aplikovany v Rakousku, kde plati, Ze pokud je spinén ukazatel na
amoniakalni dusik (Cistirna nitrifikuje), ma se za to, Zze vSechny ostatni ukazatele jsou spinény’. Tento
predpoklad byl potvrzen i v podminkach Ceské republiky. Zavéry prokazuii, ze pokud je u COV pod 50 EO
odtokova koncentrace N-NH4 pod 10 mg/l, tak odtokova koncentrace BSK5 nebyla vysSi nez 24 mg/I2.
Koncentraci amoniakalniho dusiku lze jednoduse zjistovat pfimo na misté amoniakaini sondou. Vysledek
muze dat rychle, levné a piehledné informaci o Spatné funguijici Cistiré. Teprve poté by bylo na pfislusné
DCOV provedeno pozadované podrobné vzorkovani a ucinény dal$i kroky smérem k napravé. Jde o velmi
motivadni opatieni, protoze uzivatel, ktery se o COV dobfe stara nebude zbytedné zaté&zovan kontrolami.
Nedostateéna troven odstrafiovani fosforu. Pro projekty financované z NPZP je stanoven pozadavek na
odstrafiovani fosforu (Pcelk) jeho externim srazenim v pfipadé, ze je tak uvedeno ve stanovisku spravce
povodi. Minimélni G¢innost je potom pfedepsana na 80 %. Stanovisko spravce povodi je nutnou pfilohou
k uzavfeni smlouvy o poskytnuti podpory. Pozadovana ucinnost 80 % je ve vétsiné pfipadl dostacuiici, je
velmi dllezité, aby spravce povodi disledné aplikoval pozadavek na odstrafiovani fosforu vSude, kde je to
nutné k pinéni cilli ochrany vod. Pfedevsim v povodi vodarenskych nadrzi a nadrzi s vodami vyuzivanymi ke
koupani musi byt eliminace fosforu zajistovana vzdy. V pfipadé projektl financovanych z vlastnich zdroju je
nutné se pozadavkem na odstrafiovani fosforu také zabyvat. V této souvislosti je mozné pfipomenout vysledek
hodnoceni stavu vodnich Gtvar( za referenéni obdobi 2016 az 2018, kdy v pfipadé ukazatele Pcelk
nedosahuje dobrého stavu 827 vodnich Utvarl typu feka z celkového podtu 1055 vodnich utvard.

Uritou alternativou k tomuto by bylo doCiSténi extenzivni formou, tzv. nepfimé vypousténi, které ale
v souasnosti neni pfili§ podrobné popsano a legislativné feSeno (vypousténi skrz pudni profil — zatravnény
pfikop, trativod, tuf s rybi obsadkou, mokfad, rozstrik, zaviaha). Nékteré moznosti narazi na pouZitelnost
pouze v letni sezoné.

Zajisténi provozu po konci doby udrzitelnosti. Doba udrZitelnosti projektl podporovanych z vyzvy NPZP
je 10 let. Poté se ve vétsiné projektl predpoklada pfevedeni majetku na majitele nemovitosti. U projekt
financovanych z vlastnich zdrojii jsou jednotiivé DCOV obvykle v majetku vlastniki nemovitosti ihned po
uvedeni do provozu. Potencialné vznika vazny problém. Podet DCOV bude vysoky a moznost kontroly ze
strany stavebniho Ufadu (specialni stavebni urad) je velmi omezena. Formalné vzato pUjde o individualni
zpUsoby Cisténi odpadnich vod, fakticky se jedna o soustfedéni vypousténych odpadnich vod ze sidla do jedné
nebo nékolika vyusti. Tim spiSe v pfipadech, kdy dochazi k vypousténi z jedné nebo nékolika vyusti do
vodniho toku. Je nutné, aby soustava DCOV byla jednoznaéné definovana, tim dojde k odliseni DCOV jakozto
individualniho fe$eni od soustav. Nasledné je pak potfeba stanovit podminky provozu soustav DCOV. Cilem
je, aby soustava DCOV méla jasného provozovatele, ktery bude odpovédny vodopravnimu Gfadu i po
pfipadném vypréeni doby udrZitelnosti projektu. Stav jednotlivych DCOV bude pak zaleZitosti mezi
provozovatelem soustavy a jednotlivymi viastniky. V opaéném pfipadé hrozi absence jakychkoliv kontrol
a v disledku toho také tdrzby a spravného provozu DCOV.

Navrh opatieni

1) Aktualizace PRVK jednotlivych krajl musi byt ve vzajemném souladu s cili pfijatymi v planu povodi
DCOV jsou pfipustné pouze u osamocenych staveb pfili§ vzdalenych od jiné zastavby, nejsou vhodné
jako feseni pro cela sidla, mistni ¢asti nebo rozvojové plochy. Zmény v navrhové ¢asti PRVK smérem
k FeSeni soustavou DCOV by mély byt peclivé zvazeny. Vhodnym nastrojem pro rozhodovani by méla
byt kvalitné a objektivné zpracovana studie proveditelnosti.

2) Do nafizeni viady €. 401/2015 Sh. stanovit povinnost pro vodopravni Ufad, aby na zakladé stanoviska
spravce povodi, stanovil do nakladani s vodami limity pro Peei a pfislusné rozbory. Tam, kde to vyzaduje
spInéni cill pfijatych v planech povodi, nebo cill pfijatych v souvislosti s chranénou oblasti, navrhuje
stanovisko spravce povodi odstrafovani Pcek a jeho sledovani.

! Plotény, Odbéry vzorkd u domovnich &istiren v souvislostech, &lanek v ¢asopise Vodni hospodéFstvi,
2019



3) V piipadé povoleni soustavy DCOV ve vodnim Gtvaru s nedosazenym cilem ukazatele Peex a P-PO4,
je nutné pozadovat ucinnost kategorie Ill.

Cyklus pland, ve kterém bylo
opatreni navrzeno

w

Nositel opatFeni krajské Urady

1) kra
2) MZP
. . 1) MZe
Partnerska organizace 2) MZe
Naklady investicni [tis. K¢]
Naklady provozni [tis. Ké/rok] V gesci majiteld DCOV, pripadné obci, jez byly Zadateli o dotaci.

Zpusob financovani

Financovani z fondii EU

Mozné prekazky

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) pfedpokladané
realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]




