List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD31800001

Nazev opatreni v planu povodi

Luha, Jesenik n/O - zkapacitnéni a Gprava toku (HOD218001)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

001

Katalogovy nazev opatieni

Opatreni ke sniZeni nepfiznivych ucink( povodni mimo OsVPR

7 wvrs

Katalogové cislo opatreni

1800

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0050

Nazev vodniho utvaru Luha od pramene po Usti do toku Odra
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Jesenik nad Odrou

Katastralni uzemi

Jesenik nad Odrou

Priblizna souradnice X S-JTSK

-499543,8152

Priblizna souradnice Y S-JTSK

-1123716,135

Ri¢ni kilometr 0-2,85
Program opatfeni

Typ opatieni Z
Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Vliiv 1

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba protipovodinovych opatieni

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

115 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondt EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

658952

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) délky Usekl tokl, na nichZ jsou realizovana opatreni, na
celkové délce usekl urcenych pro aplikaci daného opatieni




Parametry opatieni

Popis opatreni

V ramci navrzenych opatteni bude upravené koryto vodniho toku
Luhy pres Jesenik n/O pfemodelovano do podoby, ktera
vytvorenim dvojitého lichobéznikového profilu s uzsi kynetou (3
m) zamezi nezadouci sedimentaci splavenin odvadénych z vyse
poloZenych casti povodi. Zkapacitnéni koryta spolu s Upravou
nivelety dna a sklonovych poméru zajisti prito¢nost vodniho toku
pres intravilan na 20 letou vodu a i pfimérenou kapacitu 5 most(
pres vodni tok, které se v obci nachazeji. Délka Upravy Luhy ¢ini 2,3
km, pficemz na 1,5 km z této délky bude pozadované ochrany proti
povodnim dosaZzeno odsazenymi inundacnimi hrazemi.

Cyklus planu, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahdjeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatfeni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na paternim toku

Ukazatel zlepSeni 1

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Ukazatel zlepSeni 2

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6




Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Impleme

ntace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostfedky z fondu
EU (mil. Kc)

Dopliiujici text (napf. oddvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




