List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatieni

HOD31004041

Nazev opatreni v planu povodi

SKM - DIAMO, s.p. OZ laguny OSTRAMO (HOD210034)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

041

Katalogovy nazev opatieni

Stara kontaminovand mista

Katalogové cislo opatieni 1004

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD 0430

Nazev vodniho utvaru Odra od toku Opava po tok Ostravice
HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Ostrava

Katastralni tzemi Marianské Hory
Priblizna souradnice X S-JTSK -472725,47

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1100781,8

Ri¢ni kilometr -

Program opatreni ne

Typ opatreni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Viiv 1 1.5

Klicovy typ opatreni 1

Opatteni za ucelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unikda prioritnich nebezpecénych latek nebo sniZzeni emisi,
vypousténi a Unikd prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatreni

Partnerska organizace -

Naklady investicni [tis. K¢]

Naklady provozni [tis. K¢/rok]

Zpusob financovani MF - ekologicka smlouva

Financovani z fondt EU ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi 11352030

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro|Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
reporting apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatreni

2019: Probiha dokoncovani odtézby nadbilanénich kal( z laguny R3.
Odtézované hlinky jsou upravovany DASTITem a do¢asné deponovany v
prostoru lagun R1 a R2. (mezideponie NOLO)2019/01: NAPRAVNA
OPATRENI - LAGUNY OSTRAMO nadbilanéni kaly, 1. Realizaéni etapa -
ukonceni k 31.1.2019.

2019/01: Cerpani a ¢isténi podzemnich a lagunovych vod, vice viz SEKM
Sanace.

2018/12: NAPRAVNA OPATRENI - LAGUNY OSTRAMO nadbilanéni kaly,
1. realiza¢ni etapa - dokonceni odtézby a Upravy kyselych dehtl aplikaci
CaO.

2017/11: NAPRAVNA OPATRENI - LAGUNY OSTRAMO nadbilanéni kaly,
1. Realizaéni etapa - zahajeni praci AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o.
2016-V ramci daného ukolu se jednalo o jednorazovy screening
znecisténi.

Sanacni prace byly na lokalité preruseny ke konci roku 2015 a nyni jen
probihaji udrzovaci a pripravné prace. V roce 2015 pokracovalo sanacné
udrzovaciho ¢erpani vné a uvnitf PTS . Podzemni vody na drénu a
vystupni monitorovacim profilu ztratily na mnoha objektech solankovy
charakter, obecné se mira kontaminace podzemnich vod v téchto
prostorech snizila.

2015 Vzhledem k tomu, Ze dosud nebyla dokon¢ena sanace staré
ekologické zatéze v prostoru Lagun Ostramo, je nezbytné zajistit provoz
drénu HNO2 i v dalSim obdobi za U¢elem zabranéni migrace znecisténi
podzemni vody zplsobeném pti realizaci sanacnich praci v prostoru
Lagun Ostramo. Pro trvalé zabranéni migrace znecisténi a odstranéni
kontaminace podzemnich vod je nezbytné zajistit sanaci vSech
primarnich ohnisek znecisténi v dotéeném prostoru. V roce 2013
pokracovalo v prostoru lagun sanacné-udrzovaciho Cerpani, tzv.
solanek. Z prostoru HNO2 odcerpdano a nasledné precisténo 120 038
m3. Z dekontaminacni stanice bylo zasdknuto do prostoru HNO2 115
514m3 precisténé vody, bylo prokazatelné odstranéno min. 86,53 kg
anionaktivnich tenzidd, 2 957,20 kg iontll Zeleza, 141,02 kg NEL, 100,62
kg benzenu a 182,44 kg cis-1,2-dichloretenu. V roce 2012 probihalo
sanacni ¢erpani lagunovych vod srazkového plvodu a tzv. Solanek. Déle
probihalo san.¢erpani podzemni vody v ramci NOLO. V ramci
bioremediace in situ vné PTS bylo prokazatelné na zakladé bilan¢niho
vypoctu odstranéno 27 636,5 kg ropnych latek.

V ramci dekontaminace vod bylo prokazatelné z rozpusténé formy
odstranéno min. 992,93 kg anionaktivnich tenzid(, 65 500,09 kg Zeleza,
281,54 kg NELa 40 093,00 kg hliniku a 183 893,30 kg SO42-. 2012 AAR
Byl jednoznacné prokazan negativni vliv solanek na pribéh sanace a pro
zabranéni tomuto vlivu lze doporudit odstranéni nebo velmi vyrazné
sniZeni zjisténé kontaminace solankami. Bez tohoto opatfeni jsou dalsi
projektované sanacni postupy nerealizovatelné. V roce 2011 pokracoval
provoz vodniho dila HNO2 vysokou ucinnosti zachytavani kontaminace
proti Sifeni do okoli, odstranéno 2406,1 | NEL. 2010 - laguna R2 je
Castecné odtézena. Probiha zavapnovani laguny R3.

Probiha sanace lokality. Ochranné Cerpani z 14 Cerpacich
jimek;odcerpavani volné faze RU s jejim vyskytem;separace fazi a
dekontaminace podzemnich vod;Bechnologicky monitoring a
monitoring efektivity sanacniho zasahu; sanacni a reZimni monitoring
se zamérenim na monitoring hladiny v okoli horizontédIniho ochranného
drénu i zasakovacich vrtl; zabezpeceni odsavani vzduchu ze vsech
cerpanych jimek S-7 az S-12; monitoring pracovniho ovzdusi na
pracovisti DS a v ¢erpacich jimkach;




Cyklus plant, ve kterém bylo
opatfeni navrzeno

Predpokladané zahdjeni opatfeni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

Ukazatel zlepSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepsSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zplusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zplusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 10




Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatreni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatreni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kg&)

Z toho vyuzité prostiedky z fondt EU
(mil. K¢)

Doplnujici text (nap¥. odGvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




