List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD30701125

Nazev opatreni v planu povodi

Vefovice - vystavba kanalizace a COV (HOD207006)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

125

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatireni 701
Dilci povodi HOD
ID vodniho utvaru HOD_0070

Nazev vodniho utvaru

Ji¢inka od pramene po tok Zrzavka vcéetné

HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Verovice
Katastralni uzemi Verovice
Priblizna souradnice X S-JTSK -485558
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1133352
Ri¢ni kilometr -
Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni

Viiv 1 1.1

Vliv 2

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_VK

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

FCH_VZN

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

FCH_VzZP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatreni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

175 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondt EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

780367

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii

apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

Je zpracovdna projektova dokumentace, jejimz predmétem je
vystavba kanalizacni sité v celkové délce 18 946,6 m, z toho je
15 737,8 m gravitacnich stok DN 250 mm, 2 891,8 m
podruznych stok DN 150 mm a 317,0 m DN 200 mm. Vzhledem
ke konfiguraci terénu je nutno ddle vybudovat 8 ¢erpacich
stanic véetné 645,5 m vytlaéného potrubi DN 100 mm. COV je
navrzena mechanicko-biologicka pracujici na principu
nizkozatézované aktivace s nitrifikaci a predrazenou
denitrifikaci o kapacité 2 100 EO, 315 m3/den, 114,975 tis.
m3/rok. Usporadani biologického stupné bude dvojlinkové, coz
zajisti vyssi variabilitu Cisténi odpadnich vod. Pro uskladnéni
kalu je navrzen déleny kalojem o objemu 2x50 m3
provzdusnovany stfednébublinnou aeraci. Vyc¢isténé odpadni
vody budou odvedeny do vodniho toku Ji¢inka v f.km 20,0 na
k.4. obce Morkov.

Cyklus plana, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahdjeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatfeni [rok]

12/2021

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na pateirnim toku

ano

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

SniZeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

34,339

LO po realizaci opatfreni

1,329

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

SniZzeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

0,572

LO po realizaci opatfreni

0,966

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

SniZzeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

5,151

LO po realizaci opatfieni

0,322

Ukazatel zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

1,087

LO po realizaci opatfieni

0,272

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5




LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 7

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 8

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfieni

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfreni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostfedky z fondu
EU (mil. Kc)

Dopliiujici text (napf. oddvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




