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Diléi povodi CZE

Typ opatieni doplikové

Podtyp opatreni

Typ listu opatreni* C

Viiv 1 Doplfiovani podzemnich vod

Viiv 2 Hydromorfologické zmény — jiné

Viiv 3 Plo3né zdroje znecisténi - jiné zdroje

Efektivnost vyuZivani vody, technicka opatfeni pro zavlaZovani,

Al pp el prumysl, energetiku a doméacnosti

Kli¢ovy typ opatieni 2 Pfizpusobeni se zméné klimatu.

Kli¢ovy typ opatieni 3 Vyzkum, zdokonaleni znalostni zakladny snizujici nejistotu.
Jiny kliéovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 Kvantitativni stav podzemnich vod

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 Specifické znecistujici latky — ekologicky stav povrchovych vod
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 Prioritni latky — chemicky stav povrchovych vod

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4 Chemicky stav podzemnich vod

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5 Hydromorfologie — ekologicky stav/potencial povrchovych vod

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Parametry opatieni

Popis soucasného stavu

Moderni historie umélé infiltrace (zvySovani hladin podzemnich vod fizenym zasakovanim povrchovych vod)
zaCina ve druhé poloving 19. stoleti, kdy byla publikovana teoreticka vychodiska i prvni zkuSenosti
z praktického fe$eni podpory vodarenskych odbér (Némecko, Essen, 1864, Svédsko, Géteborg, 1897). Dnes
se metody umélé infiltrace pouzivaiji celosvétové, obrovsky rozmach je v poslednich desetiletich v Némecku,
Svycarsku, USA, Izraeli, Mexiku, Cing aj. Od roku 2002 jsou tyto snahy na védecké mezinarodni drovni
koordinovany na platformé (MAR — Management of Aquifer Recharge), ktera je spole€nym projektem
UNESCO, IAH (Mezinarodni asociace hydrogeologu) a IAHS (Mezinarodni asociace hydrologickych véd).

V Cesku se zagala vyuzivat brehova infiltrace vody z Jizery ve vodamé Karany (1906-1913) pro Ucely
zasobovani Prahy. Od roku 1968 vyuZiva karanska vodarna vodu z Jizery pro umélou infiltraci (pomoci
vsakovacich van). Karany je doposud na$i nejvétsi lokalitou s intenzivné vyuzivanymi metodami umélé
infiltrace. Jinde se metody umélé infiltrace vyuzivaji jen sporadicky, fada vodarenskych zdroji v blizkosti
vodnich toku (napf. Labe, Moravy) v8ak vyuziva k posileni vodarenskych odbérli samovolnych nefizenych
infiltracnich procesu zaloZenych na bfehové infiltraci vody z blizkého vodniho toku. V poslednich 30 letech se
i v CR v souvislosti s dopady sucha zajem o metody umélé infiltrace vyrazné zvy$uje. Podminkou uplatnéni
je, aby byl k dispozici dostateéné vydatny zdroj povrchové vody s odpovidajici kvalitou vody. MZP ve
spolupréci s VUV TGM doposud realizovalo projekt zaméfeny na ovéfeni riiznych technologii umélg infiltrace
v podminkach CR. V ramci projektu bylo vytipovano 7 pilotnich lokalit. Realizace prvnich dvou projektd
probiha, jedna se o vystavbu podzemni tésnici bariéry na lokalité Mezibofi a ovéfeni bfehové infiltrace




vystavbou meandru Jordan u Tynisté nad Orlici. Dale bude projekt pokracovat se zaméfenim na vyuzivani
fizené dotace pro cilené zvySovani zasob podzemnich vod.

Navrh opatreni

1) Zpracovat metodiku pro hodnoceni vhodnych uzemi a vybér optimalni infiltracni technologie k umélé infiltraci
i fizené dotaci zdroji podzemnich vod a dle ni vyhodnotit Gzemi CR, zejména v lokalitach, kde Ize
pfepokladat napojeni na stavajici nadregionalni vodarenské soustavy. Soucasti metodiky bude i posouzeni
negativnich vlivi na ekologicky stav/potencial povrchovych vod a chemicky stav podzemnich vod.

2) Ur¢it vodarenské odbéry ve vodnich Utvarech podzemnich vod s napjatou bilanci, vyrazné ohroZené
suchem, a posoudit u nich moznost podpory vodnich zdroji nékterou z metod umélé infiltrace.

3) Systémova podpora infiltrace do podzemnich vod v plose CR (tedy nejen ve vazbé na konkrétni vodarensky
zdroj) — prioritni podpora infiltrace v pfirozenych infiltracnich Uzemich vyznamnych hydrogeologickych
struktur (napf. vyuziti institutu CHOPAV).

4) Systémova a plodna podpora zasob mélké podzemni vody v nivach a fiénich pasech, a to zejména obnovou
a podporou pfirozeného napajeni niv, fiénich pasu, starych Fiénich ramen, luh(i a nivnich mokfad( vodami
z koryt vodnich tok( a dale hydromorfologickou rehabilitaci (zejména pfirodé blizkym zmél€ovanim, resp.
zvySovanim béznych poloh hladin vody) koryt vodnich tokd, které byla v minulosti v rdmci technickych
Uprav nepfirozené zahloubena a nasledkem toho nadmérné odvodriuiji své okoli.
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