List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatfeni

HOD31004061

Nazev opatieni v planu povodi

SKM - OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda (HOD210010)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

061

Katalogovy nazev opatieni

Stard kontaminovana mista

Katalogové cislo opatieni 1004

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0680

Nazev vodniho utvaru Ostravice od toku Lucina po usti do toku Odra
HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Ostrava

Katastralni uzemi Privoz

Priblizna souradnice X S-JTSK -470670

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1098871

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.5

Klicovy typ opatreni 1

Opatreni za Gcelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unika prioritnich nebezpecénych latek nebo sniZeni emisi,
vypousténi a Unikd prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

633 650

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

MF - ekologicka smlouva

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

13767002

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

Doporuceni napravnych opatreni: Sanacni doprizkum; Sanace
saturované zény a odstranéni volné faze kontaminant(;
Sanacni opatfeni pro eliminaci rizika z inhala¢niho
prijmu;Postsanacni monitoring; Sanace nesaturované zény po
ukonceni Cinnosti koksovny; Sanace stavebnich konstrukci.

V dubnu 2017 zahajeno ochranné sanacni ¢erpani (Unigeo
a.s.). Hlavnim ukolem praci je zabranéni prestupu
kontaminovanych vod z prostoru koksovny do vodotece — feky
Ostravice, coZ je provadéno ochrannym sanacnim cerpanim z
vrtd na tfech plochach havarijniho sanaéniho zasahu (HSZ),
vytvarenim depresi a naslednym precisténim vod na
dekontaminacnich stanicich s opétovnym vypousténim do
horninového prostiedi pres vybudované infiltracni objekty. Z
bilance kontaminantl vyplyva, Ze proces odstranovani
znecisténi vod pokracuje, ale vzhledem k aktivnimu vyrobnimu
procesu zatim nemuzZe byt provedena celkova sanace a neni
komplexné odstranén zdroj kontaminace v zeminach. .Byly
vymezeny tii plochy HSZ , pfiéemz v Cerpacim systému je
zapojeno celkem 6 vrtl. Prace na vzorkovani vod jsou
realizovany s mésicni ¢etnosti.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na paternim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5




Ukazatel zlepseni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probihd

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K&)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. Kg)

Dopliujici text (napf¥. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




