List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni HOD30701062
Nazev obatfeni v blinu povods Chuchelnd - vystavba oddilné splaskové kanalizace a COV
- Al (HOD207085)
Cislo opatieni v kapitole planu
Y P P 062

povodi

Katalogovy nazev opatreni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatreni 701
Dil¢i povodi HOD
ID vodniho utvaru PL

Nazev vodniho utvaru

HMWB

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Chuchelna
Katastralni uzemi Chuchelna
PFiblizna souradnice X S-JTSK -481029
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1083788
Ri¢ni kilometr -

Program opatreni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2 2.6

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho utvaru 3 FCH_vzP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Obec Chuchelna

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

100 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

618833

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

654876

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatreni

V obci je navrien kombinovany systém odvadéni splaskovych
vod - gravitacni a tlakovy. Odpadni vody z jednotlivych
nemovitosti budou zadstény do gravitacnich stok oddilné
splaskové kanalizace. Jednotlivé gravitaéni stoky budou
navedeny podle morfologickych moZznosti pfimo do kmenové
stoky ustici na mechanické predcisténi nové mechanicko-
biologické COV, nebo budou zaustény do lokalnich erpacich
stanic odpadnich vod. Vytlaky téchto Cerpacich stanic budou
zaustény do stok, které tvofi jiZ uceleny gravitacni systém. V
ojedinélych ekonomicky odGvodnénych pripadech budou
voleny pro napojeni nemovitosti na stokovou sit domovni
Cerpaci stanice odpadnich vod.

Mistni ¢ast Resta bude feSena obdobné s tim, Ze vytlacné
potrubi z lokalni ¢erpaci stanice odpadnich vod bude zausténo
na mechanické predcisténi nové COV Chuchelna.

Po roce 2025 se predpoklada realizace nové bytové zastavby

mezi ulici K. M. Lichnovského a ¢asti Resta s celkovym zatizenim

200 EO.

Délka gravitacnich stok: 6 588 m; délky tlakovych stok: 1 426 m;

Kapacita COV: 1 600 EO, pro vyhledovou zastavbu 1 800 EO

Cyklus plana, ve kterém bylo

2

opatreni navrZzeno
PF kla ¢ zahajeni feni

redpokladané zahajeni opatreni 2021
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2027
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na patefnim toku ne

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotteba kysliku pétidenni

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

14,852

LO po realizaci opatfreni

0,872

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pied realizaci opatreni

1,989

LO po realizaci opatreni

0,634

Ukazatel zlepseni 3

dusik amoniakalni

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pied realizaci opatreni

2,034

LO po realizaci opatfeni

0,211

Ukazatel zlepseni 4

fosfor celkovy

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok




LO pied realizaci opatreni

0,623

LO po realizaci opatfeni

0,179

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 10

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatireni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostiedky z fondii EU
(mil. K¢)

Doplnujici text (napf. odGivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




