List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatfeni

HOD31201006

Nazev opatieni v planu povodi

Odra, Jistebnik n/O-Kosatka n/O - revitalizace koryta toku
véetné zprlchodnéni dvou spadovych stuprii (HOD212007)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

006

Katalogovy nazev opatieni

Revitalizace vodniho toku

Katalogové cislo opatieni 1201

Dil¢i povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0120

Nazev vodniho utvaru Odra od toku Ji¢inka po tok Lubina
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Jistebnik, Stara Ves nad Ondrejnici

Katastralni uzemi

Jistebnik, Kosatka nad Odrou

Priblizna souradnice X S-JTSK -479596,81
Pfiblizna souradnice Y S-JTSK -1110767,387
Ri¢ni kilometr 31,3-32,4
Program opatreni ano

Typ opatreni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Viiv 1 4,1

Klicovy typ opatreni 1

Zlepseni hydromorfologickych podminek vodnich Gtvard jinych
nez podélné kontinuity (napf. obnova fek, zlepseni pobreznich
oblasti, odstranéni pevnych breh(, opétovné spojeni fek

s udolnimi nivami, zlepseni hydromorfologickych podminek
brakickych a pobreznich vod atd.).

Klicovy typ opatieni 2

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho Gtvaru 1 BIO_MZB
Ukazatel a stav vodniho Gtvaru 2 BIO_RYBY
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 BIO_MF
Ukazatel a stav vodniho Utvaru 4 HMF_REZIM
Ukazatel a stav vodniho Gtvaru 5 HMF_MORF

Nositel opatieni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc] 35000
Naklady provozni [tis. K&/rok]

Zptsob financovani OPZP
Financovani z fondd EU ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

661236, 670723

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) délky usekd tokd, na nichZ jsou realizovana opatfeni,
na celkové délce Usekl urcenych pro aplikaci daného opatreni




Parametry opatreni

Popis opatieni

Predmétem je zprlichodnéni dvou stabilizacnich stupnili na
vodnim toku Odra, které byly plvodné vybudovany z ocelovych
Stétovnic (typu larsen) v prostoru CHKO Pood¥i.

Cyklus plant, ve kterém bylo

2
opatieni navrZzeno
Predpokladané zahajeni opatieni
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2022

realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepSeni [rok]

Opatieni na paternim toku

Ukazatel zlepseni 1

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Ukazatel zlepsSeni 2

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Ukazatel zlepseni 4

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepseni 6

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepseni 8

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9




Ukazatel zlepSeni 10

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probihd

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc¢)

Z toho vyuzité prostredky z fondi
EU (mil. Kg)

Doplnujici text (napf. odlivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




