List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatieni

HOD31800002

Nazev opatieni v planu povodi

Polancice, Polanka n/0O, Klimkovice - Uprava toku, ndhrada 2 jizk(
pryzovymi vaky (HOD218002)

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

002

Katalogovy nazev opatieni

Opatreni ke snizeni nepfiznivych ucink povodni mimo OsVPR

7 wvrs

Katalogové cislo opatreni

1800

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0180

Nazev vodniho utvaru Odra od toku Lubina po tok Opava
HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Klimkovice, Ostrava

Katastralni tzemi

Klimkovice, Polanka nad Odrou

Priblizna souradnice X S-JTSK

-480719,8974

Priblizna souradnice Y S-JTSK

-1106402,807

Ri¢ni kilometr 3,8-7
Program opatieni

Typ opatieni Z
Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A
Vliv 1

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba protipovodriovych opatfeni

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho uUtvaru 2

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatreni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

94 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepSujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

666319, 725081

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) délky useki tok(, na nichZ jsou realizovana opatfeni, na
celkové délce usekl uréenych pro aplikaci daného opatreni




Parametry opatieni

Popis opatieni

Uprava toku Polanéice tvoFi spolu s malymi vodnimi nadriemi na
vlastni Polancici a na jejim pfitoku Rakovci soucast SirSich opatfeni
pro ochranu zastavby obci Klimkovic a Polanka nad Odrou pred
povodnémi. Délka Uprav koryta toku Cini na vlastni Polancici cca 2,6
km, na pritoku Rakovec cca 0,4 km a na Mexickém potoce cca 0,1
km. Koryto pfevainé v podobé jednoduchého lichobéznika (v
exponovanych Usecich s opérnymi zdmi na brezich) ma zvysit
stupen ochrany okolni zastavbé obci z dnesnich pfiblizné Q5 na Q20
(Q100 pri zapocteni retencéniho Ucinku nadrzi) a snizit riziko
povodnovych skod.

Soucasti akce je i rekonstrukce 2 mensich vzdouvacich objekt( na
toku (vakovych jezl), rekonstrukce a Upravy lavek, mostk( a
propustkd, jakoZ i Uprava fady prelozek vodovodnich i kanalizaéni
pripojek a vyusti, plynovych a el. vedeni, atd.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatieni navrZeno

Predpokladané zahajeni opatieni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Ukazatel zlepSeni 2

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Ukazatel zlepsSeni 3

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6




zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Pfevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. K&)

Doplnujici text (napf. odGvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




