List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatreni

HOD30701091

Nazev opatreni v planu povodi

Rychvald - dostavba kanalizace (HOD207059)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

091

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatieni 701
Dilci povodi HOD
ID vodniho utvaru HOD_0690

Nazev vodniho utvaru

Struzka od pramene po Usti do toku Odra

HMWB

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Rychvald
Katastralni uzemi Rychvald
PribliZzna souradnice X S-JTSK -463600
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1098732
Ri¢ni kilometr -
Program opatieni ano

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatreni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2 2.6

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 FCH_VZP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Meésto Rychvald

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

341 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje, dotace EU, SFZP

Financovani z fondu EU

ano

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

627423

lokalizace vlivu : Cislo katastru

744441

Zpusob hodnoceni realizovanosti

pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projektl, aktivit, studii
apod.) viéi planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatfeni

Pro odkanalizovani zastavby mésta je navrzena vystavba
splaskové kanalizace oddilné sotkové sité. Celkem je navrzeno
vybudovat cca 37,2 km nové kanalizace o profilu DN 300 mm.
S ohledem na topologii terénu je na trase splaskové kanalizace
navrzeno vybudovat celkem 26 ks €S a 9 km vytla¢ného
potrubi o profilu DN 80 - 100 mm.

Pro likvidaci OV z ¢asti Gzemi je navrZeno vyuzit volnou
kapacitu stavajici méstské COV Rychvald. Na stokovou sit v
povodi COV Rychvald, na kterou je nyni napojeno cca 1700 EO
bude po dokonceni navrhovanych opatfeni nové napojeno
1900 EO. Celkem na €OV Rychvald bude po dokonéeni
opatfeni napojeno 3600 EO.

Pro likvidaci odpadnich vod z ¢3sti stavajici zastavby lokalizy
Dolni Podlesi je navrieno vyuZit volnou kapacitu stavajici COV
Michalkovice. Celkem na stokovou sit v povodi stavajici COV
Michalkovice bude napojeno 1200 EO.

S ohledem na spadové poméry neni mozné zajistit gravitacni
napojeni odpadnich vod ze zajmového Uzemi na kanalizaéni
systém v povodi stavajicich COV Rychvald a Michélkovice.
Jihozapadni ¢ast mésta oznacena jako Vaclav je ¢astecné
odkanalizovana jednotnou kanalizaci, svedenou do Stérbinové
nadrze. Pro vyhovujici odkanalizovani soustfedéné zastavby v
této Casti mésta je navrZena vystavba nové mechanicko-
biologické COV s kapacitou cca 1500 EQ. Na COV Véclav bude
napojena stavajici jednotna kanalizace SMVak. Stavajici
zdstavba nenapojena na stdvajici jednotnou kanalizaci bude
odkanalizovéna oddilnou splaskovou kanalizaci. Na novou €OV
bude napojena i navrzend splaskova kanalizace z obce Orlova,
¢ast Poruba s 300 EO.

V lokalitach, kde neni z technickych ¢i ekonomickych dlivodu
vhodné realizovat kanalizaci je navrZena vystavba domovnich
CoV, celkem cca 400 ks.

Cyklus pland, ve kterém bylo

1

opatfeni navrzeno
PY 7 P PP -

fedpokladané zahajeni opatreni 2019
[rok]
Rok (obdobi) pfedpokladané 2022
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na patefnim toku ano

Ukazatel zlepseni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

64,851

LO po realizaci opatfeni

7,297

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Vv

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

4,109

LO po realizaci opatfeni

19,601




Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

vevar

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

10,446

LO po realizaci opatfeni

3,401

Ukazatel zlepseni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

2,528

LO po realizaci opatieni

1,757

Ukazatel zlepsSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepsSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepseni 9

zptsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondi
EU (mil. K¢)




Dopliiujici text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplrujici text v anglictiné




