List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatreni

HOD30701026

Nazev opatreni v planu povodi

Petrovice u Karviné - vystavba kanalizace a COV

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

026

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatieni 701

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0850

Nazev vodniho utvaru Petrivka od statni hranice po Usti do Olse
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Petrovice u Karviné
Katastralni Gzemi Petrovice u Karviné
PribliZzna souradnice X S-JTSK -451040

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1096474

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ano

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatreni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2 2.6

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 FCH_VZP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Obec Petrovice u Karviné

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

65 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje, dotace EU, SFZP

Financovani z fondu EU

ano

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

628852

lokalizace vlivu : Cislo katastru

720356

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projektl, aktivit, studii
apod.) viéi planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

Na jiz zrealizovanou akci pod ndzvem Petrovice u Karviné
kanalizace I. etapa navazuje stavba Petrovice u Karviné
kanalizace Il. etapa — lokalita nad nadrazim v délce cca 400 m s
kapacitou 150 EO. Kanalizace bude napojena na jiz
vybudovanou gravitacni stoku Al.

Pro odkanalizovani stavajici zastavby mistnich casti Petrovic je
zpracovana studie, ktera fesi odkanalizovani lokality povodi
Petrlivky, véetné zajmového tUzemi od obecniho uUradu az po
Dolni Marklovice — Dv(r. Kanalizace bude fesena jako
gravitaéni s vytlakem do ¢erpaci stanice €S 01, ktera byla
vybudovana v ramci akce Petrovice u Karviné kanalizace .
etapa. Délka nové kanalizace bude cca 2 500 m, kapacita —
1000 EO. Stavba bude vedena pod ndzvem Petrovice u Karviné
kanalizace IlI. etapa — OU-Dolni Marklovice Dvdr.

Obec pfipravuje realizaci nové COV pro &isténi odpadnich vod z
lokality nad Urbanéiky (vedenou pod nazvem €OV Navsi) s tim,
Ze pUvodni by byla vyuZita jako retenéni nadrz. Déle pfipravuje
vybudovani gravitacni kanalizace a vytlaku v zajmovém tzemi
od Prstna - rozcesti po lokalitu nad Urbanciky, kterd bude
svedena do uvazované COV. Délka kanalizace bude cca 1 200
m. Kapacita COV by se méla zvysit na 800 EO. Stavba bude
vedena pod nazvem Petrovice u Karviné kanalizace Prstna
Rozcesti — Urbanciky.

V lokalité Petrovice stfed — zdravotni stfedisko, zakladni skola
a Salmonie se pripravuje odkanalizovani v délce 350 m,
kapacita — 200 EO. Stavba bude vedena pod nazvem Petrovice
u Karviné kanalizace zdravotni stfedisko — Salmonie.

Cyklus pland, ve kterém bylo

3

opatfeni navrzeno
PY 7 P PP -

fedpokladané zahajeni opatreni 2021
[rok]
Rok (obdobi) pfedpokladané 2027
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na paternim toku ano

Ukazatel zlepseni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zptsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

vewvar

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

54,176

LO po realizaci opatfeni

28,244

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

vevar

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

43,817

LO po realizaci opatfeni

45,619

Ukazatel zlepsSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

9,183




LO po realizaci opatfeni

5,129

Ukazatel zlepseni 4

fosfor celkovy

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

5,731

LO po realizaci opatieni

5,084

Ukazatel zlepsSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepsSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepsSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

nezahdjeno

Stav realizace opatreni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuZité prostiedky z fondi
EU (mil. K¢)

Dopliiujici text (napf¥. odtvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




