List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatreni

HOD31700011

Nazev opatieni v planu povodi

Polancice, Rakovec, Klimkovice a Polanka n/O — zfizeni 2 suchych
nadrzi a Uprava potoka (HOD217202)

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

011

Katalogovy nazev opatreni

Opatreni ke snizeni nepfiznivych ucinkl povodni v OsVPR

7 wvrs

Katalogové cislo opatreni

1700

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0180

Nazev vodniho utvaru Odra od toku Lubina po tok Opava
HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Klimkovice, Ostrava

Katastralni uzemi

Klimkovice, Polanka nad Odrou

Priblizna souradnice X S-JTSK

-482008,6855

Pfiblizna souradnice Y S-JTSK

-1104993,947

Ri¢ni kilometr

Program opatreni

Typ opatieni Z
Podtyp opatieni -
Typ listu opatieni A

Viiv 1

Klicovy typ opatieni 1

Malé vodni a suché nadrze

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. K¢]

99 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

666319, 725081

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatfeni

Popis opatieni

NadrZe na vodnim toku Polancice a jeho pfitoku Rakovci jsou
spolu s Upravou koryta Polancice jako samostatnou stavbou
navrzeny pro ochranu zastavby mésta Klimkovice a méstského
obvodu Polanka nad Odrou pfed povodnémi. Nadrz na toku
Polancice o celkovém objemu 0,271 mil. m3 a s plochou zatopy
7,18 ha i nadrz na vodnim toku Rakovec o celkovém objemu
0,092 mil. m3 a s plochou zatopy 3,13 ha jsou navrzeny k
transformaci stoleté vody na jednolety pritok. Hraze jsou
navrzeny jako zemni homogenni s vySkou do 9 m a délkou do
135 m. Obé nadrze budou vybaveny jak bezpecnostnim, tak
nouzovym prelivem.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatfeni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatieni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

Ukazatel zlepSeni 1

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Ukazatel zlepSeni 2

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepseni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6




Ukazatel zlepSeni 7

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepsSeni 8

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepsSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatreni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. K¢)

Doplnujici text (napf. oduivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




