List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatfeni

HOD31004047

Nazev opatieni v planu povodi

SKM - Ostramo - byvala rafinérie Vi¢ek

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

047

Katalogovy nazev opatieni

Stard kontaminovana mista

Katalogové cislo opatieni 1004

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0430

Nazev vodniho utvaru Odra od toku Opava po tok Ostravice
HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Ostrava

Katastralni uzemi Privoz

Priblizna souradnice X S-JTSK -472190

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1100324

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.5

Klicovy typ opatreni 1

Opatreni za Gcelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unika prioritnich nebezpecénych latek nebo sniZeni emisi,
vypousténi a Unikd prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

11352099

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

2018/08 Po ukoncené 1. etapé napravnych opatfeni byla
provedena aktualizace analyzy rizika.

2018/05 Na lokalité byla ukonéena 1. etapa sanacnich praci.
Provedeno odstranéni povrchového znecisténi terénu,
vycisténi zasobnik( a zachytnych va, odstranéna aredlova
kanalizace.

2017/06 Na lokalité byly fyzicky zahajeny sanacni prace tzv. 1.
etapy.

2017/02 Na lokalité byl proveden sanacni dopriazkum.
2015/10 Pro lokalitu je navrhovana rozsahla sanace, ktera
predstavuje likvidaci oleju, zaolejovanych vod a dalsich naplni
vyskytujicich se na lokalité, demolici chatrajicich objektd,
jimek véetné nefunkéni kanalizace a sanace zemin
nesaturované zény, pudniho vzduchu a sanace podzemnich
vod (volné faze i rozpusténé kontaminace). Sanace lokality je
navrzena v nékolika etapach.

Cyklus plan, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na paternim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepseni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7




zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepseni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

nezahajeno

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K&)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. Kg)

Dopliujici text (napf¥. odtvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




