List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatieni

HOD31800004

Nazev opatieni v planu povodi

Lutyrika, Skrecon - D.Lutyné - odlehéovaci objekt, ohrazovani, zvyseni
brehu, revitalizace (HOD218007)

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

004

Katalogovy nazev opatreni

Opatreni ke snizeni nepfiznivych ucink povodni mimo OsVPR

7 vs

Katalogové cislo opatieni

1800

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0860

Nazev vodniho utvaru Lutyrika od pramene po Usti do Olse
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Bohumin, Dolni Lutyné

Katastralni uzemi

Skrecon, Dolni Lutyné

Priblizna souradnice X S-JTSK

-462138,6362

Priblizna souradnice Y S-JTSK

-1093106,162

Ri¢ni kilometr 1,5-5,5
Program opatreni

Typ opatieni z
Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Viiv 1

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba protipovodiovych opatfeni

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. K¢]

14 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

748871, 629731

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) délky usekl tokd, na nichz jsou realizovana opatreni, na
celkové délce usekl uréenych pro aplikaci daného opatreni




Parametry opatieni

Popis opatieni

Predmétem navrhovaného opatfeni je odlehceni povodriovych
pratoktvodniho toku Lutyriky, ohroZujiciho zaplavami méstskou
¢ast Bohumina Novou Ves, do zaplavového Gzemi feky Olse
prostiednictvim kanall hlavnich odvodnovacich zafizeni (HOZ).
Zpusob odlehceni ma byt proveden pomoci dvou objekt(, u
prvniho z nich (shora) s kapacitou 6 m3/s, u druhého 4 m3/s.
Vlastni koryto Lutyriky pfes Novou Ves pak bude pfevadét od konce
zastavby po soutok se Skiecoriskym potokem 10,1 m3/s, nize 12
m3/s (resp. pod Flaklivkou 12,8 m3/s). Navrhové pritoky se budou
stfetavat s dvacetiletou vodou v OISi. Soucasti odlehéovacich
objektl bude rekonstrukce pravobrezni hraze podél Lutyriky v délce
2,1 km. Pfi navrhu rekonstrukce hraze a usporadani pritoc¢ného
profily Lutyriky se bude vychazet z existence ptaci oblasti
Hefmansky stav — Odra — Poolsi.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatieni navrZeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Ukazatel zlepSeni 2

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Ukazatel zlepsSeni 3

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6




zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Pfevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. K&)

Doplnujici text (napf. odGvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




