List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatreni

HOD30701049

Nazev opatreni v planu povodi

Déhylov — vystavba kanalizace a COV (HOD207044)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

049

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatieni 701

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0420

Nazev vodniho utvaru Opava od Moravice po usti do toku Odra
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Déhylov

Katastralni uzemi Déhylov

PribliZzna souradnice X S-JTSK -478823

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1097074

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ano

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatreni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 FCH_VZP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Obec Déhylov

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

60 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje, dotace EU, SFZP

Financovani z fondu EU

ano

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

625418

Zpusob hodnoceni realizovanosti

pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projektl, aktivit, studii
apod.) viéi planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatreni

Urbanizované uzemi obce Déhylov bude odkanalizovdno
pomoci kombinované kanalizacni sité. To znamen3, Zze v
centralni ¢asti obce bude pro odvedeni jak splaskovych, tak i
destovych odpadnich vod na COV vyuZita stavajici soustavna
"jednotnd" kanalizace, zatimco odkanalizovdni okrajovych ¢asti
obce a ploch urcenych pro rozvoj bydleni bude feseno pomoci
splaskové kanalizace oddilné soustavy. Kratké useky
neoustavné "jednotné" kanalizace v této Casti Uzemi budou
slouzit ve vyhledu k odvedeni povrchovych a destovych vod.
Za timto ucelem je navrzeno vybudovat kmenovy sbérac A,
ktery podchyti stavajici jednotnou kanalizaci pred jejim
zausténim do recipientu a zajisti transport odpadnich vod na
plochu uréenou pro vystavbu COV. Profil sbérace A je DN 400
mm, délka stoky je cca 682 m.

Pro odkanalizovani stdvajici zastavbgby mimo povodi jednotné
kanalizace je navrZena vystavba cca 1471 m gravitacni
splaskové kanalizace oddilné stokové soustavy. Profil navriené
kanalizace je jednotny DN 300 mm. S ohledem na spadové
poméry feSeného Uzemi je na trase splaskové kanalizace
navrZena typova balena CS s kapacitou cca 5 I/s. Viytlak z €S DN
80, délka vytlacného fadu je cca 150 m.

Likvidace odpadnich vod z celého feseného Uzemi je navrzena
na nové centralni mechanicko-biologické COV s vysokou
ucinnosti, ktera zajisti spolehlivou likvidaci splaskovych
odpadnich vod v souladu s poZadavky platnych legislativnich
predpisu.

Odtok z COV je zaustén do Déhylovského potoka, ktery je
pritokem reky Opavy.

Navrzena koncepce odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod z
Uzemi obce Déhylov je v souladu s tzemnim planem obce.

Cyklus pland, ve kterém bylo

1

opatfeni navrzeno
PY 7 P PP -

redpokladané zahdjeni opatreni 2020
[rok]
Rok (obdobi) pfedpokladané 2025
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na paternim toku ne

Ukazatel zlepseni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

12,579

LO po realizaci opatfeni

0,487

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

vevar

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

0,210

LO po realizaci opatfeni

0,354

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni




zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

1,887

LO po realizaci opatieni

0,118

Ukazatel zlepseni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

vevar

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

0,398

LO po realizaci opatfeni

0,100

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepsSeni 8

zptisob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepseni 10

zptsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Pfrevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

nezahdjeno

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuZité prostiedky z fondd
EU (mil. K¢)




Dopliiujici text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplrujici text v anglictiné




