List opatFeni

Z&kladni charakteristiky opat¥eni

ID opatreni

HOD31004008

Néazev opatreni v planu povodi

SKM - H-Zone, a.s. - MCHZ HruSov (HOD210012)

Cislo opatreni v kapitole planu
povodi

008

Katalogovy nazev opatreni

Stara kontaminovana mista

Katalogové €islo opatfeni 1004

Dil¢i povodi HOD

ID vodniho Gtvaru HOD_0700

Nazev vodniho Utvaru Odra od Ostravice po statni hranici
HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Ostrava

Katastralni Gzemi HruSov

Priblizna souradnice X S-JTSK -469203

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1098587

Ri¢ni kilometr -

Program opat¥eni ne

Typ opat¥eni zakladni

Podtyp opat¥eni -

Typ listu opat¥eni A

Vliv 1 1.5

Klicovy typ opatfeni 1

Opatieni za G¢elem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
Unika prioritnich nebezpecnych latek nebo snizeni emisi,
vypousténi a niku prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho Gtvaru 2

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 5

Nositel opatreni

Partnerska organizace

Naklady investiéni [tis. K¢]

48 030

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovéani z fondt EU

MozZné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéné oblast, na kterou méa
opatreni zlepSujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousSténi

11352054

Zpasob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskute¢néni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii
apod.) vaci planovanym realizacim




Parametry opatfeni

Popis opatfent

2019/09: Zpracovana projektova dokumentace sanace - srpen
2019.

Realiza¢ni etapa zahrnuje prace zamérené na pripravu Uzemi k
sanaci, pfipravu materidlu k sanaci a vlastni sana¢ni prace
predstavujici zejmeéna celoplosny prekryt a Gpravu odkryté ¢asti
haldy. Projektovany sana¢ni zasah méa charakter terénnich Gprav.
Sanaéni prace jsou sefazeny postupné dle doporucené ¢asové
posloupnosti:

|. Odstranéni naletové zelené

[l. Odstranéni zbytk( azbestocementovych krytin

[1l. Odstranéni nelegalnich skladek

IV. Odstranéni nevyuZzitelnych materialt

V. Demolice komina

VI. Terénni Upravy (objekt 1004)

VII. Vystavba logistického centra a prilehlych zpevnénych ploch
VIII. Sana¢ni prekryv mimo zastavéné plochy

IX. Uprava haldy

2019/09: AAR byla provedena v roce 2018.

Pro preruSeni expozi¢ni cesty od zdroje rizika k pfijemci rizika se
jako nejefektivnéjsi reSeni jevi aplikace prekrytd. Principem je
izolace znecisténi prekrytim ploch s vysokou kontaminaci zemin
a zabranéni kontaktu zaméstnancud s kontaminaci, je zamezeno
rozvifovani prachu, efektivné je zamezeno i rozmyvu a Sireni
kontaminace povrchovym ronem pfi deStich. Omezen je vsak
srazkovych vod a prestup kontaminace do podzemnich vod.
Napravné opatieni v ploSe lokality je navrhovano kombinaci
vystavby nového objektu, komunikaci, parkovist a realizaci
protiexpozi¢niho prekrytu v plochéch, které jsou navrZzeny jako
nezpevnéne a zatravnéné.

V ramci vystavby planovaného logistického arealu a sanac¢nich
praci bude nutné realizovat zna¢né presuny zemin a demoli¢nich
materiald a vyrovnani terénu. Na zakladé analyzy rizika, resp.
stanovenych zasad pro napravna opatieni jsou zeminy z vykopa
pro Upravu terénu a stavebni konstrukce vyuZitelné pro
vyrovnani terénu. SpraSové hliny ziskané z vykop pti Gpravé
terénu jsou vhodné pro vybudovani protiexpozi¢nich prekryta.
Soucasti napravného opatreni je Uprava figury obnazené ¢asti
haldy, ktera se primyka k vlastnimu areélu v jihozapadni ¢asti
lokality, vytvoreni protiexpozi¢niho prekrytu s vysadbou vhodné
vegetace.

V rdmci napravnych opatteni bude provadén sana¢ni monitoring
zemin a podzemnich vod.

2011/07:

Napravné opatfeni je navrZzeno formou kombinace odtézeni
kontaminovanych zemin znecisténych polyaromaty a realizaci
celoplodného prekrytu. Sanace podzemnich vod neni povaZzovana
za nezbytnou, protoZe rizika nejsou hodnocena jako
neakceptovatelna.




Cyklus plana, ve kterém bylo
opatfeni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatfeni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opat¥eni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na patefnim toku

Ukazatel zlepSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10




Implementace opatreni v obdobi 2021 a7 2027

P¥evzato z pfedchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k
datu vyplnéni

nezahajeno

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skuteény, nebo aktuéalné
predpokladany rok dokonéeni

Skuteéné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuZité prostredky z fonda
EU (mil. K¢)

Doplnujici text (nap¥. odavodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v angliétiné




