List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatfeni

HOD31004063

Nazev opatieni v planu povodi

SKM - Jeleni kopec .

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

063

Katalogovy nazev opatieni

Stard kontaminovana mista

Katalogové cislo opatieni 1004

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0050
Nazev vodniho utvaru Luha od pramene po usti do toku Odra
HMWB ne

Kraj Olomoucky kraj
Obec Bélotin
Katastralni uzemi Bélotin
Ptiblizna souradnice X S-JTSK -509287,4
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1127456

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.5

Klicovy typ opatreni 1

Opatreni za Gcelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unika prioritnich nebezpecénych latek nebo sniZeni emisi,
vypousténi a Unikd prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

83 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

200002

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

V Analyze rizika (2015) je doporucena optimalni varianta
feseni, kterd spociva:

Optimdlni varianta by spocivala v odtézeni ¢asti skladky, kde
byla vrtnym prizkumem zjisténa nadlimitni, nepfipustna
kontaminace zplsobena pfitomnosti nebezpeénych odpadi
(ropné latky, tézké kovy, odpady znecisténé oleji, PAU, PCB
Iatky aj.). Celkova plocha odtézby je cca 68 000 m3 zemin a
odpadu, z toho se predpoklada u cca 15 000 m3 kontaminace
ropnymi latkami a kovy a cca 2 000 m3 vapennych kald.
Celkem tedy cca 17 000 m3 odpadu kategorie N a cca 51 000
m3 odpadl kategorie O. VytéZeny nebezpecny odpad by byl
premistén na skldadku nebezpeéného odpadu. Zbylych cca 51
000 m3 zemin a ostatnich odpad by bylo mozZno uloZit zpét
na starou skladku.

Noveé vznikla terénni konfigurace se vyrovna a vysvahuje.
Nové vzniklé plochy se zaizoluji kombinovanym tésnicim
systémem (bentonit + folie tl. 2 mm +2x geotextilie), a to z
dlivodu, Ze byla potvrzena pfitomnost nebezpecnych odpadd.
Svrchni geotextilie se prekryje 20 cm kryciho materialu kvali
ochrané pred mechanickym poskozenim a UV zarenim. Takto
bude povrch zrekultivovan.

Kubatura celé staré ¢asti skladky je cca 210 000 m3, odtézba
by se tykala cca 1/3 staré skladky - 68 000 m3, z ¢ehoz by cca
51 000 m3 zemin a odpadl bylo uloZeno na mezideponie a
zbylych cca 17 000 m3 nebezpeéného odpadu by bylo
odvezeno na skladku nebezpeéného odpadu. Pfi objemové
hmotnosti ulehlého odpadu se zeminou 1 800 kg/m3 se jedna
o cca 30 600 t nebezpecného odpadu.

Béhem provadéni terénnich praci bude nutno respektovat
zasady BOZP a pouZivat vhodné osobni ochranné pomucky.
Soucasti tézebnich praci by byl prlibézny monitoring a po
navezeni ostatniho odpadu by bylo nutno provést
atmogeochemické méreni ke zjiSténi pritomnosti metanu.

V ptipadé prokdzani jeho vzniku v nadlimitnim mnoZstvi by
muselo dojit k odplynéni skladky, srovnani terénu a vytvoreni
tésnici a ochranné vrstvy. Na takto upraveny povrch skladky
bude mozno ukladat ostatni odpad a nekontaminované
vykopové zeminy.

Po tomto sanacnim opatfeni by bylo nutno provadét
postsanacni monitoring v rozsahu varianty B.

Toto feseni by vyresilo pfitomnost nebezpecnych odpadl na
skladce, nestabilitu svahu a zamezilo by vyluhovani odpadl
atmosférickymi srazkami a migraci kontaminované podzemni
vody z prostoru skladky do jejiho okoli.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatreni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]




Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na patefnim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepsSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10




Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatieni v roce k datu

vyplnéni

nezahdjeno

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostredky z fondu
EU (mil. K¢)

Doplnujici text (napf. odtvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




