List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatreni

HOD30701067

Nazev opatreni v planu povodi

Komarov + Suché Lazce - vystavba kanalizace a COV
(HOD207106)

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

067

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatieni 701
Dilci povodi HOD
ID vodniho utvaru HOD_0420

Nazev vodniho utvaru

Opava od Moravice po Usti do toku Odra

HMWB

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Opava
Katastralni tzemi Suché Lazce
PFiblizna souradnice X S-JTSK -491221
PFiblizna souradnice Y S-JTSK -1092427
Ri¢ni kilometr -

Program opatfeni ano

Typ opatreni zakladni
Podtyp opatfeni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho utvaru 3 FCH_VZP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Statutdrni mésto Opava

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. K¢]

300 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje, OPZP

Financovani z fondt EU

ne

MozZné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

759180

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatfeni

Pro odkanalizovani stavajici zastavby méstské casti Komarov je
navrzena vystavba splaskové kanalizace oddilné stokové
soustavy. Stavajici kanalizace bude vyuZita pro odvedeni
déstovych vod z intravildnu. Celkové délka nové navrzené
kanalizace Cini cca 6 049 m, profil kanalizace je DN 250 a DN
300, jako material jsou navrZieny Zebrované trouby z PP. S
ohledem na spadové poméry reseného Uzemi jsou na stokové
siti Komarova navrzené dvé Cerpaci stanice. Profil vytlacnych
fadd je DN 80 a DN 100 mm, celkova délka 623 m. V ramci
stavby budou vybudované kanaliza¢ni odbocky, které budou
ukoncné na hranici verejné pristupného prostranstv. Celkovy
pocet pripojek je 353 ks, profil DN 150, délka cca 1 490 m.
Soucasti stavby jsou protlaky navrZzené v misté kiizeni trasy
kanalizace s komunikacemi rGznych tfid, kiiZzeni drobnych
vodnich tokl a zpétna rekultivace stavenisté, vCetné obnovy
povrchu asfaltovych ploch. Likvidace odpadnich vod je
navrZena na spole¢né mechanicko-biologické €OV, ktera je
navrzena na katastru méstské ¢asti Suché Lazce. Pro odvedeni
splaskovych odpadnich vod z méstské ¢asti Suché Lazce je
navrZena vystavba nové splaskové kanalizace v délce cca 6
267m, DN 250 a DN 300, jako materidl jsou navrzeny
Zebrované trouby z PP. S ohledem na spadové poméry
feSeného Uzemi jsou na stokové siti navrzené dvé Cerpaci
stanice. Profil vytlaénych fad(i je DN 80, délka 858 m. Pro
likvidace odpadnich vod je navrZzena centralni mechanicko-
biologickd COV s kapacitou cca 3 100 EO, ktera bude spole¢na i
pro méstskou ¢ast Komarov. Plocha COV je situovana do
prostoru trati CD Opava - Svinov. Nova COV je navriena s
technologii dlouhodobé aktivace s nitrifikaci a denitrifikaci a
aerobni stabilizaci kalu a s moznosti chemického srazeni
fosforu.

Cyklus pland, ve kterém bylo

2

opatfreni navrzeno
P - p P )

redpokladané zahdjeni opatreni 5021
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2025
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatfeni na patefnim toku ne

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

vevar

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

37,072

LO po realizaci opatfeni

0,915

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

0,618

LO po realizaci opatfeni

1,043

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni




zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

5,561

LO po realizaci opatieni

0,348

Ukazatel zlepseni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

vevar

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

1,174

LO po realizaci opatfeni

0,147

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepsSeni 8

zptisob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepseni 10

zptsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Pfrevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuZité prostiedky z fondd
EU (mil. K¢)




Dopliiujici text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplrujici text v anglictiné




