List opatreni

Zakladni charakteristiky opatfeni

ID opatreni

HOD30701142

Nazev opatreni v planu povodi

NoSovice, Vysni Lhoty - vystavba kanalizace (HOD207050)

Cislo opatfeni v kapitole planu
Ipovodi

142

Katalogovy nazev opatieni

Viystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatieni 701

Diléi povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0560

Nazev vodniho utvaru Moravka od Mohelnice po Usti do Ostravice
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Nosovice

Katastralni tuzemi NosSovice

Priblizna souradnice X S-JTSK -461924

Priblizna soufadnice Y S-JTSK -1121814

Ri¢ni kilometr -

Program opatreni ne

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Viiv 1 1.1

Vliv 2 2.6

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho Gtvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 FCH_vzp
Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 5

Nositel opatfeni

Partnerska organizace -
Naklady investicni [tis. K¢] 136 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

dotace OPZP

Financovani z fond EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

[lokalizace vlivu : ID vypousténi

llokalizace vlivu : &islo katastru

704911

freporting

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro

Podil (%) uskutecnéni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatreni

Pro odkanalizovani stavajici zastavby obce NoSovice je navrzena
vystavba gravitacni a tlakové splaskové kanalizace oddilné
stokové soustavy. Délka navrZené gravitacni stokové sité je 8
357m a 2 600m vytlakl. Soucasti stavby jsou protlaky. NavrZena
kanalizace bude napojena na kanaliza¢ni sbérac K, ktery zajisti
transport odpadnich vod na mechanickobiologickou COV mésta
Frydku-Mistku, ktera md dostatecnou kapacitu i Cistici efekt.
Pro odkanalizovani stavajici zastavby Vysnich Lhot je navrzeno
vybudovéni soustavné gravitacni splaskové stokové sité s hlavni
kmenovou stokou napojenou na kmenovou stoku obce Nizni
Lhoty na hranici katastralniho Uzemi. Odpadni vody z Niznich
Lhot, Vysnich Lhot a NoSovic tak budou odvadény na stavajici
mechanicko biologickou COV Frydek-Mistek.

Navrhovana gravitacni splaskova kanalizace bude odvadét
splaskové odpadni vody ze zastavéného Uzemi obce, ato z
centralni ¢asti obce, lokality Oblesky a lokality Krsle. Pfirozené
sklonové odtokové poméry na Uzemi obce jsou naruseny
vystavbou umélého koryta Zermanického privadéce. Tato
skutecnost ovlivnila ndvrh stokového systému. ktery je
gravitacni s lokalnim ¢erpanim odpadnich vod. Cerpani je
navrZeno na kmenové stoce u Zermanického pfivadéce. Dal3i
Cerpaci stanice je na vedlejsi stoce pro cca 10 doma a lokalité
Krsle. Gravitacni kanalizace je navrzend v jednotném profilu DN
250.

V obci Nizni Lhoty je navrzeno vybudovani soustavné gravitacni
splaskové stokové sité s jednou kmenovou stokou napojenou
na kmenovou stoku obce NoSovice na hranici katastralniho
uzemi. Trasa kmenové stoky vede napfic katastrem obce, kde
na vySe situované hranici katastru bude na kmenovou stoku
Niznich Lhot napojena kmenova stoka z Vysnich Lhot.

Odpadni vody z NiZnich Lhot, Vysnich Lhot a NoSovic, budou
odvadény na stavajici mechanicko biologickou COV Frydek
Mistek.

Gravitacni kanalizace je navrzena v profilech DN 300 a DN 250,
kde DN 300 je pouze v ¢asti kmenové stoky v délce 134,5 m.
Pfevazna ¢ast systému je navrzena s ohledem na mnozstvi vod v
profilu DN 250.

Cyklus plana, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatfeni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
Jrealizace opatieni [rok]

2021

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

ne




Ukazatel zlepsSeni 1

biologicka spotfeba kysliku pétidenni

zpuisob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

34,797

LO po realizaci opatreni

25,549

Ukazatel zlepsSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

SniZzeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

39,87

LO po realizaci opatreni

39,874

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

SniZzeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

7,134

LO po realizaci opatreni

5,781

Ukazatel zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

vav,r

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

5,944

LO po realizaci opatieni

5,7

Ukazatel zlepSeni 5

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 6

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepseni 7

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepsSeni 8

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 9

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatreni




Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

dokonceno

Stav realizace opatieni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
Ipfedpokliadany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondi EU
(mil. Kc)

Doplujici text (nap¥. odtvodnéni
zpoZdéni realizace) - domo -
Inereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




