List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatreni

HOD30701088

Nazev opatreni v planu povodi

PFivoz - odkanalizovani do UCOV - 2. etapa (HOD207099)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

088

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatieni 701
Dilci povodi HOD
ID vodniho utvaru HOD_0430

Nazev vodniho utvaru

Odra od toku Opava po tok Ostravice

HMWB

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Ostrava
Katastralni Gzemi Pfivoz
PribliZzna souradnice X S-JTSK -471700
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1099070
Ri¢ni kilometr -
Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatreni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 FCH_VZP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Statutarni mésto Ostrava

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

110 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

SMO

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

627248

lokalizace vlivu : Cislo katastru

713767

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projektl, aktivit, studii
apod.) viéi planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

Tato akce je rozdélena na dvé casti. Odpadni vody z vétsi Casti
méstského obvodu PFivoz odtékaji tzv. Hlucinskym sbéracem
DN 800 do Ostravice. V ramci 1. ¢asti této stavby je navrzeno
dobudovani plosné kanalizace v ¢3sti Pfivozu tak, aby odpadni
vody odtékaly do stavajiciho sbérace "A" a dale na UCOV.
Stdvajici Hlucinsky sbérac bude v budoucnu vyuZivan k
odvedeni ¢asti destovych vod. 2. ¢ast stavby navazuje na ¢ast
1. a fesi predevsim rekonstrukce jiZ stavajicich kanalizaci.
Rekonstruované stoky budou napojovany do sbérace "A".

Predpoklada se, ze tato akce bude zahrnovat stavby:
Odkanalizovani Pfivozu na UCOV - 2. etapa, 1. ¢ast - (Stavba je
Castecné zrealizovana) je projektovano polozeni 2 197 m
kanalizace DN 300 — DN 1200 a osazeni jedné Cerpaci stanice.
Stavbou budou zru$eny vyusté: Cerna strouha zruseno -
rekvalifikace na deStovou 2017. Stavba umozni pfipojit na
kanalizaci ukonéenou COV cca 1 298 EO.

Odkanalizovani Pfivozu na UCOV - 2. etapa, 2. ¢ast - (Stavba je
Castecné zrealizovana) je projektovano polozeni 3 126 m
kanalizace DN 300 — DN 600. Stavbou bude zrusena vyust:
Hlucinska - rekvalifikace na deStovou 2015. Stavba umozni
pFipojit na kanalizaci ukon&enou COV cca 54 EQ. Rekonstrukce
€SOV Pagerovych, kanalizace v ul. Grmelova - je projektovano
poloZzeni 512,2 m kanalizace DN 200 — DN 300 a 587 m vytlaku
DN 100. Stavbou bude zrusena vyust: Grmelova. Stavba
umozni pfipojit na kanalizaci ukonéenou COV cca 25 EO.
Rekonstrukce UCOV - je navrZena intenzifikace, ktera zajisti
zvySeni procentudlniho odbouavani dusiku v odpadnich
vodach.

Cyklus pland, ve kterém bylo

2

opatfeni navrzeno
PY 7 P PP -

redpokladané zahajeni opatreni 2016
[rok]
Rok (obdobi) pfedpokladané 2019
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na patefnim toku ne

Ukazatel zlepseni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

326,450

LO po realizaci opatfeni

302,805

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

vevar

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pfed realizaci opatreni

146,072

LO po realizaci opatfeni

146,470

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni




zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

60,206

LO po realizaci opatieni

56,690

Ukazatel zlepseni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

vevar

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

15,206

LO po realizaci opatfeni

14,483

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepsSeni 8

zptisob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepseni 10

zptsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Pfrevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

dokonceno

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuZité prostiedky z fondd
EU (mil. K¢)




Dopliiujici text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplrujici text v anglictiné




