List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatfeni

HOD31004057

Nazev opatieni v planu povodi

SKM - Visteon International Holdings

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

057

Katalogovy nazev opatieni

Stard kontaminovana mista

Katalogové cislo opatieni 1004

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0080

Nazev vodniho utvaru Jicinka od toku Zrzavka po usti do toku Odra
HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Senov u Nového Ji¢ina

Katastralni uzemi

Senov u Nového Ji¢ina

Priblizna souradnice X S-JTSK

-492354,911

Priblizna souradnice Y S-JTSK

-1125589,208

v s

Ri¢ni kilometr

Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Viiv 1 1.5

Klicovy typ opatreni 1

Opatreni za Gcelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unika prioritnich nebezpecénych latek nebo sniZeni emisi,
vypousténi a Unikd prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

MF ekologicka smlouva

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

10741003

Zpusob hodnoceni realizovanosti

pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

2019/09 Dle aktudlnich informaci je v zdvodé 01
doporucovdna sanace spocivajici v odstranéni zdroje
kontaminace a sanaci podzemnich vod. V provozovné
Palackého je téZ navrhovdna sanace podzemnich vod. V aredlu
zavodu 02 je doporucovan monitoring kvality podzemnich vod
a bylo provedeno odc¢erpani volné faze ropnych latek.

Zaznam bez datového razitka: V ohnisku ¢. 1 a 2 byla
realizovana sanace metodou in-situ chemické oxidace KMnO4
od 08 - 12/2006 probéhl ve 3 kolech postsanacni monitoring.
Cilové limity byly splnény a sanacni prace byly ukonceny.
Ohnisko ¢. 3 v 1/ 2006 probéhlo posledni kolo postsanacéniho
monitoringu. Sanacni prace na ohnisku ¢ .4 skoncily jiz v
prosinci 2005 poslednim kolem postsanacniho monitoringu. V
ohnisku €. 5 byla realizovana 2 kola postsanaéniho
monitoringu v 02 a 04/ 2006. Z preventivnich divodu bylo v
04-09/ 2006 realizovano dodisténi ohniska aplikaci roztoku
manganistanu draselného do vybranych 5 vrtd. Cilové limity
splnény.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatreni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na pateifnim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6




Ukazatel zlepsSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatreni v roce k datu
vyplnéni

nezahajeno

Stav realizace opatreni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. K¢)

Doplnujici text (napf. odivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




