List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatfeni

HOD31004034

Nazev opatieni v planu povodi

SKM - Dalkia CR, a.s. Trebovice (HOD210040)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

034

Katalogovy nazev opatieni

Stard kontaminovana mista

Katalogové cislo opatieni 1004

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0420

Nazev vodniho utvaru Opava od Moravice po usti do toku Odra
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Ostrava

Katastralni uzemi Trebovice ve Slezsku
Priblizna souradnice X S-JTSK -475790

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1101525

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.5

Klicovy typ opatreni 1

Opatreni za Gcelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unika prioritnich nebezpecénych latek nebo sniZeni emisi,
vypousténi a Unikd prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

11352056

Zpusob hodnoceni realizovanosti

pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

Na areal starého stacisté LTO byly zaméreny v letech 1996 az
2001 jiz ukoncené sanacni prace, pfi nichZ byla ovérena
soustavna dotace sanovaného prostoru volnou fazi ze
sousedstvi. Od prosince 2004 probiha realizace aktivnich
protihavarijnich opatteni formou permanentniho ¢erpani
podzemni vody z jednoho vrtu.

(stanovisko MMO ¢j. OVP/3286/04/Caj ze 14.7.2004).
Opatreni spociva v permanentnim ¢erpani z jednoho vrtu,
¢imz dochazi k vytvareni depresev hladiné podzemnich vod.
Do této deprese se stahuje volna faze z okoli, ktera je pak z
vrtu odbirana. Dle rizikové analyzy je nutno toto opatteni
ptrovozovat v dlouhodobém métitku nékolika desitek let.

Cyklus planu, ve kterém bylo
opatieni navrZeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na patefnim toku

Ukazatel zlepseni 1

Ukazatel zlepsSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

Ukazatel zlepsSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7




Ukazatel zlepseni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatreni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatreni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu
EU (mil. K¢)

Dopliujici text (napf¥. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




