List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD30701008

Nazev opatreni v planu povodi

Bolatice - dostavba kanalizace

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

008

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatireni 701

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0410

Nazev vodniho utvaru Opusta od pramene po Usti do toku Opava
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Bolatice

Katastralni uzemi Bolatice

Priblizna souradnice X S-JTSK -483727

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1087449

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ano

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Viiv 1 1.1

Vliv 2 2.6

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 FCH_VzP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatreni

Obec Bolatice

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

47 500

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje, dotace EU, SFZP

Financovani z fondt EU

ano

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

617297

lokalizace vlivu : Cislo katastru

606987

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatfeni

Zkapacitnéni odvodnéni intravilanu obce Bolatice - vybudovani
kanalizacniho sbérace na ul. Svobody o praméru DN 1000 az
1400. Odpadni vody budou pFed¢istény na stavajici COV.
NavrZena je rovnéz vystavba odlehcovaci komory pro oddéleni
srazkovych vod, které budou svedeny do vodniho toku Cerny
potok protékajiciho upravenym korytem.

Vybudovanim nového kanaliza¢niho sbérace se odlehdi hlavni
kanaliza¢ni sbéra¢ DN 1500 ao 1800 I/s a bude mozné napojit
dalsich cca 240 stavajicich obyvatel. Délka navrzené kanalizace
je 725,6 m, z toho DN 1400 - 285 m, DN 1200-111,6 m a DN
1000 - 329,3 m. Koryto ¢erného potoka je potfeba v délce 1180
m (od mista zausténi do vodniho toku Opusta po stavajici
vyustni objekt) upravit tak, aby jim bylo mozné prevést cca
8000 I/s.

Cyklus plana, ve kterém bylo

3

opatieni navrzeno
PF kla 6 zahdjeni feni

redpokladané zahajeni opatieni 2022
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2027
realizace opatfeni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatfeni na pateirnim toku ano

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

SniZzeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

35,609

LO po realizaci opatfreni

19,677

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

SniZzeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

4,172

LO po realizaci opatfreni

5,066

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

SniZeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

8,154

LO po realizaci opatfeni

7,504

Ukazatel zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

1,301

LO po realizaci opatfeni

0,925

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni




LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 6

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 7

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 8

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfieni

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfreni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

nezahajeno

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostfedky z fondu
EU (mil. Kc)

Dopliiujici text (napf. oddvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




