List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD31004004

Nazev opatieni v planu povodi

SKM - Benzina s.r.o. CSPHM Cesky Té&sin (HOD210014)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

004

Katalogovy nazev opatieni

Stara kontaminovand mista

Katalogové cislo opatieni 1004

Dil¢i povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0790

Nazev vodniho Utvaru Olse od toku Ropicanka po odboceni statni hranice
HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Cesky Tésin

Katastralni tzemi

Cesky Tésin

Pfiblizna souradnice X S-JTSK -447160,78
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1114052
Ri¢ni kilometr -

Program opatreni ne

Typ opatreni zakladni
Podtyp opatreni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.5

Klicovy typ opatfeni 1

Opatreni za ucelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unikd prioritnich nebezpecnych latek nebo snizeni emisi,
vypousténi a unik( prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatreni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Ministerstvo financi

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

2316003

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro|Podil (%) uskuteénéni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii

reporting

apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

2019/05 Céstecna odtézba kontaminovanych zemin v ramci
stavebni rekonstrukce, vlastni sanace zatim neprobéhla
(rozhodnuti o uloZeni opatreni k napravé vydanov r. 2011),
monitoring podzemni vody ukoncen.

2008: Dosavadnimi sanacnimi pracemi bylo dosazeno pomérné
dobrého snizZeni celkové zatéze Uzemi a byla odstranéna hlavni
Cast kontaminace. Stavajici kontaminaci kolektoru podzemnich
vod je moZné povaZovat za zbytkovou s intenzivné probihajicimi
atenuacnimi procesy. K sanaci kolektoru podzemnich vod neni
nutné stanovovat zadna napravna opatreni aktivniho
charakteru. Stavajici limit NEL v podzemni vodé 2 mg.l-1
stanoveny rozhodnutim RZP OkU Karvina z 25. 6. 1999 byl
vhodnym kritériem sanace. Na jedné strané dostatecné
omezoval kontaminaci benzinovou frakci s vysokym podilem
benzenu a na druhé strané omezoval i kontaminaci oleji, které
mohou vytvaret film na hladiné podzemni vody. Vzhledem k
tomu, Ze znecisténi podzemnich vod neohroZuje Zzadné
pfijemce rizik, neni potfebné nadale aplikovat limit sanace
podzemnich vod. S ohledem na cile ochrany vod zakona o
vodach je vSak potfebné stanovit cile napravnych opatreni:
sniZzovani zadvadného stavu na vodach, zamezeni promyvani
ohniska kontaminace u byvalé jimky UMO.

monitoring podzemni vody ukoncen

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatieni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatreni na patefnim toku

Ukazatel zlepSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepseni 3

Ukazatel zlepseni 4




Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatreni v roce k datu
vyplnéni

nezahajeno

Stav realizace opatreni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutec¢né naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostredky z fondi EU
(mil. Kc)

Dopliujici text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




