List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatreni

HOD30701080

Nazev opatreni v planu povodi

Opava - dostavba kanalizace - KyleSovice, Jaktar, Opava-Mésto
(HOD207113)

Cislo opatieni v kapitole planu
fpovodi

080

Katalogovy nazev opatreni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatieni 701
Dil¢i povodi HOD
ID vodniho uUtvaru HOD_0300

Nazev vodniho utvaru

Opava od toku PIstsky potok po tok Moravice

HMWB

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Opava
Katastralni uzemi Opava-Predmésti
Priblizna souradnice X S-JTSK -497492
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1087376

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ano

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatreni -

Typ listu opatieni

Vliv 1 1.1

Vliv 2

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho ttvaru 3 FCH_VzpP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Statutarni mésto Opava

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

56 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje

Financovani z fonda EU

ne

Moiné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

llokalizace vlivu : ID vypousténi

llokalizace vlivu : €islo katastru

711578

Zpusob hodnoceni realizovanosti
fere reporting

Podil (%) uskuteénéni dil¢ich realizaci (projekt, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatreni

V mistni ¢asti KyleSovice je projektovana dostavba kanalizacni
sité. Stavba "Opava-KyleSovice,splaskova kanal. ul. Bilovecka 2.
etapa" resi ve stupni DSP vystavbu 2 165 m gravitacni
kanalizace +135 ks pripojek v déolce cca 675 m v ul. U
Hrbirtova, Josefska, Vrbova, Kroftova, U Panského mlyna a
Mezi Brahy. Kanalizace v ul. Bilovecké byla provedena v rdmci
jeji rekonstrukce Ill. etapa, jako prelozka pavodni kanalizace ve
vlastnictvi SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace ul. Hlavni kolem
kostela v délce 134 m + 9 ks pfipojek nema stavebni povoleni.
Kanla. pfipojky byly v piivodni PD navrZeny a povoleny jen po
hranici pozemku. Ptipojky napojené z revizni Sachty kon¢i
zaslepkou, coz dnesni podminky provozovatelé SmVaK Ostrava
a.s. neumoznuiji. Stavba "KyleSovice - splaskova kanalizace -
zména systému 4. etapa" resi polozeni 843,4 m gravitacni
kanalizace v ul. Hlavni od ul. JoZi Davida po feku Moravici, kde
je umisténa €S s vytlakem v délce 395 m véetné ¢asti
kanalizace ul. Mala od ul. Hlavni. Celkem 45 ks pfipojek v délce
cca 360 m. Tato etapa ISi pfepojeni pouze 5 stavajicich tlak.
pripojek s domonvi €. Chybi uzavfit smlouvy pro vydani SP a na
umisténi ver. ¢asti pfipojky na soukromém pozemku a
prepojeni soukromé ¢asti pripojky z tlakové na gravitacni
verejnou ¢ast pripojky. V ramci stavby "Kykesovice- splaskova
kanalizace - zména systému 5. etapa + dodatek" je
projektovdna vystavba 839,25 m gravitacni kanalizace v ul.
Hlavni od ul. Bilovecké po ul. JoZi Davida vcetné 71 ks pfipojek
v délce cca 670 m a prodlouzeni kanalizace v ul. LuZickd v délce
34 m vcéetné 2 ks kanal. pripojek v délce 10 m. Dale je feSeno
prepojeni 51 ks stavajicich tlakovych pripojek z domovnich CS.
V mistni ¢asti Jaktar je v rdmci stavby "Uprava staré Jaktaiky"
projektovana vystavba splaskova kanalizace v ul. Bo¢ni, Na
Hrani¢ce, Mrstikova a ul. Krnovska z PP potrubi DN 250 v délce
717 m ukoncena Cerpaci stanici (typ Emuport) na pozemku
SmVaK Ostrava u ul. Krnovské s vytlakem PE DN 90 v délce 18
m. Na kanalizaci bude vybudovéano 41 ks odboceni pro
verejnou Cast kanal. pfipojek z PVC potrubi DN 150 v délce
265,5 m.

Cyklus planu, ve kterém bylo

2
opatfeni navrZzeno
Predpokladané zahajeni opatieni

2019
[rok]
Rok (obdobi) pfedpokladané 2022

frealizace opatfeni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na paternim toku ne

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfeni

51,672

LO po realizaci opatreni

15,014

Ukazatel zlepseni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok




LO pred realizaci opatreni 37,158

LO po realizaci opatreni 38,970

Ukazatel zlepSeni 3 dusik amoniakalni

zplisob hodnoceni efektu opatren Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok
ukazatel 3

LO pred realizaci opatreni 13,790

LO po realizaci opatreni 8,618

Ukazatel zlepSeni 4 fosfor celkovy

zplisob hodnoceni efektu opatreni Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok
ukazatel 4

LO pred realizaci opatreni 6,421

LO po realizaci opatreni 5,500

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatreni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatfeni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Pfevzato z predchozicho cyklu ano
Stav realizace opatfeni v roce k datu o
_ probiha
vyplnéni
Stav realizace opatfeni na konci
froku 2027

Prekazky branici realizaci -

Skutecny, nebo aktualné
Jpfedpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuZité prostiedky z fondi
EU (mil. K¢)




Doplriujici text (napf. odlvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

IDopIﬁujl'ci text v anglictiné




