List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD30701051

Nazev opatieni v planu povodi

Dolni BenesSov - dostavba kanalizace - Zabfeh (HOD207041) +
srazeni P na COV

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

051

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové Cislo opatieni 701

Dilci povodi HOD

ID vodniho uUtvaru HOD_0410

Nazev vodniho utvaru Opusta od pramene po Usti do toku Opava
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Dolni BeneSov
Katastralni uzemi Dolni BeneSov
Priblizna souradnice X S-JTSK -482256

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1091008

Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho utvaru 3 FCH_VzP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

SmVaK Ostrava a.s., Obec Dolni BeneSov

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. K¢]

100 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje, dotace EU, SFZP

Financovani z fondu EU

ano

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsSujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

617221

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

628638

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii

apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

Pro odkanalizovani urbanizovaného Gzemi méstské ¢asti
Zabreh je navrZena vystavba splaskové kanalizace oddilné
tokové soustavy, ktera zajisti transport koncentrovanych
odpadnich vod do prostoru navriené CS Zabreh. Celkova délka
navrzené splaskové kanalizace je cca 5100 m. Kapacita CS je
vzhledem k nadrhovému mnozstvi odpadnich vod 10 I/s.
Vytla¢né potrubi DN 100 bude napojeno na stavajici jednotnou
stokovou sit v povodi COV Doni Beneov. Celkovd délka
vytlacného fadu je 1280 m. Stavajici kanalizace bude ve
vyhledu vyuzita k odvedeni destovych vod.

Na COV Dolni Bene$ov bude provedeno zvy$eni G¢innosti
odbouravani fosforu.

Cyklus plana, ve kterém bylo

2

opatieni navrzeno
PF , ” T )

redpokladané zahajeni opatreni 5018
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2021
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na paternim toku ne

Ukazatel zlepseni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zptsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pied realizaci opatieni

12,966

LO po realizaci opatfeni

2,595

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

2,138

LO po realizaci opatieni

3,002

Ukazatel zlepseni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

3,039

LO po realizaci opatfeni

1,881

Ukazatel zlepSeni 4

fosfor celkovy

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pied realizaci opatreni

1,045

LO po realizaci opatieni

0,246

Ukazatel zlepsSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

LO pied realizaci opatreni




LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 7

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 8

zptsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

LO pied realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepseni 9

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepseni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

LO pied realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Implementace opatfeni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatreni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatfeni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuZité prostiedky z fondi EU
(mil. K¢)

Dopliiujici text (napfF. odtvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




