List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD31800003

Nazev opatieni v planu povodi

Petrlivka, Petrovice u Karviné - Zavada - ohrazovani zastavby obce
(HOD218006)

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

003

Katalogovy nazev opatieni

Opatieni ke snizeni nepfiznivych Gcink povodni mimo OsVPR

'

Katalogové cislo opatieni

1800

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0850

Nazev vodniho Utvaru Petrivka od statni hranice po Usti do Olse
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Petrovice u Karviné

Katastralni uzemi

Zavada nad Olsi

Priblizna souradnice X S-JTSK

-455063,6042

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1095092,591
Ri¢ni kilometr 2-4,6
Program opatieni

Typ opatieni Z

Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1

Klicovy typ opatreni 1

Vystavba protipovodnovych opatreni

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho tUtvaru 5

Nositel opatieni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. K¢]

50 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fonda EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

720372

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro
reporting

Podil (%) délky usek tok, na nichz jsou realizovana opatreni, na
celkové délce Usekl urcenych pro aplikaci daného opatieni




Parametry opatreni

Popis opatieni

Cilem opatreni je zajistit protipovodfiovou ochranu rozptylenych
nemovitosti (vC. provozovny autoservisu) v obci Petrovice u
Karviné v mistni ¢asti Zavada na navrhovy pritok 20leté vody.
Jednad se o vystavbu 1,8 km dlouhé inundaéni hraze na levém
brehu vodniho toku Petrivky s prevySenim koruny hraze 0,70 m
nad navrhovou povoden (Q20). Soucasti je prelozka dil¢iho Useku
Ol8inky (0,6 km) s dvojim pfemosténim a ohrazovani odpadu z
rybnikd (0,6 km), oboji z divodu, aby se tak zabrénilo zaplavam
zpUsobovanych vnitfnimi vodami a ¢astecné zaplavami zpétnym
vzdutim z OlSe.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatieni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Ukazatel zlepsSeni 2

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Ukazatel zlepsSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6




Ukazatel zlepseni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

Ukazatel zlepsSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatfeni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondd EU
(mil. Kc)

Dopliiujici text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




