List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD30701136

Nazev opatreni v planu povodi

Radur - vystavba kanalizace a COV (HOD207108)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

136

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatireni 701
Dilci povodi HOD
ID vodniho utvaru HOD_0420

Nazev vodniho utvaru

Opava od Moravice po usti do toku Odra

HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Radun
Katastralni uzemi Radun
Priblizna souradnice X S-JTSK -494348
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1093072
Ri¢ni kilometr -
Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Viiv 1 1.1

Vliv 2 2.6

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_VK

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

FCH_VZN

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

FCH_VzZP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatreni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

110 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondt EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

619706

lokalizace vlivu : Cislo katastru

738824

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatfeni

NavrZena je vystavba jednotlivych kanalizacnich sbéracd véetné
vytlaku v celkové délce cca 4 170 m. Vytlak je ukoncéen centralni
CoV dimenzovanou na vyhledovy stav 1 597 EO (Q24=10,4
m3/hod, 2,88 I/s), nebot se predpoklada napojeni kanalizac¢ni
sité obce Vrsovice. V soucasné dobé se pocita s pfipojenim 1
076 EO, Q24=6,8 m3/hod, 1,89 I/s. Cerpaci stanice je vybavena
akumulacnim prostorem na min. 6 hodinovy vypadek el.
proudu. COV bude mechanicko-biologicka s jemnobublinnym
provzdusnovanim a dosazovaci nadrzi konstruovanou jako
lamelovy separator integrovanou pfimo v kontejnerové nadrzi.
Nadbytecny kal bude jiman v provzdusfiovaném kalojemu a po
gravitaénim odvodnéni bude vyvazen na COV Opava. Pfed
dvousekéni biologickou ¢asti bude umisténa vyrovndvaci nadrz,
ktera zajisti odtok v mnozstvi 4 |/s na kazdou sekci. Vycisténé
odpadni vody budou vypoustény do vodniho toku Radunka v
f.km 2,08.

Cyklus plana, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatfeni [rok]

2019

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na pateirnim toku

ne

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

SniZzeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

14,528

LO po realizaci opatfreni

0,754

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

SniZeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

0,357

LO po realizaci opatfreni

0,548

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

2,809

LO po realizaci opatfeni

0,183

Ukazatel zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatieni

0,641

LO po realizaci opatieni

0,154

Ukazatel zlepSeni 5




zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfeni

Ukazatel zlepSeni 6

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfieni

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfreni

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatieni

LO po realizaci opatfieni

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

dokonceno

Stav realizace opatieni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostfedky z fondu
EU (mil. Kc)

Dopliiujici text (napf. oddvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




