List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD31800026

Nazev opatieni v planu povodi

Bohuminska Struzka, Bohumin — Zablati — tok Struzky — rychvaldsky
jez —trat CD (HOD218604)

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

026

Katalogovy nazev opatieni

Opatieni ke snizeni nepfiznivych Gcinkl povodni mimo OsVPR

s wrs

Katalogové cislo opatieni

1800

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD 0720

Nazev vodniho Gtvaru Odra od statni hranice po tok Olse
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Ostrava, Rychvald, Bohumin

Katastralni uzemi

Hefmanice, Rychvald, Zablati u Bohumina, Novy Bohumin

Priblizna soufadnice X S-JTSK

-464818,2851

Priblizna soufadnice Y S-JTSK -1096384,044
Ri¢ni kilometr 4,6 -10,5
Program opatreni

Typ opatieni D

Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1

Klicovy typ opatieni 1

Opatreni pro odcinéni probihajicich dllInich Skod

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho tUtvaru 3

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 4

Ukazatel a stav vodniho tUtvaru 5

Nositel opatieni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

35000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fonda EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : cislo katastru

707031, 789216, 744441, 714691

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro
reporting

Podil (%) uskuteénéni dil¢ich realizaci (projekt(, aktivit, studii apod.)
vUci planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatreni

Cilem opatreni je sanace koryta Bohuminské Struzky na 6 km délky
v Useku od rozdélovaciho objektu na Struzce v Rychvaldé po most u
severovych. zhlavi kolejisté Zelezni¢ni stanice Bohumin. Sanaci
budou odcinény nékteré vlivy poddolovani, jimz Struzka v minulosti
byla postizena, soucasti bude zvysSeni protipovodriového
zabezpeceni okolniho Uzemi na 100 letou vodu pomoci lokalnich
zasah(l do koryta, event. zfizenim mistnich hrazek (s prevysenim +
0,3 m). Dojde i k odstranéni drobnych vzdouvacich objektl v koryté
potoka, k jeho procisténi a k odstranéni naletovych drevin.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahdjeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Ukazatel zlepsSeni 2

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Ukazatel zlepsSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepsSeni 6

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

Ukazatel zlepsSeni 7




zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Impleme

ntace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatfeni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondd EU
(mil. K¢)

Doplnujici text (napf. odGvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné
_




