List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatfeni

HOD31004059

Nazev opatieni v planu povodi

SKM - Skladka vélcoven plechu - Skatultv Hlinik (HOD210037)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

059

Katalogovy nazev opatieni

Stard kontaminovana mista

Katalogové cislo opatieni 1004
Dilci povodi HOD
ID vodniho utvaru HOD_0590

Nazev vodniho utvaru

Olesna od hraze nadrze Olesna po usti do Ostravice

HMWB ano

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Frydek-Mistek
Katastralni uzemi Mistek
Ptiblizna souradnice X S-JTSK -467807,7
Priblizna souradnice Y S-JTSK -1121371
Ri¢ni kilometr -

Program opatieni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Viiv 1 1.5

Klicovy typ opatreni 1

Opatreni za Gcelem postupného ukonceni emisi, vypousténi a
unika prioritnich nebezpecénych latek nebo sniZeni emisi,
vypousténi a Unikd prioritnich latek.

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

FCH_SZL

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

738 700

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

FNM

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

3495005

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

Popis opatieni

2018: Sanace nesaturované zony byla realizovéna v télese
skladky na Uzemi urceném pro vybudovani obchvatu D48
okolo Frydku-Mistku. Realizaci zakazky pfedchazelo
legislativni zabazpeceni v€etné zpracovani dokumentace EIA.
Nasledovalo zfizeni stavenisté. Vlastni sanace nesaturované
zény pocivala v selektivnim odtéZovani kontaminovanych
materialQ fizené na zakladé vysledk(l analyz odebranych
vzorkl. K odstranéni bylo odvezeno celkem 69 759,83 tun
nebezpecného odpadu, z toho 5 365,14 tun odpadnich dehtd,
51 987,37 tun neutralizac¢nich kall, 6 227,52 tun
kontaminované zeminy a 6 179, 80 tun ostatnich odpadu
obsahujicich nebezpecné latky. Nasledovaly terénni Gpravy,
kdy bylo do zhutnénych zasypu uloZzeno 60 184 m3
nekontaminovaného materialu. Po ukonceni dil¢i sanace byla
lokalita predana RSD.

2005 V minulosti byla provedena ndpravna opatreni
omezeného rozsahu. Technickd rekultivace spocivala v prekryti
skladky vykopovou zeminou, skvarou a stavebni suti o
mocnosti 1 az 3 m. Tésnici prvek nebyl proveden a v dlsledku
tlaku deponie a materiadlu technické rekultivace doslo v
nékterych mistech k vytlaceni dehtll na povrch terénu.

2006 Provadéci projekt sanace a rekultivace skladky.

Po ukonéeni rekultivace nevyzaduje tato terénni Uprava
trvalou udrzbu. V Uvahu bude pfipadat pouze pravidelné
koseni trdvy minimalné 2 x ro¢né po dobu minimalné 5 let po
skonceni praci a dale zavlaZzovani osetych ploch a sazenic v
obdobi nadmérného sucha, pfihnojovani travniku,
odstranovani plevele a vylepSovani holych mist po dobu cca 5
let od realizace biologické rekultivace. V pozdéjsich letech je
nutno pocitat s profezavkami a probirkami nadmérné
vyrostlych drevin a krovin.

Na provoz skladky po provedené rekultivace bude vypracovan
provozni fad uzavrené skladky, ktery bude obsahovat
naleZitosti, poZadované TNO 83 8039 Skladkovani odpadu-
Provozni fad skladek.

Podle §21, odstavce 1, pismeno b) zdkona ¢.185/2001 Sb. o
odpadech musi byt naslednd péce o skladku zajistovana po
dobu nejméné 30 let. Po tuto dobu je nutno provadét kontrolu
a udrzbu odvodnovaciho systému skladky, kontrolu tésnéni
skladky a monitoring uzaviené skladky, pokud pfislusny orgdn
statni spravy nerozhodne na zékladé dlouhodobé pfiznivych
vysledk(l monitoringu o jeho ukonceni.

Cyklus plant, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]




Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na patefnim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepsSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10




Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu

vyplnéni

probihd

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostredky z fondu
EU (mil. K¢)

Doplnujici text (napf. odtvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




