List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

IID opatieni

HOD30701128

[Nézev opatieni v plénu povodi

Zlatniky a Milostovice - vystavba COV a kanalizace (HOD207028)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

128

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

IKatangové Cislo opatfeni 701
[pitéi povodi HOD
IID vodniho dtvaru HOD_0280
INézev vodniho utvaru Velka od pramene po Usti do toku Opava
fHmwe ne
IKraj Moravskoslezsky kraj
IObec Opava
IKatastréIm’ uzemi Zlatniky u Opavy
IPFiininé soufadnice X S-JTSK -501977
IPFiininé soufadnice Y S-JTSK -1086854
[Ricni kilometr -
|Program opatieni ne
Typ opatieni zakladni
JPodtyp opatieni -
Typ listu opatieni A
Viiv 1 1.1
Vliv 2

IKlicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

IKIiéovy’ typ opatieni 2

|Kliéovy' typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

JUkazatel a stav vodniho ttvaru 1

FCH_VK

IUkazateI a stav vodniho utvaru 2

FCH_VZN

IUkazateI a stav vodniho utvaru 3

FCH_VzP

IUkazateI a stav vodniho utvaru 4

IUkazateI a stav vodniho utvaru 5

INositeI opatieni

IPartnerské organizace

INékIady investicni [tis. Kc]

69912

|Néklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

[Financovani z fondi EU

IMoiné prekazky

IEfekt na chranénou oblast 1

IEfekt na chranénou oblast 2

IEfekt na chranénou oblast 3

Ichranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepSujici efekt

Jlokalizace vlivu : ID vypousténi

llokalizace vlivu : &islo katastru

793230

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro
freporting
_

Podil (%) uskutecnéni dilcich realizaci (projekt(, aktivit, studif
apod.) vlci planovanym realizacim




Parametry opatieni

IPopis opatieni

Pro odkanalizovdni méstskych ¢asti Zlatniky a Milostovice je
navrzena vystavba oddilné splaskové kanalizace a vybudovani
centralni COV v m.&. Zlatniky. Celkové délka nové navriené
kanalizace v m.¢. Zlatniky ¢ini cca 2 630 m, profil kanalizace je
jednotny DN 300, jako material jsou navrieny Zebrované trouby
z PP. V rdmci stavby budou vybudované kanaliza¢ni odbocky,
které budou ukonéeny na hranici verejné pfistupného
prostranstvi. Celkovy pocet pfipojek je 95 ks, profil DN 150,
délka cca 710 m. Celkova délka nové navrzené kanalizace v m.¢.
Milostovice je cca 1 880 m. Jako material je navrzeno
Zebrované kanaliza¢ni potrubi PP o profilu DN 250 a DN 300
mm. S ohledem na spadové poméry feSeného uzemi navrzena
kanalizace je ukon&ena v CS, ktera zajisti transport odpadnich
vod do kanalizace méstské ¢asti Zlatniky. Délka vytlaéného fadu
je cca 489 m, profil vytlaku je DN 80. Stavajici kanalizace bude
slouzit k odvadéni detovych vod. COV je navriena jako
mechanicko-biologickd se dvéma linkami aktivace s vyuzitim
systému nitrifikace s predfazenou denitrifikaci a moznosti
srazeni fosforu. Dosazovaci nadrze budou rovnéz dvé.
Prebytecny kal bude odcerpdvan do kalojemu a nasledné,
aerobné stabilizovany, bude odvazen na COV Opava. Vy¢isténé
vody budou vypoustény do vodniho toku Velkd. COV je
dimenzovdna ve vyhledu na 1 060 EO.

ICyklus planu, ve kterém bylo
opatieni navrzeno

jPredpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
Irealizace opatieni [rok]

2018

|PFedpokla’danV rok zlepseni [rok]

IOpatFeni na paternim toku

ano

IUkazateI zlepSeni 1

biologicka spottreba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatreni

37,072

ILO po realizaci opatreni

26,765

IUkazateI zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatfreni

0,618

ILO po realizaci opatieni

1,619

IUkazateI zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatfreni

5,561

ILO po realizaci opatreni

4,053

IUkazateI zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok




ILO pred realizaci opatfreni

1,174

ILO po realizaci opatreni

0,919

IUkazateI zlepSeni 5

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

ILO pred realizaci opatreni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

ILO pred realizaci opatreni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 7

zpUsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

ILO pred realizaci opatreni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 8

ILO pred realizaci opatfeni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

ILO pred realizaci opatreni

ILO po realizaci opatreni

Jukazatel zlepseni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
Jukazatel 10

ILO pred realizaci opatreni

o po realizaci opatreni

Implementace opatreni v obdobi 2021 az 2027

fPfevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

dokonceno

Stav realizace opatieni na konci roku
2027

fPiekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
[pfedpokladany rok dokonéeni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostiedky z fondu EU
K(mil. K¢)

|Dop|r'1uj|’ci text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
Inereportuje se

IDopIﬁujici text v anglictiné
_




