List opatreni

Zakladni charakteristiky opatfeni

IID opatreni

HOD30701066

Nazev opatreni v planu povodi

Koblov, Antoovice - vystavba kanalizace a COV (HOD207102)

Cislo opateni v kapitole planu
povodi

066

Katalogovy nazev opatieni

Vystavba kanalizace a COV

IKatangové Cislo opatieni 701
[Dilti povodi HOD
|iD vodniho dtvaru HOD_0700

INa’zev vodniho utvaru

Odra od Ostravice po statni hranici

{Hvws
IKraj Moravskoslezsky kraj
IObec Ostrava
IKatastréInl' uzemi Koblov, AntoSovice
[piiblizna soufadnice X S-JTSK -470201
[piiblizna soufadnice Y S-JTSK -1097380
[Ri¢ni kilometr -
|Program opatreni ne

Typ opatieni zakladni
IPodtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2

IKlicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

IKll’EovV typ opatieni 2

|KI|'Eovv typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

JUkazatel a stav vodniho ttvaru 1 FCH_VK
Jukazatel a stav vodniho ttvaru 2 FCH_VZN
IUkazateI a stav vodniho dtvaru 3 FCH_vzP

IUkazateI a stav vodniho utvaru 4

IUkazateI a stav vodniho utvaru 5

INositeI opatieni

Statutdrni mésto Ostrava

IPartnerska’\ organizace

[Naklady investiéni [tis. K¢]

350 000

INaklady provozni [tis. K&/rok]

Zpusob financovani

SMO/MPO/MF

[Financovani z fond( EU

ne

[Moiné prekazky

IEfekt na chranénou oblast 1

IEfekt na chranénou oblast 2

IEfekt na chranénou oblast 3

Ichranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepSujici efekt

llokalizace vlivu : ID vypousténi

llokalizace vlivu : &islo katastru

667366

ZpUsob hodnoceni realizovanosti
fero reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projektd, aktivit, studii

apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatieni

IPopis opatreni

Odpadni vody z méstské c¢asti Koblov odtékaji stokami rlizného
stari a plvodu predevsim do Odry. V ramci této stavby je
navrzeno dobudovani plosné kanalizace tak, aby odpadni vody
byly svedeny do nové projektované COV Koblov. Vzhledem k
nepfriznivé konfiguraci terénu bude v lokalité nutno vybudovat
¢erpaci stanici Antosovicka. V rdmci 1. etapy bude COV
dimenzovana na 425 EO s mozZnosti rozsiteni na 850 EO.
Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Koblovského
potoku.

Pfedpoklada se, Ze tato akce bude zahrnovat stavby:
Kanalizace a COV Koblov - Anto3ovice, 1. etapa - je
projektovéno polozeni 3 569,35 m kanalizace DN 200 — DN 500,
1 526,36 m vytlaéného potrubi DN 110x6,6 a osazeni 1 Cerpaci
stanice. Stavbou bude zrusena vyust: AntoSovicka. Stavba
umozni pfipojit na kanalizaci ukonéenou COV cca 216 EO.
vyust: AntoSovicka. Stavba umozni pfipojit na kanalizaci
ukon&enou COV cca 216 EO.

Plosna kanalizace Koblov - rekonstrukce a rozsifeni kanalizace -
je projektovdno polozeni 5 563,7 m kanalizace DN 200 — DN
600. Stavbou budou zruseny vyusté: Pobrezni, Sojci, Vyklopna,
Zabnik. Stavba umozni pFipojit na kanalizaci ukonéenou COV
cca 778 EO.

ICyklus planq, ve kterém bylo

2
opatfeni navrZzeno
Ier " . PP -
redpokladané zahajeni opatreni 5019
[rok]
Rok (obdobi) pfedpokladané 2025
realizace opatieni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
IOpatFenl' na paternim toku ano

IUkazateI zlepSeni 1

biologicka spotieba kysliku pétidenni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatieni

238,850

ILO po realizaci opatreni

222,109

IUkazateI zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatieni

3,981

ILO po realizaci opatieni

4,126

IUkazateI zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok

ILO pred realizaci opatieni

35,828

ILO po realizaci opatieni

33,379

IUkazateI zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znedistujici latky do recipientu v t/rok




ILO pred realizaci opatieni

7,564

ILO po realizaci opatieni

7,150

IUkazateI zlepSeni 5

zplusob hodnoceni efektu opatfieni
ukazatel 5

ILO pred realizaci opatieni

ILO po realizaci opatfeni

IUkazateI zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 6

ILO pred realizaci opatfeni

ILO po realizaci opatieni

IUkazateI zlepSeni 7

zplusob hodnoceni efektu opatfieni
ukazatel 7

ILO pred realizaci opatieni

ILO po realizaci opatreni

IUkazateI zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

ILO pred realizaci opatfeni

ILO po realizaci opatieni

IUkazateI zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfieni
ukazatel 9

ILO pred realizaci opatieni

ILO po realizaci opatreni

fukazatel zlepseni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
Jukazatel 10

ILO pred realizaci opatfeni

fLo po realizaci opatfeni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

JPrevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatireni na konci roku
2027

|Piekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudlné
[predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostiedky z fondl EU
l(mil. K¢)

|Dop|r'1uj|’ci text (nap¥. odGvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
Inereportuje se

[Dopliiujici text v anglicting




