List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD31800008

Nazev opatieni v planu povodi

Grucovka, Fulnek — rekonstrukce Upravy koryta

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

008

Katalogovy nazev opatieni

Opatreni ke sniZeni nepftiznivych ucinkd povodni mimo OsVPR

Katalogové cislo opatieni

1800

Dil¢i povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0090

Nazev vodniho utvaru Husi potok od pramene po Usti do toku Odra
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Fulnek

Katastralni uzemi Lukavec u Bilovce
Priblizna souradnice X S-JTSK -497481

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1108562

Ri¢ni kilometr 4,375 - 6,195
Program opatreni

Typ opatieni z

Podtyp opatreni -

Typ listu opatieni A

Vliiv 1

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba protipovodnovych opatreni

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho uGtvaru 1

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho tGtvaru 3

Ukazatel a stav vodniho uUtvaru 4

Ukazatel a stav vodniho tGtvaru 5

Nositel opatreni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

25000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fonda EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

688801

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro
reporting

Podil (%) délky usekl tokd, na nichz jsou realizovana opatfeni, na
celkové délce usekl uréenych pro aplikaci daného opatreni




Parametry opatieni

Popis opatreni

Ucelem stavby je zajisténi podélné a pri¢né stability koryta vodniho
toku v Useku fiénich km 4,375 - 6,195 v k.U. Lukavec u Bilovce.
Stdvajici gabionové zdi v havarijnim stavu budou nahrazeny jinym
typem podélného opevnéni, soucasné budou doplnény a upraveny
pficné objekty v koryté.

Cyklus plant, ve kterém bylo

3
opatreni navrZeno
Predpokladané zahajeni opatieni
[rok]
Rok i) p¥ kla :
ok (obdobi) predpokladané 2022-2024

realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatreni na pateinim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Ukazatel zlepsSeni 2

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

Ukazatel zlepseni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7




Ukazatel zlepSeni 8

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zplsob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Impleme

ntace opatreni v obdobi 2021 az 2027

Pfevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

nezahajeno

Stav realizace opatfeni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostredky z fondi EU
(mil. K¢)

Dopliujici text (nap¥. oduivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




