List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatreni

HOD31900029; MOV31900010

Nazev opatreni v planu povodi

Posileni vodnich zdroj( v povodi Horni Moravy vodou z povodi Odry

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

029, 010

Katalogovy nazev opatreni

Opatreni ke sniZzeni neptiznivych Gc¢inkd sucha

Katalogové cislo opatieni

1900

Dilci povodi

HOD, MOV

ID vodniho utvaru

HOD_0365_J, HOD_0385_J, HOD_0400, HOD_0370, HOD_0020,
HOD_0040; MOV_0490, MOV_0480, MOV_0460, MOV_0590,
MOV_0520, MOV_0530, MOV_0830

Nazev vodniho utvaru

Nadrz Slezska Harta na toku Moravice,

Nadrz Kruzberk na toku Moravice,

Moravice od hraze nadrze Kruzberk po Usti do toku Opava,
Lobnik od pramene po vzduti nadrze Kruzberk,

Libavsky potok od pramene po Usti do toku Odra,

Budisovka od pramene po usti do toku Odra;

Bystrice od pramene po tok Lichnicka,

Trusovicky potok (Trusovka) od pramene po Usti do toku Morava,
Sitka (Huzovka) od toku Sprchovy potok po Usti do toku Oskava,
Bystrice od toku Lichnicka po usti do toku Morava,

Olesnice (Kokorka) od pramene po Usti do toku Mordvka-nahon,
Morava od toku Treb(ivka po tok Becva,

Becva od toku Lucnice po Usti do toku Morava

HMWB

Kraj Moravskoslezsky kraj, Olomoucky kraj
Obec vice
Katastralni tzemi vice
Priblizna soufadnice X S-JTSK -518548
PFiblizna soufadnice Y S-JTSK -1093938
Ri¢ni kilometr -
Program opatieni ano

Typ opatieni z

Podtyp opatreni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba a rekonstrukce vodovodnich siti

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Povodi Moravy, s.p.

Naklady investicni [tis. K¢]

112 500

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondd EU

Mozné prekazky




Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

Zplsob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) délky useku, na nichz jsou realizovana opatteni, na celkové
délce usekud uréenych pro aplikaci daného opatteni

Parametry opatreni

Popis opatieni

Zamér je navrhovén na zakladé usneseni VIady Ceské republiky &.
1124 ze dne 2.11.2020. Jedna se o navrhovany privadéc vody, ktery
bude variantné odebirat vodu z prostoru existujici kaskady vodnich dél
Slezska Harta — Kruzberk na fece Moravici nebo m(iZe sledovat v
soucasnosti jiz existujici trasu sou¢asného propojeni z povodi Odry do
povodi Moravy s vyuzitim ¢asti stavajiciho potrubi systému
Ostravského oblastniho vodovodu (OOV) po jeho usek Dolejsi Kuncice
Dérné. UvaZuje se, Ze trasa nového privadéce mulze prevaziné volné
kopirovat smér silnice 1/46 (Bil¢ice — Moravsky Beroun — Sternberk -
Olomouc). Pfedavaci misto se zvazuje v prostoru ,SirSiho okoli“
rozvodnice mezi povodim feky Moravy a feky Becvy. V pfipadé vyuZiti
systému OOV by se jednalo o uzavieny potrubni systém, ktery nema
spojeni s atmosférickymi srazkami a hydrografickou siti. Poptavané
mnozstvi vody se odhaduje kolem 1 m3/s. Souéasti navrhu neni
rozvod vody z pfedavaciho mista potencialnim zajemctm. VyuZiti
predavané vody muze byt jak k zasobovani priimyslu a zemédélstvi,
tak k vyrobé vody pitné. Trasa pro posileni vodnich zdrojt byla
zvazovana variantné s posouzenim technickym, ekonomickym, vliv(i
na Zivotni prostiedi a provoznich néklad(l. Usnesenim VIady Ceské
republiky ¢. 798 ze dne 13. zafi 2021 je preferovéna vychodni varianta
(tzv. varianta V) s vyuZitim existujici infrastruktury OOV a prevodu
upravené vody z Upravny vody v Podhradi do pfedavaciho bodu
Moravska brana. V planovacim obdobi do roku 2027 se poptavka po
vodé v povodi Horni Moravy v maximalnim pozadovaném mnozstvi
nepredpoklada a v pripadé potieby bude uspokojena prostrednictvim
podvarianty V3, tj. vyuZitim soucasné maximalni kapacity pfivadéce
OO0V s naslednou vystavbou zrychlovaci Cerpaci stanice na stavajicim
potrubi OOV. Spolecnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, a.s. byl u¢inén pfislib, Ze v pfipadé poptavky po vodé budou
podvariantu V3 financovat ze svych zdrojd. Pfipadnd podvarianta V4 s
poloZenim potrubi DN 800 soubézného s dnesnim privadééem OOV
DN 500 do prostoru Moravska brana se aktualné posoudi v dalSim
planovacim obdobi.

Cyklus plant, ve kterém bylo

3
opatreni navrZzeno
P ” ” T S
fedpokladané zahajeni opatreni 5021
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2028

realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatfeni na patefnim toku

Ukazatel zlepSeni 1




zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 1

Ukazatel zlepSeni 2

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 2

Ukazatel zlepseni 3

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Ukazatel zlepseni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 6

Ukazatel zlepseni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10




Implementace opatfeni v obdobi 2021 az 2027

Pfevzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K&)

Z toho vyuZité prostiedky z fondd EU
(mil. K¢)

Dopliiujici text (napf. odtivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v angliétiné




