List opatreni

Zakladni charakteristiky opatieni

ID opatieni

HOD31800005

Nazev opatieni v planu povodi

Vidnavka, Kobyla n/V - zkapacitnéni a Uprava toku (HOD218008)

Cislo opatfeni v kapitole planu
povodi

005

Katalogovy nazev opatreni

Opatreni ke snizeni nepfiznivych ucink povodni mimo OsVPR

7 vs

Katalogové cislo opatieni

1800

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_1030

Nazev vodniho utvaru Vidnavka od pramene po Cerny potok
HMWB ne

Kraj Olomoucky kraj

Obec Velkd Kras, Kobyla nad Vidnavkou

Katastralni uzemi

Hukovice u Velké Krase, Velka Kras, Kobyla

Priblizna souradnice X S-JTSK

-547822,2736

Priblizna souradnice Y S-JTSK

-1036826,158

Ri¢ni kilometr 6,19 - 10,15
Program opatreni

Typ opatieni z

Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Vliv 1

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba protipovodiovych opatfeni

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

Ukazatel a stav vodniho ttvaru 2

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. K¢]

70 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

lokalizace vlivu : Cislo katastru

778460, 778486, 667404

Zpusob hodnoceni realizovanosti

pro reEortinE

Podil (%) délky usekd tokU, na nichZ jsou realizovana opatieni, na
celkové délce Usekt uréenych pro aplikaci daného opatreni




Parametry opatreni

Popis opatieni

Predmétem navrhovaného opatieni bylo zkapacitnéni koryta
vodniho toku Vidnavka na Q20 pro zajisténé pfimérené ochrany
zastavby obci Hukovice a Kobyld nad Vidnavkou pfed povodnémi.
Prevyseni breh( koryta na navrhovou vodu ¢ini 0,3 m, pratocny
profil pfitom byl uzptsoben tak, aby Q20 prevedlo i vSech 9
kfizujicich objekt( (lavky, mosty) s prevySenim alespon 0,5 m. Toto
jiz bylo zhotoveno v roce 2019. Nyni bude okoncéena oprava
spadovych objektl a Fimsy na opérnych zdech.

Cyklus planti, ve kterém bylo
opatreni navrzeno

Predpokladané zahajeni opatreni
[rok]

Rok (obdobi) predpokladané
realizace opatieni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatieni na patefnim toku

Ukazatel zlepsSeni 1

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Ukazatel zlepSeni 2

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Ukazatel zlepsSeni 3

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7




Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepseni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 10

Implementace opatreni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatfeni v roce k datu
vyplnéni

probihajici

Stav realizace opatreni na konci
roku 2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktudiné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kc)

Z toho vyuzité prostredky z fondu
EU (mil. Kc)

Doplnujici text (napf. odGvodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné
_




