List opatieni

Zakladni charakteristiky opatfeni

ID opatfeni

HOD31004003

Nazev opatfeni v planu povodi

SKM - Valcovny plechu

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

003

Katalogovy nazev opatfeni

Stara kontaminovana mista

|Katalogové ¢islo opatieni 1004
Diléi povodi HOD
ID vodniho Gtvaru HOD_ 0600

Nazev vodniho Utvaru

Ostravice od toku Moravka po tok Lu¢ina

HMWB ne
IKraj Moravskoslezsky kraj
|obec Frydek-Mistek
|Katastraini izemi Frydek
|priblizna souradnice X S-JTSK -468452
|priblizna soutadnice Y S-JTSK -1117061
|Rizni kilometr -
|Program opat¥eni ne
Iryp opatieni zakladni
|Podtyp opatieni -

Typ listu opat¥eni A

Vliv 1 15

[Kli¢ovy typ opat¥eni 1

Opatfeni za G¢elem postupného ukonéeni emisi, vypousténi a Unikd prioritnich
nebezpecnych latek nebo snizeni emisi, vypousténi a Gnikd prioritnich latek.

Jiny kliéovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 1

FCH_SzL

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 2

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho Utvaru 5

Nositel opatieni

[Partnerska organizace

Naklady investiéni [tis. K&]

377 405

Naklady provozni [tis. K&/rok]

Zpusob financovani

FNM

JFinancovani z fonda EU

ne

[Moiné prekazky

|Efekt na chranénou oblast 1

|Efekt na chranénou oblast 2

|Efekt na chranénou oblast 3

Ichranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepSujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

34956001

Zpusob hodnoceni realizovanosti
|pro reporting

Podil (%) uskute¢néni dil¢ich realizaci (projektd, aktivit, studii apod.) vigci

planovanym realizacim




Parametry opatteni

JPopis opatieni

ROK 2018

Sanace ukonéena.

Rok 2016

Sana¢ni prace probéhly Gspésné, v souladu se schvalenou projektovou
dokumentaci a dle prabézné aktualizovaného harmonogramu praci.

Pro definitivni potvrzeni dosazeni cilovych parametrd napravnych opatieni a
kontrolu vyvoje kvality podzemni a povrchoveé vody v Aredlu zavodu a jeho okoli
po provedeném sana¢nim zasahu, bude v souladu s provadécim projektem
proveden t¥ilety postsana¢ni monitoring kvality podzemni a povrchové vody
vody z vybranych objektd, které pokryvaji celou lokalitu se zamérenim na
nejkriti¢téjsi body tykajici se objektivniho zhodnoceni.

Rok 2015

Sanace saturované a nesaturované zény ukonéena.

rok 2014

Provedené priizkumné prace v nesaturované a ¢astec¢né i saturované zoné
prokézaly existenci zdroje kontaminace zemin. Na zakladé vysledku
dopriizkumu je v nasledujicim prehledu stru¢né uveden doporuéeny rozsah
sanacniho z&sahu:

- demontéaZ technologie spalovny, odpojeni inzenyrskych siti,

-statické posouzeni a zabezpedeni objektd, stavebné pripojenych k budové
spalovny,

-demolice objektu spalovny, vyuZiti pfipadné likvidace nekontaminovanych
stavebnich materiald,

-demolice zpevnéné plochy, vyuZziti, pfipadné likvidace ¢asti nekontaminovanych
stavebnich materiald,

-odstranéni opérné zdi odkryté ¢asti nahonu, véetné zajisténi stability trubniho
vedeni ndhonu a likvidace stavebnich materiald,

-odtézba dehtového télesa v prostoru dehtové laguny, véetné podzemnich
konstrukci a odstranéni odpady,

-vybudovani opérné zdi nahonu, ptipadné rekonstrukce zatrubnéného nadhonu,
-zpétny zasyp dehtové laguny nekontaminovanymi materialy, vyroba a pouZiti
recyklatu, hutnéni,

-odtézba kontaminovanych zemin v prostoru dehtové laguny, véetné
zneskodnéni odpady,

-odtézba kontaminovanych zemin v prostoru trasy byvalého nadzemniho vedeni
generatorového plynu, véetné zneSkodnéni odpadd,

-likvidace obsahu jimek v trase byvalého nadzemniho vedeni generatorového
plynu,

-zpétny zasyp prostoru sanacni tézby zemin nekontaminovanymi materialy,
hutnéni,

-finalni terénni Gpravy,

-provozni monitoring stavebnich konstrukci a zemin v pribéhu sana¢nich praci,
-stavebné - sana¢ni ¢erpani podzemni vody,

-provozni monitoring podzemni vody v prabéhu sanaénich praci.

rok 1993

Na zékladé vysledk( RA je stuperi poznani pomért na lokalité vysoky, variantni
feSeni G¢innych ndpravnych opatreni, které povedou k dosazeni spole¢ensky
pfijatelné miry rizika na lokalité nejsou uvazovana.

Matematicky model proudéni podzemni vody a Sifeni kontaminace prokazal, ze
v pfipadé, Ze nebude provedena sanace zjiSténych zdroja kontaminace v
nesaturované z6né, neni mozné dosahnout na odtokovém profilu sana¢nich
limita dle rozhodnuti CIZP.

Napravna opatfeni je mozno realizovat pouze v rizném rozsahu a s riznou
intenzitou, coz se ovSem promita do stanoveni potfebné doby a vySe finan¢nich
prostredkd na sanaci.




[cykius plana, ve kterém bylo

realizace opatieni [rok]

opatfeni navrzeno 3
Predpokladané zahajeni opatieni

[rok]
|Rok (obdobi) predpokladané 2018

|Pfedpokladany rok zlepseni [rok]

Opat¥eni na patefnim toku

Ukazatel zlepSeni 1

Ukazatel zlepSeni 2

Ukazatel zlepSeni 3

Ukazatel zlepSeni 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
Jukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatieni
Jukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
Jukazatel 7

Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatieni
Jukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatieni
Jukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
Jukazatel 10




Implementace opatfeni v obdobi 2021 a7 2027

|P¥evzato z predchozicho cyklu

ne

Stav realizace opatfeni v roce k
datu vyplnéni

dokoné&eno

Stav realizace opatfeni na konci
roku 2027

|PFekazky branici realizaci

Skuteény, nebo aktualné

Jpredpokladany rok dokonéeni

Skuteéné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kg)

Z toho vyuzité prostfedky z fondu
|EU (mil. k&)

Dopliiujici text (nap¥. odavodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
Inereportuje se

Ipopluijici text v angliéting




