List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatreni

HOD31208008

Ndazev opatieni v planu povodi

Olse, Détmarovice - zfizeni rybiho pfechodu na jezu v
Détmarovicich (HOD212109)

Cislo opatteni v kapitole planu
povodi

008

Katalogovy nazev opatieni

Navrh rybiho pfechodu, odstranéni migracni prekazky

7 ws

Katalogové cislo opatieni

1208

Dilci povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0840

Nazev vodniho utvaru Olse od statni hranice po tok Petrlvka
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj
Obec Détmarovice
Katastralni uzemi Koukolna

Priblizna souradnice X S-JTSK -455360

Priblizna souradnice Y S-JTSK -1097072

Ri¢ni kilometr 15,8

Program opatreni ano

Typ opatieni zakladni

Podtyp opatieni -

Typ listu opatieni A

Viiv 1 4,2

Klicovy typ opatreni 1

Zlepseni podélné kontinuity (napt. vytvoreni kanall pro ryby,
demolice starych hrazi).

Jiny klicovy typ (specifikace)

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1

BIO_RYBY

Ukazatel a stav vodniho utvaru 2

HMF_KONT

Ukazatel a stav vodniho utvaru 3

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatieni

Povodi Odry, statni podnik

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

20 000

Naklady provozni [tis. K¢/rok]

Zpusob financovani

Financovani z fondu EU

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatreni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID jevu z databaze
spravce toku

Zpusob hodnoceni realizovanosti pro
reporting

Podil (%) uskutec¢néni dilc¢ich realizaci (projekt, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatreni

U&elem je odstranéni migraéni prekazky na fece Ol3i pro vodni
Zivocichy, kterou vytvati spadovy stupen v Détmarovicich. Jeho
funkce je zde pottebna pro vyskovou stabilizaci podélného
profilu feky v navazujici upravené ticni trati. Odstranéni
prekazky je feSeno stérbinovym rybim pfechodem u levého
bfehu, s navrhovym pritokem 0,4 m3/s, podélnym sklonem
5,4 %, na celkové délce 17,3 m a s Sitkou koryta 2,0 m. Rozdil
vySek mezi pfelivnou hranou a dnem koryta pod skluzem ¢ini
1,25 m.

Cyklus plana, ve kterém bylo

1
opatieni navrzeno
Predpokladané zahdjeni opatfreni
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2024

realizace opatreni [rok]

Predpokladany rok zlepseni [rok]

Opatreni na paternim toku

Ukazatel zlepSeni 1

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 1

Ukazatel zlepSeni 2

zplsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 2

Ukazatel zlepSeni 3

zpUsob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 3

Ukazatel zlepSeni 4

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 4

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 5

Ukazatel zlepSeni 6

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 6

Ukazatel zlepSeni 7

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 7




Ukazatel zlepSeni 8

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 8

Ukazatel zlepSeni 9

zpusob hodnoceni efektu opatfeni
ukazatel 9

Ukazatel zlepSeni 10

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 10

Implementace opatreni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatieni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatieni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné naklady v obdobi 2021-
2027 (mil. Kg&)

Z toho vyuZité prostfedky z fondl EU
(mil. Kc)

Dopliiujici text (nap¥. odivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Dopliujici text v anglictiné




