List opatreni

Zakladni charakteristiky opatreni

ID opatieni

HOD30701054

Nazev opatieni v planu povodi

Frenstat pod Radhostém - vystavba kanalizace (HOD207017)

Cislo opatieni v kapitole planu
povodi

054

Katalogovy nazev opatreni

Vystavba kanalizace a COV

Katalogové cislo opatreni 701

Dil¢i povodi HOD

ID vodniho utvaru HOD_0130

Nazev vodniho utvaru Lubina od pramene po tok Lomna véetné
HMWB ne

Kraj Moravskoslezsky kraj

Obec Frenstat pod Radhostém

Katastralni uzemi

Frenstat pod Radhostém

Pfiblizna souradnice X S-JTSK -478510
Ptiblizna souradnice Y S-JTSK -1132943
Ri¢ni kilometr -
Program opatreni ne

Typ opatieni zakladni
Podtyp opatieni -

Typ listu opatreni A

Vliv 1 1.1

Vliv 2 2.6

Klicovy typ opatieni 1

Vystavba nebo modernizace Cistiren odpadnich vod.

Klicovy typ opatieni 2

Klicovy typ opatieni 3

Jiny klicovy typ (specifikace)

vystavba kanalizace

Ukazatel a stav vodniho utvaru 1 FCH_VK
Ukazatel a stav vodniho utvaru 2 FCH_VZN
Ukazatel a stav vodniho utvaru 3 FCH_vzP

Ukazatel a stav vodniho utvaru 4

Ukazatel a stav vodniho utvaru 5

Nositel opatfeni

Meésto Frenstat pod Radhostém

Partnerska organizace

Naklady investicni [tis. Kc]

50 000

Naklady provozni [tis. Ké/rok]

Zpusob financovani

vlastni zdroje + dotace

Financovani z fondu EU

ne

Mozné prekazky

Efekt na chranénou oblast 1

Efekt na chranénou oblast 2

Efekt na chranénou oblast 3

Chranéna oblast, na kterou ma
opatieni zlepsujici efekt

lokalizace vlivu : ID vypousténi

617056

lokalizace vlivu : ¢islo katastru

634719

Zpusob hodnoceni realizovanosti
pro reporting

Podil (%) uskutecnéni dilCich realizaci (projekt(, aktivit, studii
apod.) vici planovanym realizacim




Parametry opatreni

Popis opatreni

Tlakovd kanalizace Planiska

Zameér resi odkanalizovani mistni ¢asti "Planiska" (cca 400
obyvatel). Stavba tlakové kanalizace zahrnuje vybudovani:

- hlavnich fadl o délce cca 4 800 m

- odbocnych fadi o celkové délce cca 3 560 m (DN40 -2 668 m,
DN50 - 897 m)

- 95 domovnich ¢erpacich stanic

Tato kanalizace je navriena z HDPE trub a je feSena jako sit
tlakovych fad@ profilu DN63 - DN160 (DN63 - 1690 m, DN75 -
780 m, DN90 - 570 m, DN110 - 140 m, DN160 - 1628 m, DN300 -
8m)

Nové navrhovand kanalizace bude napojena na stavajici
kanalizacni stoku na ul. Stfelniéni.

Vypocet nadkladl dle metodického pokynu Ministerstva
zemédélstvi €. j. 401/2010-15000 ze dne 20.1.2010 je 43 mil. K&.

Cyklus planQ, ve kterém bylo

1
opatfeni navrZzeno
Predpokladané zahdjeni opatreni

2020
[rok]
Rok (obdobi) predpokladané 2022
realizace opatreni [rok]
Predpokladany rok zlepseni [rok]
Opatieni na paternim toku ne

Ukazatel zlepSeni 1

biologicka spotreba kysliku pétidenni

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 1

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfeni

26,821

LO po realizaci opatfreni

22,740

Ukazatel zlepSeni 2

dusik dusi¢nanovy

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 2

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatreni

20,580

LO po realizaci opatreni

21,221

Ukazatel zlepSeni 3

dusik amoniakalni

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 3

Snizeni vnosu znecistujici l1atky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfeni

4,836

LO po realizaci opatieni

4,245

Ukazatel zlepSeni 4

fosfor celkovy

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 4

Snizeni vnosu znecistujici latky do recipientu v t/rok

LO pred realizaci opatfeni

4,723

LO po realizaci opatieni

4,723

Ukazatel zlepSeni 5

zpusob hodnoceni efektu opatieni
ukazatel 5

LO pred realizaci opatfeni




LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 6

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 6

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfieni

Ukazatel zlepSeni 7

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 7

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatieni

Ukazatel zlepSeni 8

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 8

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfreni

Ukazatel zlepSeni 9

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 9

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfreni

Ukazatel zlepSeni 10

zplsob hodnoceni efektu opatreni
ukazatel 10

LO pred realizaci opatreni

LO po realizaci opatfreni

Implementace opatieni v obdobi 2021 az 2027

Prevzato z predchozicho cyklu

ano

Stav realizace opatreni v roce k datu
vyplnéni

probiha

Stav realizace opatfeni na konci roku
2027

Prekazky branici realizaci

Skutecny, nebo aktualné
predpokladany rok dokonceni

Skutecné ndaklady v obdobi 2021-
2027 (mil. K¢)

Z toho vyuzité prostredky z fondl EU
(mil. Kc)

Doplrujici text (napf. odlivodnéni
zpozdéni realizace) - domo -
nereportuje se

Doplnujici text v anglictiné




